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1. ZESTAWIENIE ZALACZNIKOW:

MYSIA WIEZA - Zestawienie zatacznikéw
Nr Tytut
Z-1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego
Z-2 Kopia uprawnien projektanta
Z-3 Kopia zaswiadczenia PIIB projektanta
Z-4 Kopia uprawnien sprawdzajgcego
Z-5 Kopia zaswiadczenia PIIB sprawdzajgcego
Z-6 Bilans mocy - Maty Domek

2. SPIS RYSUNKOW:

MYSIA WIEZA - Zestawienie rysunkéw

Nr Tytut Skala

7 Schemat rozdzielnicy — Maty Domek --
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych dla Zamku w Kruszwicy w
zakresie ,Matego Domku”.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce materiaty:
- Projekt Budowlany branzy architektonicznej,

- obowigzujace normy i przepisy,

- obowigzujace katalogi i wytyczne projektowani,
- wytyczne Inwestora.

3.3.  Zakres projektu

Swoim zakresem projekt obejmuje:

- Modernizacje rozdzielnicy w Matym Domku,

- Zasilanie projektora,

- Modernizacje istniejgcej instalacji CCTV dla Matego Domku.

3.4. Infrastruktura energetyczna projektowanego kompleksu

Modernizowany obiekt zasilany jest z istniejgcego ztgcza kablowo — pomiarowego zabudowanego
przy Mysiej Wiezy. W ramach projektu modernizacji ulega¢ bedg istniejgca tablica piwnic (,,Matego
Domku”). Nie przewiduje sie zmian w okablowaniu wlz zasilajgcego istniejagcg rozdzielnice. Bilans
mocy zostat przedstawiony w odrebnym podpunkcie.

3.5. Modernizacja rozdzielnic elektrycznych

W zakresie rozdzielnic obiektéw, projekt przewiduje wymiane istniejgcej rozdzielnicy T1
zlokalizowanej w pom. Technicznym 01/06 w Matym Domku. Projektowane urzadzenia w rozdzielnicy
oraz wielkos¢ i zatozenia odnosnie rozdzielnicy zostaty pokazane na schemacie przedstawionym w
opracowaniu. Rozdzielnice projektuje sie w wykonaniu natynkowym z IP66. Wszystkie istniejgce
obwody wraz z nowoprojektowanymi obwodami nalezy przepig¢ do projektowanej rozdzielnicy T1.

3.6. Instalacja gniazd wtykowych i wypustéow

Zasilanie projektora nalezy wykona¢ zgodnie z planem instalacji z modernizowanej rozdzielnicy na
obiekcie. Prowadzenie tras nalezy wykona¢ wzdtuz fug zachowujgc standard istniejgcego
okablowania obiektowego badz n/t za pomocg uchwytéw z zachowaniem estetyki i koloru uchwytu
np. czarny. Proponuje sie zastosowanie kabla N2XH 3x2,5.

3.7. System monitoringu wizyjnego CCTV

Nowg instalacje CCTV dla Matego Domku projektuje sie oprze¢ o technologie kamer koputkowych IP.
Istniejgcy system w ramach kompleksu sktada sie z kamer zewnetrznych, ktore pozostajg bez zmian.
W ramach projektu przewiduje sie system kamer zamontowanych na zewnatrz dla monitorowania
projektora GOBO.
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Sygnat z kamer trafia do switcha w pom. Technicznym. Zas sygnat z projektowanego switcha trafi do
ZK w terenie poprzez projektowang trase $wiattowodowa w terenie. Lokalizacja zostata pokazana na
planie.

Elementy zaprojektowanego systemu CCTV:

e Kamera koputkowa
- kamera 1/2,8” 2 Mpx STARVIS™ CMOS, 25/30 kl./s @ 1080P (1920x1080), WDR (120dB),
Micro SD, IP67, IK10, ePoE, Max IR 50m, alarm (1/1), wsparcie audio (1/1), obiektyw 2,8 mm,
Al: perymetryka, zliczanie oséb, przechwytywanie zdje¢ twarzy
- wodoodporna puszka montazowa wykonana z aluminium o kolorze czarnym, wymiary fi
120x34,2mm, waga 0,24 kg, temperatura pracy od -40°C do +60°C

e Switch 8x100Mb/s 1xGE/s 1xSFP (8xPoE)

Wszystkie kamery sg w technologii IP z zasilaniem PoE, do tego celu projektuje sie przetgczniki
sieciowe. Okablowanie kamer nalezy wykonaé za pomocg kabli skretka min. Kat 6.

Schemat ideowy urzadzen oraz odpowiednie potgczenia nalezy wykona¢ na etapie projektu
wykonawczego.



