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Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4                     - grub. 15cm

2%

szczegół "A"
szczegół "B"

Warstwa ścieralna AC11S  50/70                                - grub. 5cm

1-1
Przekrój charakterystyczny uliczny

w ciągu ulicy Piłsudskiego
przez jezdnię i obustronne chodniki
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Obrzeże betonowe 8x30cm
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

szczegół "A"
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Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 10cm
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Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 5cm
Płytki chodnikowe z betonu płukanego 30x30cm - grub. 8cm

Mieszanka piaskowo-cementowa C1/2            - grub. 10cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4                 -  grub. 3cm
Mieszanka piaskowo-cementowa C1/2            - grub. 10cm

Krawężnik kamienny 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4                                                                - grub. 3cm
Ściek przykrawężnikowy z kostki kamiennej ciętej płomieniowanej 10x20cm o gr. 5 cm

Krawężnik kamienny 15x30 cm, wystający (światło 12 cm)
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 - grub. 15cm
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Istn. konstrukcja ul. Piłsudskiego do rozbiórki
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Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
0/31,5 C90/3 GA85          - grub. 20 cm

Warstwa wiążąca z BA AC16W, asfalt 35/50                                           - grub. 6cm
Górna warstwa podbudowy zasadniczej z BA AC22P, asfalt 35/50      - grub. 7cm

Płytki chodnikowe z betonu płukanego 30x30cm - grub. 8cm
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