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CZESC OPISOWA






ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje droge gminng nr 420632W ul. Grunwaldzkiej w
miejscowosci Sadowne.
Niniejsze opracowanie ma na celu zinwentaryzowanie oznakowania drogi gminnej wraz z jej
otoczeniem na potrzeby remontu odcinka oraz wprowadzenie brakujgcych znakow.

Projekt statej organizacji ruchu zostat wykonany zgodnie z nizej wymienionymi aktami prawnymi:
— Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. 2018 poz. 1990);

— Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakdw i sygnatow drogowych z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pozn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 880 wraz z

zatgcznikami);

Podstawe opracowania stanowia;
— Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej (materiaty do zgtoszenia robot);

— Prace witasne sporzadzone w terenie.

STAN | STNIEJACY | CHARAKTERYSTYKA DROGI

Poczatek przyjetego kilometraza obejmuje skrzyzowanie z drogq powiatowe] nr 4206W ul.
Kosciuszki. Koniec stanowi skrzyzowanie z drogg powiatowa nr 4207W. Catkowita dtugo$¢ odcinka
wynosi 888 mb.

Droga objeta opracowaniem stanowi cze$¢ uktadu komunikacyjnego miejscowosci Sadowne.
Cigg stanowi tacznik pomiedzy drogg powiatowa nr 4206W oraz drogg krajowg nr 50. Odcinek
zapewnia bezposredni dojazd z drogi krajowej do gtownej zabudowy Sadownego. Cigg zapewnia
rowniez obstuge komunikacyjng przylegtej zabudowy oraz potgczenie z pozostatymi drogami
gminnymi.

Przedmiotowa ulica z punktu widzenia otoczenia dzieli sie na dwie czesci. Na dtugosci ok.
550 m wzdtuz odcinka dominuje zwarta zabudowa jednorodzinna. Na pozostatej diugosci w
otoczeniu odcinka dominujg zagajniki lesne.

Przebieg odcinka nie jest prostoliniowy, oraz wystepuje zmienna szeroko$¢ jezdni. Wzdtuz
zwartej zabudowy zlokalizowany jest jednostronny chodnik. Na prawie catej dtugosci chodnika



jezdnia jest obustronnie okraweznikowana. Na tym odcinku zlokalizowane jest rowniez oSwietlenie
uliczne.
Remont drogi podniesie w znaczacy sposob warunki ruchu na drodze, zmniejszy hatas

i drgania przenoszone na otaczajace budynki.

PODSTAWOWE PARAMETRY DROGI
—  Przekréj 1/2;
— Kategoria drogi — gminna;
— Klasa techniczna: L;
— Predkos¢ projektowa: V=50 km/h;
— Szeroko$¢ pasa ruchu na odcinku prostym: zréznicowana: 3,0 m, 2,5 m, 2,75 m;

— Szeroko$¢ pobocza: 1,0 m;

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Z uwagi na brak informacji o obowigzywaniu terenu zabudowanego oraz granic miejscowosci
stwierdzono potrzebe wskazania powyzszych kwestii za pomocg znakéw pionowych. W zwigzku z
tym zachodzi potrzeba miejscowej korekty znaku D-1 (przesuniecia). W celu uzupetnienia informacji
o kierunkach jazdy na skrzyzowaniu wprowadzono tablice drogowskazowa, okreSlajace kierunki
jazdy w sposdb spdjny z istniejq tablica drogowskazowa w pasie drogi powiatowej.

Przedmiotowe rozwigzanie przedstawiono w cze$ci rysunkowej opracowania.

TERMIN WPROWADZENIA

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzalezniony jest od terminu remontu drogi.
Wprowadzenie statej organizacji ruchu zaktada sie na w okresie od Il-go kwartatu 2023 roku do 1V-go
kwartatu 2024 r.



6. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PROJEKTOWNAYCH ELEMENTOW OZNAKOWANIA

Wielko$¢ :
0
Lp. | Symbol znaku/ zhaczenie Nazwa llos¢

liter i cyfr graficzne

1. D-1 M <>> Droga z pierwszenstwem 2 szt.

2. D-42 M ‘ ol Obszar zabudowany 1 szt.

3. D-43 M "A Koniec obszaru zabudowanego 1 szt.

4. E-17a - ‘ Miejscowos¢ ,Sadowne” 1 szt.

5. E-18a - Koniec miejscowosci ,Sadowne” 1 szt.

6. A-7 S v Ustap pierwszenstwa 1 szt.

Drogowskaz

7. E-2a - S LUMIE g | Uwagal Tabliczki numeréw drég 1 szt.

t 59 Minsk Maz. |
krajowych E-15a

[« Paplin

Razem znakow pionowych: 8 szt.

Opracowat:

Jacek Ksiezopolski
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kwartatu 2024 r.



6. ZESTAWIENIE ILOSCIOWE PROJEKTOWNAYCH ELEMENTOW OZNAKOWANIA

Wielko$¢ :
0
Lp. | Symbol znaku/ zhaczenie Nazwa llos¢

liter i cyfr graficzne

1. D-1 M <>> Droga z pierwszenstwem 2 szt.

2. D-42 M ‘ ol Obszar zabudowany 1 szt.

3. D-43 M "A Koniec obszaru zabudowanego 1 szt.

4. E-17a - ‘ Miejscowos¢ ,Sadowne” 1 szt.

5. E-18a - Koniec miejscowosci ,Sadowne” 1 szt.

6. A-7 S v Ustap pierwszenstwa 1 szt.

Drogowskaz

7. E-2a - S LUMIE g | Uwagal Tabliczki numeréw drég 1 szt.

t 59 Minsk Maz. |
krajowych E-15a

[« Paplin

Razem znakow pionowych: 8 szt.

Opracowat:

Jacek Ksiezopolski
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CZESC RYSUNKOWA
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RYS. 1 - PLAN ORIENTACYJNY - SKALA 1:10000
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RYS. 2 - PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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RYS. 3 - PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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RYS. 4 - PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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RYS. 5 - PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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RYS. 6 - PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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RYS. 7 - PLAN SYTUACYJNY - SKALA 1:500
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UZGODNIENIA
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