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h=2,93 lastriko

5,70 m²pow.
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2,99 m²pow.

4a schowek

h=2,22 lastriko
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izolacja z wełny skalnej 25mm
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kanału czerpnego centrali obslugującej sale konferencyjną

izolacja wełną skalną gr. 80mm
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Istniejące przewody

wentylacyjne do wykorzystania

Projektowane przewody

wentylacji nawiewnej

Projektowane przewody

wentylacji wywiewnej

Oznaczenia:

Projektowana instalacja

ciepła technologicznego

Projektowana instalacja

odzysku glikolowego

Uwaga:

Przewody wentylacyjne powietrza nawiewanego i

wyciąganego w przestrzeniach ogrzewanych

prowadzić bez izolacji.

Przewody wentylacyjne powietrza zewnętrznego

w przestrzeniach ogrzewanych izolować wełną skalną gr. 80mm.

Przewody wentylacyjne powietrza wyciąganego w przestrzeniach

nieogrzewanych, przed odzyskiem ciepła

izolować wełną skalną gr. 50mm.

Izolowane przewody wentylacyjne na dachu zabezpieczyć przed

warunkami zewnętrznymi np.: płaszczem z blachy

Rurociągi instalacji odzysku ciepła zaizolować otulinami na

bazie kauczuku spienionego gr. 19mm

Rurociągi instalacji ciepła technologicznego zaizolować wełną

skalną zgodnie z obowiązującymi WT.
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