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Przewody wentylacyjne powietrza nawiewanego i
wycigganego w przestrzeniach ogrzewanych
prowadzi¢ bez izolacji.

Przewody wentylacyjne powietrza zewnetrznego
w przestrzeniach ogrzewanych izolowaé wetng skalng gr. 80mm.

Przewody wentylacyjne powietrza wycigganego w przestrzeniach
nieogrzewanych, przed odzyskiem ciepta
izolowa¢ wetng skalng gr. 50mm.

Izolowane przewody wentylacyjne na dachu zabezpieczy¢ przed
warunkami zewnetrznymi np.: ptaszczem z blachy

Rurociagi instalacji odzysku ciepta zaizolowac¢ otulinami na
bazie kauczuku spienionego gr. 19mm

Rurociagi instalacji ciepta technologicznego zaizolowa¢ wetng
skalng zgodnie z obowigzujgcymi WT.
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Wpiecie do istniejacego

kanatu czerpnego centrali obslugujgcej sale konferencyjng
izolacja wetng skalng gr. 80mm

\ CZ—ZNK :
anatowy filtr workowy klasy G4

agrzewnica elektryczna 400x400
Pel: 3kW; 230V.
Sterowana termostatem (-20°C do -15°C).

Temat opracowania:
Subject:

Projekt wykonawczy modernizacji instalacji
wentylacji mechanicznej

Inwestor:

Investor:

Miedzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komorkowej
w Warszawie
ul. Ks. Trojdena4, 02-109 Warszawa

Projektant:
Aecitects SIGMA-INSTALACIE SP.Z 0.0.
31-620 Krakow, Os. Bohateréw Wrzesnia 1A. lok. B
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Uprawnienia budowlane nr ew. MAZ/0393/PWBS/16 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri
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