OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych na terenie portu w Swinoujsciu.

Przedmiot zamoéwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych polegajagcych na odtworzeniu
nawierzchni po robotach sieciowych realizowanych na obszarze Terminala Promowego
Swinoujscie, zgodnie z wykonang przez Zamawiajacego inwentaryzacja powierzchni rozebranych.

Zakres prac:

W zakresie przedmiotu zaméwienia do odtworzenia znajduje sie hawierzchnia z kostki betonowej
{w tym kostka bet. 10cm, kostka bet. 8cm, kostka tréjkatna) oraz zbrojona wylewka betonowa w
oparciu o inwentaryzacje (zat. nr 1 i nr 2 do OPZ). W ramach rob6t nalezy odtworzyé nawierzchnie
przy wykorzystaniu oczyszczonej kostki porozbidrkowej oraz nowej, w zaleznosci od stanu kostki.
Zgodnie z powyzszym w ramach prac Wykonawca wykona:

¢ Korytowanie na gtebokos¢ ok. 35 cm;

¢ Zageszczenie;

» Wykonanie podbudowy z betonu B30 (C25/30) gr ok. 20 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej;

e Czyszczenie rozebranej kostki;

* Wykonanie podsypki z kruszywa granitowego gr ok. 5cm;

» Utozenie nowej kostki;

* zbrojone wylewki betonowe;

* Uporzagdkowanie terenu po robotach odtworzeniowych, w tym uprzatniecie odpaddéw
pozostawionych po wczesniej wykonanych robotach ziemnych.

* Przekazanie odpadéw do unieszkodliwienia.

Obszary do odtworzenia zlokalizowane sg na terenie Terminala Promowego Swinoujicie, w
obszarach wykorzystywanych zlokalizowanych przy nabrzezach gdzie odbywa sie cumowanie
proméw, jak réwniez jest zwiekszone natezenie ruchu. Dokfadna lokalizacja nawierzchni do
odtworzenia stanowigcych przedmiot zamoéwienia zostata przedstawiona w inwentaryzacji
odtworzen nawierzchni (zat. nr 1inr 2).

Podgiadowe zdjecia obszaréw wskazanych do odtworzen - zatgcznik nr 3 do OPZ.
Podstawowe parametry i ilosci robot:

llo$¢ nawierzchni do odtworzenia w ramagh zaméwienia wynosi ok. 1320 m® Odtworzenia
nawierzchni majg zosta¢ wykonane z Wwykorzystaniem starej kostki betonowej, lub z
wykorzystaniem nowej kostki betonowej, lub poprzez wykonanie wylewki betonowej. Wybor
sposobu odtworzenia nawierzchni pomiedzy wykorzystaniem starej kostki betonowej, a
wykorzystaniem nowej kostki zostanie okreslony na podstawie rzeczywistego stanu kostki w terenie
przez Wykonawce i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego. llos¢
odtworzen nawierzchni przy wykorzystaniu nowej kostki betonowej moze wynosi¢ do 30%
catkowitej powierzchni odtworzonej kostki w ramach zaméwienia. Miejsca wykonania odtworzenia
nawierzchni z wykorzystaniem kostki lub wyiewki betonowej sg wskazane w zatgcznikach nr 1 i nr
2. Rzeczywista ilos¢ odtworzonej nawierzchni zostanie okreslona przez Wykonawce w trakcie robét
i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru z ramienia Zamawiajacego.
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Zamawiajacy preferuje wykorzystanie istniejacej, porozbidrkowej kostki betonowej pod
warunkiem, iz nie bedzie wykazywa¢ uszkodzen.

Kazdorazowo w przypadku koniecznoéci wymiany na nowg kostke betonowa dla odtwarzanych
nawierzchni, Wykonawca powinien dostarczy¢ i wybudowac¢ nowa kostke o parametrach i ksztatcie
tozsamym z kostka znajdujaca sig¢ w danym obszarze. Wykonawca musi uzyskal akceptacjg
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego dla nowej zastosowanej kostki betonowej na kazdym z
odtwarzanych obszaréw.

Wykonawca zawrze w ofercie réwniez zbrojone wylewki betonowe, klasa betonu C35/45 wraz z
nacieciami dylatacyjnymi oraz wypetnieniem masg dylatacyjng w ilosciach wynikajacych z
inwentaryzacji. Minimalna ilo$¢ zbrojenia to dwie siatki, géra i dotem @ 12 co 20 cm, goérg i dotem
w obu kierunkach, wszystkie prety podtuzne i poprzeczne zamkniete ,,spinkami” pretami o ksztatcie
lit. ,,U’. -zatacznik nr 2.

Odtworzenia wykonane w ramach zamoéwienia musza przywraca¢ nawierzchni pierwotng
funkcjonalno$é¢, wiasciwosci techniczne oraz estetyke, jak réwniez przywracac geometrig terenu
umozliwiajaca skuteczne odprowadzenie wod deszczowych, a takze zapewnienie bezpieczeristwa
uzytkownikdw terenu.

Z uwagi na prowadzenie rob6t portowych kazdorazowe wejécie na teren robot mozliwe bedzie po
wczeéniejszym uzgodnieniu z Dziatem Technicznym Terminala Promowego Swinoujscie.

Odtworzenia nawierzchni zostang wykonane po robotach sieciowych zrealizowanych w ramach
zadania inwestycyjnego ZMPSiS S.A. pn. ,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
technicznej w portach w Szczecinie i w Swinoujéciu”, ktére to zadanie jest obecnie na etapie
realizacji. Z uwagi na wcigz trwajgce roboty w ramach powyzszej inwestycji, Wykonawca
musi prowadzi¢ prace w uzgodnieniu z Korporacjq Budowlanq DORACO sp. z o. 0., ktdra
realizuje powysszq inwestycje ZMPSIS$ S.A.

Warunki prowadzenia robét oraz zalecenia dla Wykonawcy

a) Nalezy zachowa¢ wszelkie srodki ostroznoéci i stosowaé przepisy portowe. Wymagana jest
nalezyta staranno$¢ przy realizacji zamowienia rozumiana jako staranno$¢ profesjonalisty w
dziatalnoéci objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia.

b) Prace prowadzone beda w granicach administracyjnych portu morskiego oraz rejonie czynnego
akwenu oraz nabrzezy portowych. Majac to na uwadze, podczas realizacji prac Wykonawca
zapewni daleko idaca wspotprace z uzytkownikiem terenu - Terminalem Promowym
$winoujécie, w tym uzgodnienie wszelkich prowadzonych robét.

¢) Wykonawca zapewnieni kompleksowa konieczng obstuge geodezyjna przy realizacji przedmiotu
zamoéwienia, w tym przygotowanie obmiaréw geodezyjnych odtwarzanych nawierzchni na
potrzeby biezacych rozliczen.
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d)

Rozliczenia beda prowadzone w cyklach miesigcznych, wedtug obmiaru wykonanych robét.

e) Wykonawca zobowiazuje sie do wtasciwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca robét.

f) Wykonawca zobowigzany jest do skladania Zamawiajagcemu wnioskdw materiatowych

g)

h)

i)

dotyczacych planowanych do wbudowania/zastosowania materiatéw i urzadzen, odpowiednio
wczesniej przed planowanym wbudowaniem/zastosowaniem w celu uzyskania zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Do wniosku nalezy zatgczy¢ niezbedna dokumentacije.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia na wtasny koszt wszelkich powstatych podczas
prowadzenia robét uszkodzen lub szkéd (w tym odtworzenia istniejacej infrastruktury).

Wykonawca przedstawi do Oferty uzupetniong Tabele elementéw rozliczeniowych (zatgcznik nr
4 do OPZ) poprzez podanie ceny jednostkowej za odtworzenie 1 m2 nawierzchni i sumy catosci:

e przy wykorzystaniu starej kostki betonowej (jedna cena niezaleznie od ksztaitu i
grubosci kostki),

e przy wykorzystaniu nowej kostki betonowej (jedna cena niezaleznie od ksztaftu i
grubosci kostki),

s przy wykonaniu wylewki betonowej.

Catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt, ustug, dostaw, czynnosci
dodatkowych i poniesienie kosztéw niezbednych do wykonania lub poniesienia w celu realizacji
przedmiotu zamoéwienia, bez ktérych nie mozna wykona¢ zaméwienia powinno by¢ przez
Wykonawce ujete w ofercie cenowej, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia.

Gospodarowanie odpadami:

e Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania wszystkich obowigzkéw wytwoércey i posiadacza
odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw
powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2023r. poz. 1587). Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
potwierdzenie faktu zagospodarowania odpadow, zgodnie z ww. przepisem prawa.

» Odpady z rozbidrki nalezy wywiez¢ i z utylizowac na koszt Wykonawcy.

* odpady nalezy gromadzi¢ w spos6b sglektywny, w odpowiednich pojemnikach lub w inny
sposéb adekwatny do rodzaju gromadzonego odpadu zabezpieczajacy $rodowisko przed
zanieczyszczeniem, w szczeg6lnosci akweny portowe i w miejscach technicznie do tego celu
przystosowanych. Odpady niebezpieczne nalezy gromadzi¢ w zamknietych pojemnikach.

« odpady nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z przepisami ustawy o odpadach m.in. przekazywac
specjalistycznym firmom do dalszege odzysku lub unieszkodliwiania. W przypadku odpadéw
niebezpiecznych, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu karty przekazania odpaddéw, a w
przypadku pozostatych odpadéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wezwania
wykonawcy do przediozenia kart przekazania odpadéw.
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5. Stanistniejacy

Dokumentacja fotograficzna terendw przeznaczonych do odtworzen znajduje sie w zatgczniku nr 3
do Opisu Przedmiotu Zamdwienia.

Zataczniki:

1. Inwentaryzacja odtworzen nawierzchni na Terminalu Promowym Swinoujécie - po pracach
elektroenergetycznych;

2. Inwentaryzacja odtworzen nawierzchni na Terminalu Promowym Swinoujscie - po pracach
sanitarnych;

3. Zdjecia terendw do odtworzen.

4. Tabela elementéw rozliczeniowych.
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