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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

kanalizacji deszczowej zwigzanej z ,,Przebudowa ul. Stawnej w m. Duszniki”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu

odwodnienia i obejmuja:

—  wykonanie harmonogramu robo6t na wykonanie kanalizacji deszczowej,

— zakupienie 1 dostarczenie materiatow na plac budowy oraz ich skladowanie
z zabezpieczeniem przed kradzieza (ubezpieczenie placu budowy),

—  roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — wg ST D.01.01.01.,

—  roboty ziemne - wykonanie wykopow kontrolnych,

— roboty ziemne - wykonanie wykopow o $cianach pionowych z transportem gruntu na
odktad tymczasowy lub na skladowisko Wykonawcy - wykopy pod
kanaty, przykanaliki, studnie rewizyjne, studzienki wpustowe,

— roboty ziemne - wykonanie podsypki piaskowej pod studnie kanalizacyjne, studzienki
wpustowe, kanaty i przykanaliki,

— roboty ziemne - wykonanie obsypki piaskowej wokot studni kanalizacyjnych,
studzienek wpustowych, kanatéw i przykanalikow,

— roboty ziemne - zasypanie wykopow liniowe reczne zasypka piaskowg lub gruntem z
odktadu tymczasowego,

— montaz i demontaz umocnienia $cian wykopow,

—  zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego na czas budowy,

—  budowa kanatu deszczowego z rur Dz 315 mm i Dz 200 (przykanaliki) PVC-U litych
SN12 , taczonych kielichowo na uszczelkg,

—  wykonanie studni kanalizacyjnych elementow betonowych i zelbetowych o §rednicy Dn
1000 mm, kompletnych,

—  wykonanie studzienek wpustowych z elementéw betonowych z 1,0 m osadnikiem o
srednicy Dn 500 mm,

—  wykonanie wpigcia do istniejgcej studni kanalizacyjnej,

— regulacja wysokosciowa istniejgcej studni,
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—  wykonanie prob szczelno$ci kanatow,

— wymiana gruntu i odwodnienie wykopow.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami ST

D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST

D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST DM.00.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne” p.2.

Materialy do budowy poszczegélnych elementow kanalizacji nabywane sg przez Wykonawce
bezposrednio u Wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac atest Wytworcy, stwierdzajacy zgodnosé

jego wykonania z odpowiednimi normami.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wymagane odrebnymi przepisami wazne dokumenty
dopuszczajgce Wyrob do stosowania w robotach budowlanych. Wykonawca przedtozy je do

akceptacji Inzynierowi przed sprowadzeniem materialow na plac budowy.

Materiaty nie posiadajace niezb¢dnych za§wiadczen i1 badan lub nie odpowiadajgce wymogom
okreslonym w dokumentach dopuszczajacych do zastosowania, nie mogg by¢ wbudowane i powinny

zosta¢ usunigte z placu budowy na koszt i staraniem Wykonawcy.

2.2. Stosowane materialy
2.2.1.Materialy stosowane do wykonania kanalizacji deszczowej
Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur PVC-U klasy S SN12 litych o $rednicy
Dz 315 mm i Dz 200 mm (przykanaliki), tgczonych kielichowo za pomocg uszczelki gumowe;.

Potaczenia rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta.

2.2.2.Materialy stosowane do wykonania studni kanalizacyjnych
Na projektowanych kanatach oraz na istniejacym kanale nalezy zabudowac¢ studnie rewizyjne
91000 mm z elementéw betonowych i zelbetowych. Studnie przykry¢ pltyta zelbetowa
prefabrykowang PP144/600, zabudowa¢ wtaz zeliwny typu cigzkiego @600 mm z

wypehieniem betonowym. Studnie wykona¢ w oparciu o norm¢ PN-B-10729:1999.
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2.2.3. Materialy stosowane do wykonania studzienki wpustowej
Studnie dla wpustow ulicznych zaprojektowano z elementéw betonowych
i zelbetowych o $rednicy Dn 500 mm, z osadnikiem o wysokosci 1,0 m. Umiejscowienie
wpustow ulicznych jest zgodne z projektem drogowym.
Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych kolierzowych z rusztem uchylnym kl.
D400.

2.2.4.Materialy uzyte do produkcji betonow

Do produkcji mieszanek betonowych nalezy zastosowac materiaty o wlasciwosciach zgodnych

zp.2.3 ST D.03.01.01.

2.2.5.Podsypka, obsypka i zasypka
Do wykonania podsypki pod przewdd kanalizacji deszczowej oraz obsypki i zasypki
wszystkich elementow kanalizacji i odwodnienia, nalezy uzy¢ piasek wg PN-B-11113:1996 lub

mieszanke naturalng wg PN-B-11111:1996. Wymagany wskaznik réznoziarnistosci U > 3.

Rodzaj materialu uzytego do wypetnienia wykopu po wykonaniu pierwszej warstwy zasypki z
materiatu jw. uzalezniony jest od lokalizacji robot. Dla robot wykonywanych poza korpusem
drogowym zasypke wykonuje si¢ z gruntu rodzimego, bez wzgledu na jego cechy. Dla pozostatych
lokalizacji stosuje si¢ grunt nasypowy o cechach zgodnych z ST D.02.03.01.

2.2.6.Deskowanie
Deskowanie systemowe lub deski iglaste III klasy do wykonania deskowania monolitycznego

elementu studni i ewentualnego szalunku wykopow.

2.3. Odbior materialow na budowie
Materiaty takie jak rury, elementy studni, wpustow, osprzet itd. nalezy dostarczy¢ na budowe ze

swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci

z danymi Wytworcy. Nalezy przeprowadzi¢ oglgdziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢
wykonywanych robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym

okreslonym przez Inzyniera.

2.4. Skladowanie materialéw na budowie
Materiaty nalezy sktadowac¢ na gruncie, ktérego powierzchnia jest ptaska i wolna od kamieni lub
innych materialow mogacych spowodowac uszkodzenie. Jezeli podczas transportu materiaty ulegty

zniszczeniu, nie nalezy ich stosowaé. Elementy przykry¢ studni powinno si¢ przechowywac pod wiatg.
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Tam, gdzie powierzchnia sktadowania jest nierowna, nalezy stosowa¢ drewniane kantowki,

zapewniajgce wystarczajaca powierzchni¢ nosna.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé

si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu

- wciggarka reczna lub mechaniczna,

- koparka,

- ptyta wibracyjna,

- miot wibracyjny ,

- samochody samowytadowcze i skrzyniowe,

- dzwig samojezdny,

- spycharka,

- betoniarka,

- pompa wirnikowa spalinowa o wydajnosci 61-80m3/godz..

- inny drobny sprzet montazowy.

4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Materialy powinny by¢ przewozone w sposéb zgodny z instrukcja producenta. Mozna
uzy¢ dowolnego srodka transportu spetniajagcego wymagania okreslone przez producenta.

4.3. Materiat nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ oraz ukladaé
w warstwach wedlug wytycznych producenta oraz w zaleznos$ci od $rodka transportu i
wytrzymatos$ci palety.

Rozmieszczenie materialu powinno umozliwia¢ wuzycie sprzgtu mechanicznego do

roztadunku.
5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST DM.00.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany montaz wszystkich elementéw
stanowigcych system odwodnienia drogi w lokalizacjach i ilo$ciach zgodnych z Dokumentacja

Projektows.

5.2. Trasowanie

Przed rozpoczgciem robdt konieczne jest wytyczenie sytuacyjne elementéw kanalizacji.
Dopuszczalne sa odchyltki kanalizacji trasy sieci projektowanej nie przekraczajace 10 cm i nie
naruszajace granic nieruchomosci gruntowych. Projektowana trasa winna by¢ trwale i widocznie
zaznaczona w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow, kotkow krawedziowych.
Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku ich niedostatecznej ilosci zabudowacé repery tymczasowe.
Dla wytyczonej trasy kanatow dokona¢ przekopoéw kontrolnych w miejscu wystepowania elementow
uzbrojenia podziemnego celem ustalenia doktadnej ich lokalizacji oraz posadowienia. Wykopy te
wykonywac pod nadzorem wtascicieli urzadzen. W przypadku napotkania w obrysie wewngtrznym
wykopu niezinwentaryzowanych elementow uzbrojenia podziemnego, nalezy zabezpieczy¢ je wedlug

wymagan gestorow tych urzadzen.

5.3. Zakres robot przy wykonywaniu rurociagéw kanalizacji deszczowej

— wykonanie wykopu waskoprzestrzennego, umocnionego o spadkach zgodnych
z Dokumentacjg Projektowg z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

—  zaggszczenie podiloza wykopu,

—  wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm, do parametrow
zgodnych z p.6.2,

— ulozenie rurociggdéw grawitacyjnych o srednicach i spadkach zgodnych z Dokumentacja
Projektowa oraz wykonanie polaczen wedhug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu
materialow i technologii podanych przez Producenta,

— obsypanie rurociggéw warstwg materialu zasypowego, do wysokosci 20 ¢cm ponad
przewod rurociagu, z zg¢szczeniem do parametrow wg p.6.2,

— zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami nie grubszymi niz 30cm,
z zageszczaniem do parametrow wg p.6.2:

» w granicach korpusu drogowego - gruntem spelniajagcym wymagania gruntu
nasypowego wg ST D.02.03.01,

* poza granicami korpusu drogowego — gruntem rodzimym z wykopu, po
zaakceptowaniu wynikow badan przez Inzyniera,

— podczas wykonywania zasypki sukcesywnie nalezy demontowa¢ umocnienie S$cian

wykopu.
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Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm z zageszczaniem przez ubijanie
reczne. Uktadanie nalezy rozpoczyna¢ od dolnego konca odcinka, tak aby kielich rury byt
skierowany przeciwnie do kierunku przeptywu. Obsypke kanatu wykona¢ warstwa piasku o
gr. 20 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem lekkim sprzgtem mechanicznym. Piasek

nalezy zagesci¢ do 95% wg. Proctora.

. ZaKkres robot przy wykonywaniu studni kanalizacyjnych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
Projektowg z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20cm,
z zageszezeniem do parametrow wg p.6.2,

— montaz gotowych elementéw - o $rednicach zgodnych z Dokumentacja
Projektowg - dostarczonych przez producenta oraz wykonanie potaczen wedlug
instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materialdw i technologii podanych przez
Producenta,

— zasypanie wykopow wokoét studni  materiatem  zasypowym, z  jego

zageszczeniem do parametrow wg p.6.2,
. Zakres robot przy wykonywaniu wpustow deszczowych

— wykonanie wykopu umocnionego w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja
Projektowg z zachowaniem zasad wg ST. D.02.01.01,

— zageszczenie podtoza wykopu,

— wykonanie podsypki z piasku lub mieszanki naturalnej, grubosci 20 cm,
z zageszczeniem do parametrow wg p.6.2,

— montaz gotowych elementow - o $rednicach studni Dn 500 mm oraz
przykanalikéw Dz 200 mm dostarczonych przez producenta oraz wykonanie
potaczen wedtlug instrukcji Producenta rur, przy uzyciu materiatow i technologii
podanych przez Producenta,

— montaz pierScienia odcigzajacego oraz ptyty pokrywowe;,

— montaz skrzynki wpustu deszczowego klasy D400 krawegznikowego lub
kraweznikowo - jezdniowego,

— zasypanie wykopoéw wokot studni materiatem zasypowym z jego zageszczeniem

do parametrow wg p.6.2.
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6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— wykona¢ badania materialdéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte,

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.) [27],

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopodw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$ciag do
+ 5 mm.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego kanalu kanalizacji deszczowej i uwzglednia
elementy sktadowe robot obmierzane wedtug ponizszych jednostek:

- m’ - roboty ziemne,

- m - kanaly, przykanaliki,

- kpl. - studzienki $ciekowe, studnie kanalizacyjne,
- szt.—wpigcie do istniejagcej studni kanalizacyjnej,
- szt. - regulacja wysoko$ciowa istniejacej studni,

- m? - umocnienie $cian wykopu,

- m-— proba szczelnosci.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt

6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbioru robot nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalikow,
— wykonane studzienki §ciekowe wraz z wpustami,
— wykonane studnie kanalizacyjne,
— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

8.2. Odbiodr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji kanalizacji deszczowej.
Uprawnienie z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 3 lat.

9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Cena wykonania robot obejmuje:

- transport i sktadowanie materiatdw niezb¢dnych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegolnych
elementow kanalizacji deszczowe;j,

- wykonanie wykopow wraz z zabezpieczeniem S$cian wykopu,
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- zabezpieczenie urzgdzen podziemnych w wykopie,
- przygotowanie podioza,

- wykonanie kanatu i przykanalikow,

- wykonanie studni kanalizacyjnych,

- wpigcie do istniejacej studni,

- regulacja wysokosciowa istniejacej studni,

- wykonanie studzienek sciekowych z wpustami,

- wykonanie proby szczelnosci kanatow,

- wymiang gruntu, odwodnienie wykopow,

- zasypanie i zageszczenie wykopow pod kanalizacje,
- zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu z wykopow,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie badan i pomiarow.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kotowego. Zasady konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

3. PN-EN 206-1:2000 Beton. Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wilazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

9. PN-B-06250:1988  Beton zwykty

13. PN-B-12037:1998  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne

14. PN-C-96177:1958  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

16. PN-B-14501:1990  Zaprawy budowlane zwykte

19. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe i zelbetowe

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

21. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

22. PN-EN-752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje.
23. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy odbiorze.

24, PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja obstugi i montazu rur z tworzyw sztucznych PVC —U.



