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1.Wstep

Niniejsza dokumentacja geotechniczna, wchodzaca w sktad projektu budowlanego .
ma na celu podanie informacji o warunkach gruntowo-wodnych dla potrzeb Przebudowy drogi

powiatowej nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica m. Mitkowice.

Dokumentacja ma na celu ustalenie przydatnosci gruntow dla potrzeb drogownictwa
i zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994r."Prawo geologiczne i gornicze”.art.4.p.4,nie jest
dokumentacja geologiczno- inzynierska i nie podlega jurysdykcji niniejszej ustawy.

1.1, Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujace akty prawne:

-rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 25.04.2012r(Dz.U z dnia 27.04 2012r.)

-rozporzadzenie MSWIA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998r (Dz.U.nr.89 poz.414)

-art.34 ust.6 pkt.2 ustawy ,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r.(Dz.U.z 2010r
Nr.243,poz 1623  z pozniejszymi zmianami)

-art.4 ust.4 ustawy” Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 04.02.1994r.(Dz.U.nr.27 poz.96)

-Polska Norma PN-B-02481: 1998 ,Geotechnika .Terminologia podstawowa ,symbole
Literowe i jednostki miar”.

-PollskaHNorma PN-B-02479: 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne .Zasady
-%?)?slzs Norma PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

-Polska Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane .Badania probek gruntu.

-Polska Norma PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia , symbole ,podziat i opis gruntow.
-Polska Norma PN-EN 1997-1 :Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc 1:Zasady ogdine
-Polska Norma PN-EN 1997-2:Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 2:Rozpoznawanie

i badanie podtoza gruntowego .
- Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM - 1999
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1.2 Wykonane badania

W celu okreélenia stanu podioza gruntowego wykonano nastepujace badania polowe i
laboratoryjne:

- wytyczono otwory badawcze w oparciu o uzgodniony program badan
- wykonano 8 odwiertéw wiertniczych wierttem mechanicznym do gtebokosci 2,0m.

pokazano na planie sytuacyjnym w zatgczniku.
- wykonano badania makroskopowe i Jaboratoryjne wszystkich probek gruntow zgodnie

z PN-88/B-04481,PN-86/B-02480

1.3 Prace kameralne

-na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworow badawczych.
-wykonano przekroje geotechniczne wraz z objasnieniami.
-opracowano czes¢ opisowq .

"
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3.Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podtoza gruntowego stwierdzono wystepowanie wody gruntowej.

Odwiert nr.1 km.0+200 na gt. 2,00m
Odwiert nr.2 km.0+500 na gt. 2,00m
Odwiert nr.3 km.0+900 na gt. 1,20m.
Odwiert nr.4 km.1+200 na gt. 2,00m

A wWN =

4.Warunki geotechniczne(opinia geotechniczna)

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych i laboratoryjnych ,oraz analizy przekrojow .
i profili geotechnicznych ,stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w obrebie podtoza
gruntowego)nastepujacych zespotow osaddw i warstw geotechnicznych ,z pominigciem gleby.

I-grunty mineralne sypkie wodnolodowcowe:

la-pospoiki ,piaski srednie wilgotne, zageszczone
o I0=0,70

Ib- gliny pylaste

o IL=0,83-miekkoplastyczny

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012r.(Dz. U.z dnia 27 kwietnia 2012r, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, podtoze terenu charakteryzuje sie prostymi
warunkami gruntowymi ,a inwestycje ta proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie probek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czes¢ 1:Zasady
ogdine
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc
2:Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

Opracowat.
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Opfnla geotechniczna pomiarow nosnosci
oraz badan laboratoryjnych
gruntéw podtoza gruntowego

Droga powiatowa nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica
(gm. Mitkowice) m. Milkowice km.0+000-2+570 szer. 5,5m

Droga powiatowa nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica(gm. Mitowice ym.

Mitkowice posiada liczne nieréwnoéci i wyboje zwtaszcza przy krawedziach
jezdni ,czeséciowo zatatane ,posiada ubytki masy bitumicznej odbitej od
podbudowy poétsztywnej z makadamu czyli kruszywa drobnego 31mm

klinowanego lepiszczem oraz kruszywem frakcji grubej 63mm.

Nawierzchnie drogi stanowi masa bitumiczna bardzo cienka $r. od 3,0-
4,0cm.Jest mocno podstarzata i bardzo krucha-niestabilna Podbudowe stanowi
kruszywo tamane makadam czyli kruszywo drobne 31mm klinowane lepiszczem oraz
kruszywem grubym 63mm. ér. 30-34cm

Podtoze gruntowe dokumentowanego terenu zbudowane jest z gruntéw sypkich
niewysadzinowych :pospotki do gt.130-180 cm .Grupa nos$noséci podtoza Gl.oraz
spoistych bardzo wysadzinowych: jak gliny pylaste plastyczne WP<2
zaw.cz.<0,063>88,0%.Grupa nosnosci podioza G4. Poziomu wody gruntowe]
stwierdzono.

1.0dwiert nr.1 km.0+200 na gt. 200cm

2.0dwiert nr.2 km.0+500 na gt. 200cm

3.0dwiert nr.3 km.0+900 na gt .120cm

4.0dwiert nr.4 km.1+200 na gt. 200cm

Ugiecia obliczeniowe nawierzchni bitumicznej wykonane Belkg Benkelmana saq
pozytywne dla tej KR-2 <=0,70 wg KPRNPP 2013.

Na podstawie wynikéw badan noénoséci wykonanej Belka Benkelmana droga
powiatowa nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica(gm. Mitkowice)m. Mitkowice
km.0+000-2+570 szer. 5,5m.posiada no$nos¢ dla KR 2.

w/g Katalogu wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych-z
2013 roku.

Badania wykonano w oparciu o PN-S-02205-Roboty ziemne ,PN-86/B-02480
Grunty budowlane, PN-88/04481 Grunty budowlane-badanie probek gruntu
PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czesc¢ 1:Zasady ogolne
PN-EN 1997-2 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne-Czgesc¢ 2:Rozpoznanie

i badanie podioza gruntowego oraz BN-70/8931-06 pomiar nos$nosci Belky
Benkelmana.

Whnioski i zalecenia:

Przyczyny ostabionej konstrukcji drogi powiatowej saq nastepujace:

1.Przestarzata,cienka i krucha nawierzchnia .

2.Podbudowa poétsztywna powodujaca odbicie przestarzatej kruchej masy
bitumicznej przez pojazdy ciezkie jezdzgace po nierownej nawierzchni,
3.Brak odwodnienia poboczy drogi, $ciecie i nadanie spadkow
"DROLAB"
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Wobec powyZszego zaleca sie :

I Wzmocni¢ obecna nawierzchnie drogi do KR 2
z uwagi na wysoki poziom kraweznikow i chodnikow zaleca sie nastepujace
rozwigzanie.

1.Wykonac¢ frezowanie nawierzchni z masy bitumicznej do podbudowy
istniejqce].

3.Wykonac spryskanie podbudowy emulsja szybkorozpadowa KL-50 w ilosci
0,8kg/m2.

4.Wykona¢ wyrownanie istniejacej nawierzchni BA AC11W KR 1-2 wg PN-EN
13108-1w ilosci min.50kg/m?2.

5.Utozy¢ w-we scieralng AC11S -3cm KR 1-2 wg PN-EN 13108-1

6.Scia¢ pobocza w celu odprowadzenia wody opadowej oraz oczysci¢ rowy.
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Krosno Odrzanskie dnia 10.04.2021

ZESTAWIENIE WYNIKOW NOSNOSCI

Belka Benkelmana.wg PN-70/8931-06 i KPi RNPi P 2013r

Rozbudowa drogi powiatowej Nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica (gm. Mitkowice) m. Mitkowice
km.0+000-2+570 szer.5,5m.
Obciazenie pod kotem blizniaczym — tylna 0§ 10,0 T
Odlegtos¢ od krawedzi 0,2-1,0m

Odchylenie standardowe Su= 0,01 [mm]
Wspotezynnik podbudowy fp= 1
Wspotczynnik sezonowosci fs= 1,04
Wspolczynnik temperatury ft= L3 T = 100 kN/os
Kategoria ruchu (ugiecie dopuszczal KR2 Udop= 0,7 [mm]
r Ugiecia | Ugiecie | Ugigcie | Grubosc Ugiecia | Ugiecie | Ugiecie | Grubos¢
Km str. $rednie | miarodajn | obliczenio | zastgpcz Km str. $rednie | miarodajn |obliczenio | zastgepcz
Lp. | prawa [mm] e [mm] | we[mm] [cm] Lp. lewa [mm] e [mm] | we [mm] [cm]
1 0+000 0,44 0,46 0,62 2 0+050 0,44 0,46 0,62
3| 0+100 0,44 0,46 0,62 4 | 0+200 0,44 0,46 0,62
5 0+250 0,46 0,48 0,65 6 0+300 0,44 0,46 0,62
7 0+350 0,46 0,48 0,65 8 0+400 0,46 0,48 0,65
9 0+450 0,44 0,46 0,62 10 0+500 0,46 0,48 0,65
11 | 0+550 0,44 0,46 0,62 12 | 0+600 0,46 0,48 0,65
13 0+650 0,44 0,46 0,62 14 0+700 0,46 0,48 0,65
16 0+750 0,44 0,46 0,62 16 0+800 0,44 0,46 0,62
17 0+850 0,44 0,46 0,62 18 0+900 0,42 0,44 0,59
19 0+950 0,46 0,48 0,65 20 1+000 0,44 0,46 0,62
21 1+050 0,46 0,48 0,65 22 1+100 0,44 0,46 0,62
23 1+150 0,44 0,46 0,62 24 1+200 0,46 0,48 0,65
25 1+250 0,44 0,46 0,62 26 1+300 0,46 0,48 0,65
27 1+350 0,48 0,50 0,68 28 1+400 0,44 0,46 0,62
) 29 1+450 0,48 0,50 0,68 ) 30 1+500 0,44 0,46 0,62
31 1+550 0,46 0,18 0,65 32 1+600 0,44 0,46 0,62
33 1+650 0,46 0,48 0,65 34 1+700 0,44 0,46 0,62
35 1+750 0,48 0,50 0,68 36 1+800 0,44 0,46 0,62
37 1+850 0,46 0,48 0,65 38 1+900 0,48 0,50 0,68
39 | 1+950 0,44 0,46 0,62 40 2+000 0,44 0,46 0,62
41 | 2+050 0,46 0,48 0,65 42 | 2+100 0,44 0.46 0,62
43 2+150 0,44 0,46 0,62 44 2+200 0,44 0,46 0,62
45 | 2+250 | 0,46 0,48 0,65 46 | 2+300 | 0,46 0,48 0,65
47 2+350 0,44 0,46 0,62 48 2+400 0,46 0,48 0,65
49 2+450 0,44 0,46 0,62 50 2+500 0,44 0,46 0,62
51 2+550 0,44 0,46 0,62
"DROY 1
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OPINIA TECHNOLOGICZNA
km.0+000 do 2+570

Droga powiatowa Nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica (gm. Mitkowice) m. Mitkowice km. 0+000-2+570

posiada nawierzchnig nierowng z nielicznymi wybojami masy bitumicznej spowodowanymi odbiciem od
podbudowy pélsztywnej z makadamu pod wptywem ruchu cigzkich pojazdéw ,oraz licznymi remontami
czastkowymi. Spowodowane jest to wiekowa nawierzchnig bitumiczng kruchq i niestabilng.Ugiecia obliczeniowe
nawierzchni Belkg Benkelmana dla KR 2<=0,7 w/g KPi RNPi P 2013 sg w normie. Aby zapobiec dalsze;j
degradacji a tym samym poprawi¢ parametry techniczne drogi zaleca sig;

1.wykonac¢ w-we wyréwnawczo-wigzaca z BA w-wy wigzacej AC 11W KR.1-2 wg PN-EN 13108-1 i WT2-2014
2. utozyé w-we Scieralna z BA 4,0 cm AC 11S KR 1-2 wg PN -EN 13108 -1 i WT 2 2014
3. Oczyscié pobocza i rowy ,nadac jezdni prawidtowe spadki.




GRAFICZNE I LITEROWE OZNACZENIE WYDZIELONYCH GRUNTOW

RN NB-nasyp budowlany
I TIVIY -gleba

Pn-piasek pylasty

Pd,Ps,Pr—piaski,drobne,érednie,grube
Po-pospolka

Z-zwir
Pg-piasek gliniasty

Pog-pospolka gliniasta

Zg-zwir gliniasty

Tip-pyt piaszczysty

/ ok TM-pyt

% Gp-glina piaszczysta
/ G -glina

/:/L Gn-glina pylasta

I I ST

Z\_/" | 1n-it pylasty

A -masa bitumiczna

H-humus

T-kamien,ttuczen, mieszanka kruszywa tamanego
szlaka,gruz

B-Beton,GRC

Stan gruntu Wilgotnosc¢ gruntu
1. Grunty spoiste
1. mw.mato wilgotny
1.pzw-potzwarty 2. w. wilgotny
2.tpl - twardoplastyczny 3. m. mokry
3.pl - plastyczny 4. nw.nawodniony

4.mpl-miekkoplastyczny
5.pl -ptynny

2. Grunty sypkie
1.In -luzny

2.szg-sredniozageszczony
3.zg -zageszczony




OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Znaki dodatkowe

Grunty mineralne rodzimq

KW zwietrzelina II okreélenie sktadu nasypu
KWg zwietrzenina gliniasta . domieszki

KR rumosz // przewarstwienia

K kamienie / pogranicze innego gruntu
ot otaczaki Stany gruntéw niespoistyc

z zwir .. In luzny

Zg zwir gliniasty © szg S$rednio zaggszczony

Po pospotka ® zg zageszczony

Pog pospolka gliniasta ® bzg bardzo zaggszczony

Pr piasek gruby |

Ps piasek sredni Stany gruntéw spoistych

Pn piasek pylasty & zw  zwarty

Pg piasek gliniasty O pzw potzwarty

np pyt piaszczysty Oetpl twardoplastyczny
n pyt e pl plastyczny

Gp glina piaszczysta -e mpl miekkoplastyczny
G glina -e-pl ptynny

Gn glina pylasta 1/2/3 ilo$¢ wateczkow
Gpz glina piaszczysta zwiezta m.sp. grunt mato spoisty

Gz zwiezta

Gnz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty

I it

In it pylasty

Grunty rodzime

H grunt prochniczy
Nmp namut piaszczysty

Nmg namut gliniasty |

T torf }
Gy gytia

Grunty nietypowe

Gb gleba

Kr kreda jeziorna

WB  wegiel brunatny
WK  wegiel kamienny
Grunty nas we

nN nasyp niekontrolowany
nB nasyp budowlany

Domieszki

C cegta

B beton

D drewno |

Tt thuczen

Zl zuzel
Gr gruz budowlany |
H prochnica

CaCO2weglan wapnia

Wilgotnosé gruntéw

s suchy
i mw mato wilgotny
i w  wilgotny

mokry
nawodniony

Inne oznaczenia

3
2A
53.89

Iva

numer otworu
numer otworu archiwalnego
rzedna wysokosciowa otworu

numer przekroju geotechnicznego
kierunek przekroju
linia podziatu geologicznego

linie podziatu geotechnicznego

numer warstwy geotechnicznej

Ip=0,45 stopien zageszczenia
IL=0,27 stopien plastycznosci

NU
NW
NNS

probka o naturalnym uziarnieniu
prébka o naturalnej wilgotnosci
probka o nienaruszonej strukturz

Obserwacije wody gruntowej

ZWG

\4

s

zwierciadto wody gruntowej
ustabilizowany ZWG

otwodr suchy

2,80m pptrzedna ZWG ponizej poziomu teren

Opracowat.
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Krosno Odrzanskie dnia 13.04.2021

KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukecji jezdni i podloza gruntowego.
Przebudowa drogi powiatowej nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica(gm. Milkowice)

m. Milkowice km.0+000-2+570 szer. 5,5m.
Zleceniodawca: Powiat Legnicki pl. Stowianski 1 59-220 Legnica.

ODWIERT NR1-konstrukcja i podioze gruntowe w km.0+200
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Krosno Odrzanskie dnia 13.04.2021

KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego.
Przebudowa drogi powiatowej nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica(gm. Milkowice)
m. Milkowice km.0+000-2+570 szer. 5,5m.

Zleceniodawca: Powiat Legnicki pl. Stowianski 1 59-220 Legnica.

DWIERT Nr.2-konstrukcja i podioze gruntowe w km.0+500
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Krosno Odrzanskie dnia 12.04.2021

KARTA ODWIERTU

Odwierty konstrukcji jezdni i podloza gruntowego.
Przebudowa drogi powiatowej nr.2210D relacji Rzeszotary-Studnica(gm. Milkowice)

m. Milkowice km.0+000-2+570 szer. 5,5m.
Zleceniodawca: Powiat Legnicki pl. Stowianski 1 59-220 Legnica.

ODWIERT NR 3-konstrukcja i podioze gruntowe w km.0+900
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