
Opis przedmiotu zarnówien ia 7ał. nr 4

Przedmiotem *pi,meowania jest ejel;tawł w!"ć; z n-lontłzeF* ncwej mroźni w buciynku
,,J" A,res;tu 5iedczega w ftaelcrr:iu. ',o',,lyki:r;awca :*br:wią;any jest c_ic wykanania przedmiotu
tJmowy rv zakresie d*stawv imcfita:u i;i,zącizen mroźniczych, autornatyki mroźniczej
i sterowania a{az;esi!ai,:ia eiekirycznega rvvłąeziłie lt,łasnymi siłaml i śrcdkanri. Wykonawca
musi przewidzieć w *iercie d,;ii;:-i<*tn;e l:tiudn;ei,;jł dJ zvvi;iki.j z ogi,ariiczeni,=mi u.l iostępie do
obszaru pomieszczeń objętych i:rze;imiatem zamówienia z uwagi na sąsiedztwo pomieszczeń
będących w ciągtyrn uzytkcvł;łłr!u. t,iaiezy u:g.;ctnic z Aresztetn Śiedczym w Radomiu
organizację zaplecza rł:bót łra; *rganizaeję wj*zd|-j iia Ł*re il AŚ Rał:crn.

Ze wzgięcu na kcnie cznośc i.lnkijc*ł*wanie Ai"e;zti; Śleci;zegc ,,ł,l R*don:iu prace muszą
być przeprcwadzone uv cit"li roboezc w gcdzirłach clrle nnych ij, oci 7:3t Co 15:30.
Wymagania pon,]ontazowe fserwlsowe w ckresie gwanancji.

L. Utrzymanie gv.,aranej! na Łjrzątjze iiia mrr:źniez* przel ł__.ki"es c* nłjmnicj 24 rniesięcy.
2. Czas reakcji rra sygnaiizację ilstei-kl c{j mL]ff€nr* zgtoszenia telefanicznego {przez czas

reakcji rozunłie się przyjazd na miejsce i padięcie czynncści napnaf/czychi nie dłużej niż24
gcdzin.

3. W ckresie gwarancji V\rykonarvca zci:owiązalły jest d* naprau,,y lui: wymiany każdego
z eiementow przedrnir:tu unlowy, któi"y uległ uszkadzen!u z przyczyn wad konstrukcyjnych,
m ateriałoułych i u b mcnta;c,,nryc!r.

4, Wymagania dctyczece komory rr,:rcźnlczej v\Jrazz chfodnrcanri
Komcra o wymiarach zervnęłrznych: ,*ługośc 3l*}*cm, szerokość 60$cm, wysokość ż54cm.

Grubość (12 cm} obudowy komor dc potwierdzania. Wymagana temperatura wewnątrz
komory poniżej -20 oC,

Kcmora tvykclłana z płyt warlt\,tJi]\i(,,Jch z ł:e;=zycieiri charakteryzującym się:
- wysoka odporncść na wilgoć
- odporność na chemikalia
- oporność na zabrudzenia i plan_ry

- odporność na pleśń i rczwój irakterii
- podłoga wykonana ze skiejki i a!uminri;m
- instalacja "Człorąliek w komorze" z zewnętr;fią §ygileiizacją oraz ramkami do drzwi tzw.

a ntypanicznymi
- ż szt. drzwi o wym. 90x200, podgrzewaną uszczelką, wyposazone r,v zał,nek, który umozliwi
otwarcie kornory od śrocika na\i/et jeśli drztvi zostaną przez przypac§ek zamknięte
- w drzwiach kurtyrra siiikoncu"ra,

Wym a ga n i a d otycaące u rządzeń chł*ci n icz.;ch :

- chłodnica cd agregatu odporna na działania ro",ari;nkćw atmosferycznych,
- sprężarka zamontorłana \ffe\Ą/nątrz pcmieszezenia lub na dachu komory chłociniczej,
- agregat chłodniczy energooszczęony, d*brany z zapase!"n mocy 30-o/o większej od mocy
potrzebnej do komory chłodniczej,
- zastosowany czynnik będzie mógł utł"zynrać tempei,aturę w komorach - 20st. C,

- sterownik korncrowy wyświetiający temperetui-ę \# kcrnorze oraz temp. na parowniku, z

automatycznym odta;ai i iern,
- zabezpieczenie sprężarki przed wysekim oraz nisk:ińciśnieniem układu chłodzenia,
- sterowanie wentylatora skrapiacza za pe m§e ą czuj*ika ciśnienia,
- agregat chłodniczy cdpcrny na działarrie czvn;-likćłv ałn,icsferycznych,

sf. cłłor.
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