[

Jednostka projektowa:
Ustugi Projektowe
>> PROJ-REM <<

Antoni Duzniak
43-520 Chybie
ul. Topolowa 7

Tel. Fax 0-33 856-03-70
WWW.Proj-rem.pl

OBIEKT BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
Ry Kategoria VIII
MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
INWESTOR .
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski
ADRES Lwéwek Slaski, obreb: 0001,
SN dziatka nr 429
TRESC Projekt budowlany
architektura/konstrukcja
Antoni Duzniak
Nr ewid. upr. 81/G/85 i 80/G/85
Instalacja sanitarna
PROJEKTANCI

Piotr Mleczko
nr ewid. upr. 281/94 B-B

Instalacja elektryczna

Marian Babiarz

Nr ewid. upr. UAN-VI-1227/312/87

- SIERPIEN 2022 -

EGZEMPLARZ NR 6




TECZKA ZAWIERA

CZESC OPISOWA

Karta tytutowa.
Spis zawartosci teczki.
Opis do planu zagospodarowania terenu.
Opis techniczny.
Opinia geotechniczna.
Zestawienie wynikéw obliczen statycznych.
Informacja BIOZ.
Instalacja technologiczna.
Zat. nr Z-1 Oprawa do oczka wodnego.
. Zat. nr Z - 2 Tablica informacyjna.
11. Zat. nr Z - 3 Atest higieniczny dla zbiornikdw przeznaczonych do magazynowania wody SL-WP 7500

12. Zat. nr Z - 4 Opinia dotyczgca stosowania solanek jodkowych w urzadzeniach lecznictwa
uzdrowiskowego.

© No ok wWwN=>

= O
o -

CZESC RYSUNKOWA

CZESC ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Rys. nr Z-1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr 1 Ptyty fundamentowa - rzut 1:50
Rys. nr 2 Rzut tezni solankowe;j 1:50
Rys.nr 3 Rzut wiezby solankowej 1:50
Rys, nr 4 Rzut dachu 1:75
Rys.nr 5 Przekréj A-A 1:50
Rys. nr 6 Widok tezni solankowe;j 1:50
CZESC INSTALACJYJNA
Rys. nr -1 Zbiornik PEHD na wode solankowa o poj. 5,0 m? 1:25
Rys. nr1-2 Schemat technologiczny -
Rys. nr E-1 Schemat o$wietlenia -
Rys. nr E-2 Schemat zasilania -

13. Mapa do celéw projektowych
14. Oswiadczenie projektanta.
15. Uprawnienia i przynaleznosci do 11B.

Autor projektu tezni solankowej: Ustugi Projektowe Antoni Duzniak zastrzega, ze projekt nie
moze by¢ bez jego zgody i wiedzy wykorzystywany przez inne podmioty gospodarcze dla celéw
handlowych, reklamy handlowej oraz przystosowany do odmiennych technologii.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CALOSCI LUB CZESCIOWO.

Niniejszy projekt architektoniczno — budowlany chroniony jest Ustawg o Prawie Autorskim z
1994 r (Dz. U. Nr. 24, poz.83)



OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Projektuje sie budowe tezni solankowej jako urzgdzenia rekreacji publicznej i wypoczynku w konstrukcji
drewnianej wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej tj. bezodptywowy zbiornik PHDE o pojemnosci 5,0 m?
na wode solankowg, os$wietlenie oraz tablice informacyjng. Inwestycja realizowana bedzie na terenie Parku
Miejskiego w Lwéwku Slgskim na dziatce nr 429, miasto Lwéwek Slagski, obreb: 1.

Celem inwestycji jest realizacja nowego obiektu matej architektury w miejscu publicznym, bedacego
uzupetnieniem istniejacego zagospodarowania terenu. Teznia solankowa bedzie réwniez petni¢ funkcje atrakcji
turystycznej oraz bedzie miejscem do spotkan i wypoczynku dla mieszkancéw majac jednoczesnie pozytywny
wptyw na ich zdrowie i samopoczucie.

2. Podstawa opracowania.

«  Zlecenie Inwestora;

« Uzgodnienia z Inwestorem;

« Pomiary i ogledziny w terenie;

»  Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Zagospodarowanie terenu.

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest na terenie Parku Miejskiego w Lwéwku Slaskim, na dziatce
429, obreb 1, Lwéwek Slaski. Zagospodarowanie terenu stanowi zielen niska, $rednia i wysoka wraz ze
Sciezkami spacerowymi. Dostep do dziatki inwestycyjnej z pobliskiej drogi publicznej al Wojska Polskiego.

W poblizu terenu objetego inwestycjg zlokalizowane sg niezbedne sieci, przytacza oraz obiekty i
urzadzenia techniczne niezbedne do realizacji przedsiewziecia tj: sie¢ energetyczna.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie budowe tezni solankowej jako urzgdzenia rekreacji publicznej i wypoczynku o konstrukc;ji
drewnianej z wypetnieniem stupa tezni tarning wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej tj. bezodptywowy
zbiornik PHDE o pojemnosci 5 m® na wode solankowg, o$wietleniem oraz tablicg informacyjng zawierajgca
informacje o solance i regulamin. Dojscie do tezni solankowej z istniejgcego ciggu pieszego z kostki brukowe;j.
Szczegoty lokalizacji — projekt zagospodarowania terenu —rys. nr 1.

Inwestycja jest zgodna z Uchwata Nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Lwéwku Slgskim z dnia 24
czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmujgcego dziatki nr 419, 420, 429 i 433/2, obreb 0001 miasta Lwéwek Slgski.

3.3. Powierzchnia zajeta przez inwestycje.

Powierzchnia zabudowy ptyty zelbetowe;j: 34,37 m?
Powierzchnia zabudowy wiata;: 31,15 m? (zewnetrzny obrys slupéw)
Powierzchnia projektowanych dojs¢ (bruk) 5,85 m?

3.4. Ukltad komunikacyjny.

Dojscie do projektowanej tezni solankowej zostanie zapewnione z drogi publicznej poprzez poprzez
istniejgce i planowane ciggi piesze. Miejsca postojowe w tym miejsca dla osob niepetnosprawnych zapewnione
zostang na istniejgcych miejscach parkingowych znajdujgcych sie w bliskim sgsiedztwie przedmiotowej dziatki.

3.5. Infrastruktura techniczna zewnetrzna - wg odrebnego opracowania.



4. Informacje uzupetniajace dotyczace terenu i lokalizacji inwestycji.

4.1. Rejestr zabytkow- informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dziatki

Teren inwestycji znajduje sie strefie ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu urbanistycznego
oraz w strefie obserwacji archeologicznej intensywnego osadnictwa pradziejowego.

4.2. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

4.3. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej, nie jest objety obszarem
szkdd gorniczych.

4.4. Zagospodarowanie mas ziemi

Nadwyzki mas ziemnych zostang zagospodarowane przez inwestora na obszarze dziatki.

4.5. Miejsce gromadzenia odpadéw statych

Gromadzenie odpaddéw odbywac sie bedzie poprzez istniejgce pojemniki stuzgce do gromadzenia
odpaddw statych na terenie Parku Miejskiego.

4.6. Strefa oddzialywania inwestycji

Strefa oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatki inwestycyjnej i zawarta jest w liniach
rozgraniczajgcych teren inwestyciji.

4.7. Informacje o przewidywanym zagrozeniu dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych oddziatywaé na srodowisko,o
ktérych mowa w art.51 ust1 pkt 1 i2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.nr129p0z.902
z 2006 r) oraz Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na s$rodowisko
(Dz.U.nr257 z dnia 09.11.2004 r. poz.2573).

W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany raport oddziatywania na Srodowisko oraz nie
jest wymagane przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania inwestycji na srodowisko.

4.8. Ochrona intereséw osoéb trzecich

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania a wody, kanalizacji,energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw fgcznosci, dostepu sSwiatta
dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie bedzie réwniez powodowata nadmiernej
ucigzliwosci powodowanej hatasem,wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi ani promieniowaniem. Nie bedzie
powodowata niedopuszczalnego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego osob trzecich,ani nie powoduje pogorszenia
warunkow uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

4.9. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Teren inwestycji bedzie w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez uksztattowane spadki na
istniejgcych dojsciach dla pieszych.

Opracowat:



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. Opis techniczny - czesé architektoniczno-budowlana.

1.1. Przeznaczenie, program uzytkowy oraz parametry techniczne projektowanego obiektu

Projektuje sie budowe tezni solankowej jako urzgdzenia rekreacji publicznej i wypoczynku w konstrukcji
drewnianej wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej tj. bezodptywowy zbiornik PHDE o pojemnosci 5,0 m?®
na wode solankowg, wraz z oswietleniem, tablicg informacyjna.

Inwestycja realizowana bedzie na terenie Parku Miejskiego w Lwéwku Slgskim na dziatce nr 429,
miasto Lwowek Slgski, obreb: 1.

1.2. Dane ogdlne i powierzchniowe dotyczace projektowanej tezni solankowej:

Powierzchnia zabudowy ptyty zelbetowe;j: 34,37 m?

Powierzchnia zabudowy wiata: 31,15 m? (zewnetrzny obrys slupéw)
Kubatura (kubatura niezamknieta): 130 m?

Wysokos¢: 592 m

Szeroko$c¢ i dtugo$c: 6,00 m (zewnetrzny obrys pfatwi)

1.3. Forma architektoniczna

Obiekt tezni solankowej zostat zaprojektowany jako wiata wolno stojgca na obrysie szescioboku.
Teznia zostanie zbudowana z suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna sSwierkowego klejonego
czotowo’KVH” na planie szescioboku z kolumng tarniny posrodku. Pokrycie potaci dachowej tupkiem
syntetycznyn ukfadanym na podbitce sSwierkowej i podbudowie z papy. Centralnym elementem tezni bedzie
kolumna gatgzek tarniny na ktére bedzie sptywac solanka z kolektora wylewowego umieszczonego wewnagtrz
kolumny. Solanka opada¢ bedzie z gatazki na gatgzke tarniny coraz bardziej sie rozdrabniajgc i w ten sposéb
wytwarzajgc zdrowy mikroklimat solanki.

Charakterystycznym elementem dachu bedzie centralne zadaszenie stupa tezni, ktére bedzie stanowié¢
dominante obiektu. Gtéwng funkcjg wiezyczki bedzie wentylacja oraz stanowi¢ bedzie atrakcyjny element
obiektu. Kolorystyka obiektu zostanie dostosowana do otoczenia.

Projektuje sie elementy dodatkowe wyposazenia tezni solankowej:
»  Oprawa do oczka wodnego — oswietlenie stupa tezniowego.
- Tablica informacyjna z informacja o solance i projekcie.
- Dojscie do tezni z istniejgcego ciggu pieszego o nawierzchni z kostki brukowej betonowej nawigzujgcej
do istniejgcych ciggéw pieszych

1.4. Sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Podstawowe zatoZenia dla projektu zagospodarowania terenu i lokalizacji tezni solankowej:
- Uzyskanie atrakcyjnej formy obiektu na terenie objetym inwestycja;
+  Wprowadzenie wtasciwych odlegtosci wzgledem sasiadujgcego terenu

1.5. Sposoéb spetnienia wymagan ,o0 ktérych mowa w art.5 ust.1 Prawa Budowlanego

Projektowana inwestycja respektuje zasady w art.5 ust.1 Prawo Budowlane w sposéb:

- Bezpieczenstwa konstrukcji.

Bezpieczenstwo konstrukcji : zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektow
gwarantujg bezpieczenstwo zaréwno uzytkownikéw obiektu jak i oséb trzecich.

+ Bezpieczenstwo uzytkowania

Teznia solankowa zostat zaprojektowany z elementow bezpiecznych dla uzytkowania, ktére sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. nr 75 z pdzniejszymi zmianom.

+ Spetnienie warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.

Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.
Obiekt nie bedg emitowat gazéw toksycznych,szkodliwych pytéw,niebezpiecznego promieniowania
,zanieczyszczenia wody i gleby. W projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatow statego wyposazenia
oraz technologii, ktére zapewniajg nieprzekraczalno$¢ dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow



szkodliwych dla zdrowia- pod warunkiem uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Spetnienie wymagan dot. odpowiednich i warunkéw higienicznych i zdrowotnych ochrony srodowiska
naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie przepiséw dot.
warunkéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez uzytkownikow.

+ Ochrona przed hatasem i drganiami.

Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu objetego opracowaniem oraz
odpoczynek w jego obrebie nie powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan, co takze wynika z funkcji i
przeznaczenia obiektu.

« Mozliwos$é utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu. Nie
stosuje sie rozwigzanh z zakresu budownictwa ogdlnego, ktdre nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzgdcy obiektu nalezy utrzymanie
wiasciwego stanu technicznego obiektu, po przekazaniu jego do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich
przegladdw, ocen oraz biezgcych remontdw wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy
nalezy prowadzenie Ksigzki Obiektu Budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez prawo.

Zgodnie z zapisami projektowymi, nalezy zastosowac naturalng wode leczniczg jodkowa, o zawartosci
jodu minimum 50mg/l, posiadajgcg swiadectwo potwierdzajgce wiasciwosci lecznicze naturalnego surowca
leczniczego (Swiadectwo musi byé wystawione przez jednostke uprawniong do potwierdzenia wiasciwosci
leczniczych klimatu, zgodnie ze wzorem okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia
2006r. w sprawie zakresu badan niezbednych do ustalenia wiasciwos$ci leczniczych naturalnych surowcow
leczniczych i wiasciwosci leczniczych klimatu, kryteriow ich oceny oraz wzoru swiadectwa potwierdzajgcego te
wiasciwosci (Dz. U. z 2006r. nr 80, poz. 565 ze zmianami) lub inny dokument potwierdzajacy i charakteryzujacy
wlasciwosci lecznicze solanki wedtug wymagan i kryteriow okreslonych w w/w rozporzgdzeniu, potwierdzone
wynikami badan przeprowadzonymi przez certyfikowane laboratorium. Naturalna woda lecznicza powinna
posiadac charakter solanki — mineralizacja min. 359/l o naturalnej zawartosci wapnia min. 1000 mg/l.

- Waruniki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne w szczegdlnosci
poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich.

Rozwigzania projektowe okreslajgce dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych oraz
zapewniajgce osobom niepetnosprawnym swobodne korzystanie z obiektu.

«  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

W obiekcie spetnione zostaly warunki bezpieczenstwa i higieny pracy (doswietlenie wysokosé ,
materiaty wykonczeniowe i ich parametry techniczne)

2. Charakterystyka konstrukcji obiektu.

2.1. Ukiad konstrukcyijny.

Teznie solankowg zaprojektowano na uktadzie szescioboku. Konstrukcja drewniana stupowo-ptatwiowa,
na ktérej oparte sg krokwie. Catos¢ konstrukcji zbudowana z suszonego, starannie wyselekcjonowanego
drewna swierkowego klejonego czotowo na planie szescioboku z kolumng tarniny posrodku.

2.2. Kategoria geotechniczna.
Przedmiotowg inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. Poz.463).

2.3. Sposéb posadowienia.

Fundamenty — ptyta Zzelbetowa gr. 30 cm posadowiona na poziomie -0,30 m od terenu na podsypce z
klinca gr. 20 cm oraz ttucznia gr. 40 cm . Istniejgcy gruncie pod podbudowg stabilizowany cementem 40cm.

2.4. Konstrukcja drewniana tezni

- krokiew 8/16 cm

- krokiew narozna 10/22 cm

- ptatwie 16/16 cm, 10/22 cm, 8/8 cm
- stupy 16/16 cm



- zastrzaty 12x14 cm

- stupki pod tarnine 6x6¢cm

- rygle 5x6¢cm, 6x6 cm

- drewno klejone swierkowe KVH kl.C-24;

- elementy drewniane fgczy¢ ze sobg za pomocg tgcznikdw ciesielskich i srub;

2.5. Dach.

Catosc wiaty tezni pokryta dachem konstrukcji drewnianej w uktadzie konstrukcyjnym szescioboku. Na
krokwiach 8x16 cm, petne deskowanie z podbitki Swierkowej gr. 2.5 cm, papa podktadowa, tupek syntetyczny.
Catos¢ konstrukcji dachu nasgczona do NRO.

2.6. Posadzka.

Posadzka betonowa - ptyta zelbetowa zatarta na gtadko.

2.7. Kolorystyka.

Dach — tupek syntetyczny, kolor: naturalny szary
Elementy drewniane - impregnat do drewna - kolor: naturalny kolor drewna, impregnat bezbarwny

UWAGA:

Szczegotowe rozwigzania techniczno-materiatlowe znajdujg sie réwniez w czesci graficznej opracowania
projektu. Wszelkie zastosowane materialy winny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

3. Dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt pod wzgledem rozwigzan technicznych i funkcjonalnych dostosowany jest dla oséb
niepetnosprawnych.

4. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Instalacja elektryczna wewnetrzna.

Zasilanie instalacji wewnetrznej z projektowanego przytgcza skrzynkowego ZN kablem ziemnym YKY 3x4
mm? w rurach ostonowych, karbowanych do szafki ztgczeniowej ZN zlokalizowanej przy tezni. Przewiduje sie
podswietlenie reflektorkami swiecgcymi w gore lub w dét oprawa zewnetrzna 1LED stal nierdzewna. Obudowa:
stal nierdzewna, szkio ochronne hartowane umieszczone na stupach. Zasilanie reflektorkéw przewodem
kabelkowym uktadanym w rurze ochronnej. Schemat instalacji wewnetrznej elektrycznej stanowi czes$¢ projektu
budowlanego.

Instalacja elektryczna zasilana zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon Energetyczny

(przytacze wg odrebnego postepowania);

Instalacja technologi tezni solankowej
Sktada sie z dwdch podstawowych elementow:
- instalacja hydrauliczna,

- instalacja elektryczna,

Solanka dostarczana do zbiornika na solanke, ttoczona bedzie do kolektora wylewowego, rurg PEHD
@32mm z rozdzielaczami. Kazdy segment zostanie zasilony poprzez rure pcv @32mm wraz z zaworami
regulacyjnymi z rury wylewowej @32mm. Solanka sptywac¢ bedzie po gatgzkach tarniny do niecki i dalej
grawitacyjnie do zbiornika w ten sposéb zamykajgc obieg. Instalacja elektryczna bedzie w petni automatycznie
sterowac pracg catego uktadu.

Dezynfekcja bedzie przeprowadzana poprzez dozowanie odpowiedniej dawki srodkéw chemicznych
(chloru).

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko

i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiektéw sasiednich.

5.1. Uciazliwos$¢ lokalizacji - nie dotyczy

5.2. Zacienienie

Projektowany obiekt ze wzgledu na usytuowanie oraz gabaryty nie powoduje zacienienia obiektow
sgsiednich.



5.3. Emisja halasu i drgan.
Funkcja, przeznaczenie oraz wyposazenie obiektu nie powoduje szczegdlnej emisji hatasu oraz drgan.
Nie wystepujg elementy moggce wptyna¢ negatywnie na zdrowie uzytkownikow tezni solankowej ,a takze ludzi
znajdujgcych sie w sgsiedztwie projektowanej inwestyciji.
5.4. Klimat wewnetrzny
O jakosci klimatu wewnetrznego decydujg nastepujace czynniki:

«  Technologia tezni solankowej:

Nalezy zastosowaé rozwigzania jak w opisie technicznym do projektu oraz wode solankowg o
parametrach leczniczych.

« Odpowiednie oswietlenie (w tym dostep do Swiatta dziennego),zuzycie energii elektryczne;:
W celu oswietlenia sztucznego proponuje sie uzywanie zaréwek energooszczednych led.

5.5. Gospodarka odpadami

Na podstawie umowy ze stosownym zaktadem gospodarki odpadami.

5.6. Istniejacy drzewostan.

Nie dotyczy.

5.7. Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowany obiekt nie wprowadza zakitdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza. Odprowadzenie wod deszczowych do gruntu przez
powierzchniowe rozsgczanie. Projektowana inwestycja nie wptynie w zaden sposob negatywnie na istniejgce
stosunki wodne w rejonie i nie bedzie powodowaé sptywu wdéd deszczowych na sagsiednie dziafki.
Oddziatywanie odprowadzonych wéd opadowych nie wykroczy poza granice dziatki inwestycyjne;.

5.8. Pozostale uwagi.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne nie majg wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi oraz na inne obiekty budowlane.

Opracowat:



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania.

Niniejsza opinia geotechniczna stanowi ocene stanu warunkéw gruntowo — wodnych podfoza dziatki
429, miasto Lwowek Slaski, obreb: 1, na ktérej planuje sie budowe tezni solankowej w konstrukcji drewnianej
wraz z urzadzeniami infrastruktury technicznej tj. bezodptywowy zbiornik PHDE o pojemnosci 5,0m® na wode
solankowg wraz z projektowanym oswietleniem i tablicg informacyjna.

2. Teren dziafki.

Projektowana inwestycja lokalizowana jest na dziatce 429 potozonej w miescie Lwéwek Slgski, obreb
0001. Zagospodarowanie terenu stanowi zieleh niska, srednia i wysoka wraz ze sciezkami i placem zabaw.
DosOtep do dziatki inwestycyjnej z drogi publicznej poprzez istniejace ciggi piesze.

3. Dane konstrukcyjno — materiatowe.

Teznia solankowa zaprojektowano jako wolno stojgca konstrukcja (wiata) na planie szescioboku o
szerokosci 6,00m. Catos¢ konstrukcji zbudowana z suszonego, starannie wyselekcjonowanego drewna
swierkowego klejonego czotowo. Fundament — ptyta zelbetowa gr. 30 cm posadowiona na poziomie -0,30 m od
terenu.

4. Warunki lokalizacyjne:

Przyjeto iz podtoze stanowig gliny pylaste. Po dokonaniu w/w ogledzin i sprawdzen stwierdzono, iz
bardziej szczegotowe badania geotechniczne podtoza nie sg konieczne.
- poziom zwierciadta wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia ptyty zelbetowej i zbiornika na wode
solankowg - min. 2,5 m ponizej poziomu terenu;
- gteboko$¢ przemarzania gruntu hz = 0,80 — 1,00 m;
- gteboko$¢ posadowienia ptyty Zzelbetowej -0,30 m ponizej istniejacego terenu;
- gleboko$¢ posadowienia zbiornika na solanke - 2,40 m ponizej istniejacego terenu;
- warunki gruntowe proste;
- projektowana budowa tezni solankowej oraz zbiornika na wode solankowg nalezg do | kat. geotechniczne;j.

5. Wnioski:
Pod wzgledem ztozono$ci warunkdéw geotechnicznych podtoze gruntowe pod projektowang inwestycje

zalicza sie do prostych warunkow gruntowych. Warunki gruntowe i wodne w miejscu przewidywanej budowy
do celéw budowlanych okreslane sg jako dobre i pozwalajg wykonaé projektowane zamierzenia budowlane.

Opracowat:



OBLICZENIA STATYCZNE

strefa | obcigzenia $niegiem wg. PN -80/B-20010/AZ1:2006

strefa | obcigzeniem wiatrem wg. PN-77/B-020011/ AZ: lipiec 2009
drewno: PN-B-03150:2000 (Az1; Az2; Az3)

zelbet: PN-B-03264:2002

drewno konstrukcyjne:drewno klejone swierkowe KVH kl. C-24,
beton C20/25 (B-25),

Krokiew

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szeroko$¢ b =8,0cm
Wysokos¢ h=16,0 cm

Zacios na podporach t =30cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

—~f =24MPaf =14MPaf =21MPaf =25MPa E, _ =11 GPa,p, =350kgm’

Klasa uzytkowania konstrukgiji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowe;j a =30,0°

Rozstaw krokwi a=090m
Dtugos¢ rzutu poziomego wspornika | =0,80 m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego | =2,35m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka goérnego ng =0,00m

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g, = 0,600 kN/m? potaci dachowe;j; Y, = 1,10

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie potaci 30,0 st.):

S, = 1,080 kN/m? rzutu potaci dachowe;j, Y, = 1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 1, A=200 m n.p.m., nachylenie potaci 30,0 st.):

p, = 0,864 kN/m? potaci dachowej, Y,=1,50

- obcigzenie ociepleniem g, = 0,200 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; Y, =

WYNIKI:

M [kNm]
R [kN]

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)
M =216 kNm; Mpodp=-1,18 kNm

przest
Warunek nosnosci - przesto:
Oy = 5,01 MPa, fmyd = 16,62 MPa
c Jf =0302 <1
myd myd
Warunek no$nosci - podpora:
Oy = 3,95 MPa, fm,y‘d =16,62 MPa
Gm,y‘d/fm,y‘d =0,237 < 1
Warunek uzytkowalnos$ci (odcinek srodkowy):
u, =277mm < u__=1/200=1357 mm

fi

tfi
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Krokiew narozna

DANE:

Wymiary przekroju: przekroj prostokatny
Szerokosc¢ b=10,0cm
Wysokos$¢ h=22,0cm

Zacios na podporach t =30cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatos$ci C24

—~f ,=24MPaf =14MPa,f =21MPaf =25MPaE, _ =11GPa,p, =350 kg/m’

Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej o = 26,6°

Rozstaw krokwi a=145m

Dtugos$¢ rzutu poziomego wspornika IWX =0,93m

Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka érodkoWego Id,x =2,77Tm
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka gérnego Ig’X =0,00 m
element w remontowanym obiekcie starym

Obcigzenia dachu:
- obcigzenie state g, = 0,600 kN/m? potaci dachowe;j; Y, = 1,10

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 2, nachylenie potaci 26,6 st.):

S, =0,998 kN/m? rzutu potaci dachowe;j, Y, = 1,50

- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obciazona, strefa 1, A=355 m n.p.m., nachylenie potaci 26,6 st.):

p, = 0,864 kN/m? potaci dachowe;j, Y, = 1,50

- obcigzenie ociepleniem g, = 0,200 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; 7, =120

WYNIKI:

M [kNm]
R [kN]

v 0,93 y 2,77

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+$nieg+wiatr)

M, =459 kNm; M__=-2,42kNm

przest
Warunek nos$nosci - przgsto:
Oy = 5,69 MPa, fm.y,d =16,62 MPa
o [f =0342 < 1
myd m,yd
Warunek nos$nosci - podpora:
O = 4,02 MPa, fmvad =16,62 MPa
Gm,y‘d/fm,y‘d =0,242 < 1
Warunek uzytkowalnosci (odcinek srodkowy):
u, =343mm < u_=151/200=23,23 mm

fi t i
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Platew

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosc¢ b=16,0 cm
Wysokos¢ h=16,0 cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatos$ci C24
- f =24MPa,f =14MPa,f =21MPaf =25MPaE _  =11GPa,p =350 kg/m?
Klasa uzytkowania konstrukgiji: klasa 2
Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw  1=3,37 m
Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem a = 1,10 m
Obcigzenia ptatwi:
- obcigzenie state [(0,600+0,200)-(0,5-0,85+2,40)/cos 30,0°]
G, =3,002 kN/m; v =1,13
- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi
- obcigzenie $niegiem [1,080-(0,5-0,85+2,40)]
S, =3,510 kN/m; v, = 1,50

- obcigzenie wiatrem (pionowe) [(0,864-(0,5-0,85+2,40)/cos 30,0°)-cos 30,0°]
W, , = 2,808 kN/m; y,= 1,50

K,
- obcigzenie wiatrem (poziome) [(0,864-(0,5-0,85+2,40)/cos 30,0°)-sin 30,0°]
ka = 1,621 kN/m; y,= 1,50

WYNIKI:
X
z S I [ '
410401 4104000
00 00
N N
[=11[3\] ol |
N1 NI
[QUAS Y [QVINAS ¢
, 110 , 110
v 3,37 L
i 1

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+$nieg+wiatr)
M . =215kNm; M =3,45kNm

y,max

Warunek no$nosci:
Oyt = 3,14 MPa, fmm = 16,62 MPa

c,,,=506MPa, f =16,62MPa

k =07

kmlcm,y,d/fm‘y,d to S ,,=0437 <1

c [ff +k-c [ =0402 <1
myd myd m mzd mzd

Warunek uzytkowalnosci: - kombinacja (obc.state+wiatr)
u,., =046 mm; u., = 4,53 mm

fin,
o= 16,77 mm

u, = 4,56 mm < u_

fi t,fi



Stup

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokosc¢ b=16,0cm
Wysokos$¢ h=16,0 cm
Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— f =24MPaf =14MPa,f =21MPaf =25MPa E, _ =11GPa,p, =350kgm’

Klasa uzytkowania konstrukgiji: klasa 2
Geometria:

Wysoko$¢ stupa 1 =2,80m

Wspéiczynniki dtugosci wyboczeniowej:

- wzgledem osi y n = 1,00

- wzgledemosiz p =1,00

Obcigzenia:
Sita $ciskajaca N, = 22,35 kN

Moment zginajgcy My =2,98 kNm
Moment zginajgcy M, = 1,25 kNm

Klasa trwania obcigzenia: state
WYNIKI:
w0
1z "N3
| 1,25 2,98
Y| _._ | VYo
! b f
Iz
16
F—F
o
<o)
N
ks
e

Zginanie ze Sciskaniem:

N, =22,35kN; My =298 kNm; M_=1,25kNm
Warunek smuktosci:

ky =60,62 < 1 =150

A, =60,62 < ) =150
Warunek nosnosci:

kay =0,706; k_=0,706

O oa™ 0,87 MPa, fmd =9,69 MPa

Ot = 4,37 MPa, fm,y,d =11,08 MPa

S 1,83 MPa, fm.z.d =11,08 MPa

k_=0,70

oo/ T, o, J  +k o Jf =0637 <1

c0d ¢y c0d myd my, m mzd

c Kk f +koc [ff +0c /fm_zd=0,569 <1

c0d ¢z c0d m myd myd m,z,d
Warunek statecznosci:

K, = 1,000

c =437MPa < k_ - =11,08 MPa
m,y,d crity my,d

k ~=1,000

crit,z

c,,, =183MPa <k -f =11,08MPa

m,

PLYTA FUNDAMENTOWA
. Beton C20/25 (B25)
. Stal (RB500) - # 10

« plyta fundamentowa gr. 30 cm o ksztatcie szescioboku gr. 30 cm

+ podbudowa pod ptyta:
o kliniec (frakcja 12-31,5 mm) 20 cm,
o tluczen (frakcja 31,5-63 mm) 40 cm,

o istniejacy grunt stabilizowa¢ cementem 40 cm,
- zbrojenie: dotem i gérg siatka 10 co 25i 12,5 cm

Opracowat:
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INFORMACJA BIOZ

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt : BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres: Lwoéwek Slgski, obreb: 0001,
dziatka nr 429

2. Dane inwestora: ) )
MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slgski

3. Dane projektanta sporzadzajacego BIOZ.

Antoni Duzniak
43-520 Chybie
ul. Topolowa 7

Do projektowanego obiektu nie istnieje obowigzek sporzadzenia planu B.l.O.Z
4, Zakres robét.

Budowa tezni solankowe;j (instalacje wewn.;elektryczna; technologiczna) , zbiornika PHDE na wode solankowa,
wykonanie dojscia.

5. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych — brak.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu,ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw zagospodarowania terenu,ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
7. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji prac budowlanych.

Ryzyko powstania zagrozenia :

e przysypania ziemig — niskie

» upadku z wysoko$ci -Srednie w trakcie prac budowlanych w obiekcie

« porazeniem prgdem - wysokie ,w bezposrednim sgsiedztwie maszyn i urzgdzen zasilanych energig
elektryczng oraz w bezposrednim sagsiedztwie bedacej pod napieciem instalacji elektrycznej.
W czasie obstugi i przebywania w poblizu w/w maszyn i urzadzen oraz w trakcie prowadzenia prac w
poblizu w/w instalacji

« potragceniem lub innego innego zagrozenia w ruchu pojazdéw oraz maszyn samobieznych - Srednie ,na
placu budowy przy zjezdzie i wyjezdzie na droge publiczng , w trakcie prac prowadzonych na lub w
bezposdrednim sgsiedztwie drogi publicznej,wjezdzania pojazdéw i maszyn samojezdnych na plac
budowy z drogi publicznej i wigczenia sie do ruchu na w/w drodze oraz w trakcie manewréw na placu
budowy i prac wykonywanych w/w maszynami

« uszkodzenia ciata przy obstudze maszyn i urzadzen- $rednie ,przy obstudze maszyn i urzadzen i w
bezposrednim ich sgsiedztwie, w trakcie prac prowadzonych z wykorzystaniem maszyn i urzadzen

« W trakcie realizacji planowanej inwestycji mogg wystgpi¢ takze inne zagrozenia,wynikajace z przyjetej
organizacji prac budowlanych przez kierownika budowy oraz wynikajgce z wybranej technologii
wykonania prac budowlanych.

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do rob6t pracownicy zostang przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z
przepisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,poz 401)

Do poszczegdinych etapéw prac nalezy zapoznac¢ pracownikow z:
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« informacjami w projekcie budowlanym i innych projektach ze szczegdlnym uwzglednieniem uwag w
nich zawartych;

- zakresem prac realizowanych w danym etapie ,ich specyfikacjg,kolejnoscig;

«  przewidywanym zagrozeniem wystepujgcym w trakcie tych prac oraz metodami i Srodkami
zapobiegajgcymi niebezpieczenstwom oraz metodami i Srodkami eliminowania lub minimalizowania
zagrozen;

« pozostatymi zasadami zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

« instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalez prowadzié w
sposéb skuteczny.

9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwo
wynikajacymi z wykonywania robo6t prowadzonych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sagsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru,awarii, i innych zagrozen.

W zwigzku z tym ,Zze Zadne niebezpieczenstwa powodujgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi nie wystepuja,nie jest konieczne wskazywanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
tym niebezpieczenstwom.

Opracowali:
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INSTALACJA TECHNOLOGICZNA TEZNI SOLANKOWEJ

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest instalacja technologiczna zasilania dla tezni solankowej lokalizowane;
na terenie Parku Miejskiego w Lwowku Slgskim na dziatce nr 429, miasto Lwowek Slgski, obreb: 1.

2. Opis dziatania.

Teznia pracuje w obiegu zamknietym. Pracg pompy steruje program czasowy, ktéry w wyznaczonym
momencie wilgcza i wylgcza obiegi. Solanka pompowana jest ze zbiornika pompg obiegowg do instalacji
kolektora na sciany tarniny. Instalacja ttoczna wykonana zostata z rur PVC-U PN 10, PEHD i wyposazona jest w
zawory odcinajgce, regulacyjne i zwrotne. Powr6t grawitacyjny solanki do zbiornika nr. 1 wykonany zostat z rur
PVC 110 taczonych kielichowo. Przed zanieczyszczeniami statymi odptyw zabezpieczono kratg ze stali
kwasoodpornej, ktéry zlokalizowany jest pod stupem tarniny. Zasilanie tarniny w solanke rurg PEHD @32mm z
rozdzielaczami. Kazdy segment zostanie zasilony przez rure PCV @ 32mm wraz z zaworami regulacyjnymi z
rury @32mm.

3. Tarnina.

Jako konstrukcje wypetniajgca teznie nalezy zastosowac¢ krzaki tarniny ($liwa tarniny — Prumus
spinosa ) utozone pod odpowiednim katem tak aby sptywajgca w gory solanka po zewnetrznej stronie sciany
ulegta rozbijaniu o poszczegdlne gatgzki w sposdb umozliwiajgcy powstanie tzw. mgietki solankowej. Warstwy
tarniny nalezy uktada¢ warstwowo pod katem 7 stopni. Grubosci tarniny musi sie miesci¢ w granicach srednicy
fi 5-20 mm poszczegdlnych gatgzek. Utozenie tarniny musi byé wykonane w sposéb zageszczony w postaci
zageszczenia z 0.50 m wysoko$ci luzno utozonych krzakéw do 30 cm wysoko$ci warstwy zageszczonej. Ze
wzgledu na dogodne sptywanie solanki warstwa wypetniajgca w postaci tarniny musi wystawa¢ réwno 10 cm od
konstrukcji drewnianej. Tarnine nalezy docig¢ z zachowaniem pochylenia do wewnatrz osi stupa
Zabezpieczenie przed nadmiernym rozpryskiem solanki ze stupa tarniny wykonane z desek wokét niecki

4. Materialy i urzadzenia.

4.1. Zbiornik solankowy
Zbiornik solanki PEHD — zbiornik o pojemnosci 5 m*® o wymiarach 2,10 x 2,445 m - rys. nr I-1. Zbiornik

osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w wykopie na na podsypce piaskowej gr. 25 cm i obla¢ betonem klasy
C20/25 (B25). Na catej trasie umieszczonych przewoddéw nalezy utozyé tasme ostrzegawczg z wkiadkg
metalizowang. Pomiar poziomu solanki w zbiorniku, analogowy, tzn. za pomocg plywaka ze wskaznikiem
pomiarowym. Wylaz do zbiornika solanki zabezpieczony $rubami. Wiaz wykonany z PP o $r 600 mm i
osadzony bezposrednio na zbiorniku.

4.2. Pompa obiegowa.

Pompa wykonana ze stali nierdzewnej nadajgca sie do réznych zastosowan, duzej ilosci czgstek
zawieszonych, obiegu ozonu i wody solankowe;j.

Wydajnos$¢ max. 140 I/min (12 m3h)
Wysokos$¢ podnoszenia max.7,5 m
Srednica zanieczyszczen max. 10 mm
Zanurzenie max.5 m

Temperatura cieczy max. 50°C
Krociec ttoczny 1 72" (40 mm)

Klasa izolacji F

Stopien ochrony IP68

Zasilanie 230V / 50 Hz

Pobdor mocy 250 W

Dtugos$c¢ kabla 7 m

Obudowa, wat stal nierdzewna

Wirnik, pokrywa kablowa stal nierdzewna
Uszczelnienie watu mechaniczne

4.3. Instalacja - orurowanie.

Instalacja ze wzgledu na agresywne wtasciwosci solanki powinna by¢ zbudowana tylko i wytgcznie z materiatow
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odpornych tj.

PVC-U klejone

PVC o potgczeniach kielichowych

PE zgrzewane: doczotowo , elektrooporowo i zgrzewane mufowo
Stal Kwasoodporna — mosigdz

Pompa powinna by¢ odporna na dziatanie solanki

4.4. Uklad sterowania - Teznia Solankowa ZST-1

4.5.1. Dane techniczne:

e napiecie zasilania 230VAC(-10%+5%)50 Hz;
e ukiad sieci TNC-S;
e moc odbiornikow elektrycznych 350 W

4.5.2. Budowa i opis dzialania.

Ukiad sterownia sktada sie z szafy zasilajgco sterujgcej. Zawiera ona zabezpieczenia wszystkich
obwoddéw elektrycznych, styczniki zatgczajagce poszczegdlne urzadzenia oraz sterownik b. Praca pompy
naptywu na tarnine sterowana sterownikiem z kanatu nr 1 , praca swiatet sterowana z kanatu nr 2 zgodnie z
nastawami czasu pracy. Praca automatyczna zgodnie z nastawami zegara lub praca reczna tryb wybierany na
przetgczniku w szafie. Zmiana nastaw zegara sterujgcego zgodnie zatgczong instrukcjg producenta.

4.5.3. Bezpieczenstwo.
Dla zapewnienia bezpieczenstwa obstugi oraz ludzi moggcych mie¢ przypadkowy kontakt z wodg
zastosowano nastepujgce srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym:

e szybkie wylgczenie zasilania przez wytgczniki instalacyjne i réznicowopradowe;

4.6. Instalacja elektryczna
Wszystkie kable i przewody do zasilania poszczegdlnych urzadzen zabudowanych przy tezni i zbiorniku

solanki nalezy utozy¢ w ziemi w rurach ochronnych RHDPEk F-50 zgodnie z projektem. Elektryczna szafa z
ukladem sterownika programowalnego wraz z modutem rozszerzen i zasilaczy zabudowano w szafie parkowe;j.
Do recznej obstugi uktadu zastosowano przyciski. Sterownik programowalny z wyswietlaczem. Rozdzielnice
wykonano i zabudowano zgodnie z projektem.

4.7. Instalacja oswietleniowa.

Oswietlenie tezni podzielone zostato na dwa obwody.

® obwdd pierwszy - reflektory umieszczone pod zadaszeniem skierowane na powierzchnie tarniny 6
sztuk reflektoréw Led Biaty wigczajgce sie rownoczesnie z naptywem solanki na tarnine i w ten sposéb
informuje o pracy tezni. Oswietlenie tarniny potgczone jest z pracg pompy obiegowej i uruchamiane
czujnikiem ruchu w zaprogramowanych godzinach pracy tezni.

® obwdd drugi - reflektory umieszczone pod zadaszeniem skierowane pionowo w dét oswietlajg chodnik
wokot tezni 6 sztuk reflektorow Led Biaty. Obwdd drugi catkowicie niezalezny wigcza sie w czasie
zaprogramowanym na sterowniku.

Reflektory Led wyposazone w ogniwa swietine wymienne GU 10 o mocy 230V/7.1W - 2700K kat strumienia
Swiatta 100°. Obudowa: tworzywo sztuczne, szkto ochronne. Zasilanie reflektorkéw z elektrycznej szafy
sterujgcej przewodem kabelkowym YKY 3 x 1,5 mm? uktadanym w rurze ochronne;.

4.8. Sprzet

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet niezbedny do montazu. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko i jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Dobdr sprzetu do
wykonania poszczegoélnych robét jest czescig projektu technologii i organizacji robét, ktéry nalezy wykonaé
przed przystgpieniem do robét i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
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4.9. Transport.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie i Srodki

transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych
czynnikéw atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.10. Kontrola jakosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen. Wykonawca

zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

4.10. Odbiér robét.

Odbioér materiatéow i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie poprawno$ci montazu armatury

- sprawdzenie dziatania armatury

- badanie szczelnosci instalacji przed zakryciem przewodow,

- sprawdzenie funkcjonowania ochrony przeciw-porazeniowej,
- sprawdzenie wykonania i osadzenia zbiornikéw

- badanie szczelnosci i droznosci instalacji solankowej i wodnej
- pomiary instalacji elektrycznej

4.11. Przepisy zwigzane
PN-EN 1452-1-5 : 2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z

niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody PN-B-10725 : 1997 Wodociagi — Przewody
zewnetrzne — Wymagania i badania PN-87 /B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy
wyposazenia PN-92/E-060150/51- Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Aparaty i tgczniki
sterownicze. Elektromechaniczne aparaty sterownicze. PN-IEC 060364/61- Sprawdzanie odbiorcze instalacji
elektrycznych. PN-92 E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP) IEC publikacja 502 i IEC-
840 Kable i przewody PN-E-05032:1994 - Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

Opracowali:
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ZALACZNIK NR 1

OPRAWA DO OCZKA WODNEGO

« Lampa zewnetrzna -4 szt.

MATERIAL.:
KOLOR:
SZEROKOSC mm:
WYSOKOSC mm:
WSPOLCZYNNIK IP:
ZRODLO SWIATLA:

ZRODLO SWIATLA W KOMPLECIE:

KLASA ENERGETYCZNA:

RODZAJ TOWARU:

stal nierdzewna

aluminium

80

120

IP68

G 5.3 12V, 1 x 50W

NIE

klasa energetyczna zalezy od zastosowanej zarowki

oprawa dostosowana do zrodet Swiatta w klasach energetycznych od

A++ do E.

lampa stojgca,
lampa do oczka wodnego
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ZALACZNIK NR 2

Tablica informacyjna

Tablica informacyjna

Dane techniczne:

Wysoko$¢ 280 cm

Wysokos¢ po montazu 220 cm

Szerokos¢ 130 cm

Powierzchnia ekspozycyjna 100x80 cm
Konstrukcja z rury stalowej o przekroju 60,3
Nadruk na ptycie PCV grubo$ci 3 mm, laminowany
Montaz

Poprzez zabetonowanie
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ZALACZNIK NR 3

Atest higieniczny dla zbiornikéw przeznaczonych
do magazynowania wody SL-WP 7500

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Panstwowy Zaklad Higieny

Zaktad Bezpieczefistwa Zdrowotnego Srodowiska

ATEST HIGIENIGZNY HK/W/1080/0112017|

HYGIEMNIC CERTIFICATE ORYGINAL
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH — NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wiyroh | product: Zhiarniki do magazynowania wody do picia: SL-WP1000; SL-WP1500; SL-
WP2500, SL-WPS000; SL-WPTE00; SL-WF10000

Zawierajacy pé-lim:.rlm HOPE
I containing:

Przeznaczony do  stosowania jako zbiomniki podziemne | naziemne do magazynowania wody proesnaczone) do
| destined: spozycia przez hudzl

Wymieniony wyzej produkt cdpowiada wymaganiom higienicznym przy spelnianiu nastgpujacych warunkow
{ the gbove-named product is accaptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Po zamontowaniu i preed addaniem do whytke oraz proed kolajnyrm napelnieniem zhiormiki naledy sdazynfekowad i
przeplukac wids,

Btest nie dotyczy paramelndw technicznyeh wyrobdw The hygienic certificate does nob apply to technical parametars
of the products.

Wytworea / producer:
GRAF POLSKA Sp. 2 0.0

9E-100 Skiamiewice
ul. Unii Eurspajskiaj 28
Minigjszy dokumnent wydana na wniogek | this cartificate issued for

GRAF POLSKA Sp. 200
aE-100 Skismigwice

ul. Unii Europesjskie 26

Atest mode byé zmisniony lub unlewainiony po The certificate may be corrected or cancelled
przodstawleniu stosownych dowoddw przez after appropriate motivation. The certificate
kidrakolwlek strong. Niniejazy atest traci wadnost loses its validity after 2021-04-18 or in the case
po 2021-04-19 lub w przypadhu zmian w recepturze of changes In composition or in technology
albo w technologii wytwarzania wyrobu, of production.
e
Data wydania atestu higienicznego: 19 kwietnia 2018 Zaftadu E’ﬂﬂfﬂ“ﬂfm‘ﬂm
te of | af rlificate;  19th April 2015 - ) -
The da ssue of the ce Apri M, WPH FW-JLE-&'{
o Bindena Krogulsks

Kantakl w sarawie niniepsrega alesiu hglenksznege | Te centact regarding this hygienic carificaie
Zaklad Bezpimczefstws Zdrowatnege Srodewiska NIZP-PZH  Depariment of Envircnmantal Health and Sataty NIFH-MNIH
00-751 Warszawa, ul Chocimska 24 ¢ 00-781 Warszawn, Chacimska 24, Poland
g-mail sak-zhkiBpzhgovpl el +88 23 54-21-354, «48 22 54-21-348, fax 445 22 54-21-247
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ZALACZNIK NR 4

Opinia dotyczaca stosowania solanek jodkowych
w urzadzeniach lecznictwa uzdrowiskowego

Opinia
dotyczaca stosowania solanek jodkowych w urzadzeniach lecznictwa
uzdrowiskowego tj. tezniach solankowych, inhalatoriach solankowych oraz
urzadzeniach generujacych mikroelementy solankowe sluzgce do wytwarzania

mikroklimatu leczniczego.

Mikroklimat leczniczy powstajgoy dzieki urzadzeniom lecznictwa uzdrowiskowego
wykorzystywany jest m.in. w profilaktyce i leczeniu goémych drog oddechowych, zapalenia

zatok, rozedmy pluc, nadcisnienia tetniczego, alergii, nerwicy wegetatywne] oraz
w przypadku ogdlnego wyczerpania.

NaleZzy jednoznacznie stwierdzic, ze zabiegi lecznicze wykonywane w ww. zakresie nalezy
wykonywad tylko | wylgcanie w oparciu o naturalne surowce lecznicze pochodzace ze siref
uzdrowiskowych z obszaru, dla ktorego sporzadzono operat uzdrowiskowy | dokonano

potwierdzenia wlasciwosci leczniczych naturalnego surowea leczniczego.

Solanka wypetniajaca ukiad tezniowy oraz urzadzenia wytwarzajace mikroklimat leczniczy
powinna posiadac¢ aktualne analizy fizyko-chemiczne jak rowniez posiadac
Zawartosc jodu powyEe) S0 mg/litr i zasolenie ponad 40-50 gflitr,

Dr n. med. Jacek Chojnowski
Prezes Larzadu Gldwnego
Polskiego Towarzystwa Balneologii | Medycyny Fizykalnej
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PROJEKT
ZACGOSPODAROWANIA

TERENU
skala 1:500

LEGENDA:
1. Projektowna teznia solankowa.
2. Projektowany zbiornik na solanke o pojemnosci 5,0 m3.
3. Projektowana szafka z uktadem sterownika programowalnego.
4., Projektowana tablica informacyjna z requlaminem
i informacjq o solance.
5. Projektowane dojécie - ciag pieszy (kostka betonowa ~6 m2).
6. Planowane poidetko (odrebne opracowanie i postepowanie).

Projektowane wewnetrzne podtaczenie tezni i zbiomika na
solanke zasilanie + powr6t

Projektowane wewnetrzne podiaczenie elektroenergetyczne.

Planowane podtgczenie do sieci elektroenergetycznej
(wg odrebnego opracowania i postepowania).

Granica dziatki.

»qo.oo - Poziom posadowienia * 0,00 = 213,50 m n.p.m.

Zagospodarowanie terenu zostato wykonane na kopii mapy do celéw projektowych
nr GK-0G.6640.611.2022 z dn. 20.07.2022r.
Os$wiadaczam, Ze kopia mapy jest zgedna z aryginatem tej mapy.

o BUDOWA TEZNI SOLANKOWES
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
= Lwéwek Slgsiki, obreb: 0001,
o deiaika nr 428
m MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
@ Al. Wojska Polskiego 254, 58-800 Lwéwek Slgski
m_. e, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
.m TERENU
L . .| 2
p PROJEKTANT A. Duzniak -
o | erchielasa upr. e S0/B1/G/85. Lo$e 2z
RYS.
PROJEKTANT Piotr Mleczko .
inst. sanit. upr. nr 281/94 B-B SKALA 1:500
Marlan Bablarz
upr. nr UAN-VI-1227/312/87 DATA | 08.2022

PROJEKTANT
Imart. alalir.
% USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
0l ANTONI DUZNIAK, 43-520 CHYBIE-MNICH, UL. TOPOLOWA 7
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SZCZEGOL PLYTY FUNDAMENTOWEJ ZELBETOWEJ
PRZEKROJ
skala 1:50
5 m
8 7 8
L 630 | gﬁ
Tm 584 Nwéﬁ
f 5 k obrzeze granitowe f
| M 210 gr.5cmiwys. 10cm ;atka Zbroieni
I I i o0 @M.f_wﬁa
1005 | 7 o104szm2 30,00 | 2 / I .
TEREN [ ] |
73 7 2 2 030
0,80 e . w

# 0,00=213,50 m n.p.m.

PLYTA ZELBETOWA GR. 30 CM

KLINIEC (FRAKCJA 5-31.5 MM) GR.20 CM /UBIC WARSTWAMI/
TLUCZEN (FRAKCJA 31.5-63 MM) GR. 40 CM /UBIC WARSTWAMI/

RZUT PLYTY
FUNDAMENTOWEJ

ZELBETOWEJ
skala 1:50

UWAGL

- plyta Zelbetowa gr. 30 cm

- slupy drewniane 16/16 cm mocowane do plyty fundamentowej prgtami
gwintowanymi M22 osadzanymi za pomocg kotwy chemiczne]

- przyjeta glebokosé przemarzania gruntu: - 0,80 mp. p. t.

- zatozono posadawienie na gruntach srednio spoistych;

-w przypadku stwierdzenia gorszych parametréw geologicznych podtoza
gruntowego niz przyjgto do obliczer, posadowienie plyty nalezy dostosowac
do rzeczywistych warunkéw;

- osie stupdw tyczy¢ geodezyjnie;
- wykopy chronic przed zalaniem woda;
Beton
- C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa
- AN, B500SP
OBIEKT BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
= | coxazacia Lwoéwek Slgski, obreb: 0001,
o} dziatka nr 429

INWESTOR

MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski

USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
ANTONI DUZNIAK, 43-520 CHYBIE-MNICH, UL. TOPOLOWA 7
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KONSTR. pr. nr 80/81/G/85 __www. Al6

sKkaLA[ 1:50
DATA | 08.2022




SEETAONHINIE EUEMESTOW SELIPR TR W SOLANE WL
. L 24 preedny [om | diugos Boge LI e ]
MArAS SFETETL PTG A vy [l [a3t.] =1
supry
FLTE 3] =2 £ -] 4,00 i2 iT
slmmardy pogioms
Sadacchi B ] [ oE 43 i8]
Dok EZ & B DAz L alrc]
sescTEn 2] . [ o.dd 17 a7
b,40
T
CAEWMDL SWERHOWE
00 POOAYYT EH LGOS0 ELEMENTOY DODARND O 10 on

RZUT TEZNI SOLANKOWEJ é |
E skala 1:25 <R

dojécie do tezni

/ - kostka brukowa

|, obrzeze - plytka granitowa
gr. 5emiwys. 10 cm

(-]

6, |

otoczak granitowy
szary o frakeji 25-65mm
=

1+ 0,00 =213,50)m n.p.m.

UWAGE:
- Beton C20/25 (B25) OBIEKT BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
- Piyta zelbetowa gr. 30 om WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
.m.__.Eh .. 16/16 cm 0 do piyty ; ..Eo_mi
gwintowanymi M22, osadzanymi za pomocg kotwy chemicznej < m. LOKALZAGIA rioim_m m.w_m*mx__ owﬂmm%" 0001,
Zlatka nr
Projektowane dojécie do tezni:
- kostka betonowa gr. 6 cm [l
- podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm + 80 + 292 + 292 + 80 + m . . MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
- podoudowa 2 kiuszywa lamaneqo frekafi 0-31,5 gr.10 cm po zageszczenlu 7 600 L 1, Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slaski
- podbudowa z kruszywa famanego frakeji 31,5-63gr. 20 cm po zageszczeniu T 1 + + m
744
L + 1
T 1 NAZWA RYS. RZUT ._.mNZ_ SOLANKOWEJ
=
o PODPIS NR
m. PROJEKTANT A. Duzniak rvs,| A-2
' KONSTR. upr. nr 80/81/G/85 1LOSC Al6
Powierzchnia zabudowy pyty tezni: 34,37 m? RYS.
Projektuje sig elementy zenia tgani Pwierzchnia zabutowy wiaty: 29,50 m? 150
- oswietlenie tezni solankowej i siupa taminy - 12 szt. Wysokost : 52m SKALA 125
- tablica informacyjna dwustronna z informacja o solance i projekcie - 1 szt Kubatura: 130m?
DATA | 08.2022
by USELUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
E ANTONI DUZNIAK, 43-520 CHYBIE-MNICH, UL. TOPOLOWA 7




RZUT WIEZYCZKI TEZNI SOLANKOWEJ

skala 1:50

TESTAMENIL CLEMERT OV SARIT TEZHI SOLANFON
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S A T A b " 18 - 1 52
113
FoiI
0 PODAAHTCH Do UGOS0) ELE MEMTIW WILST DODeHD-ON. 52 on
MO DIEIEDRE 10/H FLASY T3

RZUT WIEZBY DACHOWEJ

sklala 1:50

UWAGA:

- wiezba : drewno klejone $wierkowe KVH kl.C-24;

- sup tezni : drewno klejone Swierkowe;

- podane poziomy ptatwi, belek s ich poziomami posadowienia;

- elementy drewniane lgczy¢ ze sobg za pomoca tacznikéw ciesielskich
i§rob @ 14;

— BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
LOKALZAGIA Lwéwek Slgski, obreb: 0001,
dziatka nr 429
MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
INWESTOR

Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski

Q

; ;

h_ NAZWA RYS. RZUT WIEZBY DACHOWEJ

m L. FooPES NR| A3

[ | A. Duzniak RYS.

' I upr. r &6

KONSTR. ipr. nr 80/81/G/85 ___.Nww. 2@

SKALA 1:50
DATA | 08.2022

kY A USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
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30°

Rynna @ 120

RZUT DACHU
skala 1:50

UWAGI:

- Pokrycie lupkiem syntetycznym;

- Rozwigzania kalenicy, krawedzi i okapu wg systemu producenta pokrycia;

- Wszystkie elementy obrébkek dachu (blachy, tasmy itp.) w kolorze pokrycia;
- Rynny dachowe @ 125 mm (spadek 0,5%);

- Rury spustowe @ 90 mm;

- Rynny i rury spustowe pcv mocowane wg systemu producenta orynnowania;
- Rynny mocowaé hakami co max.60 cm

- Rury spustowe mocowac do stupéw obejmami co max.120 cm

- Powierzchnia dachu tezni solankowej ~58,00 m?

camr BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Lwéwek Slgski, obreb: 0001,

— LOKALIZACJA
o} dziatka nr 429
m . . MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
e Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski
L
oL | mazvars RZUT DACHU
m L. PODPIS NR
[ |rromcar A. Duzniak rvs.| A4
" . upr. nr BU/B1/GIES ILOSC
KONSTR. Ipr. RYS. >\°
skaLAl 1:50
DATA | 08.2022

/.
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80 292

4+
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t 2 o PRZEKROJ A-A
skala 1:50

LUPEK m<zqmjaNzL
PAPA PODKEADOWA |

.2.5CM
ZNA 10/22

2
»
3
b
T

7

ofnt
— 11 | szary o frakcji 25-65mm

5

B
o
> \mm\.N VAN ,
% 16/16 «© -4 uim ~ e 16/16 %
L V—7 /=L \NAARIO 7N N g3 B
L 80 ﬁ A 7 w ﬁ 80 L
T T 12114 8 ! 12114 A, T
, e = == €S
| ® NP Nlse |
ef_ﬂ = 7 I m 16116 ﬁ m
16/16 8 ﬁ wypelnienfe niecki ﬁ
| |
|

0.00 0 obrzeze granitowe
A GOIW | 1 gr. 5 ¢miwys. 10 cm
=213,50 mn.p.m. | -0,09

Y, 0
[ 7 Ll

7, g
7

7
—{ IR

L

warstwa istnigjgcego gruntu stabilizowana|cementem N
PLYTA ZELBETOWA GR. 30 CM
(plyle W miejscu niecki sﬁnvw%rxmmo Mg%s EB_W. L Aﬁwumm___mﬁo oBtEKT BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
poksydowa odpoms na dziatanie solanki) 2e zbiomika solan PLYTA 2ZELBETOWA GR. 30 CM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
KLINIEC (frakeja 12-31,5 mm) 20 CM KLINIEC (frakeja 12-31,5 mm) 20 CM
TEUCZEN (frakcja 31,5-63 mm) 40 CM TLUCZEN (frakcja 31,5-63 mm) 40 CM R Lwéwek Sigski, obreb: 0001,
ISTN. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 40 CM ISTN. GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 40 CM 0 dziatka nr 429
m . . MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
e Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski
L
L[ mewares PRZEKROJ A-A
m L. PODPIS NR i
() |rRoumea A. Duzniak ris.| A5
. m upr. nr 80/81/G/85 1LOSC
owem RYS. 2 O
skaLA( 1:50
DATA (08,2022
USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
ANTONI DUZNIAK, 43-520 CHYBIE-MNICH, UL. TOPOLOWA 7
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N %B

s

- W 0,05

+[ 0,00=213,50 mn.p.m. =

- W 0,05

KOLORYSTYKA:

Dach - tupek syntetyczny, kolor: naturalny szary
Obrdbki blacharskie i orynnowanie - kolor: RAL 7016
Elementy drewniane - impregnat do drewna - kolor: ztoty dagb

WIDOK ._._.u_Nz_ SOLANKOWEJ
skala 1:50

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OBIEKT

‘o " Lwéwek Slgski, obreb: 0001,
dziatka nr 429

MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI

a

m INWESTOR

e Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski

b

k NAZWA RYS. WIDOK TEZNI SOLANKOWEJ

m PODPIS NR

Q |rromaanr A. Duzniak ris.| A-6

| KONSTR. upr. r 80/81/G/85 __wwwm Al6
SKALA( 1:50
DATA | 08.2022

; _H. USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
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ZBIORNIK PHDE O POJ. 5 m3

SKALA 1:20
£]000 g
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podsypka piaskowa 7

BUDOWA TE2NI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

OBIEKT

Lwéwek Slgski, obreb: 0001,
dziatka nr 429

LOKALIZACJA

MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI

S ——

a
A m INWESTOR
NN e Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski
_ r_. —— ZBIORNIK PHDE O POJ. 5 m3
- NA WODE, SOLANKOWA
O PODPIS
o NR _ua
O | erosmcranr Piotr Mleczko RYS.
. upr. nr 281/94 B-B ILOSCE TE]
RYS.
| I Iy | — PODPIS 0
ST mosmene | A Duzniak s 1:20
I~ w\) upr. nr B/B1/G/BS paTA | 08.2022

USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
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1. Zawér regulacyjny naplywu wodu fi 32 PVC x 6 szt.
2. Kolektor wylewowy 100x100x100 PEHD

3. Elekiryczna szafa sterujgca

4. Zbiomik pojemnosé 5000 litrow

5. Pompa zanurzeniowa 230V/0,25 kW wyd. 140 min

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY TEZNI

Aﬁ % [ 6. Zawory regulacyjne PVC fi 32
N (12 |
= |g= elektryczna
| mNmEQ
| sterujgca
[ |
minlnlm _ ®
“ zasilanie owietlenia stupa taminy 230V "
= | == | Zzasilanie czujnika ruchu |
| [ zasilanie oéwietlenia stalego 230V ) o
rm——_ - — —— = — — zasilanie 230V/3kW
| | okrywa PP umm__m:_mw% wewngtrzne podtaczenie ze ztacza ZK
= | | pompy wg adrgbnego postepowania i opracowania
L = = - AR | dbud JE
=1 Inadbudowa
naplyw solanki @ 32 A o WAy
= RN =ik
~— /i Il
odphyw H i 4
solanki 32 ° °
5
LA L
RIS BRI

— BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
= | Lokazacn Lwéwek Slaski, obreb: 0001,
o} dziatka nr 429
m . . MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
e Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski
9
k wazwarvs. | SCHEMAT TECHNOLOGICZNY TEZNI
m PODPIS NR
Q) |rrosmaan Marian Babiarz rrs.| T-1
| | INST. ELEKTR. upr. nr UAN-VI-1227/312/87 1LOSC T
RYS.
PODPIS SKALA|
PROJEKTANT Piotr Mleczko -
INST. SANIT.
upr. nr281/94 BB paTA | 08.2022
USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
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W rurze ochronnej

YDY pzo 2xImm?
W rurze ochronnej Y

op- Oprawa oéwietlenia - kod LK4001-15A;
Kolory czamy, Korpus - tworzywo sztuczne;

/ W rurze ochronnej
N YKY 1.5 mm? zasilajgcy
\ o$wietienie stale

rzewod kabel //

zasilajgey czujnik ruchu

SCHEMAT OSWIETLENIA TEZNI

skala 1:50

Ww rurze ochronnej AR
Szybka - szkdo E&M&% YKY 1.5 mm? zasiiajacy \) ~
Wysokos¢ 34,8 cm, Srednica 7,9 cm; oéwietienie slupa tarniny BUDOWA ._.MNZ_ SOLANKOWEJ
N ~
Zrco gwiatia GUT0, 1 x max 20 W, 230V 2T N\ **" | WRAZZZAGOSPODAROWANIEM TERENU
W\ )
= \ szafa z ukladem sterownika = | LokaLzaciA Lwowek Siaski, obreb: 0001,
\/ N\ prgramowanego o dzlatka nr 429
—~ !
Kabel ziemny YKY 3x4 mn? w rurze katbowanej & 50- DUK 50 // - m . MIASTO | GMINA LWOWEK $LASKI
.é netrzne podkaczenie ﬁs& x N 0 Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slgski
gbnego postep P v
/ _J NAZWARYS. SCHEMAT OSWIETLENIA TEZNI
» do zbiomika solanki - m PODPIS NR
YKY 1,5 mm? . . -
W §__W=Hon__ Q |erosmcanr | Marian Babiarz res.| E-1
. | INST. ELEKTR. upr. nr UAN-VI-1227/312/87 1LOSC E/2
RYS.
skaLAl 1:50
DATA | 08.2022
y ' USLUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
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SCHEMAT ZASILANIA TEZNI

_
AR
i) o
L ] I F
- i
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| | }
¥ & o | 4
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L 43 3
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BEEs |=—=
- _ ¥y A Pl
K e |
Fs = . = il Tt |
|
ij| i F P - i
] L] -] ]
CASILAWIE Z30W AZILANIE POA ANCILAMIE SHIATEL
PROGRAMATOR CZASOWY - TYGODNIOWY - DWUKANALOWY
Opis: Dane techniczne:
Cyfrowe zegary sterujace stuzq do realizacji funkgji w ukiadach d i F Zaciski zasilania: A, A2
53:.2%3&5_0 ._o“wo._m»m o w od nastaw (dzleri, Egﬁﬂ.ﬁn _Untnw__w" M¢ MRUM.AT +10 %) ZCM-12P/U; 24 + 250 V AC, 30 + 300V DC
godzina). Wszystkie ukiady posiadajq dodatkowe funkcje, m.in. funkcje losows, kiéra moze byé uzyta do symulaci N._!_m loncwwy pobdr pracs: 241 W/4VA
obecosci oraz funkcje wejscia starujacego, kivra wykorzysty-wana jest do zmiany trybu pracy ukladu za pomocg Liczba kanalow: 2
przycisku 2z mazliwosci iowani ionych w zegarze ow na Lz programr 420 100 pr QO 1
Zewnetrzng pamigé przenogng w celu ich atwego iesienia do innych ja obudowy ram: lonny, tygodniowy
umozliwia zamontowanle ukadu na szynle TH 35 oraz ukiadu ey precy, Y. oo reczna. :Impuleouy
gwarantuje bateryjne podtrzymanie wszelkich nastaw przy braku napigeia zasilajgcego. Kolor podéwietienia panelu LCD: bursztynowy
W calu ochrony baterii podczas I yezni sawtzw. tryb féci

ktdrym poboér pradu z baterll Jest ograniezony do minimum.

Dokladnodé odmierzania czasu:

2
maks. +18/24 h przy temp. 26 °C

Cechy:
- sterowanie w zaleznodci od biezgcej godziny w cyklu tygodniowym,
- obudowa z klapkg zabez-pi j
- tryb losowy, impulsowy oraz dodatkowe wejécia sterujace IN,
- wersja dwukanalowa,
odvinteria wyiwilicza LCD, N oy EpaTSs g kNS
- monta2 na szynie TH 36, oo i ?
- i i ia | odezytu z pamigci Katogoria przepigciows: [l
Stopian zanieczyszczenia: 2
Wymlary: dwumoduiowa (35 mm) 90x35x66 mm
Waga: 0,14kg
2godnosz nomaml: PN-EN 60730-1; PN-EN 80730-2-7PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11

P— BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
= | Loazacia Lwéwek Slaski, obreb: 0001,
Q dziatka nr 429
m . MIASTO | GMINA LWOWEK SLASKI
e Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwéwek Slgski
Y
_J NAZWA RYS, SCHEMAT ZASILANIA TEZNI
m PODPIS NR
Q |eroaar|  Marian Babiarz rvs. | E-2
. | INST. ELEKTR. upr. nr UAN-VI-1227/312/87 1LOSC E/2
RYS.
SKALA| -
DATA ( 08.2022
y ' USELUGI PROJEKTOWE >>PROJ-REM<<
_H_D ANTONI DUZNIAK, 43-520 CHYBIE-MNICH, UL. TOPOLOWA 7




lenog ey s e | b p da - HiEe
lﬂlll..'&.‘.il - e
o e Ll ¢ A VAT B TS
A g b e

e b b b -

T b e -y

anphroa ‘mown B oo Enyion om @ - 5T
e e 1 b checine - ——

S LR s T ?.'....14_-_1-_
IR __ _L_l.r

A N B A mEssaEls o E gy s iy el e F e sy s

LASELAR Flmsid L LA E B BT R
e N el e A -_..II.!.II_II_-I.-.-__

- M RO srpopeb i

ear vum sy i m e i e R

o gl T AT ECY RN
ST O TR iy

TP "BEF - FESD [[s grtag BTt

gl s akege RS | pdg b e

by i SN RlAL I B A L |
L B L -
EERARED | ¥R ARG
FE (OO 37l & oeory




Chybie, dnia 24.08.2022r.

OSWIADCZAM

Ze, projekt budowlany:

Nazwa inwestycji: .
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Adres budowy: Lwéwek Slaski, obreb: 0001,
dzialka nr 429
Inwestor: MIASTO I GMINA LWOWEK SLASKI

Al. Wojska Polskiego 25A, 59-600 Lwowek Slaski

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA:
Antoni DuZniak
nr ewid. upr. 81/G/85 i 80/G/85

INSTALACJE SANITARNE:

Piotr Mleczko
nr ewid. upr. 281/94 B-B

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Marian Babiarz
nr ewid. upr. UAN-VI-1227/312/87



