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Lublin, dnia 16.04.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt techniczny:

Budowa tezni solankowej wraz z instalacja elektryczna, wodociagowa i technologiczna,
przylaczem wodociagowym oraz obiektami malej architektury w parku ks. Kard. Wy-
szynskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i
Teznie Trybunalskie — zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

Na dziatkach ewidencyjnych:
Dzialki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkow Trybunalski,
powiat Piotrkow Trybunalski, wojewodztwo lodzkie,
identyfikator dzialki: 106201 _1.0028.2/281

Inwestor:
Miasto Piotrkow Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA FUNKCIJA NAIZ I\ly/[II]SE,KO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. Pawet LUB/0313/
SANITARNA PROJEKTANT Kurowski PWBS/20 16.04.2023
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*LUBELSKA
\; OKREGOWA
}‘j A Lublin, dnia 25 marca 2021 r.
|N2YN|EROW
% f BUDOWNICTWA

LUB/OKK/7131-32/294/2020
DECYZJA

Na podstawic art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 diva | S grudnia 2000 £. o samorzadach zawodowych archilekiow oraz inzynierow budownictwa
(L) Dz U 22009 r poz 1117), art. 12 ust. 2§ ust. 3, ust, 4c pkt 3, art. l‘ul.lph.lbu-nmli--ﬁ.llmmw)
Z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (L j Dz Uz 2020 1. poz. 1333 z pdin. zm), po ustaleniu, 2¢ zostaly speh ki w2k
przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu sa uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel KUROWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 13 pazdziermnika 1993 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0313/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, Insmlacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawic art. 107 § 4 ustawy z dida 14 czerwea 1960 1. —Kodeks postepowania
admanistracyjnego (t). Dz, U. 2 2020 1. poz. 256 2 podn. zm.), zwanej dalej K. p. 2" odstgpuje sig od wzssadmienia decyzi.

Zakres nadanych wprawnicn budowlanych wskazano na odwrocic decyz)i

POUCZENIE :

O decyzii nmmiegsze shazy odwolanie do Kragowes Komiggi Kwalifikacyjne Polskies lzby Inzynierow Budowndcrws w Warszawie,

za podrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie. w termine

14 dni od daty je3 dorgczenia,

Zgodnee z tredcigart. 127a K. p. 2

§ 1. W trakcie bacgu terminu do wnicsienia odwolanin strona moze zrzec si¢ prawa do wnsesienla odwolanin wobec organu admindstracyi
publicznej, kiory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenda organowl administracii publicznej ofwiadczenia o zrrecreniu $i¢ prawa do waicsiensa odwol preez iy
Z¢ SO posicpowania, decyzja staje si¢ Ostaleczng i prawomocna

W przypadku zlozenia pracz strone odwiadezenia o zrzeczeniu $ig prawa do odwolania od decyzyi (okreslonego w § 2) stronie nse

przyshuguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu admnsiracyjnego

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

'({’ é".;{}u/ WW, [ [ U '

dr inz. 1) cayk int, Andrzej Adamczuk drin® Andrzej Pichla

l | Pan PawelKUROWSKI

ul. Cyrkoniowa 528
20.586 Lublin
2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego
3, Okrggowa Rada Lubelskiey Okregowej
Izby In2ymierow Budownictwa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

LUB-FIV-XV3-8Us *

Pan Pawet Kurowski o numerze ewidencyjrym LUB/IS/0145/21

adres zamieszkania ul. Cyrkoniowa 5/28, 20-583 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-22 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziodenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektroniczrym.

§ 2. Diwiadczenie woli zhoione w formie elektronicznej jest rownowsine z ofwizdzeniem woli todonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdzenia na
stronie Polskiej lzby Indyniersw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiascwej Okregowsj kzby Insynientw
Budownictwa.



OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania
Za podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
» zlecenie inwestora;
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
» obowigzujace normy i przepisy:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r

- PN-B10725:1997 Wodociagi Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

- PN-B-10720 Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociaggowych

- PN-92 B-01706 Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu

- PN-EN-1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach

wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-B-10736:1999 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych

I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-2008(U) Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne

- PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

- PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

- Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne

- Cobrti Instal Zeszyt 3 — W.t. wykonania i odbioru sieci wodociggowych

- Cobrti Instal Zeszyt 7 — Instalacje wodociggowe

- Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje Kanalizacyjne

« Warunki techniczne TN.801-179/2022 do celow projektowych i wykonania
przylaczenia do miejskiej sieci wodociggowej wydane w dniu 13-10-2022 przez PWiK

Sp. z o.0.

2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przylacza wodociggowego do
projektowanej tezni solankowej wraz z technologig i1 instalacjami zewngtrznymi wod-kan. na
dziatkach o nr ewid. 2/281, 85, 2/37 obrgb 28 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres projektu obejmuje:

- budowe przytacza wodociggowego

- budowg instalacji zewnetrznych wod-kan. technologii tezni solankowe;.

3. Przylgcze wodociggowe do teini solankowej

3.1. Rozwigzanie projektowe



Zaprojektowano przylacze wodociggowe z rur PE100-RC Dz40x3,7mm SDR11 PN16,
ktére bedzie zasila¢ nowobudowang t¢zni¢ solankowa. Przylacze uktadane bedzie metoda
wykopu otwartego oraz bezwykopowo metoda przecisku na odcinkach zaznaczonych na planie
sytuacyjnym. Wlaczenie do istniejacego wodociggu ©200mm nalezy wykonaé z
zastosowaniem opaski nawiercajacej ©¥200/2” i zasuwy zeliwnej. Nalezy zastosowac zasuwe
zeliwng z klinem gumowym PN16 zgodng z PN-EN 1074, zasuwa z gwintem zewnetrznym 2”
1 ztaczem ISO dla rury PE @40mm . Skrzynke uliczng do zasuwy posadowi¢ na zbrojonej ptycie
betonowej z opaska betonowg. Do skrzynki ulicznej wyprowadzi¢ obudowe teleskopowg z
przylaczem srubowym dedykowang dla zasuwy. Skrzynke oznakowa¢ tabliczkg informacyjng
umieszczong na stupku betonowym lub statym elemencie budowlanym. W celu opomiarowania
rozbioru wody dobrano wodomierz skrzydetkowy zlokalizowany w studzience wodomierzowej
DN1500. Za ostatnim zaworem odcinajagcym na przylaczu wodociggowym przewidziano
montaz zabezpieczenia przed wtornym zanieczyszczeniem typu BA DN25. Wodomierz DN20
umiesci¢ na konsoli wodomierzowej przytwierdzonej do $ciany studzienki badz zastosowaé
podpory stale ze stali nierdzewnej. Woda do celéw funkcjonowania tezni solankowej bedzie
pobierania z sieci wodociggowej zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

3.2. Dobér wodomierza gléwnego

Woda z wodociagu bedzie czerpana na poczatku sezonu korzystania z tezni w ilo$ci
okolo 4-5m’® oraz w czasie sezonu do uzupelniania ubytkéw solanki w zwigzku z
odparowywaniem.

Dobrano wodomierz w celu opomiarowania ilosci wody bezpowrotnie zuzytej do celow
funkcjonowania tezni solankowej, wodomierz o $rednicy nominalnej DN20 PN10 do wody
zimnej o nominalnym strumieniu objetosci qn=2,5m3/h. Wodomierz gltoéwny nalezy
zamontowa¢ w betonowej studzience wodomierzowej DN1500 na konsoli wodomierzowej
przymocowanej do podpor statych. Przed 1 za wodomierzem zamontowaé zawory odcinajace
kulowe DN25 1” GW.

3.3. Zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym
Za ostatnim zaworem odcinajagcym na przylaczu wodociggowym nalezy zainstalowac
zawOr zwrotny antyskazeniowy typu BA DN25 z gwintem wewngtrznym. Zawor typu BA
poprzedzi¢ filtrem siatkowym skosnym DN25. Dobor urzadzen zabezpieczajacych dokonano
zgodnie z PN-EN-1717:2003.

3.4. Punkty pomiarowe

Na trasie przytacza ukladanego metoda bezwykopowa zaprojektowano punkty
pomiarowe umozliwiajace zlokalizowanie wodociggu w terenie. Punkt pomiarowy sktada si¢ z
obejmy stalowej na rurocigg oraz bednarki wyciagnigtej do poziomu terenu i zakonczonej w
skrzynce do instalacji wodnej. Punkty pomiarowe nalezy polaczy¢ drutami sygnalizacyjnymi
stuzagcymi jako znacznik dla detektorow lokalizacyjnych.

Nad rurg wodociaggowa nalezy utozy¢ tasme¢ identyfikacyjno—ostrzegawcza z wktadka
ze stali wysokogatunkowej oraz drut sygnalizacyjny (linka stalowa ocynkowana w otulinie
PCV 4/6 mm (4 mm - $rednica linki, 6 mm - $rednica z otuling). W przypadku wykonywania
wodociggu metodg bezwykopowa, ta§me¢ mozna zastapi¢ 2 drutami sygnalizacyjnymi
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wcigganymi razem z rurg przewodowa. Koncoéwki drutu nalezy wyprowadzi¢ w sasiednich
skrzynkach zasuwowych lub skrzynkach z punktami pomiarowymi oraz przy podejsciu pod
wodomierz. W skrzynkach nalezy pozostawi¢ zwinigty zapas (2 x 20 cm) drutu, celem
umozliwienia podpigcia kleszczy sygnalowych trasera. Druty pofaczy¢ z tasma
indentyfikacyjno-ostrzegawcza stosowang przy uktadaniu wodociggu w wykopie otwartym.
Skrzynki umieszczone w terenie utwardzonym dostosowaé¢ do niwelety terenu, natomiast
skrzynki w terenie zielonym usytuowac na opasce betonowej, tak by skrzynka byta widoczna i
nie ulegata zakryciu przez ziemig.

3.5. Studzienka wodomierzowa

Nalezy zamontowac¢ studzienke betonowa z krggéw o $rednicy wewngtrznej 1500mm,
Przej$cia rur przez $ciany studzienki powinny by¢ uszczelnione i zabezpieczone przed
naptywem wod. Studzienke wyposazyé w szczelne dno, wewngtrzna powierzchnia dna
powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej zatartej na gtadko. W dnie zaprojektowano
zaglebienie na wod¢ o wymiarach 25x25x20cm z pompa do odwadniania studzienki
montowang okresowo. Spadek dna w kierunku zaglebienia 2%. Studzienke nalezy wykonaé w
sposob uniemozliwiajacy naptyw do $rodka wod opadowych 1 gruntowych. Zwienczenie
studzienki wodomierzowej stanowi wilaz zeliwny kl. Al1l5. Rze¢dng wierzchu wilazu
wyprowadzi¢ 80mm ponad powierzchni¢ terenu w terenie zielonym. Posadowienie studzienki
w gruncie wykona¢ wedtug wytycznych budowlanych przedstawionych przez producenta.

3.6. Dezynfekcja przewodu

Nalezy wykona¢ dezynfekcje przewodu poprzez napetnienie przewodu podchlorynem
sodu 250 mg/dm® wody. Roztwér pozostawié na czas 48h. Po dezynfekcji przewod poddaé
ptukaniu woda z wodociagu do czasu az woda bedzie spetniana wymagania Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz. 2294). Po stwierdzeniu wymaganej jakosci wody, przytacze
mozna przekaza¢ do eksploatacji. Zuzyta wode z procesu chlorowania nalezy poddac
dechloracji 1 zapewni¢ odbiornik w postaci np. beczkowozu o odpowiedniej pojemnosci. Zakaz
odprowadzania wody z procesu dechloracji do wod lub ziemi bez uzyskania stosowanych
pozwolen.

3.7. Préba szczelnoSci i przewodnosci elektrycznej

Przytacze wodociaggowe nalezy poddac probie na ci$nienie do 1,0MPa zgodnie z norma
PN-B-10725, oraz ptukaniu. Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy wykonaé ptukanie
wstepne 1 dezynfekcje przewodu. Przylacze uktadane metoda bezwykopowa nalezy poddac
probie przewodnos$ci elektrycznej. Warunkiem odbioru jest pozytywny wynik badania
przewodnosci elektrycznej drutu potwierdzajacy jego ciagtos¢. Badania przeprowadzane sg
staraniem wykonawcy na catej dlugosci przewodu, a ich wyniki potwierdzane sa
spisaniem protokotow.

3.8. Kolizje z uzbrojeniem terenu
Na trasie projektowanego przylacza wodociagowego znajduja si¢ istniejace przewody
infrastruktury technicznej eND, 2eS, 4t, ks200 oraz gazowe gn200-n, gn160. Na skrzyzowaniu
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z kablami energetycznymi nalezy na kablach zamontowa¢ rury ostonowe dwudzielne
karbowane. Je$li zostang stwierdzone inne przewody w terenie nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢. W rejonie skrzyzowan z inng infrastruktura prace ziemne prowadzi¢ r¢cznie z
zachowaniem nalezytej ostroznosci. Za szkody wynikle z niewlasciwego zabezpieczenia
istniejgcych w terenie instalacji oraz sieci odpowiada wykonawca robot.

4. Technologia t¢ini solankowej

4.1. Rozwigzanie projektowe

Instalacja solankowa opiera si¢ na pompie zatapialnej, ktora zapewni odpowiednig cyrkulacje
solanki przez koryta i warstwy tarniny. Zaprojektowano pompe zatapialng 230V odporng na
roztwor solanki z wylacznikiem plywakowym o wydajnosci do 10m3/h i poborze mocy
elektrycznej do 1,00kW. Wysokos$¢ podnoszenia pompy nie mniej niz 8,5m. Wykonanie pompy
ze stali nierdzewnej AISI316 lub AISI316L. Pompa zlokalizowana bedzie w zbiorniku solanki
w poblizu tezni. Dla zapewnienia odpowiedniego buforu ilo$ci solanki zostat zaprojektowany
zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemnoséci Sm® posadowiony w gruncie.

Zbiornik wyposazy¢ w drabinke zlazowa o szeroko$ci zewnetrznej min. 340mm
wykonanej z materiatu odpornego na korozj¢ (stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne).
Mocowanie do komina zbiornika i do plyty podktadowej z PE grubosci 30mm umieszczone;j
na dnie zbiornika. W celu ochrony pomp przed zanieczyszczeniami pochodzacymi z tarniny
nalezy zamontowa¢ na powrocie solanki z tezni filtr przeptywowy podziemny typowy jak dla
rozwigzan wody deszczowe;j. Filtr @350mm wyposazony w kosz filtracyjny. Nad filtrem nalezy
wykona¢ nadbudowe z pierScienia betonowego i zakonczy¢ wilazem zeliwnym kl.A15
zamykanym. Wiaz dostosowaé¢ do poziomu terenu. Instalacja powrotna solanki wykonana
bedzie z rur PVC-U @110mm SN8 taczonych przez klejenie, spadek minimalny 2% w kierunku
zbiornika tezni. Za pompg przewiduje si¢ zastosowanie Srubunku umozliwiajacego demontaz
fragmentu instalacji 1 wyciggniecie pompy. Przewody tloczne pompy znajdujace si¢ w
zbiorniku solanki wykona¢ z rur PE100 badz ze stali nierdzewne;j. Instalacja ttoczna w gruncie
bedzie wykonana z rur PE100. Zakonczenie instalacji tloczenia solanki w korycie przy ich dnie
za pomocg trojnika gwarantuje rownomierny rozptyw solanki w obu kierunkach. Przelew 1
spust solanki z koryta a takze z niecki t¢zni zaprojektowano z rur PVC-U taczonych na kielichy
z uszczelkami lub PVC klejone. Spust solanki z niecki wykona¢ z rur PVC-U @110mm SN8.
UtozZenie przewodow na glebokosci ok. 1,2m ze spadkiem w kierunku zbiornika. Rury utozone
w gruncie na podsypce 1 obsypce piaskowej grubosci 20cm.

Wezel regulacyjny (w studzience zaworowej) instalacji solanki powinien umozliwiac:
- regulacje wydajnosci instalacji za pomocg zaworu dwudroznego na ttoczeniu,

- zamknigcie przewodu tlocznego zasilania t¢zni w solanke,

- regulacje elektrozaworu uzupetniajacego zbiornik woda z sieci,

- oproznianie instalacji tlocznej zasilajacej tezni¢ solankowa.

Mocowanie przewodow za pomocg typowych uchwytow ze stali nierdzewnej wyposazonych
we wktadke gumowa EPDM. Mocowanie do drewna za pomocg $rub dwugwintowych
nierdzewnych. Dopuszcza si¢ rozwigzania zamienne gwarantujgce trwatos¢ oraz stabilnos¢
mocowan.



4.2. Instalacja zasilajgca

W celu uzupetniania woda projektowanego zbiornika szczelnego w ktorym bedzie przygo-
towywany roztwor solanki o pojemnosci 5m?, zaprojektowano przewdd zasilajacy 0 $rednicy
PE100 40x3,7 mm. Dla zapewniania odpowiedniego buforu ilosci solanki zostat zaprojekto-
wany zbiornik z tworzywa sztucznego PE-HD o pojemnosci 5m? zaglebiony w gruncie. Zbior-
nik zasilany bedzie z projektowanego przylacza zakonczonego w studni wodomierzowej
DN1500. Woda z instalacji wodociggowej uzywana jest do rozcienczania nadmiernie zat¢zo-
nego roztworu powracajacego z tezni. Na doprowadzeniu wody z przytacza w studni zaworo-
wej bedzie zainstalowany zawor elektromagnetyczny dn20 z serwosterowaniem o wydajno$ci
4m3/h, automatycznie otwierajacy si¢ w przypadku w przypadku obnizonego poziomu solanki
W zbiorniku. W studni bedzie rowniez zainstalowany reczny zawor dopuszczajacy w przypadku
awarii automatyki oraz zawor odwadniajacy, sterowanie zaworami dopuszczajagcymi wode¢ do
zbiornika za pomoca czujnika poziomu (plywakowego). Solanka doprowadzana jest do tezni
przez pompe zatapialng ze stali nierdzewnej o wydajnosci do 10m®h. Pompa odporna na roz-
twor solanki z wytacznikiem ptywakowym. Pompa wykonana jest ze stali nierdzewnej. Solanka
przygotowana w zbiorniku doprowadzana jest do t¢zni rurami o $rednicy PE100 ©&40x3,7. W
celu umozliwienia regulacji natezenia przeptywu wody solankowej przez t¢znie, woda ta prze-
ptywa przez studni¢ z zaworami w ktorej jest zainstalowany zawor dwudrozny regulacyjny o
wydajnosci 0-5m3/h. Solanka doprowadzana do szczytu tezni napetnia koryto gtowne, z kto-
rego dostaje si¢ do koryt opadowych, a nastgpnie przelewowo do tarninowego wypetnienia
$cian t¢zni.

Instalacja sterujaca bedzie zlokalizowana w skrzynce wolnostojacej przy tezni lub w innym
miejscu wskazanym przez projektanta instalacji elektrycznych/Inwestora, do ktorej bedzie do-
prowadzona energia elektryczna. Od skrzynki zostanie rozprowadzona instalacja sterujaca
uktadem tezni do zbiornika roztworu solanki oraz studni zaworowej
UWAGA: Wydajnos$¢ instalacji w zakresie 0-5 m3/h ustali¢ po wykonaniu instalacji.
Wszystkie instalacje oraz armatura musi by¢ wykonana z materialéw odpornych na dzia-
lanie solanki.

4.3. Instalacja odprowadzajaca

W celu odprowadzenia solanki sptywajacej z t¢zni zaprojektowano przewody odprowadza-
jace solanke do zbiornika magazynujacego o pojemnosci Sm*. Przewody kanalizacyjne odpro-
wadzajace solanke¢ z rur PVC-U @110x3,2mm, prowadzone na glgbokosci 1-1,2m ze spadkiem
nie mniejszym niz 2% w kierunku zbiornika t¢zni. Wlaczenie do zbiornika z tworzywa sztucz-
nego szczelne poprzez gumowg uszczelke. Solanka o zwigkszonym stezeniu odprowadzana be-
dzie grawitacyjnie z t¢zni do zbiornika gdzie nastepnie rozcienczana bedzie woda z Sieci, az do
osiagnigcia pozadanego stezenia. Powrot solanki do zbiornika zasilajacego zamyka jej obieg i
umozliwia pelng recyrkulacje. W celu umozliwienia oczyszczenia powracajacej solanki miedzy
teznig a zbiornikami bgdzie zamontowany filtr przeptywowy wytapujacy piasek, liscie oraz po-
dobne zanieczyszczenia ktore moga si¢ dosta¢ do koryta zbierajacego pod tgznig. Filtr powinien
by¢ okresowo czyszczony przez wyspecjalizowang obstugg.
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4.4. Uwagi wykonawcze

- Wszystkie elementy uktadu majace kontakt z solanka musza wykazywaé¢ odporno$¢ na
jej dzialanie.

- Zbiornik z tworzyw sztucznych nalezy posadowi¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi
producenta uwzglgdniajgc warunki gruntowe.

- Dziatanie t¢zni powinno by¢ w pelni zautomatyzowane (lacznie z czasowym
ustawieniem), oraz mozliwo$¢ awaryjnej recznej regulacji.

- Teznia powinna by¢ monitorowana przez wyznaczonego pracownika miejskiego w celu
kontroli jej pracy i ewentualnego serwisowania.

- Instalacja tezni powinna by¢ tak wykonana zeby umozliwi¢ jej oprdznienie w okresie
zimowym lub w przypadku awarii (grawitacyjne lub poprzez przedmuchanie)

- Zbiornik wyposazy¢ we wlazy z zamknieciem kl.A15 przystosowane do montazu w
terenie zielonym.

- Oproznianie zbiornika na solanke przewiduje si¢ za pomocg pojazdu
asenizacyjnego

5. Roboty Ziemne

Prowadzenie przewodu w obrebie pasa drogowego nalezy wykona¢ metoda przecisku z
zastosowaniem maszyny przeciskowej w uprzednio przygotowanych dwodch wykopach
pilotazowych, pierwszy startowy w miejscu wigczenia do wodociagu wo200, drugi koncowy
wykop nalezy wykona¢ w miejscu zaznaczonym na planie sytuacyjnym. Przed przystapieniem
do prac wykonywanych metoda bezwykopowa nalezy dokonaé¢ weryfikacji rzeczywistych
rzednych infrastruktury podziemnej za pomoca lokalizatora. Roboty bezwykopowe zleci¢
specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ przeciskami. Przy metodzie wykopu otwartego, przytacze
wodociggowe 1 zewnetrzng instalacje nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie
wykonanym zgodnie z norma PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”. Glgbokos$¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilem
zalagczonym w czeSci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte zabezpieczy¢ obudowami
rozpartymi. W przypadku wystgpienia gruntu skalistego lub kamienistego, na dnie wykopu
utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy min. 15¢cm. Wodociag utozony w wykopie
powinien na catej dtugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest luzne uktadanie przewodu, a jego
zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich otoczenia,
celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie uzytkowania. Prace w poblizu innych
przewoddéw infrastruktury podziemnej nalezy wykonywaé recznie. Istniejace elementy
uzbrojenia podziemnego takiego jak kable energetyczne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20cm grubosci z dokladnym
zageszczeniem, przy czym pierwsza warstwa winien by¢ piasek. Po wykonaniu przylacza teren
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Montaz zbiornika wykona¢ wg. instrukcji producenta. Jezeli nie ma wytycznych
odnos$nie montazu to nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu o grubosci 20cm. Osadzié
zbiornik a nastgpnie wykonaé zasyp piaskiem $rednim zageszczanym warstwami o grubosci
max 150mm. Przykrycie zbiornika powinno gwarantowa¢ zniwelowanie sity od wyporu wod
gruntowych. W przeciwnym przypadku nalezy zbiornik kotwi¢ do ptyty betonowej pasami
stalowymi z podkladem gumowym. Wg obliczen wyporu pustego zbiornika nalezy przykry¢
g0 warstwg gruntu o migzszosci minimum 0,9m.
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6. Roboty w pasie drogowym

Czesciowa lokalizacja projektowanego przytacza wodociggowego znajduje sie w pasie
drogowym ul. Belzackiej. Roboty beda wymagaty zajecia czgéci chodnika oraz jezdni pod
wykonanie wykopow pilotazowych do przecisku podziemnego. Wykop otwarty przewidziany
do wykonania w chodniku nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalng umozliwiajaca ulozenie
projektowanego przylacza wodociggowego, a takze wykonanie przecisku hydraulicznego.
Doktadng lokalizacje, rozmiary oraz szczegotowe warunki wykonania wykopu nalezy uzgodni¢
z zarzadcg. Nawierzchnie chodnika i jezdni w miejscu wiaczenia nalezy odtworzy¢ wedlug
wytycznych zarzadcy drogi. Za zachowanie bezpieczenstwa w trakcie prowadzonych robot
odpowiada zajmujacy pas drogowy poprzez odpowiednie zabezpieczenie 1 oznakowanie
miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
ktoéry musi gwarantowac calodobowa obstuge uczestnikéw ruchu.

7.  Préby i odbiory
Po wykonaniu robot montazowych przylacze nalezy poddaé prdbie szczelnosci na
ci$nienie 1,0MPa zgodnie z PN-B/10725. Szczelno$¢ przewodu gwarantuje utrzymanie
ci$nienia probnego przez czas 30 minut. Ci$nienie probne w instalacji powinno wynosi¢ 1,5
ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1,0MPa (10 bar). Po przeprowadzeniu proby
szczelnosci przytacze wyptukac i zdezynfekowaé. Z przeprowadzenia prob szczelno$ci oraz
ptukania rurociggu nalezy sporzadzi¢ protokoty.

8. Uwagi koncowe
» Wszelkie roboty zwigzane z robotami ziemnymi i montazowymi musza by¢ wykonywane: z
zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP, zgodnie z projektem technicznym, przez
pracownikow przeszkolonych 1 posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujacymi normami panstwowymi i branzowymi oraz obowiazujacymi przepisami i
zasadami sztuki budowlane;j.
» Catos$¢ robot wykonac¢ zgodnie z: ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych” cz.Il ,Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”, ,,Instrukcjg stosowania
rur PVC opracowang przez producenta rur” oraz ,,Cobrti Instal Zeszyt 9 — Sieci Kanalizacyjne”,
Cobrti Instal Zeszyt 3 — W.t. wykonania i odbioru sieci wodociggowych , Cobrti Instal Zeszyt
7 — Instalacje wodociagowe, Cobrti Instal Zeszyt 12 — Instalacje Kanalizacyjne.
» Uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i aktualne deklaracje
zgodnosci.
* Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych przewodoéw, o ktorych brak informacji
wynikajacych z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig.
* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji 1 sieci nalezy
dokona¢ odbioru konicowego w obecnosci wykonawcy, Inwestora i uzytkownika.

Opracowal
mgr inZ. Pawel Kurowski
nr upr.: LUB/0313/PWBS/20

12



Mapa do celow projektowych 1:500

lytut mapy skala mapy
Piotrkoéw Tryb. ul. Belzacka 97c¢ dz. 85, 2/281
106201_1 Piotrkow Trybunalski Obreb 0028
identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego
GEODEZJA Pachulski
Pracownia Geodezyjno - Kartograficzna T PRA@/%ONY
mgr inz. Kamil Pachulski INZ. LSKI
ul. Piastowska 10 m 6 NR 21559
tel. 505-278-076
imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, imig i nazwisko, numer Swiadectwa
ktory wykonat mape, oraz podpis nadania uprawnieri geodety, ktdry
osoby reprezentujgcej ten podmiot sporzgdzil mapg, oraz jego podpis
IMG 6640.217.2023
oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej
200007 PL-EVR2007-NH
nazwa ukiadu wspofrzednych prostokatnych plaskich nazwa ukiadu wysokosci
i - 14.03.2023r.
oznaczenie granic obszaru, kidry byl przedmiotem aktualizacji data opracowania mapy

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuZzebnosci gruntowych obcigZajacych
grunty pofoZone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych...(Dz.U. z 2020r. poz.1429, § 80 ust4).

Szkic
orientacyjny

Nle wyklucza sig istnienia w terenie innych nie mmmmmmmmmw

© ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji. Za przewody mie zgloszone do imventaryzagi geodezyne

Wykonawca ninie/szef mapy i ponosi odpowiedziaiosci
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie (Ustawa z dn. 17.05.1989 . Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracii  z dn. 15.04.1999 r. - Dziennik Ustaw Nr 45 poz. 454)

Poswiadczam , Zze niniejszy dokument zostal opracowany w

wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty

zawiera operat techpiczny pozytywnie zweryfikowany

Jednoczesnie informuje , ze jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci kamej
za zfozenie falszywego o$wiadczenia

Indentyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej IMG 6640.217.2023

Prezydent Miasta

Organ sluzby geodezyjnej
Piotrkowa Trybunalskiego

ktory otrzymat zgloszenie
GEODEZJA Pachulski

Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna
Protokét Weryfikacji

2023 _1_p1 z dn. 29.03.2023r

Wykonawca prac geodezyjnych

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji IMG.66

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien

¢ Dam/anZ ulski
- 1559

zawodowych kierownika prac.

Nr operatu technicznego przyjetego
Paristwowego zasobu geodezyjnego

P.1062.2023.280
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LEGENDA:
e==e granice dziofek
ﬁ’;--i_gmmca opracowania
I projektowane utwardzenie nawierzchni — pow. 191,33m2
I oovierzchnia biologicznie czynna przeznaczona do zachowania
[ istiejace nawierzchnie utwardzone

— — obrys dachu {gzni

Branza sanitarna:
- — - zewnetrzna instalacjo wodociqgowa
przylqeze wodociqgowe
zasilanie tezni solankowe;
instalacja powrotu solanki

[Co] zbiornik na solanke 7 tworzywa sztucznego V=omJ

QO studzienka wodomierzowa

studzienka zaworowa z elektrozaworem i zaworami requlacyjnymi
o filtr przeplywowy #440 7 nadbudowq i wiazem zelwnym kLATS
wykop pilotazowy pod przecisk metodq bezwykopowq
wymiary min. 2500/1500/1800mm dt./szer./q!.
oznaczenie przewodu ukfadanego metodq bezwykopowq
proj. rura oslonowa

Branza elektryczna:
(wg. odrebnego opracowania)
= Proj. szafka sterowania teznig

—— Proj. linie kablowe
& Proj. kamery systemu monitoringu

INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,

powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewodztwo todzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

TYTUL Budowa tezni solankowe]j wraz z instalacjg elektryczna, wodociggows i
PROJEKTU technologiczng, przytaczem wodociagowym oraz obiektami matej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyriskiego w Piotrkowie Trybunalskim
w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie -
zadanie w ramach budZetu obywatelskiego"

ETP PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT mgr inZ. Pawet Kurowski
SANIT. nr upr. LUB/0313/PWBS/20
TYTUL
RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY
SKALA NRRYSUNKU

DATA
1:500 04.2023 S01




1:100

1:500

POROWNAWCZY
200,00m n.p.m.

POZIOM

opaske nawiercajgcg z zasuwg zeliwng DN40
PE PN16, wykop pilotazowy pod przecisk

RZEDNA TERENU [m]

1,90 |207,02|208,92| wigczenie do istniejagcego wodociggu wo200 poprzez

1,78 |207,14|208,92| pofgczenie rurociggbw mufa elektroporowg

3,45 [205,47|208,92| skrzyzowanie z ks200 rzedna +205,47
0,92 |208,00|208,92| skrzyzowanie z eND rzedna +208,00
0,82 |208,10/208,92| skrzyzowanie z 2eS rzgedna +208,10
1,90 207,30 209,20 studzienka wodomierzowa DN1200

RZEDNA DNA RURY [m]
ZAGEEBIENIE [m]
SREDNICA
MATERIAE PE100-RC @40x3.7mm PN16 SDR11
SPADEK [%] DEUGOSC [m] i=1,05%; L=26,7m
o [=] o o
ODLEGtOSCIm] 8 |8 22 |5 <
metoda bezwykopowa
LEGENDA:

kcgteN

zZ8

proj. przytacze wodociagowe z rur PE100-RC SDR11 PN16

proj. tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza "WODOCIAG" nad
przylaczem z drutem sygnalizacyjnym w otulinie PVC 4/6mm

proj. dwa druty lokalizacyjne przeciggane z rurg przy metodzie
bezwykopowej o grubosci 4mm kazdy, polaczy¢ z sasiadujacym
drutem sygnalizacyjnym dla wykopu otwartego

proj. punkt pomiarowy, lokalizacja w skrzynce Zeliwnej
proj. rura ostonowa RHDPEp @110x10.0mm

oznaczenie wezla/studzienki

istn. przewody infrastruktury podziemnej
(skrzyzowania z projektowana kanalizacjg,
deszczowa)

oznaczenie zasuwy kotnierzowej

- Nad rurg wodociagowa utozy¢ taéme identyfikacyjno-ostrzegawezg,

2 wkiadka ze stali wysokogatunkowej oraz drut sygnalizacyjny (linka
stalowa ocynkowana w otulinie PCV 4/6mm - 4mm $rednica linki, 6mm
$rednica z otuling)

- W przypadku wykonywania wodociagu metodg bezwykopowa tasme
mozna zastapi¢ 2 drutami sygnalizacyjnymi wcigganymi razem z rurg,
przewodowa,

Wykonat recznie wykopy kontrolne w celu ziokalizowania istniejacych
przewodow infrastruktury podziemnej na terenie inwestyci.

Skrzynke  Zeliwng zasuwy oznakowa¢ tabliczkg informacyjng
umieszczong na stupku betonowym lub stalym elemencie budowlanym
Przed zloZeniem zamdwienia na opaske nawieracajacg wykonaé
wykop kontrolny w celu potwierdzenia materialu, z ktérego wykonany
jest istniejacy wodociag

Przy zmianach kierunku i pofaczeniach rurociagéw stosowaé ksztattki
zgrzewane elekiroporowo

Scisle zastosowat sig do warunkow przytaczenia wydanych przez
PWIK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim

W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastukturg prace prowadzi
recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci

Odpowiedzialno§¢ za powstale ewentualne uszkodzenia istniejacej
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robét.

Rzgdng wiazu studzienek dostosowaé do poziomu terenu, w terenie
Zielonym wiaz wyprowadzi¢ 8cm powyzej powierzchni

2

B

4

1 - skrzynka uliczna do zasuw zeliwna h=270m

@gora - 190mm, @do6t - 260mm, Ddekla - 150mm

montaz skrzynki na plycie podktadowej

2 - obudowa teleskopowa prod. z przytaczem $rubowym Rd=1,0-1,6m

3 - opaska do nawiercania rur PE i PVC @200/2" GW

(korpus opaski z zeliwa sfer., dwuczg$ciowa skrgcana 4 Srubami)

4 - zasuwa DN 1 1/4" Zeliwna z gwintem zewnetrznym 2" i zigczem ISO
dla rury PE @40mm (GZ 2" x ISO @40mm)

5 - betonowe obrzeze skrzynki do zasuw z betonu

zbrojonego otwér @20mm
INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES

dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewddztwo 6dzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

Ty Budowa tezni solankowej wraz z instalacjg elekiryczng, wodociggowa i
PROJEKTU ; ; . . h
technologiczna, przylaczem wodociggowym oraz obiektami malej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyfiskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych | TeZnie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT mgr inz. Pawet Kurowski
SANIT. nr upr. LUB/0313/PWBS/20
TYTUL

RYSUNKU PROFIL PODLUZNY - PRZY£ACZE WODOCIAGOWE

RYSUNKU

SKALA
1:100/1:500 04.2023




&W

UWAGL:

kecgteN

1:100

1:500

DN1200 z kregéw betonowych

1,90 [207,30|209,20| studzienka wodomierzowa DN1200

0,70 |208,52|209,22| skrzyzowanie z eN rzgdna +208,52

1,60 207,70 209,30 studzienka zaworowa tezni solankowej

LEGENDA:

POZIOM
POROWNAWCZY
200,00m n.p.m.
RZEDNA TERENU [m]
RZEDNA DNA RURY [m]
ZAGtEBIENIE [m]
.I?/Ii\b;%%llﬁ? PE100 @40x3.7mm SDR11 PN16
SPADEK [%] DLUGOSC [m] i=1,6%; L=25,3m
L., o
ODLEGLOSC[m] 8 2 a
[=] 0 N
proj. zewnetrzna instalacja wodociagowa z rur PE100 SDR11 PN16
proj. tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza "WODOCIAG" nad instalacjg,
oznaczenie wezla/studzienki
istn. przewody infrastruktury podziemnej INWESTOR Miasto Piotrkow Trybunalski
5 i i i7a0i ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
gs:sr;ggx:)ma z projektowang kanalizacjg, 97-300 Pitrkow Trybunaiski
ADRES dzialki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,
. L . powiat Piotrkow Trybunalski, wojewddztwo i6dzkie,
Nad rura wodociagowq utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza, identyfikator dziafki: 106201_1.0028.2/281
z wkiadka ze stali wysokogatunkowej p— Budowa teni : . : : :
. . . T ezni solankowe;j wraz z instalacja elekiryczng, wodociagowa i
Wykonat recznie wykopy kontrolne w celu ziokalizowania istniejacych PROJEKTU fechnologiczna, przylaczem wodociagowym oraz obiektami malej
przewoddw infrastruktury podziemnej na terenie inwestycj. architektury w parku ks. Kard. Wyszyfiskiego w Piotrkowie
Przy zmianach kierunku i potaczeniach rurociagéw stosowaé ksztatki Trybunalskim w ramach zadania *Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Zgrzewane elektroporowo Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"
W miejscach skrzyzowan z istniejacq infrastuktura, prace prowadzié ETAP PROJEKT TECHNICZNY
recznig 2 zachowaniem nalezyte; ostroznosci BRANEA
Odpowiedzialnos¢ za powstae ewenfualne uszkodzenia istniejacsj SANITARNA
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robot. PROJEKTANT mgr inz. Pawet Kurowski
Rzedna wlazu studzienek dostosowaé do poziomu terenu, w lerenie ST nr upr. LUBI0313/PWES/20
Zielonym wiaz wyprowadzi¢ 8cm powyzej powierzchni kU PROFIL PODLUZNY - ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA
SKALA RYSUNKU
1:100/1:500 04.2023




Przekréj studzienki wodomierzowej DN1500

wiaz zeliwny kanatowy @600mm kl.A15
zamykany

+209,20
\ S poziom terenu
PIERSCIEN o
WYROWNUJACY T
/// A //////////////// ////
‘, PLYTAPOKRYWOWA [/, 7/, 7 70 s 7 777
u 1500x600x150 L, A
///// /////
NG KR WY -
" 1500x250 :4 .
7’ > /| _stopnie ztazowe Zeliwne 2
// 7 9 7
v - 3
///// —— /, 7y 4
z, <, 9 /// 5
/. 7, 6
120 |~ 1500 ‘0
/// / ©, //
% KRAG BETONOWY )
1l o 1500x1000 ’ .
IR~ 0 tule|géophronna|do rury PE@40
e 77, przejscie szczelne
//j// E /////
e // I //
" 2 1.2 4 2 %
PE100-RC @40x3,7mm PN16 [ 7A 5 -~ 5 #4771 PE100 @40x3,7mm PN16
przytacze wodociggowe |/, "/ d Eﬂ /| zewngtrzna instalacja wodociggowa
7/ // . //
// // /|
. v,
/, (= v,
7 616 8 |6 %
// // . ///
2 s
7, KRAG BETONOWY DENNY )
konsola wodomierza DN20 L, 1500x1000 ~,
- 7 s
montaz na podporach e . 29 % zaglebienie na wodg 25x25¢m, h=20cm
L, 2% _2%_ |1 z pompg zatapialng do okresowego
0 5 odwadniania studzienki wodomierzowej
/ /
. . ; ///:/ //://
dno studzienki wykonac z betonu B15 NI N S N +206,58
wyproﬁIO\_Naéw klerunkl‘! Zag*eb,lenla O R N R O R R (O R S OO OO IO
ze spadkiem, wew. powierzchnia dna Ll A et e T e e e e Ty T T T T T 2 —
z zaprawy cementowej zatartej na gtadko 3 W
nt/

. wodomierz gtéwny DN20 qn=2,5m3/h PN10

. zawor odcinajgcy kulowy DN25

. filtr siatkowy DN25

. zawor zwrotny antyskazeniowy typ BA DN25

. mufa elektrooporowa PE/stal DN40x1"

. podpory state pod konsole zestawu wodomierzowego

UWAGI:
- studzienka prefabrykowana z kregéw betonowych
beton min. Iflasy 0%5/45 % i
- nasigkliwo$é <5%
- wodoszczelno$¢é min. W8
- tgczenie kregdw szczelne poprzez montaz uszczelki systemowej
- przejécie rur uszczelnione
- rzedna wiazu zeliwnego dostosowac do rzeczywistej rzednej terenu
na budowie
- dopuszcza sig zmiane wysoko$ci kregow w przypadku konieczno$ci
dostosowania zwienczenia studzienki do poziomu terenu
- izolacja masa asfaltowo-kauczukowg 2R+P
- stopnie ztazowe Zeliwne
- montaz wodomierza i izolatora przeptywow zwrotnych BA
wykonaé wedlug instrukcji producenta
- gosadowienie studzienki betonowej w gruncie wediug wytycznych
udowlanych producenta
- montaz wodomierza wykonac¢ na konsoli wodomierzowej

Rzut studzienki wodomierzowej DN1500

stopnie ztazowe zeliwne

INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski

ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

7000
AL T
77 7 B 7
7 &
7
72 \
Z f \ 2
Z ,
7 \ / 7
tuleja ochronna do rury PE@40 L \ / tuleja ochronna do rury PE@40
przejscie szczelne 7 < y 77 przejscie szczelne
Z S Z
2 17274 2 7
PE100-RC @40x3,7mm PN16 [/, 5 L 3 | 5 7] PE100 @40x3,7mm PN16
przytacze wodociggowe o= /// zewnetrzna instalacja wodociggowa
Z 7
7
72 7z 7
2 %
) VA
% VY
7 7
7 7,7
7 Y
Z 7 7
77
000000

ADRES

dzialki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojew6dztwo fodzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

TYTUL
PROJEKTU

Budowa tezni solankowej wraz z instalacjg elekiryczna, wodociggowy i
technologiczng, przytaczem wodociagowym oraz obiektami matej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyriskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA

SANITARNA

PROJEKTANT
SANIT.

mgr inZ. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL
RYSUNKU

STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN1500

SKALA NRRYSUNKU

1:20 04.2023




Przekrdj studzienki zaworowej DN1200

wiaz zeliwny kanatowy @600mm kl.A15
zamykany

+206,30

poziom terenu

s

70 PIERSCIEN - AL
., WYROWNUJACY, ~

PLYTA POKRYWOWA
1200x600x150

s

/

KRAG BETONOWY
1200x500

1200

stopnie ztazowe zeliwne

100

KRAG BETONOWY
1200x500

250

tuleja ochronna do rury PE@40
przejscie szczelne

—»

PE100 ©40x3,7mm PN16
zasilanie zbiornika ZB1 z solanka

—»

PE100 @40x3,7mm PN16
zewnetrzna instalacja wodociggowa

+347,50
\Eglebienie na wode 25x25cm, h=20cm

dno studzienki wykona¢ z betonu B15
wyprofilowaé w kierunku zagtebienia
ze spadkiem, wew. powierzchnia dna
z zaprawy cementowej zatartej na gltadko

Rzut studzienki zaworowej DN1200

stopnie ztazowe Zeliwne

PE100 ©40x3,7mm PN16

zasilanie tezni

PE100 @40x3,7mm PN16
odplyw ze zbiomika na solanke

4_

zagtebienie na wode 25x25cm, h=20cm

/y

11 'II\ I}

. zawor dwudrozny elektromagnetyczny DN20 wydajnosé 0-4m3/h
. zawdr kulowy DN25

. zawor kulowy DN20

. zlgozka przejSciowa PE/STAL @40/DN25

. zaw6r dwudrozny DN20 - regul. przeplywu solanki do 5m3/h

. zawér odwadniajgcy wyposazony w zlgczke do weza

AP WON

UWAGI:
- studzienka prefabrykowane z kregéw betonowych
beton min. klasy C'¥55/45
- nasigkliwo$¢ <5%
- wodoszczelnos¢ min. W8
- fgczenie kregow szczelne poprzez montaz uszczelki systemowej
- przejscie rur uszczelnione
- rzedna wiazu zeliwnego dostosowaé do rzeczywistej rzednej terenu
na budowie
- dopuszcza si¢ zmiang wysokosci kregéw w przypadku koniecznoéci
dostosowania zwierczenia studzienki do poziomu terenu
- izolacja masg asfaltowo-kauczukowa 2R+P
- stopnie zlazowe Zeliwne
- montaz wodomierza i izolatora przeple(wéw zwrotnych BA
wykonaé wedtug instrukgji producenta
- Bosadowienie studzienki betonowej w gruncie wedtug wytycznych
udowlanych producenta

e

PE100 @40x3,7mm PN16
zasilanie woda zbiornika na solanke

e

PE100 @40x3,7mm PN16
zewnetrzna instalacja wodociggowa

1200

1400

INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obrgb 28 Piotrkéw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojew6dztwo fodzkie,
identyfikator dziafki: 106201_1.0028.2/281

%gm Budowa tezni solankowej wraz z instalacjg elekiryczna, wodociggowy i
technologiczng, przytaczem wodociagowym oraz obiektami matej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyriskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

EP PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inZ. Pawe! Kurowski

SANIT. nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL

RYSUNKU STUDZIENKA ZAWOROWA DN1200
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1:20 04.2023




Legenda: Opis technologii:
1) studzienka zaworowa betonowa DN1200 A)

2) studzienka wodomierzowa betonowa DN1500 i uzupekniania ubytkéw w wyniku parowania

3) wodomierz skrzydetkowy DN20 gn=2,5m%/h PN10 B) zasilanie solanka tezni
4) zawor antyskazeniowy typ BA DN25 C) powrdt solanki z tezni do zbiornika
5) zawodr elektromagnetyczny DN20 wydatek 0-4m*/h D) dostawa solanki do uktadu
(sterowany czujnikiem poziomu solanki oraz konduktometrem) E)  odbiér zuzytej solanki (np. pojazdem asenizacyjnym)

6) zawor odcinajgcy DN20 odwadniajacy

7) pompa zatapialna o wydajnosci do 10m?/h ze stali nierdzewnej AISI316 lub AISI316L

8) zbiornik z tworzywa sztucznego na solanke - poj. 5m®

9) miernik poziomu solanki z wytacznikiem ptywakowym oraz ptywakiem sterujgcym
elektrozaworem uzupetniajacym zbiornik wodg surowg z sieci

10) zawdr dwudrozny regulacyjny DN20 w zakresie do 5m?/h

11) zawdr odcinajacy DN25

12) koryto gtéwne pod zadaszeniem rozprowadzajace solanke wg. projektu konstrukcji tezni

13) konstrukcja tezni solankowej

14) filtr przeptywowy zewnetrzny - zwieniczenie wtazem zeliwnym kl. A15, dostosowac do rz. terenu

15) roztwor solanki stezenie 3-10%

16) wpust zbierajacy solanke z tezni DN100 ze stali nierdzewnej badz tworzywa
sztucznego, montaz w zelbetowej misie ociekowej, wydajno$¢ wpustu min. 1,61/s

zasilanie uktadu woda surowa z wodociggu do przygotowania solanki

17) obrys tarniny

C pvcotios2

*

PE 240x3,7

LJ PE 040x3,7

PE 240x3,7

PVC
@110x3,2

PE @32x3,0

PE @32x3,0

«A PE 940x3,7

Uwaga: Wszystkie materiaty i urzadzenia musza wykazywaé odpomo$¢ na dziatanie solanki, instalacja musi by¢ wykonana tak, aby umozliwic jej opréznienie w okresie zimowym

INWESTOR

Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES

dzialki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojew6dztwo fodzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

TYTUL
PROJEKTU

Budowa tezni solankowej wraz z instalacjg elekiryczna, wodociggowy i
technologiczng, przytaczem wodociagowym oraz obiektami matej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyriskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

ETAP

PROJEKT TECHNICZNY
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SANITARNA

PROJEKTANT
SANIT.

mgr inZ. Pawet Kurowski
nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL
RYSUNKU

SCHEMAT TECHNOLOGIGZNY TEZNI SOLANKOWEJ

SKALA DATA NRRYSUNKU
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Piotrkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 4, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

NIP: 771-28-25-611 REGON: 100752056, Kapitat zaktadowy: 15 064 000,00 PLN
www.pwik.piotrkow.pl; sekretariat@pwik.piotrkow.pl; tel./fax (44) 646-15-66

KRS Nr 0000343051 — XX Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego dla todzi-Srédmiescia w todzi
Konto: PKO Bank Polski S.A. Nr 03 1440 1257 0000 0000 1084 1402
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Telefony catodobowe: (44) 645-16-00; (44) 645-16-01; 603 665 554; BOK - (44) 646-3§
Dzial Transportu i Diagnostyki Sieci - (44) 645-16-06; Zaktad Uje¢ Wod& (44) 645-16-15; Zaktad Oczyszczalni Sciek

} urzad Miasta qutrkowa Trybunaliskiego
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w - (44) 645-16-12; Laboratorium - (44) 645-16-13

Oferujemy:

¥ ustugi sprzgtem
specjalistycznym
(np. czyszczenie

Znak sprawy: TN.801 - 179/2022 3451004ms .. % _

Bilad

cnia didl

3o HE
Piotrkéw Trybunalski,04.10.2022 r.

kanatéw)
v ustugi sprzetem WARUNKI TECHNICZNE
budowlanym do celéw projektowych | wykonania przytaczenia do miejskiej sieci
'_/:::;:Ltowama wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej posesiji przy ul. BELZACKIEJ
i Budowy sles) (dz. nr ew. 2/281 obr. 28) w Piotrkowie Tryb*nalsklm.
oraz przytaczy
¥'inspekcje
pr:e‘”“:w Whioskodawca: - Miasto Piotrkéw Trybunalski
e ul. Pasaz Rudowskiego 10, 87 — 300 Piotrkéw Trybunalski
laboratoryjne . - i
g i Charakter zabudowy: teznia solankowa
s I. Doprowadzenie wody.
1. Przytgcze wodociggowe nalezy zaprojektowaé z wodociggu DN 200 mm zlokalizowanego

NODOCIAGI POLSKIE
Cztonek IGWP

PCA

Potsxiz CEnvRuM

AKREDYTACH

BADANIA

w pasie drogowym ul. Belzackiej.

. Przytacze przy wiaczeniu do rurociggu uzbroi¢ w zasuwe bezgniazdowa zeliwng (zeliwo
sfero) PN 16 - obudowa zasuwy w wers;ji teleskopowej.

. Przytacze wykonaé z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR 11 lub PE 100 PN16, SDR
1.

. Laczenia rur wykonywaé ztgczkami i ksztattkami elektrooporowymi.

. Trase przylagcza oznaczyé taémg sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
Z napisem ,uwaga woda”.

. Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazy¢é w zawory lub zasuwy odcinajace, a za
zestawem od strony instalacji zaprojektowa¢ urzadzenie zabezpieczajgce przed wiérnym
zanieczyszczeniem wody.

7. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowaé w studzience lub w budynku, zgodnie
AB 1098 z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dziennik Ustaw z 2019 r.
sadar ikochemamen | POZ. 1085.
i pobierania prébek 8. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego pokrywa PWiK Sp. z o. o.
A S w Piotrkowie Trybunalskim
@ sesewerver | |l Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.
EOR— 1. Przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowa¢ do kanatu sanitarnego DN 200 mm
Kiuby Pollab zZlokalizowanego w pasie drogowym ul. Belzackiej lub do kanatu sanitarnego DN 200 mm
nro2s zlokalizowanego po wschodniej stronie przedmiotowej dziatki.

»
. GAZELE
2w BIZNESU b

n,
2

. Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg ciezki, o litym przekroju $cianki rury i uzbroi¢
w studnie rewizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z
inspekcyjne PCV/PP o $rednicy kinety min. @ 400 mm.

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mogg przekraczaé
dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen — Rozporzadzenie Ministra Budownictwa
z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1757.

polimerobetonu lub studnie

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotyczg, zgodni‘ z art. 13 ust. 1 ust. 2 RODO.
Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. 2z 0.0., z siedzibg przy ul. Przemystowej 4, 97-300 Pjotrkéw Trybunalski.
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wiecej informacji na stmTle: www.pwik.plotrkow.pl.



Zatacznik nr 1

DANE Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO - SCIEKOWEJ

DLA OKRESLENIA ILOSCI | CZASOWEGO ROZKLADU

DOPLYWU

SCIEKOW PRZEMYSLOWYCH ORAZ RODZAJU ICH ZANIECZYSZCZENIA

I CZESC OPISOWA

1. Dane o zakiadzie i jego produkeii:
a) rodzaj i wielkos¢ produkciji (zakres prowadzonej dziatalnosci),

b) system pracy i czas produkcji (czas prowadzonej dziatainosci), liczba zatrudnionych,

c) stosowane procesy technologiczne,
charakterystyk chemicznych.
d) przestoje i okres prac remontowo - konserwacyjnych.

rodzaj i ilos¢ stosowanych substancii

2. Dane o poborze wody (m® /h ; m® /d . m® /rok):
a) sposob zaopatrzenia w wode i jej poboru,

b) woda do celéw przemystowych, bytowych,

¢) woda zuzywana do innych celéw (okresii¢ jakie np. przeciw pozarowe, podlewanie)
d) obiegi wody (zamkniety lub otwarty).

"

3. Dane dotyczgce ilo$ci odprowadzanych $ciekéw i tadunkéw zanieczyszczen:

preparatébw wraz z kartami

a) przedstawienie punktow odptywu $ciekbw w oparciu o schematy produkcyjne,

charakterystycznych dla
z

b) podanie zakladu zanieczyszczert wprowadza
kanalizacyjnej uwzglednieniem substancji szczegblnie szkodliwych, gdy
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodigdowej z

w sprawie substancji szczegélnie szkodiiwych dla $rodowiska
w $ciekach przemyé#owych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (O
c) przedstawienie iloSci $ciekéw oddzielnie (m*/h; m®/d ; m? /rok):

- 8cieki bytowe, przemystowe, wody pochtodnicze, popluczne, opadowe,
d) przedstawienie nastepujgcych danych:

- fadunkéw zanieczyszczen (kg/h ; kg/d ; kg/rok),

- wynikow badan jakosci Sciekéw wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizac
e) przedstawienie rodzaju, ilosci cieczy, osadéw lub ciat

razem ze Sciekami,
oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace ich odbior,
f) przedstawienie istniejgcych instalacji do odprowadzania $ciekéw oraz urzgdzeri
(plany, opisy techniczne, sprawno$¢ urzadzen, ilos¢ urzadzen).

Il CZESC GRAFICZNA

Przedstawienie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z zaznaczonym

urzadzenn wodociggowych i kanalizacyjnych, ujeciem wody, urzadzeniami podczy

rewizyjnymi, urzgdzeniami zapewniajgcymi
wysokosciowej by¢
wraz z reprezentatywnymi punktami

geograficznych.

robwnomiernoS¢ splywu Sciekéw .
punkty wprowadzania
poboru préb $ciekéw kontrolnych z poda

winny zaznaczone

ych do

sieci
takie wystepuja zgodnie
dnia 28 czerwca 2019 .

miejskiej

wodnego, ktérych wprowadzenie
z. U. z 2019, poz. 1220),

yinej.
statych, ktérych nie wolno odprowadzaé
podaé sposdb postepowania z tymi odpadami, czestqtliwosc ich przekazywania

podczyszczajgcych $cieki

i przekrojami podtuznymi
szczajgcymi, studzienkami
Na mapie
iekow
iem

sytuacyjno -
oraz studzienki
ich  wspo6irzednych
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Zatacznik nr2
do umowy

DOPUSZCZALNE WARTOSCI DLA WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZENIA W SCIEKACH

PRZEMYSLOWYCH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH
Lp. Rodzaj substanciji Jednostka Dopuszczaina
wartosé
1 2 3 4
1. |Zawiesiny tatwo opadajgce mg/l 10
2. |Zawiesiny og6ine mg/l 500
3. |Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTc) mg O/l 1000
4. |Pieciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg}O:/l 500
(BZTs)
5. |Azot amonowy mg $NHJI 200
6. |Azot azotynowy mg I+IN02/I 10
7. |Fosfor ogélny mdPII 10
8. |Chlorki mg Cl/ 1000
9. |Siarczany mgSOJI 500
10. |Siarczyny mg #Osll 10
11. |Zelazo ogbine mg Fe/l 10
12. |Giin mg AU/ 3
13. |Antymon mg An/l 0,5
14. |Arsen mg As/! 05
15. |Bar mg $a/l 5
16. |Beryl mg Bel 1
17. |Bor mg B/l 10
18. |Cynk mg Zn/l
19. [Cyna mg Qn/l
20. |Chrom *¢ mg Cr/l 0,2
21. |Chrom ogéiny mg ¢r/| 1
22. |[Kobalt mg Coll 1
23. |Miedz mg Cu/l 1
24. |Molibden mg Mo/l 1
25. [Nikiel mg Nil 1
26. [Otow mg Pb/l 1
27. |Selen mg Sel! 1
28. |Srebro mg Ab/l 0,5
29, |Tal mg TI/ 1
30. |Tytan mg Ti/ 2
31. |Wanad mg \)(I 2




b
fr

i

32. |Chior wolny mg| Cl/I

33. |Chlor catkowity mg|Cl2/l

34. |Cyjanki zwigzane mg CN/I

35. |Cyjanki wolne mg|CN/| 0.5

36. |Fluorki mg F/I 20

37. |Siarczki mg S/l 1

38. |Rodanki mg CNS/I 30

39. |Fenole lotne ( indeks fenolowy ) mg/l 15

40. |Weglowodory ropopochodne mg/l 15

41. |Substancje ekstrahujgce si¢ eterem naftowym mg/l 100

42. |Insektycydy fosforoorganiczne mbll 0,1

43. |Lotne zwigzki chloroorganiczne (VOX) deIII 1,5

44, |Adsorbowalne zwigzki chloroorganiczne (AOX) mgCl/ 1

45. |Lotne weglowodory aromatyczne (BTX-Benzen, mg/l 1
Toluen, Ksylen)

46. |Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne mg|C/l 0,2
(WWA)

47. |Surfaktanty anionowe ( substancje powierzchniowo mg/l 15
czynne anionowe)

48. |Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo mg/l 20
czynne nigjonowe)

Temperatura tych $ciekéw nie przekracza 35 ° C, a odczyn mieéci si¢ w przedzjale od 6,5 do 9,5, z wylgczeniem
$ciekow zawierajgcych cyjanki i siarczki, dla ktérych pH miesci sie w przedziale o

8 do 10.




