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Lublin, dnia 27.04.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane o§wiadczam, ze
projekt wykonawczy:

Budowa tezni solankowej wraz z instalacja elektryczna, wodociagowa i technologiczna,
przylaczem wodociagowym oraz obiektami malej architektury w parku ks. Kard.
Wyszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i
Teznie Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

Adres inwestycji:
dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obregb 28 Piotrkoéw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewodztwo todzkie,
identyfikator dziatki: 106201 1.0028.2/281

Inwestor:
Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA I IMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. arch.
ARCHITEKTURA | PROJEKTANT | Bartlomicj | >+% 2L(I)31(§KK/ 04.2023
Pawetczuk
Kwiecien 2023r.




KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I ZASWIADCZEN Z IZBY

i

[ZBA ARCHITREKTOW
LUBELSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 313/234/LBOKK/2018 Lublin, dnia 19 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 242/LBOKK/2018

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2096 z pézn. zm.)
stwierdza sie, ze
Pan mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
urodzony w dniu 7 lipca 1988 r. w Lublinie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych. ,/"‘ KRN

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadné’ﬁ/a;' !

Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, 1zby '/
Architektébw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby. AL
Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Wnioskodawcy przystuguje rowniez— ="
prawo do zrzeczenia si¢ odwotania, z ktérego skorzystanie skutkowac bedzie tym, ze z dniem. -
dorgczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP ™
o$wiadczenia wnioskodawcy o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania, decyzja stanie sie

ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy nr Il Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej :

... Krzysztof Koﬁ:"d s

2. Sekretarz .........cccccceuene

1. Przewodniczagcy ...

3. ICZONEK: susvvsimimsansiias

Otrzymuija:

Whioskodawca: mgr inz. arch. Barttomiej Marek Pawetczuk
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Barttomiej Marek Pawelczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielmych funkdi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 242 /LBOKK /2018,
jest wpisany na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: LB-0370.

Czlonek czynny od: 11-04-2019 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2022 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisansc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekidw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0370-E128-2D29-313Y-6DDY

Diare rawarte w ninigjszym zadwisdezeniu makng sprawdzid podajae nr weryfikacyjny
zedwiadezenia w publiczrym Serwisie internetowym [zby Architekbdw: www_ izbaarchitektow. pl
lub kontakiujae sie berpadrednio 2 wiadeiwg Okregowe [2ba Architektiw RP.



OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa tezni solankowej wraz z instalacja elektryczna,
wodociggowa i technologiczna, przylaczem wodociggowym oraz obiektami matej architektury
w parku ks. Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla
Aktywnych i Teznie Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

Zakres branzy architektoniczno-budowlanej:
— Wykonanie nawierzchni utwardzonych
— Budowa tezni solankowej z altang o charakterze wiaty
— wykonanie i montaz elementéw matej architektury
= lawki,
= kosze na $mieci,
= tablice informacyjne,

= stojaki rowerowe

2. Cel zamierzenia budowlanego

Celem inwestycji jest uzupetnienie terenu parku ks. Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie

Trybunalskim o funkcje uzdrowiskowo-rekreacyjne.

3. Podstawa opracowania

. Uzgodnienia przedprojektowe z Inwestorem,
e  Aktualna mapa,
e  Plan sytuacyjny
e  Obowigzujace przepisy i normy techniczne, m.in.:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
Z pozn. zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(z pdzn. zmianami),

4. Zestawienie powierzchni

Parametry altany z teznig solankowa

1. | Powierzchnia misy ociekowej 6,16m”
2. | Szerokos¢ altany na poziomie zadaszenia 7,98 m
3. | Wysoko$¢ altany 522m
a. | Szeroko$¢ boku tezni 1,20 m
5. | Wysokos¢ tezni 4,20 m

5. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna

ALTANA

Altana na rzucie sze$cioboku z wewnetrznym slupem stanowigcym tezni¢ solankowa.

Konstrukcja drewniana, 0§ stupéw wyznacza koto o promieniu 330 cm, rozstaw slupéw
co 330 cm. Misa ociekowa o gr. 20 cm i promieniu 140 cm umieszczona centralnie. Na nigj
posadowiona konstrukcja tezni solankowe;.

Szes$ciokatny dach altany kryty drewnianym gontem tupanym, ze spadkiem 200,

zwienczony wiezyczka. Projektuje si¢ rynny dachowe oraz rury spustowe.

ELEWACJA Z KRZEWOW TARNINY

Do wypeienia konstrukcji drewnianej tezni nalezy uzy¢ wigzek tarniny o $rednicy ok.

20 cm oraz dhugosci ok.95cm i pniach Srednicy ok. 20mm (w koronie). Krzewy tarniny
stanowigce podstawowy material do budowy tezni solankowych (wypetnienie konstrukcji
drewnianej), nalezy wycina¢ w okresie od 1 listopada do konca lutego. Podstawowym
parametrem wyznaczajagcym standard i jako$¢ wykonania elewacji z tarniny jest przede
wszystkim ilo$¢ wigzek przypadajacych na Im? powierzchni elewacji. Tarnina uktadana bedzie
na dodatkowych profilach drewnianych o przekroju 60x60mm, co 30~60 cm w pionie

uktadanych w kierunku podtuznym 1 mocowanymi do stupéw ram.




KORYTA I RYNNY ROZPROWADZAJACE SOLANKE

Koryta rozprowadzajace solank¢ zaprojektowane zostalty z desek z drewna
modrzewiowego gr. 25mm. Kurki zamocowane w korycie zaprojektowane zostaly z drewna

debowego. Rynny rozprowadzajace solanke¢ zaprojektowane zostaly z drewna bukowego.

MATERIALY
— Drewno modrzewiowe klasy C 24/27
—  Sruby w potaczeniach drewnianych — stal kwasoodporna klasy V4A
— Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowe;j)
— Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stop i przepony))
— Stal zbrojeniowa Klasy C gat.BSOOSP (dla tacy ociekowej)
— Stal zbrojeniowa RB500W (dla stdp 1 przepony)
— Laczniki do drewna - stal kwasoodporna klasy V4A
— Stal ksztattowa elementdéw kotwigcych — przyjeto S235JR (lub wg dostawcy)
— Materiat na powtoki izolacyjne — typu ICOPAL Primer lub rownorzgdne

— Folia budowlana czarna PE 0,20mm

TECHNOLOGIA TEZNI

Teznia solankowa jest obiektem przeznaczonym do naturalnego wytwarzania ,,mgty
wodnej” z roztworu solanki zawierajacego naturalne zwigzki soli. W celu uzyskania
zamierzonego efektu, tarnina (stanowigca wypetnienie konstrukcji drewnianej t¢zni) oblewana
jest woda solankowa, ttoczong przez agregat pompowy zainstalowany w komorze technicznej
tezni.

Technologia tezni oparta bedzie o medium solankowe, krazace w obiegu zamknigtym
pomiedzy monolityczng wanng solankows, instalacja rozprowadzajaca solanke wraz z
urzadzeniami hydraulicznymi, agregatem pompowym oraz systemem drewnianych koryt
rozmieszczonych na gornym poziomie, bezposrednio nad $ciang z tarniny. Z koryt poprzez
drewniane zawory (kurki) solanka zostanie skierowana do rynien solankowych, celem
réwnomiernego nawadniania $ciany z tarniny. Sptyw wody solankowej po gatazkach tarniny
odbywac si¢ bedzie grawitacyjnie.

Zaktada sig¢, ze ilo$¢ solanki o nasyceniu ok. 8-9% NaCl wynosi 10m?/dobg. Solanka
dostarczana 1 uzupetniana specjalistycznymi samochodami przeznaczonymi do transportu
ptynnych produktow. W celu prawidtowego dziatania ilo$¢ roztworu w obiekcie tezni bedzie

uzupetniana woda pitng z przebiegajacego w poblizu rurociggu w ilosci w ilosci do 1 m?/dobe.
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Technologia t¢zni zaktada réwniez zrzut wody solankowej (przed sezonem zimowym)
przez wypompowywanie pozostatej ilosci solanki i wywoéz specjalistycznymi samochodami
przeznaczonymi do transportu plynnych produktow a nastgpnie utylizacje zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

6. Parametry techniczne projektowanych obiektow budowlanych
6.1. Obiekty matej architektury

6.1.1. Lawki typu parkowego z oparciem
Lawka parkowa z oparciem, wymiary: Dlugos¢ 180 cm, wysokos¢: 70 cm, wysokosé
siedziska: 39 cm, gleboko$¢ siedziska: 39 cm,
Konstrukcja zeliwna, siedzisko z drewna impregnowanego. Montaz poprzez

zabetonowanie elementéw kotwigcych.

Fot. — rysunek pogladowy tawki

6.1.2. Kosze na $mieci
Projektuje si¢ przy ciagach pieszych 3 szt. kosze na $mieci.
Specyfikacja:
— pojemnos¢ 60 litroéw,
— 2 duze otwory wrzutowe po bokach,
— Kolor czarny,
— wykonanie z blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm,
— daszek z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm,
— malowanie proszkowe,

— odporno$¢ na czynniki atmosferyczne i substancje chemiczne,



6.1.3.

zamek blokujacy,

betonowa podstawa z mozliwoscig kotwienia do podtoza,
popielnica,

wktad wewngetrzny z blachy ocynkowane;.

-

——

l-?f«/,
==

N

S

Fot. — rysunek pogladowy kosza na $mieci

Stojak rowerowy

Projekt zaklada montaz stojaka rowerowego pigciostanowiskowego:

dtugosé: 175 [cm]

wysokos$¢: 45 [cm]

glebokos¢: 55 [em]

szeroko$¢ stanowiska na koto: 5,0 [cm] na poczatku 1 5,0 [cm] na koncu
parkowanie: jednostronne pod katem 90°

odlegtos¢ miedzy stanowiskami: 35 [cm]

wymiary rury: 25x1,5 [mm]

wymiary katownika: 40x40x4 [mm]

montaz: 6 kotkow rozporowych o $rednicy fil0 [mm] (sa w komplecie)
powtloka antykorozyjna: ocynk ogniowy

kolor: cynkowy/szaro cynkowy

ilos¢ ram w module: 1 [szt.]

odporno$¢ na zniszczenie: bardzo wysoka

odpornos$¢ na korozje: bardzo wysoka

10


http://www.sportadam.pl/stojaki-jednostronne-c-18.html
http://www.sportadam.pl/ocynk-ogniowy-czy-galwaniczny-pm-27.html

— waga: okoto 23,5 [kg]

Fot. — rysunek pogladowy stojaka rowerowego

6.1.4. Tablica informacyjna

Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe
tablicy wykonanej z rur stalowych. Na wysokosci 30 cm pozioma poprzeczka zabezpieczajaca
przed wejsciem w tablice przez osoby niewidome. Konstrukcja nosna tablicy zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana na kolor szary. Tablica posadowiona na fundamentach
prefabrykowanych — rozwigzanie systemowe, fundamenty dostarczone wraz z tablicg przez
Producenta. Na tablicy nalezy umiesci¢ regulamin korzystania z obiektow. Tres¢ regulaminu
ustali¢ z Inwestorem.

Fundamentowanie: zgodnie z wytycznymi producenta.
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~— tablica informacyjna 70x50cm

fundamenty prefabrykowane
rozwiazanie systemowe 8
dostarczone wraz z tablica

III=I\I=\I

Fot. — rysunek pogladowy tablicy informacyjnej

6.2. Nawierzchnie utwardzone

W ramach projektu przewiduje si¢ ciggi piesze 1 utwardzony plac pod teznie

zlokalizowany we wschodniej czegsci skweru. Nawierzchnie wykonane z kostki brukowej o

strukturze i wzorze zgodnym z nawierzchnig istniejagcych chodnikow — kostki brukowej typu

,,mlotek”.

Dojscia do tezni wykonane z kostki brukowej o nieregularnych ksztaltach, o minimalne;j

szerokosci 1,5m. Plac pod altang o okraglym ksztalcie i promieniu 5,55m.

Warstwy nawierzchni z kostki brukowe;:

kostka brukowa typu ,,mlotek” gr.6cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,

15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm
zwigzanego hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4,

10 cm — w-wa odcinajaca z piasku $redniego

grunt rodzimy

Konstrukcja obrzezy:

obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cem.-piaskowej i tawie betonowej min. C3/4

12



Kostka brukowa:
Typu ,,mtotek” o gr.6cm. wy.73x14cm, uktadana we wzér jak na istniejacych ciggach

pieszych — kolorystyka: czerwony, grafit, szary.

Fot. — rysunek pogladowy nawierzchni

Fot. — rysunek pogladowy wzoru nawierzchni

Spadki nawierzchni poprzeczne nie wigksze, niz 2%, w razie konieczno$ci spadki
poprzeczne nalezy skorygowac na etapie rozpoczgcia robot budowlanych tak, by uwzgledni¢
rzeczywiste rzedne wysokosciowe i potaczy¢ nowoprojektowane utwardzenie terenu ze stanem
istniejacym.

Przed wykonaniem wlasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej,
ew. humusu. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Przewidziano do wykonania 80% robdt mechanicznie 1 20% robdt rgcznie.

Wskaznik zaggszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien

by¢ nie mniejszy niz 1,0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placykéw 1 alejek.

13



7. Uwagi Koncowe

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi, sztuka
budowlang i przy zachowaniu przepisow BHP.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ nie naruszajac interesOw osoOb trzecich oraz
z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegétowa informacja w planie
,,BIOZ”.

Projektant:
mgr inz. arch. Bartlomiej Pawetczuk

upr. nr 242/LBOKK/2018
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SPIS RYSUNKOW
Z-01 - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
A-01 — TEZNIA SOLANKOWA - Rzuty, elewacja
A-02 - TEZNIA SOLANKOWA — Przekroj A-A
A-03 — NAWIERZCHNIA - Przekréj
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