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ST — 00 — SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGOLNA WYKONYWANIA I ODBIORU
ROBOT

Niniejsze Specyfikacje Techniczne odnosza si¢ do wykonania i odbioru robdt podstawowych, tymczasowych i
towarzyszacych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa jak w tytule. Specyfikacje Techniczne
przeznaczone sg do stosowana jako zalacznik do SIWZ i umowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych zadaniem.
Niniejszy dokument, jako element sktadowy calej dokumentacji nie moze funkcjonowaé samodzielnie, a musi by¢

rozpatrywany tacznie z dokumentacja techniczng oraz SIWZ.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg t¢zni solankowej wraz z instalacja elektryczng, wodociggowa i technologiczna, przytaczem
wodociggowym oraz obicktami matej architektury w parku ks. Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim

w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres, ktorego dotycza niniejsze ST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace na celu realizacje
wszelkich robot objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania. Ustalenia zawarte
w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty zwigzane z wykonaniem robot objetych specyfikacjami technicznymi

(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.3.2.Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania przylegltych do terenu robot chodnikow i jezdni w stanie czystym i

nienaruszonym poprzez wilasciwe uzytkowanie lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczen.. Ewentualne



uszkodzenia i zanieczyszczenia nawierzchni Wykonawca jest zobowigzany usung¢ bez mozliwos$ci ubiegania si¢

o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

1.3.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres
urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy Inspektora. Moze on wstrzymac
realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. W trakcie
realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byc
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt
do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z Inspektorem. Wykonawca umiesci,

w migjscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablice podajace informacje o wykonywanej inwestycji.

1.3.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich witadz, ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na mapie
dostarczonej przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W przypadku, gdy wystapi koniecznosé
przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek
poinformowac Inspektora o zamiarze rozpoczecia takich robot. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora
o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie

udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

1.3.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow

powodowanych jego dziatalnoscia.

1.3.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budoweg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.

Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
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zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mogltby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materiatow, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialéw emitujacych

promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

1.3.7.0Kkreslenia podstawowe

Dokumentacja projektowa - dokumentacja okres$lajaca cechy charakterystyczne, lokalizacj¢, gabaryty i parametry

przewidzianego do realizacji obiektu.

Inspektor - osoba posiadajagca wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia reprezentujaca interesy

Zamawiajacego w realizacji Zadania, akceptujgca poczynania Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca lub

korygujaca je.

Jednostka Projektowa - osoba lub zespot osob firmy wykonujacej i nadzorujacej projektowanie catosci zadania.

Ksiega (ksigzka) Obmiaréw - dokument w formie zeszytu z rubrykami i ponumerowanymi stronami stuzagcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie

dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksigdze Obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora.

Materiaty i wyroby - wszelkie tworzywa i produkty niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia (drogi, place) - warstwa majaca za zadanie przejac i roztozy¢ obcigzenie pochodzace od ruchu na

podioze gruntowe, a takze nada¢ odpowiednie walory uzytkowe powierzchni terenu.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat

tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju

robot budowlanych.

Ogrodzenie tymczasowe - ogrodzenie zabezpieczajace teren budowy na czas realizacji robot.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar robét - wykaz robot, z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich Wykonania.

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad skarpa, dolina, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - obiekt wytworzony przez czlowieka, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kanat, $ciana itp.

Rysunki - czg§¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu

bedacego przedmiotem robot.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) - dokument przetargowy, opisujacy m.in. sposob realizacji

uwzgledniajacy .Prawo zamowien publicznych.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego - zamoéwienia, stanowigca odrgbna cato$¢

technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - jednostka zlecajaca i finansujaca realizowane Zaméowienie.

2. Materialy
2.1. Informacje ogélne

Nie przewiduje si¢ dostarczania materiatow badz wyrobow przez Zamawiajacego.

2.2. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musze by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych SST.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiej§ partii materialdow z danego zrédla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materiaty pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej SST.

W przypadku stosowania materialdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wtaczajac
te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca
ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidtowa eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z

lokalnych zroédet wymaga akceptacji Inspektora.



2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budow¢ musi posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce¢ badan jakos$ci materiatow, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musz¢ by¢ dostarczone przez wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazna legalizacjg¢, moga by¢ badane przez Inspektora w dowolnym
czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i

urzadzen z wymaganiami zawartymi w SST nie zostane one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Inspektora za niezgodne ze SST musze by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z
placu budowy. Jesli Inspektor pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktorych
zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moge byé

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Inspektora, az do chwili, kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen bede zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem, lub poza placem

budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.

2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub SST, poinformuje o takim zamiarze Inspektora przynajmniej na 2
tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ pézniej zmieniany bez akceptacji

Inspektora.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy
oraz powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnosé

sprz¢tu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

7



Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje
techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez Inspektora

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4, Transport

Teren budowy jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych uktadow komunikacyjnych miasta.
Zastosowanie $rodkow transportu i innych maszyn cigzkich musi uwzglednia¢ wymagania przepisow miejskich
w zakresie korzystania z infrastruktury drogowej bedacej w zarzadzie shuzb miejskich.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu begda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami Inspektora, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego,
szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem,
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby
bedzie stuzyl pomoca Inspektorowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.
Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na
jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim
czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bgdzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkdéw wykonawcy 1 uwaza sig,

ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét. Decyzje Inspektora dotyczace



akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych wumowie,
projekcie techniczno-wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu

przez wykonawcg, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

6. Odbiory robot
6.1. Zasady ogdlne odbiorow

Roboty winny podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora z udziatem Wykonawcy:
— odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg¢sciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

6.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie ulegajg zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajacym wykonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postepu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor lub osoby przez niego upowaznione. Gotowo$¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza wykonaweca i jednocze$nie powiadamia inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzany niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbiodr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje

si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

6.4. Odbior koncowy robaot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce protokotem z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy
robot nastapi w terminie ustalonym i po potwierdzeniu przez inspektora zakonczenia robot i przyjegcia dokumentow
potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez inwestora i wykonawce w ich
obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,

wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektows i



niniejsza specyfikacja. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub

rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koficowego.

6.5. Dokumenty do odbioru koncowego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora.
Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
— uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— os$wiadczenie o zgodnym z dokumentacja oraz przepisami wykonaniu zadania,

— inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego niec beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez inwestora. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja. Wszelkie
roboty tymczasowe i prace towarzyszace zostaly zgodnie z SIWZ ujete w kwocie umownej i w zwigzku z tym nie

podlegaja odrgbnemu rozliczaniu.

6.6. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy
Wykonawca po przyznaniu Zadania do realizacji otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze kompletnej

Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacje Techniczng wykonania robét.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakoniczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bgda czynione na biezaco i powinny
odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzadzaniem budows. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy

wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
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Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,

oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak i Inspektora. W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny

by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez Inspektora dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez
wykonawcg,

- daty rozpoczgcia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje Inspektora;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot;

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestiec wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wpltyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelnienia wymagan szczegdlnych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materialow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem, przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem, przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wykonawcy powinny by¢ na biezaco przedstawiane do

wiadomosci i akceptacji Inspektorowi. Wszystkie decyzje Inspektora, wpisane do dziennika budowy, musza by¢

podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inne istotne dokumenty budowy

- Pozwolenie na budowe lub zgloszenie wykonania rob6t nie wymagajacych pozwolenia;
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje Inspektora oraz sprawozdania ze spotkan i narad;

- Protokoty odbioru robot,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu Inspektora oraz upowaznionych przedstawicieli

zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
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Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie

Inspektora nastepujacych dokumentow:
— - rysunki robocze
— - instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane Inspektorowi winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa przedsigwzigcia
i zamawiajacego. Sprawdzenie, przyje¢cie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkoéw roboczych, wykazow
materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote

kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

7. Podstawa platnoSci
7.1. Ustalenia ogodlne

Dla roboét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg i przyjeta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie zgodnie z zawarta umowa.
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone

dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

7.2. Wynagrodzenie ryczaltowe robot bedzie obejmowag:

— robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami,

— warto§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

8. Przepisy i dokumenty zwiazane

USTAWY:
¢ - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

ROZPORZADZENIA

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnos$ci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegoélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SST - 1-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej w zwigzku z budowa utwardzen shuzacych komunikacji
po terenie inwestycji.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm wraz z podbudowa.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é

ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.

2. Materialy

Projektuje si¢ utwardzenie terenu kostkg brukowsg betonowg gr. 6cm. Wymiary podane zostaty na rys. Z01 Projekt
zagospodarowania terenu, spadki poprzeczne nie wigksze, niz 2%. Kolor kostki brukowej: szary, czerwony,

granatowy. Typ kostki ,,mtotek”. Nalezy zastosowac wzor tj. w istniejacych ciggach w parku.

Uwagi: W razie koniecznosci spadki poprzeczne i podtuzne nalezy skorygowaé na etapie rozpoczgcia robot
budowlanych tak, by uwzgledni¢ rzeczywiste rzedne wysokosciowe i potaczy¢ nowoprojektowane utwardzenia z

istniejagcymi na terenie szkoty. Przy potaczeniu zastosowac obrzeza wtopione.

Szeroko$¢ ciggow pieszych zgodnie z rys. Z01 Projekt zagospodarowania terenu. Spadek poprzeczny nie wigkszy,

niz 2%, spadek podtuzny nie wigkszy, niz 6%.

Warstwy konstrukcyjne terenu utwardzonego:
- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm,
- 15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa naturalnego (piasku) 0/8 mm zwigzanego
hydraulicznie cementem, klasa wytrzymatosci C3/4,

- 10 cm — w-wa odcinajgca z piasku $redniego.
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Sumaryczna grubo$¢ konstrukcji nawierzchni chodnika wynosi h=35 cm.

Konstrukcja obrzezy

Zaprojektowano obrzeze betonowe 6x20 cm na podsypce cem.-piaskowej i tawie betonowej min. C3/4.

ROBOTY ZIEMNE

Przed wykonaniem wiasciwych robot ziemnych nalezy usung¢ warstwe ziemi urodzajnej, ew. humusu. Roboty
ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ r¢cznie. Przewidziano do wykonania 80% robot
mechanicznie i 20% robot recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie mniejszy niz 1,0

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placykow i alejek.

KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie

aprobaty technicznej.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wkle$nigcia nie powinny przekraczac:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Wytrzymalos$¢ na Sciskanie

Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach (Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie

statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej

niz 5%.

Odpornoé¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornos¢ na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%, obnizenie wytrzymatosci na §ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
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Scieralnogé
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boechmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej niz

4 mm.

Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5".

Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla

produkowanego wyrobu.

Woda
Wtasciwosci 1 kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadacd

wymaganiom wg PN-B-32250.

Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikdéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wickszg wytrzymato§é, mniejsza nasigkliwos¢ i
wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate

zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw odsaczajacej i odcinajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu: ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST 00.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina ta§ma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.

16



5.1. Podloze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podlozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i

zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podsypka

Wykona¢ podsypke cementowo - piaskowa. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach

od 3 do5cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego z Inwestorem i zaakceptowanego przez Inspektora.

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehic piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelié¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z

wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.4. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna, certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek,

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych (kraweznikdéw, obrzezy),

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktore budza watpliwosci
Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.
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6. Odbiory robot
6.1. Zasady ogolne odbiorow

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktoérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialtdow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikow, lepiszczy i materiatdéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej
warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki
tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢
Inspektor w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore

powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny

7. Podstawa platnosci
7.1. Ustalenia ogodlne

Ustawienia og6lne dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.

Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie ryczattowe;:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

— PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

—  PN-B-06250 Beton zwykly.

—  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

—  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

—  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

— BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

— BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

— BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata
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SST -2 -SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru projektowanych urzadzen obiektow matej architektury.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu montazu
urzadzen matej architektury.
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowiazujacymi podanymi

w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows, SST

i poleceniami Inspektora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami podanymi w ST 00.

2. Materialy

— Lawka
Lawka parkowa z oparciem, wymiary: Dhugos$¢ 180 cm, wysoko$é: 70 cm, wysokos¢ siedziska: 39 cm, glebokosé
siedziska: 39 cm,
Konstrukcja zeliwna, siedzisko z drewna impregnowanego. Montaz poprzez zabetonowanie elementow

kotwiacych. Lawka trwale przytwierdzona do podloza zgodnie z zaleceniami producenta.

— Kosz na $mieci
Kosz o pojemnosci 60 litréw, wyposazony w 2 duze otwory wrzutowe po bokach, Kolor czarny, wykonanie z
blachy ocynkowanej o grubosci 1 mm, daszek z blachy ocynkowanej o grubosci 1,5 mm, malowanie proszkowe,
odpornos¢ na czynniki atmosferyczne i substancje chemiczne, zamek blokujacy, betonowa podstawa z
mozliwoscia kotwienia do podloza, popielnica,wklad wewng¢trzny z blachy ocynkowanej. Kosz trwale
przytwierdzony do podioza zgodnie z zaleceniami producenta.

—  Stojak rowerowy
Stojak rowerowego pigciostanowiskowy:
dtugosé: 175 [em]
wysokos$¢: 45 [cm]
glebokose: 55 [cm]

szerokos$¢ stanowiska na koto: 5,0 [cm] na poczatku i 5,0 [cm] na koncu
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parkowanie: jednostronne pod katem 90°

odleglos¢ migdzy stanowiskami: 35 [cm]

wymiary rury: 25x1,5 [mm]

wymiary katownika: 40x40x4 [mm]

montaz: 6 kotkow rozporowych o $rednicy fil0 [mm] (sg w komplecie)
powloka antykorozyjna: ocynk ogniowy

kolor: cynkowy/szaro cynkowy

ilo$¢ ram w module: 1 [szt.]

odporno$¢ na zniszczenie: bardzo wysoka

odporno$¢ na korozj¢: bardzo wysoka

waga: okoto 23,5 [kg]

—  Tablica informacyjna
Wymiary tarczy tablicy 50x70cm. W projekcie zastosowano rozwigzanie katalogowe tablicy wykonanej z rur
stalowych. Na wysokosci 30 cm pozioma poprzeczka zabezpieczajgca przed wejsciem w tablice przez osoby
niewidome. Konstrukcja nosna tablicy zabezpieczona antykorozyjnie i malowana na kolor szary. Tablica
posadowiona na fundamentach prefabrykowanych — rozwigzanie systemowe, fundamenty dostarczone wraz z
tablica przez Producenta. Na tablicy nalezy umiesci¢ regulamin korzystania z obiektow. Tre§¢ regulaminu ustali¢
z Inwestorem.

Fundamentowanie: zgodnie z wytycznymi producenta.

3. Sprzet

Roboty zwigzane z montazem urzadzen zostang wykonane recznie, przy zastosowaniu drobnego sprzgtu
pomocniczego.

4. Transport
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.

Elementy urzadzen mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.

5.1. Wykonanie fundamentéw betonowych
Fundamenty betonowe powinny by¢ wykonane w deskowaniu, wraz z wykonaniem gniazd do osadzenia
elementow wyposazenia. Wymiary fundamentéw powinny by¢ wykonane $cisle wedlug instrukcji przekazanej
przez producenta. Gorna warstwa fundamentu nie moze wystawacé ponad powierzchni¢ nawierzchni.

5.2. Montaz urzadzen

Przed zamontowaniem urzadzen Wykonawca jest obowiazany przedstawi¢ Inspektorowi projekt montazu
urzadzen przygotowany przez producenta.
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6. Odbiory robot

6.1. Zasady ogolne odbioréow

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa platnoSci

7.1. Ustalenia ogoélne

Ustawienia ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00. Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane
roboty sa okreslone w umowie ryczaltowe;j:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdéw na miejsce wbudowania,

reczne wykonanie wykopu,

wykonanie deskowania,

zabetonowanie fundamentéw z zawibrowaniem,

pielegnacj¢ betonu,

zasypanie fundamentow z rozplantowaniem nadmiaru gruntu na przylegtym terenie,

odtworzenie warstw nawierzchni naruszonych badz zniszczonych przy wykonaniu fundamentow,
wykonanie badan przewidzianych w specyfikacji technicznej. Cena dostarczenia 1 szt. lub 1 kpl

elementow urzadzen obejmuje:

8.

dostarczenie gotowych elementow,

sprawdzenie stanu, kompletnosci oraz zgodnosci ze specyfikacjg producenta,
montaz na podstawie instrukcji producenta,

sprawdzenie prawidtowosci montazu oraz statecznosci urzadzen.

Przepisy i dokumenty zwiazane

Inne normy podane w opisie urzadzen Producenta

21



SST —3-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ziemnych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:
—  Wykopy fundamentowe w gruntach nieskalistych (kat. I-V)
— Naklady wuzupelniajace za kazde rozpoczete 0,5km transportu ponad lkm samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych — przyjeto wywoz gruntu na wysypisko.
—  Zaladunek nadmiaru ziemi na $rodki transportowe, wywoéz i przekazanie na wysypisko. Szczegotowy

zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.3. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00.

Przyjeto, iz dla posadowienia tezni nalezy wywiez¢ cato$¢ gruzu bitumicznego oraz gruntu z wykopu z terenu
budowy. Ocena iloéciowa i jakoSciowa przywozonego, do wbudowania w teren, gruntu z wykopdw musi zostaé
dokonana przez uprawnionego geologa. Zasypka budynku musi zosta¢ wykonana przy uzyciu dostarczonego

piasku. Zasypywane wykopy nalezy stopniowo zageszcza¢ warstwami o grubosci do 20cm.

1.4. Ogélne zasady prowadzenia robét

Wytyczenie konturéw obiektow musi by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty charakterystyczne
oznakowane przy pomocy palikow trwale zamocowanych w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi skarp wykopow.
Poziomy posadowienia wyznacza si¢ geodezyjnie

za pomocg wyznaczonego poziomu odniesienia, od ktérego beda odmierzane wszystkie elementy wysokosciowe.
Poziom odniesienia utrwala si¢ za pomoca reperdw, umocowanych poza obrgbem robdt w miejscach nie
narazonych na osiadanie. Z prac pomiarowych powinna by¢ wykonana dokumentacja w formie szkicu z wykazem
punktéw terenowej osnowy geodezyjnej, punkty charakterystyczne obrysu obiektu i miary umozliwiajace
zlokalizowanie wszystkich charakterystycznych punktéw posadowienia obiektu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy koniecznie zbada¢ teren pod wzgledem jego uzbrojenia
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi nalezy
przedsigwzia¢ odpowiednie $rodki ostroznosci i zabezpieczenia.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ na podstawie planu zagospodarowania terenu z wykreslonymi obiektami

istniejagcymi i przewidzianymi do realizacji oraz naniesionym przebiegiem istniejacego uzbrojenia terenu. Nalezy
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roéwniez sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robdt ziemnych. Wykopy nalezy
zabezpiecza¢ przed zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe.

Zrodta wody odstonigte przy wykonywaniu wykopow nalezy ujaé¢ za pomocg rowdw lub drenéw i odprowadzi¢
rowami poza teren robot.

PARAMETRY WYKOPU:

—  Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10 cm.

—  Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzednych projektowanych o wigcej niz —3 cm lub +1
cm. W przypadku konieczno$ci zweryfikowania glebokosci wykopu w zwigzku réznorodnym poziomem
gruntu rodzimego nalezy poziom powdowienia skonsultowaé z autorem opracowania konstrukcji.

— - Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie mogg przekracza¢ 3 cm.

—  Nieroéwnosci skarp, mierzone tata 3-metrowa nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

1.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.00. Roboty w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych
nalezy prowadzi¢ szczegolnie ostroznie i pod nadzorem kierownictwa budowy.

W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ re¢cznie, narzgdziami na
drewnianych trzonkach.

Obowiazuje zakaz przebywania os6b pomig¢dzy koparka a Srodkiem transportowym. Kabina kierowcy
samochodow budowy musi znajdowac si¢ poza zasiggiem koparki.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, jesli spetniaja pozadane parametry techniczne, powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopow. Grunty przydatne do wbudowania
moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot ziemnych i za

zezwoleniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST00
— samochod samowytadowezy 5 t; 10-15t
—  spycharka gasiennicowa
—  koparka gasiennicowa
— ubijak spalinowy 200kg
—  przenosnik tasmowy
— tradycyjne narzedzia
Szczegdtowy wykaz sprzgtu ujgto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
Uwaga:
Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalacji zewngtrznych, ulicy oraz

istniejgcej zabudowy.
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4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST.00

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00
Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i na podstawie szkicow i

pomiarow, ktore przedktada Wykonaweca.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00

10. Przepisy zwiazane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6t podano w ST.00.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W szczegoblnos$ci nalezy przestrzegaé:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)

— Ogolnych przepisow BHP i p.poz.

— Zasad sztuki budowlane;.

— PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego
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SST —4 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT - FUNDAMENTY CPV 45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot fundamentowych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegétowa dotyczy nastepujacych robot:

Podktady betonowe z betonu B20

Hydroizolacja pozioma podktadu betonowego.
Szalowanie ptyty fundamentowej

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi
Betonowanie, W8

Izolacja pionowa ptyty fundamentowe;.

Szczegodtowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja

Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy

Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00

1.4.1.0goIne zasady prowadzenia robét

Roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po odbiorze podioza gruntowego. Na przygotowanym podtozu nalezy

wykonaé¢ wylewke z betonu grubosci 20 cm, nastepnie nalezy wykonac izolacj¢ podktadu.

Elementy deskowania nalezy rektyfikowaé geodezyjnie. W przygotowanym deskowaniu wykona¢ montaz

zbrojenia fundamentéw. Nie wolno dopusci¢ do uszkodzenia i przemieszczenia zbrojenia w czasie betonowania.

Wykonywanie i montaz zbrojenia:

czyszczenie pretow przed przystapieniem do zbrojenia konstruke;ji,

prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm;

cigcie pretow zbrojeniowych przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ ciecie palnikiem
acetylenowym;

odgigcia pretéw, haki - nalezy stosowac §rednice zagiecia rdéwng co najmniej 20d. Niedopuszczalne sg

peknigcia powstate w wyniku wyginania

Deskowanie nalezy rozebra¢ po stwardnieniu betonu. W zwiazku z zakresem prac nie przewiduje si¢ koniecznosci

zastosowania przerw technologicznych.
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Doktadno$¢ wykonania okoto 20 mm przy wysokos$ciach fundamentéw i okoto 15 mm przy przemieszczeniu osi
deskowania.

Dojrzewajacy beton nalezy pielegnowac i chroni¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Powierzchni¢ betonu nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci: 3 dni w przypadku uzycia do betonu cementu
portlandzkiego szybko twardniejacego, 7 dni gdy uzyto cementu portlandzkiego i 14 dni przy uzyciu do betonu
cementu hutniczego i innych.

Po demontazu deskowania nalezy wykona¢ izolacj¢ fundamentow. Izolacj¢ przeciwwilgociows nalezy wykonaé
po stwardnieniu i wyschnigciu betonu po zabiegach konserwacyjnych podczas dojrzewania betonu tj. ok. 21-24
dni. Prac izolacyjnych nie wolno wykonywa¢ podczas opadéw atmosferycznych. Powierzchnia betonu powinna

by¢ sucha, bez sadu piasku.

1.4.2.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.00.

— Roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegdlnie ostroznie i
pod nadzorem kierownictwa budowy.

— W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢ recznie, narzgdziami
na drewnianych trzonkach.

—  Wszystkie prace zwigzane z montazem transportem i rozbiorka deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej

—  Podczas rozbiérki deskowan nalezy podja¢ dzialania zabezpieczajace przed ewentualnym zawaleniem
si¢ elementow, czesci sktadowe deskowan nalezy oczysci¢ i przenie$¢ w wyznaczone miejsce poza
granicg robot

—  Podczas pracy przy zbrojeniu elementow ubranie powinno przylega do ciata

—  Wszystkie narzedzia i urzadzenia nalezy uzywac zgodnie z przeznaczeniem

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00
— Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B45 (dla tacy ociekowe;j)
— Beton wodoszczelny W8 klasy minimum B20 (dla stop i przepony))
—  Stal zbrojeniowa Klasy C gat.BS00SP (dla tacy ociekowej)
—  Stal zbrojeniowa RB500W (dla stop i przepony)

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00
—  prosciarka do pretow
—  S$rodek transportowy
— nozyce do pretow

— gietarka do pretow
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—  deskowanie drobnowymiarowe systemowe
—  pompa do betonu na samochodzie

— tradycyjne narzedzia

— samochod dostawczy

—  Szczegdtowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

Uwaga:
Dobierajac sprzet do wykonania prac nalezy uwzgledni¢ przebieg pobliskich instalacji zewnetrznych. Szczegoly

na rysunku zagospodarowania terenu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy

uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w ST.00
Kontrola wykonania robdt zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakosci powierzchni,

wymiardw geometrycznych, prostoliniowos$ci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST.00

Odbioru dokonuje Zamawiajacy po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania robdt i na podstawie szkicow i
pomiarow, ktore przedkltada Wykonawca. Odbiorowi podlegaja poszczegoélne elementy charakterystyczne
wykonania fundamentow:

—  przygotowanie podloza gruntowego
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deskowania
zbrojenie elementéw
betonowanie

izolacje

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.

10. Przepisy zwiazane

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.00. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W szczegolnos$ci nalezy przestrzegaé:

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313 )

— Ogolnych przepiséw BHP i p.poz.

— Zasad sztuki budowlane;j.

— PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Terminologia

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

— PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é¢

— PN-EN 197-1:2012 Cement. Cze$¢ 1 Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

— PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Oznaczania wytrzymatos$ci

— PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania i statoSci
objetoscei

— PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia

— PN-EN 196-7:2009 Metody badania cementu -- Cz¢$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania probek
cementu

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czg¢$¢ 2: Domieszki do betonu --
Definicje, wymagania, zgodnos¢, oznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 480-1+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Cz¢$¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

— PN-EN 480-2:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg$¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania

— PN-EN 480-4:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg$¢ 4: Oznaczanie
ilo$ci cieczy wydzielajacej si¢ samoczynnie z mieszanki betonowe;j

— PN-EN 480-5:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg§¢ 5: Oznaczanie
absorpcji kapilarnej

— PN-EN 480-6:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg$¢ 6: Analiza w

podczerwieni
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— PN-EN 480-8:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg¢$¢ 8: Oznaczanie
umownej zawarto$ci suchej substancji

— PN-EN 480-10:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkoéw rozpuszczalnych w wodzie

— PN-EN 480-12:2008 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Metody badan -- Czg$¢ 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach

— PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie sktadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

— PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych wtasciwos$ci kruszyw -- Czgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn -- Wskaznik ksztattu

— PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -- Czeg$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

— PN-EN 1097-6:2011 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

— PN-EN 1367-1:2007 Badania wtasciwos$ci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych -- Czgé¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

— PN-EN 932-1:1999 Badanie podstawowych wlasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

— PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia

— PN-EN 12504-4:2005 Badania betonu -- Cz¢$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwickowej

— PN-EN 12504-2:2013-03 Badania betonu w konstrukcjach - Czg¢s$¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia

— PN-EN ISO 6892-1:2010 Metale -- Proba rozciagania -- Czg$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowej

— PN-EN ISO 7438:2006 Metale. Proba zginania

—PN-EN 10060:2006 - wersja polska Prety stalowe okragle walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
-- Wymiary i tolerancje ksztattu i wymiarow

— PN-EN 15322:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow uptynionych i
fluksowanych

— PN-EN 14991:2007 Prefabrykaty z betonu - Elementy fundamentoéw

— PN-EN 14967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Izolacje przeciwwilgociowe asfaltowe -
Definicje 1 wlasciwosci

— PN-EN 14023:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

— PN-EN 13970:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Asfaltowe warstwy regulacyjne pary wodne;j -

Definicje 1 wlasciwosci
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— PN-EN 13969:2004 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji
przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czgsci podziemnych -
Definicje i wlasciwosci

— PN-EN 13967:2012 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwilgociowe] lacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wlasciwosci
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SST —-5-SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT -TEZNIA CPV 45223100-7;45261000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot przy wykonaniu tezni

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:
—  przygotowanie i mocowanie podwalin t¢zni
—  przygotowanie i mocowanie stupéw drewnianych wraz z zastrzalami tezni
—  przygotowanie i mocowanie wewnetrznych ram usztywniajacych tezni
—  przygotowanie i mocowanie drewnianych krokwi, platwi, stezen tezni
—  przygotowanie i mocowanie pokrycia dachu tgzni
— impregnacja drewna srodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi
— ulozenie tarniny
Szczegodtowy zakres robot ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.00

1.5. Ogolne zasady prowadzenia robét

Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakoéw z drewna klasy C24 o wilgotnosci ponizej 21%,
zaimpregnowanych $rodkami grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi. Montaz konstrukcji
drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewnig

osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji.

Podczas wykonywania jednakowych elementow nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika
nie powinny r6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki:

—  wrozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach belek, do 1 cm w osiach krokwi,

—  w dhugosci elementu do 20 mm,

w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,

w wysokosci do 10 mm.
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1.6. Szczegolowe wytyczne prowadzenia robot

Wykonujac polaczenia nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na bezpieczenstwo uzytkowania. Miejsca potgczenia ram

nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig rozmontowania konstrukcji przez osoby postronne (zabezpieczenie

wandaloodporne).

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogolne wymagania dotyczace BHP podano w ST.00 podczas prowadzenia prac dekarskich:

pracownicy pracujagcy w pozycji kleczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietane migkkim
materiatem

wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badania lekarskie,
dopuszczajace do pracy na wysokosci.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00

Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:

odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci,

w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm;

odchytki wymiarowe bali - jak dla desek;

odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% iloSci

w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosSci

w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie wigksze niz +3 mm i -2 mm;

odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01 "Wymagania og6élne" pkt 3

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:

sprzet podreczny typu ,elektronarzedzia”
srodek transportowy
wyciag

Szczegdtowy wykaz sprzgtu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty
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4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem,

nadmiernym zawilgoceniem, wplywem niskich temperatur.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00
Kontrola wykonania roboét dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jako$ci powierzchni, wymiarow

geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00

Odbidr polega na:
—  sprawdzeniu dokumentoéw: - certyfikaty zgodno$ci wyrobu, deklaracje zgodno$é
— sprawdzeniu i ocenie wygladu zewnetrznego
—  sprawdzeniu wykonania ztaczy

— prawidlowos$¢ zabezpieczenia konstrukcji

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00. Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2

powierzchni wykonanej konstrukcji oraz utozonego pokrycia.

10. Przepisy zwiazane

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST.00

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

W szczeg6lnosci nalezy przestrzegac:
— —Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313)
—  — Ogolnych przepisow BHP i p.poz.
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—  — Zasad sztuki budowlane;.

—  PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1: Postanowienia ogolne --
Reguty ogélne i reguly dotyczace budynkow

— PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - £3cznik trzpieniowe — Wymagania

— PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potaczen na
faczniki mechaniczne

— PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena

— PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nos$no§¢ ztagczy na gwozdzie, $ruby,
trzpienie i sworznie

— PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$no$¢ lacznikdw do drewna na
wyciaganie

— PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym
sortowane wytrzymatosciowo -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

— PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztgcza na tgczniki mechaniczne -- Ogodlne zasady
okreslania wytrzymatosci i odksztatcalnosci

— PN-EN 1310:2000 Drewno okragte i tarcica -- Metody pomiaru cech

— PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchylki i zalecane wymiary -- Czgs$¢ 1:
Tarcica iglasta

— PN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchylki i zalecane wymiary -- Czgs$¢ 1:
Tarcica lisciasta

—  PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragle i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii
wyrobu dla drewna i wyrobow drewnopochodnych stosowanych w budownictwie

— PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica -- Terminologia -- Cz¢$¢ 3: Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy

— PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Czgs¢ 1: Ogolne warunki
techniczne dostawy

— PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych,
blach cienkich i tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych

— PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozjg - Czg$¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretow,
walcowki, drutu, ksztattownikow 1 wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan
konstrukcyjnych

— PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane
na zewnatrz -

—  Czes¢ 1: Klasyfikacja i dobor

UWAGA: Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy
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