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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest przylacze wodociggowe i zewnetrzne
instalacje wod-kan. tezni solankowej w ramach zadania: ”Budowa t¢zni solankowej wraz z
instalacjg elektryczng, wodociggowa i technologiczng, przylagczem wodociggowym oraz
obiektami matej architektury w parku ks. Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim w
ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i T¢znie Trybunalskie — zadanie w ramach budzetu
obywatelskiego™ ,,

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace
wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:

* Przylacze wodociaggowe

 Zewngtrzne instalacje wod-kan. technologii tezni solankowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i
materiatow pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;.
Zastosowanie innych rodzajow (typoéw) urzadzen niz wymienione w projekcie dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian
uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

2. MATERIALY

2.1.1. Odbiér materialow na budowie

Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu 1
powszechnego stosowania, posiada¢ $wiadectwo jakosci, wymagane atesty, Kkarty
gwarancyjne, protokoly odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzglegdem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworey i
wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakos¢ robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez
dozor techniczny.



2.1.2. Skladowanie materialéw na budowie.

Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Tymczasowe tereny
przeznaczone do sktadowania materialdéw 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatow.

2.1.3. Inne wymagania.

Zastosowane urzadzenia i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ niezbedne badania i atesty
wymagane normami i przepisami tgcznie z proba typu. Wszystkie urzadzenia wykonane sg
fabrycznie przez wytworce urzadzen. Dostarczanie ich na budowg odbywa si¢ w stanie
zmontowanym, po dokonaniu prob po montazowych i ich wstgpnym uruchomieniu.

3. SPRZET

3.1. Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu

« Wykonawca powinien uzywac¢ tylko takiego sprzetu i maszyn ktore gwarantuja wiasciwg
realizacje robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

* Do obstugi sprzg¢tu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie
kwalifikacje i staz pracy.

« Zastosowanie sprzetu powinno wynikac¢ z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT

4.1. Szczegolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczacych przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na
teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegolne zasady wykonania robot

5.1.1. Montaz instalacji wodociagowych, przylacza wodociagowego, rurociaggéw
zasilania tezni solanka

Instalacj¢ nalezy uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie wykonanym zgodnie z norma



PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych”. Gleboko§¢ posadowienia winna by¢ zgodna z profilem zalaczonym w
czesci rysunkowej opracowania. Wykopy otwarte powyzej gltebokosci 1,5m zabezpieczy¢
obudowami rozpartymi. W przypadku wystapienia gruntu skalistego lub kamienistego, na dnie
wykopu utozy¢ podsypke piaskowa o grubosci warstwy min. 15c¢m. Przytacze uktadane bedzie
metoda wykopu otwartego oraz bezwykopowo metodg przecisku na odcinkach
zaznaczonych na planie sytuacyjnym. Poszczegdlne odcinki wykonywaé metoda
bezwykopowa przecisku z zatosowaniem maszyny przeciskowej W uprzednio
przygotowanych dwoch wykopach pilotazowych, startowym 1 koncowym. Przed
przystapieniem do prac wykonywanych metoda bezwykopowa nalezy dokona¢ weryfikacji
rzeczywistej lokalizacji infrastruktury podziemnej. Roboty bezwykopowe zleci¢
specjalistycznej firmie zajmujacej si¢ przeciskami. Wodociag ulozony w wykopie powinien
na calej dlugosci przylega¢ do dna. Wskazane jest luzne uktadanie przewodu, a jego
zasypywanie przeprowadzone w mozliwie najnizszych temperaturach dodatnich otoczenia,
celem zmniejszenia naprezen termicznych w trakcie uzytkowania. Prace w poblizu innych
przewodow infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie. Istniejace elementy
uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eND, eN, telefoniczne nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Zasyp wykopu prowadzi¢ warstwami po 20cm grubosci z doktadnym
zageszczeniem, przy czym pierwsza warstwa winien by¢ piasek. Po wykonaniu przyltacza
teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego

5.1.2. Montaz instalacji kanalizacyjnych z rur PVC-U
Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami
zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz PN-EN 1610.
Przewiduje si¢ wykonanie rob6t ziemnych dla rurociggdéw recznie lub minikoparka. Wykonujac
wykopy nalezy zachowac¢ glebokos¢, kierunek spadku i spadek dna zgodnie z wymaganiami.
Roboty rozpoczyna¢ od zlokalizowania miejsca wilgczenia do istniejacej studzienki
kanalizacyjnej oraz uzgodnienia spadkow zbieraczy z projektowanymi spadkami na profilu.
Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej migdzy rurg a Sciang wykopu 0,25 m. Minimalna
szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,8 m dla glgbokosci wykopu 1,00-1,75 m. W przypadku
wykopoéw o glebokosci 1,75m-4,00m, minimalna szerokosci wykopu powinna wynosi¢ 0,9m.
Szeroko$¢ wykopu dla rurociggéw drenarskich o $rednicy Dz 80 mm — 30 cm. Dopuszcza si¢
niestosowanie oszalowania wykopow 26 o $cianach pionowych o glebokosci nie wigkszej niz
1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci
rowne] gltebokosci wykopu. W pozostatych przypadkach statecznos¢ wykopu powinna by¢
zabezpieczona przez zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach
pionowych oraz utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami
zgodnie z normg PN-B-10736:1999. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o
grubosci 50mm lub wyprasek stalowych ukladanych poziomo oraz drewnianych naktadek
pionowych i rozpdor. Mozliwe jest zastosowanie obudowy systemowej typu segmentowego.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez odeskowanie
oraz zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t na sucho tzn. w wykopie odwodnionym.
Przewody montowaé zgodnie z instrukcja montazu podang przez producenta. Przewody



kanalizacji deszczowej uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm z obsypka 30 cm nad wierzch
rury. Pozostala czgs¢ wykopdw nalezy stopniowo zasypywaé gruntem rodzimym, kolejne
warstwy dokladnie ubijajac. Zasypke mozna wykona¢ gruntem rodzimym pod warunkiem, ze
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 6 mm. Stopien zageszczenia powinien wynosi¢
min. 97% zmodyfikowanej proby Proctora. Teren po zasypaniu wykopow przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

5.1.2.1. Przylacze wodociagowe
Podtaczenie do istniejacej sieci tezni solankowej nastgpi poprzez wykonanie przytacza
wodociggowego z rur PE100-RC $rednicy 40mm PN16 SDR11 na podsypce zwirowej grubosci
0,15m. Przylaczenie do istniejacej sieci wodociggowej W0200 nalezy wykona¢ za pomoca
opaski nawiercajacej ¥200/2” z zasuwa kolnierzowa DN40. Przytacze wyposazyé w zasuwe
DN40, obudowg teleskopowa i1 skrzynke uliczng typu cigzkiego.

5.1.2.1.1. Préoba szczelnoSci instalacji wodociagowej

Po wykonaniu robot montazowych przylacze nalezy poddaé probie szczelno$ci na ci$nienie
1,0MPa zgodnie z PN-B/10725. Szczelno$¢ przewodu gwarantuje utrzymanie ci$nienia
probnego przez czas 30 minut. Cisnienie probne w instalacji powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego jednak nie mniej niz 1,0MPa (10 bar). Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci
przytacze wyptuka¢ i zdezynfekowaé. Z przeprowadzenia préb szczelnosci oraz plukania
rurociagu nalezy sporzadzi¢ protokoty.

Probe szczelno$ci przeprowadza si¢ komisyjnie, za$ jej wynik rejestruje si¢ w formie protokotu.
Po zakonczeniu proby szczelnos$ci oprdznia si¢ instalacje z wody.

5.2.1.1. Instalacja technologiczna tezni solankowej

Uktad bedzie sktadat sie z tezni solankowej wolnostojacej, jednego zbiornika podziemnego
o pojemnosci 5,0 m3 oraz podziemnego uktadu przewodow. Solanka ze zbiornika o poj.
5,0m3 bedzie doprowadzona rurociggiem do koryt przelewowych na szczycie tezni, ktore
beda zwilzad tarning. Ze wzgledu na duza powierzchni¢ rozwinieta wypetnienia mozliwe jest
wydajne parowanie rozpuszczalnika z roztworu. Pozwala to tym samym na wytworzenie
aerozolu w bezposredniej bliskosci §cian tgzni. Wiasciwosci zdrowotne otrzymanego z ten
sposob aerozolu pokrywaja si¢ ze zdrowotnymi wlasciwosciami uzytej solanki. Pozwala to
na rozpylenia tatwo przyswajalnych mikroelementow oraz pierwiastkow waznych dla
zdrowia takich jak jod czy brom. St¢zenie solanki nalezy utrzymywac na poziomie od 3 do
10 % w celu zapobieganiu rozwoju drobnoustrojow. Pozostata cze$¢ solanki, ktora sptynie
do koryta zbierajagcego na samym dnie tezni, bedzie odprowadzana poprzez instalacje do
zbiornika 5,0 m3. Przed zbiornikiem nalezy zastosowac filtr przeplywowy z wkladem
koszowym.

5.3.1.1. Studnie betonowe DN1500 i DN1200: wodomierzowa i zaworowa

Studzienka powinna sklada¢ si¢ z dennic monolitycznych (monolit acznie z kinetg)
wyposazonych w przejscia szczelne do podiaczenia rur PE/PVC-U oraz krggdéw betonowych.
Laczenie krggow szczelne poprzez montaz uszczelki systemowej. Studzienki wykonuje si¢ z
gotowych kregow jako monolit z betonu C35/45 o nasigkliwo$ci nie wigkszej niz 6%,



wodoszczelno$¢ min. W10. Podstawa studni z kregu betonowego osadnikowego (bez kinety).
Nalezy zastosowaé¢ wtaz kanalizacyjny kl.A15 o wysokosci osadzenia pokrywy min. 100-
150mm wykonany zgodnie z normg PN-B-10729 oraz PN-EN 124:2000 producentéw, ktorzy
uzyskali certyfikat zgodnosci z ta norma. Do obetonowania witazu zeliwnego studzienki
betonowej, koperta o wymiarach 1,2x1,2x0,15m zastosowa¢ beton klasy B-20. Stopnie
ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, zaleca si¢ stosowanie stopni pokrytych tworzywem
w jaskrawym kolorze i lokalizowane nad najszersza potka. Podtoze pod studzienki nalezy
wykona¢ z betonu B15 grubosci 15cm. Przy budowie studzienki nalezy zwrocic¢ szczeg6lng
uwage na uszczelnienie potaczen poszczegdlnych elementoOw oraz na staranne wykonanie dna.
Wiaczenie do studzienki kanalizacyjnej nalezy wykonaé poprzez przytacze z zastosowaniem
zaprawy na bazie zywicy epoksydowej. Wywiercenie otworu w studni przy uzyciu wyrzynarki.

Uwagi: Przy skladaniu zamowienia na studzienki prefabrykowane nalezy podac nastepujace
informacje: usytuowanie kanalu odptywowego i1 kanaléw doplywowych oraz rzedna dna
kanatow wynikajacych z projektu, materiat z jakiego wykonane sa: kanat odptywowy i kanaty
doptywowe oraz wymiary rur otwor pod wtaz kanalizacyjny powinien by¢ tak wykonany, aby
odleglo$¢ krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany komina wlazowego lub
komory roboczej, mierzona w plaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wtazu i komina
lub komory, wynosita 10mm

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakoSci

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci kontrolne
* kontrola jakos$ci utozenia rur

* kontrola jako$ci montazu przyboréw

* proby szczelnosci

Wyniki prob porownaé z zaleceniami producentoéw 1 wymogami norm

7. Obmiar robét.
Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych.

8. Odbior robaét
8.1. Szczegolne zasady odbioru robot
Zakonczeniem robot przy budowie instalacji wodociagowej i kanalizacyjnych jest jej
komisyjny odbior.

Przytacze ukladane metoda bezwykopowa nalezy podda¢ prébie przewodnosci
elektrycznej. Warunkiem odbioru jest pozytywny wynik badania przewodnosci elektrycznej
drutu potwierdzajacy jego ciaggtos¢. Badania przeprowadzane sg staraniem wykonawcy na



calej dtugosci przewodu, a ich wyniki potwierdzane sa spisaniem protokotow.

Odbidr polega na sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom
technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Rozrdznia si¢ odbiory
czgsciowe 1 koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami czgsciowymi,
w trakcie budowy. Odbiory cz¢sciowe dotycza fragmentdw instalacji, ktore ulegajg zakryciu
przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbior czesciowy nalezy przedstawic
nastepujace dokumenty:

« Projekt techniczny fragmentow instalacji stanowiacych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupetieniami dokonanymi w trakcie robot

« Dziennik budowy;

* Protokoty prob szczelnosci przewodows;

» Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jako$ci dostarczanych na budowe
materialow instalacyjnych.

Komisja odbioru czesciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkow
instalacji 1 formutuje protokét odbioru czesciowego. Przy odbiorze koncowym nalezy
przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

* Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupelnieniami
dokonanymi w trakcie budowy

« Dziennik budowy;

* Protokotly odbioréw czgsciowych;

* Protokoty prob szczelnos$ci i protokoty odbioru Dozoru Technicznego z atestami na
zbiorniki ciSnieniowe;

« Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi. Komisja odbioru
koncowego (lub czgsciowego) przeprowadza badania:

* Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja techniczna;

« Jako$ci zastosowanych materiatow;

« Sposobu prowadzenia przewodow;

« UtozZenia przewodow w gruncie;

» Spadkéw przewodow;

« Zamocowania przewodows;

* Sposobu usytuowania przewodow i armatury;

* Dziatania zamknig¢ wodnych 1 urzadzen sptukujacych,

« Szczelno$ci armatury czerpalnej;

Szczegdtowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja normy: PN-81/B-10700.00,
PN81/B- 10700.01, PN-81/B-10700.02, Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru
formuluje wnioski w postaci protokotu stanowigcego podstawe do przejecia instalacji
wodociggowej 1 kanalizacyjnej.

9. Podstawa platnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy platnosci

Podstawa ptatno$ci za wykonane roboty bedzie umowa sporzadzona pomiedzy Inwestorem,
a Wykonawca.



9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne s3 wg ceny obmiaru, ktore zawiera: *
wykonanie robdt przygotowawczych ¢ wykonanie robot demontazowych ¢ uktadanie rur
instalacyjnych ¢ montaz przyboréw i armatury e« przeprowadzenie pomiardw i badan
wymaganych w ST
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