Zatacznik nr 1

DANE Z ZAKRESU GOSPODARKI WODNO - $CIEKOWEJ
DLA OKRESLENIA ILOSCI | CZASOWEGO ROZKLADU DOPLYWU
SCIEKOW PRZEMYSLOWYCH ORAZ RODZAJU ICH ZANIECZYSZCZENIA

I CZESC OPISOWA

1. Dane o zakiadzie i jego produkji:

a) rodzaj i wielkosé produkcji (zakres prowadzonej dziatalnosci),
b) system pracy i czas produkcji (czas prowadzonej dziatainosci), liczba zatrudnionygh,
c) stosowane procesy technologiczne, rodzaj i ilo$é stosowanych substancji |i preparatéw wraz z kartami
charakterystyk chemicznych.
d) przestoje i okres prac remontowo - konserwacyjnych.

2. Dane o poborze wody (m® /h ; m® /d : m? /rok):
a) sposéb zaopatrzenia w wode i jej poboru,

b) woda do celéw przemystowych, bytowych, ,
¢) woda zuzywana do innych celéw (okresli¢ jakie np. przeciw pozarowe, podlewanie),
d) obiegi wody (zamknigty lub otwarty).

3. Dane dotyczace ilosci odprowadzanych $ciekéw i fadunkéw Zanieczyszczen:

a) przedstawienie punktow odplywu $ciekéw w oparciu o schematy produkcyjne,
b) podanie charakterystycznych dla zakiadu zanieczyszczert wprowadzapych do miejskiej sieci
kanalizacyjnej z  uwzglednieniem substancji szczegéinie szkodliwych, gdy takie wystepuja zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z| dnia 28 czerwca 2019 r.
W sprawie substancji szczeg6inie szkodiwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie
w $ciekach przemyé{owych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019, poz. 1220),
¢) przedstawienie iloSci $ciekow oddzielnie (m*/h: m?/d : m? Irok):

- cieki bytowe, przemysiowe, wody pochlodnicze, popiuczne, opadowe,
d) przedstawienie nastepujacych danych:

-tadunkéw zanieczyszczen (kg/h ; kag/d ; kg/rok),

- wynikéw badan jakosci Sciekow wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizagyjnej.
€) przedstawienie rodzaju, ilosci cieczy, osadéw lub ciat stalych, ktérych nie wolno odprowadzaé
razem ze sciekami, podaé sposéb postepowania z tymi odpadami, czestPtliwosc ich przekazywania
oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce ich odbiér,
f) przedstawienie istniejgcych instalacji do odprowadzania $ciekéw oraz urzgdzefi podczyszczajgcych $cieki
(plany, opisy techniczne, sprawnosé urzadzen, ilogé urzadzen).

It CZESC GRAFICZNA

Przedstawienie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z zaznaczonymi przekrojami podtuznymi
urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych, ujeciem wody, urzadzeniami podczyszczajgcymi, studzienkami
rewizyjnymi, urzadzeniami zapewniajgcymi  réwnomiernosé splywu Sciekéw .| Na mapie sytuacyjno -
wysoko$ciowej winny byé¢ zaznaczone punkty wprowadzania iekow oraz studzienki
wraz z reprezentatywnymi punktami poboru préb $ciekéw kontrolnych z podj:iem ich  wspdirzednych
geograficznych.




Zalacznik nr2
do umowy
DOPUSZCZALNE WARTOSCI DLA WSKAZNIKOW uuleqzl\(r:zczsnm W SCIEKACH
PRZEMYSLOWYCH WPROWADZANYCH DO URZADZEN NALIZACYJNYCH
Lp. Rodzaj substancji Jednostka Dopuszczaina
wartogé
1 2 3 4
1. |Zawiesiny tatwo opadajgce mg/l 10
2. | Zawiesiny ogbine mg/l 500
3. |Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTe) mg O/I 1000
4. |Pigciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu mg O/l 500
(BZTs)
5. |Azot amonowy mg Nund/l 200
6. |Azot azotynowy mg Nio2/| 10
7. |Fosfor ogélny . mgP/I 10
8. |[Chlorki mg|Cl/I 1000
9. |Siarczany mg$0./l 500
10. |Siarczyny mg $0a4/| 10
11. |Zelazo ogbine mg Fe/l 10
12. |Glin mg Al 3
13. |Antymon mg An/l 05
14. |Arsen mg As/l 0,5
15. |Bar mg Bal/l 5
16. |Beryl mg Be/l 1
17. |Bor mg B/l 10
18. |Cynk mg Zn/l 5
19. |Cyna mg $n/l 2
20. |Chrom *¢ mg Cr/l 0.2
21. |Chrom ogéiny mg Cr/l 1
22. |Kobalt mg Co/l 1
23. |Miedz mg Gu/l 1
24. |Molibden mg Mo/l 1
25. |Nikiel mg Ni/l 1
26. |Otéw mg Pb/l 1
27. [Selen mg Se/l 1
28. |Srebro mg Ag/l 0,5
29. |Tal mg T/l 1
30. |[Tytan mg T/l 2
31. [Wanad mg /1 2




czynne nisjonowe)

32. [Chlor wolny mg Clz/| 1
33. |Chlor catkowity mg Cl./1 4
34. |Cyjanki zwigzane mg|CN/I 5
35. |Cyjanki wolne mg|CN/I 0,5
36. |Fluorki mg F/I 20
37. |Siarczki mg S/I 1
38. |Rodanki mg CNS/I 30
39. [Fenole lotne ( indeks fenolowy ) mg/l 15
40. |Weglowodory ropopochodne mg/l 15
41. |Substancje ekstrahujgce sig eterem naftowym mg/l 100
42. |Insektycydy fosforoorganiczne mg/i 0,1
43. |Lotne zwigzki chloroorganiczne (VOX) mgCi/ 1,5
44. |Adsorbowalne zwigzki chloroorganiczne (AOX) mgCl/I 1
45. |Lotne weglowodory aromatyczne (BTX-Benzen, mg/l 1
Toluen, Ksylen)
46. |Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne mg|C/l 0,2
(WWA)
47. |Surfaktanty anionowe ( substancje powierzchniowo mg/l 15
czynne anionowe)
48. |Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo mg/l 20

Temperatura tych $ciekéw nie przekracza
Sciekow zawierajacych cyjanki i siarczki,

35 ° C, a odczyn miesci sie w przedz
dla ktdrych pH miesci sie w przedziale mF 8 do 10.

lale od 6,5 do 9,5, z wylgczeniem




