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1:100

POROWNAWCZY
200,00m n.p.m.

L.

1:500

sw

POZIOM

opaske nawiercajacg z zasuwg zeliwng DN40

PE PN16, wykop pilotazowy pod przecisk

RZEDNA TERENU [m]

RZEDNA DNA RURY [m]

1,90 |207,02/208,92| wigczenie do istniejagcego wodociggu wo200 poprzez

1,78 |207,14|208,92| polqczenie rurociaggéw mufa elekiroporowa

3,45 |205,47|208,92| skrzyzowanie z ks200 rzedna +205,47
0,92 |208,00/208,92| skrzyzowanie z eND rzedna +208,00
0,82 |208,10(208,92| skrzyzowanie z 2eS rzedna +208,10
1,90 207,30 209,20 s{udzienka wodomierzowa DN1200

ZAGLEBIENIE [m]
?ﬂﬁETDE%IIgf PE100-RC 240x3.7mm PN16 SDR11
SPADEK [%] DLUGOSC [m] i=1,05%; L=26,7m
ODLEGtOSC [m] |8 E §_ § S §
metoda bezwykopowa
LEGENDA:

W

kc,gteN

zZs

proj. przytacze wodociggowe z rur PE100-RC SDR11 PN16

proj. tadma lokalizacyjno-ostrzegawcza "WODOCIAG" nad
przylgczem z drutem sygnalizacyjnym w otulinie PVC 4/6mm

proj. dwa druty lokalizacyjne przeciggane z rurg przy metodzie
bezwykopowsj o grubosci 4mm kazdy, potaczy¢ z sgsiadujgcym
drutem sygnalizacyjnym dla wykopu otwartego

proj. punkt pomiarowy, lokalizacja w skrzynce Zeliwnej

proj. rura astonowa RHDPEp @110x10.0mm

oznaczenie wezta/studzienki

istn. przewody infrastruktury podziemnej
(skrzyzowania z projektowang kanalizacjg
deszczowg)

oznaczenie zasuwy kotnierzowej

UWAGI:
Nad rurg wodociagows utoZy¢ taéme identyfikacyjno-ostrzegawez,
z wkiadkg ze stali wysokogatunkowej oraz drut sygnalizacyjny (linka
stalowa ocynkowana w ofulinie PCV 4/6mm - 4mm $rednica linki, 6mm
grednica z otuling)
-W przypadku wykonywania wodaciagu metoda bezwykopow tasme
mozna zastapic 2 drutami sygnalizacyjnymi wciaganymi razem z rurg,
przewodowa.
-Wykonat recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejacych
przewodow infrastruktury podziemnej na terenie inwestydji.
Skrzynke Zeliwng zasuwy oznakowaé tabliczks informacyjng
umieszczong na stupku befonowym lub stalym elemencie budowlarym
Przed ziozeniem zamdwienia na opaskg nawieracajacq wykonac
wykop kontrolny w celu potwierdzenia materialu, z kidrego wykonany
jest istnigjacy wodociag
Przy zmianach kierunku i potaczeniach rurociagow stosowac ksztaftki
zZgrzewane elekiroporowo
Scisle zastosowat sig do warunkow przykaczenia wydanych przez
PWIK Sp. z 0.0. w Piotrkowie Trybunalskim
W miejscach skrzyzowarh z istiejacq infrastukturg prace prowadzié
recznie z zachowaniem nale2yte] ostroznoéci
-Odpowiadzialnos¢ za powstate ewenfualne uszkodzenia istnisjacej
podziemnej infrastruktury ponosi wykonawca robot.
Rzedng, wiazu studzienek dostosowat do poziomu terenu, w terenie
Ziglonym wiaz wyprowadzi¢ 8cm powyzej powierzchni

;

2

4

1 - skrzynka uliczna do zasuw zeliwna h=270m

@géra - 190mm, @dét - 260mm, Bdekla - 150mm

montaz skrzynki na ptycie podktadowej

2 - obudowa teleskopowa prod. z przytagczem $rubowym Rd=1,0-1,6m
3 - opaska do nawiercania rur PE i PVC @200/2" GW

(korpus opaski z zeliwa sfer., dwucze$ciowa skrecana 4 $rubami)

4 - zasuwa DN 1 1/4" zeliwna z gwintem zewnetrznym 2" i ztaczem ISO
dla rury PE @40mm (GZ 2" x ISO @40mm)

5 - betonowe obrzeze skrzynki do zasuw z betonu

zbrojonego otwdr @20mm
INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES

dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewédztwo tédzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

TYTUL Budowa tezni solankowej wraz z instalacjg elekiryczng, wodociggows i

PROJEKTU . . . . .
technologiczna, przylaczem wodociggowym oraz obiektami malej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyfiskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

EP PROJEKT WYKONAWGZY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Pawet Kurowski

SANIT. nrupr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL X

RYSUNKU PROFIL PODLUZNY - PRZYtACZE WODOCIAGOWE

SKALA
1:100/1:500 04.2023




sw sz

1:100

L.

1:500

DN1200 z kreg6w betonowych

1,80 |207,30|209.20 siudzienka wodomierzowa DN1200
1,60 207,70 209,30 studzienka zaworowa lgzni solankowef

0,70 |208,52|209,22) skrzyzowanie z eN rzedna +208,52

POZIOM
POROWNAWCZY
200,00m n.p.m.
RZEDNA TERENU [m]
RZEDNA DNA RURY [m]
ZAGLEBIENIE [m]
%ﬁ%%%’gﬁ PE100 Z40x3.7mm SDR11 PN16
SPADEK [%] DEUGOSC [m] i=1,6%; L=25,3m
[=)
ODLEGLOSC[m] |8 ] b
(e} oN
LEGENDA:
s====== proj. zewnetrzna instalacja wodociggowa z rur PE100 SDR11 PN16
proj. tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza "WODOCIAG" nad instalacjg
@ oznaczenie wezta/studzienki
k,c, g t eN istn. przewody infrastruktury podziemnsj INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
; i i im0 ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
gs&kcrzzzzzgvv::)nla z projektowang kanalizacjg 97-300 Pitrkow Trybunaiski
UWAGH: ADRES dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,
. . . . . powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewédztwo t6dzkie,
Nad rurg wodociagowa utozy¢ tasme identyfikacyjno-ostrzegawcza identyfikator dziafki: 106201_1.0028.2/281
z wkiadka ze stali wysokogatunkowej . : . ; : :
-Wykona¢ recznie wykopy kontrolne w celu zlokalizowania istnigjgcych m’ljém Eowa te2n| solankowe] wrez 2 hstalacq elekiryezng, wodoclagows |
¥! recznie wykopy Jacyc technologiczna, przylaczem wodociagowym oraz obiektami malej
przewodow infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji. architektury w parku ks. Kard. Wyszyfskiego w Piotrkowie
Przy zmianach kierunku i potaczeniach rurociagw stosowaé ksztattki Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dia Aktywnych i Teznie
Zgrzewane elektroporowo Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"
W miejscach skrzyzowani z istniejacq infrastuktura prace prowadzié ETA PROJEKT WYKONAWCZY
recznie z zachowaniem naleZytej ostroznosci BRANEA
-Odpowiedzizino$é za powstale ewentuaine uszkodzenia istniejace] SANITARNA
podziemngj infrastruktury ponosi wykonawca robét. PROJEKTANT mgr inz. Pawet Kurowski
Reedna wiazu studzienek dostosowaé do poziomu terenu, w tererie swr rrupr: LUBIOS{SPWESI20
zielonym wlaz wyprowadzi¢ 8cm powyzej powierzchni - PROFIL PODLUZNY - ZEWNETRZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA
SKALA DATA
1:100/1:500 04.2023




Przekroj studzienki wodomierzowej DN1500

wiaz Zeliwny kanatowy @600mm kl.A15
zamykany

. filtr siatkowy DN25

UWAGI:

. wodomierz gtéwny DN20 qn=2,5m3/h PN10
zawor odcinajacy kulowy DN25

zawdr zwrotny antyskazeniowy typ BA DN25
. mufa elektrooporowa PE/stal DN40x1"
podpory state pod konsolg zestawu wodomierzowego

- studzienka prefabrykowana z kregéw betonowych

beton min. klasy C35/45
- nasigkliwo$¢é <5%

- wodoszczelno$é min. W8

- lgczenie kregdw szczelne poprzez montaz uszczelki systemowej

- przejscie rur uszczelnione

- rzedna wtazu 2eliwnego dostosowaé do rzeczywiste] rzednej terenu

na budowie

- dopuszcza si¢ zmiang wysokosci krggow w przypadku koniecznosci
dostosowania zwiericzenia studzienki do poziomu terenu
- izolacja masg asfaltowo-kauczukowg 2R+P

- stopnie ztazowe 2eliwne

- montaz wodomierza i izolatora przeptywéw zwrotnych BA
wykonaé wedtug instrukgji producenta

- Eosadowienie studzienki betonowej w gruncie wedtug wytycznych

udowlanych producenta

- montaz wodomierza wykonaé na konsoli wodomierzowej

| +209,20
\ S poziom terenu
e PIERSCIEN 2
7 7
// // // // //// // WYROWNUJACY // //////// / // ///
L) 2 PEYTA POKRYWOWA [ 7772 2 7 )
NN 1500x800x150 2,
'9’ Z Z 4l Z Z 7 Z Z Z Z Lz ! 4
/ // //
e 7/ /|
N KR WY -,
D 1500x250 o ;
72’ é‘ stopnie ztazowe Zeliwne 2
// 7, " /. .
2 7 3
///// —— ///// 4
/// Vs ., 7, 5
/ /
120 [~ 1500 0 .
/// e C, //
e KRAG BETONOWY )
/ o 1500x1000 / .
% /| tuleja ochronna do rury PE@40
e 7, przej$cie szczelne
///// % /////
/ // //
2 1.2 4 2 )
_> Sl = _>
PE100-RC @40x3,7mm PN16 /l/ 5 ‘/ 7] PE100 @40x3,7mm PN16
przytgcze wodociggowe 0% e zewnetrzna instalacja wodociggowa
/ /
s e
/ /
616 8 |6
///:/ N //://
// 2 . //
/,/// KRAG BETONOWY DENNY )
konsola wodomierza DN20 8 15001000 5
montaz na podporach e . 7, zagiebienie na wode 25x25cm, h=20cm
7, 2% 2% ;// Z pompg zatapialng do okresowego
~, % odwadniania studzienki wodomierzowej
7 e e J
27 .,
R - - / 7
dno studzienki wykonaé z betonu B15 N DN N N +206,58
wyprofilowaé w kierunku zagtebienia N )
ze spadkiem, wew. powierzchnia dna 2z c/a Ll L L fo el ty Lo e T T T T T T B
z zaprawy cementowe] zatartej na gtadko —

Rzut studzienki wodomierzowej DN1500

7
7
2 7,
7 7
27
///
tuleja ochronna do rury PE@40 ///
przejscie szczelne 7
72
PE100-RC @40x3,7mm PN16 [/, 5
przylacze wodociggowe
7
7
2,
%
7

stopnie ztazowe zeliwne

A,
A
7
/ &
\
\ 7
/ 2
\ / tuleja ochronna do rury PE@40
N y /// przejécie szczelne
17274 2 /
; —»
a | 5 /| PE100 @40x3,7mm PN16
-V /// zewnetrzna instalacja wodociggowa
%
7
/7
/////
/// 7
/// 7
/// 7
7
7 7

INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkdw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewédztwo $6dzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

;;gfém Budowa tezni solankowej wraz z instalacjg elektryczng, wodociggows i
technologiczng, przylaczem wodociagowym oraz obiektami malej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyhskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT mgr inz. Pawed Kurowski

SANIT. nr upr. LUB/0313/PWBS/20

TYTUL

RYSUNKU STUDZIENKA WODOMIERZOWA DN1500
SKALA DATA NR RYSUNKU

1:20 04.2023




Przekréj studzienki zaworowej DN1200

wiaz Zeliwny kanatowy @600mm kl.A15

_|+206,30 zamykany
poziom terenu b3
, 7, 7,77 PIERSCIEN ~ 7, 7, 7~
7, WYROWN UJACY, ", ", 2
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zagtebienie na wode 25x25cm, h=20cm

Rzut studzienki zaworowej DN1200

PE100 @40x3,7mm PN16

zasilanie tezni

stopnie ztazowe zeliwne

INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
zagtebienie na wode 25x25cm, h=20cm ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
_> _’ ADRES dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkdw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewédztwo $6dzkie,
PE100 @40x3,7mm PN16 PE100 @40x3,7mm PN16 identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281
zewnetrzna instalacja wodociggowa zasilanie wodg zbiornika na solanke ;;Efém Budowa tezni solankowe] wraz z instalacia elekiryczng, wododiagowa |
technologiczng, przylaczem wodociagowym oraz obiektami malej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyhskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"
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Legenda: Opis technologii:
1) studzienka zaworowa betonowa DN1200 A) zasilanie ukladu wadg surowg z wodociagu do przygotowania solanki
2) studzienka wodomierzowa betonowa DN1500 i uzupetniania ubytkw w wyniku parowania
3) wodomierz skrzydetkowy DN20 gn=2,5m>/h PN10 B) zasilanie solankg tezni
4) zawor antyskazeniowy typ BA DN25 C) powrdt solanki z tezni do zbiornika
5) zawdr elektromagnetyczny DN20 wydatek 0-4m3/h D) dostawa solanki do uktadu
(sterowany czujnikiem poziomu solanki oraz konduktometrem) E)  odbior zuzytej solanki (np. pojazdem asenizacyjnym)
6) zawor odcinajgcy DN20 odwadniajgcy
7) pompa zatapialna o wydajnoséci do 10m3/h ze stall nierdzewnej AISI316 lub AISI316L
8) zbiornik z tworzywa sztucznego na solanke - poj. 5m?
9) miernik poziomu solanki z wytacznikiem ptywakowym oraz plywakiem sterujgcym 1
elektrozaworem uzupetniajacym zbiornik woda surowg z sieci
10) zawor dwudrozny regulacyjny DN20 w zakresie do 5m3/h 13
11) zawor odcinajgcy DN25
12) koryto gtdwne pod zadaszeniem rozprowadzajace solanke wg. projektu konstrukgji tezni S : — = ‘ >)
13) konstrukcja tezni solankowej S = £§ =
14) filtr przeptywowy zewnetrzny - zwierniczenie wiazem zeliwnym kl. A15, dostosowac do rz. terenu v ==
15) roztwdr solanki stezenie 3-10% 16 |k a
16) wpust zbierajacy solanke z tezni DN100 ze stali nierdzewnej badz tworzywa |
sztucznego, montaz w zelbetowej misie ociekowej, wydajno$¢ wpustu min. 1,6l/s s 1= HH
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Uwaga: Wszystkie materiaty i urzadzenia musza wykazywaé odpornos¢ na dziatanie solanki, instalacja musi by¢ wykonana tak, aby umozliwic jej opréznienie w okresie zimowym
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