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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie artykutu. 34 ustawy. 3d punkt. 3) ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze
projekt techniczny w zakresie branzy elektryczne;j:

Budowa tezni solankowej wraz z instalacja elektryczna, wodociagowa i technologiczna,
przylaczem wodociagowym oraz obiektami malej architektury w parku ks. Kard.
Wyszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania '"Pit Stop dla Aktywnych
i Teznie Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"

Adres inwestycji:
dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkow Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewodztwo todzkie,
identyfikator dziatki: 106201 1.0028.2/281

Inwestor:
Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

AUTORZY OPRACOWANIA.
. NAZWISKO NR
BRANZA FUNKCJA TIMIE UPRAWNIEN DATA PODPIS
mgr inz. LUB/0248/
ELEKTRYCZNA PROJEKTANT Michal Mafiko PWOE/12 04.2023
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LOIB.OKK.7131/95 — 7132/95/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z pén. zm/, art.13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0oraz § 11 ust. 1pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal MANKO

magister inzynier
urodzony dnia 18 lutego 1981r. w Sandomierzu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0248/PWOKE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz. wpis na listg czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

~

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
P N ;

Prze: iczacy

dr inz. taw Forynski

Otrzymuja: S

@) Pan Michat Mariko
ul. Skrzatéw 2/70,
20-633 Lublin
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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II.

-

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal MANKO

Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

Na mocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnoSci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodpiczacy

drinz. %%@ymki
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
LUB-SX5-VAY-DY6 *

Pan Michat Andrzej Mariko o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0292/16

adres zamieszkania Diugie 56C, 20-258 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

loanna Gieroba, Preewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zpodnie z art. TE Ko

§ 1. Do zachowaniz elektroniczne] formy czynnoSd prawnej wystarcza foienie ofwiadczenia woli w postad elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswizadczenie woli Zlozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z ciwiadczeniem wali zioZonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci damych w ninigjszym zafwiadczeniu moina sprawdzié za pomocs numery weryfikacyjnego ratwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzymierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 1 biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Cel projektu
Celem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznych instalacji elektrycznych,

zasilania 1 sterowania t¢znig solankowa, instalacji monitoringu.

2.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje budowe kablowej zalicznikowej instalacji zasilania
szatki sterowania o$wietleniem 1 t¢znig, system monitoringu (kamery z szafag monitoringu)

oraz kanalizacj¢ kablowg RHDPE.

3. Zasilenie

Przewidziano zasilanie z projektowanego wg opracowania PGE zfacza kablowego.
Nastepnie kabel zasilajacy WLZ doprowadzi¢ do szafki sterowania teznig. Przewidziano
kabel typu YKY 4x10mm’. Szafka ta bedzie stanowita glowny punkt rozdzielczo-zasilajacy
o$wietlenia 1 sterowania t¢znig oraz zasilania monitoringu. Z szaftki wyprowadzi¢ kabel do
oswietlenia t¢zni oraz kable do zasilenia i sterowania tezng. Trase kabli pokazano na rysunku

projektu zagospodarowania terenu.

4. Oswietlenie t¢zni

Oswietlenie bedzie zrealizowane za pomocg oprawy os$wietleniowej LED
montowanych w podbitce deskowanej. Stosowaé oprawy szczelne, odporne na warunki
panujace przy tezni, obudowa IP 67. Zasilanie opraw wykona¢ kablem typu YKY 3x1,5mm’.
Sterowanie o$wietleniem za pomocg zegara astronomicznego. Nastawy zegara uzgodni¢ na

roboczo z zarzadca terenu na etapie wykonastwa.

5. Zasilanie t¢zni solankowe;.

Szafka wyposazona bedzie w uktad stycznikéw z tygodniowym programatorem
czasowym do sterowania pracg tezni solankowej. Od szafki do zbiornika nalezy utozy¢ trzy
kable:

- zasilanie pompy obiegowej YKY 3x2,5mm
- kabel sterowania elektrozaworem do uzupetniania cieczy YKY 3x2,5

- kabel czujnika poziomu solanki YKY 3x1,5



Technologi¢ tezni ujeto w czgsci projektu branzy sanitarne;.

6. Uktadanie kabli

Projektowana glebokos¢ utozenia kabli 0,7m zgodnie z N-SEP 004. W trasie z
istniejgcym podziemnym uzbrojeniem terenu kopanie rowu kablowego wykonywac r¢cznie.
W przygotowanym rowie kablowym na 10 cm podsypce z piasku nalezy falisto utozy¢ kabel,
na ktory co 10 m trwale przymocowaé kablowe opaski informacyjne posiadajgce napisy
zgodne z N-SEP-004. Nastepnie kabel przysypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15 cm warstwa
gruntu rodzimego zageszczajac go w warstwach. Tras¢ kabla oznaczy¢ folig koloru
niebieskiego i1 zasypa¢ gruntem rodzimym. Kabel na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowe;
f150. Trase elektrycznej instalacji kablowej nalezy wytyczy¢€, a nastgpnie zainwentaryzowac
przez uprawnionego geodete. Wloty rur przepustowych po wprowadzeniu kabla uszczelnic¢
masa uszczelniajaca. Przej$cie kabla pod chodznikami wykona¢ metodg przewiertu bez

naruszenia nawierzchni.

7. Ochrona przed dotykiem posrednim

Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne
wylaczenie =zasilania, zastosowanie wylgcznika rdznicowo-pragdowego oraz wykonanie
urzadzen w II klasie ochronno$ci. Uktad sieci zasilajacej TN-C. Rozdzial zylu PEN
zrealizowa¢ w szafce sterowania teznig. Miejsce rozdziatu uziemi¢ do wartosci 10ohm.

Pozostata instalacja pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S.

8. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowane urzadzenia w postaci linii kablowych zaliczono do kategorii
geotechnicznej I, t.j obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych, dla ktorego
wystarcza jako$ciowe okreslenie wlasciwosci gruntu. Sposéb i wymagania dla utozenia linii

kablowych podano w opisie technicznym.

9. Zapotrzebowanie na moc, bilans mocy.
Oswietlenie — 6x8W=32W
Teznia — 750W
Monitoring - 100W
Razem — 882W



10. Monitoring

10.1. Podstawa opracowania projektu
Materiaty oraz dane na podstawie, ktorych zostat sporzadzony ponizszy projekt:

- Zlecenie na wykonanie projektu systemu monitoringu wizyjnego (CCTV),

Projekt budowlany,

Obowigzujace normy i przepisy,

Wymagania Inwestora,

Dokumentacja techniczno — ruchowa urzadzen.

10.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny systemu telewizji
przemystowej CCTV projektowanego terenu, parku ks. Kard. Wyszynskiego w
Piotrkowie Trybunalskim Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego bedzie

ochrona zycia lub mienia albo obu tych warto$ci w w/w obiekcie.

10.3. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:

Dobor kamer zewngtrznych,

Dobor urzadzen rejestrujacych,

Dobor przewodow oraz sposob prowadzenia instalacji przewodowe;j,

Zestawienie urzadzen i materiatow zasadniczych,

Schematy 1 plany systemu monitoringu wizyjnego (CCTV).

10.4. Opis techniczny

10.4.1. System monitoringu wizyjnego — zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczace
zaprojektowania 1 wykonania systemu monitoringu wizyjnego (CCTV) sg nastgpujace:

- Projektowany system telewizji dozorowej oparty zostanie o urzadzenia o
wysokiej rozdzielczosci,

- Kamery z mozliwos$cig pracy w trybie dzien/noc,

- Rejestracja obrazu na rejestratorze cyfrowym,

- Przewody instalacji CCTV ukladane w ziemi w rurach ostonowych RHDP.



Po montazu urzadzen umozliwi¢ przesyt danych do

10.4.2. Opis projektowanego systemu telewizji przemystowe;j

System telewizji przemystowej (CCTV) zaprojektowano na podstawie wymagan
Inwestora, aktualnych norm z zakresu CCTV, przepiséw oraz dokumentacji techniczno-

ruchowej urzadzen CCTV.

10.4.2.1. Rejestrator cyfrowy

Rejestratory wysokiej klasy urzadzeniami dedykowanymi do rejestracji sygnatow
wizyjnych z kamer oraz zapisu dzwigku z toréw audio. Obsluga i programowanie
funkcji rejestratorow realizowana jest poprzez wygodne menu ekranowe. Zapis obrazu z
kamer odbywa si¢ na wewngtrznym dysku HDD. Zapis danych moze odbywac sig
w sposob liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamigci lub w trybie ringu
(automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzen). Funkcje zapisu, podgladu i
odtwarzania obrazOw moga by¢ realizowane jednocze$nie. Urzadzenia wyposazono
w funkcje programowanej rejestracji czasowej, rejestracji alarmowej oraz rejestracji
inicjowanej wykryciem zmian w obrazie. Dzicki wbudowanym zlgczom Ethernet

mozliwe jest podtaczenie rejestratora do sieci w celu zdalnego odczytu danych.

Podstawowe cechy rejestratora cyfrowego:

- Rejestrator 8-kanatowy IP.

- Zapis obrazu cz/b lub kolorowego, kompresja MPEG4 & JPEG, AcuSense

- Wejscia/wyjscia alarmowe. Wyjscia monitorowe wejscia/wyjscie audio,

gniazdo LAN, gniazdo USB.

- 80 Mbps

- W zestawie z oprogramowaniem sieciowym umozliwiajacym podglad biezacy i
archiwizacj¢ zdalna.

- Zasilanie 220-240V

- IxSATA

4.2.2. Kamery

Jako kamery zewnetrzne zastosowano kamery kompaktowe w obudowach

cylindrycznych

Podstawowe cechy kamer:

10



Urzadzenie powinno by¢ kamerg sieciowg (kamera IP) w obudowie tubowe;.

Urzadzenie powinno by¢ wyposazone w modut kamerowy zintegrowany z obiektywem
ze zmienna ogniskowa. Modul powinien by¢ wyposazony w przetwornik CMOS 1/1.8” o
rozdzielczo$ci 4K

Ogniskowa 2,8 — 12mm

Kamera powinna posiada¢ funkcje¢ szerokiego zakresu dynamiki (WDR).

Pod$wietlanie IR 60m

Szczelno$¢ obudowy P66, IK10

Zasilania 12VDC/POE

10.4.2.3. Punkt dystrybucyjny

Z uwagi na specyfike obiektu zaprojektowano 1 punkt dystrybucyjny: GPD -
Gtowny Punkt Dystrybucyjny (szafe dystrybucyjng), 12U 19” 86/61/61 z postumentem.
Lokalizacja szafy przy szafce zasilania i sterowania t¢znig solankowa.

Wyposazenie dodatkowe szafy:

- Zestaw grzejny z termostatem,

- Zestaw grzejny sktadajacy si¢ z dmuchawy poétprzewodnikowej

sterowanej za pomocg higrotermy elektronicznej,

- Zestaw do wentylacji szaf z termostatem,

- Ptyta podtogowa z 3 otworami @50 do samodzielnego wybicia,

- Panel dystrybucji napig¢ 3U

10.4.2.4. Trasy kablowe systemu telewizji przemystowe;j
Linie sygnalowe nalezy wykona¢ z wykorzystaniem przewodu typu F/UTP 4x2x0,5 kat 6
ziemny zelowany. Kable uklada¢ w kanalizacji kablowej RHDPE 40/3,7. Po wykonaniu

instalacji nalezy wykazac cigglos$¢ zyt.

11. Uwagi do monitoringu

Zaproponowane rozwigzanie systemu monitoringu powinno zapewni¢ wspotprace z
istniejgcym systemem monitoringu miasta Piotrkowa Tryb.:
- umozliwi¢ przesytanie obrazu z zainstalowanego lokalnie rejestratora oraz kamer z
wykorzystaniem zabezpieczonego kanatu transmisj poprzez router LTE lub za pomoca

statego tacza itp. do siedziby Strazy Miejskiej i podiaczenie we wspodtpracy z firma

11



konserwujaca system monitoringu miejskiego, sygnatow z wszystkich kanatéw
zamontowanego rejestratora do zainstalowanego w siedzibie Strazy Miejskiej
rejestratora, umozliwi¢ podiaczenie zainstalowanego lokalnie rejestratora do
zainstalowanego oprogramowania.

Podczas montazu urzadzeh nalezy pamigtaé, ze minimalna wysoko$s¢ montazu
kamer zewnetrznych wynosi okoto 3,5 metra od powierzchni ziemi. Na stupach stosowaé
dedykowane adaptery do montazu kamer.

Cato$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a wykonawstwo
nalezy powierzy¢ firmie posiadajacej odpowiednie doswiadczenie w budowie
systemow telewizji przemystowej (CCTV).

Po montazu urzadzen umozliwi¢ przesyt danych poprzez zaproponowany router LTE.
Docolowo planuje si¢ doprowadzenie statego tacza swiattowodowego porzez kanalizacje
RHDPE.

W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, nalezy sprawdzié
poprawnos¢ wykonania i dziatania systemu.

Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ Osobe ze strony Uzytkownika w zakresie

obstugi urzadzen CCTV.

Uzytkownika wyposazy¢ w nastepujace dokumenty i instrukcje:

- Opis funkcjonowania i obstugi,

- Wskazowki jak nalezy postgpowac podczas zdarzen wykrytych przez system CCTV,

- Ksiazke eksploatacji, konserwacji i zdarzen systemu, w ktorej nalezy wpisywaé co
najmnie;j :

1. przeprowadzone konserwacje systemu,

2. dokonywane naprawy,

3. zmiany i uzupelnienia instalacji.

12. Uwagi koncowe

- cato$¢ prac wykona¢ w oparciu o niniejsze opracowanie, obowigzujgce przepisy oraz

zgodnie z PN,

- nalezy stosowa¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do

stosowania w budownictwie lub §wiadectwo kwalifikacji jako$ci, wzglednie oznaczonych

12



panstwowym znakiem jako$ci lub znakiem bezpieczefistwa, wydanymi przez uprawnione
jednostki kwalifikujace.

- w miejscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanych sieci kablowych z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym terenu, prace wykonywac recznie,

- uwzgledni¢ wytyczne innych wlascicieli sieci podanych w protokole z przeprowadzonej
narady koordynacyjnej,

- czynno$ci ruchowe zwigzane z pracami przy urzadzeniach Rejonu Energetycznego,
wykonawca robot uzgodni z Wydziatem utrzymania sieci Rejonu Energetycznego,

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji,
rezystancji uziemien, skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzi¢ protokoty,

- po zakonczeniu prac, nalezy bezwzglednie uporzadkowac teren.

- Po wykonaniu prac nalezy dostarczy¢ pomiary swiattowodu zamawiajacemu.

mgr inz Michat Manko
LUB/0248/PWOE/12

13



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L.p. Wyszczegoblnienie J.m. |llosé Uwagi
1. |Kabel YKY 4x10 mm* m 33
2. |Kabel YKY 3x2,5 mm® m 15
3. |Kabel YKY 3x1,5 mm® m 20
4. |Kabel F/UTP 4x2x0,5 (zel) m 100
5. | Rura ostonowa fi 50 m 6
6. |Szafka sterowania oswietleniem kpl. 1 WQ rys.
7. |Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4 m 15
8. |Folia kablowa niebieska szer. 0,4 m m 140
9. |Tabliczka grawerowana adresowa szt. 2
10. |Informacyjne opaski kablowe szt. 5
11. | Uziom pionowy @16 |=6m kpl. 1
12. |Piasek budowlany m° 2
13. |Oprawa 8W 4000K wpuszczana w podbitke IP 67 | szt. 6
14. | Rura RHDPE 40/3,7 m 125
15. | Studnia kablowa SK-2 szt. 1
16. |Kamera cylindryczna IP, 4K, AcuSense, 2,8..12| szt. 4

mm, IR 60m, IP66, WDR, 12V DC, PoE
17. | Adaptor stupowy do kamer CCTV, stup 67..127 mm | szt. 3
18. |Przetgcznik sieciowy wyposazony w 1 port szt. 1

HIPoE 10/100M, 7 porty HI-PoE 10/100M oraz 2

porty RJ45 10/100/1000M RJ45, budzet PoE 110

W.
19. |Rejestrator sieciowy 8 kamer IP, 80 Mbps, szt. 1

1XxSATA, AcuSense
20. |Szafa zewnetrzna przystosowana do montazu szt. 1

na studzience kanatowej SK-1, wykonana z blachy

z powtoka. SZK 12U 19” 86/61/61 z:

Postumentem do montazu szafy, ptyta podtogowa,

Pétkg 19” 1U gt. 340 mm, zestawem grzejnym z

termostatem, zestawem do wentylacji szafy z

termostatem
21. | Router 2x WAN, 50x VPN, 25x SSL VPN, szt. 1

2x port USB, wbudowany, zarzgdzanie pasmem
22. |Przemystowy router do bezprzewodowe;j szt. 1

komunikacji w sieciach mobilnych

wykorzystujgcych tradycyjne technologie

komdérkowe LTE cat 4.
23. |[Media konwerter - jedno witdkno jednomodowe do | szt. 1

20 km
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LEGENDA:
e==e granice dzialek
5""'£_qromco opracowania
[ Tprojekiowane utwardzenie nawierzchni — pow. 191,33m2
[ I powierzchnia biologicznie czynna przeznaczona do zachowanio
[ ] istniejgce nawierzchnie utwardzone
— — obrys dachu tgzni

Branza sanitarna:
- — - zewngtrzna instalacjo wodociggowa
przylqeze wodociggowe
zasilanie tezni solankowe]
instalacja powrotu solanki

["o] zbiornik na solankg z tworzywa sztucznego V=5mJ

O studzienka wodomierzowa
studzienka zaworowa z elektrozaworem i zaworami requlacyjny
0O studzienka kanalizacyjna
o filtr przeptywowy 0440 z nadbudowg D400 i wlazem zeliwnym
wykop pilotazowy pod przecisk metodg bezwykopowg
wymiary min. 2500/1500/1800mm dt./szer./ql.

= oznaczenie przewodu uktadanego metodg bezwykopowg
——— proj. rura osfonowa

Branza elektryczna:

o Proj. szafka sterowania tezniq

Proj. linie kablowe
= Proj. kamery systemu monitoringu
Proj. kanalizacja kablowa RHDPE

INWESTOR

Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkow Trybunalski

dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewddztwo 16dzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

PROJEKTU

Budowa tezni solankowej wraz z instalacjg elektryczng, wodociggon
technologiczng, przytgczem wodociggowym oraz obiektami matej
architekury w parku ks.Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie Trybunals!
ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie Trybunalskie - zad
w ramach budzetu obywatelskiego"

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

Elekiryczna

PROJEKTANT
ELEKTR.

mgr inz. Michat Manko
nr upr. LUB/0248/PWOE/12

RYSUNKU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SKALA DATA NR RYSUNKU
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Schemat obwodow sterowania

PC

S$301 B6

N R

S3

IR

57 wl]

2N s3]

WP - Wytgcznik ptywakowy
S1.52 S3 - Stycznik wykonawczy
EZ - Elektrozawor
PC - Programator czasowy (tygodniowy)
ZA - Zegar astronomiczny

INWESTOR

Miasto Piotrkdw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES

dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw
Trybunalski,

powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewddztwo tédzkie,
identyfikator dziatki: 106201 _1.0028.2/281

YTUL
PROJEKTU

Budowa tezni solankowej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w parku ks.Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i
Teznie Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu
obywatelskiego"

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Manko
nr upr. LUB/0248/PWOE/12

YTUL
RYSUNKU

Schemat zasilania

SKALA DATA NR RYSUNKU

03.2023 E2




Ztqcze kablowe
wg opracowania PGE

ZKP

Proj szafka sterowania teznig

Proj. szafka monitoringu

siup
< ~ FIUTP 4x2x0,5 zel. siup
N
S <& 2
Q Syl & S FIUTP 4x2x0,5 Zel.
S S
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S X d .
) teznia
INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw
Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewddztwo tédzkie,
identyfikator dziatki: 106201 _1.0028.2/281
YTUL Budowa tezni solankowej wraz z niezbedna infrastrukturg
PROJEKTU techniczng w parku ks.Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i
Teznie Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu
obywatelskiego"
ETAP
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT mgr inz. Michat Manko
nr upr. LUB/0248/PWOE/12
TYTUL
RYSUNKU Schemat blokowy monitoringu
SKALA DATA NR RYSUNKU
03.2023 E3




proj. szafka sterowania

f' . .
Przetgcznik
Ogranicznik Zegar/OFF/ON
przepie¢
e
lpaiz
ZA PC Stycznik
FHHS] Tk
o IEELEE s
FR 303 404 230/24
LN
8 ||
1 L
LN
(o))
LN
=/ N

14 PRZEt ACZNIK ON-OFF-AUTO szt. 1
3 STYCZNIK 2NO, NC 230V 25 A szt. 3
12 TRANSFORMATOR 230/24 60VA szt 1
n PROGRAMATOR CZASOWY-TYGODNIOWY szt 1
10 ROZtACZNIK IZOLACYINY 4P 40A szt. 1
9 OGRANICZNIK PRZEPIEC T1+72 TN 4P szt. 1
8 WYtACZNIK INSTALACYINY 1P B6A szt. 4
7 WYtACZNIK INSTALACYINY 1P B16A szt. 1
6 WYtACZNIK INSTALACYINY 1P C16A szt. 1
5 WYtACZNIK réznicowopradowy 2P 30mA 25A szt. 1
4 ZEGAR ASTRONOMICZNY szt. 1
3 WYt ACZNIK ROZNICOWO-NADPRADOWY 4F 30mA B16A szt 3
2 GNIAZDO NA SZYNE TH35 szt. 2
! SZYNA MONTAZOWA (=70cm TH-35 szt 3
Lp. NAZWA ELEMENTU TYP JM. | jLoSésszr.

Uwagi:

Szafke wykonal w Il klasie izolacji.

Obudowe szafy wykonaé z tworzywa termoutwardzalnego,
niepalnego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, powlekang
lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Typ zamka uzgodni¢ na roboczo z inwestorem.

Listwy zaciskowe i przewody ostoni¢ ptytg izolacyjng z tworzywa
sztucznego zabezpieczajgcg przed dotknieciem czesci czynnych.
Rysunek przedstawia propozycje szafki sterowania oswietleniem.
Inne rozwigzania po uzgodnienu z inwestorem.

Niewykorzystane zyty kabla zaizolowac.

INWESTOR

Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

ADRES

dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkéw
Trybunalski,

powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewddztwo tédzkie,
identyfikator dziatki: 106201 _1.0028.2/281

TYTUL
PROJEKTU

Budowa tezni solankowej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng w parku ks.Kard. Wyszynskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i
Teznie Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu
obywatelskiego”

ETAP

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT

mgr inz. Michat Marnko
nr upr. LUB/0248/PWOE/12

TYTUL
RYSUNKU

Widok szafki sterowania teznig

SKALA DATA NR RYSUNKU
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