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RZUT WIEZBY DACHOWEJ

SKALA 1:50
WIDOK 4-4

OSADZIC KOTWY STARTOWE SLUPOW DREWNIANYCH

ZACHOWAC CIAGEOSC ZBROJENIA ( ZAKEAD MIN. 5004 )

OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW 5CM

POD PLYTA FUNDAMENTOWS UKOZYC SUCHY BETON ( BI0 ) 0 GRUBOSCI 100M
POSADOWENIA WYKONAC NA MENARUSZONYM GRUNCIE

USUNAC GRUNTY MIENOSNE, W RAZIE KOMECZNOSCI CHUDY BETON ZAGEEBIC
DO POZIOMU WYSTEPOWANIE GRUNTOW NOSNYCH

WSZYSTKIE POWERZCHNIE BETONOWE MAJAZE KONTAKT Z CRUNTEM NALEZY
170LOWAC 2X DYSPERBITEM

WKLADKI UZEMIAJACE WG, BRANZY ELEKTRYCINEK

OTWORY | PRZEJSCIA PRZEZ FUNDAMENTY WG BRANZY INSTALACYINEJ
RYSUNKI ROZPATRYWAC EACZNIE 7 INNYMI BRANZAMI

WIMARY SPRANDZIC NA BUDOWIE

WERZCH MISY OCIEKOWES ZABESPIECZYC ZYWICA ODPORNA NA DZIALANIE
CHLORKOW

BETON €20/25 (B25)W8 — stopa i piyta

BETON C35/45 (B25)W8 — misa ociekowa

STAL ZBROJENIOWA

A=l St3-b, fyd=210 MPA

da: 06- 78

A-IIN, fyd=350 MPa, (RB500W)

da: #12-20

Otulina zbrojenia:

=50 mm~ dla spodu fundamentow

¢=50 mm dla pozostatych elementow Zzelbetowych
Drewno klasy C24 — modrzewiowe

Wszystkie stalowe elementy zfgczane z konstrukcig
drewniang powinny byc wykonane ze stali nierdzewnej
i kwasoodpornej
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architektury w parku ks. Kard. Wyszyniskiego w Piotrkowie
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SKALA | DATA NR RYSUNKU K 4

Budowa tezni solankowej wraz z instalacja elektryczng, wodociagowa i



Olcia
Stempel

Olcia
Pisanie tekstu
Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną, wodociągową i technologiczną, przyłączem wodociągowym oraz obiektami małej architektury w parku ks. Kard. Wyszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego"

Olcia
Stempel

Olcia
Pisanie tekstu
WYKONAWCZY


