SRUBY  3M1

0
[=250mm, KL 8.3

OSADZIC KOTWY STARTOME SLUPOW DREWNIANYCH
ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA ( ZAKEAD MIN. 500M )
OTULINA ZBROJENIA FUNDAMENTOW 5CH

tACZNIK 01

SKALAL:10

POD PEYTA FUNDAMENTOWA UFOZYC SUCHY BETON ( BIO ) 0 GRUBOSCI 100U

POSADOMIENIA WYKONAC NA  NIENARUSZONYM GRUNCIE

USUNAC GRUNTY NIENOSNE, W RAZIE KONIFCZNOSCI CHUDY BETON ZAGKERIC

DO POZIOMU WYSTEPOWANIE GRUNTOW NOSNYCH

WSZYSTKIE POWERZCHNIE BETONOWE MAJAZE KONTAKT 7 GRUNTEM NALEZY

IZ0LOWAC' 2X DYSPERBITEM
WKYADKI UZIEMIAJACE WG. BRANZY ELEKTRYCZNEK

OTWORY | PRZEISCIA PRZEZ FUNDAMENTY WG BRANZY INSTALACY.NEJ

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZMIE 7 INNYMI BRANZAMI
WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

WERZCH UISY OCIEKOWES ZABESPIECZYC ZYWICA ODPORNA NA DZIALANIE

CHLORKOW

LACZNIKI SLUPOW
SKALA 1:10

tACZNIK 02

SKALAL:10
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POZ| NUMER NAZWA | DtUGOSC | GATUNEK | LICZBA | Dt. RAZEM|MASA JEDN |MASA 1 ELEM [MASA RAZEM
RYS [ELEMENTU| ELEMENTU | [mm] | STAU | SZT [m] [kg/m] [kq] [kq]
1 BL 10x180 | 500 | S2354R 6 3 1413 7.07 42.39
2 BL 10x180 | 180 | S2350R 6 1.08 1413 2.54 15.26
3 RK 50x50xd| 700 | S2354R 6 4.2 6.85 48 28.77
4 BL 10x100 | 300 | S2350R | 12 3.6 7.85 2.36 28.26
5 BL 10x100 | 100 | S235JR | 12 1.2 7.85 0.79 9.42
6 RK 30x30x3| 350 | S2354R 6 2.1 2.47 0.86 519
RAZEM [kq]| 129.29
DODATEK NA SPOINY 1.8% [kq] 2.33
SUMA [kq] 131.61
WYKONAC x 1 szt. [kq] 131.61

BETON €20/25 (B25W8 — stopa i piyta

BETON C35/45 (B25)W8 — misa ociekowa

STAL ZBROJENIOWA

A=l St3-b, fyd=210 MPA

da: 06- 78

A-IIN, fyd=350 MPa, (RB500W)

da: #12-20

Otulina zbrojenia:

=50 mm~ dla spodu fundamentow

¢=50 mm dla pozostatych elementow Zzelbetowych
Drewno klasy €24 — modrzewiowe

Wszystkie stalowe elementy zfgczane z konstrukcig
drewniang powinny byc wykonane ze stali nierdzewnej
i kwasoodpornej

INWESTOR Miasto Piotrkéw Trybunalski

ul. Pasaz Karola Rudkowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski

dziatki ewid. 2/281, 85, 2/37 obreb 28 Piotrkow Trybunalski,
powiat Piotrkéw Trybunalski, wojewédztwo tédzkie,
identyfikator dziatki: 106201_1.0028.2/281

ADRES

Budowa tezni solankowej wraz z instalacja elektryczng, wodociagowa i
technologiczna, przytaczem wodociaggowym oraz obiektami matej
architektury w parku ks. Kard. Wyszyniskiego w Piotrkowie
Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Teznie
Trybunalskie - zadanie w ramach budzetu obywatelskiego"
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Budowa tężni solankowej wraz z instalacją elektryczną, wodociągową i technologiczną, przyłączem wodociągowym oraz obiektami małej architektury w parku ks. Kard. Wyszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim w ramach zadania "Pit Stop dla Aktywnych i Tężnie Trybunalskie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego"
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