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1. WSTEP.

Na zlecenie:

LEGE ARTIS Lukasz Wyka

ul. Ametystowa 6/14, 20-577 Lublin

Wykonawca:

Pracownia Geologiczna ADRIUM Adriana Adamusiak

95-060 Brzeziny, ul. Konopnickiej 17

wykonata opinie geotechniczng okres$lajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu tezni
solankowej w obrebie parku im. kard. Stefana Wyszynskiego w Piotrkowie Tryb.

Celem wykonanych prac i badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, ktérych
znajomosc jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Niniejsza dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie powyzszego
aktu prawnego projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej - ze

wzgledu na przewidywane nieduze obcigzenia.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace terenowe.

Otwory badawcze zostaty wytyczone metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu
do statych punktow terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce plan sytuacyjno-
wysokosciowy. Rzedne otwordow ustalono w oparciu o interpolacje mapy zasadniczej.

Prace terenowe zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr Adriany
Adamusiak w dniu 15.04.2023r. Lacznie wykonano: 2 otwory penetracyjne do gtebokosci 2,0
-3,0 m ppt dla projektowanego obiektu (otwor 3 i 4).

W czasie wiercenn pobrano prébki gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie prébki
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Okres$lono takze poziomy zwierciadta

wod gruntowych oraz gteboko$ci wystepowania saczenn wéd gruntowych.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng - zat. nr 1,

- tabele wartoSci parametréw geotechnicznych - zat. nr 3,
- karty otwordéw wiertniczych - zat. nr 4,

- cze$¢ tekstowa opracowania.
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3. BUDOWA GEOLOGICZNA 1 WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment
wysoczyzny morenowej o ptaskiej powierzchni w obrebie zlodowacen srodkowopolskich.

Wierzchnig warstwe stanowi warstwa gruntéw organicznych rodzimych - gleby
i gruntéw nasypowych - nasypy niekontrolowane ztozone z piaskéw proéchniczych, organiki,
gruzu, kamieni, zuzla do glebokosci 0,5-0,8m ppt (w wykonanych otworach). Ponizej zalegaja
utwory czwartorzedowe plejstocenskie eoliczne i mutki w postaci piaskow roznej frakeji -
drobne i gliniaste , lokalnie rzeczne: piaski Srednie. Nizej nawiercono utwory spoiste lodowcowe
i lokalnie lodowcowo-zastoiskowe - gliny piaszczyste, pyty.

Teren dziatki charakteryzuje sie niewielkim zréznicowaniem pod wzgledem
morfologicznym i wysoko$ciowym - rzedne terenu wahaja sie w zakresie +/- 1,0m.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej
w zadnym z otworéw. W utworach spoistych zaobserwowano natomiast pojedyncze niewielkie

saczenia wody na gtebokosci 1,15-1,6m ppt (w otworze nr 3).
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja grunty rodzime réznigce sie geneza,
litologia oraz parametrami geotechnicznymi. W zwiazku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw
geotechnicznych. WartosSci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosSci korelacyjnych oraz
doswiadczen wtasnych.

Warto$ci charakterystyczne parametréow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zalagcznik nr 3. Wyznaczono nastepujace warstwy:

Warstwa geotechniczna la

- grunty spoiste: mutki, eoliczne - piaski gliniaste, (pyly piaszczyste) w stanie plastycznym

n
o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznoSci: IL( ) =0,35.

Warstwa geotechniczna Ib

- grunty spoiste plejstoceniskie lodowcowe i lodowcowo-zastoiskowe - gliny piaszczyste i pyty

n
w stanie twardoplastycznym o charakterystycznej wartos$ci stopnia plastycznoSci: IL( ) =0,18.
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Warstwa geotechniczna Ic

- grunty spoiste plejstocenskie lodowcowe i lodowcowo-zastoiskowe — gliny piaszczyste i pyty

w stanie twardoplastycznym i pélzwartym o charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci:

L™ - 0,08.

Warstwa geotechniczna II

- grunty niespoiste plejstoceniskie eoliczne, mutki (i rzeczne) - piaski drobne i drobne

zaglinione, (lokalnie $rednie) w stanie $redniozageszczonym o charakterystycznym stopniu

n
zageszczenia: ID( ) =0,45.
Uktad zalegania poszczegdlnych rodzajow gruntéw przedstawiono na kartach otworéw

geotechnicznych stanowiacych zatacznik nr 4.
5. WNIOSKI GEOTECHNICZNE.

5.1 W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanego
obiektu wystepuja do$¢ korzystne warunki gruntowo - wodne do posadowienia
bezposredniego - stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne po uwzglednieniu
wybrania gruntéw nasypéw niekontrolowanych.

Grunty warstwy geotechnicznej Ia, Ib, Ic i Il zaliczono do gruntéw nosnych.
Grunty nasypow niekontrolowanych i rodzima warstwa gleby, zostaty zaliczone do

gruntéw nienos$nych, wymagaja wybrania z podtoza fundamentowego.

5.2 W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych ze wzgledu na wystepujgce grunty
proponuje sie posadowienie bezposrednie na gruntach warstwy geotechnicznej Ib, Ic
i/lub II po zdjeciu wierzchniej warstwy organiki i nasypéw niekontrolowanych

Z poziomu posadowienia.

5.3 W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntéw nieno$nych -
organicznych/nasypowych, poditoze zaleca sie przegtebi¢ i wykonaé podsypke
piaszczysta o wymaganych: migzszosci i zageszczeniu, jednak nie mniej niz -0,5m

grubosci i wskaznik zageszczenia Is=0,97.

5.4 Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej
w zadnym z otwordw. W utworach spoistych zaobserwowano natomiast pojedyncze
niewielkie saczenia wody na gtebokosci 1,15-1,6m ppt (w otworze nr 3 ).
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Poziom wystepujacych saczen wody odnosi sie do dnia badan i moze sie waha¢
w niewielkim stopniu w zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych - ze wzgledu na
okres wykonywania badan terenowych, nalezy wzig¢ pod uwage mozliwo$¢
podniesienia sie poziomu wéd gruntowych o ok.0,5 m w porach charakteryzujacych
sie podwyzszonym poziomem wod gruntowych.

W zwigzku z powyzszym oraz ze wzgledu na wystepujace w podiozu grunty
staboprzepuszczalnie zaleca sie niezwloczne zastabilizowanie przygotowanego dna
wykopu chudym betonem. Prace ziemne i fundamentowe zaleca sie wykonywac

w porze suche;j.

5.5 Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do
naruszenia naturalnej struktury gruntéw spoistych poprzez ich przemarzniecie lub

dodatkowe nawilgocenie, co prowadzi do uplastycznienia i pogorszenia ich no$nosci.

5.6 Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi

hz = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowanie:

mgr Adriana Adamusiak
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