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Charakter zabudowy:

WARUNKI TECHNICZNE

do celéw projektowych i wykonania przytaczenia da
wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej posesji przy

(dz. nr ew. 2/281 obr. 28) w Piotrkowie Trybu

- Miasto Piotrkéw Trybunalski
ul. Pasaz Rudowskiego 10, 97 — 300

- teznia solankowa

Doprowadzenie wody.

Piotrkéw| Trybunalski,04.10.2022 r.
Znak sprawy: TN.801 - 179/2022 g4¢10 %

miejskie] sieci
ul. BELZACKIEJ
nalskim.

Piotrkéw Trybunalski

1. Przytacze wodociggowe nalezy zaprojektowa¢ z wodociagu DN 200 mm zlokalizowanego

2.
3.

(S 3¢

. Laczenia rur wykonywaé ztaczkami i ksztattkami elektrooporo
. Trase przylagcza oznaczyé taéma sygnalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego

. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych.

w pasie drogowym ul. Belzackiej.
Przytacze przy wtaczeniu do rurociggu uzbroi¢ w zasuwe bezg
sfero) PN 16 - obudowa zasuwy w wersji teleskopowe;j.

Przytacze wykonaé z rur polietylenowych PE 80, PN 12,5, SDR
1.

gniazdowg zeliwng (zeliwo

11 lub PE 100 PN16, SDR

Z napisem ,uwaga woda’.

mi.

. Zestaw wodomierza gtéwnego wyposazyé w zawory lub gasuwy odcinajace, a za

zestawem od strony instalacji zaprojektowaé urzadzenie zabezpieczajace przed wtérnym

zanieczyszczeniem wody.

. Zestaw wodomierza gtéwnego lokalizowaé w studzience (lub w budynku, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1. Dziennik Ustaw z 2019r.

poz. 1065.
. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza gtéwnego
w Piotrkowie Trybunalskim

. Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac¢ do kan
zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Belzackiej lub do kan
zlokalizowanego po wschodniej stronie przedmiotowej dziaki.

. Przytacze wykonaé z rur PCV typoszereg cigzki, o litym prz

okrywa PWIK Sp. z o. o.

tu sanitarnego DN 200 mm
tu sanitarnego DN 200 mm

kroju $cianki rury i uzbroi¢

w studnie rewizyjne wiazowe Zelbetowe (beton B-45) lub z polimerobetonu lub studnie

inspekcyjne PCV/PP o §rednicy kinety min. @ 400 mm.

. Scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej nie mog3 przekraczaé

dopuszczalnych wskaznikéw zanieczyszczen — Rozporzadz
z dnia 14.07.2006 r. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1757.

. W przypadku wystapienia $ciekéw przemystowych zawarci
§ciek6w uwarunkowane jest przedstawieniem danych z z
produkcji, stosowanych procesach technologicznych oraz

nie Ministra Budownictwa

umowy o odprowadzanie
kresu rodzaju i wielkosci

gospodarce $Sciekowej wg

zatacznika nr 1 zgodnie z § 5 Rozporzadzenia Ministra Budovrnictwa z dnia 14 lipca 2006

r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw $c

ekéw przemystowych oraz
warunkéw wprowadzania $ciekow do urzadzen ggnaiizacxjguch (Dz U,z 2016 r_ poz.

Obowigzek informacyjny w sprawie danych osobowych pozyskanych od osoby, ktérej dane dotyczg, zgodpi
Administratorem Danych Osobowych jest PWiK Sp. 2 0.0., z siedziba przy ul. Przemystowej 4, 97-300P
Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@pwik.piotrkow.pl, nr tel.: 44 645 16 07. Wigcej informacji na stro

e z art. 13 ust. 1i ust. 2 RODO.
jotrkéw Trybunalski.
nie: www.pwik.plotrkow.pl.
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Sprawe prowadzi:
Monika Szawlowska

tel.

2.
W przypadku wystapiehia $ciekéw przemystowych zawarcie umowy o odprowadzanie Sciekéw
uwarunkowane jest przedstawieniem danych z zakresu gospodarki wodno - $ciekowej wg zatacznika
nr 1 zgodnie z § 5 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dgstawcéw &ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania §ciekéw do
urzadzen kanalizacyjny¢h (Dz.U. z 2016 r., poz. 1757). W przypadku odprowadzania $ciekéw
przemystowych zawierajacych substancje szczegéinie szkodliwe do urzadzen kanalizacyjnych nalezy
uzyskac¢ pozwolenie wodnoprawne zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

W zataczeniu:
- Zat 1-Danez zakrisu gospodarki wodno — $ciekowej

- Zat. 2 - Dopuszczalne wartosci dla wskaznikéw zanieczyszczenn w $ciekach przemyslowych
wprowadzanych do urzadzeri kanalizacyjnych.

Pouczenie.

. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekéw (fekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) za zapewnienie niezawodnego dzialania
(w szczegdlnosci usuwania awarii) przytacza wodociggowego lub przytacza kanalizacyjnego odpowiada
odbiorca ustug. ,
Zabrania si¢ wprowadzanja do miejskiej kanalizacji sanitarnej wéd opadowych i drenazowych.
Wskazane jest, aby na |etapie projektowania rozwigzania techniczne konsultowane byly z PWIiK
Sp. z 0.0.
Na 4 dni przed przystapieniem do wykonania przytaczy nalezy:

- pisemnie powiadomié PWiK Sp. z 0. o.

~ Zzawrze¢ umowe o zaopatrzenie w wode na czas budowy przylacza.
Wiaczenie wykonanego przytacza wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej wykonuje tylko
dostawca wody.
Wykonane przytacza przed zasypaniem podlegajg odbiorowi technicznemu przez PWIK Sp. z 0. 0., oraz
inwentaryzacji geodezyjnej (z kopia dokumentu $wiadczacego o ztozeniu wynikéw pomiaréw do oérodka
geodezyjnego lub posiadajaca klauzule o wprowadzeniu danych z pomiaru do miejskich zasobdéw
geodezyjnych).
Dostawa wody i odbi6r $ciekdw, nastapi po zawarciu umowy z PWiK Sp. z 0. o.
Roboty instalacyjno-inzynjeryjne zwigzane z budowa przylaczy moga byé wykonywane przez osoby
prawne i fizyczne do tego uprawnione z mocy obowigzujgcych przepiséw.
Projekt wykonawczy przytaczy przediozyé do uzgodnienia branzowego przed uzgodnieniem na
posiedzeniu Narady Koordynacyjnej w Urzedzie Miasta.
Zgodnie z § 124 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
12.04.2002 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.10685), instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach
budynku z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny sptyw $ciekéw, moze byé wykonana pod
warunkiem zainstalowanig zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym &ciekéw z sieci kanalizacyjnej
przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej
projektowania przepompowni $ciekéw w kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw lub urzadzenia
przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej urzadzen przeciwzalewowych
w budynkach.
Warunki techniczne wazn

sg przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.
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