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STAROSTA SWILNICK}
ul. M. Skr’:dowskiej—Curia 7
58-100 Swidnica
4

{nazwa 1 adres crgarnu wydajacego decyzje)

Swidnica,_dnia 23 pazdziernika 2013 roku

(miejscowosé 1 data)

WB.6740.1251.2013.3

(nr rejestru organu wydajacegs dscyzie)
DECYZJA Nr 1266/2013

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzn. zm.) oraz na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku petnomocnika inwestora z dnia 04 pazdziernika 2013 roku (Nr rejestru 11153/1 3/KP)

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY | UDZIELAM POZWOLENIA NA
BUDOWE/

Gmina Jaworzyna Slaska '
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna $laska

(imie i nazwisks lub nazwa inwestora oraz jegs adres)

budowa oswietlenia ulicznego (kategoria obiektu budowlanego: XXVI), przewidziane do realizacji przy
ulicy Spétdzielczej w Jaworzynie Slaskiej (osiedle domkéw jednorodzinnych), na dziatkach Nr 30, 782/67,
782(73,782(72, 782/71, 782/70, 782/69, 78275, 782/74, 782/68, 3, AM-1, obrgb 0001-Jaworzyna Slaska

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budswlanego,rodzaj/-e obiektu/-éw badi robat
budaowlanych, kategoria/-e obiektu/-éw)

Jacek Kucharzyk

(imie i nazwisko autora projektu)

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen, numer uprawnien budowlanych MAP/0168/POOE/07

(specjalnose, zakres i numer jego uprawniend buiswlanych)

DOS/IE/0423/10, Dolnosigska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa

{informacja o wpisie na liste czlonkiw wtasciwej izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 2i 3 ustawy - Prawo
budowlane:

1. szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych:

5. inwestor jest zobowigzany:
1) zawiadomi¢ wlasciwy organ nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy co najmniej 21 dni przed

- =t B al .

zamierzonym terminem przystapienia do uzytkowania,

Brzad-p apieniem-do-tzytkowaniay : SEZRa-4 2-0-pozwoleniv-na-uzytkowanie;
6. kierownik budowy (robét) jest obowigzany prowadzi¢ dziennik budowy lub rozbiérki oraz umiescic na budowie
lub na rozbieranym obiekcie, w widocznym miejscu, tablice informacyjna oraz ogloszenie, zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy | ochrony zdrowia.
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Obszar oddziatywania obiektu/-ow, o ktorym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, obejmuje
nieruchomosci:

1) dziatka Nr 30, 782/67, 782173, 782/72,782/71,782/70, 782/69, 782/75, 782/74, 782/68, 3, AM-1,
obreb 0001-Jaworzyna Slaska

UZASADNIENIE:
Na podstawie art. 107 § 4 - Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
decyzji, poniewaz spefnia ona w catoéci zadania strony.

Od decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Dolnoslaskiego (Plac Powstancow Warszawy 1, 50-951
Wroctaw) za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
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1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczgcia robot budowlanych, na ktare jest
wymagane poZwoleriie na budowe, wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego
nadzor nad zgodnoécig realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem, dotaczajae
na pismie:

1) oSwiadczenie kierownika budowy (robot), stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie,
0 ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego - o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,
stwierdzajgce przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

3) informacje zawierajac dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
— Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu przedwykonaniem wszystkich robdt budowlanych
pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, wydanego przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nafozono obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. W przypadku gdy w niniejszej decyzji nie natozono obowigzku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
do uzytkowania obiektu mozna przystapi¢ w terminie 21 dni od dnia doreczenia do wiasciwego organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakohczeniu budowy, jezeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu
w drodze decyzji.
5 Pg zakofczeniv—budowy hzed prvetanianiam i T ikt whadainne araan—nadzar

Otrzymuija:
1. Pan Zbigniew Czernicki
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Starosta éwidnicki Swidnica, dn. 26 wrzeénia 2013 r.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Parkowa 2, 58-100 Swidnica

ALCOM P.H.U.
ZBIGNIEW CZERNICKI
Bolescin 1A 58-112 Grodziszcze

OPINIAnr633.2013
(POZYTYWNA)

wydana na wniosek - z dnia 03.09.2013 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, obejmujacych:

« SIEC ENERGETYCZNA

. lokalizacia: Jaworzyna Slaska,
. dz.: 3, 30, 782/67, 782/68, 782/69, 782/70, 782/71, 782/72, 782/73, 782/74, 782/75

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 1. art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz, 1287). § 11 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego
' Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 455)

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j

skoordynowat usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu

po zbadaniu przediozonej dokumentacji projektowe] w zakresie bezkolizyjnosci z istniejacymi w terenie
| projektowanymi innymi przewodami i urzgdzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami osnow geodezyjnych
| zielenig wysoka, pomnikami przyrody, a takze po zbadaniu ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

UWAGI | ZALECENIA

1 Zapewnic staly nadzor jednostek branzowych przy rebotach zieranych.

2 Skoordynowane usytucwanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze)

przez jednostki uprawnione do wykonywania prac gesdezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu

z uzgodnionym projekism inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami pomiardw powykonawczych

wilasciwemu organowi administracjl architektoniczno-budowlane],

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania

opinii w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Koordynacja traci waznosé

w przypadku. o klorym mowa w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia

2001 1. w sprawie geodezyjne] ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projekiowe;

(Dz.U. Nr 38, poz.455).

4. Prace ziemne w migjscach zblizen | skrzyzowan z istnisigcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej
I pionowej nalezy prowadzic recznie z zachowaniem ostroznosai.

5 Integralng czgscig ninigjszego protokoiu jest ostemplowana przez ZUDP plansza /plansze/ projektu usytuowania sieci
lub obiektdw.

6. Przy daiszym pastepowaniu w przedmictowe] sprawie nalezy powotad sie na numer niniejszej opinii.

o3

Integralng czgscig opinii jest zataeznik do posiedzenia Zespotu Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;] wydany przez Rejon
Dystrybucji Gazu Waibrzych. )

Peuwel Kaskow

Spiawe prowadzi: Anna Czecheryn

{Przewadniczacy Zespotu Uzgadnianié
Dokumentacji Frojektowej/




Strzegom, dn. 2013-08-16 "ALCOM" P.H.U. Zbigniew

. 13/0 5 Czernicki
Nr warunkéw: WP/079018/2013/004R0 ul. Boleécip i
TD/1000191136 58-112 BOLESCIN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: .

Gmina Jaworzyna Slaska

ul. Wolnosci 9 )

58-140 JAWORZYNA SLASKA
Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. )
Jaworzyna Slgska
numery dziatek: 30; 782/68 - 782/75

Niniejszym potwierdzamy stozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2013-07-22.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2013-07-22, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
0OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 10,0 kW dla zasilania podstawowego,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: pole obwodu K-4 rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN R 489-
10.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekiryoznej: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodow od

zabezpieczenia w polu odptywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN nr R
489-10, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w polu odptywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowe;j
SN/nN nr R 489-10, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: n/d,

b) w zakresie sieci: n/d,

¢) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Obiekt zasili¢ z pola obwodu K-4
rozdzielnicy nN stacji SN/nN R 489-10 przytaczem kablowym do szafki oswietlenia ulicznego
S0-1, kiore zabudowaé obok istniejacej stacii transformatorowej. Od SO-1 utozy¢ wewnetrzng
linie zasilajgcy (wlz). Instalacje elektryczng odbiorczg zasilié zgodnie z dokumentacjg
budowlang branzy elektrycznej. Inwestor realizuje wiasnym kosztem i staraniem, szafkg SO-1,
wewnetrzng linie zasilajaca (wiz), oraz instalacje elektryczng odbiorczg w obiekcie..

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa oswietlenia ulicznego.

~
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9.

Zabezpieczenia gtdwne (przedlicznikowe, przecigzeniowe-zalicznikowe):*

a) prad znamionowy: 16A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowe-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce oswietlenia ulic zlokalizowanej przy stacji transformatorowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 10 kA.

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Siec¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych - 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci  urzadzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przytaczane przez Wnioskodawcg urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
odbiorcdw zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny byé zgodne =z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych — warunkéw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego

(Dz. U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne

(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i rozporzadzeniami

wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujgcg Taryfe, przed podpisaniem umowy

kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybugji.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD: projektu budowlano-wykonawczego, dotyczacego instalacji odbiorczej,
pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami, przed zgloszeniem dokumentacji w ZUDP.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegbly dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia

projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Strzegom.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy

energii elektrycznej. Urzqdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wiasne, niezalezne zrodito energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécic sie do Rejonu Dystrybucji Strzegom z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

Za zgudrodt 2 oryninalan
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11.0SD oé&wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez Wnioskodawce
postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
0 przytaczenie — zapewnia dostawg energii elekirycznej na zasadach okreslonych we wiasciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy
oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegty agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwos¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytaczenia okreslono dla V grupy przytgczeniowe;.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytaczenie.

Przygotowat: Koztowski Marcin
Grupa: O04R02

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przytaczsnie
Zat. nr 2 - projekt umowy o przyfaczenie

K/o:
1x RD2
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Zat. nr 1 - do warunkéw przylaczenia nr: WP/079018/2013/004R02

INFORMACJE DLA ZAWARCIA UMOWY O PRZYLACZENIE

1

_informacji dotyczaeych realizacji przedmiotu umowy: Imig,

10.

Rozpoczecie prac celem przylaczenia obiektu do sieci nastapi po zawarciu umowy o przylaczenie do sieci.
W celu zawarcia Umowy o przytgczenie nalezy wypetnic ,Wniosek o zawarcie/zmiang umowy o przytaczenie
do sieci dystrybucyjnej” (dalej Wniosek), ktéry dostepny jest na stronie internetowe; www.tauron-dystrybucja.pl
oraz w Punktach Obstugi Klienta.

Whniosek nalezy ztozyé w Punkcie Obstugi Klienta lub plzeéiaé za posrednictwem poczty na adres
korespondencyjny wskazany na warunkach przytaczenia.

W przypadku ztozenia Whniosku przez osobe fizyczng, bezwzglednie powinny by¢ podane nastepujgce dane:
Imig, Nazwisko, Dowdd tozsamosci, Adres, Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia
umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie skiadat reprezentant/petnomocnik). W przypadku ziozenia
Whiosku przez osobe prawng bezwzglednie powinny by¢ wypetnione pola: Nazwa firmy, NIP, REGON, Adres,

Adres korespondencyjny, Osoba upowazniona do zawarcia umowy o przytaczenie (jezeli podpis bedzie
sktadat reprezentant/petnomocnik).

W przypadku wskazania osoby upowaznionej do zawarcia Umowy o przylaczenie (reprezentanta lub
peinomocnika) bezwzglednie powinny byé podane dane osoby upowaznionej do udzielania i otrzymywania
Nazwisko, (w przypadku osdb prawnych Nazwa
firmy), Adres korespondencyjny oraz nr telefonu. Dodatkowo nalezy dolgczy¢ do wniosku dokumenty
z zakresem peinomocnictw i uprawnien reprezentantéw (petnomocnictwa).

We Whniosku nalezy bezwzglednie podaé znak Warunkéw przylaczenia i date lub w przypadku Zmiany umowy
0 przytaczenie nalezy podaé numer zmienianej umowy o przylaczenie.

Do Whniosku nalezy dolaczy¢ aktualny tytut prawny do korzystania z obiektu. Za dokument potwierdzajacy tytut
prawny do korzystania z obiektu uznaje sie m.in.: odpis z ksiegi wieczystej nieruchomosai, akt wiasnosci,
umowe uzyczenia, umowe najmu, umowe dzierzawy lub inny dokument wykazujacy prawo wnioskodawcy do
korzystania z nieruchomosci, obiektu lub lokalu. Ww. dokumenty nalezy zlozy¢ w formie kserokopii
potwierdzone| za zgodno$¢ z oryginalem przez Przytaczany Podmiot.

Do Whniosku nalezy dodatkowo dotaczyé w zaleznoéci od potrzeb nastepujace zataczniki:
» aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego,
»  aktualny wypis z Ewidencji dzialalnosci gospodarczej.

Po sprawdzeniu kompletnosci Whniosku, Umowa o przylgczenie zostanie przygotowana iprzekazana
Przytgczanemu Podmiotowi, w sposéb zgodny z deklaracjg ztozong w pkt 5 Wniosku.

Informujemy panadto, ze dia mocy przytaczeniowej P = 10,0 kW szacowana wysokosé optaty za przylgczenie
wynosi  1451,6 zt netto, wyznaczona wediug obowigzujgcych zasad kalkulacji optaty za przylgczenie
zawartych w Taryfie. Do ww. kwoty zostanie doliczony podatek VAT wg obowigzujgce]j stawki.

Wysokos¢ opfaty za przytgczenie ulegnie zmianie, jezeli w dniu przygotowania Umowy o przytaczenie

obowigzywaé bedg inne zasady lub stawki oplat za przytaczenie, okreslone w Taryfie aktualnej w dniu
przygotowania tej Umowy. :

Informacje dodatkowe, w zakresie zawierania umoéw o przytaczenie, mozna gg#%?n )
Obstugi Klienta TAURON Obstuga Klienta Sp. z o.0. TAURON D




MALOPOLSKA Krakéw, dnia 18 czerwea 2007 r.
‘.. OKREGOWA
skl 2B A
7 INZYNIEROW
' BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0061/07

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zaw odowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 pez. 42, z pdén, 2m.), art. 12 ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra ‘Itansportu
i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D2 1/
z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdZn. zm,).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jacek Kucharzyk

urodzony dnia 06.08.1977 r. w Tarnowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0168/POOE/07

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIECNIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjncgo craz z przeprowadzonego cgeaminu, stwicrdzila, ze Pan Jacck Kucharzyk
posiada wymagane prawem wykszialcenie iprakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyZej wymieniongj specjalnodei iuzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

POUCZENIE
Od ninicjszej decyzji stuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying Poiskiej Izby Infynicréw Budownictwa w Warszawie, za podredaictwem
Malapolskiej Okregowej lzby Intynicrdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Omzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikasyjnej:

)
1. Precwidnivzgoy Olagguwyj Komisji Kwalifikacyjnej f A /
drinz, Stanislaw Karcrmarczyk IO 5y e e e ol WY

2. Crionek Skiadu Orzekajucego
mgr inz. Malgorzata Borsu kowska - Stefaniczek

3. Czionek Skiadu Orzekzjacego
mgr inz. arch. Elzhieta Gabrys

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Kucharzyk
o0s. Zielone 1/111
33-100 Taméw

- 2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
oo




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalmoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnosei, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projeltowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskicgo,

2)  sprawowania kontroli rechnicznef utrzymania obiekiéw budowlanych.

IL. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlancgo takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne
i eleiaroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i [ramwajowe sieci {trakcyjne wraz

z urzqdzeniami do zasilania i sterowarnia,




POLSKA

|z B A
e INZYNIEROW

‘,.,;;fﬂ,’f_’f ;

= BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-EBL-VMI-Z9U *

Pan Jacek Dariusz Kucharzyk o numerze ewidencyjnym DOS/IEf0423/10

adres zamieszkania ul. Zmigrodzka 32/7, 51-120 Wroclaw

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2012-09-01 do 2013-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikawanego certyfikatu w dniu 2012-08-31 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustzwy 2 dnia 18 wizednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekiranicznej opatizone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkewanego certylikatu sa
réwnowaine pod wezgledam skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podoisami wlasnoreczaymi.)

* Weryfikaci poprawnoici danych w niniejszym 2slwiadezeniv moina sprawdiic za pomoca numeru weryfikacyinego 2afwiadezzniana
sironie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piih.org.pl lub rontakiujac sig z biurem whadciwej Okrégowej lzby Inynicriw
Budownictwa,
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Jaworzyna Slaska, 16.08.2013r.
1GK.720.38.2013

DECYZJA
Uzgodnienie przylacza

Na podstawie art. 39 ust. 3 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z pézn. zmian.) oraz art. 104 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku ,,ALCOM” P.HU. Zbigniew Czernicki Bolescin 1la, 58-112 Grodziszcze,
wystepujacego z uzgodnieniem projektu budowy oswietlenia ulicznego przy

ul. Spoldzielczej w Jaworzynie Slqsklej w pasie drogowym drogi gminnej nr 111249D dziatki
nr 30 i 782/67 obrgb Jaworzyna Slaska, oraz w ciggu drég gminnych o nastgpujgacych
numerach dziatek — 782/73, 782/72, 782/71, 782/70, 782/69, 782/75, 3, 782/74, 782/68, obreb
Jaworzyna Slaska zgodnie z zataczonym planem sytuacyjnym, oraz okreslonymi we wniosku
zalozeniami, orzekam:

- wyrazam zgodeg i nie wnosze¢ uwage w sprawie uzgodnienia w/w dokumentacji,
dotyczacej budowy o$wietlenia ulicznego przy ul. Spéltdzielczej w Jaworzynie Slaskiej w
pasie drogowym drogi gminnej nr 111249D dziatki nr 30 i 782/67 obreb Jaworzyna Slaska,
oraz w ciggu drég gminnych o nastgpujacych numerach dziatek — 782/73, 782/72, 782/71,
782/70, 782/69, 782/75, 3, 782/74, 782/68, obreb Jaworzyna Sla@ka, przy zachowaniu
nastgpujacych warunkow:

1) Umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie moze
przyczynia¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo
zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.

2) Budowla liniowa przecinajgca droge lub usytuowana wzdluz drogi, powinna byé
wykonana w taki sposob, aby nie ograniczata mozliwo$ci przebudowy albo remontu
drogi.

3) Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujacymi
si¢ w drodze.

4) Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robét w ciggu 2-ch lat od
zakoniczenia prac bedg usuwane na koszt inwestora.

5) Uzgodnienie obowiazuje przez okres 2 lat i traci swa waznosé¢ w przypadku nie
dotrzymania podanych warunkdw.

6) W przypadku wykonywania robot drogowych i w zwiazku z tym =zaistnienia
koniecznosci przetozenia urzadzen wiasciciel przetozy je na swéj koszt.

7) Po wykonaniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

UZASADNIENIE

Od szczegdlowego uzasadnienia odstapiono ze wzgledu na to, ze decyzja w catosci
uwzglednia zadanie strony.

Powyzsza decyzja nie jest réwnoznaczna z pozwoleniem na budowe stosownie do
przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.

2016 z pdzniejszymi zmianami).
Za zgodrasé 2 apyopelem |
VJ/ L'Lnu
”il@r—.i;w Cuernickd




Powyzsza decyzja nie stanowi zezwolenia na zajgcie pasa drogowego. O wydanie
takiego dokumentu nalezy si¢ zwrécié do tutejszego urzedu z zachowaniem warunkéw
okreslonych w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr
19, poz. 115, z pézn. zmian.).

Na podstawie ustawy jak wyzej oraz Uchwaly nr XXIII/36/12 Rady Miejskiej w
Jaworzynie SI. z dn. 27.09.2012r. naliczone beda oplaty za zajecie pasa drogowego oraz
umieszczenia w pasie drogowym urzadzenia nie zwigzanego z funkcjonowaniem drogi.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Watbrzychu ul. Dmowskiego 22 za moim posrednictwem w terminie 14
dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. L,ALCOM”
P.H.U. Zbigniew Czernicki
Bolescin la
58-112 Grodziszcze
2, ala



Instalacja urzadzen o$wietlenia drogowego - Osiedle doméw jednorodzinnygh Przy § 2013
ul. Spotdzielczej w Jaworzynie Slgskiej |

OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

l. Dane ogdlne.

- temat: Przytacze zasilajace i urzadzenia oswietlenia ulicznego.

- obiekt: Sie¢ oswietlenia niskiego napiecia

- adres obiektu: Jaworzyna Slgska dz. nr 30; 782 /67; 782 /73; 782 /72;782 /71;
782 /70;782 /69; 782 /75; 782 /74;
782 /68; 3.

- Inwestor : Gmina Jaworzyna Slaska

- adres Inwestora: 58-140 Jaworzyna Slgska ul. Wolnoéci 9

2. Podstawa opracowania.

- techniczne warunki przytaczenia (w zataczeniu)
- uzgodnienia z inwestorem i branzowe
- obowigzujace przepisy i normy w zakresie opracowania

3. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytacza kablowego niskiego napiecia
dla zasilania o$wietlenia ulicznego w Jaworzynie Slaskiej przy ul. Spotdzielczej—
Osiedle doméw jednorodzinnych, dobér konstrukcji wsporczych latarri , opraw
oswietleniowych i tablicy sterowniczej oswietlenia.

4.0. DANE TECHNICZNE .

4.1. Przytgcze kablowe niskiego napiecia.

Zgodnie z TWP zaprojektowano przytacze kablowe niskiego napiecia z istniejacej
rozdzielnicy sfupowej RS-W stacji transformatorowej R 489-10, ze wspdlnych
podstaw bezpiecznikowych w polu K-4. Projektowane przytacze wykonaé kablem
ziemnym YAKXs 4x120mm? i wprowadzi¢ do projektowanego zestawu tablicy
sterowniczo — pomiarowej SOU-3, ktéra nalezy zabudowaé obok stacji
transformatorowej, w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu
rys. E-1

4.2, Elementy urzadzer instalacji o$wietlenia.

Od szafki sterowniczej SOU-3 wyprowadzi¢ obwody zasilajgce oswietlenie, kablami
YAKXs 4x35mm?, zasilajacy poszczegdlne projektowane latarnie oéwietlenia, Obwdd
OK.-1 kier. ul. Debowa i obwdd OK.-2 kier. ul. Spotdzielcza. Kable zasilajace
oswietlenie na catej trasie uktada¢ w rurach ostonowych typu AROT DVR fi 75mm? .
Plan trasy obwodow zasilajacych poszczegélne latarnie przedstawiono na projekcie
zagospodarowania terenu rys.E-1

Zaprojektowano oswietlenie typu LEDFLEX/40W w oprawach zabudowanych na stupach
rurowych aluminiowych anodowanych w kolorze oliwkowym typu SAL-55 dZ stozkowych,
wkopywanych do ziemi, z wysiegnikiem typu WR-41-0,3-5 ZSA ( karty katalogowe w
zataczeniu do opracowania). Zyty kabla zasilajacego wprowadzi¢ do stupdw i potaczyé z

przewodami zasilajacymi zrédto oprawy, za pomoca ztaczek 1ZK.
Strona1z9



Instalacja urzadzen o$wietlenia drogowego - Osiedle doméw jednorodzinnych przy | 2013
ul. Spétdzielczej w Jaworzynie Slaskie;j |

4.3. Wykonanie przytgcza kablowego.

Ogodlne zasady uktadania kabli elektroenergetycznych okresla norma SEP N-SEP-004.
( wyciag z Normy patrz ,, Karta danych i informacji pomocniczych dla realizacji
zadania” w zatgczeniu do niniejszego opracowania)

W projektowanym uktadzie zasilania kable YAKXs 4x35mm2 , na catej trasie, oraz w
miejscu wprowadzenia do szafki sterowniczej SOU-3, nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych. W miejscu skrzyzowania z drogami kable uktadac na gtebokosci min 1,0
m od powierzchni drogi do rury ostonowej. W chodniku kabel uktadac¢ na gtebokosci
0,5m. Przejscia przez drogi wykona¢ metoda przecisku, bez rozbidrki nawierzchni.
Miejsca wprowadzenia kabla do rury powinny by¢ uszczelnione dtawica
uszczelniajaca . Przy uktadaniu kabla nalezy zachowa¢ wymagane norma odlegtosci
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej,
zgodnie z wielkosciami podanymi w ,Karcie danych i informacji

pomocniczych......... ”

Przy zginaniu kabla promien zagiecia powinien by¢ nie mniejszy niz 20-krotna
srednica zewnetrzna kabli. Wzdtuz trasy projektowanego kabla nalezy stosowac
oznaczniki kablowe (opaski kablowe), rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10m, szczegdlnie w miejscu wprowadzenia i wyprowadzenia kabla z rur ostonowych.
Na oznacznikach ( opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce: nr
ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, symbol wykonawcy, dtugosé
kabla.

4.3.1 Dobor przewodoéw linii zasilajgcej.
a) Rodzaj linii zasilajgcej:

Dla potrzeb zasilania projektowanego oswietlenia, zaprojektowano przytacze i linie zasilajgca
oswietlenie kablem YAKXs4x35mm?2.

Dobor linii zasilajgcej ze wzgledu na obciqialnosé prgdowg diugotrwalg:
Obliczeniowy prad szczytowy dla:
P — moc przytgczeniowa [W]
Jos - obliczeniowy prad przytaczeniowy szczytowy [A]
cosd - wspotczynnik mocy
wspotczynnik poprawkowy temperaturowy dla kabla utozonego w ziemi: k;, = 0,95
S — przekréj przewodu zyty roboczej [ mm?]

P 1 2640 2640
]05 - \Egnxcosqo - 230 x 0,95 - 218 =1%04
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata dla przewodu: J ;4= 0,95 x 103 =97,8A ,
warunek J 4> J,s jest zachowany.

b) Dobor kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Obliczenia spadku napiecia w torze linii zasilajgcej

przyjmujac opisy i oznaczenia:

A - szyny rozdzielnicy niskiego napiecia w stacji transformatorowej R489-10

B - czesc ztagczowa stupa latarni PO-17 .

Uo = 230V - napiecie fazowe

Pp = 2,64 kW moc czynna tréjfazowa przytaczeniowa projektowanego obiektu .

Pz =1,28 kW — moc skumulowana , czynna jednofazowego obcigzenia obwodu OK.-2.
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Pz

= —

R - rezystancja na jedng faze [ Q]
X - reaktancja na jedng faze [Q]
¥ - konduktywnosé zyty przewodéw [ m/Q mm?] dlaiyt: Cu- Ogy=57 Al-9,4=35
Lp= 11m - dfugos¢ projektowanego obwodu przytacza od RS-W do SOU-3
Lz = 813 m — dtugos$c obwodu oswietlenia od SOU-3 do miejsca podtgczenia PO-17.
Sp =35 mm2 - przekrodj zyty przewodu projektowanego obwodu .
Sz =35 mm2 —zastepczy przekrdj przewoddéw obwodu oswietlenia.
sing—0,7
Obliczenia spadku napiecia:

DUy =B Ugpy + Uxpy < AU g4p[%]

ozhaczajac :
AUp - spadek napiecia skojarzonego na rezystancji przewodu
AUy - spadek napiecia skojarzonego wywotany przez reaktancje indukcyjna

otrzymamy:
200x(Lz)xJosxcosy 200x813x12x0,95 1853640
AUy, =22xlzljosxcosg = = 0.26%
Y9x5, x U, 35x35x5,3x10% 6492x10%
AUxps =0

Wypadkowy obliczeniowy spadek napiecia na projektowanym odcinku linii zasilajgcej:
AUps% = AUgps% =0,26 % spadek napiecia na odcinku B-A nie przekracza wielkoéci
dopuszczalnej AU%dop =2,0% ( Dz.UNr.14 z dn. 29.1V.72)

¢) Dobor przekroju przewodow kabla ze wzgledu na wytrzymatosé mechaniczng

Zgodnie z dokumentem pn ,, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ,, ( Dz.U. z 1995 r,nr.10 poz.46), minimalny przekrdj przewodéw zyt
aluminiowych kabla utozonego na state, zasilajagcego obwody sitowe i oéwietleniowe
okreslono jako Sy, = 16,0 mm?AL. Stad warunek § = 35 mm? > S,,;,, = 16 mm? jest dla
dobranego kabla spetniony.

d) Dobdr przekroju przewodéw kabla ze wzgledu na skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej
W istniejacym uktadzie sieci zasilajacej TN-C, obowigzuje zasada ochrony
przeciwporazeniowej przez samoczynne wytgczenie napiecia, w warunkach
zakféceniowych przez doziemienie, przez zadziatanie urzadzenia odtaczajgcego
zasilanie w czasie nie dtuzszym od podanego w Normie PN-IEC 60364-4-41,
okreslonym z charakterystyki czasowo-pradowej urzgdzenia zabezpieczajacego.
Dla: Jj - spodziewany prad zwarciowy w [A] oraz J, — prad zapewniajacy zadziatanie
urzgdzenia odfgczajacego zasilanie w wymaganym czasie w [A], wymagane jest
spetnienie warunku J, > J,
W projektowanym ukfadzie zasilania spodziewang warto$¢ obliczeniowg pradu
zwarciowego w linii kablowej zasilajacej, obliczono wg. zaleznosci:
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U U 1
[e] 0 x
1,25

Jik=

2 2 - 2 2
1,25xJ(Rtr+Rpf+ Rpo) +(Xer+ Xpr+Xpo) JERIJ +X X,

gdzie:

R,,- rezystancja transformatora zasilajgcego uktad sieciowy w [Q]
R, s —rezystancja zyly przewodu fazowego w [Q]

R, - rezystancja zyty przewodu ochronno-neutralnego w [Q]

U, - napiecie miedzy przewodem fazowym a ziemig w [V]
X, - reaktancja transformatora w [Q]
X, - reaktancja przewodu fazowego w [Q]

Xy, - reaktancja przewodu ochronno —neutralnego w [Q]

Parametry uktadu zasilania:

1. Projektowany oswietlenie , zgodnie z TWP, zasilane bedzie ze stacji
transformatorowej R489-10 od szafki sterowniczej SOU-3

Moc transformatora S; = 160 kVA napiecie U, = 20/0,4 kV

Rezystancja transformatora R, = 0,0215 [(1]

Reaktancja transformatora X, = 0,056 [Q]

2. Linia zasilajaca stanowigca obwod OK-2 : kabel YAKXs4x35mm2 L =813 m od

od szafki sterowniczej SOU-3 do latarni PO-17.

3. przyjmuj¢ zastgpczy przekroj przewodéw Sz = 35mm2 obwodu o dhugosci
L,=813m
2. Do obliczer przyjmuje doziemienie na kablu przy PO-17
Rezystancja petli zwarciowej
2R, =0,0215 + 0,00044 x 2 x 813 = 0,0215 + 0,71 = 0,73 [Q].
Reaktancja przewoddw fazowych i ochronno-neutralnych
2X, = 0,056 + 0,33x0,815 = 0,056 + 0,= 0,27 [Q]

Obliczeniowy prgd zwarciowy :

: 230 230 230
]k = = = —=239 [A]
1,254/0,73240,272 1,25x0,77 0,96

Prad zapewniajacy samoczynne wytaczenie napiecia w obwodzie OK-2 w szafce
sterowniczej SOU-3 oswietlenia przez zadziatanie wktadki bezpiecznikowej o
pradzie znamionowym:

Jbn =10 A w czasie t< 5s wyniesie : dla wktadki bezpiecznikowej WT-00 gG i
oczekiwanego czasu wytgczenia t<5s, Ja= 55A (z charakterystyki pradowo-
czasowej prad samoczynnego wytaczenia).

Przy jednoczesnym spetnieniu warunkow : Jp, < Jo 5 Ja < Ji 3 Jon <<Ji , kabel
YAKXs 4x35mm’ zostat dobrany prawidtowo z punktu widzenia ochrony
przeciwporazeniowej.

Strona4z9



Instalacja urzadzen o$wietlenia drogowego - Osiedle domow jednorodzinnych przy § 2013
ul. Spétdzielczej w Jaworzynie Slaskiej g

4.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

W obowigzujgcych systemach ochrony przeciwporazeniowej dla uktadu sieciowego TN-C, do
analizy skutecznosci ochrony przyjeto zasady : ochrony podstawowej Oy, ( ochrona przed
dotykiem bezposrednim), oraz ochrong dodatkowg O, ( ochrona przed dotykiem
posrednim).

Ochrona podstawowa 0, jest realizowana przez zastosowanie izolacyjnych oston i obudow
urzadzen elektrycznych ( obudowa tablicy sterowniczej SOU-3.)

Ochrona dodatkowa Oy, jest realizowana przez samoczynne wytaczenie napigcia, w
przypadku doziemienia zyty roboczej przewodu, lub ostabienia izolacji i pojawieniu sie
napiecia na przewodzie ochronnym PE lub przewodzie ochronno - neutralnym PEN,
przewodzacych elementdw instalacji oswietlenia ( stupow latarn)

Wymaga sie aby napiecie dotykowe, utrzymujace sie dtugotrwale, w czasie zaktécenia, na
elementach lub czesciach dostepnych, nie przekraczato wartosci U,,< 50V w warunkach
srodowiskowych normalnych, i U,s< 25 V w warunkach stwarzajacych szczegdlne
zagrozenia. Poniewaz, napiecie fazowe sieci jest wieksze od podanych wartosci napiec
dotykowych U, =230V>> U,, =50V i ilU,; =25V, przyjeto dla projektowanej linii
kablowej wymadg minimalnego czasu wyfaczenia t < 5s.

Obliczeniowo warunek ten jest spetniony dla pradu znamionowego Jj,, dobranej wkiadki
bezpiecznikowej, zabezpieczajgcej projektowany obwod OK.-2 w szafce sterowniczej SOU-3.
Dodatkowo , dla zwiekszenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, nalezy zyty
przewodu ochronnego PE i ochronno-neutralnego PEN potgczyc z projektowang instalacja
uziemiajgca poprzez dostepne zaciski PE lub PEN.

4.5. Dobdr instalacji uziemiajacej

Instalacje uziemiajgca zaprojektowano za pomocg uziomu poziomego zagfebionego,
wykonanego z tasmy stalowej ocynkowanej StZn25x4mm. Uziom faczy¢ przewodami
uziemiajgcymi, z drutu stalowego ocynkowanego DStZnfi6mm, z zaciskiem ochronno-
neutralnym PEN w poszczegdlnych stupach latari, oraz z zaciskiem PEN w czesci ztgczowe;j
projektowanej tablicy sterownicze SOU-3 .
Warunek skutecznego uziemienia, z punktu widzenia jego rezystancji, uznaje sie za
spetniony, gdy wypadkowa rezystancja wszystkich uziemien punktu neutralnego w sieci
zasilajgcej w promieniu 100m wokoét stacji transformatorowej zasilajgcej tg sie¢, wynosi nie
wiecej niz Rp,,< 5 Q, pod warunkiem ze rezystancja kazdego zastosowanego w tym
obszarze sieci pojedynczego uziemienia nie przekracza wartosci Rg,, <30 Q. Przyjmujac
ten warunek za spetniony, gdy w projektowanym uktadzie zasilania obliczeniowa,
wypadkowa rezystancja uziemienia dla przyjetych parametrow wyniesie:

e Lu- dtugos¢ uziomu poziomego =887 [m]

e h—gtebokos¢ zakopania 0,6 [m]

o §—rezystywnos¢ gruntu [ Qm] ( przyjeto grunt piaszczysto- mokry o rezystywnosci

gruntu &= 200 [ Qm]

Rezystancja projektowanego, poziomego uziomu powierzchniowego wyniesie:
R,=18x2=18 x%= 1,8 x 0,22 = 0.4 [Q]

Spetniony zatem zostaje warunek Ry, < Rp, uziemienie spetni swoje zadanie.
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4.6 Proby i badania pomontazowe.

Po zakonczeniu prac montazowych linii kablowej nalezy dokona¢:

- sprawdzenia zgodnodci wykonania z projektem technicznym i norma N SEP-E-004
- sprawdzenie zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,

- pomiar rezystancji izolacji 2yt kabla miernikiem o napigciu 2,5kV wymagana 20 MQ

5.0. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wzgledu na specytike projektowanego obiektu
budowlanego.

Prace montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektrycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany przez kierownika
budowy plan BiOZ (plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robét
wyszczegolniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okre$lonych w Dz. U. Nr 151 poz.
1256 §4 pkt. 1b i 1k. W instrukcji nalezy miedzy innymi zawrzeé:
1. Sposob prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopéw - uktadanie kabli;
- przed przystgpieniem do robét ziemnych naleizy rozpoznaé i oznaczyé na terenie
przysztych robét przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego,
- odspajanie gruntu na gtebokosci powyzej 40 cm moze odbywac sie jedynie recznie,
bez uzycia kilofow,
- zachowac szczegélng ostroznosé przy wykonywaniu prac w bezpoérednim
sgsiedztwie kabli energetycznych,
- wykopy w odpowiedni sposob oznakowad i zabezpieczyé barierkami.
2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.
3. Wytyczne przy pracach przy urzadzeniach energetycznych.
Wszyscy zatrudnieni na budowie musza posiadac aktualne badania lekarskie i przeszkolenie
w zakresie BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét nalezy wykonaé z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Przy wykonywaniu
robSt budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego
uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty.

Oznakowac i zabezpieczy( plac budowy przed wstepem oséb trzecich.

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw jg zaopatrujgcych ( przed wjazdem na teren budowy
pojazddw cigzkich sprawdzic twardos¢ podfoza na placu budowy — w szczegélnodci na skraju wykopdw i
miejsc skladowania ziemi nasypowej).

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z niwelacja terenu i prac ziemnych w zwiazku z pracami
fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowaé wykopy dla informacji oséb trzecich.

Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaé oszalowanie wykopdw
(Scianki zabezpieczajgce). Okredlic miejsce sktadowania materiatéw budowlanych i miejsca
zwatek.
Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajac pore roku i czas trwania prac)
Przed przystawieniem do prac ziemnych zapoznac sie z istniejacg infrastruktura podziemng na terenie
dziatki i w poblizu granic dziatki.
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Koordynowac roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe z budowlanymi i instalacyjnymi.
tacznie z instalacjami tymczasowymi (/ uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen mechanicznych i
kolizji).

Przed wejsciem na plac budowy szczegétowo zapoznac sie, z warunkami pozwolenia na budowe,
dokumentacja techniczna-projektows, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci
formalno-prawnej poszczegdlnych projektéw branzowych.

W razie potrzeby kontaktowac sic, z projektantem wyszczegdinionym w decyzji pozwolenia na budowe.

Przy odbiorze poszczegolnych etapdw prac budowlanych stosowac sie do:
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
warunkéw bezpieczeristwa, BHP, p.POZ,

6.0. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

e teren, na ktérym jest projektowana inwestycja liniowa ,nie jest terenem wpisanym
do wojewodzkiej ewidencji ochrony zabytkéw nie podlega ochronie konserwatora
zabytkdéw.

7.0 Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego:

e teren zamierzenia budowlanego, nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego nie
podlega wptywom eksploatacji gérniczej

8.0 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:

e nie przewiduje sie wptywu zamierzenia budowlanego na $rodowisko
e obszar oddziatywania obiektu budowlanego dotyczy nieruchomosci przez ktore
przebiegaja projektowane linie kablowe niskiego napiecia.

9.0. Zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wszystkie roboty remontowo-budowlane nalezy wykonywacé zgodnie z z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej., oraz zgodnie ze szczegdtowymi
instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdéw linii kablowej oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy realizacji inwestycji.

10.0. Wymogi bezpieczenstwa przy wykonywaniu robét budowlanych

- stosowac wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszechnego uzytku i
posiadajgce stosowne atesty,
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- oznakowac i zabezpieczyé plac budowy przed dostepem oséb niepowotanych

- zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazdéw z zaopatrzeniem, w
szczegolnodci na skraju wykopdw i miejsc sktadowania ziemi nasypowej,

- w zwigzku z pracami fundamentowymi nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy dla
informacji oséb postronnych

- przed przystgpieniem do robot ziemnych ( wykopow) nalezy zapoznac sie z
informacja o podziemnej infrastrukturze terenu robét , podana na planie
sytuacyjnym,

- przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznac sie z warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacjg techniczng, uzgodnieniami, opiniami zawartymi w czesci
formalno-prawnej poszczegdlnych branzy

- w razie potrzeby nalezy skontaktowac sie z projektantem wyszczegdlnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe,

- przy odbiorze robdt budowlanych nalezy uwzglednic :

* technicznych warunkéw przytgczenia

* przepiséw i norm

* warunkow bezpieczeristwa bhp i ppoz

* zasad zwigzanych z ochronga $rodowiska

11.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak

12.0 Przewidywane zagroienia

- przysypanie pracownika w wykopie

- upadek pracownika lub osoby postronnej w wykopie

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki

- najechanie pracownika przez sprzet mechaniczno- budowlany
- upadek z wysokosci

- drobne skaleczenia

- porazenie pradem elektrycznym

13.0 Dziatania w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
- wszyscy pracownicy muszg sie legitymowac podstawowym i okresowym szkoleniem
BHP
- kierownik budowy lub mistrz na biezgco instruuje i przekazuje pracownikom
informacje o zagrozeniach jakie mogg wystapi¢ w danym dniu roboczym, przy
realizacji prac wynikajacych z chronogramu

14.0 Odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobistej
- pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej,
kamizelkach odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem ochrony
osobiste] jak: ochraniacze stuchu, rekawice antywibracyjne itp.

15.0 Uwagi konicowe.

1. Catos¢ roboét elektrycznych nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowiazujacymi przepisami PBUE i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace
powinna wykonac¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia
i kwalifikacje do prowadzenia robét w zakresie elektroenergetycznym.
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2. Wszystkie prace na sieciach bedgcych w eksploatacji przedsiebiorstwa
TAURON Dystrybucja SA nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu zgody i pod nadzorem jego
pracownikow.

3. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z niniejszym opracowaniem.
Wszelkie zmiany rozwigzan czy parametréw urzadzen nalezy uzgodni¢ z autorem
niniejszego opracowania.

4. Wszystkie prace nalezy wykonywac przestrzegajac zasad BHP. Szczegdlna
ostrozno$¢ zachowac przy pracach na czynnych urzadzeniach oraz w poblizu
czynnych instalacji elektrycznych .

5. Wszystkie stosowane materiaty i urzadzenia elektryczne powinny posiadaé
swiadectwo dopuszczajace do stosowania ( atest).
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