OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. z 2002 r, Nr 170 poz 1393z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729z
pOzniejszymi zmianami),

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 20 czerwca 1997 r., nr 98, poz. 602 z péZniejszymi zmianami).

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu wykonywany
na zlecenie Gminy Ziotniki Kujawskie dla inwestycji drogowej polegajgcej na

przebudowie drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 241 w m. Niszczewice.

3. Stan istniejacy:

Opracowanie statej organizacji ruchu dotyczy dziatki o numerze 241 w gminie Ztotniki
Kujawskie. Na dziatce 241 znajduje sie droga wewnetrzna. Obszar opracowania znajduje
sie poza obszarem zabudowanym. Droga wewnetrzna posiada jezdnie gruntowag
o szerokosci 3,5 — 50 m. W ciggu drogi wystepujg zjazdy z drogi wewnetrznej do
przylegtych posesji. Odwodnienie jezdni nastepuje za pomocg spadkéw podtuznych

i poprzecznych na przylegte tereny.

4. Charakterystyka drog i ruchu dla odcinka objetego niniejszym

opracowaniem.

> Droga wewnetrzna na dziatce nr 241:

- szerokos¢ jezdni: 3,5-5,0m

- nawierzchnia: gruntowa

- ruch kotowy sklasyfikowany jako KR 1,
- ruch pieszy o matym natezeniu,

- ruch rowerowy 0 matym natezeniu.

5. Stan projektowany.
Projektowana nawierzchnia drogi, jednojezdniowa, jednopasowa z mijankami
umozliwiajgcymi wymijanie sie pojazdow, o nawierzchni z betonu asfaltowego,
posiadajgca obustronne pobocza z kruszywa tamanego. Szerokos¢ jezdni 3,5m z

poszerzeniami na mijankach do fgcznej szerokosci 5m. Szerokos¢ poboczy 0,75m.
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Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego20cm

- wzmochienie podtoza gruntem stabilizowanym cementem gr. 20cm.

Zjazdy do posesji i na. pola rolne majg nawierzchnie gruntowg lub czesciowo
utwardzong kruszywem. Brak jest przepustow pod zjazdami. Wody opadowe
odprowadzane sg na tereny zielone oraz do istniejgcych rowow trawiastych
bezodptywowych. Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepujg przepusty pod

konstrukcjg jezdni.

6. Istniejaca organizacja ruchu.
W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem na DG 150502C znajduje sie
oznakowanie:
e D-15, oznakowanie przystanku autobusowego.
W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem na drodze wewnetrznej

(dz. nr 241) nie wystepuje oznakowanie pionowe jak i poziome.

7. Projektowana stata organizacja ruchu.

Oznakowanie poziome i pionowe dla przedmiotowego odcinka drogowego przedstawiono
na rys. nr 2 - Plan Oznakowania

e D-46, oznakowanie poczatku drogi wewnetrznej,
o D-47, oznakowanie konca drogi wewnetrzne;j,
e A-30+T ,zmiana nawierzchni jezdni”, ostrzezenie o zmianie nawierzchni jezdni
z bitumicznej na gruntowa,
8. Analiza.

Analiza skutkdéw dla uczestnikéw ruchu wprowadzonego oznakowania

oraz opis zagrozen

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszym opracowaniem projektu organizacji ruchu
poprzedzono analizg skutkéw jakie niesie dla uczestnikow ich wprowadzenie.

Wszystkie znaki wprowadzone niniejszymi opracowaniem poddano analizie na etapie
wykonywania projektu podczas konsultacji z zarzgdcg drogi oraz zgodnie z wymaganiami
zawartymi w szczeg&towych warunkach technicznych dla znakéw drogowych oraz
warunkow ich umieszczania na drodze.
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9. Uwagi koncowe

SCHEMATY ORAZ WARUNKI UMIESZCZANIA OZNAKOWANIA NA DRODZE:
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WrysokosS€ umieszezania znakow

Wysokoéé umieszezenia znaku [m]
Kategorie znakéw
Poza obszarami zabudowanymi W obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min 2,00
D- ne min 2,00 (2,20)"
5- e 4 (min 1,50) ¥
E_‘W E, " min 2,00 (2,20)"
min. 1,

% szlakéw drogowych E-14, (min 1,00)®
E - znaki sziaku drogowego E-15, E-1

Inblios kierunkowe E-13, Brelh

- mieisanwméd E-1Ta.E1Ba. " 200 min 2,00 (2.20)™- 2,50

dmgowskazyi! do obiektu E-5+ 12 E-19a-E-22,
E - drogowskazy w ksztalcle strzaly - due min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig ° 5,00 5,00
Znaki umieszczone na [ub za urzadzeniami
Ww"ﬁg “ 0,90- 1,20 0,90-1,20

1 z wyjatkiem znakdw F-11 (5,00 m} i F-14a, b, ¢ (0,50 m)

2 z wyjatkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni
a znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych

4 z wyjatkiem znakdw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach)

n dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu

o dia kilku znakéw umieszezanych na jednej konstrukeji wsporczej przy braku ruchu pieszego

n w przypadku umieszczenia znaku na chodniku

oznakowanie pionowe w zakresie drogi wewnetrznej wykonac znakami z grupy wielkosci: $rednie,

znakowanie pionowe nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéow
drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

stupki znakéw pionowych nalezy lokalizowac poza poboczem z uwzglednieniem koniecznosci montazu stupkéw gietych
w celu zachowania wymaganych odlegtosci tarcz znakéw od krawedzi jezdni.

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do dnia:
31.12.2020

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Piasecki

Projekt Statej Organizacji Ruchu



