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Uzupetnienie gruntem nasypowym Kruszywo famane gr. 15cm Kruszywo famane gr. 19cm Uzupetnienie gruntem nasypowym
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S gr. 4 cm wg WT2
Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIEW gr. 5 cm wg WT2
Podbudowa z kruszywa famanego Cass, 0/31,5 mm,
wg WT4 - gr. 20 em
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 - gr. 21 em E, = 80MPa
Grunt rodzimy zageszczony o E, = min. 25MPa
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S, wg WT2 —gr. Scm
Podbudowa z kruszywa famanego Ceoys 0/31,5 mm, wg WT4 - gr. 15¢m

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, wgWT5 -
gr. 15 em £, = 80MPa

Grunt rodzimy zageszczony o £, = min. 25MPa

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACIS gr. 4 cm wg WT2
Warstwa wigzgea z betonu asfaltowego ACI6W gr. 5 ecm wg WT2

Podbudowa z kruszywa famanego Cass 0/31,5 mm,
wg WT4 — gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 - gr. 21 cm E, = 80MPa

Crunt rodzimy zageszczony o £, = min. 25MPa

Kruszywo famane gr. 15cm

Uzupetnienie gruntem nasypowym

PRZEKROJ 3-3

L Pobocze L Jezdnia L Pobocze L
1 7 7 1
¥ 75 ¥ 350 ¥ 75 ¥
L 60 05, 175 = 175 5,10, 60 L
1 14 =4 11 1
Rah
4—% ‘L%. <1 % k
: e a2 8- 20000 Q== < AU
WG IR TR, ' 2O Y 77
Teren A I \\‘4\\ NCANE N Teren

Uzupetnienie gruntem nasypowym Kruszywo fam

ane gr. 15em

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACH1S gr. 4 ecm wg WT2

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACIEW gr. 5 cm wg WT2

Podbudowa z kruszywa famanego Caoss, 0/31,5 mm,
wg WT4 - gr. 20 cm

Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2, wgWT5 — gr. 21 ecm E, = 80MPa

Grunt rodzimy zaggszczony o £, = min. 25MPa

Kruszywo famane gr. 15cm
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Uzupetnienie gruntem nasypowym
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\\IK\ o Uzupefnienie gruntem nasypowym
>
Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACI1S, wg WT2 - gr. 4 cm Tr— ” ;
awierzennia pobocza z Kruszywa 1amanego
e . { Warstwa wigzqea z betonu asfaltowego AC16W, wg WI2 —gr. 5 cm 0/31,5 mm wg WT4 — qr. 15 cm
awierzennia pobocza z Kruszywa 1amanego
P M k Podbudowa z kruszywa famanego Ceas, 0/31,5 mm,
0/31,5 mm Wg WT4 - gr. 15 cm Zaklad Inzynierii Komunikacyjnej
wg WT4 — gr. 20 cm Andrzej Piasecki
. ) ) ul. Kopernika S/71, 88-100 Inowrocliaw
Warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
_ - Przebudowa drogi w Niszczewicach
C1’5/2’ WgWT5 gr. 21 em £, = 80MPa Obiekt Droga wewnetrzna zlokalizowana na dzialce nr 241 obr.
Niszczewice gm. Zlotniki Kujawskie.
Grunt rodzimy zageszczony o £, = 25MPa
Tytut - -
opracowania: Przekroje konstrukcyjne
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