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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektdw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn. wa
"Gatka - Radzigdz - droga dojazdowa do gruntéw rolnych - przebudowa drogi powiatowej nr 1320D"
1 ZASTEPCZA ORGANIZACJA RUCHU
1 D-M- Opracowanie projektu zastepczej organizacji ruchu, uzyskanie zatwier- |szt.
d.1| 00.00.00. |kalk.wtas-|dzenia, wprowadzenie zmian na czas roboét, przywrécenie statej organi-
na zacji ruchu po zakonczeniu robot
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 ROBOTY POMIAROWE
2 D-M- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.2/00.00.00. D-|0119-03  |renie rowninnym - obstuga geodezyjna budowy
01.01.01.
2.260 km 2.260
RAZEM 2.260
3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1 Wycinka krzewéw rosngcych w skupiskach do 25m2, odrostéw po wczesniejszej wycince
3 D-M- KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia z kar- |ha
d.3.1/00.00.00. D-|0108-05 |czowaniem korzeni
01.02.01. |analogia
pow. taczna
0.11 ha 0.110
RAZEM 0.110
4 D-M- KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie,| m2
d.3.1/00.00.00. D-|0111-02  |korzenie, kora i wrzos) przy uzyciu rebaka - materiat do zagospodaro-
01.02.01. wania przez Wykonawce
1100 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
3.2 Scinka poboczy celem odkrycia krawedzi jezdni
5 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne $cinanie i plantownie poboczy z profilowaniem o grub. 10 |m2
d.3.2/00.00.00. D-{1402-05 |cm z wywozem na odlegtos¢ 1km
06.03.01.
strona prawa:
od km 0+105 do km 2+260
1.5*2155 m?2 3232.500
strona lewa:
od km 0+045 do km 2+260
1.5*2215 m?2 3322.500
RAZEM 6555.000
6 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu urobku samochodami samowy-|m3
d.3.2/00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
06.03.01. Krotnos$¢ = 9
6555*0.1 m3 655.500
RAZEM 655.500
7 D-M- Kalkulacja |Opfata za utylizacje urobku na wysypisku m3
d.3.2/00.00.00. D-|witasna
06.03.01.
655.500 m3 655.500
RAZEM 655.500
4 ROBOTY ROZBIORKOWE
41 Rozbidérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego
8 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.4.1/00.00.00. D-|0803-03 |nych o grubosci 3 cm z cieciem pitg do nawierzchni
01.02.04. |analogia
w miejscu projektowanego przepustu pod korong drogi do remontu w
km 0+532
2*5
RAZEM 0.000
9 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.4.1/00.00.00. D-|0803-04 |nych - dalszy 1 cm grubosci
01.02.04. Krotnos$¢ = 5
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.1{00.00.00. D-|1103-04 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosc¢ 1
01.02.04. km
10m2 x 0,08m = 0,80m3
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
11 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.1/00.00.00. D-{1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
01.02.04. kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
0.800 m3 0.800
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RAZEM 0.800
12 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.1/00.00.00. D-|wifasna
01.02.04.
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
4.2 Rozbidérka podbudowy jezdni z ttucznia/kamienia
13 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubo$-|m2
d.4.2/00.00.00. D-|0802-07 |ci 15 cm
01.02.04. |analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
14 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1|m?2
d.4.2/00.00.00. D-|0802-08 |cm grubosci
01.02.04. |analogia |Krotno$¢ =5
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
15 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.2/00.00.00. D-{1103-04 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
01.02.04. km
10*0.2 m3 2.000
RAZEM 2.000
16 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.2/00.00.00. D-{1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
01.02.04. kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
17 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.2/00.00.00. D-|wiasna
01.02.04.
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
4.3 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej - isteniejacy chodnik strona lewa
18 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m?2
d.4.3/00.00.00. D-|0807-01 |wypetnieniem spoin piaskiem - pozostawi¢ do ponownego wykorzysta-
01.02.04. |analogia |nia
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
4.4 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej - isteniejacy chodnik na przejsciu dla pie-
szych strona prawa
19 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m2
d.4.4/00.00.00. D-|0807-01 |wypetnieniem spoin piaskiem - pozostawi¢ do ponownego wykorzysta-
01.02.04. |analogia |nia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4.5 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej - isteniejace miejsca postojowe i zjazd nr 1
20 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m?2
d.4.5/00.00.00. D-|0807-01 |wypetnieniem spoin piaskiem - pozostawi¢ do ponownego wykorzysta-
01.02.04. |analogia |nia
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
4.6 Rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej - isteniejacy zjazd nr 3
21 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowejz  |m2
d.4.6/00.00.00. D-|0807-01 |wypetnieniem spoin piaskiem - pozostawi¢ do ponownego wykorzysta-
01.02.04. |analogia |nia
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4.7 Rozbidrka obrzezy betonowych
22 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4.7/00.00.00. D-|0814-02
01.02.04. |analogia
chodnik strona lewa:
25 m 25.000
chodnik na przejsciu strona prawa:
2 m 2.000
RAZEM 27.000
23 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.7/00.00.00. D-|1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
01.02.04. kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
27*0.08*0.3 m3 0.648
RAZEM 0.648
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24 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie materiatu z rozbiérki na wysypisku m3
d.4.7/00.00.00. D-|wiasna
01.02.04.
0.648 m3 0.648
RAZEM 0.648
4.8 Rozbidrka kraweznikéw betonowych
25 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.4.8/00.00.00. D-|0813-03 |wo-piaskowe;j
01.02.04. |analogia
chodnik strona lewa:
21 m 21.000
miejsca postojowe strona prawa:
w krawedzi jezdni utozony na ptask:
30 m 30.000
przy przejsciu dla pieszych strona prawa:
2 m 2.000
RAZEM 53.000
26 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.8/00.00.00. D-{1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
01.02.04. kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
53*0.15*0.3 m3 2.385
RAZEM 2.385
27 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie gruzu z rozbiorki na wysypisku m3
d.4.8/00.00.00. D-|wiasna
01.02.04.
2.385 m3 2.385
RAZEM 2.385
4.9 Rozbidrka przepustéow pod korong drogi
28 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm m
d.4.9/00.00.00. D-|0816-03
01.02.04. |analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
29 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu ijm3
d.4.9/00.00.00. D-{1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
01.02.04.
rury 800
0.472*3.14*10 m3 5.024
RAZEM 5.024
30 D-M- KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
d.4.9/00.00.00. D-{1103-05 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za
01.02.04. kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 9
5.024 m3 5.024
RAZEM 5.024
31 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie materiaty z rozbiérki na wysypisku m3
d.4.9/00.00.00. D-|wifasna
01.02.04.
5.024 m3 5.024
RAZEM 5.024
5 REMONT PRZEPUSTU POD KORONA DROGI W KM 0+532
5.1 Roboty ziemne pod tawy
32 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.5.1| 00.00.00. |0205-04 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
D-02.00.00 . do 1 km
D-02.01.01.
0.55*1.2*10 m3 6.600
RAZEM 6.600
33 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.5.1| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz
D-02.00.00 . na sktadowisko odpadéw
D-02.01.01. Krotnos¢ = 9
6.66 m3 6.660
RAZEM 6.660
34 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.5.1| 00.00.00. |wtasna
D-02.00.00 .
D-02.01.01.
6.66 m3 6.660
RAZEM 6.660
5.2 Umocnienie $cian wykopow
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35 D-M- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.5.2/00.00.00. D-|0322-01 |m wypraskami w grunt.suchych kat.I-ll wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
03.02.01.
1.6*2*10 m?2 32.000
RAZEM 32.000
36 D-M- KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 |m2
d.5.2/00.00.00. D-|0322-08 |m wypraskami w grunt.suchych kat.l-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy
03.02.01. 1m szer.)
1.6*2*10 m?2 32.000
RAZEM 32.000
5.3 tawa i nowe rury
37 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 m3
d.5.3/00.00.00. D-|0605-02
03.01.01. |analogia
0.15*1.2*10 m3 1.800
RAZEM 1.800
38 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z pospofki m3
d.5.3/00.00.00. D-{0605-01
06.02.01a. |analogia
0.4*1.2*10 m3 4.800
RAZEM 4.800
39 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - rury zelbetowe o $r. 80 cm wraz z izolacjg jesli wy- |\m
d.5.3/00.00.00. D-|0605-08 |magana
03.01.01. |analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
5.4 Scianki
40 D-M- KNR 2-31 |Przepusty rurowe - fawa fundamentowa betonowa C25/30 W8 pod m3
d.5.4/00.00.00. D-|0605-02 |$cianki
03.01.01. |analogia
2*3*0.5*0.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
41 D-M- Kalkulacja |Scianki czotowe prefabrykowane dla rur o $r. 80 cm $cian
d.5.4/00.00.00. D-|wifasna k.
03.01.01.
2 Scian 2.000
k.
RAZEM 2.000
5.5 Zasypka przepustu
42 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospétka do wykonania obsypki i zasypki przepustéw m3
d.5.5/00.00.00. D-|wifasna
06.02.01a.
(10)*2*1.6 m3 32.000
RAZEM 32.000
43 D-M- KNR 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow z piasku dowozonego samochodami m3
d.5.5/00.00.00. D-|0313-01 |samowytadowczymi (kat.gr.I-II)
06.02.01a. |analogia
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
44 D-M- KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- |m3
d.5.5/00.00.00. D-{0236-01 |llI
06.02.01a. |analogia
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
5.6 Brukowanie
45 D-M- KNR 2-01 |Brukowanie skarp,przekopoéw i nasypéw na podsypce z piasku lub po- |m?2
d.5.6/ 00.00.00. |0512-04 |spdiki z zalaniem szczelin zaprawg cementowg
D-
06.02.01a.
D-06.01.01.
6*2 m?2 12.000
RAZEM 12.000
6 ROWY CHLONNO - ODPAROWUJACE DO PROFILOWANIA
46 D-M- KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp |m
d.6/00.00.00. D-|1403-06 |rowu z transportem samochodami samowytadowczymi po drogach o
06.04.01. |analogia |nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) na odl. do 1km -zdjecie namutu
bez pogtebiania
strona prawa:
50+33+27+160+27+45+15+57+68+10+22+15+96+103+53+17 m 798.000
strona lewa:
581+150+38+200+184+13+35+57+28+42 m 1328.000
RAZEM 2126.000
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47 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.6/00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
06.04.01. Krotnos¢ = 9
$rednio 0,5m3/m
2126*0.5 m3 1063.000
RAZEM 1063.000
48 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.6/00.00.00. D-|witasna
06.04.01.
1063 m3 1063.000
RAZEM 1063.000
7 PROJEKTOWANE NOWE KRAWEZNIKI BETONOWE
49 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.7| 00.00.00. |0205-01 (gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
D-02.00.00 do 1 km
D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-08.01.01.
(117+6.5+46+6+7)*0.06 m3 10.950
RAZEM 10.950
50 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.7/00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
06.04.01. Krotno$¢ = 9
10.950 m3 10.950
RAZEM 10.950
51 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.7|00.00.00. D-|witasna
03.02.01.
10.950 m3 10.950
RAZEM 10.950
52 D-M- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.7/00.00.00. D-|0103-01  |ne nawierzchni w gruncie kat. I-I|
04.01.01. D-
08.01.01.
(117+6.5+46+6+7)*0.3 m?2 54.750
RAZEM 54.750
53 D-M- KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem m3
d.7(00.00.00. D-|0402-04
08.01.01.
(117+6.5+46+6+7)*0.06 m3 10.950
RAZEM 10.950
54 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe sSciete 15x30x100 cm na podsypce cementowo- |m
d.7(00.00.00. D-|0403-03 |piaskowej
08.01.01.
strona lewa:
poczatek opracowania do skrzyzowania nr 1
m 4.000
od skrzyzowania nr 1 do przejscia dla pieszych
21 m 21.000
strona prawa:
od przejscia dla pieszych do zjazdu nr 2 w krawedzi jezdni
m 74.000
miejsca postojowe prostopadle do krawedzi jezdni:
18 m 18.000
RAZEM 117.000
55 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe tukowe R=1 Sciete zewnetrzne 15x30cm na pod- |m
d.7/00.00.00. D-|0403-03 |sypce cementowo-piaskowej
08.01.01.
na potgczeniu miejsc postojowych z krawedzig jezdni
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
56 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe tukowe R=5 Sciete zewnetrzne 15x30cm na pod- \m
d.7|/00.00.00. D-|0403-03 |sypce cementowo-piaskowe;j
08.01.01.
zjazd nr 1
16 m 16.000
zjazd nr 2
14 m 14.000
zjazd nr 3
16 m 16.000
RAZEM 46.000
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57 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe tukowe R=6 Sciete zewnetrzne 15x30cm na pod- |m
d.7/00.00.00. D-|0403-03 |sypce cementowo-piaskowej
08.01.01.
skrzyzowanie nr 1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
58 D-M- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe tukowe R=8 Sciete zewnetrzne 15x30cm na pod- 'm
d.7/00.00.00. D-|0403-03 |sypce cementowo-piaskowe;j
08.01.01.
skrzyzowanie nr 1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
8 PROJEKTOWANE NOWE OBRZEZA BETONOWE
59 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.8| 00.00.00. |0205-01 |gr.kat.l-lIl z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$¢
D-02.00.00. do 1 km
D-02.00.01.
D-02.01.01.
43*0.05 m3 2.150
RAZEM 2.150
60 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.8/00.00.00. D-|0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
06.04.01. Krotno$¢ = 9
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
61 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie urobku na wysypisku m3
d.8/00.00.00. D-|witasna
03.02.01.
2.15 m3 2.150
RAZEM 2.150
62 D-M- KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2
d.8|/00.00.00. D-|0103-01  |ne nawierzchni w gruncie kat. I-I|
04.01.01.
D-08.03.01.
43*0.25 m?2 10.750
RAZEM 10.750
63 D-M- KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.8|00.00.00. D-|0402-04
08.03.01. |analogia
43*0.05 m3 2.150
RAZEM 2.150
64 D-M- KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.8/00.00.00. D-|0407-05 |piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
08.03.01.
strona lewa:
chodnik przed skrzyzowaniem nr 1
9 m 9.000
chodnik za skrzyzowaniem nr 1
27 m 27.000
strona prawa:
chodnik na przejsciu dla pieszych
7 m 7.000
RAZEM 43.000
9 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
65 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.9|/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
strona lewa:
przed skrzyzowaniem nr 1
15 m?2 15.000
za skrzyzowaniem nr 1
53 m?2 53.000
strona prawa:
na przejsciu dla pieszych
11 m?2 11.000
RAZEM 79.000
66 D-M- KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza z piasku / podsypka - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.9/00.00.00. D-|0105-03 |zageszczeniu - warstwa wyréwnawcza
04.02.03 |analogia
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
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67 D-M- KNR 2-31 |Warstwa wyréwnawcza z piasku / podsypka za kazdy dalszy 1cm po  |m2
d.9/00.00.00. D-|0105-04 |zageszczeniu
04.02.03 |analogia |Krotnos¢ =7
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
68 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.9/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
69 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/31.5 o grubosci po zagesz- |m?2
d.9/00.00.00. D-|0114-07 |czeniu 8 cm
04.04.02.
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
70 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/31.5 - za kazdy dalszy 1 m2
d.9/00.00.00. D-|0114-08 |cm grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotnos¢ = 7
79 m?2 79.000
RAZEM 79.000
71 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.9/00.00.00. D-|0511-03 |z miatu - kostka z rozbiorki
05.03.23a.
35+3 m?2 38.000
RAZEM 38.000
72 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nowej szarej grubo$¢ 8 cm |m2
d.9/00.00.00. D-|0511-03  |na podsypce z miatu z uwzglednieniem 1 rzedu z kostki grafitowej wy-
05.03.23a. znaczjacego skrajnie 0,5m od krawedzi jezdni
79-38 m?2 41.000
RAZEM 41.000
73 D-M- Kalkulacja |Fakturowe nawierzchnia na przejsciach dla pieszych z dwdéch stron szt
d.9/00.00.00. D-|wtasna zgodnie z czescig rysunkowg
01.01.01.
1 przejscie
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
10 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA MIEJSC POSTOJOWYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO-
WEJ
74 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.10| 00.00.00. |0205-01 |gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtosé
D-02.00.00 do 1 km
D-02.00.01
D-02.01.01
D-04.01.01
0.25m x 210m2
0.25*210 m3 52.500
RAZEM 52.500
75 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.10| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz
D-02.00.00 na sktadowisko odpadéw
D-02.00.01 Krotnos¢ = 9
D-02.01.01
D-04.01.01
52.500 m3 52.500
RAZEM 52.500
76 D-M- Kalkulacja |Opfata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.10| 00.00.00. |wiasna
D-02.00.00 .
D-02.01.01.
D-03.02.01.
52.500 m3 52.500
RAZEM 52.500
77 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.10/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
miejsca dt. 17,5m
40 m?2 40.000
miejsca dt. 30m
170 m?2 170.000
RAZEM 210.000
78 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - o grubosci po zagesz- |m?2
d.10/00.00.00. D-|0114-05 |czeniu 15 cm
04.04.02.
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
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79 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/31.5 o grubosci po zagesz- |m?2
d.10/00.00.00. D-|0114-07 |czeniu 8 cm
04.04.02.
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
80 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 0/31.5 - za kazdy dalszy 1 m2
d.10{00.00.00. D-|0114-08 |cm grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotnos¢ = 2
210 m?2 210.000
RAZEM 210.000
81 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.10/00.00.00. D-|0511-03 |z miatu - kostka z rozbiorki
05.03.23a.
115 m?2 115.000
RAZEM 115.000
82 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nowej szarej grubo$¢ 8 cm |m2
d.10/00.00.00. D-{0511-03 |na podsypce z miatu z uwzglednieniem wyznaczenia miejsc postojo-
05.03.23a. wych szer. 2,5m 1 rzedem z kostki czerwonej
210-115 m?2 95.000
RAZEM 95.000
1 PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
83 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w |m3
d.11| 00.00.00. |0205-01 |gr.kat.I-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
D-02.00.00. do 1 km
D-02.00.01.
D-02.01.01.
D-04.01.01.
0.20m x 157m2
0.25*157 m3 39.250
RAZEM 39.250
84 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.11| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz
D-02.00.00 na sktadowisko odpadéw
D-02.00.01 Krotnos¢ = 9
D-02.01.01
D-04.01.01
39.250 m3 39.250
RAZEM 39.250
85 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.11| 00.00.00. |wtasna
D-02.00.00 .
D-02.01.01.
D-03.02.01.
39.250 m3 39.250
RAZEM 39.250
86 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.11/00.00.00. D-{0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
zjazd nr 1 i nawierzchnia migedzy zjazdem a miejscami postojowymi
90 m?2 90.000
Zjazd nr 2
31 m?2 31.000
Zjazd nr 3
36 m?2 36.000
RAZEM 157.000
87 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - o grubosci po zagesz- |m?2
d.11/00.00.00. D-|0114-05 |czeniu 15 cm
04.04.02.
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
88 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.11/00.00.00. D-|0114-06 |grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotnos¢ =5
157 m?2 157.000
RAZEM 157.000
89 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce |m?2
d.11]00.00.00. D-|0511-03 |z miatu - kostka z rozbiorki
05.03.23a.
25 m?2 25.000
RAZEM 25.000
90 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nowej szarej grubos¢ 8 cm |m?2
d.11/00.00.00. D-|0511-03 |na podsypce z miatu
05.03.23a.
157-25 m?2 132.000
RAZEM 132.000
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12 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI WRAZ Z PODBUDOWA NAD PRZEPUSTEM W KM 0+532
91 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.12/00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
04.01.01.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
92 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - warstwa dolna o gru- |m?2
d.12/00.00.00. D-|0114-05 |bosci po zageszczeniu 15 cm
04.04.02.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
93 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/31.5 - warstwa gérna o gru- |m?2
d.12/00.00.00. D-|0114-07 |bosci po zageszczeniu 8 cm
04.04.02.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
94 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/31.5 - warstwa gérna -za |m?2
d.12/00.00.00. D-|0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
04.04.02. Krotno$¢ = 2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
95 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 |m?2
d.12/00.00.00. D-|1005-07
04.03.01. |analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
96 D-M- KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warst- |m?2
d.12/00.00.00. D-|0310-01  |wa wigzgca AC16W 50/70 - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
05.03.05b.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
13 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZADZEN PODZIEMNYCH
97 D-M- KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.13]00.00.00. D-|1406-04
03.02.01a.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14 PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI
141 Frezowanie
98 D-M- KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4/5 cm z |m2
d.14./00.00.00. D-|03 0102- |wywozem materiatu w miejsce wskazne przez Inwestora: ul. Lgczna 1c,
1/ 05.03.11. |02 55-100 Trzebnica
od km 0+000 do km 0+115
575 m?2 575.000
od km 2+245 do km 2+260
67.5 m?2 67.500
poszerzenie strona prawa:
od km 0+212 do km 1+145
933*1 m?2 933.000
od km 1+502 do km 1+797
295*1 m?2 295.000
od km 2+101 do km 2+159
58*1 m?2 58.000
poszerzenie strona lewa:
od km 0+040 do km 0+212
172*1 m?2 172.000
od km 1+145 do km 2+260
1115*1 m?2 1115.000
RAZEM 3215.500
14.2 Podbudowa na poszerzeniu
99 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.14.| 00.00.00. |0205-04 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
2|D-02.00.00 . do 1 km
D-02.01.01.
2340*0.29 m3 678.600
RAZEM 678.600
100 D-M- KNNR 1 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.14.| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wywéz
2|/D-02.00.00 . na sktadowisko odpadéw
D-02.01.01. Krotnos¢ = 9
678.600 m3 678.600
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RAZEM 678.600
101 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.14.| 00.00.00. |wtasna
2|D-02.00.00 .
D-02.01.01.
678.600 m3 678.600
RAZEM 678.600
102 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.14./00.00.00. D-|0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2| 04.01.01.
2340 m?2 2340.000
RAZEM 2340.000
103 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 C90/3 o grubosci po zagesz- |m?2
d.14./00.00.00. D-|0114-05 |czeniu 15 cm
2| 04.04.02.
2340 m?2 2340.000
RAZEM 2340.000
104 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C90/3 - warstwa gérna o gru- |m?2
d.14./00.00.00. D-|0114-07 |bosci po zageszczeniu 8 cm
2| 04.04.02.
2080 m?2 2080.000
RAZEM 2080.000
105 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C90/3 - warstwa gérna -za |m?2
d.14./00.00.00. D-|0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2| 04.04.02. Krotnos¢ = 2
poszerzenie strona prawa:
od km 0+212 do km 1+145
750 m?2 750.000
od km 1+502 do km 1+797
185 m?2 185.000
od km 2+101 do km 2+159
30 m?2 30.000
poszerzenie strona lewa:
od km 0+040 do km 0+212
165 m?2 165.000
od km 1+145 do km 2+260
950 m?2 950.000
RAZEM 2080.000
14.3 Warstwy bitumiczne
14.3. Warstwa wyréwnawcza na podbudowie poszerzenia i sfrezowanej nawierzchni (szer. 1m) z
1 AC16W 50/70
106 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie istn. nawierzchni i poszerzenia m2
d.14./00.00.00. D-|1004-06
3.1| 04.03.01. |analogia
11752 m?2 11752.000
RAZEM 11752.000
107 D-M- KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci zalecanej |m?2
d.14./00.00.00. D-{1004-07 |przez producenta geosiatki w miejscu siatki (jesli zalecane przez produ-
3.1| 04.03.01. |analogia |centa)
2975 m?2 2975.000
RAZEM 2975.000
108 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.14./00.00.00. D-|0308-01 |AC16W 50/70 o grubosci 4 cm - warstwa wyréwnawcza na poszerzeniu
3.1| 05.03.05b.
podbudowa poszerzenia strona prawa:
od km 0+212 do km 1+145
700 m?2 700.000
od km 1+502 do km 1+797
170 m?2 170.000
od km 2+101 do km 2+159
25 m?2 25.000
podbudowa poszerzania strona lewa:
od km 0+040 do km 0+212
155 m?2 155.000
od km 1+145 do km 2+260
890 m?2 890.000
sfrezowana krawedz strona prawa:
od km 0+212 do km 1+145
933*1 m?2 933.000
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od km 1+502 do km 1+797
295*1 m?2 295.000
od km 2+101 do km 2+159
58*1 m?2 58.000
sfrezowana krawedz strona lewa:
od km 0+040 do km 0+212
172*1 m?2 172.000
od km 1+145 do km 2+260
1115*1 m?2 1115.000
RAZEM 4513.000
109 D-M- Kalkulacja |Utozenie geosiatki z widkien szklanych wstepnie przesaczonej asfaltem |m?2
d.14./00.00.00. D-|wtasna dla ruchu KR1 - KR2 min. 100/100 na warstwie wyréwnawczej i posze-
3.1| 05.03.26a. rzeniu z zaktadem po min. 0,5m od fgczenia - montaz na skropionej na-
wierzchni jesli zalecane przez producenta (montaz $cisle wg wytycz-
nych producenta)
poszerzenie strona prawa:
od km 0+212 do km 1+145
750 m?2 750.000
od km 1+502 do km 1+797
185 m?2 185.000
od km 2+101 do km 2+159
30 m?2 30.000
poszerzenie strona lewa:
od km 0+040 do km 0+212
165 m?2 165.000
od km 1+145 do km 2+260
950 m?2 950.000
nad przepustem
4*5 m?2 20.000
RAZEM 2100.000
14.3. Warstwa wyréwnawcza na calej jezdni wraz z poszerzeniem - wyréwnanie pod warstwe scieralng
2
110 D-M- KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 |m?2
d.14./00.00.00. D-|1004-07 |na nawierzchni oraz w ilosci zalecanej przez producenta geosiatki (jesli
3.2| 04.03.01. |analogia |zalecane przez producenta)
11540 m?2 11540.000
RAZEM 11540.000
111 D-M- KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.14./00.00.00. D-|0108-02 |AC16W 50/70 w ilosci 125kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym - od-
3.2| 05.03.05b. cinki proste
od km 0+000 do km 0+480
(2750*125)/1000 t 343.750
od km 0+550 do km 1+070
(2912*125)/1000 t 364.000
od km 1+130 do km 1+510
(2128*125)/1000 t 266.000
od km 1+570 do km 2+100
(2968*125)/1000 t 371.000
od km 2+160 do km 2+260
(540%125)/1000 t 67.500
RAZEM 1412.250
112 D-M- KNR 2-31 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowg t
d.14./00.00.00. D-|0108-02 |AC16W 50/70 w ilosci 175kg/m2 z wbudowaniem mechanicznym - tuki
3.2| 05.03.05b. kotowe
od km 0+480 do km 0+550
(392%175)/1000 t 68.600
od km 1+070 do km 1+130
(336*175)/1000 t 58.800
od km 1+510 do km 1+570
(336*175)/1000 t 58.800
od km 2+100 do km 2+160
(336*175)/1000 t 58.800
RAZEM 245.000
14.3. Warstwa scieralna AC11S 50/70
3
113 D-M- KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2 |m2
d.14./00.00.00. D-|1004-07
3.3| 04.03.01. |analogia
11360 m?2 11360.000
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RAZEM 11360.000
114 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S |m2
d.14./00.00.00. D-|0309-02 |50/70 o grubosci 4 cm po zageszczeniu
3.3| 05.03.05a.
11360 m?2 11360.000
RAZEM 11360.000
15 PRZEBUDOWA SKRZYZOWAN
15.1 Frezowanie
115 D-M- KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejogr.4cmz |m2
d.15.{00.00.00. D-|03 0102- |wywozem materiatu w miejsce wskazne przez Inwestora: ul. Lgczna 1c,
1) 05.03.11. |02 55-100 Trzebnica
skrzyzowanie nr 1
35 m?2 35.000
skrzyzowanie nr 2
30 m?2 30.000
RAZEM 65.000
15.2 Korytowanie
116 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.15.| 00.00.00. |0205-04 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
2|D-02.00.00 do 1 km
D-02.01.01
D-04.01.01
skrzyzowanie nr 1
5*0.25 m3 1.250
skrzyzowanie nr 2
10*0.25 m3 2.500
RAZEM 3.750
117 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.15.| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz
2|/D-02.00.00 . na sktadowisko odpadéw
D-02.01.01. Krotnos¢ = 9
D-04.01.01.
3.750 m3 3.750
RAZEM 3.750
118 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.15.| 00.00.00. |wtasna
2|D-02.00.00 .
D-02.01.01.
D-04.01.01.
3.750 m3 3.750
RAZEM 3.750
15.3 Podbudowa
119 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.15./00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
3| 04.01.01.
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
120 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 C90/3 o grubosci po zagesz- |m?2
d.15./00.00.00. D-|0114-05 |czeniu 15 cm
3| 04.04.02.
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
121 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C90/3 - warstwa gérna o gru- |m?2
d.15./00.00.00. D-|0114-07 |bosci po zageszczeniu 8 cm
3| 04.04.02.
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
122 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 C90/3 - warstwa gérna -za |m?2
d.15./00.00.00. D-|0114-08 |kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
3| 04.04.02. Krotnos¢ = 2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
15.4 Nawierzchnia
123 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 |m2
d.15./00.00.00. D-|1005-07
4| 04.03.01. |analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
124 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.15./00.00.00. D-|0308-02 |AC16W 50/70 o grubosci 5 cm
4| 05.03.05a.
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
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125 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.3kg/m2 |m2
d.15./00.00.00. D-|1005-07
4| 04.03.01. |analogia
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
126 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S |m2
d.15.100.00.00. D-{0309-02 |50/70 o grubosci 4 cm
4| 05.03.05a.
75 m?2 75.000
RAZEM 75.000
16 PRZEBUDOWA ZJAZDOW - BITUMICZNE
16.1 Korytowanie
127 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.16.| 00.00.00. |0205-04 |gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢
1/D-02.00.00 . do 1 km
D-02.01.01.
D-04.01.01.
860%0.25 m3 215.000
RAZEM 215.000
128 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.16.| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz
1/D-02.00.00 na sktadowisko odpaddéw
D-02.01.01 Krotnos¢ = 9
D-04.01.01
215 m3 215.000
RAZEM 215.000
129 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.16.| 00.00.00. |wtasna
1/D-02.00.00 .
D-02.01.01.
D-04.01.01.
215 m3 215.000
RAZEM 215.000
16.2 Podbudowa
130 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.16./00.00.00. D-|0103-04 |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2| 04.01.01.
860 m?2 860.000
RAZEM 860.000
131 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - o grubosci po zagesz- |m?2
d.16./00.00.00. D-|0114-05 |czeniu 15 cm
2| 04.04.02.
860 m?2 860.000
RAZEM 860.000
132 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 0/63 - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.16./00.00.00. D-|0114-06 |grubosci po zageszczeniu
2| 04.04.02. Krotnos¢ = 5
860 m?2 860.000
RAZEM 860.000
16.3 Nawierzchnia
133 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.5kg/m2 |m2
d.16./00.00.00. D-|1005-07
3| 04.03.01. |analogia
860 m?2 860.000
RAZEM 860.000
134 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.16./00.00.00. D-|0308-02 |AC16W 50/70 o grubosci 5 cm
3| 05.03.05a.
845 m?2 845.000
RAZEM 845.000
135 D-M- KNNR 6 |Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych w ilosci 0.3kg/m2 |m2
d.16./00.00.00. D-|1005-07
3| 04.03.01. |analogia
845 m?2 845.000
RAZEM 845.000
136 D-M- KNNR 6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S |m2
d.16./00.00.00. D-|0309-02 |50/70 o grubosci 4 cm
3| 05.03.05a.
nr4
31 m?2 31.000
nrb5
33 m?2 33.000
nr6
33 m?2 33.000
nr7
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28 m?2 28.000
nr8
26 m?2 26.000
nr9
37 m?2 37.000
nr10
31 m?2 31.000
nr 11
28 m?2 28.000
nr12
31 m?2 31.000
nr13
35 m?2 35.000
nr14
27 m?2 27.000
nr15
32 m?2 32.000
nr 16
34 m?2 34.000
nr17
33 m?2 33.000
nr18
35 m?2 35.000
nr19
33 m?2 33.000
nr 20
32 m?2 32.000
nr 21
21 m?2 21.000
nr 22
29 m?2 29.000
nr 23
36 m?2 36.000
nr 24
27 m?2 27.000
nr 25
21 m?2 21.000
nr 26
25 m?2 25.000
nr 27
31 m?2 31.000
nr 28
38 m?2 38.000
nr 29
23 m?2 23.000
nr 30
39 m?2 39.000
RAZEM 829.000
17 POBOCZA Z KRUSZYWA tAMANEGO
171 Nasyp pod pobocza
137 D-M- KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w |m3
d.17.| 00.00.00. |0205-04 |[gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos$c
1/D-02.00.00 . do 1 km - zdjecie ziemi pod nasyp
D-02.01.01.
D-04.01.01.
strona prawa:
od zjazdu nr 7 do przepustu
65*1*0.15 m3 9.750
od km 0+600 do km 0+640
40*1*0.15 m3 6.000
od km 0+900 do km 0+965
65*1*0.15 m3 9.750
od km 1+040 do km 1+165
125*1*0.15 m3 18.750
od km 1+520 do km 1+820
300*1*0.15 m3 45.000
strona lewa:
od km 1+490 do km 1+580
90*1*0.15 m3 13.500
od km 1+670 do km 2+150
480*1*0.15 m3 72.000
RAZEM 174.750
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138 D-M- KNNR 1  |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowy- |m3
d.17.| 00.00.00. |0208-02 |tadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz
1/D-02.00.00 . na sktadowisko odpaddéw
D-02.01.01. Krotnos¢ = 9
D-04.01.01.
174.750 m3 174.750
RAZEM 174.750
139 D-M- Kalkulacja |Optata za sktadowanie urobku na sktadowisku m3
d.17.| 00.00.00. |wtasna
1/D-02.00.00
D-02.01.01
D-04.01.01
174.750 m3 174.750
RAZEM 174.750
140 D-M- Kalkulacja |Piasek i pospétka do wykonania nasypow m3
d.17.| 00.00.00. |wtasna
1| D-02.00.00.
D-02.03.01.
582 m3 582.000
RAZEM 582.000
141 D-M- KNR 2-01 |Formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.17.] 00.00.00. |0313-01 |czymi (kat.gr.I-Il)
1/ D-02.00.00. |analogia
D-02.03.01.
strona prawa:
od zjazdu nr 7 do przepustu
65*0.5 m3 32.500
od km 0+600 do km 0+640
40*0.5 m3 20.000
od km 0+900 do km 0+965
65"0.5 m3 32.500
od km 1+040 do km 1+165
125%0.5 m3 62.500
od km 1+520 do km 1+820
300*0.5 m3 150.000
strona lewa:
od km 1+490 do km 1+580
90*0.5 m3 45.000
od km 1+670 do km 2+150
480*0.5 m3 240.000
RAZEM 582.500
17.2 Pobocza z kruszywa
142 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m?2
d.17./00.00.00. D-|0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2| 04.01.01.
strona prawa:
przed skrzyzowaniem nr 1
6*0.75 m?2 4.500
od skrzyzowania nr 1 do przejscia dla pieszych
21*0.75 m?2 15.750
od miejsc postojowych do zjazdu nr 2
9*0.75 m?2 6.750
od zjazdu nr 2 do zjazdu nr 3
48*0.75 m?2 36.000
od zjazdu nr 3 do zjazdu nr 4
108*0.75 m?2 81.000
od zjazdu nr 4 do zjazdu nr 5
64*0.75 m?2 48.000
od zjazdu nr 5 do zjazdu nr 6
45*0.75 m?2 33.750
od zjazdu nr 6 do zjazdu nr 7
75*0.75 m?2 56.250
od zjazdu nr 7 do zjazdu nr 9
255%0.75 m?2 191.250
od zjazdu nr 9 do zjazdu nr 11
174*0.75 m?2 130.500
od zjazdu nr 11 do zjazdu nr 13
185%0.75 m?2 138.750
od zjazdu nr 13 do zjazdu nr 14
73*0.75 m?2 54.750
od zjazdu nr 14 do zjazdu nr 15
70*0.75 m?2 52.500
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od zjazdu nr 15 do zjazdu nr 16
81*0.75 m?2 60.750
od zjazdu nr 16 do zjazdu nr 17
22*0.75 m?2 16.500
od zjazdu nr 17 do zjazdu nr 18
35*0.75 m?2 26.250
od zjazdu nr 18 do zjazdu nr 19
38*0.75 m?2 28.500
od zjazdu nr 19 do zjazdu nr 20
47*0.75 m?2 35.250
od zjazdu nr 20 do zjazdu nr 23
173*0.75 m?2 129.750
od zjazdu nr 23 do zjazdu nr 25
113*0.75 m?2 84.750
od zjazdu nr 25 do zjazdu nr 28
410*0.75 m?2 307.500
od zjazdu nr 28 do zjazdu nr 30
74*0.75 m?2 55.500
od zjazdu nr 30 do km 2+260
25*0.75 m?2 18.750
strona lewa:
od km 0+040 do zjazdu nr 8
670%0.75 m?2 502.500
od zjazdu nr 8 do zjazdu nr 10
163*0.75 m?2 122.250
od zjazdu nr 10 do zjazdu nr 12
50%0.75 m?2 37.500
od zjazdu nr 12 do zjazdu nr 21
560*0.75 m?2 420.000
od zjazdu nr 21 do zjazdu nr 22
100%0.75 m?2 75.000
od zjazdu nr 22 do zjazdu nr 24
48*0.75 m?2 36.000
od zjazdu nr 24 do zjazdu nr 26
280%0.75 m?2 210.000
od zjazdu nr 26 do zjazdu nr 27
230%0.75 m?2 172.500
od zjazdu nr 27 do zjazdu nr 29
52*0.75 m?2 39.000
od zjazdu nr 29 do km 2+260
56*0.75 m?2 42.000
RAZEM 3270.000
143 D-M- KNR 2-31 |Pobocza z kruszywa tamanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mecha- m2
d.17./00.00.00. D-|0114-07 |nicznie o grubosci po zageszczeniu 8cm
2| 04.04.02. |analogia
3270 m?2 3270.000
RAZEM 3270.000
144 D-M- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego CNR 0/31,5 stabilizowanego mecha-|m2
d.17./00.00.00. D-|0114-08 |nicznie za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
2| 04.04.02. |analogia |Krotnos¢ =7
3270 m?2 3270.000
RAZEM 3270.000
18 WYROWNANIE POBOCZY GRUNTOWYCH ZA POBOCZAMI Z KRUSZYWA
145 D-M- KNR 2-31 |Profilowanie poboczy gruntowych wykonywane mechanicznie materiat |m?2
d.18]00.00.00. D-|1401-06 |z wczesniejszej Scinki lub z dowozu
06.03.01. |analogia
strona prawa:
przed skrzyzowaniem nr 1
6%0.5 m?2 3.000
od skrzyzowania nr 1 do przejscia dla pieszych
21*0.5 m?2 10.500
od miejsc postojowych do zjazdu nr 2
9%0.5 m?2 4.500
od zjazdu nr 2 do zjazdu nr 3
48*0.5 m?2 24.000
od zjazdu nr 3 do zjazdu nr 4
108*0.5 m?2 54.000
od zjazdu nr 4 do zjazdu nr 5
64*0.5 m?2 32.000
od zjazdu nr 5 do zjazdu nr 6
45*0.5 m?2 22.500
od zjazdu nr 6 do zjazdu nr 7
75*0.5 m?2 37.500
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od zjazdu nr 7 do zjazdu nr 9
255%0.5 m?2 127.500
od zjazdu nr 9 do zjazdu nr 11
174*0.5 m?2 87.000
od zjazdu nr 11 do zjazdu nr 13
185*0.5 m?2 92.500
od zjazdu nr 13 do zjazdu nr 14
73*0.5 m?2 36.500
od zjazdu nr 14 do zjazdu nr 15
70*0.5 m?2 35.000
od zjazdu nr 15 do zjazdu nr 16
81*0.5 m?2 40.500
od zjazdu nr 16 do zjazdu nr 17
22*0.5 m?2 11.000
od zjazdu nr 17 do zjazdu nr 18
35%0.5 m?2 17.500
od zjazdu nr 18 do zjazdu nr 19
38*0.5 m?2 19.000
od zjazdu nr 19 do zjazdu nr 20
47*0.5 m?2 23.500
od zjazdu nr 20 do zjazdu nr 23
173*0.5 m?2 86.500
od zjazdu nr 23 do zjazdu nr 25
113*0.5 m?2 56.500
od zjazdu nr 25 do zjazdu nr 28
410*0.5 m?2 205.000
od zjazdu nr 28 do zjazdu nr 30
74*0.5 m?2 37.000
od zjazdu nr 30 do km 2+260
25*0.5 m?2 12.500
strona lewa:
od km 0+040 do zjazdu nr 8
67070.5 m?2 335.000
od zjazdu nr 8 do zjazdu nr 10
163*0.5 m?2 81.500
od zjazdu nr 10 do zjazdu nr 12
50*0.5 m?2 25.000
od zjazdu nr 12 do zjazdu nr 21
560*0.5 m?2 280.000
od zjazdu nr 21 do zjazdu nr 22
100*0.5 m?2 50.000
od zjazdu nr 22 do zjazdu nr 24
48*0.5 m?2 24.000
od zjazdu nr 24 do zjazdu nr 26
280%0.5 m?2 140.000
od zjazdu nr 26 do zjazdu nr 27
230%0.5 m?2 115.000
od zjazdu nr 27 do zjazdu nr 29
52*0.5 m?2 26.000
od zjazdu nr 29 do km 2+260
56*0.5 m?2 28.000
RAZEM 2180.000
19 BARIERY DROGOWE STALOWE
146 D-M- KNR 2-31 |Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych H1W4A - od-|m
d.19/00.00.00. D-{0704-05 |cinki poczgtkowe zagtebi¢ w gruncie i odgig¢ na zewnatrz ze skosem 1:
07.05.01. 20
12+12 m 24.000
RAZEM 24.000
147 D-M- KNR 2-31 |Zakonczenia barier ochronnych stalowych jednostronnych H1W4A - od-|m
d.19/00.00.00. D-|0704-05 |cinki kohcowe zagtebi¢ w gruncie i odgig¢ na zewnatrz ze skosem 1:20
07.05.01.
12+12 m 24.000
RAZEM 24.000
148 D-M- KNR 2-31 |Bariery ochronne stalowe - odcinek zasdniczy (Srodkowy) H1W4A - do- |[m
d.19/00.00.00. D-{0704-01 |pasowac przbieg do krawedzi jezdni min. 1m od krawedzi jezdni
07.05.01.
24+24 m 48.000
RAZEM 48.000
20 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA ROBOT
149 D-M- Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza robot szt
d.20/00.00.00. D-|witasna
01.01.01.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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21 OZNAKOWANIE DO WYMIANY
211 Oznakowanie pionowe do regulacji
21.1. Demontaz tablic do ponownego montazu
1
150 D-M- KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych do ponownego montazu szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-03
1.1] 07.02.01.
Lustro U-18a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21.1. Demontaz stupkéw do znakéw do ponownego montazu
2
151 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw stalowych do pnownego montazu szt.
d.21./00.00.00. D-|0818-08
1.2| 07.02.01.
od U-18a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21.1. Montaz stupkéw z demontazu
3
152 D-M- KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych z demontazu szt.
d.21.100.00.00. D-{0702-01
1.3| 07.02.01.
od U-18a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21.1. Przymocowanie tarczy znakéw z demontazu
4
153 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakéw do stupkéw - z demontazu szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-02
1.4| 07.02.01. |analogia
U-18a
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21.2 Oznakowanie pionowe do wymiany
21.2. Demontaz tablic
1
154 D-M- KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych wraz z utylizacjg / przekaza- szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-03  |niem Inwestorowi
21| 07.02.01.
E-17a "Radzigdz"
1 szt. 1.000
E-18a "Radzigdz"
1 szt. 1.000
E-17a "Gatka"
1 szt. 1.000
E-18a "Gatka"
1 szt. 1.000
D-42
2 szt. 2.000
D-43
2 szt. 2.000
B-33 "40km/h"
1 szt. 1.000
D-1
1 szt. 1.000
D-6
2 szt. 2.000
A-3
1 szt. 1.000
A-18b
1 szt. 1.000
RAZEM 14.000
21.2. Demontaz stupkéw do znakow
2
155 D-M- KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw stalowych wraz z utylizacjg / przekaza- |szt.
d.21./00.00.00. D-|0818-08 |niem Inwestorowi
2.2| 07.02.01.
E-17a "Radzigdz", E-18a "Radzigdz"
1 szt. 1.000
E-17a "Gatka", E-18a "Gatka"
1 szt. 1.000
D-42i D-43
1 szt. 1.000
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1 szt. 1.000
D-1
1 szt. 1.000
D-6
2 szt. 2.000
A-3
1 szt. 1.000
A-18b
1 szt. 1.000
RAZEM 9.000
21.2. Nowe stupki
3
156 D-M- KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60.3 mm - nowe na |szt.
d.21./00.00.00. D-|0702-01 |pojedynczy znak
2.3| 07.02.01.
A-3
1 szt. 1.000
A-18b
1 szt. 1.000
D-6
1 szt. 1.000
E-17a "Radzigdz", E-18a "Radzigdz"
2 szt. 2.000
E-17a "Gatka", E-18a "Gatka"
2 szt. 2.000
D-42i D-43
2 szt. 2.000
RAZEM 9.000
157 D-M- KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 60.3 mm - nowe na |szt.
d.21./00.00.00. D-|0702-01 |podwwdjny znak
2.3| 07.02.01.
D-1iD-6
1 szt. 1.000
D-42, D-43iB-33
2 szt. 2.000
RAZEM 3.000
21.2. Przymocowanie nowych tablic
4
158 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakéw do stupkow - znaki ostrzegawcze z grupy "srednie" folia|szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-02 |2 typu.
2.4| 07.02.01. |analogia
A-3
1 szt. 1.000
A-18b
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
159 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakdéw do stupkdéw - znaki informacyjne z grupy "$rednie" folia |szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-02 |2 typu.
2.4| 07.02.01. |analogia
D-6
2 szt. 2.000
D-1
1 szt. 1.000
RAZEM 3.000
160 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakéw do stupkéw - znaki D-42/D-43 1200/530 folia 2 typu szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-02
2.4| 07.02.01. |analogia
D-42
2 szt. 2.000
D-43
2 szt. 2.000
RAZEM 4.000
161 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakdéw do stupkdéw - znaki zakazu z grupy "$rednie” folia 2 ty- |szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-02 |pu.
2.4| 07.02.01. |analogia
B-33 "30km/h"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakéw do stupkow - znaki kierunku i miejscowosci Radzigdz  |szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-02 (folia 2 typu.
2.4| 07.02.01. |analogia
E-17a "Radzigdz"
1 szt. 1.000
E-18a "Radzigdz"
1 szt. 1.000

Norma STD Wersja 4.27
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RAZEM 2.000
163 D-M- KNR 2-31 |Montaz znakdéw do stupkdéw - znaki kierunku i miejscowosci Gatka folia |szt.
d.21./00.00.00. D-|0703-02 |2 typu.
2.4| 07.02.01. |analogia
E-17a "Gatka"
1 szt. 1.000
E-18a "Gatka"
1 szt. 1.000
RAZEM 2.000
21.3 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe do odtworzenia
164 D-M- KNR 2-31 |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie- |m2
d.21./00.00.00. D-|0706-06 |szych farbg chlorokauczukowg - znak P-10
3| 07.01.01.
znak P-10
(5,5mb x 4m szer. x 0.5m2/mb s) = 11m2
11 m?2 11.000
P-12
(0,5m2/mb x 8mb) = 4m2
4 m?2 4.000
P-14
(0,375m2/mb x 2.75mb) = 1,05m2
1.05 m?2 1.050
RAZEM 16.050

Norma STD Wersja 4.27
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