WK.kosztorysy Krzysztof Walkowiak
ul. Tomasza Sobkowiaka 30a/13, 65-119 Zielona Géra

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

NAZWA INWESTYCJI  : Remont budynku szkoty ponadgimnazjalnej ZSP4 w Nowej Soli
ADRES INWESTYCJI . ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa S6l

INWESTOR . Powiat Nowosolski

ADRES INWESTORA . ul. Stanistawa Moniuszki 3, 67-100 Nowa Sél

BRANZA : budowlana (czes$¢ B, D, E i tgcznik - posadzki)

SPORZADZIt KALKULACIE : inz. Krzysztof Walkowiak

DATA OPRACOWANIA :  poniedziatek, 15 listopad 2021 r

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Przedmiar roboét zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonal
no - uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.)

Informacje dla Oferentéw:

1) llosci przedmiarowe sa ilosciami uzyskanymi z dokumentacji projektowej na podstawie cyfrowego przedmiaru z programu AutoCad i
plikow PDF i mogg sie réznic od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od przyjetej technologii wykonania robét

2) Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem w zakresie uwzgledniajgcym specyfike wykonywanych robdét.
Uwaza sie, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegétowym opisem robot, ktore nalezy wykonac oraz sposobem ich wykonania.
Catos¢ robdét ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

3) llosci wyliczeniowe zawarte w przedmiarze robét sg tylko i wytgcznie elementami pomocniczymi przy sktadaniu oferty na wykonanie
zadania.

OPRACOWAL: INWESTOR :

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég
1/KNR AT-23  |SST Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- |m?
d.1/0101-01 wych - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
755,49 m? 755,49
RAZEM 755,49
2| KNR K-04 SST Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m?2
d.1/0501-01 ziomujacej
755,49 m? 755,49
RAZEM 755,49
3|KNR AT-40 |SST Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy m2
d.1/0413-03 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywane recznie - natoze-
nie dwdch warstw w pomieszczeniach mokrych
43,76 m?2 43,76
RAZEM 43,76
4/KNR AT-40  |SST Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajagcej |m
d.1/0418-01
79,82 m 79,82
RAZEM 79,82
5/KNR AT-23  |SST Jednokrotne gruntowanie podtoza m?2
d.1/0101-02
755,49 m?2 755,49
RAZEM 755,49
6/KNR AT-23  |SST Oktadziny podtogowe z ptytek 59,7x59,7 cm m?2
d.1/0206-07
708,17 m?2 708,17
RAZEM 708,17
7/KNR AT-23  |SST Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych o wym. m?2
d.1/0206-07 19,3x119,7 cm
43,76 m?2 43,76
RAZEM 43,76
8 SST Posadzka betonowa wylewana z warstwg wykornczeniowg |m?2
d.1|analiza indy-
widualna
3,56 m? 3,56
RAZEM 3,56
9|KNR AT-23  [SST Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych gresowych m
d.1/0216-05
328,61 m 328,61
RAZEM 328,61
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