PROJEKT / DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont odcinka ulicy Chlebowej w Biatych Btotach

Obiekt/temat: | | anicach dziatek o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,
1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biate Blota
Adres
obiektu / inwestycji: | ul. Chlebowa w m. Biate Bfota gm. Biate Btota powiat bydgoski
(z numerami | dziatki o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,
ewidencyjnymi | 1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biate Blota
dziatki/dziatek)
Inwestor/Zamawiajacy: | Gmina Biate Bfota
ul. Szubinska 7
86-005 Biate Btota
Branza / przedmiot
opracowania: | Drogowa / remont
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Oswiadczenie projektanta *
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy
»Prawo budowlane”, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i ze jest kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Ja nizej podpisany:

Leszek Fiedorowicz

(imie i nazwisko sktadajgcego o$wiadczenie)

OSwiadczam, ze projekt -aktuatizacja dotyczgcy inwestycji:
Remont odcinka ulicy Chlebowej w Bialych Blotach w granicach dziatek o nr ew.
364/21, 366, 394, 411/23, 411/26, 1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biate Bfota.
(woj. Kujawsko-Pomorskie, powiat bydgoski)

(poda¢ rodzaj inwestycji)

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcym prawem i zasadami wiedzy technicznej.

wnz. Leszek E;L.or'aw-‘::;

L L . upr.-bud. M3 40118, 8
Pata zlozenia oswiadezenia do projaido 7.k pRaay aracsin
i zerasie dndg, wiic oraz
typowych sl | prasaustin
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Bydgoszcz, 25 stycznia 2023 r. A
podpis sk’fadajaéego o$wiadczenie

* - wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 ze zmianami)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
Podstawg opracowania projektu jest:
- zlecenie Inwestora: Gmina Biate Btota, ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Bfota
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn. zm.),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409),
- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych.

2. Przedmiot opracowania.
przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 050609,
ulicy Chlebowej w Biatych Btotach, gmina Biate Blota, powiat bydgoski.

2.1 Plan orientacyjny.
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3. Stan Istniejacy.

Droga jest w zlym stanie technicznym. Nawierzchnia odznacza sie znaczng iloscig spekan
liniowych oraz fataniem w ramach zabiegdéw utrzymaniowych. Zabiegi wypetniania szczelin oraz
tatania bardzo szerokiego zakresu ubytkdéw bytyby trudne do realizacji z uwagi na ich znaczng ilos¢
oraz zréznicowanie przebiegu spekan. Uszkodzona nawierzchnia bitumiczna jezdni powoduje
utrudnienia w ruchu pojazdéw i w znaczgcym stopniu pogarsza warunki bezpieczenstwa

uzytkownikéw drogi. W zwigzku z powyzszym postanowiono przeprowadzi¢ remont.

Fot. 1 istniejaca nawierzchnia ulicy Chlebowej Fot. 2 istniejaca nawierzchnia ulicy Chlebowej

W_chodniku na skrzyzowaniu ulicy Chlebowej z ulicg Chetmskg znajduje sie punkt

geodezyjnej osnowy szczegdtowej nr 619220.1.1172, ktdéry podczas prac zostanie zachowany i nie

zostanie uszkodzony.

Lokalizacja punktu osnowy geodezyjnej.
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4. Projektowane rozwiazanie.

Parametry techniczne ustalono w oparciu o uzgodnienia z Zamawiajgcym. Projekt przewiduje
remont odcinka ulicy Chlebowej na diugosci okoto 620 mb. Opracowanie dotyczy remontu drogi
gminnej nr 050609 — ulica Chlebowa w Biatych Bfotach na dziatkach ewidencyjnych nr 364/21, 366,
394, 411/23, 411/26, 1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biate Bfota, w ramach, ktérego wykonana
zostanie nowa nawierzchnia asfaltobetonowa szerokosci od 6,30 m do 7,30 m o powierzchni okoto
4590,0m?, nowe krawezniki drogowe, nowa nawierzchnia chodnika z kostki betonowej na
podbudowie o powierzchni okoto 200 m2. Przyjeto klase drogi L.

Zakres:

- demontaz istniejgcych progéw zwalniajgcych 2 szt.

- frezowanie istniejgcej nawierzchni na grubosci 4cm — okoto 4555 m?

- demontaz betonowych ptyt drogowych na wlocie ulic Chetmskiej km 0+137,76 — 5 szt.

- wymiana zniszczonych kraweznikow betonowych (885 mb) i kraweznikédw najazdowych (221 mb)
na tawie z oporem wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnikow i zjazdéw z materiatu z rozbiorki,
na szerokosci 0,5m za kraweznikiem (zjazdy 100m? , chodniki 105m? ).

- rozbidrka istniejgcego ciggu pieszego od ul. Centralnej do ul. Chetmskiej o pow. 200 m?.

- regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej (wpusty deszczowe, studnie wod-kan,
zawory wodociggowe, zawory gazowe, studnie teletechniczne).

- Wykonanie warstwy wyréwnawczej na wlocie ulicy Chetmskiej (km 0+137,76):

e Podbudowe wyréwnac i dogesci¢ do E2 min 100 MPa - 40 m?
e \Wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 W (KR 3-4)

o $redniej grubosci 6 cm - 40 m?

- Wykonanie nowej nawierzchni ulicy Chlebowej i wlotow skrzyzowan — 4590 m?

Przygotowanie podtoza:

e Oczysci¢ powierzchnie i usung¢ wszystkie luzne czesci (piasek, luzne ziarna kruszywa, oleje,
smary, resztki powtok itp),

e Rysy o rozwartosci powyzej 4 mm nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem i wypehic,

e Podtoze nalezy skropi¢ w ilosci ok. 400 g aktywnego asfaltu/m2 Skropienia dokona¢ emulsjg
na bazie asfaltow modyfikowanych.

- ufozenie siatki wzmacniajgcej do nawierzchni asfaltowych. Siatki szklano - weglowe powlekane
asfaltem o wytrzymatosci na rozcigganie >120 kN/m wzdtuz i >200 KN/m w poprzek i wydtuzeniu
przy zerwaniu wzdiuz pasma 3% i w poprzek pasma 1,5%. Siatke utozyé bezposrednio pod
warstwg $cieralng — 4590 m?

- Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S (KR 3-4) o grubosci 4 cm.
Warstwe bitumiczng nawierzchni nalezy rozkfadaé bezposrednio na Swiezo ulozong siatke
wzmachiajgcg. — 4590 m?

Nalezy zachowaé istniejgcy kierunek spadkdéw poprzecznych i podiuznych. Nowg warstwe
bitumiczng nalezy wyprofilowaé w taki sposdb aby zapewniata prawidiowe odprowadzenie wéd

opadowych z nawierzchni. Styk nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i kraweznikow, styk dziatek
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roboczych oraz styk z nawierzchnig istniejgcg na skrzyzowaniach i na granicach zakresu wypetnié
bitumiczng masg zalewows.
Po wykonaniu nawierzchni nalezy zamontowac¢ progi zwalniajgce w miejscach pierwotnego ich

wystepowania. Progi wykonac jako nowe ptytowe, wyspowe z kostki betonowej.

- Wykonanie nowej nawierzchni ciggu pieszego od ul. Centralnej do ul. Chetmskiej o pow. 200 m?
e Posadowienie obrzezy chodnikowych na tawie betonowej z oporem — 103 mb.
¢ Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
e Ulozenie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej (gr. 8 cm) na podsypce cementowo
piaskowej
Istniejgce tereny zielone nalezy uporzadkowac i wyprofilowa¢ na szerokosci 1 m od
kraweznika. Nastepnie uzupetni¢ humusem i obsia¢ trawg na powierzchni ok 500m?
Niewykorzystane materialy pochodzace z rozbidérek oraz krawezniki i frezowine nalezy
wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Opracowanie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla kazdej z drog lezy
po stronie Wykonawcy.
Zakres remontéw nie przewiduje jakiejkolwiek ingerencji w sieci infrastruktury podziemne;.
W zakresie prac zwigzanych z realizacjg nawierzchni nalezy przewidzie¢ wykonanie regulacji

wysokosciowej armatury wod-kan, gazowej, elektrycznej i teletechnicznej.

5. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod wzgledem
ewentualnych kolizji z instalacjami podziemnymi. W razie potrzeby szczegdtowa lokalizacje
uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw probnych. Nie wyklucza sie istnienia innych sieci
nie zinwentaryzowanych na podktadzie mapowym.

Z uwagi na istniejgce na terenie objetym opracowaniem znaki geodezyjne - punkt osnowy
szczegOtowej nr 619220.1.1172, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby podczas prac nie
uszkodzi¢ punktu osnowy.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA ROBOT
BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ZADANIA PN.:

Remont odcinka ulicy Chlebowej w Biatych Btotach w granicach dziatek
o nrew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26, 1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biate Blota.

Planowany zakres robét:

demontaz istniejgcych progéw zwalniajgcych

wykonanie frezowania

demontaz i montaz nowych kraweznikbéw na tawie betonowej z oporem
demontaz istn. ciggu pieszego

regulacja wysokosciowa urzgdzen infrastruktury podziemnej
utozenie siatki wzmacniajgcej

wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg

wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
wykonanie nawierzchni chodnika na podbudowie
zagospodarowanie terendw zielonych

wykonanie progéw zwalniajgcych wyspowych z kostki betonowej

Informacja na temat przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot:
miejsce zagrozenia: dz. o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26, 1122, 1410, 1415 i 1418

. Biate Btota, na terenie gm. Biate Btota.

rodzaje zagrozen:
zagrozenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn i urzadzen, istniejgce uzbrojenie

podziemne terenu

c)

zagrozenia zdrowotne: hatas, wibracja

zagrozenia pozarowe: praca urzgdzen spalinowych

zagrozenie spowodowane wystepowaniem napowietrznej instalacji elektroenergetycznej.
czas wystepowania zagrozenia: wystepujg przez caty okres wykonywania robét

Roboty wykonywane sg w pasie drogowym bez wytgczania ruchu.

3. Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robét:

Miejsca robdt nalezy wydzieli¢ i oznakowaé zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robdt. Urzgdzenia bezpieczehstwa uzyte
do zabezpieczania i oznakowania miejsca robot powinny byé dobrze widoczne zaréwno w dzien,

jak i w nocy, oraz utrzymane w naleznym stanie przez okres trwania robét.

10
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4. Informacje o sposobie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot.
Zatrudnieni pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego wykonywania czynnosci,
oraz zapoznani o wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik robét przeprowadzi z pracownikami
instruktaz stanowiskowy BHP, podajgcy zagrozenia wystepujgce na stanowisku pracy, sposoby
ochrony przed nimi oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy.

Nalezy zabezpieczy¢ pracownikow w odziez roboczg i ochronng, w $rodki ochrony osobistej,
w szczegolnosci w kamizelki ostrzegawcze i kaski ochronne. Dotyczy to réwniez innych oséb
przebywajacych w obrebie robot.

Przy pracach okreslonych w pkt.1 mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy przeszkoleni
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz posiadajgcy orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania
uprawnien wydanych przez wiasciwg komisje kwalifikacyjna.

Wszystkie prace w poblizu urzgdzen energetycznych nalezy prowadzic:

- technikg reczng bez uzycia sprzetu ciezkiego np. koparki

- przy wytaczonych spod napiecia urzgdzeniach energetycznych

Bezposredni nadzér nad robotami drogowymi bedzie petniony przez uprawnionego kierownika
budowy, majstréw, brygadzistéw.

Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinny by¢ znane adresy i numery telefonow:

najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej i posterunku policji.

5. Informacje na temat transportu i sktadowania materialéw na budowie.

Wszystkie materialy bedg przemieszczane transportem kotowym oraz urzgdzeniami
dostosowanymi do danego rodzaju materiatu. Nalezy je bezposrednio wytadowywaé z pojazdow
w miejsce wbudowania bez dodatkowego sktadowania. Materiat pochodzacy z rozbiérki mozna
tymczasowo sktadowaé na poboczu w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu uzytkownikom
drogi, lecz kazdorazowo po zakonczeniu rob6t w danym dniu nalezy je usuwac i wywozié

w miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

6. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy.
a) sprzet techniczny wyposazony jest w gasnice p.poz i apteczki pierwszej pomocy
b) na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdowac sie podstawowy

sprzet p.poz. (gasnice, ttumice) oraz apteczka pierwszej pomocy
7.Miejsce przechowywania dokumentéw budowy.

Dokumentacja dotyczgca prowadzonych robot bedzie dostepna u  kierownika ; budowy
lub kierownika robot. Z‘D

nz. Leszelc Mipdoroluiss
40118518
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CZESC RYSUNKOWA
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Remont odcinka ulicy Chlebowej w Bialych Biotach
dziatek o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,

w
1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biate Blota
nawierzchnia AC 8S (KR 34) 4 cm sTow PROKT BN DROGOWA —_
o . o — 1:500
(materiat z rozbicrki) na nowej podbudowie PLAN SYTUACYJNY
(mateial 2 rozbiork) na nowe] podbudowe MEINAZHSKO wiprimer ] pooes] i
) FROEKAT i Leszek Fiedoroicz

‘nowe krawezniki betonowe (12cm) na fawis z oporem “pr. o NB7210/16580 )!/‘/ 25.01.2023

i ) Trocanosc. dogoms It
nowe krawezniki najazdows (4cm) na fawie z oporem o RIS

nowe obrzeza chodnikowe na fawie z oporem

g int. Mihal Koziel
—t

2




Gmina Biate Btota
ul. Szubiniska 7, 86-005 Biate Btota

EMAT
Remont odcinka ulicy Chlebowej w Bialych Blotach
w dzialek o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,
1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biale Blota
nawiorzchnia AC 8S (KR 34) 4 cm sTow . s J— -
" ! YU RYSUNKY 1:50
(materiat z rozbicrki) na nowej podbudowie PLAN SYTUACYJNY
(materiat  rozbirk) na nowsj podbudowis IEINAZWSKO HRUPRANEN poops] i
’ FHROBTAT i Lescok Fedorowicz
‘nowe krawezniki betonowe (12¢m) na lawie z oporem o NBT2I016580 )!/‘/ 2501.2023
o ) oot - drows
=== nowe kraweznikinajazdowe (4cm) na lauie 2 oporem TRRVSNG,
——— owe cbrzeza chockowe na awie z oporom marint. Mchel Kozl ,,L!—— 3




A-A

0.60 7.00-7.30 220
_1-2%
_ pochylenic zmienne
E=s========< T T
i

szczegdl "C"
[gem i (material z rozbiorki) | [4.cm | warstwa scieraina AC 8 S (KR 3-4) | 8cm | kostka betonowa szara
| 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 L= siatka szklano weglowa 120/200 kN/m | 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
|[200m| KktSM0-31,5mm E>100MPa_| | istniejaca podbudowa 15cm | KESM 0-31,5 mm E,>100 MPa
10cm | warstwa 2 piasku
podioze doprowadzone do nosnosci G1 E, 3 80 MPa
1.00 7.00-7.30 0.60

ale ,‘@1““

(materiat z rozbiorki) |

warstwa Scieralna AC 8 S (KR 3-4) |

10 cm | grunt urodzajny [[4cm | 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
| = [ siatka szklano weglowa 120/200 kNim _| [#5om [ kesmo3t.5mm E.>100MPa_|
| istniejgca podbudowa |
L0 730 080
pochytene amieme

=55 j.

(materiat z rozbiorki) |

[(8em
10 cm | grunt urodzajny [L4.cm | warstwa scieraina AC & S (KR 3-4) | | 3.em | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
[~ siatka szklano weglowa 120/ 200 kN/m _| [75em| Kesm0-31,5mm E,>100MPa_|
| istniejaca podbudowa
1.00 6.30-7.30 10
pochyiene smieme ;‘ Al al ol

s mﬂ_:

10.cm | grunt urodzajny

warstwa scieralna AC 8 S (KR 3-4)

[10 em | grunt urodzajny

siatka szklano weglowa 120/ 200 kN/m

istnisjaca podbudowa

PRZEKROJE
skala 1:50

INWESTOR

Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btota

TEMAT

Remont odcinka ulicy Chlebowej w Biatych Blotach

w granicach dziatek o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,

1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biate Biota

st PROEKT o DROGOHA s
TYTUL RYSUNKU 1:50
PRZEKROJE POPRZECZNE
MEI NAZWSKO NR UPRAWNEN pooeis| =
PROVEXTANT inz. Leszek Figdorowicz
. NB-7210/165750 25.01.2023
ARRVSURY
(e g int. Michal Koziol #__ 4
—




Szczegot "A”

skala 1:20

kraweznik obnizony 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C16/20

|
istn. konstrukcja zjazdu ok '. ¢ ‘CE
R L S
|
1 -
151 15
8 cm | odtworzenie nawierzchni (materiat z rozbiorki) 4 cm | warstwa Scieralna AC 8 S (KR 3-4)
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - siatka szklano weglowa 120 / 200 kN/m
20 cm | KESM 0-31,5 mm E, 100 MPa istniejaca podbudowa
Szczegot "B”
kraweznik obnizony 15 x 22 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C16/20
[Tr
R S S— o [l S
N .
b ey
o>
™
15| 15
4 cm | warstwa Scieralna AC 8 S (KR 3-4) 8 cm | kostka betonowa szara
-- siatka szklano weglowa 120 / 200 kN/m 3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
istniejagca podbudowa 15¢cm| KESM 0-31,5 mm E, > 100 MPa
10 cm | warstwa odsaczajaca z piasku
podfoze doprowadzone do nosnosci G1 E, ) 80 MPa
INWESTOR
Gmina Biate Btota
ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Btlota
TEMAT

Remont odcinka ulicy Chlebowej w Biatych Btotach
w granicach dziatek o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,
1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biale Blota

STADIUM BRANZA
PROJEKT DROGOWA Sl
TYTUE RYSUNKU I 20
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPISI DATA
PROJEKTANT inZ. Leszek Fiedorowicz
upr. nr NB-7210/165/80 25012023
specjalnosé - drogowa
7 NR RYSUNKU
OPRACOWAL /
mgr inZ. Michat Koziet 5




Szczegot "C"
Skala 1:20

obrzeze chodnikowe 8x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C16/20

N~
o
o
(ap]
14 10
8 cm | kostka betonowa szara
3 cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15cm| KESM 0-31,5 mm E, > 100 MPa
10 cm | warstwa odsgczajgca z piasku

podfoze doprowadzone do nosnosci G1 E, » 80 MPa

Szczegot "D"

kraweznik obnizony 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C16/20

)

o
N

33

™

151 15

10 cm | grunt urodzajny |

4 cm | warstwa Scieralna AC 8 S (KR 3-4)

- siatka szklano weglowa 120 / 200 kN/m

istniejgca podbudowa

INWESTOR

Gmina Biate Blota

ul. Szubinska 7, 86-005 Biale Btota

TEMAT

Remont odcinka ulicy Chlebowej w Biatych Btotach
w granicach dziatek o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,
1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biale Blota

SKALA

1:20

DATA

25.01.2023

STADIUM BRANZA
PROJEKT DROGOWA
TYTUL RYSUNKU
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPISI
PROJEKTANT inz. Leszek Fiedorowicz
upr. nr NB-7210/165/80
specjalnosé - drogowa
OPRACOWAL
mgr inZ. Michat Koziet

NR RYSUNKU

6




Szczegot "E”
Skala 1:20

kraweznik obnizony 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa z betonu C16/20

>istn, konstrukcja chodnika

4 cm | warstwa Scieralna AC 8 S (KR 3-4)
-- siatka szklano weglowa 120 / 200 kN/m

istniejgca podbudowa

Sposob rozktadania
siatki wzmacniajgcej

15-30 cm

7.0

15cm 15¢cm 15¢cm 15cm

o
-
]
=
]
—
L
—
[To)
—

15-30 cm

Roztozenie siatki wzmacniajacej moze nast?(pié dopiero
%o %rz/eslclz(r;ietlz(ilu yvarstvyy skropienia, d? takiego stopnia, INWESTOR
aby byta lekko klejaca, ale nie przywierata : -
(w'zaleznosci od warunkéw atmosferycznych moze Gmina Biate Btota
to trwac od jednej do kilku godzin), ul. Szubinska 7, 86-005 Biate Blota
Siatke wzmacniajgcg nalezy uktadac na zakfad.
Dotyczy to zarowno potgczen podiuznych jak i poprzecznych. TEMAT
Szeroko$¢ zaktadu min. 15 cm (lub wg wskazari producenta). Remont odcinka ulicy Chlebowej w Biatych Btotach
Siatka wzmacniajgca nie powinna byc uktadana bezposrednio w granicach dziatek o nr ew. 364/21, 366, 394, 411/23, 411/26,
przy oporniku jak | krawgzniku jezdni. ) L 1122, 1410, 1415 i 1418 obr. Biale Blota
Odlegfos¢ nie powinna przekroczy¢ 30 cm (nie mniej niz 15 cm).
STADLM PROJEKT BRANZA DROGOWA SRl
TYTUL RYSUNKU 1:20
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPISI TATA
PROJEKTANT inz. Leszek Fiedorowicz P
upr. nr NB-7210/165/80 ZFW 25.01.2023
specjalnosé - drogowa N
f NR RYSUNKU
. mgr inZ. Michat Koziet / . 7




