Rzut parteru

Szczegot poditgczenia kotta gazowego

Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny
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Rozwiniecie instalacji c.o

.-lokal nr 1

odpowietrzniki

Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny

(c.o./c.w.u.) o mocy 20 kW

SAC 07 04 714x399
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Rozwiniecie instalacji c.o.-lokal nr 3

Proj. kociot gazowy dwufunkcyjny CV 22 600x1200

(c.o./c.w.u.) o mocy 20 kW

®=1037W

odpowietrzniki

2 x #28stal

SAC 07 04 714x399
®=153W

®=158W

kondensatu

ciepta woda uzytkowa

Obieg grzewczy zasilanie

(c.0./c.w.u.) o mocy 24 kW

filtr DN20

Obieg grzewczy powrét

filtr magnetyczny DN25 zgodnie

z pkt. 7 w opisie legendy rysunku

OZNACZENIA:

Proj. zasilanie instalaciji c.o.
Proj. powrét instalacji c.o.

Istn. piec kaflowy do demontazu

tel. 603-482-482

ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW LOKAL NR 1
tz/tp - 55/45°C
D T (e smen xaly | Moo
1. Cv 22 600 x 1800 x 102 1555
2. Cv 22 600 x 1600 x 102 1382
3. Cv 22 600 x 1200 x 102 1037
4. CV 21s 300 x 400 x 70 158
5. |SAC0704 | 714x399x - 153
ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW LOKAL NR 3
tz/tp - 55/45°C
.| TP (e xazer gty | MooV
1. Cv 22 600 x 1800 x 102 1555
2. Cv 22 600 x 1600 x 102 1382
3. CVv 22 600 x 1200 x 102 1037
4. CV 21s 300 x 400 x 70 158
5. |SAC0704 | 714x399x - 153
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e-mail: biuro@gasdrop.p
www.gasdrop.pl

ZADANIE
Budowa instalacji centralnego ogrzewania
w budynku wielorodzinnym - lokale 1-6
ul. Spotdzielcza 13, 85-888 Bydgoszcz
Dziatka nr: 4/367, obreb: 0137 Bydgoszcz

INWESTOR SKALA:
Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1 1:100
85-102 Bydgoszcz
3 ) lokalnr3 PROJKTANT __ dr inz. Rafal Pasela DATA | PODPIS:
upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 20.05.2024 r.
: : : instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
1 _Uq.O._. kociot gazowy Q<<_.:“C3_AO<_3< wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
(c.0./c.w.u.) o mocy 20 kW nr KUP/0168/PO0S/04
cztonek K-POIIB nr KUP/IS/0040/05
1. Projektuje sie przewody rozdzielcze w uktadzie tréjnikowym do grzejnikow z rur z stali weglowej SPRAWDZAJACY  dr inz. Ryszard Okoriski DATA | PODPIS:
ocynkowanej w systemie zaciskowym. upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, 20.05.2024 r.
2. Projektowane przewody nalezy prowadzié na powierzchni $cian. instalacyi w&&%& Q%Sﬁ@» s\mz\EmEesn‘
3. Zrédlem zasilania instalacji centralnego ogrzewania bedzie projektowany kociot gazowy dwufunkcyjny. gazowyeh, Noomm%m_w\w\mm.\dwmm rzacyinye
4. Kociot gazowy nalezy podtgczy¢ z instalacjg w sposob staly - nie dopuszcza sig¢ stosowania potgczen cztonek K-POIIB nr KUP/IS/3511/02
elastycznych. OPRACOWAL DATA | PODPIS:
5. Kondensat nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do istniejgcej inst. kanalizacji sanitarnej w kuchni. L o 20.05.2024 r.
6. Wysokosé od posadzki do parapetu wynosi 0,8m w kazdym przypadku. inz. Grzegorz Nowicki
7. Na przewodzie powrotnym z instalacji c.o. przed kottem nalezy zamontowac filtr magnetyczny
separator zanieczyszczen odmulnik instalacji C.O. (paramatry zgodne z PT pkt. 11.5) ,Mwﬁ»_.m_wwﬁm__._ ORAZ ROZWINIEGIE INSTALAGY! NR RYSUNKU:
8. Lokal nr 2i 5 jest wyposazony w instalacje c.o., do ktérej nalezy podtgczy¢ nowy proj. kociot gazowy. co. - _u>_~._.m_m 4.0
Istniejgca instalacje c.o. nalezy przeptukac. e




