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Nr

Rozdziat SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO str.
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1 Decy;je stanowigce podstayve do wykonywania samodzielnych funkcji 3
technicznych w budownictwie
2 Zaswiadczenia o przynaleznosci do K-POIIB 6
3 Oswiadczenia zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d 8
I. OPIS PROJEKTU
1. Przedmiot i zakres opracowania 10
2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki i terenu 10
3. Projektowane zagospodarowanie dziatki i terenu 10
4, Obszar oddziatywania 10
5. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi 10
6. WarL'mki doty_czqce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz dobr kultury 10
wspoitczesnej
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j 10
8. Wymagania dotyczgce ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych 11
9. Opis instalacji gazowej 11
10. Odbiorniki gazu 11
11. Ocena przepustowosci instalacji gazowej 11
12. Wentylacja i odprowadzenie spalin 11
Il. SPIS RYSUNKOW
Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
1.0 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 13
2.0 Rzut budynku — demontowana inst. gazu 1:100 14
2.1 Rzut budynku — demontowana inst. gazu 1:100 15
3.0 Rzut budynku — projektowana inst. gazu — piwnica-parter 1:100 16
3.1 Rzut budynku — projektowana inst. gazu — | pietro-poddasze 1:100 17
3.2 Aksonometria — projektowana inst. gazu 1:50 18




OPIS PROJEKTU

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy wewnetrznej instalaciji
gazu w lokalach mieszkalnych nr 1-6 w budynku wielorodzinnym potozonym w
miejscowosci Bydgoszcz przy ul. Spétdzielcza 13, na dz. nr 4/367 obreb 0137
Bydgoszcz.

Swoim zakresem niniejszy projekt obejmuje rozbudowe wewnetrznej instalaciji
gazowej w lokalach mieszkalnych nr 1-6. Projektowana rozbudowa obejmowaé bedzie
demontaz istniejgcej instalacji gazowej od istniejgcego przewodu gazowego
usytuowanego w piwnicy, przez gazomierze do podejscia pod urzgdzenia gazowe oraz
demontaz istniejgcych piecow gazowych, a nastepnie montaz nowej instalacji od
istniejgcej instalacji gazowej, przez istniejgce i projektowane gazomierze G4 w piwnicy i
na klatce schodowej do projektowanych i istniejgcych urzadzen gazowych w lokalach
mieszkalnych.

Istniejgce gazomierze G4 sg zlokalizowane w piwnicy, zas projektowane na klatce
schodowej.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Lokale usytuowane sg na terenie dz. nr 4/367, obreb 0137 Bydgoszcz w
miejscowosci Bydgoszcz. Dla lokali projektowana jest rozbudowa wewnetrznej
instalacji gazu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Nie przewiduje sie zmiany zagospodarowania dziatki. Po wykonanych robotach
teren zostanie odtworzony do stanu sprzed rozpoczecia prac.
Obszar odziatywania

Obszar oddziatywania obejmuje dz. nr 4/367 obreb 0137 Bydgoszcz, ul.
Spoétdzielcza 13 Bydgoszcz, ktéry zostat okreslony na podstawie Obwieszczenia
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane - Dz.U. 2023 poz. 682.

Analiza obszaru obejmuje dziat IV ,Wyposazenie techniczne budynkow”, rozdziat 7
.Instalacja gazowa na paliwo gazowe” Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie - Dz.U. 2022 poz. 1225.

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi

W wyniku planowanej inwestycji zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.
Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na zdrowie ludzi, Srodowisko przyrodnicze
i obiekty sgsiednie.

Warunki dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspoéifczesnej

Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza $cistg strefg ochrony konserwatorskiej
i archeologicznej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgodna z wymogami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie w Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 projektowana instalacja gazowa nie
wymaga zmiany istniejgcych parametréw w tym zakresie.




10.

11.

12.

Wymagania dotyczace ochrony obiektow budowalnych na terenach

gorniczych
Przedmiotowa inwestycja potozona jest poza obszarem wptywdw gorniczych.

Opis instalacji gazowej

Projektuje sie rozbudowe wewnetrznej instalacji gazu w lokalach mieszkalnych nr
1-6 w budynku wielorodzinnym potozonym w miejscowosci Bydgoszcz przy
ul. Spoétdzielcza 13, na dz. nr 4/367 obreb 0137 Bydgoszcz.

Swoim zakresem niniejszy projekt obejmuje rozbudowe wewnetrznej instalacji
gazowej w lokalach mieszkalnych nr 1-6. Projektowana rozbudowa obejmowac bedzie
demontaz istniejgcej instalacji gazowej od istniejgcego przewodu gazowego
usytuowanego w piwnicy, przez gazomierze do podejscia pod urzgdzenia gazowe oraz
demontaz istniejgcych piecow gazowych, a nastepnie montaz nowej instalacji od
istniejgcej instalacji gazowej, przez istniejgce i projektowane gazomierze G4 w piwnicy i
na klatce schodowej do projektowanych i istniejgcych urzadzen gazowych w lokalach
mieszkalnych.

Istniejgce gazomierze G4 sg zlokalizowane w piwnicy, zas projektowane na klatce
schodowej.

Projektowang instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych i miedzianych (rodzaj
materiatu oraz $rednice zgodnie z rysunkami) przeznaczonych do budowy instalaciji
gazowych. Instalacje nalezy montowaé¢ na powierzchni scian w odlegtosci 3.0 cm od
tynku (rozstaw uchwytow nie wigkszy niz 3.0 m), 10.0 cm powyzej innych instalacji, przy
skrzyzowaniu - min. 2,0cm. Przejscia przewodu gazowego przez przegrody budowlane
nalezy wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzeh pomiedzy rurg ochronng, a
przewodowg wypetni¢ masg nie powodujgcg korozji rur. Przed kazdym urzgdzeniem
gazowym zamontowac kurek odcinajgcy.

Kubatura i wysokos¢ pomieszczen, w ktorym projektuje sie urzgdzenia gazowe,
sg zgodne z wymogami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w Dz. U. z 2022 r. poz. 1225.

Odbiorniki gazu

W lokalach beda funkcjonowaty nastepujgce odbiorniki gazu:
— kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy 20 kW — 6 szt. - pro;.
— kuchnia gazowa o0 mocy 8 kW — 6 szt. — istn.

Ocena przepustowosci instalacji gazowej

Na podstawie przeprowadzonych obliczen, strata cisnienia dla przytgcza sredniego
ciénienia nie przekracza dopuszczalnej wartosci 150Pa. Projektowane urzgdzenie
gazowe, zatem nie spowoduje, ze ilos¢ paliwa gazowego bedzie niedostateczna dla
wszystkich uzytkownikow przytgcza gazowego.

Wentylacja i odprowadzenie spalin

Projektowane rozwigzania sg zgodne 2z =zaftgczong opinig kominiarska,
a pomieszczenie kuchni, w ktérym przewiduje sie montaz urzgdzen gazowych posiada
odpowiednig wysokos¢ (2.8m) oraz kubature (lok. 1,3,4,6 — 30.2m?3, lok. 2 — 12.6m?3, lok.
5—10.9m?3).




W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
Nie ma potrzebny stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz proj. kociot jest z
zamknietg komorg spalania, tzn. powietrzne potrzebne do spalania doprowadzane
bedzie z zewnatrz budynku projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym
wyprowadzonym przez strop ponad dach.

- wentylacja wywiewna:
Odprowadzanie odbywac sie bedzie przez niezamykang kratke o pow. min. 200cm?
zamontowang pod stropem i przylgczona do istn. kanatu wentylacyjnego
wyprowadzonego ponad dach.

- wyprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotta gazowego z zamknietg komorg spalania odbywac sie
bedzie przewodem powietrzno-spalinowym zgodnie z DTR zastosowanego
urzgdzenia oraz opinig kominiarskg. Spaliny z kotta gazowego z zamknietg komorg
spalania wigczy¢ do wyznaczonego przez Zakiad Kominiarski istniejgcego
przewodu kominowego lub projektowanego przewodu zgodnie z opinig kominiarskg
oraz czescig rysunkowg projektu. W przewdd kominowy wmontowaé wkiad z blachy
K.O.
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Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury — Dz. U. z 2003 roku, Nr 120,

p0z.1126

ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU W BUDYNKU

ul. Spotdzielcza 13
85-888 Bydgoszcz
Dziatka nr: 4/367

WELORODZINNYM - LOKALE 1-6

nazwa i rodzaj obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Obreb: 0137 Bydgoszcz

adres obiektu budowlanego
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3.

Zakres robot

Zakres robot catego zamierzenia obejmuje rozbudowe wewnetrznej instalacji
gazu w lokalach mieszkalnych nr 1-6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
potozonym w miejscowosci Bydgoszcz, przy ul. Spétdzielcza 13 na dziatce nr 4/367,
obreb 0137 Bydgoszcz.

Realizacja instalacji gazu obejmuje roboty demontazowe, montazowe
i spawalnicze oraz towarzyszgce drobne prace malarskie. Zakres tych prac jest typowy
dla montazu wszystkich instalacji sanitarnych w budynkach. Ze wzgledu na duzy zakres
tych prac, przewiduje sie realizacje instalacji przez trzech monteréw w ciggu 10 dni.

Wykaz istniejacych obiektow

Na mapie zaznaczony jest budynek mieszkalny wielorodzinny, dla ktérego
projektowana jest rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu. Omawiany budynek potozony
jest naterenie dz.4/367 obreb 0137 Bydgoszcz. Poza omawianym budynkiem na wyzej
wymienionej dziatce znajdujg sie inne budynki.

Przewidywane _zagrozenie _mogace _wystapi¢ podczas _realizacji __roboét
budowlanych

Podczas realizacji robét instalacyjnych wystgpi¢c mogg nastepujgce zagrozenia:

- mozliwo$¢ poparzenia przez ptomien palnika gazowego lub rozgrzane
elementy w trakcie spawania i zgrzewania,

- mozliwos¢ powstania pozaru podczas robot spawalniczych,

- mozliwos¢ skaleczenia sie pracownikow o ostre krawedzie rur itp.

- mozliwos¢ porazenia prgdem podczas obstugi elektronarzedzi.

Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na:
- spadajgce elementy — przedmioty na zewnatrz wykopu,
- sliskie, nieréwne powierzchnie,
- warunki atmosferyczne,
- miejsce prowadzenia robot.

Wytyczne dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw i _organizacji robét w
strefach szczeqgolneqgo zagrozenia

1) Roboty budowalne przy instalacji gazu zorganizowac¢ i wykonywac¢ zgodnie
z zasadami BHP przyjetymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

2) 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowalnych — rozdziat 10 § 143-162.

3) Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowalnych pracownicy muszg
by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy i pouczeni o istniejgcych zagrozeniach
(szkolenie stanowiskowe).

4)  Pracownik wykonujgcy prace spawalnicze powinien posiada¢ aktualne
uprawnienia w tym zakresie (wazna ksigzeczka spawacza).

5)  Pracownik obstugujgcy urzadzenia mechaniczne powinien posiada¢ stosowne
uprawnienia do ich obstugi i obstugiwac je zgodnie z instrukcjg.

6) Roboty gazoniebezpieczne zwigzane 2z napetnieniem instalacji gazem
wykonywac¢ mogg jedynie pracownicy dostawcy gazu.

Przed rozpoczeciem budowy kierownik robét powinien:



Zwrécié uwage na zatrudnienie pracownikéw zgodnie z ich wyksztatceniem
zawodowym i uprawnieniami do prowadzenia prac budowlanych i instalacyjnych
Prowadzié wzmozony nadzér, a wykonanie powierzyé sprawdzonym i
doswiadczonym pracownikom

Udzielié instruktazu stanowiskowego dla zatrudnionych na obiekcie robotnikéw ze
szczegoélnym uwzglednieniem zapoznania pracownikéw ze specyfikg prowadzonych
robét oraz z podstawowymi wymogami bhp, jakich musza przestrzegaé na budowie,
zapoznaé z zabezpieczeniami i $rodkami ochrony osobistej, udzielaniem pierwszej
pomocy oraz podstawowymi zasadami higieny i kultury pracy

Przestrzegaé zasad bhp oraz przewidywaé powstanie zagrozen

Zorganizowaé w razie potrzeby pierwszg pomoc lub wezwaé pomoc kwalifikowana
Przestrzegaé na placu budowy podstawowych zasad ochrony osobistej jak kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, maski i rekawice ochronne,

Pilnowaé kultury pracy

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robot

— Sprawna gasnica proszkowa o tadunku min. 2kg
— Typowy koc gasniczy
— Apteczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazéw

Plan BIOZ nie jest wymagany
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