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1) Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy

konsultowaé z  projektantami w  ramach  nadzoru
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_- niezgodnosci skontaktowaé sie z projektantem.
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) | | \—2‘[ \T \ KOLOR SREBRNY i : branzowymi.
L ol B \ SZCZOTKA WC \ = = [ < == o 6) Z uwagi na wystepujgce sgsiedztwo istniejgcych sieci i
| KOLOR SREBRNY ) : = N N ] = | N - «© przewoddw, roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
| MISKA WC i : ostroznoscig pod biezgcym nadzorem odpowiednich wiascicieli
KOLOR BIALY ° = @ [ L\ | = T O~ m_ed_iéw. . Mozliwe je_st wy§tepowanie ’ uzbrojgnia
! . I ' 9 ‘ I niezidentyfikowanego na mapie. Nalezy zachowaé szczegding
] v \ KOSZ NA SMIECI - : 8 ‘ o ostroznos¢ przy instalacjach wod leczniczych.
! B KOLOR SREBRNY i : © 7) Wszystkie wyroby budowlane, sprzety i urzadzenia muszg
| & PRZEStONA MIEDZYPISUAROWA ‘ [ spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych, szczegéinie
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! NIEWIDOCZNE [ [ i | przepisow o@rebnych. o )
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° KOLOR BIALY 9) Przed przystgpieniem do wykonania fundamentéw,
| H i ¢ \ ZABUDOWA HPL WI DOK E'G'H'A WI DOK C'H wykop powinien zosta¢ odebrany przez uprawnionego inspektora
l KOLOR RAL 7040 nadzoru badz kierownika budowy, a odbiér powinien zosta¢
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; C |4 8‘8 . ) GRZEJNIK KOLOR < 1 > TN < 1 > poswiadczony stosownym wpisem do dziennika budowy.
j =5 RAL 7040 PLYTKI, PLYTKI, 10)  Szczegotowy dobor parametréw opraw oraz rozsyt $wiatta
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! B - PLYTKI )  Lokalizacje i wymiary przekrojow przebi¢ nalezy
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| 48 | UKt ADANE! potwierdzi¢ i dopasowac na budowie.
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3 | n | | } } H } } | 15) W  sanitariatach, nieprzeznacoznych dla  oséb
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