Stup SZ - geomefria
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Stup SZ - zbrojenie
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MATERIALY:
Beton C40/50
- klasa konstrukcji: S&
- klasy ekspozycji: XC&, XF3
- grubosci otuliny: 4,0 cm
- kruszywo tamane (np. bazalt, melafir)
Uwagi: - nie stosowat kruszywa granitowego lub innego
1. Zewnetrzne krawedzie elementu sfazowat (faza 1,5x1,5cm). zmniejszajagego modut Youngla.befonu ;ER[())NJEE%CVA
2. Opis zbrojenia na rysunku odnosi sie do osi pretow. - zalsfosowac Srodek uszczelmagcy befon
3. Minimalna Srednica watka do giecia pretow w jego strukturze oraz powodujacy OBIEKT AMFITEATR
(jeéli na rysunku nie podano inaczej): ,,samo.uszczelrjienie rys” (np. Penetron ADRES KRYNICA - ZDR&J DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
- prety 8 - d=32mm, - prety 10 - d=40mm, Admix lub réwnorzedny) INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDR&J UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDR&J
- prety @12 - d=48mm, - prety @16 - d=64mm, ‘Ceme”deEM - £200 PROJEKTANT  |dr in0. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
- prety $20 - d=140mm, - prety 25 - d=175mm, - mrozoodpornosc .
_ prety 932 - d=224mm. _ wodoszczelnodé W10 SPRA'WDZAJACY mgrlnl~J.WOJC|ech Sokal MAP/0036/PWOK/03
4. Wymagane parametry tozyska elastomerowego: - kolorystyka i inne wymagania wg proj. WSPOLPRACA | mgr inU. Monika Swierczek
- Noénoé¢ pionowa FRz > 2800 kN architektury, BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
- No$nost pozioma FRxy = 120 kN o SKALA 1.25 NR RYSUNKU  |19/W
- Dopuszczalne przemieszczenie piozome uxy,dop=55 mm Sfal zbr'ojenlowa RYSUNEK Sjup zadaszenia SZ - geometria i zbrojenie DATA 11.2021/03.2022

- Przyblizona sztywno$t pozioma: Kz=2000kN/m + 10%

- B500SP
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