rzedne korony murku balustrad

Po zabetonowaniu Scianek balustrad
nalezy zasypywac je warstwowo,

rownomiernie po obu stronach Scianki.

wg projektu architektonicznego
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prefabrykaty uktadat na Swiezej
warstwie wyrownawczej betonu

= oczepowych - pomiedzy palami:
< - oczep/belka oczepowa
‘€ - miekki styropian 5 cm
122 [ chudy beton 10 cm
- wyprofilowany grunt nasypowy
Uwaga 1

541

drobnoziarnisfego {gr. min. 2 cm)

PP2
h=23cm PP1
s h=23 E’b
= ~[583,74 m n.p.m.
Z

Punkt centralny
(poczatek uktadu wspétrzednych)

PC - Sciana Zelbeftowa
hér=~55cm
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Warstwy zgodnie z projetem architektonicznym.

P4 | CHODNIK ZA TRYBUNAMI

KOSTKA GRANITOWA DROBNA 6.00 M
, . , OTWOR 2 PODSYPKA PIASKOWA 5.00 (M
:::"Znnfuazj’rnn):epocim;n 584 00 KRUSZYWO tAMANE 0-315 10.00 CM
/ Jaceg KRUSZYWO tAMANE 315-63 2000 -
~|583,40 m|nplm. [ 110.00 CM
583,00m n.p.m. \ V-4 . MEMBRANA EPDM - M
o — N | nasyp — pospolka BETON SPADKOWY 2-5.00 CM
= J ~ X gliniosta i otoczaki -
L -, Ik bk L I ] PLYTA ZELBETOWA 30.00 CM
a - RAZEM 3.00 -
</ 100 o 50% 285 140 163 (M
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- _ B 71 [PLYTA ZADASZENIA
= ‘ | | piasek gliniasty PLYTA ZELBETOWA, SPREZONA -35.00 (M
w1 | RUSZT SYSTEMOWY STALOWY LUB
-~ ‘ e ALUMINIOWY MOCOWANY DO PLYTY
| ! A0 L | zwietrzelina gliniasta ZADASZENIA
! ! ! ! OKtADZINA DREWNIANA
| 457! 30 m n.p.m
I it E . I [FE . .
! ! lupek//piaskowiec  7a35tos0wane materiaty i wymagania wg tabeli na rys. 2/W.
W E .
80 | OTWOR 2 & Uwagi _ _ _ _
6 20} ! € 1. Podane rzedne spodu pali s3 orientacyjne. Nalezy
FH_W S zapewnit, aby poziom posadowienia pali (spod pali)
N\ byt min. 2,0 m ponizej stropu skaty
1230 Waga 1 tupkowo-piaskowcowej. Dtugo$é pali zalezna bedzie
od ostatecznie przyjetego poziomu posadowienia.
2. Szczegotowe wymiarowanie wg projektu
Legenda: architektonicznego i projektu wykonawczego.
PW - pal wielkoérednicowy wykonywany w rurze
obsadowej #80cm wycigganej po betonowaniu
PWP - pal wielko$rednicowy jw. - pochylony JEDNOSTKA
PF - ptyta fundamentowa - gr. 25/35 cm PROJEKTOWA | SANECCY SP.200
SC - Sciany zelbetowe gr. wg opisu OBIEKT AMFITEATR
PS -ptyta stropowa budynku zaplecza gr. 25 cm ADRES KRYNICA - ZDROJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
Pt - ptyta zelbetowa gr. wg opisu " "
;. INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ
SB - §ciany balustrad
OP/0PS/0PL -oczepy zelbetowe PROJEKTANT dr inz. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
BO - zelbetowe belki oczepowe SPRAWDZAJACY | mgr inz. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
g;/' Ee::a wbz.m::-lcnlajacaBSOXBO cm WSPOLPRACA | mgr inz. Monika Swierczek
- belka zblezna, gr. 5Y oh BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PC - podpora cenfralna zadaszenia
SZ - stup podpierajacy zadaszenie SKALA 1:100 NR RYSUNKU |5W
Z1, 22, Z3 - ptyty zadaszen, h wg opisu RYSUNEK Przekroje charakterystyczne A-A i C-C DATA 11.2021 / 03.2022

PP - ptyta prefabrykowana trybun/schodéw gr. 10/23 cm

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




