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Sciane betonowat po utozeniu
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ZASADA ZBROJENIA:

[Ptyta fundamentowal

- dolne zbrojenie - siatka #16 co 20cm

- gorne zbrojenie - siatka #16 co 20cm

Dodatkowo:

- nad palmi gérg i dotem - siatka #16 co 20cm

- po obrysie ptyty - na odcinkach gdzie nie ma
dozbrojenia nad palami - bigle #16 co 20cm.

- pasmo od strony ptn.- zach. na szerokosci 2,00m
rownolegle do krawedzi ptyty - gérg i dotem
#20 co 20cm.
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Sciany zaplecza

- zbrojenie wg. przekroju B-B.

- krawedzie ofwordw zazbroit biglami #12 co15cm
dtugosc ramion = 60cm

- naroza otworow dozbroit pretami ukoSnymi 2x2#12
L=120cm

[Ptyta stropowa zaplecza |

- dolne zbrojenie - siatka #16 co 20cm
- gorne zbrojenie - siatka #16 co 20cm

Dodatkowo: .
- dozbrojenie narozy #16 co 10cm (géra)
wg. przekroju B-B

Prety taczyt na zaktad:
Miejsca taczenia wykonywat z przesunieciem
(prety nie taczy¢ w jednym przekroju)
DtugoS¢ zaktadu: #12 - 60cm

#12(#16) - 70cm

#12(#16) -100cm

MATERIALY:

Beton C35/45

- klasa konstrukcji: S&

- klasy ekspozycji: XChk, XF3, XA3

- grubosSc otuliny: ptyta fundam. - 5,0cm
Sciany - 3,5cm, ptyta stropowa 3,5cm.

- catost konstrukcji w technologii betonu

wodoszczelnego z zastosowaniem

systemowych tasm do przerw roboczych,

- zastosowat Srodek uszczelniajgcy beton
w jego sfrukturze oraz powodujacy

.samouszczelnienie rys" (np. Penetfron
Admix lub réwnorzedny)

- mrozoodporno$¢ F200

- wodoszczelno$t W10

- stosowat $rodki i cementy redukujace
skurcz befonu

- kolorystyka i inne wymagania wg proj.
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