
KOSTKA GRANITOWA 6x4cm 6.00 CM
PODSYPKA
PIASKOWO-CEMENTOWA

PŁYTA ŻELBETOWA

6.00 CM

MIĘKKI STYROPIAN 5.00 CM
CHUDY BETON 10.00 CM

GRUNT ZASYPOWY

PODUSZKA PIASKOWO-
ŻWIROWA

10.00 CM

15

20.00 CM
STOPNIE ŻELBETOWE 0-15.00 CM
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SCHODY TERENOWE - PRZEKRÓJ
Szczegółowa geometria

wg projektu architektonicznego
1:100

chudy
beton

170 170 170 170 170 170 170 30
1220

20 320 20 490 20 330 20

Zbrojenie schodów terenowych:
- podłużnie ∅12 co 15 cm górą i dołem,
- poprzecznie ∅ 10 co 30 cm - zbrojenie rozdzielcze.
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   PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŧONE

11.2021 / 03.2022DATA

NR RYSUNKU

SANECCY SP. Z O.O

AMFITEATR

dr inŨ. Piotr Sokal
MAP/0199/PWBKb/19

mgr inŨ. Monika świerczek

KONSTRUKCJA

GMINA KRYNICA - ZDRčJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRčJ

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inŨ. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03

KRYNICA - ZDRčJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11


