
RZUT ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH TRYBUN
ORAZ ŚCIANEK BALUSTRAD
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Uwagi dot dylatacji ścianek balustradowych:
1. Szczelina dylatacyjna - szerokość 2,0 cm.
2. Końcowe pręty odsunąć od prawędzi o g rubość otuliny.
3. Szczelinę wypełnić bętonitowym sznurem pęczniejącym.
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Geometria, rodzaj oraz sposób zakotwienia
balustrad wg proj. architektonicznego.
Balustrady i zakotwienie winny spełniać normowe
wymagania i uwzględniać istniejące zbrojenie.

Górne rzędne ścianek wg proj. architektonicznego. Ścianki
reżyserki posadowione bezpośrednio na rzędnej 585,60m n.p.m.

Zasyp wykopu wykonać z zasypki piaskowo-żwirowej zagęszczonej
warstwowo (warstwy gr. 30cm); stopień zagęszczenia Is≥0,98.

Zasyp wykonywać równomiernie z obu stron ścianki.
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Rzut element·w prefabrykowanych trybun oraz Ŝcianek balustrad
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PROJEKT WYKONAWCZY

   PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŧONE

11.2021 / 03.2022DATA

NR RYSUNKU

SANECCY SP. Z O.O

AMFITEATR

dr inŨ. Piotr Sokal
MAP/0199/PWBKb/19

mgr inŨ. Monika świerczek

KONSTRUKCJA

GMINA KRYNICA - ZDRčJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRčJ

STADIUM

mgr inŨ. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03

KRYNICA - ZDRčJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11


