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1.0 WSTEP

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej dla budynku
Amfiteatru zlokalizowanego na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2,
1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 w Krynicy — Zdroju.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

Dopuszcza sie zastosowanie elementow réwnowaznych do opisanych w projekcie o parametrach i
mozliwosciach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane.

Wszelkie nazwy wtasne w projekcie wykonawczym sg uzyte wytgcznie w celu wskazania dostatecznie
dokfadnych okreslen dla lepszego opisu przedmiotu zamdwienia oraz w celu realizacji wymagan dotyczacych
parametréw i mozliwosci technicznych.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

. zlecenia Inwestora

. podktady architektoniczno — budowlane

. wytyczne branzowe i technologiczne

o obowigzujgce normy i przepisy

o uzgodnienia z Inwestorem

. warunki przytgczenia wydane przez Tauron

1.2 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii elektrycznej dla obiektu odbywa sie po stronie $sredniego napiecia w stacji transformatorowej.
Projekt ten stanowi niezalezne opracowanie.

1.3 PRZECIWPOZAROWY WY£ACZNIK PRADU ORAZ WYLACZNIK GEOWNY WYPOSAZENIA
SCENICZNEGO

Dla umozliwienia wytaczenia napiecia w budynku zaplecza Amfiteatru przewidziano przeciwpozarowy
wyfacznik pradu. Zastosowano na niego wytgcznik zabudowany w pomieszczeniu magazynu podrecznego z
przyciskiem wyzwalajgcym zlokalizowanym przy wejsciu do budynku. Obok wytgcznika PWP zlokalizowano
wytgcznik gtowny dla  odbioréw wyposazenia scenicznego. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) wraz z
wytgcznikiem gtownym (WG — dla tablicy wyposazenia scenicznego TS1) zabudowa¢ w obudowie EI120 z
drzwiami EI60 wg projektu architektonicznego. Lokalizacje przyciskdw pokazano na planie instalacji. Przewody do
przyciskdw wytaczenia pozarowego oraz przycisku WG nalezy wykonac z zastosowaniem przewodow niepalnych

typu NHXH3x2,5 FE180 PH90/EQ0 tacznie z systemami ich mocowania.

14 WLZ-TY
Z rozdzielnicy RGNN stacji trafo wyprowadzone zostang nastepujgce wlz-ty:
. zasilanie tablicy gtéwnej budynku zaplecza Amfiteatru (TB),
. zasilanie tablicy TS1 przeznaczonego dla zasilania elementow wyposazenia scenicznego,

. zasilanie tablicy oswietlenia i iluminacji TO.



WIz-ty zasilajgce tablice TB, TS1 i TO ujete sg w projekcie uzbrojenia elektroenergetycznego. Ponadto z
tablicy TS1 przewidziano zasilanie tablicy TS2 (wlz ujety w projekcie instalacji elektrycznej wewnetrznej). Wiz-et
ten prowadzi¢ w rurze ostonowej utozonej pod konstrukcjg trybun. Przebieg rurazu pokazano na rysunku.

Przejscia przez sciany ponizej poziomu terenu wykonac¢ jako gazoszczelne.
15 TABLICA ROZDZIELCZA TB

Dla potrzeb rozdziatu energii elektrycznej w budynku zaplecza w wydzielonym pomieszczeniu
przewidziano tablice TB. Na tablice przewidziano tablice w wykonaniu nasciennym np. XL3-160 4x24 produkcji
Legrand. Z tablicy tej wyprowadzono linie zasilajgce poszczegdlne elementy instalacji elektrycznej budynku t;j.
zasilanie oswietlenia, zasilanie urzadzen przewidzianych projektami wentylacji , wodan oraz c.o. Tablica TB
wyposazona zostanie we wsporniki montazowe TH 35 stuzgce do zatrzaskowego mocowania roztgcznikow,
wytgcznikow instalacyjnych, réznicowo pradowych. Szczegdty rozwigzania pokazane zostaty na schemacie

ideowym tablicy TB.
16 TABLICE ROZDZIELCZE TS1, TS2

Dla potrzeb zasilania urzadzen wyposazenia rezyserki oraz wyposazenia scenicznego przewidziano
tablice TS1 zlokalizowang w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu w budynku zaplecza oraz tablice TS2
zlokalizowang na centralnym stupie zadaszenia amfiteatru. Zgodnie z wytycznymi w tablicach TS1, TS2
przewidziano odpowiednie zabezpieczenia dla obwodoéw technologicznych. Tablice TS2 przewidziano w
wykonaniu nasciennym o stopniu ochrony IP65.

1.7  INSTALACJA OSWIETLENIA TRYBUN | ILUMINACII AMFITEATRU

W ramach oswietlenia trybun oraz iluminacji przewidziano tablice TO zlokalizowang na centralnym
stupie konstrukcyjnym. Sterowanie oswietleniem przewidziano za posrednictwem zegara oraz przekaznika
zmierzchowego. Dla potrzeb awaryjnego wytgczenia o$wietlenia przewidziano na zasilaniu wytgcznik wyposazony
w wyzwalacz wzrostowy z przyciskiem przy wejsciu gtbwnym do budynku zaplecza. Dla potrzeb rozprowadzenia
zasilania do opraw oswietleniowych przewidziano utozenie rur instalacyjnych zgodnie z zatgczonym do projektu
rysunkiem. Szczegdtowa lokalizacja opraw wg projektu architektonicznego. Wykonanie rurazu skoordynowac z
pracami ziemnymi i budowlanymi.

W ramach podswietlenia poreczy przewidziano zastosowaé oprawy zasilane za posrednictwem
dedykowanych zasilaczy. Na planie instalacji wydzielono w obrebie danego obwodu oswietleniowego oprawy
zasilane z poszczegdlnych zasilaczy (indeks literowy przy oprawie : a,b,c.....).

Typy opraw opisano na rysunkach.
1.8 INSTALACJE OSWIETLENIA OGOLNEGO BUDYNKU ZAPLECZA

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o obowigzujacg norme oswietleniowa. Instalacje
os$wietleniowg przewidziano w oparciu o oprawy ze zrédtem Swiatta LED. Typy opraw podano na planie instalacji
oswietlenia. Dobrane projektem typy opraw nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie
innych opraw pod warunkiem zachowania parametréw oswietlenia. tgczniki i przyciski zaprojektowano jako
podtynkowe montowane na wysokosci 1,2m. od posadzki. Ciggi gtéwne oswietlenia prowadzi¢ na korytku
kablowym a instalacje w pomieszczeniach w tynku. Dla instalacji przewidziano zastosowanie osprzetu o stopniu
ochrony co najmniej IP44. Sterowanie oswietleniem zaplecza odbywac sie bedzie za posrednictwem czujnikdéw

ruchu oraz indywidualnych wytgcznikow.



1.9 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | KIERUNKOWEGO

W ramach instalacji oswietlenia awaryjnego zaprojektowano zasilanie opraw ewakuacyjnych oraz opraw
kierunkowych zlokalizowanych zgodnie z zatgczonymi rzutami. Drogi komunikacji ogdlnej zaréwno poziome jak
tez pionowe wyposazono w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢
przez 1 godzine po zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi

ewakuacyjnej zapewnione bedzie natezenie oswietlenia co najmniej 1lx.
1.10 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 1 FAZ.

Dla celdéw porzgdkowych zaprojektowano obwody gniazd wyprowadzone z tablicy TB. Rozmieszczenie
gniazd pokazano na rzucie budynku zaplecza. Sposéb rozprowadzenia obwoddw jak dla oswietlenia ogdlnego.
Nalezy stosowaé osprzet o stopniu ochrony IP 44. Gniazda montowa¢ na wysokosci uzgodnionej z
Uzytkownikiem.

1.11  INSTALACJA ODBIOROW TECHNOLOGICZNYCH SItY 1 i 3 FAZOWYCH

Dla potrzeb zasilania urzadzen technologicznych np. zasilania gtosnikdw, zasilania grzejnikow
elektrycznych oraz podgrzewaczy wody itp. zaprojektowano obwody gniazd wyprowadzone z tablicy TB.
Urzadzenia te zostang podtgczone do instalacji bezposrednio lub za posrednictwem gniazd wtykowych 1 i 3
fazowych odpowiednio trzema i piecioma przewodami. Gniazda montowane bedg w sposdb umozliwiajgcy
swobodne podtaczenie do nich urzadzen. Po ostatecznym wyborze przez Inwestora zastosowanych urzadzen z
ich DTR-kami nalezy potwierdzi¢ parametry obwoddw zasilajgcych przyjete w projekcie. W przypadku

koniecznym dokona¢ odpowiednich korekt.
1.12  INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W celu wyréwnania roznicy potencjatow moggacych wystgpi¢ na obudowach urzgdzen elektrycznych i
innych elementach przewodzacych wyposazenia budynku nalezy wykonac potaczenia wyréwnawcze. Wzdtuz
ciggdw elektrycznych przewidziano utozenie gtdwnej szyny wyrdwnawczej na ktérg przewidziano przewdd
LgYlemm. Do szyny tej nalezy podigczy¢ wszystkie przewodzace elementy urzadzen elektrycznych, zaciski
ochronne tablic oraz przewodzgce elementy pozostatych instalacji budynku /sanitarne, wentylacja/ jak réwniez
inne elementy przewodzace wyposazenia budynku. Potaczenia te nalezy wykonac bednarkg FeZn 30*4 mm.

1.13  INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN

Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym zastosowano ,samoczynne wyfgczenie”
zrealizowane poprzez wytgczniki nadmiarowo - prgdowe i wytaczniki réznicowo pragdowe, ktére zapewniajg
samoczynne odtgczenie spod napiecia. Po wykonaniu instalacji skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy
sprawdzié przez pomiary.

1.14 INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla obiektu przewidziano ochrone przeciwprzepieciowg. W tym
celu w tablicach TB, TS1 i TO nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe typu | kombinowanego limp (10/350):
50 kA. W tablicy TS2 przewidziano ograniczniki przepiec typu Il.
1.15 INSTALACJA ODGROMOWA

Dla amfiteatru przewidziano wykonanie instalacji odgromowej sktadajgcej sie ze zwoddw poziomych na

dachu wykonanych drutem DFeZn 8 mm. Uktad zwoddw poziomych oraz lokalizacje przewoddéw



odprowadzajgcych pokazano na rzucie dachu. Przewody odprowadzajgce uktada¢ w przestrzeni konstrukcji
zelbetowej. Przewidziano uziom sztuczny. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

1.16 UWAGI KONCOWE

. Przy wykonywaniu robot elektrycznych zachowac koordynacje z pozostatymi instalacjami.
. Wykonawca w/w zakresu robdt powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczesnie.
. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora definiujgcej ustuge

do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania jest dobrego efektu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnia¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatdéw i instalacji niezbedny dla
wtasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.
. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujaca
procedura.

° Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu
przepiséw BHP.

. Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajgcg nalezy dostosowac do
konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzgdzen technologicznych poprzez gniazdo
lub wypust oraz wysoko$¢ montazu wykona¢ zgodnie z DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi.
Szczegdtowe lokalizacje urzadzen wedtug projektdw branzowych i technologicznych.

. Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany bedace $cianami oddzielenia pozarowego wykonac z
zastosowaniem atestowanych przepustéw o odpornosci ogniowej takiej jak sciana przez ktérg sg wykonane.

. Prace winny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajgcej uprawnienia kierownika robot w

branzy elektrycznej.
1.17  BILANS MOCY | DOBOR PARAMETROW LINII ZASILAJACYCH

Sprawdzenie doboru przewoddéw wykonano w oparciu o obowigzujagcg norme. Urzadzenia
zabezpieczajgce przewody i kable przed skutkami przecigzen zostaty tak dobrane aby przypadku przeptywu
praddéw o wartosci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej kabli nastepowato ich zadziatanie zanim
wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewoddw i roznych zestykow. Wymagania te sg spetnione dla

nastepujgcych warunkow.



B<I<F
B<145%,

- prad obliczeniowy

Jn -prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
J, - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw

), - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego
TABLICATB

Psz 0sw=1,1x0,9=1,1Kw

Psz gn=4,0x0,3=1,2kW

Psz went=13,68x1,0=13,7kW

Psz tech=42,7x0,9=38,4kW

LACZNIE 54,3kW

Jsz=84,4A

Jb=100A

TABLICA TS1+TS2

Pi=64,0kW+14,1kW=78,1kW

Jsz=121,4A

Jb=125A

TABLICATO

Pi=0,92kW



