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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura
techniczng zewnetrzng i wewngtrzng, rozbiorkg obiektéw kubaturowych i liniowych zlokalizowanych
w Krynicy - Zdr6j dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916,
2276/7,2276/6, 2278/11 obreb Krynica - Zdro;.

Inwestor: Gmina Krynica — Zdroj
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica — Zdroj

Inwestycja obejmuje:

1) Rozbidrka budynku biblioteki, dawnego toru saneczkowego, stacji trafo wraz z instalacjami

2) Rozbidrka drogi dojazdowej prowadzacej do budynku biblioteki, miejsc postojowych
przynalezacych do budynku biblioteki, schodow terenowych prowadzacych do budynku PKL,
ciaggdw pieszych, muru oporowego przy budynku biblioteki, fragmentu ogrodzenia.

3) Rozbidrka przylacza gazowego, przylacza cieplociagu, sieci wody leczniczej, przylacza
wodociggowego, odcinka sieci gazowej, 7 odcinkow sieci kanalizacji, 4 odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej, przylacza -elektroenergetycznego, zlacza -elektroenergetycznego
zasilajacego budynek po dawnym torze saneczkowym, wewngtrznej sieci o$wietlenia,
fragmentu sieci o$wietlenia, fragmentu sieci elektroenergetycznej, fragmentu sieci
teletechniczne;.

4) Budowa przylaczy: wodociagowego dwoch przytaczy kanalizacji sanitarnej, dwoch przylaczy
kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej

5) Budowa sieci: gazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, o$wietlenia,
wodociggowej, teletechnicznej, elektroenergetycznych wraz ze zmiang lokalizacji istniejacej
stacji trafo

6) Budowa podziemne;j stacji trafo wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi na zewnatrz

7) Budowa wewnetrznej sieci oswietlenia na zewnatrz

8) Budowa przedmiotowego obiektu amfiteatru z zapleczem szatniowo — sanitarnym, instalacjami
wewnetrznymi: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
elektrycznej i stabopradowe;.

9) Budowa uktadu komunikacyjnego.

10) Przebudowg istniejacego ogrodzenia

Projektowane budowy sieci i przytaczy zostaty uzgodnione na naradzie koordynacyjnej z dysponentami
sieci, z PKL oraz Uzdrowiskowym Zaktadem Gorniczym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- wizje lokalne

- archiwalne projekty dotyczace budynkéw znajdujacych si¢ w poblizu udostgpnione przez Inwestora
- szkice koncepcyjne

- wnioski i uwagi do projektu sformutowane podczas konsultacji z Inwestorem.

- koncepcja funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora

- Projekt architektoniczno-budowlany

- warunki techniczne od gestoréw sieci oraz opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisow
szczegoblnych.

- obowigzujace aktualnie normy i przepisy

- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Prawo budowlane

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2,
1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obreb Krynica — Zdro;.
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3.1.2 Istniejace budynki i urzadzenia terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ budynek biblioteki miejskiej, budynek po dawnym torze
saneczkowym oraz stacja trafo ktore przeznaczone sa do wyburzenia. Istniejacy uktad komunikacyjny
stanowi droga prowadzaca do budynku biblioteki oraz stacji kolejki PKL a takze $ciezki, chodniki,
schody terenowe ktore przeznaczone sg do rozbiorki. Powierzchni¢ biologicznie czynng stanowi zielen
niska w postaci trawnikoéw i krzewdw oraz drzewa.

3.1.3 Istniejaca infrastruktura

Na fragmencie dziatki 1915/3 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, gazowa, cieptownicza

Na fragmencie dziatki 2276/5 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa, cieptownicza.

Na fragmencie dziatki 2278/6 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa, cieplownicza, wodociggowa.

Na fragmencie dziatki 1914 na ktéorym planowana jest inwestycja nie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu.
Na fragmencie dziatki 2278/5 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, cieplownicza, elektroenergetyczna, gazowa.

Na fragmencie dziatki 2278/11 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna.

Na fragmencie dziatki 2278/2 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna, teletechniczna.

Na fragmencie dziatki 1908/9 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna, oswietleniowa.

Na dzialce 1915/2 na ktérej planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczna - stacja trafo.

Na fragmencie dziatki 1917 na ktéorym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna.

Na fragmencie dziatki 1916 na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.
Na fragmencie dziatki 2276/7 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej,
wodociggowa.

Na fragmencie dziatki 2276/6 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacji deszczowej,
wodociggowa.

Uwaga: mozliwe jest wystgpowanie infrastruktury oraz obiektow podziemnych niezidentyfikowanych
na mapie.

3.1.4 Istniejacy uklad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacyjny stanowi droga prowadzaca do budynku biblioteki oraz stacji kolejki
PKL a takze $ciezki i chodniki. Powierzchni¢ biologicznie czynna stanowi zielen niska w postaci
trawnikow i krzewow oraz drzewa.

3.1.5 Istniejace pokrycie terenu zielenig
Na dziatkach 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6,2278/11 znajduje si¢ zielen niska urzadzona w postaci trawnika oraz krzewow a takze drzewa.

3.1.6 Obiekty przeznaczone do rozbiorki

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje si¢ wyburzenie budynku biblioteki miejskiej, budynku
po dawnym torze saneczkowym a takze stacji trafo. Projekt zaklada rowniez rozbiorke ok. 535m2
nawierzchni utwardzonych (drogi dojazdowej prowadzacej do budynku biblioteki, miejsc postojowych
przynalezacych do budynku biblioteki, schodéw terenowych prowadzacych do budynku PKL, ciagdéw
pieszych, muru oporowego przy budynku biblioteki, fragmentu ogrodzenia).

Rozbiérke przytacza gazowego, przylacza cieplociagu, sieci wody leczniczej, przylacza
wodociggowego, 7 odcinkow sieci kanalizacji, 5 odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej, przylacza
elektroenergetycznego, zlacza elektroenergetycznego zasilajacego budynek po danym torze



saneczkowym, wewngtrznej sieci oS$wietlenia, fragmentu sieci o$wietlenia, fragmentu sieci
elektroenergetycznej, fragmentu sieci teletechniczne;j.

3.1.6.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Zakresem robdt rozbiorkowych objete sa cze$ciowo istniejace elementy zagospodarowania terenu
znajdujace si¢ w obrebie dziatek nr 1915/3,2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5,2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917,
1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 budynek biblioteki miejskiej, budynek po dawnym torze saneczkowym
oraz wszystkie dojécia i dojazdy. Rozbiorki beda poprzedzaty wykonanie robot budowalnych zawartych
W niniejszym opracowaniu.

Zakresem robdt rozbiérkowych objete sa:

- wytyczenie terenu rozbiorki oraz budowy;

- wygrodzenie terenu rozbiorki oraz placu budowy przed osobami postronnymi;

- wyznaczenie miejsc gromadzenia odpadéw rozbidrkowych;

- wycinka krzewdw w razie koniecznosci;

- odlaczenie 1 zabezpieczenie wewnetrznej instalacji energii elektrycznej, wodociaggowej, kanalizacji
sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, cieplnej wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow przeznaczonych do
rozbiorki oraz urzadzen zewnetrznych zasilanych z instalacji przeznaczonych do rozbiorki;

- rozbioérka obiektow budowlanych: budynku biblioteki, budynku dawnego toru saneczkowego, stacji
trafo

- wykopy zwiazane z usuni¢ciem zewngtrznych fragmentdéw instalacji i przytaczy energii elektrycznej
(tym oswietlenia ), teletechnicznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
gazu;

- rozbiorka drogi dojazdowej, ciagow pieszych, schodow terenowych, muréw oporowych, ogrodzen,
wraz z fundamentami.

Elementy zagospodarowania terenu

- rozbiorki schoddéw terenowych, muréw oporowych, schodéw zewnetrznych, ogrodzen toru
saneczkowego,

- rozbiorka elementow uktadu komunikacyjnego;

- niwelacja terenu

Budynek biblioteki

- usunigcie wewnetrznych instalacji energii elektrycznej i stabopradowej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, ogrzewania;

- usunigcie elementéw ruchomych wystroju wnetrz;

- usunigcie stolarki wewnetrznej oraz zewnetrzne;j;

- usuniecie warstw pokry¢ dachowych;

- rozbiorka konstrukcji dachu;

- rozbiorka $cian, komindéw poddasza,

- rozbiorka §cian i stropow,

- wykop zwigzany z usunigciem $cian fundamentowych wraz z fundamentami czesci domurowanej;
- rozbidrka $cian fundamentow;

Budynek dawnego toru saneczkowego

- usunigcie wewnetrznych instalacji energii elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania;

- usunigcie elementéw ruchomych wystroju wnetrz;

- usunigcie stolarki wewnetrznej oraz zewnetrzne;j;

- usunigcie warstw pokry¢ dachowych;

- rozbiorka konstrukcji dachu;

- rozbidrka $cian, kominow,

- wykop zwigzany z usuni¢ciem $cian fundamentowych wraz z fundamentami czesci domurowanej;
- rozbidrka $cian fundamentow;



Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem nastepujacych zasad:

- Kolejno$¢ prac rozbiérkowych uzalezniona jest od przyjetego projektu organizacji placu budowy,
ktory przygotuje wykonawca robot rozbiorkowych.

- Ze wzgledu na mas¢ materialdéw rozbiorkowych budynku biblioteki i budynku toru saneczkowego,
nalezy prowadzi¢ rozbiorke sukcesywnie zaczynajac od najwyzszych kondygnacji,

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych odlaczy¢ zasilane elektroenergetyczne oraz gazowe,
a takze odtaczy¢ doptyw wody

- Nalezy zachowa¢ selekcje materialdéw drewnianych, stalowych, szklanych i gruzu budowlanego
i ceglanego

- Elementy mogace mie¢ znaczenie przy odzysku (np. drobne elementy oku¢, druty miedziane
i aluminiowe, elementy stalowe itp.) nalezy demontowaé w pierwszej kolejnosci i sktadowaé
w zabezpieczonym miejscu.

- Nie przewiduje si¢ wystepowania elementéw majacych szkodliwy wptyw na Srodowisko np. azbest,
rte¢ itp., ktore nalezy skltadowacé i transportowaé z zachowaniem zasad transportu materiatow
szkodliwych i niebezpiecznych

- W trakcie prac rozbidorkowych, ze wzgledu na blisko$¢ sgsiednich budynkéw, nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ pylenia poprzez polewanie elementow rozbieranych i gruzu rozbiérkowego woda

- Konieczne jest ciagle utrzymanie czystoSci w otoczeniu placu budowy poprzez zmywanie
1 sptukiwanie terenéw przylegtych

3.1.6.2. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP
- Wykonawca powinien zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejaca infrastrukture¢ nie przeznaczong
do rozbiorki oraz odpowiednio zabezpieczy¢ sasiadujacg zielen niska i wysoka;
- Teren, na ktorym prowadzone beda roboty rozbiorkowe nalezy w catosci ogrodzi¢, na ogrodzeniu
nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych pracach
- W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m;
- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi Iub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokoséci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w ofercie okreslonego systemu rusztowan;
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan s3a obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
- Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.
- Prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czeséci konstrukeji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.
- Roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.
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- W czasie prowadzenia rob6t rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
lub w wykopie jest zabronione.

- Do usuwania gruzu w czasie robot rozbiorkowych recznie nalezy stosowaé zasuwnice pochyte
lub rynny zsypowe.

- Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

- Rozbiorki nie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu cigzkiego sprzetu.

- Ze wzgledu na transport bezposrednio na aleje Nikifora nalezy zachowac¢ szczeg6lna ostroznos¢ przy
wlaczaniu si¢ do ruchu drogowego z wyjazdu bramowego. Wyjazd z pomoca osoby wprowadzajacej
samochdd do ruchu ulicznego

- Typ oraz cigzar samochodu transportujacego gruz rozbiérkowy nie moze przekracza¢ nosnosci oraz
mozliwosci przejazdu przez istniejacy most nad potokiem Palenica.

- W trakcie prowadzenia prac rozbioérkowych strefa niebezpieczna powinna by¢ wygrodzona barierami
ochronnymi wraz z tablicami ostrzegawczymi

- Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP, a w szczeg6lnosci: - nie nalezy materialu
rozbiérkowego zrzucac;

- Gruz podawac¢, bezposrednio na skrzynie samochodu z uzyciem koszy;

-Praca wylacznie w odziezy ochronnej, w razie wystapienia pylenia stosowa¢ maski;

- Prace prowadzona majg by¢ bezwzglednie pod dozorem uprawnionego kierownika budowy.

- wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB Nr 427/2007

3.1.6.3 Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych wg czes¢ IBIOZ Projektu Budowlanego.

Zgoda wiasciciela obiektu na rozbiorki zostata dotaczona do wniosku o pozwolenie na budowe.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

Cze$¢ graficzng Projektu Zagospodarowania Terenu stanowi rysunek PZT-01.

Projekt zaktada ingerencje w istniejacy sposob zagospodarowania terenu oraz zielen. Rozbidrce podlega
budynek biblioteki miejskiej, budynek po dawnym torze saneczkowym, stacja trafo (przeznaczona do
przeniesienia w inng lokalizacje), droga dojazdowa oraz schody terenowe prowadzace do dolnej stacji
kolejki na Gore Parkowa, a takze ciggi piesze i miejsca postojowe przynalezace do budynku biblioteki.
W migjscu rozebranych budynkow planuje si¢ budowe amfiteatru wraz z zadaszeniem i ukladem
komunikacji wewnetrznej. W zachodniej czgéci obiektu, pod trybunami zaprojektowano budynek
z pomieszczeniami do obslugi zalozenia. Projektuje si¢ nowy uktad komunikacyjny w postaci drogi
dojazdowej taczacy istniejacy budynek PKL oraz amfiteatr z drogg Bulwary Dietla. Fragment drogi
dojazdowej stanowi droga pozarowa biegngca wzdtuz budynku oraz plac manewrowy przed trybunami.
Wzdhiz drogi dojazdowej projektuje si¢ przebudowe istniejacego ogrodzenia. Przebudowa polega na
rozebraniu istniejagcych przesel oraz montaz w miejscu docelowym - podniesionym. Elementy stalowe
nalezy rozbiera¢ w sposob umozliwiajacy ponowny montaz. Nalezy przewidzie¢ koniecznosc
oczyszczenia, usunigcia odspojonych elementow powtloki malarskiej, uzupetnien ubytkéw oraz
koniecznych fragmentow, napraw oraz odtworzenia powtoki malarskiej, oraz odtworzenia podmurowki
na wzor istniejgcej. Bramke wej$ciowg zlokalizowang w obrebie przebudowywanego ogrodzenia nalezy
wykonaé z elementéw ogrodzenia istniejacego lub $cisle na ich wzor, przewidujgc wyposazenie w
zawiasy, klamke oraz zamek z wktadka. Od furtki do tarasu kawiarnianego Hotelu Prezydent projektuje
si¢ schody terenowe o konstrukcji zelbetowej zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej oraz
wykonczeniem z kostki granitowej drobnej zoto-szarej. Zejscie dla 0sob niepetnosprawnych z korony
widowni begdzie si¢ odbywato za pomoca chodnika zlokalizowanego we wschodniej czesci zatozenia.
Od strony poludniowej projektuje sie schody terenowe prowadzace do sgsiedniego budynku. Od strony
budynku dolnej stacji kolei PKL, powyzej korony amfiteatru projektuje si¢ drenaz opaskowy zgodnie
z opracowaniem branzy sanitarnej. Cato$¢ projektu zostata uzgodniona z PKL.

3.2.1 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektuje si¢ obiekt amfiteatru z 1100 miejscami siedzacymi, nad czgsécig trybun przewidziano
zadaszenie o konstrukcji z betonu sprezonego. Pod fragmentem trybun projektuje si¢ zaplecze sanitarno
— szatniowe. Przewiduje si¢ zmian¢ uksztaltowania terenu za pomoca skarp zlokalizowanych wzdhiz
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drogi dojazdowe;j oraz skarpy przy pétnocno — wschodniej $cianie trybun. Dostepno$¢ na gorny poziom
obiektu rozwigzano za pomocg schodow oraz ramp chodnikowych.

3.2.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki zostang odprowadzone do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami ZWiK
znak: T/EB/W-44/1085/2020 z dnia 12.03.2020.

3.2.3 Uklad komunikacyjny

Nowoprojektowany uktad zaklada wykorzystanie istniejacego zjazdu z drogi publicznej, potaczenie
komunikacyjne ciggiem pieszo - jezdnym projektowanego budynku amfiteatru oraz istniejacego
budynku dolnej stacji kolejki na Goérg Parkowa. Dostep do korony amfiteatru oraz stacji kolejki
zapewniony za pomocg ramp chodnikowych oraz schodow. Chodniki oraz ciagi pieszo-jezdne
projektuje si¢ z kostki granitowej. Nawierzchnia obejscia korony amfiteatru oraz schody prowadzace
do hotelu prezydent rowniez zostaly przewidziane z kostki granitowe;.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO — JEZDNYCH:

9 cm — kostka kamienna granitowa 9/11cm tupana — kolor zo6tto-szary — kolorystyke, wymiar oraz
sposob wykonczenia kostki nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoréw autorskich.

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

23 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102

40 cm - w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102

geowtoknina separacyjno - filtracyjna o wtdknach ciaglych wzmocniona przez igtowanie -
Mp>=250g/m2, CBR>=2,5kN

Uwaga: Na odcinku o szer. ok 3m oraz dlugosci ok 35m przemiesza¢ nawierzchni¢ istniejaca
z piaskowca z nawierzchnia projektowana z kostki granitowej — przejScie w sposob ptynny. Nalezy
przewidzie¢ czgsciowe uzupelnienie oraz odtworzenie istniejagcych fragmentow nawierzchni
z identycznego materiatu, jesli chodzi o rodzaj kamienia oraz sposob obrobki.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WZMOCNIONA KRATY TRAWNIKOWE 85%
POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

4 cm — krata trawnikowa wypelniona substratem

15¢m — grunt rodzimy zageszczony

23 c¢cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102

40 cm - w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102

geowloknina separacyjno - filtracyjna o wtoknach cigglych wzmocniona przez igtowanie -
Mp>=250g/m2, CBR>=2,5kN

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta przy wykonywaniu podbudowy oraz przy uktadaniu,
wypelnianiu oraz oddawaniu do uzytkowania krat trawnikowych.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SCHODOW TERENOWY CH:
6 cm — kostka kamienna granitowa 6/4cm tupana - kolor zo6tto-szary

6 cm — podsypka piaskowo cementowa

Plyta zelbetowa wg konstrukcji.

5 cm — styropian

10 cm — chudy beton

10 cm — poduszka piaskowo — zwirowa

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OBEJSCIA KORONY AMFITEATRU
6 cm — kostka kamienna granitowa 6/4 — kolor zolto-szary

5 cm — podsypka piaskowa

10 cm — kruszywo tamane 0-31.5

20 cm — kruszywo famane 31,5-63
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Membrana EPDM
25 cm — ptyta zelbetowa w spadku

Uwaga: kolorystyke, wymiar oraz sposob wykonczenia kostki granitowej na wszystkich
nawierzchniach nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoréw autorskich.

3.2.4 Sposob dostepu do drogi publicznej
Za pomocg istniejgcego zjazdu.

3.2.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Wszystkie roboty w obrebie sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami, uzgodniong dokumentacja projektowa, wydanymi warunkami
technicznymi przez gestoréw sieci oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanej
infrastruktury technicznej podziemnej oraz ze wzgledu na sasiedztwo wodociagu wody leczniczej.

3.2.5.1 Instalacje sanitarne
Szczegotowe rozwigzania wg wykonawczego projektu branzowego.

Instalacja wodociagowa

Projektuje si¢ rozbidrke istniejacego i budowe wodociaggu DN63 kolidujacego z projektowanym
amfiteatrem. Budowe zaprojektowano po nowe;j trasie.

Projektuje sie przytacze wodociggowe DN40 do projektowanego amfiteatru.

Budowa wodociagu, jak rowniez budowa nowego przytacza beda wykonane wykopem otwartym z rur
PE100SDR11. Rury PE beda taczone przez zgrzewanie. Rury uktadane beda w gotowych wykopach na
podsypce piaskowej. Nad wodociggami nalezy utozy¢ tasme znakujaca.

Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane sieci oraz przylacza wodociggowe
przeznaczone do rozbiorki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie rozbiorke istniejacych kanalow sanitarnych kolidujacych z projektowanym amfiteatrem
1 budowg nowych nowych sieci KS DN200.

Projektuje si¢ budowe przytacza DN160 kanalizacji sanitarnej do projektowanego amfiteatru.
Przyfacze i budowa kanalu beda wykonane wykopem otwartym z rur PVC-U. Jako uzbrojenie
kanalizacji projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe.

Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane sieci oraz przytacza kanalizacji sanitarnej
przeznaczone do rozbiorki.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacych kanatow deszczowych kolidujacych z projektowanym
amfiteatrem i budowe¢ nowych sieci DN300, przykanaliki DN200. Budowe zaprojektowano po nowej
trasie. Do budowanych odcinkéw KD beda wpiete dodatkowe wpusty uliczne odwadniajace teren
projektowanej inwestycji. Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana wykopem otwartym z rur PVC-U.
Jako uzbrojenie kanalizacji projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe. Pokrywy studzienek
deszczowych nalezy wykonac¢ zgodnie z detalem nr 5.

Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane sieci oraz przylacza kanalizacji deszczowej
przeznaczone do rozbiorki.

Instalacja sieci gazowej
Zgodnie z Warunkami technicznymi projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacego gazociagu zgodnie
z opracowaniem branzowym.
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3.2.5.2 Instalacje elektryczne

Szczegotowe rozwigzania wg wykonawczego projektu branzowego.

3.2.5.2.1 Budowa

W zwiazku ze zmiang zagospodarowania terenu rozbiorce i budowie nowych podlegaja nastepujace
elementy:

istniejaca stacja trafo bedaca wlasnoscia Tauron,

istniejace kable SN zasilajace istniejaca stacje trafo Tauron,

istniejace kable NN wyprowadzone z istniejgce;j stacji trafo Tauron,

istniejaca linia o$wietlenia terenu zasilana z budynku dolnego kolejki linowej,

linia kablowa zasilajaca budynek biblioteki (przeznaczonej do wyburzenia).

Na projekcie zagospodarowania pokazano nowa lokalizacje stacji trafo bedacej urzadzeniem
infrastruktury technicznej zwigzanym z funkcjonowaniem budynku wraz z budowanym kablem SN, NN
oraz o$§wietleniem terenu. Budowy kabli SN i NN wykona¢ z zastosowaniem muf kablowych. Budowg
oswietlenia terenu przewiduje si¢ wykona¢ w oparciu o istniejaca oprawe oSwietlenia terenu. Istniejace
oprawy o$wietlenia terenu przeznacza si¢ do demontazu. Na projekcie zagospodarowania pokazano
odcinki kabli SN i NN do demontazu. Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nie prowadzi
si¢ kabli energetycznych nalezacych do Tauron Dystrybucja S.A.

3.2.5.2.2 Zasilanie SN

W ramach zasilania projektowanej podziemnej stacji trafo Uzytkownika bedacej urzadzeniem
infrastruktury technicznej zwigzanym z funkcjonowaniem budynku w projekcie przewidziano
wyprowadzenie kabla SN z rozdzielnicy SN stacji trafo (Tauron). Trase kabla SN pokazano na projekcie
zagospodarowania.

3.2.5.2.3 Zasilanie zlacza kablowego
Z projektowanej rozdzielnicy gtownej amfiteatru przewidziano wyprowadzenie linii zasilajacej do
ztacza kablowego przewidzianego dla budynku, ktory ma powsta¢ w przysziosci.

3.2.5.2.4 Oswietlenie amfiteatru

W ramach o$wietlenia terenu amfiteatru przewiduje si¢ wyprowadzenie dwoch niezaleznych linii
zasilajacych z rozdzielnicy gtownej obiektu. Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie za
posrednictwem przekaznika zmierzchowego oraz zegara. Trase linii kablowych o$wietlenia terenu
pokazano na projekcie zagospodarowania. W miejscu przecigcia trasy oswietlenia z istniejgcym murem
oporowym nalezy wykona¢ przewiert 1 zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowa na odcinku ok 1m po obu
stronach w miejscu przejscia. Projektowane oprawy oswietleniowe nastupowe sa takie same jak
zastosowane w innych przestrzeniach publicznych uzdrowiska Krynica — Zdr6j. Szczegodtowe
rozwigzania zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

3.2.5.2.5 Rozbiorki linii kablowych doziemnych
Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane linie kablowe doziemne przeznaczone do
rozbiorki.

3.2.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projekt zaklada zmiang uksztaltowania terenu przylegajacego do drogi dojazdowej oraz realizacje
skarpy przy amfiteatrze we wschodniej cze$ci a takze niwelacje terenu przy projektowanych obiektach.
Przewiduje si¢ wzmocnienie projektowanych skarp o duzym nachyleniu zgodnie z zalgczanym
opracowaniem rysunkiem branzy konstrukcyjnej wzmocnienia skarp opracowanym przez inz.
Wojciecha Saneckiego.
1. Geowldknina wzmacniajgca o nast¢pujacych parametrach:

material poliester PES,

wytrzymalos$¢ na przebicie CBR > 3 kN,

wytrzymalos¢ na rozcigganie > 100 kN/m.

wodoprzepuszczalno$¢ prostopadta do ptaszczyzny k>10-2m/s
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Materiat-niespoisty dobrze zageszczalny o wskazniku réznoziarnisto$ci Cu>4 . Wymagane zaggszczenie
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,97 w calej objetosci.

Kontrolg zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej wbudowywanej warstwy.

Podtoze nasypu powinno by¢ zageszczone/osuszone do takiego stopnia by mozliwe byto uzyskanie na
jego powierzchni warto§ci  wtérnego modutu  odksztalcenia E2>30/40 (dla gruntow
spoistych/niespoistych). W celu prowadzenia statej kontroli zaggszczenia oraz wbudowywanego
materiatu nalezy prowadzi¢ nadzor geotechniczny.

Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB Nr 427/2007.

3.3 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu inwestycji 4690,62 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy 229,52 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy dziatki 2278/5 96,26 m?
Istniejaca powierzchnia zabudowy dziatki nr 2278/2 133,26 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy 219,85 m?
Projektowana powierzchnia drog, chodnikéw 1425,84 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 2585,20 m?
Powierzchnia trybun (bez powierzchni zabudowy zajetej przez zaplecze): 433,54 m?
Powierzchnia zajgta przez stacje trafo: 26,19 m?
Powierzchnia ulepszona* 63,11 m?

Bilans powierzchni dla terenu 1.ZP/U.1 wg MPZP (min 40% pow. biologicznie czynnej)

Powierzchnia terenu 1.ZP/U.1 objeta zakresem inwestycji 3167,96 m?
Powierzchnia zabudowy 219,85 m?
Powierzchnia trybun (bez powierzchni zabudowy zajetej przez zaplecze) 433,54 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 1218,97 m?
Powierzchnia zajeta przez stacje trafo: 25,6 m?
Powierzchnia nawierzchni ulepszonej* 63,11 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1270,00 m?*= 40,09%

*85% pow. nawierzchni ulepszonej wliczono do powierzchni biologicznie czynnej, 15% do nawierzchni
utwardzonych.

Zgodnie z § 3 pkt 10 MPZP Przeznaczenie dopuszczalne nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni
przeznaczonej do zabudowy. Przyjeto ze powierzchnia przeznaczona do zabudowy stanowi
powierzchni¢ terenu 1.ZP/U.1 objetego zakresem inwestycji pomniejszong o 40% (wymagana pow.
biologicznie czynna) zatem 60% z 3167,96 = 1900,77 m?, 40% powierzchni przeznaczonej do
zabudowy wynosi 760,31 m? — warunek spetiony, powierzchnia zabudowy amfiteatru wraz z
trybunami wynosi 653,39 m?.

Bilans powierzchni dla terenu 1.Uh.1 wg MPZP (min 50% pow. biologicznie czynnej)

Powierzchnia terenu 1.Uh.1 objeta zakresem inwestycji 482,00 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 59,20 m?
Powierzchnia zajgta przez stacje trafo 0,59 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 422,21 m*=87,59%

3.4 Informacje i dane

3.4.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy
Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko
Krynica— Zdr6j (OBSZAR 1 — ZDROJ) uchwalonego przez Rade Miejska w Krynicy — Zdroju Uchwata
Nr XXVII.165.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Fragmenty dziatek nr 1916, 2276/7, 2278/2, 2276/5, 1915/3,2278/11 objete opracowaniem znajduja si¢
na terenie oznaczonym symbolami 1.ZP/ZL.1 — tereny Parku Zdrojowego, wpisanego do rejestru
zabytkow ,,A” — 36.
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Fragmenty dziatek nr 1917, 1915/2, 1916, 1915/3 objete opracowaniem znajdujg si¢ na terenie
oznaczonym symbolami 1.Uh.1 - tereny zabudowy uslugowe;j.

Fragmenty dziatek nr 2278/6, 1915/3, 2276/5, 2278/5, 2278/11, 2276/6, 2276/7, 2278/2, 1908/2 objete
opracowaniem znajduja si¢ na terenie oznaczonym symbolami 1.ZP/U.1 — tereny Parku Zdrojowego,
wpisanego do rejestru zabytkow ,,A” — 36.

Fragmenty dziatek nr 1908/9 objete opracowaniem znajduja si¢ na terenie oznaczonym symbolem
1.ZU.3 — tereny zieleni urzadzone;.

Fragment dziatki nr 1914 objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolem
1.WS/Z1.1 - Tereny wod $rédladowych ptynacych (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potokdw.

Projektowane zagospodarowanie dzialek jest zgodne z MPZP w zakresie:
Rozdzial 2.
Ustalenia dla wszystkich terenow objetych planem ,,Obszar 1 — Zdréj”’

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, DOBR KULTURY ORAZ
KSZTALTOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO
3. Z uwagi na ochrong zasobow wod leczniczych, obowigzuje:
1) w obszarze zasilania uje¢ wod leczniczych pokazanym na rysunku planu, budowa wszelkich obiektow
budowlanych z wyjgtkiem: przylgczy kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, cieptowniczych,
energetycznych i teletechnicznych do istniejgcych obiektow oraz obiektow architektury parkowej,
pochylni dla niepetnosprawnych, tablic informacyjnych i reklamowych, biezni stuzgcych rekreacji, zatok
parkingowych i miejsc postojowych do 10 stanowisk, ktorych realizacja nie wymaga robot
ziemnych o glebokosSci wigkszej niz 1 metr od istniejgcego poziomu terenu, na zasadach okreslonych:
a) w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (okreslajgcej m.in., zakres prac zabezpieczajqgcych
stabilnos¢ zboczy na obszarze i w zakresie zwigzanym z inwestycjq), - zapis spetniony, wykonano
dokumentacje geologiczno — iniynierskq, projekt spetnia jej wymagania.
b) w dokumentacji hydrogeologicznej (okreslajgcej m.in. zakres prac zabezpieczajqcych przed
zmiang warunkow hydrogeologicznych ztoz wod leczniczych, w tym ochrone wod przed
zanieczyszczeniem), zgodnie 7 ustaleniami 7 Uzdrowiskowym Zaktadem Gorniczym dokumentacja
hydrogeologiczna nie jest wwmagana.
¢) badaniu zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,, zdjecie gazowe ), - zapis spetniony, wykonano
zdjecie gazowe, projekt spelnia jego wymagania.

2) w calym obszarze objetym ustaleniami planu, poza obszarem zasilania uje¢ wod leczniczych, budowa
wszelkich obiektow budowlanych z wyjgtkiem matej architektury, na zasadach okreslonych; - zapisy
spelnione, wykonano dokumentacje geologiczno- iniynierskq oraz badanie zawartosci CO2, projekt
spelnia wymagania zawarte w opracowaniach.
a) w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, okreslajgcej m.in. zakres prac zabezpieczajqcych przed
zmiang warunkow hydrogeologicznych ztoz wod leczniczych, a takze zakres prac zabezpieczajgcych
stabilnos¢ zboczy na obszarze i w zakresie zwigzanym z inwestycjq. Obowigzek opracowania
ww. dokumentacji  nie dotyczy obiektow liniowych takich jak: sieci i przylgcza
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplownicze, energetyczne niskich i Srednich napigd,
teletechniczne podziemne i nadziemne oraz innych obiektow budowlanych zaliczanych do I kategorii
geotechnicznej zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) w badaniu o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe”). Badanie
to nie dotyczy obiektow, ktorych realizacja nie wymaga robot ziemnych o glebokosci wigkszej niz
1,50 metra od istniejgcego poziomu terenu.

3) w przypadku gdy stezenie CO2 okreslone w badaniu o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym
przekroczy 2%, ochrona zasobow wod leczniczych realizowana bedzie dodatkowo poprzez
powiadomienie Uzdrowiskowego. Zakladu Gorniczego o rozpoczeciu prac ziemnych zwigzanych
z realizacjq inwestycji; - zapis spelniony, podczas realizacji inwestycji zostanie powiadomiony Zaktad
Gorniczy.

4. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowigzuje zakaz:
1) sktadowania odpadow; - zapis spetniony, nie przewiduje si¢ sktadowania odpadow.
2) lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych, - zapis spetniony, projektuje si¢ amfiteatr.

15



3) stosowania ogrodzen blaszanych i z tworzyw sztucznych, kamienia w formie otoczakow i barwnych
ciosow. Dopuszcza sie realizacje ogrodzen, w tym nawiqzujgcych do historycznie udokumentowanych
miejscowych form ogrodzen krynickich z drewna, kamienia i elementow kowalskich. Dla wybranych,
wydzielonych terenow o roznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, polozonych przy
drogach publicznych, lub w obszarach cennych przyrodniczo, realizacja ogrodzen na zasadach
okreslonych w ustaleniach szczegotowych. - zapis spelniony, nie przewiduje si¢ budowy ogrodzen.
Istniejqce ogrodzenie w pobliiu poludniowej granicy opracowania przeznaczone jest do przebudowy.

5. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowigzuje zagospodarowanie i ksztattowanie wszystkich
terenow oznaczonych poziomymi szrafami, jako wysokiej jakosci strategicznej przestrzeni publicznej,
istotnej dla ksztattowania wizerunku uzdrowiska Krynica-Zdroj, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi
dla wydzielonych terenow o rozmym przeznaczeniu. Zagospodarowanie ww. przestrzeni publicznej
na nastepujgcych zasadach:

1) ustala si¢ obowigzek objecia rewitalizacjq catego obszaru strategicznej przestrzeni publicznej (Rejon
Bulwarow Dietla w Krynicy-Zdroju, rejon Hydropatii wraz z otoczeniem i Park Nitribitta);

2) ochrona rozplanowania giownej promenady zdrojowej stanowigcej os kompozycyjng Zespotu
Zdrojowego, poprzez zachowanie ukladu przestrzennego ww. Zespotu z Deptakiem, poprzez
zagospodarowanie terenow wzdiuz osi kompozycyjnych Zespotu Zdrojowego pokazanych na rysunku
planu, jako przediuzenia Deptaku, w tym przeksztalcenie terenow ciggu pieszo — jezdnego oznaczonego
na rysunku planu symbolem 1.KX.1, w Deptak Zdrojowy,

3) ochrona przed zabudowq skwerow i zielencow. Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow architektury
parkowej oraz tawek, koszy i lamp z uwzglednieniem pkt 7; - zapis spetniony, projektuje si¢ lampy oraz
kosze zlokalizowane wzdluz ciggow pieszo jezdnych

4) zakaz lokalizacji namiotow i straganow, za wyjgtkiem zwigzanych z obstugq i organizacjq imprez
masowych, - zapis spelniony, nie przewiduje si¢ lokalizacji namiotow i straganow.

5) ochrona usytuowania, bryt i gabarytow obiektow uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i sakralnych,
kompozycji i walorow estetycznych wnetrz architektoniczno-krajobrazowych, poprzez realizacje ustalen
szczegotowych dla wydzielonych terenow,

6) ochrona przebiegu potoku Kryniczanka z kamienng obudowg i zabytkowymi mostkami oraz
biegngcych wzdtuz potoku Bulwarow Dietla, petnigcych funkcje ciggu pieszo — jezdnego
z uwzglednieniem pkt 2. Dopuszcza sig, realizacje w rejonie Deptaku, nowych przejsé lub innego rodzaju
konstrukcji, tgczgcych oba brzegi Kryniczanki;

7) realizacja jednorodnych stylistycznie obiektow architektury parkowej oraz tawek, koszy i lamp
w obrebie wyznaczonej przestrzeni publicznej; - zapis spetniony, wybrane elementy nawiqzujq do
istniejgcych w pobliiu terenu inwestycji.

8) realizacja nawierzchni placow i Sciezek pieszych oraz ciggu pieszo — jezdnego (Bulwary
Dietla) z wykorzystaniem naturalnych materiatow kamiennych i kostki brukowej oraz drewna; - zapis
spelniony, projektuje si¢ nawierzchnie 7 kostki brukowej.

9) zakaz asfaltowania nawierzchni, - zapis spetniony, projektuje si¢ nawierzchnie 7 kostki brukowej.
10) dopuszcza sie realizacje kompozycji zieleni, stanowigcej akcenty lub dominanty w krajobrazie
przestrzeni publicznej;

11) dodatkowe zasady zagospodarowania strategicznej przestrzeni publicznej, okreslono w ustaleniach
szczegotowych, dla wydzielonych terenow.

6. Dopuszcza sig przebudowe konserwatorskg lub odbudowe konserwatorskq, obiektow zabytkowych
zgodnie ze zweryfikowanymi kartami adresowymi WKZ, wskazanych do wpisu do gminnej ewidencji
zabytkow, zgodnie z przepisami odrebnymi oraz na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegotowych
planu. - zapis spelniony, brak obiektow zabytkowych.

7. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowiqzuje zapewnienie droznosci i cigglosci istniejgcych
ciekow wodnych (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu) i ich prawidiowego utrzymania oraz
ochrona przed ich przesklepieniem, za wyjgtkiem mostow i kladek zwigzanych z realizacjq drog,
dojazdow, szlakow pieszych i rowerowych oraz sieci infrastruktury technicznej, a takze innych form
przekrycia ciekow dopuszczonych w ustaleniach szczegolowych. Dopuszcza sie techniczne umocnienia
brzegow ciekow w zakresie wynikajgcym z realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod oraz
ochrong przeciwpowodziowg, a dna ciekow wodnych wylgcznie w celu zabezpieczenia obiektow
budowlanych i infrastruktury technicznej. - zapis spelniony, nie planuje si¢ ingerencji w cieki wodne.
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8. Obowiqgzuje lokalizacja wszystkich obiektow w sposob optymalny wykorzystujgcy naturalne
uksztattowanie terenu oraz ograniczajqcych przeformowanie skarp oraz innych robot ziemnych
inicjujgcych zjawiska osuwiskowe. Obowiqzek zabezpieczenia istniejqcych skarp oraz skarp powstatych
w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem materiatow naturalnych typu kamien i drewno oraz
roslinnosci (z mozliwoscig zastosowania geokraty) oraz uwzglednienie przy realizacji inwestycji zasad
okreslonych w dokumentacji geologiczno — inzynierskiej i hydrogeologicznej zgodnie z ust 3. - zapis
spelniony, usytuowanie projektu wykorzystuje istniejgce uksztattowanie terenu, projektowane skarpy
zostang zabezpieczone naturalnymi materiatami, uwzgledniono zasady okreslone w dokumentacji
geologiczno — iniynierskiej

9. W zakresie ochrony przed hatasem, obowigzuje przestrzeganie dopuszczalnych wartosci hatasu

w srodowisku dla wszystkich terenow potozonych w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej - jak dla
terenow przeznaczonych na cele uzdrowiskowe. - zapis spelniony, obiekt nie bedzie przekraczal
dopuszczalnych wartosci hatasu. Halas bedzie generowany w trakcie imprez okolicznosciowych, za
Jjego wlasciwy poziom odpowiedzialny jest organizator wydarzenia.

10. Obowiqgzuje zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogqcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie oddziatywac na srodowisko. Powyzsze zakazy nie dotyczq
obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej, komunikacji oraz z grupy przedsiewzig¢ moggcych
potencjalnie oddzialywaé na srodowisko tych, dla ktorych przeprowadzona procedura oceny
oddziatywania na srodowisko w trakcie, ktorej sporzqdzono raport o oddziatywaniu na srodowisko,
wykazala brak niekorzystnego wphwu na Srodowisko, Ilub przedsiewzigcie zostato zwolnione
z obowigzku sporzqdzenia raportu. - zapis spelniony, nie projektuje si¢ przedsiewziecia moggcego
zawsze znaczgceo oddzialywaé na Srodowisko oraz przedsiewzigcia moggcego potencjalnie oddzialywaé
na srodowisko. Do projektu dolgczono postanowienie o odmowie wszczecia postgpowania o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

1. Ustala si¢ w granicach przedstawionych na rysunku planu obszar zabudowy srodmiejskiej, w ktorym
zgodnie z przepisami odrebnymi mozliwe sq odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych.

2. Dopuszcza sie utrzymanie jako tymczasowego, istniejgcego uzytkowania terenow i obiektow
budowlanych, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym
planie, za wyjqgtkiem terenow, dla ktorych przyjeto tymczasowe przeznaczenie terenow w ustaleniach
szczegotowych.

3. W obszarze objetym strefq ochrony historycznego uktadu urbanistycznego miasta Krynica —
Zdroj, wpisanego do rejestru zabytkow ,, A ”-278/M, obowiqzuje: - nie dotyczy.
1) ochrona zabytkowych elementow matej architektury, takich jak: pomniki, figury, obieckty
architektury ogrodowej oraz kamiennych wygrodzen i murkow zabezpieczajgcych skarpy,
2) zakaz lokalizacji kioskow, pawilonow ustugowych i straganow, za wyjqtkiem punktow sprzedazy
prasy i punktow informacyjnych oraz dopuszczonych ustaleniami szczegotowymi;
3) lokalizacja ogrodkow gastronomicznych, wylgcznie w powigzaniu przestrzennym z istniejgcym
obiektem, jako uzupetnienie i poszerzenie istniejgcej w tym obiekcie funkcji gastronomii catorocznej,
4) zakaz realizacji napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

4. Wskaznik powierzchni zabudowy okreslony w planie, nie dotyczy wydzielonych przed wejsciem
w Zycie niniejszej uchwaly dziatek budowlanych, na ktorych jest on przekroczony. W ww. terenach
obowiqzuje zakaz jego zwigkszania, z wyjqtkiem zwigkszenia wynikajgcego z rozbudowy zwigzanej
z dostosowaniem budynku do potrzeb osob niepetnosprawnych, termomodernizacji lub uwzglednieniem
przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa uzytkowania obiektow oraz przepisow sanitarnych zwigzanych
z poprawg standardu obiektow.

5. Wskaznik powierzchni terenow zieleni okreslony w planie, nie dotyczy wydzielonych przed wejsciem
w zycie niniejszej uchwaly dziatek budowlanych, na ktorych jego zachowanie z uwagi na istniejgcq
zabudowe jest niemozliwe. W ww. terenach obowigzuje zakaz jego zmniejszenia, z wyjgtkiem
zmniejszenia wynikajgcego z rozbudowy budynku zwigzanej z dostosowaniem budynku do potrzeb 0sob
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niepetnosprawnych, termomodernizacji lub uwzglednieniem przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa
uzytkowania obiektow oraz przepisow sanitarnych zwigzanych z poprawq standardu obiektow.
6. Lokalizacja nowych budynkow, w tym podlegajgcych odbudowie oraz rozbudowa istniejgcych, przy
uwzglednieniu:
1) zakazu skarpowania terenu; - zapis spelniony, projekt zaklada nieznaczng ingerencje w teren
istniejgcy.
2) wyznaczonych na rysunku planu obowigzujgcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla odcinkow,
na ktorych nie wyznaczono na rysunku planu ww. linii, lokalizacja budynkow w odlegtosci nie mniejszej
niz:

a) od istniejgcych drog publicznych:

- 8 metrow od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej klasy G. Przy realizacji nowych budynkow nalezy

uwzgledni¢ zwigkszong izolacyjnos¢ przegrod zewnetrznych, dla zapewnienia norm hatasu

ustalonych w § 4. ust. 9,

- 8 metrow od krawedzi jezdni drogi powiatowej klasy Z,

- 6 metrow od krawedzi jezdni drog gminnych klasy L i D,

b) od projektowanych drog publicznych:

- 6 metrow od linii rozgraniczajqcej drog klasy L i drog klasy Z,

- 4 metry od linii rozgraniczajqcej drog gminnych klasy D;

¢) 4 metry od linii rozgraniczajqcej istniejqcych i projektowanych drog wewnetrznych;

- zapisy spetnione.
3) odlegtosci od obiektow budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, wynikajgcych z przepisow
odrebnych, - zapisy spelnione.
4) odleglosci od terenow kolejowych, wynikajgcych z przepisow odrebnych; - zapisy spetnione.
5) minimalnej szerokosci strefy ekologicznej potokow — 10 metrow od gornej krawedzi skarpy
brzegowej, z wylqczeniem potokow oznaczonych symbolem 1.WS.1 i 1.WS.2; - nie dotyczy, inwestycja
obejmuje budowe amfiteatru, zgodnie 7 § 15 MPZP dopuszcza taka mozliwos¢.
6) odlegtosci od sciany lasu, zgodnie z przepisami odrebnymi, - zapisy speinione.
7) warunkow gruntowo — wodnych (obszary hydrogeniczne, pokazane na rysunku planu). — zapisy
spelnione.
7. Na catym terenie objetym ustaleniami szczegotowymi dla wydzielonych terenow:
1) obowigzuje zakaz realizacji nowych obiektow handlowych o powierzchni uzytkowania powyzej 400
m’; - nie dotyczy.
2) obowiqzujqgce zakazy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynkow, zawarte w ustaleniach
szczegotowych planu, nie dotyczq rozbudowy zwigzanej z dostosowaniem budynku do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych, termomodernizacji lub uwzglednieniem przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa
uzytkowania obiektow oraz przepisow sanitarnych zwigzanych z poprawg standardu obiektow;
- nie dotycgy.
3) w wypadu lokalizacji budynkow w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
w terenach, w ktorych plan dopuszcza zabudowe zwartg, w tym blizniaczq, dopuszcza sie lokalizacje
budynkow w granicach dziatki lub w odlegtosci 1,5 metra od tej granicy. W pozostalych terenach
obowiqzuje lokalizacja budynkow zgodnie z przepisami odrebnymi, chyba, ze w ustaleniach
szczegotowych dla wydzielonych terenow dopuszczono inne odleglosci; - nie dotyczy.
4) w wypadku budynkow oznaczonych na rysunku planu jako obiekty zabytkowe wskazane do wpisu do
gminnej ewidencji zabytkow, dopuszcza si¢ ich przebudowe konserwatorskq Ilub odbudowe
konserwatorskq a takze rownoczesng przebudowq konserwatorskq i odbudowe konserwatorskq, przy
uwzglednieniu i na zasadach ustalen szczegotowych dla danego terenu, - nie dotyczy.
5) dopuszcza si¢ przeznaczenie poddaszy budynkow na cele uzytkowe oraz w wypadku nadbudowy
zwigzanej ze zmiang konstrukcji dachu, adaptacje przestrzeni strychowej jako dodatkowej kondygnacji,
przy uwzglednieniu wysokosci budynkow podanych w ustaleniach szczegotowych; - nie dotyczy.
6) przy realizacji elewacji tynkowanych dopuszcza sie stosowanie kolorystyki we wszystkich
odcieniach naturalnego piaskowca, z zakazem stosowania kolorow jaskrawych, tj. razgcych oczy
intensywnym kolorem lub blaskiem, w tym fluorescencyjnych, - zapis spelniony, zastosowano materialy
o naturalnej, neutralnej kolorystyce.
7) obowigzuje zakaz stosowania na elewacjach obiektow:

a) phytek z klinkieru,
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b) plytek ceramicznych i gresowych, w tym wykonczonych blyszczgcq glazurq. Dopuszcza
sie systemowe rozwigzania (stosowane wylqcznie na elewacjach), z zastosowaniem ceramicznej
oktadziny elewacji,
¢) szkta lustrzanego,
- zapisy spelnione, przewiduje si¢ wykonanie elewacji 7 betonu.
8) obowigzek wkomponowania w  budynek, elementow oraz urzqdzen technicznych
i technologicznych lokalizowanych na zewngtrz budynkow i na elewacjach, przy uwzglednieniu
charakteru architektury obiektu,; - zapis spelniony, urzqdzenia techniczne zostang wkomponowane
w elewacje.
9) obowigzuje zakaz lokalizacji obicktow budowlanych, niepolgczonych trwale z gruntem
i przewidzianych do rozbiorki Ilub przeniesienia, z wyjgtkiem ogrodkow gastronomicznych
lokalizowanych przy uwzglednieniu ust. 3 pkt 3, - nie dotyczy.
10) obowiqgzuje zakaz lokalizacji parkingow o wiecej niz jednej kondygnacji podziemnej,; - nie dotyczy.
11) obowiqgzuje zakaz lokalizacji wolnostojqcych garazy oraz blaszanych budynkow gospodarczych.
- zapis spelniony, nie projektuje si¢ garazy.
§ 6. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ — nie dotyczy
§ 7. USTALENIA W ZAKRESIE PODZIAL.U NIERUCHOM: OSCI- nie dotyczy
§ 8 USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
1. Dopuszcza sig przebudowe i rozbudowe obiektow budowlanych i urzqdzen infrastruktury technicznej
oraz realizacje nowych, w tym lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu lgcznosci. Przy
rozbudowie, przebudowie i realizacji ww. obiektow, obowiqgzek ochrony zasobow wod leczniczych oraz
zachowania cigglosci istniejgcych wod srodlgdowych plyngcych (pokazanych i niepokazanych na
rysunku planu), w tym okresowych. — zapis spelniony zgodnie z § 4 ust.3
2. Dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, w terenach
przeznaczonych do zainwestowania i terenach rolnych, chyba, ze ustaleniami planu dla tych terenow
wprowadzono zakaz ich lokalizacji.
3. Z uwagi na ochrong zasobow wod leczniczych obowiqzuje rownoczesna realizacja sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w obszarze objetym planem Uzdrowisko Krynica-Zdroj.
4. W zakresie zaopatrzenia terenow w wode:
1) Gtownym zrodtem zaopatrzenia w wode obszaru opracowania, jest zbiorowy system wodociggowy,
oparty na nastepujqcych ujeciach(...).
2) Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowanej glownie w liniach
rozgraniczajgcych ulic oraz wodociggow lokalnych; - zapis spetniony, zgodnie 7 wydanymi warunkami
technicznymi przylgczenia do sieci wodociggowej
3) Dopuszcza sig rozbudowe i przebudowe istniejqcych sieci oraz obiektow i urzqdzen towarzyszqcych,
w zaleznosci od potrzeb oraz realizacje nowych wodociggow, obiektow i urzqdzen towarzyszgcych,
4) Przy rozbudowie istniejgcej sieci oraz budowie nowych sieci obowiqzuje realizacja hydrantow
przeciw pozarowych. Dopuszcza si¢ realizacje zbiornikow przeciwpozarowych.
5. W zakresie pozyskiwania wod leczniczych — nie dotyczy
6. W zakresie odprowadzenia sciekow:
1) Odprowadzenie scickow komunalnych z calego obszaru objetego planem, na komunalng
oczyszczalnie Sciekow w Powrozniku, sieciq kanalizacji sanitarnej zlokalizowang gtownie w liniach
rozgraniczajgcych ulic. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, w terenach nie objetych
gminnym systemem odprowadzenia Sciekow, dopuszcza sig¢ realizacje indywidualnych rozwigzan
w zakresie unieszkodliwiania Sciekow, przy czym gromadzenie Sciekow w obszarach gorniczych
utworzonych dla wod leczniczych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z przepisami odrebnymi, - zapis spelniony projektuje si¢ przylgcz kanalizacji sanitarnej zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
2) Obowigzuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; - zapis spetniony
3) Obowiqzuje utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sig ich przebudowe i realizacje
nowych, - zapis spetniony — projektuje si¢ budowe nowych odcinkow kanalizacji deszczowej,
4) Obowigzuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;
5) Uwzglednienie przy zagospodarowaniu dzialek budowlanych jak najwickszej retencji wod
opadowych i roztopowych, m.in. poprzez:
a) ograniczenie powierzchni szczelnych,
b) czasowe magazynowanie wod opadowych i roztopowych w obrebie dziatki budowlanej,
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¢) realizacje systemu wtornego wykorzystania wod opadowych do celow bytowo — gospodarczych
(zbiorniki na wode),

d) realizacje obiektow matej architektury umozliwiajgcych magazynowanie wod opadowych
i roztopowych.

7. W zakresie sktadowania odpadow:

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiqzujq zasady utrzymania czystosci i porzgdku
na terenie Miasta Krynica-Zdroj, przyjete stosownq uchwatq Rady Miasta Krynica-Zdroj, zgodnie z
przepisami odrebnymi;

2) Postepowanie z odpadami pochodzqcymi z dziatalnosci gospodarczej zgodnie z przepisami
odrebnymi. — nie dotyczy

8. W zakresie zaopatrzenia terenow w gaz:

1) Zaopatrzenie w gaz sieciqg wysokiego cisnienia Grybow — Krynica-Zdroj — Muszyna, poprzez stacje
redukcyjno-pomiarowq zlokalizowang przy ul. Stara Droga, zgodnie z rysunkiem planu ,,Obszar 8 -
Stara Droga’’; - nie dotyczy

2) Obowigzuje zachowanie strefy ograniczonego uzytkowania od gazociggu wysokiego cisnienia,
zgodnie z przepisami odrebnymi i normami,;

3) Dopuszcza sig korzystanie z alternatywnych zrodet gazu, w tym zbiornikow na gaz ptynny.

9. W zakresie zaopatrzenia terenow w ciepto

1) Nowe obiekty w obszarze objetym planem mogq by¢ zaopatrywane w energie cieplng w oparciu
o zasilanie:

a) gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na gaz ptynny,

b) energiq elektryczng,

¢) odnawialnymi zrodtami ciepla (energia stoneczna itp.). Obowiqzuje zakaz pozyskiwania ciepla
poprzez realizacje wkopow i otworow w gruncie. Zakaz nie dotyczy wykorzystania istniejgcego otworu
w rejonie dolnej stacji kolei linowej w Czarnym Potoku,

d) niskosiarkowymi paliwami ptynnymi lub statymi,

e) biomasq i drewnem;

2) Zaopatrzenie w ciepto odbywac si¢ bedzie na bazie rozwigzan indywidualnych lub scentralizowanych
zrodet ciepla;

3) Obowiqzuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczen.

10. W zakresie zaopatrzenia terenow w energie elektryczng:

1) Obszar objety planem zasilany bedzie w energie elektryczng ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
na terenie Uzdrowiska - GPZ Krynica potoZzonego w rejonie Czarnego Potoku;

2) Dostawa energii elektrycznej siecig niskich lub srednich napieé poprzez stacje transformatorowe
SN/NN;

3) Dopuszcza sig lokalizacje stacji transformatorowych na dziatkach o powierzchni nie wigkszej niz 120
m2 w zaleznosci od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie; - zapis spetniony zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

4) Dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejgcych sieci energetycznych, w tym kablowanie
istniejgcych sieci napowietrznych, na zasadach okreslonych przez zarzgdzajgcego siecig; - zapis
spetniony zgodnie 7 wydanymi warunkami technicznymi zarzgdzajqcego siecig

5) Realizacja nowych sieci niskiego i sredniego napigcia we wszystkich terenach objetych planem
preferowana w wykonaniu kablowym ziemnym. W uzasadnionych przypadkach (gtownie w terenach na
ktorych wystepujq linie napowietrzne) dopuszcza si¢ budowe linii i stacji napowietrznych

6) Obowigzuje zachowanie strefy ogramiczonego uzytkowania od linii napowietrznych wysokich
i Srednich napigé, zgodnie z przepisami odrebnymi i normami.

11. W zakresie zaopatrzenia terenow w sieci teletechniczne:

1) Realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocq kanalizacji teletechnicznej, przylqczy kablowych
ziemnych i innych dostepnych rozwiqzan; - zapis spelniony zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przylgczenia do sieci teletechnicznej

2) Obowigzuje zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych
i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujgcych fale elektroenergetyczne, z wylgczeniem
urzqdzen tqcznosci na potrzeby stuzb bezpieczenstwa publicznego i ratownictwa, z zastrzezeniem ze
urzgdzenia te bedg oddzialtywaly na srodowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyzszym
niz okreslone dla

strefy ,,B”.
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§ 9. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Dopuszcza sig rozbudowe i przebudowe w zaleznosci od potrzeb, istniejgcych drog publicznych i drog
wewnetrznych, a takze dojazdow wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszqcymi. — zapis spetniony —
projektuje sie¢ budowe ciggu pieszo-jezdnego jako dojazdu do budynku PKL oraz projektowanego
amfiteatru.

2. Dopuszcza sie przebudowe i odbudowe istniejgcych w liniach rozgraniczajgcych drog, obiektow
budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, na zasadach okreslonych przez zarzgdce drogi.

3. Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji nowych drog, obowigzek zachowania ciggtosci
istniejgcych ciekow wodnych (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu), w tym okresowych. —
zapis spetniony — nie ingeruje si¢ w cigglosc istniejgcych ciekow wodnych

4. Dopuszcza si¢ przy przebudowie i rozbudowie drog oraz realizacji nowych, lokalizacje tras
rowerowych w liniach rozgraniczajgcych drog. Dopuszcza sie odcinkowe prowadzenie tras rowerowych
nad terenami drog publicznych i wewnetrznych. W wypadku lokalizacji trasy rowerowej jako drogi
rowerowej obowiqzuje jej szerokoS¢ nie mniejsza niz 1,50 metra i nie wigksza niz 2,50 metra. — nie
dotyczy

5. Dopuszcza sig¢ lokalizacje tras rowerowych pokazanych orientacyjnie i niepokazanych na rysunku
planu, giownie po trasach istniejqcych drog polnych i lesnych. — nie dotyczy

6. Dopuszcza si¢ lokalizacje ciggow pieszych, w tym spacerowych pokazanych i niepokazanych na
rysunku planu o szerokosci nie mniejszej niz 1,50 metra

7. Dopuszcza si¢ lokalizacje ciggow komunikacyjnych o szerokosci nie mniejszej niz 4,5 metra,
stuzgcych obstudze terenow przeznaczonych do zainwestowania, niepokazanych na rysunku planu.

8. Obowiqzuje zakaz lokalizacji ogrodzen w terenach wyznaczonych dla lokalizacji drog. Dopuszcza sie
lokalizacje ogrodzen przebiegajgcych po liniach rozgraniczajgcych drog

9. Ustala si¢ nastepujqce zasady obstugi terenow w zakresie miejsc do parkowania:

1) obowiqzuje zakaz lokalizacji parkingow naziemnych o liczbie miejsc wigkszej niz:

a) 15% miejsc noclegowych w zaktadach lecznictwa uzdrowiskowego i pensjonatach, jednak nie
wigkszej niz 30, - nie dotyczgy.

b) 10 miejsc przy obiektach ustugowych, - nie dotyczy, projektowany obiekt jest obiektem stuzgcym
rekreacji, nie projektuje si¢ miejsc parkingowych.

2) nie ustala si¢ ilosci miejsc do parkowania dla obszaru Srodmiejskiego oraz dla terenow, dla ktorych
zasady obstugi ustalone sq w ustaleniach szczegolowych dla wydzielonych terenow.

DZIAL I1.
PRZEPISY SZCZEGOLOWE DLA ,,OBSZARU 1 - ZDROJ”
Rozdzial 3.

Ustalenia dla terendw przyrodniczych

§ 10. USTALENIA DLA TERENOW WOD I ZIELENI

2. Tereny wod srodlgdowych plyngcych (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potokow, oznaczone
symbolem 1.WS/ZIL.1 — pow. 1,27 ha. Obowiqzujg nastgpujqgce zasady zagospodarowania terenow
w granicach rzeczywistego przebiegu potokow, uwzgledniajgce zmiany wywolane zwigkszonymi
przeptywami wod:

1) Dopuszcza sie¢ uzupetnienie obudowy biologicznej potokow w strefie ekologicznej, stosownie
do potrzeb utrzymania ich koryt i brzegow. Szerokos¢ strefy — zgodnie z rysunkiem planu, - nie dotyczy.
2) Zakaz budowy obiektow budowlanych, w tym obiektow tymczasowych i realizowanych na zgtoszenie,
za wyjgtkiem:

a) obiektow budowlanych infrastruktury technicznej, mostow i ktadek dla realizacji ciggow
komunikacyjnych w tym szlakow pieszych i rowerowych, - zapis spelniony, na danym obszarze
projektuje sie fragment ciggu pieszo — jezdnego.

b) budowli hydrotechnicznych zwigzanych z ochrong przed powodzig (techniczne umocnienia brzegow
ciekow w zakresie wynikajgcym z realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod oraz ochrong
przeciwpowodziowq, a dna ciekow wodnych wylqcznie w celu zabezpieczenia obiektow budowlanych

i infrastruktury technicznej). — nie dotyczy.

5. Tereny Parku Zdrojowego, wpisanego do rejestru zabytkow ,,A”-36, oznaczone symbolami
1.ZP/ZL.1 — pow. 63,116 ha. Obowigzujq nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1) Zagospodarowanie terenu Parku Zdrojowego zwigzane jest z realizacjq celu publicznego, jakim jest
ksztaltowanie wizerunku Krynicy - Zdroju, jako uzdrowiska;,
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2) Zachowanie cech zalozenia o charakterze parku lesnego poprzez: zachowanie przebiegu istniejgcych
Sciezek i alejek oraz ochrone polan przed zadrzewianiem i zabudowq. Dopuszcza sie realizacje zieleni
komponowanej - krzewy, kwietniki, gazony oraz alejek pieszych (ciggow spacerowych, Sciezek
przyrodniczych, edukacyjnych, tras rowerowych i szlakow turystycznych), - zapis spetniony, projektuje
si¢ ciqgi piesze.

3) Dopuszcza sie lokalizacje terenowych urzqdzen leczniczych takich jak: parki kinezyterapeutyczne,
przestrzenie dla terenoterapii i klimatoterapii (Sciezki zdrowia i trasy spacerowe) oraz tereny
rekreacyjne dla kuracjuszy wyposazone w obiekty i urzqdzenia matej architektury, a takze urzqdzenia
rekreacyjne dla aktywnosci ruchowej; - nie dotyczy.

4) Zakaz budowy obiektow budowlanych oraz wolnostojgcych kioskow, pawilonow ustugowych
i blaszanych budynkow gospodarczych, za wyjqtkiem: - zapis spelniony, nie projektuje si¢
wymienionych obiektow, na danym obszarze projektuje si¢ ciggi piesze i tereny Zielone.

a) obiektow architektury parkowej, w tym jednorodnych stylistycznie obiektow malej architektury,

oraz fontann i pomnikow, miejsc wypoczynku,

b) utrzymania historycznych urzqdzen oraz obiektow malej architektury (stawy, figury i altany),

¢) obiektow architektury parkowej lub instalacji, akcentujgcych glowne wejscia do Parku Zdrojowego,
w miejscach wyznaczonych na rysunku planu;

5) Zakaz lokalizacji ogrodzen, poza niezbednymi dla bezpieczenstwa uzytkownikow terenow, - zapis
spelniony, nie projektuje si¢ nowych ogrodzen.

6) Zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych i prowizorycznych za wyjqtkiem obiektow tymczasowych
zwigzanych z obstugq i organizacjg imprez, - zapis spelniony, nie projektuje si¢ obiektow
tymczasowych.

7) Zapewnienie droznosci i cigglosci istniejgcych ciekow wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy
melioracyjne) i prawidlowego ich utrzymania. Dopuszcza si¢ techniczne umocnienia koryt ciekow
wodnych, w zakresie wynikajgcym z realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod oraz ochrong
przeciwpowodziowq, - zapis spetniony, nie zakloca si¢ droinosci i cigglosci istniejgcych ciekow
wodnych.

8) Zabezpieczenie skarp powstatych w wyniku prac ziemnych z zastosowaniem materiatow naturalnych
typu kamien i drewno oraz roslinnosci; - zapis spetniony.

9) Zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych za wyjqtkiem zwigzanych z historig Krynicy — Zdroju
i okolicy oraz funkcjonowaniem uzdrowiska, - zapis spetniony, nie projektuje si¢ reklam i tablic
informacyjnych.

10) Dojazd istniejgcq drogg p. pozarowq, oznaczong symbolem 1.KX.8. — nie dotyczy.

13. Tereny zieleni wurzqdzonej oznaczone symbolami 1.ZU.2 — pow. 3,29 ha (polozone
w obszarze historycznego ukladu urbanistycznego miasta Krynica-Zdroj, wpisanego do rejestru
zabytkow ,,A-278/M) oraz 1.ZU.3 — pow. 0,73 ha (potoZone w obszarze Parku Zdrojowego wpisanego
do rejestru zabytkow ,, A ”-36).

Obowiqzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie terenu — zielen urzqdzona z placami i ciggami pieszymi, w tym Deptak - promenadg
zdrojowgq, - zapis spetniony, fragment objety inwestycjq obejmuje wykonanie ciggu pieszego.

2) Zakaz budowy obiektow budowlanych, w tym obiektow tymczasowych i realizowanych na zgtoszenie,
za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej oraz obiektow architektury parkowej
i uwzglednieniem ustalen pkt 3 i 4, - zapis spelniony, fragment objety inwestycjq obejmuje wykonanie
ciggu pieszego.

3) Dopuszcza sig przebudowe i odbudowe muszli koncertowej na Deptaku oraz kaplicy na ,, Dietlowce”’;
- nie dotycgy.

4) Na terenie nielesnym, pomiedzy kaplicq na Dietlowce a Nowym Domem Zdrojowym, dopuszcza
sie lokalizacje placu rekreacji i wypoczynku wyposazonego w terenowe urzqdzenia do cwiczen
i rekreacji fizycznej, skomunikowanego z poziomem Deptaku pochylniq dla osob niepetnosprawnych,
schodami terenowymi Ilub urzqdzeniami mechanicznymi ulatwiajgcymi dostep do placu, wraz
z obiektami kubaturowymi towarzyszqgcymi takimi jak: pomieszczenia techniczne i magazynowe, toaleta
ogolnodostepna oraz obiekty architektury parkowej; - nie dotyczy.

5) Dopuszcza sie lokalizacje komponowanej zieleni niskiej i wysokiej, - nie dotyczy.

6) Dopuszcza si¢ rekreacyjne zagospodarowanie terenow, poprzez lokalizacje urzqdzonych miejsc
do wypoczynku z uwzglednieniem elementow architektury parkowej; - nie dotyczy.
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7) Urzqdzenie i realizacja Deptaku - promenady zdrojowej, przy uwzglednieniu gtownych osi
kompozycyjnych, naniesionych na rysunku planu z wykorzystaniem na cele promenady zdrojowej, czesci
istniejgcego ciqgi pieszo — jezdnego oznaczonego symbolem 1.KX. 1. — nie dotyczy.

Rozdzial 5.
Ustalenia dla terenéw osiedlenczych — zabudowa uzdrowiskowa

§ 15. USTALENIA DLA TERENOW ZABUDOWY UZDROWISKOWE]

9. Tereny Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytkow ,,A”-36, oznaczone symbolem 1.ZP/U.1
- pow. 0,42 ha. Obowiqzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzqdzonej z obiektami zwigzanymi z obstugq rekreacyi,
w tym dolna stacja kolei linowo - terenowej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego — tereny ustug,
obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Zachowanie terenow zieleni na nie mniej niz 40% terenu, - zapis spelniony, zachowano Zielen na
40,09% terenu

Powierzchnia terenu 1.ZP/U.1 objeta zakresem inwestycji 3167,96 m2
Powierzchnia zabudowy 219,85 m2
Powierzchnia trybun (bez powierzchni zabudowy zajetej przez zaplecze) 433,54 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 1218,97 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 1270,00 m2 = 40,09%

4) Zakaz budowy obiektow budowlanych, w tym wolnostojgcych kioskow, pawilonow ustugowych
i blaszanych budynkow gospodarczych, za wyjqgtkiem:

a) zadaszonego amfiteatru wraz z miejscami siedzqcymi i pow. uzytkowej sceny ok. 90 m’, - zapis
spelniony, projektuje sie obiekt amfiteatru ze sceng o powierzchni 82m’

b) lokalizacji w miejscu (w obrysie) budynkow dawnego toru saneczkowego (beczka toru
saneczkowego), parterowego obiektu ustugowego z poddaszem, realizowanego na nastgpujgcych
zasadach:

- zakaz lokalizacji ustug innych niz turystyki, kultury i handlu oraz gastronomii, - nie dotyczy.

- lokalizacja budynku jako wolnostojgcego, - nie dotyczy.

- kubatura nadziemna nowego budynku ustugowego do 1200 m’, - nie dotyczy.

- wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 7 metrow od strony przystokowej, - nie dotyczy.

- stosowanie dachow dwuspadowych o kqcie nachylenia gtéwnych potaci pomiedzy 30°— 40°.
Dopuszcza si¢ dachy wielopolaciowe o kqcie nachylenia glownych polaci jak wyzej oraz
plaskie stropodachy petnigce funkcje terenow zielonych, - nie dotyczy.

- w wypadku stosowania dachow stromych zakaz przesuwania gtownych potaci dachowych o wspolnej
kalenicy wzgledem siebie w plaszczyznie pionowej. Zakaz stosowania roznych  kgtow
nachylenia gtownych polaci dachowych o wspolnej kalenicy, z dopuszczeniem zatamania potaci
i zmiany kqta jej w strefie okapu na szerokosci pofaci nie wigkszej niz 1/3 diugosci krokwi oraz
stosowania innych kqtow nachylenia dla czesci dachow nie stanowigcych glownych potaci,
- nie dotycgy.

- dostosowanie  architektury  budynkow do lokalnych tradycji  budowlanych  poprzez
stosowanie materialow elewacyjnych (typu: tynk, drewno, kamien), - nie dotyczy.

- stosowanie dla pokrycia potaci dachowych za wyjgtkiem dachow petnigcych funkcje terenow zieleni,
koloru grafitowego lub czarnego matowego, - nie dotyczy.

5) Dopuszcza sig¢ przebudowe i odbudowe dolnej stacji kolei linowo — terenowej oraz budynku biblioteki.
Dopuszcza si¢ zmiang funkcji budynku biblioteki na inne ustugi zwigzane z obstugg pacjenta;
- nie dotyczy.

6) Zakaz podpiwniczenia obiektow; - zapis spetniony, nie projektuje si¢ podpiwniczenia.

7) Dopuszcza sie lokalizacje zieleni komponowanej niskiej i wysokiej oraz urzqdzonych miejsc
do wypoczynku, - zapis spetniony, projektuje si¢ zielen niskq.

8) Dostep do terendw z istniejgcego ciggu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 1.KX.1 — zapis
spelniony, nie zmienia si¢ dostepu do terenu.

36. Tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolami: 1.Uh.1 — pow. 0,85 ha (Prezydent), 1.Uh.3 —
pow. 0,61 ha (Mowl), 1.Uh.4 — pow. 0,25 ha (Rapsodia). Obowiqzujq nastepujgce zasady
zagospodarowania terenow:
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1) Przeznaczenie podstawowe — ustugi stuzqce obstudze pacjentow, z obiektami i urzqdzeniami
towarzyszgcymi, dopuszczone ustawq o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne —urzgdzenia i obiekty rekreacji; - zapis spetniony, projektuje si¢ schody
terenowe.

3) Zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejgcych budynkow oraz lokalizacji nowych obiektow
budowlanych, za wyjgtkiem matej architektury. Zakaz lokalizacji nowych budynkow nie dotyczy
odbudowy budynkow istniejqcych, - zapis spetniony, nie projektuje si¢ nowych budynkow.

4) Zachowanie terenow zieleni na nie mniej niz 50% powierzchni terenu dziatki budowlanej; - zapis
spelniony, tereny zielone stanowiq 87,59% powierzchni terenu objetego wnioskiem.

Powierzchnia terenu 1.Uh.1 objeta zakresem inwestycji 482,00 m’
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 59,20 m*
Powierzchnia zajeta przez stacje trafo 0,59 m’
Powierzchnia biologicznie czynna 422,21 m>=87,59%

5) Dopuszcza si¢ przebudowe i odbudowe istniejgcych budynkow, na nastepujgcych zasadach:
- nie dotycyy.

a) przebudowa i odbudowa konserwatorska pensjonatu ,,Rapsodia”, z zachowaniem kompozycji
elewacji i detalu architektonicznego,
b) zakaz stosowania na elewacjach budynku powierzchni transparentnych na wiecej niz 50%
powierzchni elewacyi,
¢) stosowanie na elewacjach kolorow pastelowych oraz zakaz stosowania kolorow jaskrawych,
tj. razgcych oczy intensywnym kolorem lub blaskiem,
d) stosowanie jednego z nastepujgcych kolorow dla pokrycia potaci dachowych. ciemnoczerwony,
ciemnozielony, ciemnobrqzowy, grafitowy, czarny matowy;
6) Dopuszcza sie lokalizacje kortow tenisowych, Sciezek spacerowych oraz lokalizacje obiektow matej
architektury, tarasow widokowych, altan i zadaszen itp.; - zapis spetniony, projektuje si¢ schody
terenowe.
7) Zabezpieczenia istniejgcych skarp oraz skarp powstatych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem
materialow naturalnych typu kamien i drewno oraz roslinnosci; - zapis spetniony, przewiduje si¢
wykorzystanie naturalnych materialtow do zabezpieczenia skarp.
8) Zakaz lokalizacji ogrodzen petnych od strony drog publicznych, - zapis spetniony, nie projektuje si¢
nowego ogrodzenia.
9) Dostep do terenow z istniejgcych drog publicznych bezposrednio lub poprzez cigg pieszo - jezdny.

3.4.2 Ochrona konserwatorska
Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie objetym wpisem do rejestru zabytkow ,,Park
Zdrojowy w Krynicy” decyzja WKZ z dnia 20.11.1972r., nr rejestru Ks ,,A”-412/36.

3.4.3 Zabezpieczenie inwestycji na wplywy eksploatacji gérniczej

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w obszarze 1 terenie gorniczym ,,Krynica Zdr¢j”. Dokumentacja
projektowa zostata uzgodniona z Uzdrowiskiem Krynica- Zegiestow S.A., Uzdrowiskowy Zaktad
Gorniczy.

3.4.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

3.4.4.1 Srodowisko
Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska i wysoka. Nie przewiduje si¢ wycinek drzew.

3.4.4.2 Higiena i zdrowie uzytkownikow

Zapewnienie wlasciwej higieny w obrebie projektowanego terenu jest spetnione poprzez istniejaca
kanalizacj¢ sanitarng oraz deszczowa. Odpady uzytkowe beda gromadzone w koszach zlokalizowanych
na terenie inwestycji, w obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Plynne pochodzace z sanitariatow odprowadzane bgdg za pomocg atestowanych instalacji do kanalizacji
sanitarne;j.
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3.4.4.3 Przyroda i krajobraz

Zamierzenie projektowe wpisuje si¢ w najblizsze otoczenie poprzez horyzontalng forme¢ budynku ktora
nie zastania budynku dolnej stacji kolejki. Zastosowane materialy sa w neutralnych kolorach.

3.4.5 Ochrona przyrodnicza

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.90. Najblizszy Rezerwat przyrody to Zebracze
zlokalizowany ok 6,5km na zachdd od terenu inwestycji. Najblizszy Obszar Chronionego Krajobrazu
znajduje si¢ ok lkm na wschod od terenu inwestycji i jest nim Potludniowomatopolski Obszar
Chronionego Krajobrazu. W odlegtosci ok 3,6 km na zachdd znajduje si¢ obszar Natura 2000 — obszar
ptasi Beskid Niski PLB 180002. Najblizej zlokalizowany fragment specjalnego obszaru ochrony Natura
2000 Ostoja Popradzka PLH120019 znajduje si¢ w odlegtosci ok 0.40km na wschod. Specjalny obszar
ochrony Natura 2000 Krynica PLH 120039 znajduje si¢ ok 2.24 km na potudnie.

3.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z pkt 4.14.2

3.6. Inne dane

3.6.1 Warunki ochrony zdrowia, ludzi, Srodowiska, przyrody i krajobrazu
pod wzgledem ochrony zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki..

pod wzgledem ochrony wod i gospodarki wodnej
Projektowana inwestycji nie bedzie miata wptywu na zmiang¢ warunkow gruntowo-wodnych.

pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przed halasem
Nie ulegajg zmianie warunki ochrony powietrza oraz ochrony przed hatasem.

3.6.2 Warunki obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia dostepu i zasad korzystania z drég publicznych. W wyniku
inwestycji planuje si¢ rozbiorke kolidujacych z projektowanym obiektem i budowe nowych instalacji
Rozbiorce i budowie ulegnie instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej, gazowej. Planuje si¢ likwidacje przytaczy cieptowniczego, wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej, gazowego ktore przeznaczone byty do obstugi budynku biblioteki. W wyniku inwestycji
projektuje si¢ rozbiorke instalacji oswietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi dojazdowej i budowe
nowego. Powyzsze prace szczegdétowo zostaly opisane w opracowaniach branzowych Projektu
Technicznego.

3.6.3 Wymagania dotyczace ochrony interes6w oséb trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do nieruchomosci, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw taczno$ci, dostgpu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.6.4 Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenow
goérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych usuwaniem mas
ziemnych

Na terenie inwestycji obowigzujg zasady i ograniczenia wynikajgce z potozenia obszaru w:

1) Strefie ochrony uzdrowiskowej A, ustanowionej na obszarze Uzdrowiska Krynica — Zdroj
(Uchwata Rady Miejskiej w Krynicy — Zdroju Nr LII/364/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.w
sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Krynica — Zdr¢j), w ktorych ochronie podlegaja
lecznicze i naturalne surowce lecznicze, walory srodowiska i urzadzenia uzdrowiskowe.

2) Obszarze i terenie gorniczym ,,Krynica Zdrdj” o powierzchni 34,92 km2 — decyzja Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej nr TG 911/68 z dnia 12 grudnia 1968 i Koncesji nr 12/93 z dnia
9 lutego 1993 roku, wydanej przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Le$nictwa ze zmianami.
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3) Obszarze udokumentowanych zt6z wodd leczniczych, stanowigcym obszar gorniczy
wymieniony w pkt 2.

4) Obszarze zasobowym wod leczniczych — zgodnie z Dokumentacjg hydrogeologiczna/.../,
zatwierdzong przez Ministra Srodowiska decyzja nr DG/kdh/ED/489-6268/2001 dnia 26 lipca
2001 roku.

5) Obszarze zasilania uje¢ wod leczniczych — zgodnie z Dokumentacjg hydrogeologiczna/.../,
zatwierdzong przez Ministra Srodowiska decyzja nr DG/kdh/ED/489-6268/2001 dnia 26 lipca
2001 roku.

6) Popradzkim Parku Krajobrazowym - zgodnie z Rozporzadzeniem nr 5/05 Wojewody
Matopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Maltopolskiego z 2005
roku Nr 309, poz. 2238).

7) Obszarze Najwyzszej Ochrony (ONO) dla wspotwystepowania wod stodkich i mineralnych
w strefie przypowierzchniowej Masywu Karpackiego (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego).

8) Obszarze Parku Zdrojowego - wpisanego do rejestru zabytkow decyzja WKZ 412/36 z dnia
20.X1. 1972 r., ,,A”-36.

3.6.5 Miejsce gromadzenia odpadow stalych

W pomieszczeniach przewiduje si¢ rozmieszczenie koszy na $mieci, w budynku nie projektuje sig
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w zwiazku z czym ilo$¢ odpadéw bedzie znikoma.
Wzdluz ciggéw pieszo — jezdnych zaplanowano zewnegtrzne kosze na $mieci. Biezace odpady
komunalne beda odbierane w ramach obstugi terenéw publicznych w tym zakresie.

3.6.6 Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych

- No$nos¢ i stateczno$¢

Projekt obejmuje m.in. budowe obiektu amfiteatru i wraz z rozbiorke i budowsg instalacji. Wszystkie
elementy zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem
wiedzy technicznej. Nos$no$¢ projektowanych oraz istniejacych elementow konstrukcyjnych zostata
potwierdzona obliczeniami statycznymi.

- Bezpieczenstwo pozarowe

Nie projektuje si¢ budynkow, budowli, ani miejsc sktadowania odpadow tatwopalnych.

- Higiena, zdrowie i Srodowisko

Zapewnienie wilasciwej higieny w obrebie projektowanego obiektu zostanie spetnione poprzez
istniejaca kanalizacj¢ sanitarng oraz deszczows.

- Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos$¢ obiektow

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposob, aby nie stwarzat niedopuszczalnego ryzyka wypadkow lub
szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub wtamania. W projekcie zostaly
uzyte materialy bezpieczne, dopuszczone do uzytkowania przez odpowiednie stuzby. Wymiary
projektowanych elementow takich jak np. schody projektowane zostaly zaprojektowane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Budynek dostgpny jest dla osob niepelnosprawnych poprzez
wejscie gldowne oraz widownia rampg od strony wschodniej.

- Ochrona przed halasem

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng i elementami malej
architektury nie be¢dzie powodowato zmiany poziomu hatasu. Hatas bedzie generowany w trakcie
imprez okolicznosciowych, za jego wlasciwy poziom odpowiedzialny jest organizator wydarzenia.

- Oszczedno$¢ energii i izolacyjno$é cieplna

Zaprojektowane przegrody budowlane spetniaja wymogi warunkow technicznych.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,20 W/(m2 * K) przy
ti >16°C

Zaprojektowano stropodach o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,15 W/(m2 * K) przy ti
>16°C

Zaprojektowano podtoge na gruncie zewngtrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,30
W/(m2 * K) przy ti >16°C

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m2 * K) przy
ti >16°C

- Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych
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Elementy projektu objete opracowaniem zostaly zaprojektowane z trwatych, z przyjaznych dla
srodowiska surowcéw 1 materiatdw, umozliwieniem ponownego wykorzystania poszczegdlnych
elementow po rozbiodrce.

3.6.7 Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemne powstate w wyniku inwestycji zostang zagospodarowane na terenie inwestycji.

3.7 Strefa oddzialywania obiektow

Obszar oddzialywania inwestycji obejmujacy dziatki nr1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2,
1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obrgb Krynica — Zdr6j miesci si¢ w calo$ci na
dzialce objgtej inwestycja oznaczonej narys. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 11 —nie dotyczy

§ 12 (odlegtos¢ budynkow od granicy dziatki) — zachowane min. 4m projektowanego obiektu od granicy
dziatki

§ 13 (odlegtos¢ budynkow ze wzgledu na przestanianie) — nie dotyczy

§ 19.1 (odleglos¢ stanowisk postojowych placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (...)) — nie dotyczy

§ 19.2 (odleglos¢ stanowisk postojowych od granicy dzialtki ) — nie dotyczy, nie projektuje
si¢ stanowisk postojowych.

§ 20 (odleglos¢ stanowisk postojowych dla oso6b niepetnosprawnych) — nie dotyczy, nie projektuje si¢
stanowisk postojowych.

§ 22 ( miejsca gromadzenia odpadoéw stalych) — w budynku nie projektuje si¢ pomieszczen na staty
pobyt ludzi, przewidziano kosze na odpady rozmieszczone w obiekcie oraz wzdtuz ciggdéw pieszo —
jezdnych.

§ 31 ( odleglo$¢ studni) — nie dotyczy

§ 36 ( odleglos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle)
— nie dotyczy

§ 60 ( nastonecznienie) — nie dotyczy

§ 179 (odlegtosci zbiornikow gazu pltynnego) — nie dotyczy

§ 271,272,273 (usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe) — zgodnie z przepisami,
projekt uzgodniono z rzeczoznawcg pozarowym.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

Art. 43 ( odleglosci obiektow budowlanych przy drogach) — przepisy spelnione ( budynki oraz obiekty
budowlane usytuowane sa w odlegtosci ponad 8 metrow od najblizej drogi powiatowej)

W oparciu o przepisy zawarte w powyzszych dokumentach w zakresie oddzialywania projektowanej
inwestycji na dziatki sgsiednie, w szczegdlnoSci przepisach zawartych w § 12 dotyczacego
umiejscowienia budynku wzgledem granic z dziatkami sasiadujacymi. okre$la sie, iz projektowane
przedsigwzigcie nie narusza parametréw przywotanych w ww. przepisach. Podsumowujgc granice
obszaru oddzialywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane mieszcza si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja.
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Projektuje si¢ obiekt amfiteatru — obiekt kategorii V, VIII, XXVL.

4.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

4.2.1. Zamierzony sposéb uzytkowania
Obiekt o funkcji amfiteatru wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym.

4.2.2. Program uzytkowy

Projektuje si¢ budynek z podziatem na strefy uzytkowe:

- czg$ciowo zadaszony obiekt amfiteatru z 1100 miejscami siedzgcymi, sceng o powierzchni 82m?,
uktadem komunikacyjnym oraz tarasem.

- pomieszczenia szatniowo — sanitarne zlokalizowane pod cze$cia trybun.

- pomieszczenia reprezentacyjne oraz pomocnicze zlokalizowane na parterze

4.3 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny

Obiekt zaprojektowano dla okoto 1100 widzéw. Trybuny wkomponowano w zbocze na ktéorym
posadowiona jest dolna stacja kolejki na Gore Parkowa. Uklad komunikacyjny zostat zaprojektowany
w taki sposob by powigza¢ projektowany amfiteatr z istniejaca stacja za pomocg ciggdw pieszo-
jezdnych oraz chodnikow. Zadaszenie trybun zostalo zlokalizowane zasadniczo po wschodniej stronie
stacji kolejki tak aby nie przestania¢ zabytkowego budynku. Forma zadaszenia wykonana z betonu
sprezonego jest inspirowana zaréwno architektura modernistyczng jak i formami typowymi dla stylu
Krynickiego, spod zadaszenia zostanie wykonczony drewnem naturalnym NRO. W centralnej cze$ci
zaprojektowano scen¢ o powierzchni 82m? W zachodniej czgsci trybun zaprojektowano zaplecze
sanitarno — szatniowe, wszystkie pomieszczenia umieszczono na jednym poziomie. Czg$¢ pomieszczen
zostata umieszczona pod ogolnodostepnym tarasem, pozostata pod trybunami.

4.4. Opis projektowanego rozwiazania — cze$¢ architektoniczno-budowlana

Prowadzenie instalacji, sposob ich wykanczania, maskowania oraz szczegotowa lokalizacja widocznych
elementow infrastruktury technicznej na zewnatrz oraz wewnatrz budynku do potwierdzenia w ramach
nadzorow autorskich. Elementy wyposazenia wnetrz zgodnie z zestawieniem elementéw katalogowych.

Pomieszczenia zaplecza szatniowo- socjalnego

Projektuje si¢ zaplecze szatniowo — socjalne zlokalizowane czeSciowo pod trybunami. Wewnatrz
zlokalizowano ogdlnodostepne toalety dla kobiet, mezczyzn i 0s6b niepetnosprawnych a takze szatnie
damska i meskg wraz z toaletami. W zapleczu przewidziano réwniez pomieszczenie rozdzielni glownej
a takze schowek i magazyn podrgczny. Pomieszczenie rozdzielni gldéwnej i magazynu podrgcznego
zostanie obudowane $cianami o klasie odpornosci pozarowej REI120 oraz wymknigte drzwiami EI60.
Komunikacja zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornos$ci ogniowej REI60 oraz wymknigta
drzwiami EI30. Rozrys $cian sanitariatow wg rysunkéw AW-01, AW-02, AW-03, AW-04, AW-05,
AW-06.

4.4.1. Fundamenty

Posadowienie czg$ci z pomieszczeniami projektuje si¢ na plycie fundamentowej opartej na palach
wielkosrednicowych. Posadowienie plyt trybun na belce oczepowej opartej na palach
wielkosrednicowych. Posadowienie podpor zadaszenia na stopach i ptytach fundamentowych opartych
na palach wielkosrednicowych.

Posadowienie ptyt i $cian pochylni na nasypie/ wykopie. Szczegdlowe rozwigzania przedstawiono w
projekcie wykonawczym konstrukcji.

4.4.2. Sciany zewnetrzne

Projektuje si¢ $ciany zewnetrzne zelbetowe o grubosci 30cm. Czg$¢ $cian zostanie ukryta pod ziemig.
Pozostate Sciany z zewnatrz przewiduje si¢ pozostawié¢ bez tynkowania, nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na staranno$¢ wykonania plaszczyzn betonowych gdyz beda one stanowily warstwe
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wykoficzeniowa. Sciany ktore zostana przykryte ziemia nalezy zabezpieczy¢ matami
hydroizolacyjnymi. Ocieplenie §cian stanowig ptyty mineralne A23/50 = 0,040 W/(mK))

o grubosci 20cm montowane od wewnatrz. Wykonczenie $Scian od wewnatrz stanowi warstwa
szpachlowa z zaprawy lekkiej z siatkg pomalowana farbg mineralng w kolorze szarym. W przypadku
sanitariatow gdzie zaplanowano gres techniczny nalezy wykona¢ kotkowanie. Sciany zewnetrzne w
klasie odpornosci ogniowej REI120 i REI60. W czgéci §cian zewnetrznych nalezy wykonacé ryflowania
zgodnie z detalem nr 3, lokalizacja ryflowan zgodnie z rysunkiem A-02.

4.4.3. lIzolacja przeciwwodna
Izolacja pozioma z membrany EPDM.

4.4.4. Sciany wewnetrzne

Sciany no$ne zelbetowe o grubosci 30 cm oraz z bloczkéw betonowych o grubosci 15cm, $ciany
dziatowe gk. Sciany wymykajace pomieszczenie magazynu podrecznego oraz rozdzielni w klasie
odpornosci ogniowej REI120. Sciany komunikacji o klasie odpornoéci ogniowej REI60. Oprocz $cian
ocieplonych plytami mineralnymi §ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym oraz
pokry¢é farbami silikonowymi w kolorze szarym. Sciany pomieszczen higieniczno- sanitarnych pokryte
ptytkami gresowymi w ukladzie osiowym. Projektowane lustra klejone nalezy wykonywaé w typie
bianco cristal wraz z fazowaniem krawedzi lmm (wzgledy bezpieczenstwa, uniknigcie ryzyka zacigcia
si¢ ostra krawedzig — przy czym nalezy podkresli¢, iz ptaszczyzna lustra powinna by¢ zlicowana z
plaszczyzng plytek gresowych). Sciany gk na ktorych planuje si¢ bialy montaz nalezy wykonaé jako
wzmocnione systemowymi profilami o zwigkszonej grubo$ci i sztywnosci oraz przy zastosowaniu
dedykowanych sztywnych ptyt posiadajacych odpowiednie atesty do tego typu zastosowan.

4.4.5. Posadzki

W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano plytki gresowe, w pozostalych pomieszczeniach
posadzka z betonu zacieranego. W posadzkach nalezy wykonaé¢ dylatacje zgodnie z zaleceniami
producenta posadzki oraz w rozstawie uzgodnionym z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Dylatacje nalezy wykona¢ z wykorzystaniem listwy ze stali nierdzewnej. Dylatacje nalezy wykonac
rowniez w miejscach wymuszonych w konstrukcji rys — zgodnie z opracowaniem br. Konstrukcyjnej
oraz w miejscach otwordéw drzwiowych, po obu stronach w licu §ciany. Posadzke z betonu zacieranego
nalezy wykonaé z zastosowaniem sprawdzonego systemu zgodnie z zaleceniami producenta. Dobor
konkretnego rozwigzania systemowego, sposob wykonczenia oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
projektantem na etapie nadzoréw autorskich. Posadzke tarasu nalezy wykona¢ z plyt betonowych
prefabrykowanych o uktadzie nieregularnym (do zbiegu) zgodnie z rysunkiem tarasu. Sposob
wykonczenia oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie nadzoréw autorskich. Na
tarasie nalezy wykonac¢ koryto odprowadzajace wode w dwdch ptaszczyznach: 1. Ptaszczyzna posadzki,
2. Warstwa odprowadzajaca.

W catym obiekcie z uwagi na jego charakter sezonowy nalezy stosowac kleje oraz materiaty posiadajace
potwierdzone przez producenta cechy mrozoodpornosci.

4.4.6. Stropy

Projektowane stropy zelbetowe. Elementy zelbetowe nalezy wykonywaé¢ w rezimie betonu
architektonicznego, zachowujac wysoka precyzje wykonania, przy zastosowaniu nowych szalunki
wysokiej jakosci.

4.4.7. Sufity

W korytarzach przewidziano sufity listwowe w kolorze grafitowym, zgodnie z zestawieniem elementow
katalogowych. Sufity nalezy wykona¢ w systemie posiadajacym odpowiednia klase odpornosci
ogniowej stosownie do pomieszczenia.

4.4.8. Schody zewnetrzne

Schody zewnetrzne wykonane z elementow prefabrykowanych, wykonczenie z betonu
architektonicznego.

Wszystkie elementy nalezy wykonywac¢ w technologii TBW, w klasie BA3 oraz barwionych w masie
na bazie cementow portlandzkich wraz z pigmentem uzgodnionym z projektantem na bazie probki w
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skali 1:1 przedstawionej do akceptacji. Elementy widoczne schodow jak i trybun oraz budynku
zapleczowego nalezy wykona¢ w kolorystyce zblizonej do piaskowca.

4.4.9. Balustrady zewnetrzne

Balustrady zelbetowe wykonane z betonu architektonicznego w klasie BA3, barwionego w masie na
bazie cementu portlandzkiego, wraz z pigmentem uzgodnionym z projektantem na bazie probki w skali
1:1 przedstawionej do akceptacji, o grubosci 20cm i wysokosci 110cm, pozostawione bez wykonczenia,
w stanie surowym. Zasilacze o$wietlenia zlokalizowane w balustradach nalezy zamkna¢ drzwiczkami
z betonu architektonicznego. Balustrady stalowe w postaci pionowych okraglych rur grubosciennych,
ze stali nierdzewnej oraz malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021 o wysokosci 110cm,
wg detalu nr 7.

Elementy zelbetowe nalezy od strony gruntu zabezpiecza¢ dedykowanym preparatem przeciw korozji
betonu z zastrzezeniem, iz zakazuje si¢ wykonywania widocznej izolacji powtokowej powyzej linii
gruntu.

4.4.10. Tynki, okladziny wewnetrzne, powloki malarskie

Projektuje sie tynk cementowo-wapienny oraz warstwy szpachlowe z zaprawy lekkiej z siatka, tynki
malowane w kolorze szarym (kolor do ustalenia na podstawie probnika z architektem na etapie
nadzoroéw autorskich) farbg silikonowa, w przypadku plyt mineralnych nalezy uzy¢ farb mineralnych.
W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano ptytki gresowe, pod ptytkami nalezy wykonaé izolacje
przeciwwodng w postaci folii w plynie. W przypadku uktadania ptytek na $ciany ocieplone ptytami
mineralnymi nalezy zastosowa¢ kotkowanie. W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych
tynk cementowo-wapienny, malowany farbg tatwozmywalng — silikonowa.

W catym obiekcie z uwagi na jego charakter sezonowy nalezy stosowac kleje oraz materiaty posiadajace
potwierdzone przez producenta cechy mrozoodpornos$ci

4.4.11. Drzwi zewnetrzne i bramy garazowe.

Projektuje si¢ drzwi aluminiowe w kolorze piaskowca (wg wzornika, dopasowane do kolorystyki betonu
architektonicznego w kolorze piaskowca). Wspotczynnik przenikania ciepta drzwi Umaks [W/m2K] =
1,3.

4.4.12. Drzwi wewnetrzne

Projektuje sie drzwi w kolorze szarym (kolor do ustalenia na podstawie probnika z architektem na etapie
nadzoréw autorskich). W sanitariatach drzwi w dolnej czgéci wyposazone w otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi na drodze ewakuacyjnej
posiadajace klase odpornosci ogniowej zgodnie zcze$cia rysunkowa. Drzwi otwierane na drogg
ewakuacyjna wyposazone w samozamykacze ukryte, zgodnie z zestawieniem drzwi.

4.4.13. Nawiew/wywiew wentylacji

Dla budynku projektuje si¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, pomieszczenia
0 zblizonym przeznaczeniu posiadajg ten sam system wentylacji. Nawiew powietrza realizowany bedzie
do pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne nawiewne. Przewody wentylacyjne prowadzone pod
sufitem, na korytarzach ukryte nad sufitem podwieszanym. Szczegotowa lokalizacja przebi¢ oraz kratek
wentylacyjnych do potwierdzenia na budowie w ramach nadzoréw autorskich. Detal czerpni nad
drzwiami wejsciowymi nalezy wykona¢ wg detalu nr 8, maskowanie wyrzutni w tawce nalezy wykonac
zgodnie z detalem nr 1.

4.4.14. Dach wraz z wiezba dachowa

Stropodach o konstrukcji zelbetowej. Taras wykonczony ptytami ze zbrojonego betonu
architektonicznego w klasie BA3, barwionego w masie, na bazie cementu portlandzkiego. Zadaszenie
amfiteatru z ptyty zelbetowej, spr¢zonej. Zabezpieczenie zadaszenia od gory dopuszcza si¢ srodkami
penetrujacymi beton pod warunkiem gwarancji braku efektu potysku oraz zachowania kolorystyki
uzgodnionej z projektantem. Ptyte zadaszenia nalezy wykona¢ w I klasie szczelnosci wg PN-EN 1992-
3. wszystkie elementy z betonu architektonicznego, prefabrykowane elementy Zelbetowe, elementy
zelbetowe wylewane na budowie, oraz betonu spr¢zonego nalezy wykonywac¢ w technologii TBW,
w klasie BA3 oraz barwionych w masie na bazie cementéw portlandzkich wraz z pigmentem
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uzgodnionym z projektantem na bazie probki w skali 1:1 przedstawionej do akceptacji. Elementy
widoczne trybun oraz budynku zapleczowego nalezy wykona¢ w kolorystyce zblizonej do piaskowca.
Elementy zadaszenia z betonu sprezonego wraz z podporami nalezy wykona¢ w kolorystyce grafitowo-
ziemistej. Kolory betonow architektonicznych nalezy ustalic na budowe na podstawie probki w skali
1:1 wielko$ci min 100x200cm i uzyska¢ akceptacje Projektanta.

Wykonczenie zadaszenia amfiteatru od spodu (podniebienia) wykonane z krawedziakow
modrzewiowych 50x50mm w kolorze naturalnym zabezpieczonych farba w systemie, ktory gwarantuje
uzyskanie klasyfikacje NRO, z zastrzezeniem wykonania powloki matowej oraz niezmieniajacej
naturalnej kolorystyki oraz rysunku drewna. W spodzie zadaszenia przewidziano montaz 9 gniazd do
montazu wyciagarek instalacji scenicznych. Sufit podwieszany oraz rewizje dla gniazd instalacji
scenicznych nalezy wykona¢ zgodnie z detalem nr 2.

4.4.15. Nadproza
Nadproza zelbetowe wg branzy konstrukcyjne;j.

4.4.16. Trybuny

Konstrukcja trybun wykonana z elementéw prefabrykowanych, wykonczenie z surowego betonu.
Siedziska wykonane z krawedziakow modrzewiowych w kolorze naturalnym zgodnie z detalem nr 6.
Zasilacze o$wietlenia zlokalizowane w trybunach nalezy zamkna¢ drzwiczkami z betonu
architektonicznego. Instalacje naglo$nienia oraz os$wietlenia scenicznego nalezy wykonywaé z
mozliwos$cia demontazu na czas kiedy nie beda prowadzone wydarzenia w ramach obiektu amfiteatru.

4.4.17 Scena

Projektuje si¢ rozktadana sceng o powierzchni z drewna modrzewiowego na konstrukcji systemowe;j
aluminiowej. Wysoko$§¢ sceny wynosi 30cm. Scena wyposazona w najazdy dla osob
niepelnosprawnych. Podtoga sceny powinna zosta¢ wykonana przez profesjonalng firme¢ — producenta
podtog scenicznych. Minimalne warunki jakie powinna spetniac:

Deski, lite, wykonane w 100% z jednego litego kawatka drewna, modrzewiowego o grubo$ci min.
50mm - tgczone na wilasne pidro ( pidro-wpust) przy uzyciu kleju tworzacego elastyczng spoing, ktora
w okresie uzytkowania podtogi bedzie eliminowac jej skrzypienie. Deski w ukladnie promienistym,
zbieznym tj. o zmiennej szeroko$ci dostosowane do geometrii segmentéw. Montaz desek do legarow -
na zagltebionych i flekowanych wkretach. Nalezy zastosowac podktadki antywibracyjne pod legarami.
Po wycyklinowaniu i oszlifowaniu podtogi deski nalezy zaimpregnowane powierzchniowo preparatem
ognioochronnym 1 przeciwgrzybicznym. Jednocze$nie deski powinny by¢ poddane impregnacji
ci$nieniowej na etapie produkcji. Wykonczenie w technologii pozwalajacej zachowaé¢ odpowiednia
trwalo$¢ oraz naturalng kolorystyke i rysunek drewna oraz antyposlizgowos¢. W podlodze nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne na instalacje sceniczne wykonane w sposob niewidoczny, powtarzajace
zbiezny rysunek desek, kontynuujace uklad stojow drewnianych. Rozrys elementéw zgodnie z
rysunkiem A-07.

Instalacje naglo$nienia oraz o$wietlenia scenicznego nalezy wykonywac¢ z mozliwo$cig demontazu na
czas kiedy nie beda prowadzone wydarzenia w ramach obiektu amfiteatru.

4.5 Zestawienie projektowanych przegrod budowlanych

Sz1

Sciana zelbetowa 30.00cm
Plyty mineralne 20.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Razem 50,50cm
Sz2

Sciana zelbetowa 30cm — 33.00cm
Razem 30cm — 33.00cm
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Sz3

Mata hydroizolacyjna -cm
Sciana zelbetowa 30.00cm
Plyty mineralne 20.00cm
Warstwa szpachlowa z siatkg 0.50cm
Razem 50,50cm
S1

Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Sciana zelbetowa 30.00cm
Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Razem 34.00cm
S2

Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Bloczek betonowy 15.00cm
Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Razem 19.00cm
S3

Ptytki ceramiczne* 1.50cm
2x plyta gipsowo — kartonowa

BI 1.25cm 2.50cm
Welna mineralna 5.00cm
2x plyta gipsowo — kartonowa

BI 1.25cm 2.50cm
Ptytki ceramiczne* 1.50cm
Razem 13.00cm

*pod ptytki zastosowac izolacje przeciwwodna w postaci folii w plynie.

S4

Plyta gipsowo — kartonowa 1.25cm
Wetna mineralna 15.00cm
Ptyta gipsowo — kartonowa 1.25cm
Razem 17.50cm
S5

Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Sciana zelbetowa 25.00cm
Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Razem 29.00cm
S6

Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Plyty mineralne 5.00cm
Sciana zelbetowa 20.00cm
Plyty mineralne 5.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Razem 31.00cm
S7

Tynk cementowo wapienny 2.00cm
Sciana zelbetowa 20.00cm
Plyty mineralne 20.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Razem 42.50cm
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S8
2x plyta gipsowo — kartonowa

Ogniochronna 2.5cm
Welna mineralna 10.00cm
2x plyta gipsowo — kartonowa
Ogniochronna 2.5cm
Razem 15.00cm
P1

Wylewka betonowa, zacierana
Utwardzona powierzchniowo  10.00cm

Folia -cm
Styrodur 10.00cm
Piasek zageszczony 20.00cm
Mata hydroizolacyjna -cm
Plyta fundamentowa 35.00cm
Folia -cm
Folia -cm
Mata hydroizolacyjna -cm
Chudy beton 10.00cm
Razem 85.00cm

P2 — nalezy zastosowac systemowy uktad warstw z odprowadzeniem wody w dwoch plaszczyznach. —
powyzej nawierzchni betonowe;j (uktad ptaski) oraz powyzej membrany EPDM — (uktad w spadku)

Plyty betonowe 8.00cm
Podsypka 7.00- 19.50cm
Geowldknia* -cm
XPS* 26.00cm

Membrana EPDM (+ powyzej, w zaleznosci od przyjetego systemu
warstwa odprowadzajaca wodg*) -cm

Beton spadkowy 14.0-1.5cm
Plyta zelbetowa 25.00cm
Plyty mineralne 5.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka ~ 0.50cm
Razem 85.50cm
*rozwigzania systemowe
P3
Plyta prefabrykowana 23.00cm
XPS 30.00cm
Membrana EPDM -cm
Beton spadkowy 1.5-14.00cm
Plyta zelbetowa 25.00cm
Plyty mineralne 5.00cm
Warstwa szpachlowa z siatkg ~ 0.50cm
Razem 85.50cm — 93.00cm
P4
Kostka granitowa drobna 6.00cm
Podsypka piaskowa 5.00cm
Kruszywo tamane 0-31.5 10.00cm
Kruszywo famane 31.5-63 20.00-
- 110cm
Geowloknina* -cm
Warstwa magazynujaco —
Ochronna* -cm
Hydroizolacja* -cm
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Beton spadkowy 2-5.00cm
Plyta zelbetowa 30.00cm
Razem 66.00cm
*rozwigzania systemowe

4.5 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.5.1 kubatura

Kubatura ok. 1174,1 m?
4.4.2 Zestawienie powierzchni
PARTER
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m?)

0.1 KOMUNIKACJA 26,07

0.2 | MAGAZYN PODRECZNY 32,44

0.3 |WC MESKI 16,20

0.4 | PRZEDSIONEK 7,70

0.5 | WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,80

0.6 |WC DAMSKI 20,40

0.7 |KORYTARZ 13,10

0.8 | GARDEROBA MESKA 11,30

09 |WC 1,90

0.10 |POM. ROZDZIELNI 1,60

0.11 |WC 2,00

0.12 |SCHOWEK 1,60

0.13 | GARDEROBA DAMSKA 22,60

RAZEM 163,71

Suma powierzchni uzytkowej 163,71 m?
Powierzchnia catkowita 219,85 m?
Powierzchnia zabudowy 219,85m?
4.4.3 Wysokosé, dlugosé, szerokosé, Srednice
Powierzchnia uzytkowa 163,71m?
dlugosc¢ elewacji frontowe;j 64,50m
wysokos¢ budynku 4,40m (5,50m do attyki)
Wysokos¢ zadaszenia 11,40m

4.4.4 Liczbe kondygnacji
1. ilo$¢ kondygnacji podziemnych

4.4.5 llos¢ uzytkownikéw

W budynku przewiduje si¢ do 49 uzytkownikoéw. Na obiekcie amfiteatru (trybuny + scena) ok. 1120.

4.4.6 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy
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4.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

4.5.1. Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego w terenie,
wystepujace na dziatkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowa¢ jako proste. Wg danych
uzyskanych od projektanta obiektu oraz analizy warunkéw geologiczno - inzynierskich, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) wielko$¢ i glebokos¢ posadowienia projektowanego budynku oraz
proste warunki geologiczne terenu, powoduja ze inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

Do warstwy I zaliczono antropogeniczny nasyp sktadajacy si¢ gtownie z gliny, zwiru,

piasku, pospotki gliniastej, otoczakdow, gruzu i cegly o barwie brazowo - szarej. Wystgpowanie nasypu
stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych, bezposrednio od powierzchni terenu
do glebokosci: 3,0 m ppt w otworze Nr 1; 2,2 m ppt w otworze Nr 2; 0,6 m ppt w otworze Nr 3; 1,8 m
ppt w otworze Nr 5; 2,8 m ppt w otworze Nr 3; 1,7 m ppt w otworze Nr 4 i 1,9 m ppt w otworze Nr
5. Dla warstwy I nie okreslono parametrow fizyko — mechanicznych, warstwa ta stanowi grunt
stabono$ny nie przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy II zaliczono mi¢gkkoplastyczne namuly gliniaste o barwie ciemno szarej.

Wystepowanie warstwy Il stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na glebokosci:
12,2-3,2mppt.

Dla warstwy II okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn =32,7%
- gestos¢ objetosciowa p=1,90tm
- stopien plastycznos$ci I =0,55
(stan migkkoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du=9°
- kohezja Cu =8 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =10 000 kPa

Warstwa II stanowi grunt stabono$ny, nie przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy IIIA zaliczono twardoplastyczne piaski gliniaste o barwie szarej.
Wystepowanie warstwy IIIA stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na giebokosci:
3,2 3,6 m ppt.

Dla warstwy IIIA okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=133%
- gestos¢ objetosciowa p=2,15tm3
- stopien plastycznos$ci IL = 0,07
(stan twardoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du=16°
- kohezja Cu =24 kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =28 000 kPa

Warstwa IIIA stanowi grunt $rednio nosny, srednio przydatny do celow budowlanych.
Do warstwy IIIB zaliczono plastyczne piaski gliniaste o barwie szarej. Wyst¢gpowanie
warstwy IIIB stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na glebokosci: 3,0 — 4,0 m ppt.

Dla warstwy IIIB okres$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktoérych $rednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16,1-16,3 %
- gesto$¢ objetosciowa p=2,10tm>
- stopien plastycznos$ci IL =0,45

(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du=10°
- kohezja Cu=10kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =12 000 kPa
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Warstwa IIIB stanowi grunt stabo no$ny, mato przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IIIB zaliczono plastyczne piaski gliniaste o barwie szarej. Wystepowanie
warstwy IIIB stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na glebokosci: 3,0 — 4,0 m ppt.
Dla warstwy IIIB okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych srednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=16,1-16,3 %
- gesto$¢ objetosciowa p=2,10tm?
- stopien plastyczno$ci IL=0,45
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du=10°
- kohezja Cu=10kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =12 000 kPa

Warstwa IIIB stanowi grunt stabo nosny, mato przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy IIIC zaliczono miekkoplastyczne piaski gliniaste o barwie brazowoszare;j.
Wystepowanie warstwy IIIC stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 5 na
glebokosci: 1,9 — 3,2 m ppt.

Dla warstwy IIIC okres$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=19,2 %
- gestosé objetosciowa p=2,05tm?
- stopien plastyczno$ci IL =0,55
(stan miekkoplastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du=9°
- kohezja Cu=_8kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =10 000 kPa

Warstwa IIIC stanowi grunt stabo no$ny, nie przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IV zaliczono plastyczne gliny piaszczyste o barwie brazowe;.

Wystepowanie warstwy IV stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 3 na glgbokosci:
0,6 — 2,2 m ppt.

Dla warstwy IV okre$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=172-174%
- gestos¢ objetosciowa p=2,10tm?
- stopien plastycznos$ci IL =0,28
(stan plastyczny)
- kat tarcia wewnetrznego du=13°
- kohezja Cu=15kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =17 000 kPa

Warstwa IV stanowi grunt §rednio nos$ny, $rednio przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy V zaliczono sredniozageszczone piaski srednie o barwie szare;.
Wystepowanie warstwy V stwierdzono w dwoch otworach badawczych na glgbokosci:
-2,2—-2,6 m ppt w otworze Nr 3,

- 1,7—-2,6 m ppt w otworze Nr 4.

Dla warstwy V okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych srednie wartosci
przedstawiaja si¢ nastepujgco:

- wilgotnos¢ naturalna Wn=132-13,5%
- gesto$¢ objetosciowa p =2,15t m?
- stopien zageszczenie ID=0,34-0,40
(stan $redniozaggszczony)
- kat tarcia wewnetrznego ¢u=31-32°
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =60 000 — 70 000 kPa

Warstwa V stanowi grunt srednio nosny, srednio przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy VIA zaliczono twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste tupka i piaskowca

36



o barwie bragzowo - szarej i szarej. Okruchy piaskowca i tupka maja wielkos¢ do 10 cm
1 wystepuja w ilosci do 85%. Materiat wypelniajacy stanowi glina piaszczysta. Wystepowanie
warstwy VIA stwierdzono w czterech otworach badawczych na glebokosci:

-4,0-4,7 m ppt w otworze Nr 1,

- 2,6 — 3,0 m ppt w otworze Nr 314,

-3,2-4,5 m ppt w otworze Nr 5.

Dla gliny jako materiatu wypetiajacego okreslono parametry fizyko — mechaniczne,
ktorych srednie warto$ci przedstawiaja si¢ nastepujaco:

- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastycznos$ci

- kat tarcia wewnetrznego

Wn=16,1-16,5%
p =2,15t1 m-3

IL=0,05
(stan twardoplastyczny)
fu=17°

- kohezja Cu=25kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =30 000 kPa
Warstwa VIA stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy VIB zaliczono pélzwarte zwietrzeliny gliniaste lupkowo — piaskowcowe

o barwie brazowej. Okruchy tupka i piaskowca maja wielko$¢ do 10 cm i wystepuja w ilosci
do 85%. Material wypelniajacy stanowi glina. Wystepowanie warstwy VIB stwierdzono
jedynie w otworze badawczym Nr 2 na glgbokosci: 3,6 — 5,7 m ppt.

Dla gliny jako materiatu wypelniajagcego okreslono parametry fizyko — mechaniczne,
ktorych srednie wartosci przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos$¢ naturalna Wn=13,3%
- gestos¢ objetosciowa p =2,20tm>
- stopien plastycznos$ci IL<0

(stan potzwarty)
- kat tarcia du=18°
- kohezja Cu=30kPa

- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =34 000 kPa
Warstwa VIB stanowi grunt nosny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy VII zaliczono spgkane podtoze skalne tupkowe i tupkowo - piaskowcowe

o barwie szarej i brazowo-szarej. Wystepowanie warstwy VII stwierdzono w trzech otworach
badawczych od glgbokosci: 4,7 m ppt w otworze Nr 1; 5,7 m ppt w otworze Nr 2 i1 4,5 m ppt
w otworze Nr 5. Dla warstwy VII okreslono jedynie parametr wytrzymatosci na $ciskanie
rowny Rc = 4,0 MN/m2.

Warstwa VII stanowi grunt no$ny, przydatny do celow budowlanych.

4.5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie na ptycie fundamentowej (fragment obiektu z pomieszczeniami) oraz palach (pozostata
czese).

4.6 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

4.7 Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym oséb starszych

Nie dotyczy

4.8 Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznoS$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Obiekt jest dostepny dla 0séb niepetnosprawnych za pomoca uktadu dojs¢. W zapleczu przewidziano
toalete dla 0sob niepelnosprawnych. Osoby niepelnosprawne beda mogty uczestniczy¢ w wydarzeniach

37



z poziomu dohu trybun. Korona amfiteatru oraz komunikacja do budynku PKL bedzie dostepna za
pomoca chodnika o nachyleniu 5% zlokalizowanego we wschodniej czesci obiektu. Scena zostanie
wyposazona w najazdy.

4.9 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

4.9.1 Zapotrzebowanie i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania ciekow oraz
wod opadowych

Zaktada sig srednie zuzycie 151/dobg na kazda osobg, oraz 11000s06b.

srednie dobowe zapotrzebowanie na wode qds=1100*15=16,5m3/d.

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode ghmax=1,51/s

strumien wod deszczowych wyniesie: Q=42,821/s

4.9.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie dotyczy — nie wystepuja

4.9.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

W pomieszczeniach przewiduje si¢ rozmieszczenie koszy na $mieci, w budynku nie projektuje si¢
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w zwiazku z czym ilo$¢ odpadéw bedzie znikoma.
Wzdluz ciggéow pieszo — jezdnych zaplanowano zewngtrzne kosze na $mieci. Biezace odpady
komunalne beda odbierane w ramach obstugi terenéw publicznych w tym zakresie.

4.9.4 Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek objety projektem i urzadzenia w nim zamontowane nie beda zrédtem hatasu, ktérego natezenie
przekracza dopuszczalne warto$ci. Budynek objety projektem i urzadzenia w nim zamontowane nie
beda zrodltem pola elektromagnetycznego, ktdrego natezenie przekracza dopuszczalne wartosci. Nie
przewiduje si¢ emisji innych zaklocen.

4.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- Istniejacy drzewostan:

Wplyw projektowanego budynku na istniejacy drzewostan opisano w czesci opisowej projektu
zagospodarowania terenu.

- Gleba, wody powierzchniowe i podziemne:

Brak wptywu na te elementy - opisano w cze$ci opisowej projektu zagospodarowania terenu.

Przyjete w projekcie architektoniczno-wykonawczym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami poniewaz projektowany
budynek:

- nie wigze si¢ ze znaczacym wzrostem zuzycia zasobow srodowiska;

- nie powoduje wzrostu zanieczyszczenia srodowiska naturalnego ani nie oddzialuje negatywnie na
srodowisko przyrodnicze;

- emisja halasu nie przekroczy dozwolonych progéw;

- nie ma wplywu na inne obiekty budowlane.

4.10 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Zaktada si¢, ze obiekt bedzie uzytkowany sezonowo, a w okresie zimowym bedzie jedynie
zabezpieczony przed przemarznigciem, wobec czego niema mozliwosci technicznych i nie przewiduje
si¢ stosowania alternatywnych zrodet energii.
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4.11 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Grzejniki elektryczne beda wyposazone w termostaty umozliwiajgce automatyczng regulacje
temperatury.

4.12 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociaggowa bedzie doprowadzona do przyboroéw sanitarnych. Instalacja zasilana begdzie z
projektowanego przytacza wodociagowego. Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-
RT/al./PE-RT taczonych przez zaciskanie. Na przyborach bedzie zastosowana typowa armatura.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacj¢ KS odprowadzajacg $cieki sanitarne z przyborow zainstalowanych
w amfiteatrze. Instalacja bedzie wykonana z rur PVC laczonych na kielichy. Przybory beda podiaczone
przez syfony.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Projekt nie przewiduje wewnetrznej instalacji KD. Amfiteatr bedzie odwadniany poprzez zewnetrzne

odcinki instalacji, wpusty uliczne i odwodnienia liniowe.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen amfiteatru. Instalacja
wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja bedzie wykorzystywala wentylatory
kanatowe.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ system ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym w celu zabezpieczenia
pomieszczen przed zamarzaniem. Pomieszczenia beda ogrzewane przez lokalne grzejniki elektryczne,
utrzymujace temperatur¢ dyzurng w pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej obejmujace;j:

- rozdziat energii elektrycznej (rozdzielnice, wewnetrzne linie zasilajace)

- przeciwpozarowego wylaczenia pradu

- o$wietlenia ogoélnego — os$wietlenie w obrebie projektownych trybun oraz zadaszenia nalezy
odpowiednio skonfigurowa¢ zapewniajagc rownomierny rozktad os$wietlenia catosci podniebienia
zadaszenia oraz uzyskujace efekt §wiatta odbitego rozproszonego tworzacego jednolity charakter. Kat
padania oraz rozsyt i natezenie Swiatla nalezy potwierdzi¢ i uzyskaé¢ akceptacje projektanta w trakcie
realizacji w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

- awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych 1-fazowych

- zasilania urzadzen technologicznych

- zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji

- potaczen wyrownawczych

- ochrony od porazen

- ochrony przeciwprzepigciowe;j

- odgromowej — Uwaga: sposob prowadzenia instalacji odgromowej nalezy uzgodni¢ z projektantem
na etapie nadzorow autorskich. Odgrom nalezy wykona¢ w kolorystyce identycznej z elementami
zelbetowymi zadaszenia, w technologii gwarantujacej, iz elementy instalacji nie beda wyroznialy si¢
formalnie ani kolorystycznie z bryty zadaszenia.

- o$wietlenie terenu

Uwaga: Stupy majg by¢ wyposazone w gniazdo do zawieszenia 0zdob $wiatecznych. Konieczne jest
zweryfikowanie wysoko$ci zawieszenia ozdoby $wiagtecznej 1 sprawdzenie wytrzymatosci
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proponowanych stupéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw o wigkszej $rednicy w przypadku gdy
cigzar 1 powierzchnia boczna ozdoby i oprawy przekroczy dopuszczalng dla danego stupa.

Instalacje stabopradowe

Budynek bedzie posiadat instalacje stabopradowe wewngtrzne zgodnie w wytycznymi Inwestora:
-instalacje komputerowa, telefoniczna

-instalacja monitoringu

-instalacja sygnalizacji wlamania i napadu

-instalacja naglo$nienia

-instalacja urzadzen scenicznych

- instalacja przyzywowa

Szczegoty w opracowaniach branzowych.

14.2. Bezpieczenstwo pozarowe

[3]- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2021 poz. 1722)
§ 4. 1. Podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodno$ci projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkow technicznych oraz
wystepujacych w nim zagrozen pozarowych, obejmujace:
1) w przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w szczegolnosci:
a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,
b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewngtrzne i dachy,
d) informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;j,
e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odlegtosciach
od sasiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek Iub terendéw oraz parametrach wplywajacych na
odlegtosci dopuszczalne,
f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych, w
tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celow
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg, usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych
punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych,
g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. 0 ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu;
2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczegolnosci:
a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,
b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych,
¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen,
e) informacje o podziale na strefy pozarowe,
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f) maksymalng gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,

h) informacje o wystgpowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

1) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie,

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji 1 urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach shuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wptywajacych na odleglosci dopuszczalne,

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
zastosowanych na podstawie zgody, o ktdrej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym,;

Ogolna charakterystyka obiektu
Projektowany obiekt:

Obiekt amfiteatru przewidziany dla uczestnikoéw o liczbie miejsc 1100.

Na terenie obiektu znajduje si¢ budynek z czeScig szatniowo- sanitarng klasyfikowany jako ZL—
budynek niski (N), 1-kondygnacyjny.

W projektowanym budynku wystepuje strefa poz. ZL zaliczona do kategorii ZL III (cze$¢ szatniowo-
sanitarna) oraz strefa magazynowa PM, o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego do 1000
MJ/m2.

14.2.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Cze$¢ szatniowo — sanitarna

Pow. zabudowy 219,85 m?
Pow. netto 168.32 m?
Pow. wewnetrzna 179,13 m?
Wysoko$é max. budynku 4.40 m (5,50m do attyki)

Cze$¢ trybun wraz ze sceng
Wysoko$é max. Zadaszenia trybun 11.40m

Pow. trybun 515,04m?

[WT§ 6] Wysokos¢ budynku, stuzgcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzgdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z grubosciq izolacji cieplnej i warstwy jq ostaniajqcej, bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te¢ plaszczyzne maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgdz do
najwyzej polozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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Ilos$¢ kondygnacji 1, bez kondygnacji podziemnych

Dlugosé calego obiektu 604,50 m
Szerokos¢ calego obiektu 26.02 m
Dlugosé¢ czes$ci szatniowo — sanitarnej 25.97m
Szerokosc¢ czesci szatniowo — sanitarnej 18.85m

14.2.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proces6w technologicznych oraz w zaleznos$ci
od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

14.2.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi
W projektowanym budynku wystepuje strefa poz. ZL zaliczona do kategorii ZL III (cze$¢ szatniowo-
sanitarna).

Informacje o przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach ktérych
drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Rzeczywista ilo$¢ osob ktora przewiduje sie w czeSci szatniowo -sanitarnej wynosi okolo 49, na
trybunach zlokalizowano 1100 miejsca siedzace na lawkach.

W obiekcie nie wystepujgq pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi.

W budynku szatniowo — sanitarnym nie wystepujg pomieszczenia w ktorych drzwi powinny otwierac
si¢ na zewnatrz.

14.2.4 Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestos$ci obcigzenia
ogniowego.

W budynku szatniowo — socjalnym, wystepuje strefa magazynowa PM, o przewidywanej gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

14.2.5 Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W omawianym obiekcie oraz na bezposrednio otaczajacych przestrzeniach zewnetrznych nie wystepuja

pomieszczenia zagrozone wybuchem, strefy zagrozone wybuchem ani materiaty wybuchowe.

14.2.6 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych oraz o wymaganiach dotyczacych pasa
miedzykondygnacyjnego

Informacje o klasie odpornosci pozarowej

Dla catego budynku szatniowo — socjalnego wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”

Uzasadnienie:
Zgodnie § 212 ust. 3 [1]:

— wbudynkach ZL 11 ZL I1I, o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza si¢ obnizenie wymagane;j
klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”

Zgodnie z § 212 8a.82)
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- Najmniejsza odleglo$¢ budynkéw wymienionych w § 213, wykonanych z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia, niezawierajgcych pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz
posiadajacych klas¢ odporno$ci pozarowej wyzsza niz wymagana zgodnie z § 212, od granicy
(konturu) lasu zlokalizowanej na:

1) sasiedniej dziatlce — wynosi 4 m,

Projektowany obiekt jest obiektem przeznaczonym do celow turystyki. Teren na ktéorym znajduje
si¢ las wg MPZP jest oznaczony symbolem 1.ZP/ZL.1 o przeznaczeniu Parku Zdrojowego. W
zwiazku z powyzszym dla catego budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”

—Informacje o klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Przyjeto klasy odpornosci ogniowej elementow:

— Gléwna konstrukcja no$na — Sciany zelbetowe — R60,

— Konstrukcja dachu — R15

— Stropy — REI60,

— Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120

— Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego — E160,

— Sciany zewnetrzne — EI30,

— Sciany wewnetrzne w zakresie glownej konstrukcji nosnej — R60,

— Sciany wewnetrzne stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych — EI15,

— Sciany wewnetrzne- pozostale — R15

— Sciany dziatowe oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie dtugosé

przej$cia ewakuacyjnego [wg § 237 ust.9] — nie stawia si¢ wymagan,

— Przekrycie dachéw — RE 15,

— Pokrycie dachu budynku oraz zadaszenie amfiteatru — nierozprzestrzeniajace ognia.
Sciany oddzielenia pozarowego zostaly zaprojektowane jako wzniesione na wlasnym fundamencie lub
na stropie opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej §ciany i s poprowadzone do pokrycia dachu oraz spetniajg wymagania okreslone w § 235
[1]
Elementy budynku o ktérych mowa powyzej zaprojektowano jak nierozprzestrzeniajace ognia.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy powyzszych elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy
i dylatacjami

Uzasadnienie:

Zgodnie § 216 ust. 1 [1] Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny spetia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okre$lone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornoéci ogniowej elementéw budynku *

odpornosci | gtowna . $ciana $ciana przekrycie
i . . | konstrukcja 1 3)

pozarowe] | konstrukcja dachu strop zewnetrzna | wewngtrzna | dachu 2

budynku | no$na D.2) D.

1 2 3 4 5 6 7

»C” R 60 R 15 REI 60 EI 30 (0o<1) | EI 15 RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czgscig gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spelia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych
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(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4

4) Dla $cian komor zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E I 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Zgodnie § 232 ust. 4 [1] Wymagana klase odpornosci ogniowej elementéow oddzielenia

rzeciwpozarowego oraz zamknig¢ znajdujacych si¢ w nich otwordw okresla ponizsza tabela:
Klasa odporno$ci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia drzwi przeciwpozarowych | drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego lub innych zamknig¢ | przeciwpozarowego
pozarowej $cian i stropow, z |stropow w ZL| przeciwpozarowych na korytarz i do
budynku wyjatkiem stropow pomieszczenia
w ZL
1 2 3 4 5
"B"i"C" RETI120 RET60 ET160 ET130

14.2.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust.1 [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL III w budynku niskim
(N) wynosi — 8 000m>

Cze$é szatniowo — sanitarna  budynku stanowi stref¢ pozarowa o pow. 164,7m?% czes§é
powierzchnia trybun wynosi 515,04 m’. W budynku projektuje si¢ magazyn podreczny o
powierzchni 32,44 m? w ktérym gesto$¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosi¢ Q <1000 MJ/ m?

W zwiazku z powyiszym omawiany obiekt spelnia wymagania dotyczace wielkoSci stref
pozarowych.

Informacje o podziale na strefy dvmowe

W budynku nie wystepuja strefy dymowe

14.2.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujacych

Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojacym.

Odleglosci czgsci szatniowo — sanitarnej od obiektow sgsiadujgcych:
- Od strony pn.-wsch. - najblizsza zabudowa w odl. ok 56m,
- Od strony pd.-wsch - najblizsza zabudowa w odl. ok 9,5m,
- Od strony pd.-zach - brak zabudowy do odl. ok 27 m,
- Od strony pn.-zach - brak zabudowy.

Odlegtosci czesci trybun od obiektow sgsiadujacych:
- Od strony pn.-wsch. - najblizsza zabudowa w odl. ok 32m,
- Od strony pd.-wsch - najblizsza zabudowa w odl. ok 3,3m,
- Od strony pd.-zach - brak zabudowy do odl. ok 39 m,
- Od strony pn.-wsch - brak zabudowy

Na terenie wokot budynku nie przewiduje si¢ sktadowania surowcoéw i wyrobow.
Odlegtosci do granicy pokazano na zagospodarowaniu terenu.
Odlegtosci czesci szatniowo — sanitarnej do granicy opracowania:
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- najmniejsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-wsch wynosi 7,7m
- najmniejsza odlegtos¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-zach wynosi 18m

- najmnigjsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-zach wynosi 8,5m

- najmniejsza odlegtos¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-wsch wynosi 32,6m

- odlegtos¢ budynku do granicy z lasem wynosi 4,7m, Sciany zostaty zaprojektowane w klasie REI120
z materiatéw niepalnych, a budynek w podwyzszonej klasie odpornosci pozarowe;.

Odlegtosci czesci trybun od obiektéw sasiadujacych:

- najmnigjsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-wsch wynosi 1,5m

- najmniejsza odlegto$¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-zach wynosi 11,2m

- najmniejsza odlegto$¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-zach wynosi 10,6m

- najmnigjsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-wsch wynosi 7,2m
Usytuowanie obiektu spetnia wymagania dotyczace usytuowania obiektow z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe zgodnie z § 212,271,272 [1].

14.2.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, bedg zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objetej
pozarem zgodnie z warunkami ewakuacji okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Ewakuacja odbywaé bedzie si¢ ze stref pozarowych zawierajacych pomieszczenia przeznaczone do
przebywania ludzi na teren zewnetrzny bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlne;.

Zapewniono roOwniez mozliwos¢ ewakuacji z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi na teren
zewngtrzny drogami komunikacji ogdlne;.
14.2.9.1 Zapewnienie dostatecznej iloSci i szerokos$ci wyj$¢ ewakuacyjnych

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne Z pomieszczen

Zgodnie z WT przyjeto szerokos¢ drzwi 0.9 m lub wigksza (przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy wynosi 0,9 m)

Dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m (§ 238.3[1])

W budynku szatniowo — sanitarnym nie przewidziano pomieszczen przeznaczonych do przebywania
wiecej niz 50 0sob.

Wymagana szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej innej niz wyjscie z budynku

Zgodnie z WT przyjeto szerokos¢ drzwi 0.9 m lub wigkszg (przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle o$cieznicy wynosi 0,9 m).

Wymagana szerokos$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku

Laczna wymagana szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku szatniowo
sanitarnego ze wzgledu na ilo$¢ osob wynesi 1,2m. (zgodnie z § 239 ust.5 [1]) przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w §wietle oscieznicy wynosi 0,9
m). Maksymalna ilo$¢ os6b w budynku wynosi 40 osob. 40 x 0,6 / 100 = 0,24, przyj¢to — 1,2m

Dla pozostalych drzwi (zgodnie z § 239 ust.5 [1]) przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0s0b, przy czym najmniejsza szerokos¢ drzwi w $wietle oscieznicy wynosi 0,9 m) - w omawianym
budynku wynosi 0.9 m.

Pozostate drzwi stuza do ewakuacji maksymalnie 49 osob. 49 x 0,6 / 100 = 0,29

Wyposazenie w urzadzenia antypaniczne

Nie dotyczy — brak pomieszczen w ktorych moze przebywaé jednoczesnie wigcej niz 300 osob.[wg WT
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§240 ust.7]

14.2.9.2 Zachowanie dopuszczalnej dlugosci, szerokosci i wysokosci przejsé i dojsé ewakuacyjnych

Max dlugos$é przejscia (§ 237.[1]) tj. odlegto$¢ od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac
cztowiek (w pomieszczeniu) do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku wynosi:

- w budynku / strefie ZL wynosi 40 m — dlugosci tych nie przekroczono.

Przejécia te nie powinny prowadzi¢ tgcznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia, brak pomieszczen
w ktérych moze przebywac jednocze$nie wiecej niz 300 osdb.[wg WT §237 ust.§8]

Szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych (§ 237 wust.10. [1]) Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy obliczaé proporcjonalnie do liczby oséb,
do ktorych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m — szerokosci
te zapewniono

Dlugosé dojsé ewakuacyjnych (§ 256.[1]) tj. odlegtos¢ od drzwi wyjsciowych z pomieszczen do
wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,

- W czgsciach budynkow ZL III przy jednym dojs$ciu wynosi do 20 m
— dlugosci tych nie przekroczono

Szerokos¢ poziomych dréog ewakuacyjnych (§ 242.[1])

1. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy obliczaé¢ proporcjonalnie do liczby osob
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 o0sdb, lecz nie mniej niz 1,4 m.

2. Dopuszcza si¢ zmniegjszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 0sob.

3. Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m. na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m.

4. Skrzydta drzwi, stanowiagcych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

— projektowany budynek szatniowo — socjalny spelnia te wymagania
Trybuny:
Trybuny projektowano zgodnie z norma PN-EN 13200-1 2019 ,,Obiekty widowiskowe Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczace projektowania widowni wyszczego6lnienie”
Obiekt amfiteatru zaprojektowano dla 1100 widzéw. Widowni¢ podzielono na 6 sektorow o
pojemnos$ci 182 oséb kazdy. Na koncu 4 dojsé¢ zaprojektowano lacznie 8 dodatkowych miejsc
siedzacych. Wszystkie sektory posiadaja dojsScia o szerokosci 120cm z dwdch stron. Maksymalna
ilos¢ miejsc siedzacych w jednym rzedzie wynosi 21. Miejsca siedzace zaprojektowano na
stopniach, wysoko$¢ stopni z siedziskami wynosi 30cm, szerokos$¢ stopni z siedziskami wynosi
80cm z czego 40cm stanowi przejscie. Osoby niepelnosprawne beda mogly uczestniczy¢ w
wydarzeniach z poziomu dotu trybun.

Przepustowos¢:

Zgodnie z normg PN-EN 13200-1 zaleca si¢, aby wszyscy widzowie byli w stanie osiagna¢ miejsce
bezpieczenstwa w ciagu 8 minut w przypadku obszaréw na wolnym powietrzu i w ciagu 2 minut
w przypadku obszardéw pod przykryciem. Zaleca si¢ aby maksymalna dhugos$¢ trasy pojedynczego
widza do wyj$cia w swobodnym strumieniu wynosila max 30m w obszarach pod przykryciem i
max 60m w obszarach na wolnym powietrzu. Na powierzchni ze stopniami, droga o szerokoSci
120cm, w ciggu 1 min moze swobodnie wyjs$¢ 79 oséb.
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W projektowanym obiekcie cze$é trybun jest zadaszona a cze$¢ pozostaje na wolnym powietrzu.

W czescei A znajduje sie 41 miejsc pod zadaszeniem z jednym dojSciem. Ewakuacja odbywa si¢ w
dot trybun.

41/79= 0,51
0,51/1= 0,51

Wszystkie osoby z cze$ci A powinny opusci¢ trybuny w ciagu ok 0,5min.

W czeSci B znajduje si¢ 635 miejsc na wolnym powietrzu z 4 dojsciami. W jednym doj$ciu
ewakuacja odbywa sie w gore i w dol, w pozostalych dwéch w dét trybun.

635/79 = 8,03

8,03/4=2

Wszystkie osoby z cze$ci B powinny opuscié¢ trybuny w ciggu ok 2min.

W czescei C znajduje si¢ 424 miejsca pod zadaszeniem z 4 doj$ciami. W jednym dojs$ciu ewakuacja
odbywa sie w gore i w dél, w pozostalych dwoch w dét trybun.

424/79=5,36

5,36/4=1,34

Wszystkie osoby z cze$ci C powinny opusci¢ trybuny w ciagu ok 1,35min.

14.2.9.3 Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielenie drog ewakuacyjnych oraz
pomieszczen
Przyjeto
— Obudowa wewn. drég ewakuacyjnych w budynku szatniowo — sanitarnym EI15 [wg§241
ust.1] jak Sciany wewnetrzne

14.2.9.4 Zabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych polegajace na stosowaniu
urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub urzadzen zapewniajacych usuwanie dymu
W omawianym budynku — nie jest wymagane.
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14.2.9.5 Zapewnienie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowego, w
budynkach w ktorych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi

Zaprojektowano oswietlenie awaryjne: ewakuacyjne. O$wietlenie przeszkodowe 1 zapasowe - nie jest
wymagane w tym budynku.
— Zapewniono awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne 1 podSwietlanie oznaczenia drég
ewakuacyjnych w catym obiekcie
— Przewidziano natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Ix na powierzchni drog, czas
zataczania do 2 s i $wiecenia, przez co najmniej 1 godzing od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
— Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego jest zaprojektowana zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1838.

14.2.9.6 Zapewnienie mozliwosci rozglaszania sygnaléw ostrzegawczych i komunikatow
glosowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach dla ktorych jest on wymagany

Zgodnie § 29 [2] dzwickowy system ostrzegawczy w omawianym budynku nie jest wymagany.

14.2.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnos$ci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Wentylacja
W budynku przewiduje si¢ jedna strefe pozarowa ZL oraz jedna PM, zabezpieczenie
instalacji wentylacji stanowi gtdéwny wylacznik pradu.
Przejscia przewodow wentylacyjnych zabezpiecza si¢ na granicy stref pozarowych za
pomoca przeciwpozarowych klap odcinajacych o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.
Przeciwpozarowe klapy odcinajace na granicach stref pozarowych wyzwalane sg termicznie.

Ogrzewanie
Przewiduje si¢ elektryczng instalacje ogrzewania, bedzie ona zabezpieczona posrednio przez
zabezpieczenia instalacji elektryczne;j.

Instalacje elektryczne.

Przewidziano dwa przeciwpozarowe wylaczniki pradu, jeden dla pomieszczen budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego drugi dla instalacji trybun oraz zadaszenia. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu
zlokalizowano na zewngtrznej  S$cianie zaplecza szatniowo-sanitarnego Sprzed wylacznikow
pozarowych beda zasilane elementy wymagane do =zasilania podczas pozaru. Przyciski
przeciwpozarowego pradu zostang zlokalizowane przy gtownym wejsciu do budynku. Oprzewodowanie
do przyciskach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI90.

Instalacja odgromowa

Ochrone odgromowa zaprojektowano wedtug PN-IEC 62305 ,,Ochrona obiektow przed
wytadowaniami elektrycznymi”.

14.2.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen shluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen

Stale urzadzenia gasnicze

Nie dotyczy — zgodnie z § 27 [2] w omawianym budynku nie sa wymagane.

System sygnalizacji pozarowej

Nie dotyczy - zgodnie z § 28 [2] w omawianym budynku nie jest wymagany.
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Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie dotyczy — zgodnie z § 29 [2] w omawianym budynku nie jest wymagany.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Nie dotyczy — zgodnie z § 19 [2] w omawianym budynku nie jest wymagana.

Urzadzenia oddymiajace

Nie dotyczy — w omawianym budynku nie s wymagane.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przewidziano dwa przeciwpozarowe wylaczniki pradu, jeden dla pomieszczen zaplecza szatniowo-
sanitarnego drugi dla instalacji trybun oraz zadaszenia. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu
zlokalizowano na zewnetrznej  S$cianie zaplecza szatniowo-sanitarnego. Sprzed wylacznikow
pozarowych beda zasilane elementy wymagane do =zasilania podczas pozaru. Przyciski
przeciwpozarowego pradu zostang zlokalizowane przy gtownym wejsciu do budynku.

14.2.12 Informacje o wyposazZeniu w gasnice
Zgodnie z § 32 [2] obiekt musi by¢ wyposazony w gasnice

Wyposazenie w gasnice wraz z ich rozmieszczeniem zostanie ustalone w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, ktora bedzie wykonana przed oddaniem obiektu do eksploatacji, przyjmujac:
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie , w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy
nie wigkszg niz 30 m.

W omawianym budynku jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) powinna przypadaé:

— nakazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111

Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane do gaszenia pozarow grup A i B

Uwaga. Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010
r. wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu powinny zosta¢ zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

14.2.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegélno$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan

14.2.13.1 Informacje o drogach pozarowych
Zgodnie z §12 ust.1 [4] do budynku nalezy doprowadzi¢ drogi pozarowe

— ze wzgledu na to ze w obiekcie przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania
ponad 50 0sob.

Zgodnie z §12 ust 2 [4]

Zgodnie z §12 ust 11 [4]

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m
Droga zapewnia mozliwos$¢ przejazdu i zawracania.

Zgodnie z §13 ust 1 [4]

Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.

49



Dla omawianego budynku zaprojektowano droge pozarowa przebiegajaca z jednej strony
budynku — po jego p6lnocnej stronie.

Zgodnie z §12 ust 4 [4]

Wyjscia z obiektow budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mie¢ potaczenie z droga
pozarowsa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych
obiektach

Drogi te spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu [4] dla drég pozarowych.

14.2.13.2 Informacje o zaopatrzeniu w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode dla zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane zgodnie z § 3 ust.1 [4]

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode z hydrantow zewngtrznych
umieszczonych na miejskiej sieci wodociggowej w ilosci 10 dm3/s. Zgodnie z informacja ZWiK z dnia
15.03.2021 znak: T/GJ/804/2021 najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny znajduje si¢ na zachdd od
budynku w odlegtosci ok 55m od budynku szatniowo — sanitarnego zasilany jest z przewodu
wodociggowego 160 mm do ktérego podlaczony jest przewod 90 mm, zasuwa i hydrant DN 80.

14.2.13.3 Informacje o sprzecie stuzacym do dzialan ratowniczych

Nie przewiduje si¢ wyposazenia budynku w specjalny sprzet stuzacy do dzialan ratowniczych (za
wyjatkiem gasnic omowionych wczesniej)

14.2.14 Informacje o rozwiazaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Nie przewiduje si¢ zastosowania rozwigzan zamiennych.

UWAGA: Uwarunkowania szczegbélowe wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz.690; z pdzniejszymi zmianami z 07.06.2019-Dz.U.2019 poz.1065)

Zgodnie z § 259. WT, podloga sceniczna — powinna posiadac:

1) niepalng konstrukcje nos$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podlogi od strony przestrzeni
podpodlogowej, majace klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 130, a w budynku wysokos$ciowym
(WW) Iub ze strefa pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 oraz w strefach
pozarowych ZL II — co najmniej R E T 60;

2) przestrzen podpodtogowa podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1000 m2
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub
ze strefa pozarowa o gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 — co najmniej E 1 60.

2. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone w
przestrzeni podpodlogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢ ostong Iub obudowe o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30, a w budynku wysokosciowym (WW) lub w budynkach
ze strefa pozarowa o ggstosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m2 — co najmniej E 1 60.

Zgodnie z § 264. Palne elementy wystroju wngtrz budynku, przez ktore lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwos$cig zapalenia lub zwgglenia.
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Zgodnie z § 258. 1. W strefach pozarowych ZL I, ZL II, ZL 1l i ZL V stosowanie do wykonczenia
wnetrz materiatow i wyrobow latwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

14.2.14 Wykaz przepisow i norm zwigzanych z warunkami ochrony przeciwpozarowej

[1]-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz.690;
z p6zniejszymi zmianami z 07.06.2019-Dz.U.2019 poz.1065)

[2]- Rozporzadzenie M S W 1 A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719),

[3]- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI
z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2021 poz. 1722)

[4]-Rozporzadzenie M S W i A z dnia 24 lipca 2009 r -. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030),

[5]-PN-B-02852 Obliczenie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

[6] PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania

4.14.3. Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona Srodowiska

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajace spelnienie wymagan higienicznych i zdrowotnych
poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw jak rowniez zapewniono wilasciwe o$wietlanie
naturalne oraz sztuczne. Odpowiednie warunki ochrony §rodowiska zapewniajg rozwigzania chronigce
srodowisko opisane w opisie zagospodarowania terenu.

4.14.4. Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektow

Obiekty zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby nie stwarzaty niedopuszczalnego ryzyka wypadkow
lub szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub wiamania. W projekcie zostaly
uzyte materiaty bezpieczne, dopuszczone do uzytkowania przez odpowiednie stuzby. Drewno uzyto do
wykonczenia sufitu zadaszenia zabezpieczono NRO. Wymiary projektowanych elementow zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Cale zatozenie dostepne jest dla osob
niepelnosprawnych.

4.14.5. Ochrony przed halasem i drganiami

Nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen mogacych powodowaé drgania, przed ktérymi nalezato
by zapewni¢ ochrong. Obiekt ani urzadzenia nie bedg generowaty hatasu. Hatas bedzie generowany w
trakcie imprez okolicznosciowych, za jego wlasciwy poziom odpowiedzialny jest organizator
wydarzenia.

4.14.6. OszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd
Zaprojektowane przegrody budowlane spetniajg wymogi warunkoéw technicznych.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,20 W/(m? * K) przy
ti >16°C

Zaprojektowano stropodach o wspodtczynniku przenikania ciepta Umax = 0,15 W/(m? * K) przy ti
>16°C
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Zaprojektowano podtoge na gruncie zewngtrzne o wspdlczynniku przenikania ciepta Umax = 0,30
W/(m? * K) przy ti >16°C

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne o wspolczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m? * K) przy
ti >16°C

4.15 Uwagi koncowe
- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowac¢ z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego
- W razie niezgodnoS$ci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwad
projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.
- Rysunki architektury rozpatrywac tacznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej
i drogowej wedtug hierarchii: 1. Architektura 2. Konstrukcje. 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje
elektryczne. 5. Drogi
- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzgty musza spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,
szczegolnie art.10 1 art.5 ust. 1
- Z uwagi na wystepujace sasiedztwo istniejacych sieci i przewodow, roboty budowlane nalezy prowa-
dzi¢ ze szczegb6lng ostroznoscig. Mozliwe jest wystgpowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na
mapie.
- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materialy iurzadzenia zgodne z Polskimi Normami,
posiadajace wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane na podstawie
obowigzujacych przepisow przez instytucje do tego upowaznione.
- Wyrob, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci uzytkowe réznig sie
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie moga by¢ jednostkowo zastosowane
w obiekcie budowlanym po uzyskaniu aprobaty technicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 5.08.1998roku (Dz.U.98.107.679).
- Obowiazkiem wykonawcy robdt budowlanych jest przestrzeganie obowiazujacych przepisow
budowlanych i bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Uzgodnieniu z Inwestorem oraz projektantem podlegaja wszystkie rozwigzania projektowe na kazdym
etapie realizacji. Dotyczy to rowniez rozwigzania szczegotow i detali.
- Uzgodnieniu powinny podlega¢ rowniez probki materialow i wyrobow przeznaczonych do uzycia
- Wykonawca powinien uzgadnia¢ =z Inspektorem Nadzoru szczegétowe rozwigzania
materialowe/produktowe/systemowe przedstawione w formie kart materiatowych wraz z niezbgdnymi
dokumentami. W przypadku watpliwosci czy dane rozwigzanie jest zgodne z projektem Inspektor
Nadzoru winien zwrdci¢ si¢ do projektanta o opinig.
- Po stronie wykonawcy lezy wlasciwa koordynacja robot budowlanych, dobor whasciwej technologii
1 zgodno$¢ realizacji z projektem.
- Nalezy zwroci¢ uwage, ze Swiatto przejscia ciggdw pieszych pod projektowanym zadaszeniem musi
wynosi¢ min. 250cm w stanie wykonczonym. W razie stwierdzenia niespetnienia tego warunku nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Generalnego Projektanta.
- Warsztatowe rysunki geometrii zadaszenia nalezy wykona¢ na podstawie modelu 3d w uzgodnieniu z
Generalnym Projektantem
- Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwgrzybicznie,
przeciwwilgociowo, przeciw UV, przeciwpozarowo stosownie do elementu oraz ekspozycji.
- Wszystkie widoczne elementy, materialy, sprzety majace wptyw na wyraz architektoniczny obiektu
przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, Projektantowi oraz w razie
koniecznosci stosownej komisji, w postaci probki lub probki in situ w skali 1:1 tzw. mockup’u.
- W calym obiekcie z uwagi na jego charakter sezonowy nalezy stosowaé kleje oraz materiaty
posiadajace potwierdzone przez producenta cechy mrozoodporno$ci
- Ewentualng lokalizacje oraz wyglad trwalych gablot/tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z
projektantem na etapie nadzorow autorskich
- Identyfikacja wizualna w postaci m.in.: kierunkowskazow, strzatek, szyldow i innych, w obrebie
obiektu oraz w jego sasiedztwie winna by¢ kazdorazowo uzgadniania z projektantem, autorem projektu,
zardwno na etapie realizacji jak i eksploatacji obiektu.
- Przed wej$ciem do budynku nalezy wykonaé obnizenie z kostki oraz zamontowa¢ wycieraczke z
gestozeberkowej ocynkowanej kraty pomostowej zabkowanej na cala szeroko$¢ miedzy $cianami
obiektu oraz dtugo$¢ oklm przed drzwiami
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-Zgodnie z § 305. WT 1. Nawierzchnia doj$¢ do budynkow, schoddéw i pochylni zewnetrznych
1 wewnetrznych, ciggdow komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materialow niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu

- Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB Nr 427/2007
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