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Uwagi:
1. Na rysunku podano kształt prętów poprzecznych, 

rzeczywiste długości ustalić w oparciu o pomiar płata
w miejscu przewidywanego ułożenia pręta.

2. Krawędzie elementu sfazować (faza 1,5x1,5cm).
3. Opis zbrojenia na rysunku odnosi się do osi prętów.
4. Minimalna średnica wałka do gięcia prętów

(jeśli na rysunku nie podano inaczej):
- pręty ∅8 - d=32mm, - pręty ∅10 - d=40mm,
- pręty ∅12 - d=48mm, - pręty ∅16 - d=64mm,
- pręty ∅20 - d=140mm, - pręty ∅25 - d=175mm,
- pręty ∅32 - d=224mm.

5. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami
projektów wykonawczych, w szczególności z uwagami
na rysunku 20/W niniejszego opracowania.

Belka BZ - geometria i zbrojenie
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BELKA BZ - GEOMETRIA I ZBROJENIE
1:25

101
300

150 blacha
usztywniająca

~7
8

~3
4

~4
4

~149 ~151
~300a

a

Blacha usztywniająca

10

7

a-a

Blacha kształtowa dla zapewnienia warunków ścinania - podane wymiary blachy są
orientacyjne, górną krawędź blachy dostosować do geometrii płatów zadaszenia
(wg projektu architektury).
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Pręty S2 spinające zbrojenie poprzeczne
w ilości 4szt./m2. Za blachą usztywniającą,
pręty S2 na szerokości 30 cm ułożyć
w siatce 10x10cm.
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Ramiona strzemienia
S1 zaspawać.


