ZADASZENIE Z2 - ZBROJENIE DOLNE - SCHEMAT

Kable sprezajace 5-splofowe,
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Bloki oporowe - zakotwienie

Gtowice kotwigce -
zakotwienie bierne, bezdostepowe
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Zbrojenie strefy oparcia zadaszenia
72 pokazano na rys. 10/W.

KOLEJNOSC BETONOWANIA ZADASZEN 72 | Z3:

- | etap befonowania

W - |l etap beftonowania wykonywany po sprezeniu trzech skrajnych kabli
T sprezajacych od strony frybun
|:| - Il etap befonowania wykonywany po sprezeniu pozostatych kabli
sprezajacych
+5,90
Zadaszenie Z2 - zasada zbrojenia:
1. Zbrojenie podtuzne dolne:
- zbrojenie podstawowe 20 co 20 cm,
- dozbrojenie w dolnych czeSciach ptatow ¢20 co 20 cm,
- zbrojenie dolne gtowicy zelbetowej #20 co 20 cm.
2. Zbrojenie podtuzne gorne:
- na trzech skrajnych ptatach od strony trybun ¢16 co 10 cm, W miejscu wystepowania belki stalowej (na koAcu belki BZ) prety 6w
- na pozostatych ptatach #16 co 20 cm, B10 i B11 odgiat i przyspawat do $rodnika belki (wg rys ponizej).

- w strefie gtowicy zelbetowej 25 co 20 cm.

3. Zbrojenie poprzeczne:
- 16 co 10 cm - wg przekrojow,
- w strefie przy podporze centralnej, na szeroko$ci 2,5 m $20 co 15 cm gérg i dotem.

Uwagi:

1. Prety zbrojenia podtuznego uktadac zbieznie (promieniScie) tak by podany rozstaw uzyskat 5,0 m
za belka BZ.

2. W strefie przy podporze centralnej, na szerokosci 2,5 m zbrojenie podtuzne stanowi zbrojenie
wychodzace z podpory i ujete na jej rysunku.

Analogicznie nalezy postapit z pretami poprzecznymi poza gtowicg
(w tym wypadku dopuszcza sie spawanie doczotowe pretow).
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Prety ®16 stanowigce swojg kontynuacje nalezy zespawac.
Dtugos$¢ zakotwienia w betonie pretow nr B10, B11, B12 - min. 60 cm. R9

ZADASZENIA Z2, Z3 - ZBROJENIE ZWYKLE | SPREZAJACE
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ZADASZENIE Z2 - ZBROJENIE DOLNE - SCHEMAT 40,50 620
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1100 Zbrojenie poprzeczne na odcinku 2,5m
analogicznie do zbrojenia Z1 - prety-B5, 1 70
B6, B¥, D&, DS (przekroj II-1I, cys. 20/W). r

W miejscu gtowicy dopuszcza sie zakotwienie
pretéw A1 na dt. 80 cm (nie ma konieczno$ci
wykonywania ciagtych preféw).

Prety dozbrajajgce A2 rozmiescic
zgodnie z przekrojem |-I.
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417,99
W strefie podporowej przy PC, na odcinku 3,0 m, kierunek

zbrojenia poprzecznego stopniowo dostosowywat do linii

podparcia (uktad wachlarzowy].

Prety zbrojenia podtuzne uktadat
promieni$cie (zbieznie), tak aby podany
rozstaw osiggnac 5,0 m za belkg BZ.
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PRZEKROJ II-I
Zbrojenie w miejscu gtowicy
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ZADASZENIE Z2 - ZBROJENIE GORNE - SCHEMAT
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W strefie podporowej przy PC, na odcinku 3,0 m, kierune 1:25

zbrojenia poprzecznego stopniowo dostosowywal do”linii

poz. zmienny

podparcia (uktad wachlarzowy].

Prety zbrojenia podtuznego uktadat
promieniScie (zbieznie).
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Zestaw zbrojenia poprzecznego
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dla jednego ptata: 82 16 L=102 50

(pafrz uwaga 8, rys 20/W)

[ B3 812 =55 pret B3 nagwintowany, zakoficzony

% gtowiczka kotwiaca z nakretka kontrujaca.
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Geometria kapinosu

wg projekfu architektury.
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STREFY DOZBROJENIA DYBLAMI NA SCINANIE: RN [ ] [ / ryflowanie befonu
[¥g}
- . . A1) L
- ’r.rzplenlle ®20, rozstaw El?d’fuzr!y j8 cm, rozstaw poprzeczny (miedzy : #12 co 20em #12 co 20cm
listwami) 30 cm, wysokoSt trzpieni h=27 cm =K @7 @7
PN - = ptyta stropowa zaplecza
W | brojeni . 9/W
- (zbrojenie gtowicy zelbetowej) trzpienie $20, rozstaw pod tuzny 32 cm, v | #& . ? . z rojfnle wg rys
rozstaw poprzeczny 20 cm, pierwszy trzpien (rzad trzpieni) w odlegtosci © = S I\ e s 5 5 —r— v
12 cm od belki BZ, wysokoSt frzpieni h=42 cm b | ) _ _ _ _ |
25 1 ' 1
- trzpienie 920, rozstaw podtuzny 20 cm, rozstaw poprzeczny 20 cm, 1 . o o
pierwszy trzpiefi (rzgd trzpieni) w odlegto$ci 10 cm od gtowicy zelbetowej, Zapewnic odwodnienie przestrzeni
wysoko$¢ trzpieni h=2% cm pod zadaszeniem Z3, pozostawit
ofwory nawiewne wg projekfu architekfury.
Uwagi: . , .
1. Listwy z dyblami nalezy uktadat réwnolegle do zbrojenia podtuznego. Zadaszenie 23 befonowat tacznie
PP S L. . . . z wnekami blokow oporowych Z2.
2. Podana wysokosSt frzpieni jest wartoscig orientacyjna, kazdorazowo
wysokoSC trzpieni nelezy dostosowa¢ od rzeczywistej grubosci ptyty
w danym miejscu.
3. Trzpienie ukfadat prostopadle do powierzchni deskowania.
Uwagi:
1. Na rysunku podano ksztatt pretéw poprzecznych,
rzeczywiste dtugosci ustalic w oparciu o pomiar ptata
w miejscu przewidywanego utozenia preta.
2. Krawedzie elementu sfazowat (faza 1,5x1,5cm).
3. Opis zbrojenia na rysunku odnosi sig do osi pretow.
MATERIALY: 4. Minimalna Srednica watka do giecia pretow
(jesli na rysunku nie podano inaczej):
Beton C40/50 - prety 8 - d=32mm, - prety 10 - d=40mm,
- klasa konstrukgji: Sk - prety 912 - d=48mm, - prety @16 - d=64mm,
- klasy ekspozycji: XCh, XF3 - prety 920 - d=140mm, - prety 25 - d=175mm,
#16 co 20cm - grubo&ci ofuliny: 4,0 cm - prety @32 - d=22Lmm.
\V§ _kruszywo tamane (np. bazalt, melafir) 5. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
- nie stosowat kruszywa granitowego lub innego projektow wykonawczych, w szczegélnoé.ci z uwagami
zmniejszajacego modut Younga betonu na rysunku 20/W niniejszego opracowania.
' - zastosowat Srodek uszczelniajacy beton
w jego strukturze oraz powodujacy
odc b<I>16 co 10cm ,,s:;no.uszczelvienie rys” (np. Penetron JEDNOSTHA
odc. 5 mix lub réwnorzedny) PROJEKTOWA
- cement CEM | .. OBIEKT AMFITEATR
- mrozoodpornosc F200
_ wodoszczelnosé W10 ADRES KRYNICA - ZDR&J DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
_ ko[orysfyka i inne wymagania wg proj' INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDRE&J UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRE&J
architektury, PROJEKTANT drin0. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
Prety B przyspawaE do pretéw B1 Sfal Zbro'eniowa SPRA'WDZAJACY mgrinL~J.Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
(spoina pachwinowa, gr. 7mm, Lmin=100mm). J WSPOLPRACA | mgr inU. Monika Swierczek
- B500SP BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
Stal « SKALA 1:100/ 1:25 NR RYSUNKU  |22/w
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