SCHODY TERENOWE - PRZEKROJ

Szczegotowa geometria

wg projektu architektonicznego
1:100

| 1220 L
i 1
0, 10, 10 584,88m n.p.m.
20 320 20 490 20 330 20
1 11 1 71
KOSTKA GRANITOWA 6xkcm 6.00 CM
PODSYPKA 6.00 CM
PIASKOWO-CEMENTOWA
STOPNIE ZELBETOWE 0-15.00 CM
PLYTA ZELBETOWA 20.00 CM
MIEKKI STYROPIAN 5.00 (M
CHUDY BETON 10.00 CM
PODUSZKA PIASKOWO- 10.00 CM
ZWIROWA
GRUNT ZASYPOWY
Zbrojenie schoddw terenowych:
- podtuznie 12 co 15 cm gorg i dotem,
- poprzecznie @ 10 co 30 cm - zbrojenie rozdzielcze.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA SANECCY SP.Z 0.0
OBIEKT AMFITEATR
ADRES KRYNICA - ZDR&J DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11
INWESTOR GMINA KRYNICA - ZDREJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDR&J
PROJEKTANT drin0. Piotr Sokal MAP/0199/PWBKb/19
SPRAWDZAJACY | mgr in0. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03
WSPOLPRACA mgr in0. Monika $wierczek
BRANZA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA 1:100 NR RYSUNKU 7IW
RYSUNEK Schody terenowe — przekrdj DATA 11.2021/ 03.2022
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZE£ONE




