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h DATA
ELEMENT Zaplecze - cz. |l 11l 2022
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
) i oI B llos¢ Dilugos$¢ taczna
Element Nr Sr:ir;laca L:,g?asc Pretow w | Elementéw | Razem Stal B500B
preta pre elemencie | w budowli | pretéw # 10 # 12 # 16 # 20 # 25
mm m/mb szt. szt. szt. m m m m m
A1l 25 3,40 45 1 45 153,00
A2 25 5,70 45 1 45 256,50
A3 25 3,60 90 1 90 324,00
= A4 25 6,20 12 1 12 74,40
N A5 25 4,00 30 1 30 120,00
© B1 12 850,00 1 1 1 850,00
o C1 20 1720,00 1 1 1 1720,00
S C2 16 1440,00 1 1 1 1440,00
%_ D1 20 46,50 1 1 1 46,50
N D2 20 320,00 1 1 1 320,00
E1 16 3,40 15 1 15 51,00
E2 10 0,90 40 1 40 36,00
E3 12 0,60 140 1 140 84,00
S1 20 2,25 360 1 360 810,00
Razem [m] 36,00 934,00 | 1491,00 [ 2896,50 | 927,90
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888 1,580 2,470 3,850
Ciezar taczny kgl 22,2 829,4 2355,8 7154,4 3572,4
tacznie [kg] 13934,2
OGOLEM* [kg] 16024,0

* Z uwzglednieniem dodatkowego zbrojenia stref zakotwien, kobytek dystansowych, bigli.

Uwagi:

1. Dlugosci pretéw podane w zestawieniu sg orientacyjne, rzeczywiste dtugosci pretéw ustali¢ w
oparciu o geometrie obiektu w miejscu przewidywanego utozenia preta.
2. W elemencie wystepujg spoiny, ktére nie zostaty ujete w zestawieniu.
3. Przy okresleniu kosztu wbudowania stali zbrojeniowej nalezy uwzgledni¢: ztozony ksztatt

konstrukcji i wynikajgce z tego zmiany ksztattow pretéow, miejscowe duze zageszczenie

zbrojenia, duze $rednice pretéw oraz konieczno$¢ stosowania spoin.




