
Geometria prefabrykatu PP1
- Rzut poziomy -
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 PREFABRYKATY PP1, PP2, PP3.1, PP3.2, PP4.1, PP4.2
- GEOMETRIA I ZBROJENIE -
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Geometria prefabrykatu PP2
- Rzut poziomy -

1:25

Geometria prefabrykatu PP3.1
- Rzut poziomy -

1:25

Geometria prefabrykatu PP3.2
- Rzut poziomy -

1:25

8

2

8 2
Geometria prefabrykatu PP4.2
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Geometria prefabrykatu PP3.1
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Geometria i zbrojenie prefabrykatu
Przekrój B-B
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- powierzchnia szalunku
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uwaga 2
(dla wszystkich
prefabrykatów)
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Na rysunku pokazano jeden zestaw prefabrykatów trybun (siedzisk).
Takich zestawów w całym obiekcie należy wykonać 6 sztuk.

Łączne zestawienie prefabrykatów trybun dla całego obiektu:
- PP1 - 6szt.
- PP2 - 6szt.
- PP3.1 - 6szt.
- PP3.2 - 6szt.
- PP4.1 - 6szt.
- PP4.2 - 6szt.

1.3
1.2
1.11.3

1.2
1.1

Uwagi:

1. W celu uzyskania gładkich, szczelnych i estetycznych stopni prefabrykatów należy
formy wykonać tak by powierzchnie stopni były formowane przez powierzchnie płyty
szalunku.

2. Wszystkie górne, widoczne krawędzie prefabrykatu należy sfazować (1x1 cm)

3. Kotwy i uchwyty montażowe winien dobrać Producent prefabrykatów i firma montująca.
Kotwy te (wybrane rozwiązanie systemowe) dobrać z uwzględnieniem działających
obciążeń wg norm Eurokod. Zastosować dodatkowe zbrojenie wynikające z przyjętych
układów statycznych i zastosowanych kotew. Uzyskać pisemną akceptację Projektanta.

4. W miejscach pokazanych w projekcie architektury i w projektach branżowych osadzić
puszki i orurowanie na instalacje i wyposażenie elektryczne i pozostałe.

5. Prefabrykaty układać na świeżej warstwie wyrównawczej betonu drobnoziarnistego
(gr. min 2cm).
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