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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych
stabopradowych dla budowy Amfiteatru w Krynicy Zdroju.

1.2.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig;

podktady architektoniczno — budowlane,

wytyczne branzowe, technologiczne i wytyczne inwestora,

wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku,

obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia min:

PN-EN 50131-1:2009 Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Cze$¢ 1: Wymagania systemowe — pierwsza modyfikacja
(A1) 22010 r. normy PN-EN 50131-1:2009

PN-EN 50131-6:2009 Czes¢ 6: Zasilanie

PN-EN 50132-7- Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia

Specyfikacja Techniczna ST 01/01 POLALARM,

PN-EN 50173-1:2002 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czes¢ 1: Wymagania ogoline i strefy biurowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.
PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania
na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodéw
PN-EN 50174-2:2002 - Technika informatyczna Instalacja okablowania Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego Inne wyposazenie Niskonapieciowe zespoty
pradotwércze
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— PN-HD 60364-4-41:2007 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia-- CzeS¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)

— PN-HD 60364-7-704:2007 - |Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. CzeS¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki (oryg.)

— PN-HD 60364-6:2007 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie
(oryg.)

— PN-HD 60364-7-706:2007 - Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

— SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

— SEP-E-002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera nastepujace instalacje oraz ich elementy:
—  System CCTV
—  System SSWIN
- Instalacje strukturalng

Projekt niniejszy obejmuije:
— Cze$¢ opisowa.
— Ukfad rozprowadzenia instalaci,
—  Schematy blokowe,

2. System CCTV
21. Zakres monitoringu

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa oséb i mienia na terenie
zaplecza amfiteatru projektuje sie instalacje systemu telewizji dozorowej. Instalacja CCTV oparta jest
o0 kamery i rejestrator IP. System monitoringu bedzie umozliwia¢ podglad i rejestracje obrazu z kamer
W sieci.

Zakres monitoringu obejmowac¢ bedzie:

—  Wejscie zaplecza pomieszczen
—  Kamery wewnatrz

2.2. Opis rozwigzan

Podstawg monitoringu zewnetrznego jest prewencja poprzez montaz widocznych kamer
i skuteczne zabezpieczenie obiektu uzyskane poprzez zastosowanie sprzetu w technologii
umozliwiajacej zapis obrazu, wjakosci ktéra nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacji rozpraw
sadowych.
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Zaktada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV IP bedzie realizowany przy
wykorzystaniu rejestratora, ktory bedzie rejestrowac obraz z kamer zewnetrznych i wewnetrznych.
Kamery zewnetrzne majg pracowac w zakresie temperatur od -40 stopni.

Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa przystosowana do wskazanego systemu na
projektowanym obiekcie. Szafa zostanie doposazone w odpowiednig ilos¢ elementéw do zapewnienia
prawidtowych pofaczen pomiedzy dedykowanymi urzadzeniami aktywnymi (switchami ) dla systemu
monitoringu wizyjnego. Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach
przedstawionych na rysunku.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy tj ustawienia doktadne katy kamer, maski
prywatno$ci nalezy skoordynowa¢ na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtaczone zostang do
przetacznikow 1000Mbit z zasilaniem PoE znajdujacej sie w szafie RACK.

2.3. Okablowanie

Kable muszg mie¢ opis umozliwiajacy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis na kablu
nalezy umiesci¢ z obydwu koricow oraz na odejsciu kabli na poszczegdinych kondygnacjach. Dla
kamer projektuje sie kabel U/UTP kat 6 do zasilania kamer i do wizji. Okablowanie sygnatowe
telewizji dozorowej bedzie prowadzone w rurach ostonowych. Nalezy zawsze sprawdzi¢ parametry
stosowanego kabla inigdy nie przekraczaC warto$ci 2/3 naciggu maksymalnego okres$lonego
w parametrach technicznych. Kabli sygnatowych nie wolno zatamywa¢ pod katem prostym oraz
powinny by¢ utozone w odlegto$ci minimum 20cm w trasach réwnolegtych od ciggdw instalacii
silnopragdowej. Nalezy zastosowaé takg metode montazu kamer by przewody sygnatowe nie byty
narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Zasilanie urzadzen

Rejestrator CCTV i switch umieszczony zostanie w szafie RACK, ktorq nalezy zasili¢
napieciem 230V. Do potaczenia kamer ze switchem wykorzystujemy kable U/UTP kategorii 6 z funkcjg,
PoE, dzieki czemu transmisja danych i zasilanie urzadzenia moze by¢ realizowane przy pomocy tego
samego przewodu, co w przypadku duzej ilosci kamer znacznie upraszcza proces ich montazu.

Zapewnienie ochrony odgromowej oraz przepieciowej moze zapewni¢ bezawaryjne dziatania
urzadzen i systemdw telewizji dozorowej. W takim przypadku ograniczniki przepiec¢ nalezy zastosowaé
w liniach sygnatowych dochodzacych do pomieszczenia z urzadzeniami systemu oraz do tych kamer,
ktére znajdujq sie na zewnatrz budynku.

2.5. Uruchomienie systemu

W porozumieniu z uzytkownikiem, nalezy doktadnie wyregulowa¢ potozenie wszystkich kamer
i odpowiednio ustawi¢ ogniskowg obiektywow. Po zakonczeniu tej regulacji kamery lub obudowy
mocno przykreci¢ do uchwytdéw. Wykona¢ odpowiednie nastawy parametréow kazdej kamery w taki
sposéb, aby obraz danej kamery byt jak najlepszej, jakosci w réznych warunkach o$wietlenia.
Wykona¢ programowanie ustawien sposobu pracy rejestratora wedtug wstepnych zalecen
uzytkownika. Po zaprogramowaniu urzadzehn sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania catego systemu.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ przeszkolenie dla obstugi systemu.
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2.6. Zestawienie elementow

1.1 |Urzadzenia
Kamera 4 Mpx CMOS, 50/60 kl./s @ 1080P, H.265+ i H.265, WDR
111 (140 dB), dziefi/noc (ICR), alarm 2x we / 1x wy, audio 1x we / szt 1
o 1x wy, obiektyw 2,7-12mm, IR do 50 m, micro SD, IP67, IK10, 12V, '
PoE, Al:
Wodoodporna puszka montazowa wykonana z aluminium. Wymiary
134 x 134 x 55 mm o wadze 0,55 kg. Stopien ochrony IP66. szt. 1
1.1.2 | Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.,
Kamera 4 Mpx CMOS, 50/60 kl./'s @ 1080P, H.265+ i H.265, WDR
(140 dB), dzief/noc (ICR), alarm 1x we / 1x wy, audio 1x we / szt 3
1x wy, obiektyw 2,7-12mm, IR do 40 m, micro SD, IP67, K10, 12V, '
1.1.3 | PoE,
Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z aluminium, o kolorze i 3
biatym. Wymiary 7161 x 38 mm o wadze 0,45 kg. Temperatura szt
114 |pracy -40°C ~ +60°C.
Dysk twardy o pojemnosci 6TB dedykowany jest do systeméw szt. 1
1.1.5 | monitoringu catodobowego
Rejestrator 320Mbps, Max 12MP, 8kan. Dekodowanie 1080p, H.265,
1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), szt. 1
1.1.6 | 1/1kanat audio wej/wy, 2 HDD (6TB kazdy),
1.1.7 | Ochronnik przepieciowy 1xIP, zewnetrzny kpl 1
1.2 | Okablowanie
1.2.1 | Kabel UTP kat. 6 mb. 150
1.2.2 | Materiaty pomocnicze kpl 1

3. INSTALACJA SSWiN
3.1. Analiza zagrozen

Ze wzgledu na ksztatt obiektu oraz lokalizacje istnieje duze prawdopodobiefistwo wtamania
poprzez wejscie gtéwne na zaplecze amfiteatru.
System w wypadku wystgpienia proby wtamania powinien:
— przekazac informacje 0 jego wystapieniu oraz miejscu
— poinformowa¢ odpowiednie stuzby

3.2. Zalozenia projektowe

System sygnalizacji wlamania stuzy do zabezpieczania kaplicy przed wtargnieciem osob
niepowotanych. Przewiduje sie zainstalowanie na obiekcie manipulatora, z zgodnie z planami
instalacji. Klawiatura bedzie miata mozliwo$¢ rozbrojenia poszczegoinych stref na obiekcie.

Naruszenie stref chronionych bedzie wy$wietlane na ekranie manipulatora. Dodatkowo bedzie
uruchamiany sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na elewacji budynku. Istnieje mozliwos¢
podtgczenia projektowanego systemu do zewnetrznego centrum monitoringu.

Rozmieszczenie poszczegoblnych elementéw systemu alarmowego przedstawiono na zatgczonym
rysunku. Urzadzenia i materiaty stosowane do realizacji poszczegdlnych podsysteméw powinny
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pochodzi¢ od renomowanych producentéw i dostawcdw, ktorzy gwarantujg ciggto$¢ i terminowosé
serwisu. Nalezy zauwazy¢, ze kilkakrotny, fatszywy alarm podwaza wiarygodno$¢ systemu i prowadzi
zwykle do zlekcewazenia rzeczywistego niebezpieczenstwa.

3.3. Zakres ochrony

W obiekcie przewiduje sie wykonanie instalacji sygnalizacji wiamania i napadu w petnym
zakresie. Systemem przewidziano objag:
— Pomieszczenia zaplecza

3.4. Podziat na strefy alarmowe

Budynek, ze wzgledu na charakter poszczegoinych pomieszczen oraz zakres 0séb uprawnianych
do przebywania w wydzielonych czesciach zostanie podzielony na 1 strefe alarmowg

3.5. Wykaz sprzetu

3.5.1. Centrala alarmowa

System alarmowy sktada sie z centrali alarmowej, klawiatur oraz réznego rodzaju czujnikéw.
Miejsce instalacji systemu nie powinno by¢ dostepne dla oséb postronnych. Metalowa obudowa, w
ktérej powinna by¢ zainstalowana centrala zawiera niezbedne zabezpieczenia, dodatkowe moduty,
oraz akumulator podtrzymujacy zasilanie w przypadku braku AC. Centrala alarmowa posiada linie
dozorowe, ktére mogg by¢ potaczone do réznego typu czujnikdw (tj. czujki ruchu, czujki sttuczenia
szkla, kontaktronow itp.), ktére odpowiadajg za chroniony obszar. Alarm z linii dozorowej jest
sygnalizowany na klawiaturach LED i ikonowych poprzez wys$wietlenie numeru linii, natomiast na
klawiaturach LCD poprzez odpowiedni komunikat na wy$wietlaczu.

Modut Zbierania Danych, stuzacych do zwigkszania iloSci wejs¢ i wyjs¢ centrali alarmowe;j,
Standardowo, posiada 8 wej$¢ linii, 8 wyjS¢ typu otwarty kolektor i jedno wyjscie do sterowania syrena.
Poprzez wstawianie dodatkowych modutéw do obudowy (maks.4), mozna powigkszy¢ ilos¢ wejs¢ do
32 a ilos¢ wyjs¢ do 16. Komunikacja z centralg jest stale sprawdzana, a modut rozszerzen
zapamietuje ostatnie zdarzenie alarmowe. W przypadku uszkodzenia, mozliwe jest odczytanie tego
zdarzenia w centrali. Jest instalowany na magistrali systemowej centrali alarmowe;.

3.5.2. Klawiatura sterujaca

Manipulator pozwala na zazbrojenie i rozbrojenie stref systemu. Wy$wietla miejsca sygnalizujgce
alarm, jak réwniez pozwala na konfigurowanie systemu.

3.6. Sposoéb prowadzenia instalac;ji

Instalacje nalezy wykonaC przewodami wielozytowymi bezhalogenowymi typu LiHH.
Wszystkie instalacje systemowe nalezy prowadzic w rurkach instalacyjnych lub korytkach
plastikowych. Zejécia do urzadzen w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach.
Dopuszcza sie stosowanie zamienne rury karbowanej gietkiej miejscach gdzie nie jest mozliwe
prowadzenie okablowania pod tynkiem nalezy je uktada¢ w korytku plastikowym w kolorze biatym, po
stronie chronione;.
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W przypadku przebi¢ przez stropy wykonywanych poza szachtami, okablowanie nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

3.7. Zasilanie urzadzen

Do poszczegdlnych elementow systemu (centrala,) nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V (projekt
elektryczny). Obwody zasilania elementéw systemu SSWN nalezy wydzielic i zabezpieczy¢
oddzielnym wytgcznikiem nadmiarowo pradowym B10 A.

Gtownym zatozeniem przyjetym do wyliczenia pojemnosci awaryjnej zrodet zasilania jest
zapewnienie poprawnej pracy wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad systemu sygnalizacii
wtamania i napadu przez 72h w czuwaniu i 15 minut w alarmie.

Zgodnie z PN-93/E-08390/12 p.5 pojemnos¢ akumulatorow dla systemu obliczamy ze wzoru:
Q=k x (I11xt1 + 12x0,25);
gdzie:
[1 - prad dozorowania centrali, modutu
t1 — wymagany czas roztadowania (36 godzin),
12 - prad alarmowania centrali,
k=1,25

3.8. Zestawienie elementow

1.1 |Urzadzenia
11.1 | Centrala alarmowa, maksymalnie 64 czujki przewodowe, 64 wyj$cia kpl 1
programowalne, 32 partycje, Grade 2,
Obudowa metalowa SSWIN, przeznaczenie: transformator 50VA, kpl 1
1.1.2 | migjsce na akumulator 17Ah/12V, natynkowa,
Akumulator serii FGB w technologii AGM, kwasowo-otowiowy, typ ol 1
VRLA, napiecie: 12V, pojemnos¢ 18Ah, zywotno$¢: 2 do 3 lat, P
1.1.3 | wymiary (dt./szer./wys.): 182 x 77 x 168 mm, FGB
Sygnalizator zewnetrzny, optyczno-akustyczny, diody LED, $wiatto ol 1
czerwone, przetwornik piezoelektryczny, 120dB, przewodowy, P
1.1.4 | wewnetrzna ostona metalowa, obudowa plastikowa,
Klawiatura do systemu, wyswietlacz LCD, przewodowa, natynkowa, kpl 1
1.1.5 |typ|, zielone pod$wielenie, biata , Grade 3,
Czujka ruchu DIGI-SENSE, PIR+MW, zasieg do 15m, przewodowa, kpl 3
1.1.6 | montaz wewnetrzny, biata,
1.2 | Okablowanie
1.2.1 | Przewdd HTKSH PHO 3x2x1,0mm mb 20
1.2.2 | Przewdd LiHH 8x0,5mm mb 100
123 | Materialy pomocznicze kpl 1
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4. Instalacja strukturalna
4.1. Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji gtosu i
telewizji przez jednolitg strukture kablowa.

4.2.Punkty dystrybucyjne dla okablowania stuzacego transmisji danych i gtosu

Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej, w ktdrych zainstalowane
zostang panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urzadzenia aktywne.

4.3.Panele krosowe okablowania poziomego

Kable nalezy zakonczy¢ na 24 - portowym modularnym panelu krosowym o wysokosci
montazowej 1U posiadajagcym porty pozwalajace na indywidualny montaz modutdw RJ45 kat.6a w
ptycie czotowej panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, fatwy montaz, terminowanie kabli oraz
uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji T568A lub T568B.

4.4.Zakonczenie linii przytaczeniowych

System potaczen ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych a takze tatwo$¢ i prostote rekonfiguracii.

4.5.Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na
gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
ABIC, gdzie:

A - numer szafy

B — numer panela w szafie

C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacije instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych w
pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiardw toréw sygnatowych.

4.1. Zestawienie elementow

1.1 | Urzadzenia

1.1.1 | Szafa RACK 9UxB600x600 z wyposazeniem szt. 1
1.1.2 | Gniazda RJ 45 kpl 12
1.1.3 | Patch Cord 1.5m szt. 12
1.1.4 | Switch 16-portowy Przetacznik sieciowy zarzadzalny szt. 1
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1.2 | Okablowanie
1.2.1 | Kabel UTP kat. 6 mb. 200
1.2.2 | Materiaty pomocnicze kpl 1

5. Instalacja przyzywowa

Toaleta dla o0séb niepetnosprawnych zostanie wyposazona w instalacje przyzywowa.
Gtownym zadaniem niniejszej instalacji bedzie umozliwienie osobom potrzebujacym dokonania
zaalarmowania obstugi o zaistniatym zagrozeniu zdrowia lub zycia. W momencie zastabnigcia osoby
niepetnosprawnej pozostawia sie jej mozliwo$¢ nacisnigcia lub pociagniecia przycisku przyzywowego
umieszczonego w zasiegu reki. Po jego nacisnieciu nastepuje zaswiecenie sie lampki ,uspokajajacej”,
zaswiecenie si¢ lampki przed toaletq i zaswiecenie sie diody LED na centralce w holu z jgj
sygnalizacjg akustyczng. W wyniku recznego skasowania alarmu optycznego i akustycznego w
centrali, personel bedzie zobligowany do bezzwtocznego udzielenia pomocy osobie poszkodowane;.
Punkt centralowy instalacji umieszczony bedzie zgodnie z planami.

5.1. Zestawienie elementow

1.1 | Urzadzenia
111 | Wytacznik pociggowy kpl 1
1.1.2 | Przycisk z lampkg kpl 1
1.1.3 | Sygnalizator kpl 1
114 Sygnalizacja kpl 1
115 Zasilacz 230/24VDC kpl 1
1.2 | Okablowanie
121 | Przewod HTKSH PHO 3x2x0,5 mb. 50
1.2.2 | Materiaty pomocnicze kpl 1

6. Prowadzenie instalacji stabopradowych

Rozprowadzenie instalacji teletechnicznych prowadzone bedzie korytkach ze stali
ocynkowanej w korytarzu lub w rurkach elektroinstalacyjnych z PCV.

Wszelkie odejscia od gtéwnych tras nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Srednice rur
nalezy dostosowac do ilosci kabli.

7. Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przejécia kabli, przewoddw i ich wigzek, przez Sciany, stropy stref i wydzielen
pozarowych nalezy bezwzglednie uszczelnié masg ognioochronng o odpornosci pozarowej rowne;
odpornosci ogniowej samej przegrody Scisle wedtug patentu zastosowanego Srodka ogniochronnego
jak rowniez oznakowac niescieralnymi etykietami z podaniem:

— nazwy uszczelnienia,
— daty uszczelnienia,
— firmy, ktora dokonata tego typu uszczelnienia.
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Nie dopuszcza sie dokonywania uszczelnien roéznymi materiatami ogniochronnymi. W
przypadku przepustow instalacyjnych niestanowigcych wydzielen pozarowych, dla ktorych wymagana
jest klasa odpornosci ogniowej mniejsza niz El 60 nalezy:

— dla przepustow instalacyjnych o Srednicy powyzej 4 cm zastosowaé uszczelnienia o klasie
odpornosci ogniowej (El) nie mniejszej niz samo przejscie,
— dla przepustow instalacyjnych o srednicy ponizej 4 cm zastosowa¢ uszczelnienie techniczne

(dymoszczelne).

8. Uszczelnienia niepozarowe

Wszelkie przejscia kabli, przewodow i innych instalacji i urzadzen budynkowych, przez sciany,
stropy stref i wydzielen niepozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ spoiwem, ktorym wykonane
jest dotychczasowe potaczenia. Wymaganie powyzsze zostato postawione w celu dokonania
poprawnej identyfikacji potencjalnego zrédta pozaru poprzez system sygnalizacji alarmu pozaru w
budynku.

9. Wytyczne dla branzy elektrycznej

W zakresie branzy elektrycznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nw. urzadzen:
— Szaf okablowania strukturalnego
— Urzadzen systemu wtaman

10. Rozwigzania zamienne

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okre$la sie konkretnego producenta
lub nazwe materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu, 0 co najmniej takich samych
parametrach i wiasciwosciach (materiat rownorzedny). Materiaty te musza spetnia¢ wszelkie wymogi
Polskich Norm oraz posiadac odpowiednie certyfikaty. Za rozwigzanie zamienne uznaje sie systemy
posiadajacy funkcjonalnos¢ okreslong w niniejszym projekcie.

Opracowat:
mgr inz. Janusz Szczypka

upr. MAP/0327/PWOE/12
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