\' OBIEKT Amfiteatr 22/W
h . DATA
ELEMENT Zadaszenia Z2, Z3 11l 2022
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
i i DGO llos¢ Diugos$¢ taczna
Element Nr Sr:[iTlaca F;I%?:C Pretow w | Elementéw | Razem Stal B500SP
preta elemencie | w budowli | pretéw # 10 # 12 # 16 # 20 # 25
mm m/mb szt. szt. szt. m m m m m
A1l 20 18,50 42 1 42 777,00
A2 20 8,00 20 1 20 160,00
A3 20 4,30 20 1 20 86,00
B1 16 1,40 2320 1 2320 3248,00
B2 16 1,05 1200 1 1200 1260,00
B3 12 0,55 1200 1 1200 660,00
B4 16 2,00 360 1 360 720,00
B5 20 3,00 80 1 80 240,00
B6 20 2,20 60 1 60 132,00
P B7 16 2,00 20 1 20 40,00
N B8 16 2,00 40 1 40 80,00
] B9 16 1,00 120 1 120 120,00
© B10 16 1,90 40 1 40 76,00
'g B11 16 2,80 40 1 40 112,00
N B12 16 2,40 40 1 40 96,00
s B13 10 0,85 40 1 40 34,00
S C1 16 18,50 25 1 25 462,50
Cc2 16 9,00 25 1 25 225,00
C3 25 7,00 25 1 25 175,00
C4 16 7,00 25 1 25 175,00
D4 20 3,00 60 1 60 180,00
D5 20 2,20 60 1 60 132,00
E1 12 1,15 160 1 160 184,00
E2 12 2,70 160 1 160 432,00
E3 12 45,00 1 1 1 45,00
E4 12 55,00 1 1 1 55,00
E5 12 130,00 1 1 1 130,00
Razem [m] 34,00 1506,00 | 6614,50 [ 1707,00 | 175,00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,617 0,888 1,580 2,470 3,850
Cigzar taczny Tkg] 21,0 1337,3 10450,9 | 4216,3 673,8
¥ gcznie [kg] 16699,3
OGOLEM* kg] 19204,0

* Z uwzglednieniem dodatkowego zbrojenia stref zakotwien, dozbrojen na trasie kabli
sprezajgcych, kobytek dystansowych.

Dodatkowo:

Kable sprezajace: 170 mb

Kotwy M12: 16 szt. (detal A)

Kotwy srubowe M12: 470 szt. (rys. 20/W, detal B, uwaga 11)
Trzpienie @20 (27cm) 760 szt.

Trzpienie 20 (32cm) 220 szt.

Uwagi:

1. Dlugosci pretéw podane w zestawieniu sg orientacyjne, rzeczywiste dlugosci pretéw ustalic w
oparciu o pomiar ptata w miejscu przewidywanego utozenia preta.

2. W elemencie wystepujg spoiny, ktére nie zostaly ujete w zestawieniu.

3. Przy okresleniu kosztu wbudowania stali zbrojeniowej nalezy uwzgledni¢: ztozony ksztatt
konstrukciji i wynikajace z tego zmiany ksztattow pretéw, miejscowe duze zageszczenie
zbrojenia, duze $rednice pretdw oraz konieczno$¢ stosowania spoin.

4. Prety nr B5, B6, B7, D4, D5 zgodnie z rysunkiem zadaszena Z1 - rys. 20/W.



