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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu wykonawczego obiektu amfiteatru wraz z zadaszeniem,
pomieszczeniami przeznaczonymi do obstugi obiektu, zagospodarowaniem terenu oraz infrastruktura
techniczng zewnetrzng i wewnetrzng, rozbiorka obiektow kubaturowych i liniowych zlokalizowanych
w Krynicy - Zdrdj dz. 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916,
2276/7,2276/6,2278/11 obrgb Krynica - Zdrdj.

Inwestor: Gmina Krynica — Zdroj
ul. Kraszewskiego 7
33-380 Krynica — Zdroj

Inwestycja obejmuje:
e Rozbiorka budynku biblioteki, dawnego toru saneczkowego, stacji trafo wraz z
instalacjami
e Rozbiorka drogi dojazdowej prowadzacej do budynku biblioteki, miejsc postojowych
przynalezacych do budynku biblioteki, schodow terenowych prowadzacych do budynku
PKL, ciagdéw pieszych, muru oporowego przy budynku biblioteki, fragmentu ogrodzenia.
e Rozbiorka przylacza gazowego, przytacza cieptociagu, sieci wody leczniczej, przytacza
wodociggowego, odcinka sieci gazowej, 7 odcinkéw sieci kanalizacji, 4 odcinkdéw sieci
kanalizacji sanitarnej, przylacza elektroenergetycznego, ztacza elektroenergetycznego
zasilajacego budynek po dawnym torze saneczkowym, wewnetrznej sieci oswietlenia,
fragmentu sieci oS$wietlenia, fragmentu sieci elektroenergetycznej, fragmentu sieci
teletechnicznej.
e Budowa przylaczy: wodociggowego dwoch przylaczy kanalizacji sanitarnej, dwodch
przytaczy kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechniczne;j
e Budowa sieci: gazowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, o$wietlenia,
wodociggowej, teletechnicznej, elektroenergetycznych wraz ze zmiang lokalizacji
istniejace;j stacji trafo
e Budowa stacji trafo wraz z wewnetrznymi instalacjami elektrycznymi na zewnatrz
e Budowa wewngetrznej sieci oswietlenia na zewnatrz
e Budowa przedmiotowego obiektu amfiteatru z zapleczem szatniowo — sanitarnym,
instalacjami wewngtrznymi: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.0., wentylacji mechanicznej
1 klimatyzacji, elektrycznej i stabopradowe;.
e Budowa uktadu komunikacyjnego.
e Przebudowe istniejacego ogrodzenia
Projektowane budowy sieci i przytaczy zostaty uzgodnione na naradzie koordynacyjnej z dysponentami
sieci, z PKL oraz Uzdrowiskowym Zaktadem Goérniczym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- wizje lokalne

- archiwalne projekty dotyczace budynkéw znajdujacych si¢ w poblizu udostepnione przez Inwestora
- szkice koncepcyjne

- wnioski i uwagi do projektu sformutowane podczas konsultacji z Inwestorem.

- koncepcja funkcjonalna zaakceptowana przez Inwestora

- warunki techniczne od gestoréw sieci oraz opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisow
szczegllnych.

- obowiazujace aktualnie normy i przepisy

- Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami

- Prawo budowlane
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3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2,
1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obreb Krynica — Zdroj.

3.1.2 Istniejace budynki i urzgdzenia terenu

Na terenie objetym opracowaniem znajduje si¢ budynek biblioteki miejskiej, budynek po dawnym torze
saneczkowym oraz stacja trafo ktore przeznaczone sg do wyburzenia. Istniejacy uktad komunikacyjny
stanowi droga prowadzaca do budynku biblioteki oraz stacji kolejki PKL a takze $ciezki, chodniki,
schody terenowe ktore przeznaczone sg do rozbiorki. Powierzchni¢ biologicznie czynng stanowi zielen
niska w postaci trawnikow i krzewow oraz drzewa.

3.1.3 Istniejaca infrastruktura

Na fragmencie dziatki 1915/3 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, gazowa, cieptownicza

Na fragmencie dziatki 2276/5 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociagowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa, cieptownicza.

Na fragmencie dziatki 2278/6 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nast¢pujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa, cieplownicza, wodociagowa.

Na fragmencie dziatki 1914 na ktorym planowana jest inwestycja nie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu.
Na fragmencie dziatki 2278/5 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, cieplownicza, elektroenergetyczna, gazowa.

Na fragmencie dziatki 2278/11 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej,  telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna.

Na fragmencie dziatki 2278/2 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociagowa, kanalizacyjna, teletechniczna.

Na fragmencie dziatki 1908/9 na ktérym planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci
uzbrojenia terenu: wodociggowa, kanalizacyjna, oswietleniowa.

Na dziatce 1915/2 na ktérej planowana jest inwestycja wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
elektroenergetyczna - stacja trafo.

Na fragmencie dziatki 1917 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna.

Na fragmencie dziatki 1916 na ktérym planowana jest inwestycja nie wystepuja sieci uzbrojenia terenu.
Na fragmencie dziatki 2276/7 na ktorym planowana jest inwestycja wystepuja nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej,
wodociggowa.

Na fragmencie dziatki 2276/6 na ktorym planowana jest inwestycja wystepujg nastgpujace sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna, kanalizacji deszczowej,
wodociggowa.

3.1.4 Istniejacy uklad komunikacyjny

Istniejacy uktad komunikacyjny stanowi droga prowadzaca do budynku biblioteki oraz stacji kolejki
PKL a takze $ciezki i chodniki. Powierzchni¢ biologicznie czynna stanowi zielen niska w postaci
trawnikow i1 krzewow oraz drzewa.

3.1.5 Istniejace pokrycie terenu zielenig
Na dziatkach 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6,2278/11 znajduje si¢ zielen niska urzadzona w postaci trawnika oraz krzewow a takze drzewa.

3.1.6 Obiekty przeznaczone do rozbiérki

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje si¢ wyburzenie budynku biblioteki miejskiej, budynku
po dawnym torze saneczkowym a takze stacji trafo. Projekt zaklada rowniez rozbiorke ok. 535m2
nawierzchni utwardzonych (drogi dojazdowej prowadzacej do budynku biblioteki, miejsc postojowych
przynalezacych do budynku biblioteki, schodéw terenowych prowadzacych do budynku PKL, ciagdéw
pieszych, muru oporowego przy budynku biblioteki, fragmentu ogrodzenia).
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Rozbiorke przylacza gazowego, przylacza cieplociggu, sieci wody leczniczej, przylacza
wodociggowego, 7 odcinkéw sieci kanalizacji, 5 odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej, przylacza
elektroenergetycznego, zlacza elektroenergetycznego zasilajacego budynek po danym torze
saneczkowym, wewngtrznej sieci os$wietlenia, fragmentu sieci o$wietlenia, fragmentu sieci
elektroenergetycznej, fragmentu sieci teletechniczne;.

3.1.6.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robdt rozbiorkowych

Zakresem robdt rozbiorkowych objete sa cze$ciowo istniejace elementy zagospodarowania terenu
znajdujace si¢ w obrebie dziatek nr 1915/3, 2276/5,2278/6, 1914, 2278/5,2278/2,1908/9, 1915/2, 1917,
1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 budynek biblioteki miejskiej, budynek po dawnym torze saneczkowym
oraz wszystkie dojécia i dojazdy. Rozbiorki beda poprzedzaty wykonanie robot budowalnych zawartych
W niniejszym opracowaniu.

Zakresem robot rozbiorkowych objete sa:

- wytyczenie terenu rozbiorki oraz budowy;

- wygrodzenie terenu rozbiorki oraz placu budowy przed osobami postronnymi;

- wyznaczenie miejsc gromadzenia odpadoéw rozbidrkowych;

- wycinka krzewow w razie koniecznosci;

- odlaczenie i zabezpieczenie wewnetrznej instalacji energii elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, teletechnicznej, gazowej, cieplnej wewnatrz oraz na zewnatrz budynkow przeznaczonych do
rozbiorki oraz urzgdzen zewngtrznych zasilanych z instalacji przeznaczonych do rozbiorki;

- rozbioérka obiektow budowlanych: budynku biblioteki, budynku dawnego toru saneczkowego, stacji
trafo

- wykopy zwigzane z usuni¢ciem zewnetrznych fragmentow instalacji i przytaczy energii elektrycznej
(tym oswietlenia ), teletechnicznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz
gazu;

- rozbiorka drogi dojazdowej, ciggow pieszych, schodow terenowych, muréw oporowych, ogrodzen,
wraz z fundamentami.

Elementy zagospodarowania terenu

- rozbiorki schodéw terenowych, muréw oporowych, schodéw zewnetrznych, ogrodzen toru
saneczkowego,

- rozbiorka elementéw uktadu komunikacyjnego;

- niwelacja terenu

Budynek biblioteki

- usunigcie wewnetrznych instalacji energii elektrycznej i stabopradowej, wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, ogrzewania;

- usuniecie elementéw ruchomych wystroju wnetrz;

- usunigcie stolarki wewnetrznej oraz zewnetrzne;j;

- usunigcie warstw pokry¢ dachowych;

- rozbiorka konstrukcji dachu;

- rozbiorka $cian, komindéw poddasza,

- rozbiorka §cian i stropow,

- wykop zwigzany z usunigciem $cian fundamentowych wraz z fundamentami czesci domurowanej;
- rozbiorka Scian fundamentow;

Budynek dawnego toru saneczkowego

- usunigcie wewnetrznych instalacji energii elektrycznej, wodociagowej, kanalizacji sanitarne;j,
ogrzewania,

- usunigcie elementéw ruchomych wystroju wnetrz;

- usunigcie stolarki wewnetrznej oraz zewnetrzne;j;

- usunigcie warstw pokry¢ dachowych;

- rozbiorka konstrukcji dachu;

- rozbidrka $cian, kominow,

- wykop zwigzany z usunig¢ciem $cian fundamentowych wraz z fundamentami cz¢sci domurowanej;
- rozbidrka $cian fundamentow;
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Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem nastepujacych zasad:

- Kolejnos¢ prac rozbiérkowych uzalezniona jest od przyjetego projektu organizacji placu budowy,
ktory przygotuje wykonawca robot rozbiorkowych.

- Ze wzgledu na mas¢ materialdéw rozbiorkowych budynku biblioteki i budynku toru saneczkowego,
nalezy prowadzi¢ rozbiorke sukcesywnie zaczynajac od najwyzszych kondygnacji,

- przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych odlaczy¢ zasilane elektroenergetyczne oraz gazowe,
a takze odlaczy¢ doptyw wody

- Nalezy zachowac¢ selekcje materialdéw drewnianych, stalowych, szklanych i gruzu budowlanego
i ceglanego

- Elementy mogace mie¢ znaczenie przy odzysku (np. drobne elementy oku¢, druty miedziane
i aluminiowe, elementy stalowe itp.) nalezy demontowaé w pierwszej kolejnosci i sktadowaé
w zabezpieczonym miejscu.

- Nie przewiduje si¢ wystepowania elementéw majacych szkodliwy wptyw na Srodowisko np. azbest,
rte¢ itp., ktore nalezy sktadowacé i transportowaé z zachowaniem zasad transportu materiatow
szkodliwych i niebezpiecznych

- W trakcie prac rozbidorkowych, ze wzgledu na blisko$¢ sasiednich budynkéw, nalezy wykluczy¢
mozliwo$¢ pylenia poprzez polewanie elementow rozbieranych i gruzu rozbiérkowego woda

- Konieczne jest ciagle utrzymanie czystosSci w otoczeniu placu budowy poprzez zmywanie
i sptukiwanie terenéw przylegtych

3.1.6.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia
- Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP
- Wykonawca powinien zwraca¢ szczegdlng uwage na istniejaca infrastrukture nie przeznaczonag
do rozbiorki oraz odpowiednio zabezpieczy¢ sasiadujacg zielen niska i wysoka;
- Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy w catosci ogrodzi¢, na ogrodzeniu
nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze o prowadzonych pracach
- W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6 m;
- Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci
1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypeli¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w ofercie okreslonego systemu rusztowan;
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce;
- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.
- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe.
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.
- Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawno$¢;

- stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
- Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.
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- Prowadzenie robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrocenia czesci konstrukeji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.

- Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

- W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
lub w wykopie jest zabronione.

- Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych recznie nalezy stosowaé zasuwnice pochyle
lub rynny zsypowe.

- Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu.

- W czasie wykonywania robdt rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby
1 maszyny powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna.

- Rozbiorki nie nalezy prowadzi¢ przy uzyciu ciezkiego sprzgtu.

- Ze wzgledu na transport bezposrednio na aleje Nikifora nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy
wlaczaniu si¢ do ruchu drogowego z wyjazdu bramowego. Wyjazd z pomoca osoby wprowadzajacej
samochdd do ruchu ulicznego

- Typ oraz cigzar samochodu transportujacego gruz rozbiérkowy nie moze przekracza¢ nosnosci oraz
mozliwosci przejazdu przez istniejagcy most nad potokiem Palenica.

- W trakcie prowadzenia prac rozbioérkowych strefa niebezpieczna powinna by¢ wygrodzona barierami
ochronnymi wraz z tablicami ostrzegawczymi

- Na terenie budowy nalezy przestrzega¢ zasad BHP, a w szczeg6lnosci: - nie nalezy materialu
rozbiérkowego zrzucaé;

- Gruz podawac¢, bezposrednio na skrzynie samochodu z uzyciem koszy;

-Praca wylacznie w odziezy ochronnej, w razie wystapienia pylenia stosowa¢ maski;

- Prace prowadzona majg by¢ bezwzglednie pod dozorem uprawnionego kierownika budowy.

- wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcja ITB Nr 427/2007

3.1.6.3 Sposob prowadzenia instruktarzu pracownikow

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych wg czes¢ IBIOZ Projektu Budowlanego.

Zgoda wiasciciela obiektu na rozbiorki zostata dotaczona do wniosku o pozwolenie na budowe.

3.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Cze$¢ graficzng Projektu Zagospodarowania Terenu stanowi rysunek PZT-01.

Projekt zaktada ingerencje w istniejacy sposob zagospodarowania terenu oraz zielen. Rozbiorce podlega
budynek biblioteki miejskiej, budynek po dawnym torze saneczkowym, stacja trafo (przeznaczona do
przeniesienia w inng lokalizacje), droga dojazdowa oraz schody terenowe prowadzace do dolnej stacji
kolejki na Gore Parkowa, a takze ciggi piesze i miejsca postojowe przynalezace do budynku biblioteki.
W migjscu rozebranych budynkéow planuje si¢ budowe amfiteatru wraz z zadaszeniem i ukladem
komunikacji wewngtrznej. W zachodniej czgsci obiektu, pod trybunami zaprojektowano budynek
z pomieszczeniami do obslugi zalozenia. Projektuje si¢ nowy uktad komunikacyjny w postaci drogi
dojazdowej taczacy istniejacy budynek PKL oraz amfiteatr z drogg Bulwary Dietla. Fragment drogi
dojazdowej stanowi droga pozarowa biegngca wzdtuz budynku oraz plac manewrowy przed trybunami.
Wzdhiz drogi dojazdowej projektuje si¢ przebudowe istniejacego ogrodzenia. Przebudowa polega na
rozebraniu istniejacych przgset oraz montaz w miejscu docelowym - podniesionym. Elementy stalowe
nalezy rozbiera¢ w sposob umozliwiajacy ponowny montaz. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
oczyszczenia, usunigcia odspojonych elementow powtloki malarskiej, uzupeinien ubytkéw oraz
koniecznych fragmentow, napraw oraz odtworzenia powtoki malarskiej, oraz odtworzenia podmurowki
na wzor istniejgcej. Bramke wej$ciowg zlokalizowang w obrebie przebudowywanego ogrodzenia nalezy
wykonaé¢ z elementéw ogrodzenia istniejgcego lub $cisle na ich wzor, przewidujgc wyposazenie w
zawiasy, klamke oraz zamek z wktadka. Od furtki do tarasu kawiarnianego Hotelu Prezydent projektuje
si¢ schody terenowe o konstrukcji zelbetowej zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej oraz
wykonczeniem z kostki granitowej drobnej zoto-szarej. Zejscie dla 0sob niepetnosprawnych z korony
widowni bgdzie si¢ odbywato za pomoca chodnika zlokalizowanego we wschodniej czesci zatozenia.
Od strony potludniowej projektuje sie schody terenowe prowadzace do sgsiedniego budynku. Od strony
budynku dolnej stacji kolei PKL, powyzej korony amfiteatru projektuje si¢ drenaz opaskowy zgodnie
z opracowaniem branzy sanitarnej. Catlo$¢ projektu zostata uzgodniona z PKL.
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3.2.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje si¢ obiekt amfiteatru z 1100 miejscami siedzagcymi, nad cze$cig trybun przewidziano
zadaszenie o konstrukcji z betonu sprezonego. Pod fragmentem trybun projektuje si¢ zaplecze sanitarno
— szatniowe. Przewiduje si¢ zmiang uksztaltowania terenu za pomoca skarp zlokalizowanych wzdhiz
drogi dojazdowej oraz skarpy przy poétnocno — wschodniej $cianie trybun. Dostepno$¢ na gorny poziom
obiektu rozwigzano za pomocg schodéw oraz ramp chodnikowych.

3.2.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Scieki zostana odprowadzone do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami ZWiK
znak: T/EB/W-44/1085/2020 z dnia 12.03.2020.

3.2.3 Uklad komunikacyjny

Nowoprojektowany uklad zaklada wykorzystanie istniejacego zjazdu z drogi publicznej, potaczenie
komunikacyjne ciggiem pieszo - jezdnym projektowanego budynku amfiteatru oraz istniejacego
budynku dolnej stacji kolejki na Goérg Parkowa. Dostep do korony amfiteatru oraz stacji kolejki
zapewniony za pomoca ramp chodnikowych oraz schodow. Chodniki oraz ciagi pieszo-jezdne
projektuje si¢ z kostki granitowej. Nawierzchnia obejscia korony amfiteatru oraz schody prowadzace
do hotelu prezydent rowniez zostaly przewidziane z kostki granitowe;.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CIAGOW PIESZO — JEZDNYCH:

9 cm — kostka kamienna granitowa 9/11cm tupana — kolor zo6tto-szary — kolorystyke, wymiar oraz
sposob wykonczenia kostki nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoréw autorskich.

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

23 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102

40 cm - w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102

geowloknina separacyjno - filtracyjna o wtdknach ciaglych wzmocniona przez igtowanie -
Mp>=250g/m2, CBR>=2,5kN

Uwaga: Na odcinku o szer. ok 3m oraz dlugosci ok 35m przemiesza¢ nawierzchni¢ istniejaca
z piaskowca z nawierzchnia projektowana z kostki granitowej — przejScie w sposob ptynny. Nalezy
przewidzie¢ czgsciowe uzupelnienie oraz odtworzenie istniejagcych fragmentow nawierzchni
z identycznego materiatu, jesli chodzi o rodzaj kamienia oraz sposob obrobki.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA WZMOCNIONA KRATY TRAWNIKOWE 85%
POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

4 cm — krata trawnikowa wypelniona substratem

15cm — grunt rodzimy zageszczony

23 c¢cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm stabilizowanego

mechanicznie w dwoch warstwach, wg PN-S-06102

40 cm - w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwdch warstwach, wg PN-S-06102

geowloknina separacyjno - filtracyjna o wtdknach ciaglych wzmocniona przez igtowanie -
Mp>=250g/m2, CBR>=2,5kN

Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta przy wykonywaniu podbudowy oraz przy ukladaniu,
wypelnianiu oraz oddawaniu do uzytkowania krat trawnikowych.

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA SCHODOW TERENOWY CH:
6 cm — kostka kamienna granitowa 6/4cm tupana - kolor zotto-szary

6 cm — podsypka piaskowo cementowa

Ptyta zelbetowa wg konstrukcji.

5 cm — styropian

10 cm — chudy beton

10 cm — poduszka piaskowo — zwirowa

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OBEJSCIA KORONY AMFITEATRU
18



6 cm — kostka kamienna granitowa 6/4 — kolor zotto-szary
5 cm — podsypka piaskowa

10 cm — kruszywo famane 0-31.5

20 cm — kruszywo tamane 31,5-63

Membrana EPDM

25 cm — plyta zelbetowa w spadku

Uwaga: kolorystyke, wymiar oraz sposob wykonczenia kostki granitowej na wszystkich
nawierzchniach nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoréw autorskich.

3.2.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Za pomocy istniejgcego zjazdu.

3.2.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.2.5.1 Instalacje sanitarne
Szczegotowe rozwigzania wg wykonawczego projektu branzowego.

Instalacja wodociagowa

Projektuje si¢ rozbidrke istniejacego i budowe wodociggu DN63 kolidujacego z projektowanym
amfiteatrem. Budowe zaprojektowano po nowe;j trasie.

Projektuje si¢ przytacze wodociaggowe DN40 do projektowanego amfiteatru.

Budowa wodociagu, jak rowniez budowa nowego przytacza beda wykonane wykopem otwartym z rur
PE100SDR11. Rury PE beda taczone przez zgrzewanie. Rury uktadane beda w gotowych wykopach na
podsypce piaskowej. Nad wodociggami nalezy utozy¢ tasme znakujaca.

Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane sieci oraz przytacza wodociggowe
przeznaczone do rozbiorki.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie rozbiorke istniejacych kanalow sanitarnych kolidujacych z projektowanym amfiteatrem
1 budowg nowych nowych sieci KS DN200.

Projektuje si¢ budowe przytacza DN160 kanalizacji sanitarnej do projektowanego amfiteatru.
Przyfacze i budowa kanalu beda wykonane wykopem otwartym z rur PVC-U. Jako uzbrojenie
kanalizacji projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe.

Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane sieci oraz przytacza kanalizacji sanitarnej
przeznaczone do rozbiorki.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacych kanatow deszczowych kolidujacych z projektowanym
amfiteatrem i budowe¢ nowych sieci DN300, przykanaliki DN200. Budowe zaprojektowano po nowej
trasie. Do budowanych odcinkéw KD beda wpiete dodatkowe wpusty uliczne odwadniajace teren
projektowanej inwestycji. Kanalizacja deszczowa bedzie wykonana wykopem otwartym z rur PVC-U.
Jako uzbrojenie kanalizacji projektuje si¢ studnie rewizyjne betonowe. Pokrywy studzienek
deszczowych nalezy wykonac¢ zgodnie z detalem nr 5.

Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane sieci oraz przylacza kanalizacji deszczowej
przeznaczone do rozbiorki.

Instalacja sieci gazowej
Zgodnie z Warunkami technicznymi projektuje si¢ zabezpieczenie istniejacego gazociagu zgodnie
z opracowaniem branzowym.

3.2.5.2 Instalacje elektryczne

Szczegotowe rozwigzania wg wykonawczego projektu branzowego.
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3.2.5.2.1 Budowa
W zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu rozbiorce i budowie nowych podlegaja nastepujace
elementy:

e istniejgca stacja trafo bedaca wtasnoscia Tauron,
istniejace kable SN zasilajace istniejaca stacje trafo Tauron,
istniejace kable NN wyprowadzone z istniejgcej stacji trafo Tauron,
istniejaca linia o$wietlenia terenu zasilana z budynku dolnego kolejki linowej,
linia kablowa zasilajaca budynek biblioteki (przeznaczonej do wyburzenia).
Na projekcie zagospodarowania pokazano nowa lokalizacj¢ stacji trafo bedacej urzadzeniem
infrastruktury technicznej zwigzanym z funkcjonowaniem budynku wraz z budowanym kablem SN, NN
oraz o$wietleniem terenu. Budowy kabli SN i NN wykona¢ z zastosowaniem muf kablowych. Budowg
oswietlenia terenu przewiduje si¢ wykona¢ w oparciu o istniejaca oprawe oSwietlenia terenu. Istniejace
oprawy o$wietlenia terenu przeznacza si¢ do demontazu. Na projekcie zagospodarowania pokazano
odcinki kabli SN i NN do demontazu. Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nie prowadzi
si¢ kabli energetycznych nalezacych do Tauron Dystrybucja S.A.

3.2.5.2.2 Zasilanie SN

W ramach zasilania projektowanej podziemnej stacji trafo Uzytkownika bedacej urzadzeniem
infrastruktury technicznej zwigzanym z funkcjonowaniem budynku w projekcie przewidziano
wyprowadzenie kabla SN z rozdzielnicy SN stacji trafo (Tauron). Tras¢ kabla SN pokazano na projekcie
zagospodarowania.

3.2.5.2.3 Zasilanie zlacza kablowego
Z projektowanej rozdzielnicy gtownej amfiteatru przewidziano wyprowadzenie linii zasilajacej do
ztacza kablowego przewidzianego dla budynku, ktory ma powsta¢ w przysztosci.

3.2.5.2.4 Oswietlenie amfiteatru

W ramach o$wietlenia terenu amfiteatru przewiduje si¢ wyprowadzenie dwoch niezaleznych linii
zasilajacych z rozdzielnicy gtownej obiektu. Sterowanie o$wietleniem odbywaé si¢ bedzie za
posrednictwem przekaznika zmierzchowego oraz zegara. Trase linii kablowych o$wietlenia terenu
pokazano na projekcie zagospodarowania. W miejscu przecigcia trasy o$wietlenia z istniejgcym murem
oporowym nalezy wykona¢ przewiert i zabezpieczy¢ kabel rurg ostonowa na odcinku ok 1m po obu
stronach w miejscu przejscia. Projektowane oprawy oswietleniowe nastupowe sa takie same jak
zastosowane w innych przestrzeniach publicznych uzdrowiska Krynica — Zdr6j. Szczegodtowe
rozwigzania zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

3.2.5.2.5 Rozbiorki linii kablowych doziemnych
Na projekcie zagospodarowania terenu zostaly wskazane linie kablowe doziemne przeznaczone do
rozbiorki.

3.2.6 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Projekt zaklada zmiang uksztaltowania terenu przylegajacego do drogi dojazdowej oraz realizacje
skarpy przy amfiteatrze we wschodniej czeSci a takze niwelacje terenu przy projektowanych obiektach.
Przewiduje si¢ wzmocnienie projektowanych skarp o duzym nachyleniu zgodnie z zalaczanym
opracowaniem rysunkiem branzy konstrukcyjnej wzmocnienia skarp opracowanym przez inz.
Wojciecha Saneckiego.
1. Geowldknina wzmacniajgca o nast¢pujacych parametrach:

material poliester PES,

wytrzymatos$¢ na przebicie CBR > 3 kN,

wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 100 kN/m.

wodoprzepuszczalnos¢ prostopadta do plaszczyzny k>10-2m/s
Materiatniespoisty dobrze zaggszczalny o wskazniku roznoziarnistosci Cu>4 . Wymagane zaggszczenie
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,97 w catej objetosci.
Kontrolg zageszczenia nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej wbudowywanej warstwy.
Podloze nasypu powinno by¢ zageszczone/osuszone do takiego stopnia by mozliwe byto uzyskanie na
jego powierzchni  warto§ci  wtdrnego modutu  odksztatcenia E2>30/40 (dla  gruntow

20



spoistych/niespoistych). W celu prowadzenia statej kontroli zaggszczenia oraz wbudowywanego
materialu nalezy prowadzi¢ nadzor geotechniczny.
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcjg ITB Nr 427/2007.

3.3 Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia terenu inwestycji 4690,62 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy 229,52 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy dziatki 2278/5 96,26 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy dziatki nr 2278/2 133,26 m?
Projektowana powierzchnia zabudowy 219,85 m?
Projektowana powierzchnia drog, chodnikow 1425,84 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 2585,20 m?
Powierzchnia trybun (bez powierzchni zabudowy zajetej przez zaplecze): 433,54 m?
Powierzchnia zajgta przez stacje trafo: 26,19 m?
Powierzchnia ulepszona* 63,11 m?

Bilans powierzchni dla terenu 1.ZP/U.1 wg MPZP (min 40% pow. biologicznie czynnej)

Powierzchnia terenu 1.ZP/U.1 objeta zakresem inwestycji 3167,96 m?
Powierzchnia zabudowy 219,85 m?
Powierzchnia trybun (bez powierzchni zabudowy zajetej przez zaplecze) 433,54 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 1218,97 m?
Powierzchnia zajgta przez stacje¢ trafo: 25,6 m?
Powierzchnia nawierzchni ulepszonej* 63,11 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1270,00 m?= 40,09%

*85% pow. nawierzchni ulepszonej wliczono do powierzchni biologicznie czynnej, 15% do nawierzchni
utwardzonych.

Zgodnie z § 3 pkt 10 MPZP Przeznaczenie dopuszczalne nie moze przekroczy¢ 40% powierzchni
przeznaczonej do zabudowy. Przyjeto ze powierzchnia przeznaczona do zabudowy stanowi
powierzchni¢ terenu 1.ZP/U.1 objgtego zakresem inwestycji pomniejszong o 40% (wymagana pow.
biologicznie czynna) zatem 60% z 3167,96 = 1900,77 m?, 40% powierzchni przeznaczonej do
zabudowy wynosi 760,31 m? — warunek spetiony, powierzchnia zabudowy amfiteatru wraz z
trybunami wynosi 653,39 m?.

Bilans powierzchni dla terenu 1.Uh.1 wg MPZP (min 50% pow. biologicznie czynnej)

Powierzchnia terenu 1.Uh.1 objeta zakresem inwestycji 482,00 m?
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 59,20 m?
Powierzchnia zajgta przez stacje trafo 0,59 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 422,21 m*=87,59%

3.4 Informacje i dane

3.4.1 Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy

Przedmiotowy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko
Krynica—Zdr6j (OBSZAR 1 — ZDROJ) uchwalonego przez Rade Miejska w Krynicy — Zdroju Uchwata
Nr XXVII.165.2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Fragmenty dziatek nr 1916, 2276/7, 2278/2, 2276/5, 1915/3,2278/11 objete opracowaniem znajdujg si¢
na terenie oznaczonym symbolami 1.ZP/ZL.1 — tereny Parku Zdrojowego, wpisanego do rejestru
zabytkow ,,A” — 36.

Fragmenty dziatek nr 1917, 1915/2, 1916, 1915/3 objete opracowaniem znajduja si¢ na terenie
oznaczonym symbolami 1.Uh.1 - tereny zabudowy uslugowe;j.

Fragmenty dziatek nr 2278/6, 1915/3, 2276/5, 2278/5, 2278/11, 2276/6, 2276/7, 2278/2, 1908/2 objete
opracowaniem znajdujg si¢ na terenie oznaczonym symbolami 1.ZP/U.1 — tereny Parku Zdrojowego,
wpisanego do rejestru zabytkow ,,A” — 36.
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Fragmenty dziatek nr 1908/9 objete opracowaniem znajdujg si¢ na terenie oznaczonym symbolem
1.ZU.3 — tereny zieleni urzadzone;j.

Fragment dzialki nr 1914 obj¢ty opracowaniem znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolem
1.WS/ZI.1 - Tereny wod srodladowych ptynacych (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potokow.

Projektowane zagospodarowanie dzialek jest zgodne z MPZP w zakresie:
Rozdzial 2.
Ustalenia dla wszystkich terenow objetych planem ,,Obszar 1 — Zdroj”

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO, DOBR KULTURY ORAZ
KSZTALTOWANIA £tADU PRZESTRZENNEGO
3. Z uwagi na ochrone zasobow wod leczniczych, obowiqgzuje:
1) w obszarze zasilania uje¢ wod leczniczych pokazanym na rysunku planu, budowa wszelkich obiektow
budowlanych z wyjgtkiem: przylgczy kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, cieptowniczych,
energetycznych i teletechnicznych do istniejgcych obiektow oraz obiektow architektury parkowej,
pochylni dla niepelnosprawnych, tablic informacyjnych i reklamowych, biezni stuzgcych rekreacji, zatok
parkingowych i miejsc postojowych do 10 stanowisk, ktorych realizacja nie wymaga robot
ziemnych o glebokosci wiekszej niz 1 metr od istniejgcego poziomu terenu, na zasadach okreslonych:
a) w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (okreslajgcej m.in., zakres prac zabezpieczajgcych
stabilnos¢ zboczy na obszarze i w zakresie zwigzanym z inwestycjq), - zapis spetniony, wykonano
dokumentacje geologiczno — ingynierskq, projekt spelnia jej wymagania.
b) w dokumentacji hydrogeologicznej (okreslajqcej m.in. zakres prac zabezpieczajqgcych przed
zmiang warunkow hydrogeologicznych ztoz wod leczniczych, w tym ochrone wod przed
zanieczyszczeniem), zgodnie 7 ustaleniami 7 Uzdrowiskowym Zakladem Gorniczym dokumentacja
hydrogeologiczna nie jest wwmagana.
¢) badaniu zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,, zdjecie gazowe "), - zapis spetniony, wykonano
zdjecie gazowe, projekt spelnia jego wymagania.

2) w catym obszarze objetym ustaleniami planu, poza obszarem zasilania uje¢ wod leczniczych, budowa
wszelkich obiektow budowlanych z wyjqtkiem matej architektury, na zasadach okreslonych, - zapisy
spetnione, wykonano dokumentacje geologiczno- iniynierskq oraz badanie zawartosci CO2, projekt
spelnia wymagania zawarte w opracowaniach.
a) w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, okreslajqcej m.in. zakres prac zabezpieczajqgcych przed
zmiang warunkow hydrogeologicznych ztoz wod leczniczych, a takze zakres prac zabezpieczajgcych
stabilnos¢ zboczy na obszarze i w zakresie zwigzanym z inwestycjq. Obowigzek opracowania
ww. dokumentacji nie dotyczy obiektow liniowych takich jak: sieci i przylgcza
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplownicze, energetyczne niskich i Srednich napigc,
teletechniczne podziemne i nadziemne oraz innych obiektow budowlanych zaliczanych do I kategorii
geotechnicznej zgodnie z przepisami odrebnymi,
b) w badaniu o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym (,zdjecie gazowe”). Badanie
to nie dotyczy obiektow, ktorych realizacja nie wymaga robot ziemnych o glebokosci wigkszej niz
1,50 metra od istniejgcego poziomu terenu.

3) w przypadku gdy stezenie CO2 okreslone w badaniu o zawartosci CO2 w powietrzu glebowym
przekroczy 2%, ochrona zasobow wod leczniczych realizowana bedzie dodatkowo poprzez
powiadomienie Uzdrowiskowego. Zaktadu Gorniczego o rozpoczeciu prac ziemnych zwigzanych
z realizacjq inwestycji, - zapis spetniony, podczas realizacji inwestycji zostanie powiadomiony Zaklad
Gorniczgy.

4. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowigzuje zakaz:

1) sktadowania odpadow; - zapis spetniony, nie przewiduje si¢ skladowania odpadow.

2) lokalizacji elektrowni wodnych i wiatrowych, - zapis spelniony, projektuje si¢ amfiteatr.

3) stosowania ogrodzen blaszanych i z tworzyw sztucznych, kamienia w formie otoczakow i barwnych
ciosow. Dopuszcza sie realizacje ogrodzen, w tym nawiqzujgcych do historycznie udokumentowanych
miejscowych form ogrodzen krynickich z drewna, kamienia i elementow kowalskich. Dla wybranych,
wydzielonych terenow o réznym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, potozonych przy
drogach publicznych, lub w obszarach cennych przyrodniczo, realizacja ogrodzen na zasadach
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okreslonych w ustaleniach szczegotowych. - zapis spelniony, nie przewiduje si¢ budowy ogrodzen.
Istniejgce ogrodzenie w poblizu potudniowej granicy opracowania przeznaczone jest do przebudowy.

5. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowiqgzuje zagospodarowanie i ksztaltowanie wszystkich
terenow oznaczonych poziomymi szrafami, jako wysokiej jakosci strategicznej przestrzeni publicznej,
istotnej dla ksztattowania wizerunku uzdrowiska Krynica-Zdroj, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi
dla wydzielonych terenow o rozmym przeznaczeniu. Zagospodarowanie ww. przestrzeni publicznej
na nastepujgcych zasadach:

1) ustala sie obowigzek objecia rewitalizacjq catego obszaru strategicznej przestrzeni publicznej (Rejon
Bulwarow Dietla w Krynicy-Zdroju, rejon Hydropatii wraz z otoczeniem i Park Nitribitta);

2) ochrona rozplanowania gtownej promenady zdrojowej stanowigcej os kompozycyjng Zespotu
Zdrojowego, poprzez zachowanie ukladu przestrzennego ww. Zespotu z Deptakiem, poprzez
zagospodarowanie terenow wzdtuz osi kompozycyjnych Zespotu Zdrojowego pokazanych na rysunku
planu, jako przedtuzenia Deptaku, w tym przeksztalcenie terenow ciggu pieszo — jezdnego oznaczonego
na rysunku planu symbolem 1.KX.1, w Deptak Zdrojowy,

3) ochrona przed zabudowq skwerow i zielenicow. Dopuszcza si¢ lokalizacje obiektow architektury
parkowej oraz tawek, koszy i lamp z uwzglednieniem pkt 7; - zapis spetniony, projektuje si¢ lampy oraz
kosze zlokalizowane wzdluz ciggow pieszo jezdnych

4) zakaz lokalizacji namiotow i straganow, za wyjqtkiem zwigzanych z obstugq i organizacjq imprez
masowych, - zapis spelniony, nie przewiduje si¢ lokalizacji namiotow i straganoew.

5) ochrona usytuowania, bryt i gabarytow obiektow uzytecznosci publicznej, mieszkalnych i sakralnych,
kompozycji i walorow estetycznych wnetrz architektoniczno-krajobrazowych, poprzez realizacje ustalen
szczegotowych dla wydzielonych terenow,

6) ochrona przebiegu potoku Kryniczanka z kamienng obudowg i zabytkowymi mostkami oraz
biegngcych wzdtuz potoku Bulwarow Dietla, petnigcych funkcje ciggu pieszo — jezdnego
z uwzglednieniem pkt 2. Dopuszcza sig, realizacje w rejonie Deptaku, nowych przejsé lub innego rodzaju
konstrukcji, tgczgcych oba brzegi Kryniczanki;

7) realizacja jednorodnych stylistycznie obiektow architektury parkowej oraz tawek, koszy i lamp
w obrebie wyznaczonej przestrzeni publicznej; - zapis spetniony, wybrane elementy nawiqzujq do
istniejgcych w pobliiu terenu inwestycji.

8) realizacja nawierzchni placow i Sciezek pieszych oraz ciggu pieszo — jezdnego (Bulwary
Dietla) z wykorzystaniem naturalnych materiatow kamiennych i kostki brukowej oraz drewna, - zapis
spelniony, projektuje si¢ nawierzchnie z kostki brukowej.

9) zakaz asfaltowania nawierzchni; - zapis spetniony, projektuje si¢ nawierzchnie 7 kostki brukowej.
10) dopuszcza sie realizacje kompozycji zieleni, stanowigcej akcenty lub dominanty w krajobrazie
przestrzeni publicznej;

11) dodatkowe zasady zagospodarowania strategicznej przestrzeni publicznej, okreslono w ustaleniach
szczegotowych, dla wydzielonych terenow.

6. Dopuszcza sig przebudowe konserwatorskg lub odbudowe konserwatorskq, obiektow zabytkowych
zgodnie ze zweryfikowanymi kartami adresowymi WKZ, wskazanych do wpisu do gminnej ewidencji
zabytkow, zgodnie z przepisami odrebnymi oraz na zasadach okreslonych w ustaleniach szczegotowych
planu. - zapis spetniony, brak obiektow zabytkowych.

7. Na obszarze objetym ustaleniami planu obowigzuje zapewnienie droznosci i ciggtosci istniejgcych
ciekow wodnych (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu) i ich prawidtowego utrzymania oraz
ochrona przed ich przesklepieniem, za wyjgtkiem mostow i ktadek zwigzanych z realizacjq drog,
dojazdow, szlakow pieszych i rowerowych oraz sieci infrastruktury technicznej, a takze innych form
przekrycia ciekow dopuszczonych w ustaleniach szczegétowych. Dopuszcza sie techniczne umocnienia
brzegow ciekow w zakresie wynikajgcym z realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod oraz
ochrong przeciwpowodziowg, a dna ciekow wodnych wylgcznie w celu zabezpieczenia obiektow
budowlanych i infrastruktury technicznej. - zapis spelniony, nie planuje si¢ ingerencji w cieki wodne.

8. Obowiqzuje lokalizacja wszystkich obiektow w sposob optymalny wykorzystujgcy naturalne
uksztattowanie terenu oraz ograniczajgcych przeformowanie skarp oraz innych robot ziemnych
inicjujgcych zjawiska osuwiskowe. Obowiqzek zabezpieczenia istniejgcych skarp oraz skarp powstalych
w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem materiatow naturalnych typu kamien i drewno oraz
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roslinnosci (z mozliwosciq zastosowania geokraty) oraz uwzglednienie przy realizacji inwestycji zasad
okreslonych w dokumentacji geologiczno — inzZynierskiej i hydrogeologicznej zgodnie z ust 3. - zapis
spelniony, usytuowanie projektu wykorzystuje istniejgce uksztattowanie terenu, projektowane skarpy
zostang zabezpieczone naturalnymi materiatami, uwzgledniono zasady okreslone w dokumentacji
geologiczno — iniynierskiej

9. W zakresie ochrony przed hatasem, obowigzuje przestrzeganie dopuszczalnych wartosci hatasu

w srodowisku dla wszystkich terenow potozonych w strefie ,,A” ochrony uzdrowiskowej - jak dla
terenow przeznaczonych na cele uzdrowiskowe. - zapis spelniony, obiekt nie bedzie przekraczal
dopuszczalnych wartosci hatasu. Halas bedzie generowany w trakcie imprez okolicznosciowych, za
Jjego wlasciwy poziom odpowiedzialny jest organizator wydarzenia.

10. Obowiqgzuje zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogqcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz przedsiewzie¢ mogqgcych potencjalnie oddziatywac na srodowisko. Powyzsze zakazy nie dotyczg
obiektow i urzgdzen infrastruktury technicznej, komunikacji oraz z grupy przedsiewzie¢ moggcych
potencjalnie oddzialywaé na srodowisko tych, dla ktorych przeprowadzona procedura oceny
oddziatywania na srodowisko w trakcie, ktorej sporzqdzono raport o oddziatywaniu na srodowisko,
wykazala brak niekorzystnego wphwu na Srodowisko, Ilub przedsiewziecie zostato zwolnione
z obowigzku sporzqdzenia raportu. - zapis spelniony, nie projektuje sie¢ przedsiewzigcia moggcego
zawsze znaczgceo oddzialywac na Srodowisko oraz przedsiewzigcia moggcego potencjalnie oddzialywacé
na srodowisko. Do projektu dolgczono postanowienie o odmowie wszczecia postgpowania o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA ZABUDOWY

1. Ustala sig¢ w granicach przedstawionych na rysunku planu obszar zabudowy srodmiejskiej, w ktorym
zgodnie z przepisami odrebnymi mozliwe sq odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanych.

2. Dopuszcza sie utrzymanie jako tymczasowego, istniejgcego uzytkowania terenow i obiektow
budowlanych, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym
planie, za wyjgtkiem terenow, dla ktorych przyjeto tymczasowe przeznaczenie terenow w ustaleniach
szczegotowych.

3. W obszarze objetym strefq ochrony historycznego uktadu urbanistycznego miasta Krynica —
Zdroj, wpisanego do rejestru zabytkow ,, A ”-278/M, obowiqzuje. - nie dotyczy.
1) ochrona zabytkowych elementow matej architektury, takich jak: pomniki, figury, obieckty
architektury ogrodowej oraz kamiennych wygrodzen i murkow zabezpieczajgcych skarpy;
2) zakaz lokalizacji kioskow, pawilonow ustugowych i straganow, za wyjqtkiem punktow sprzedazy
prasy i punktow informacyjnych oraz dopuszczonych ustaleniami szczegotowymi;
3) lokalizacja ogrodkow gastronomicznych, wylgcznie w powigzaniu przestrzennym z istniejgcym
obiektem, jako uzupetnienie i poszerzenie istniejgcej w tym obiekcie funkcji gastronomii catorocznej;
4) zakaz realizacji napowietrznych sieci energetycznych i teletechnicznych.

4. Wskaznik powierzchni zabudowy okreslony w planie, nie dotyczy wydzielonych przed wejsciem
w zZycie niniejszej uchwaty dziatek budowlanych, na ktorych jest on przekroczony. W ww. terenach
obowiqzuje zakaz jego zwigkszania, z wyjqtkiem zwigkszenia wynikajgcego z rozbudowy zwigzanej
z dostosowaniem budynku do potrzeb 0sob niepetnosprawnych, termomodernizacji lub uwzglednieniem
przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa uzytkowania obiektow oraz przepisow sanitarnych zwigzanych
z poprawg standardu obiektow.

5. Wskaznik powierzchni terenow zieleni okreslony w planie, nie dotyczy wydzielonych przed wejsciem
w zycie niniejszej uchwaly dzialek budowlanych, na ktorych jego zachowanie z uwagi na istniejgcq
zabudowe jest niemozliwe. W ww. terenach obowigzuje zakaz jego zmniejszenia, z wyjgtkiem
zmniejszenia wynikajqcego z rozbudowy budynku zwigzanej z dostosowaniem budynku do potrzeb 0sob
niepelnosprawnych, termomodernizacji lub uwzglednieniem przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa
uzytkowania obiektow oraz przepisow sanitarnych zwigzanych z poprawg standardu obiektow.

6. Lokalizacja nowych budynkow, w tym podlegajqgcych odbudowie oraz rozbudowa istniejgcych, przy

uwzglednieniu:

24



1) zakazu skarpowania terenu, - zapis spelniony, projekt zaktada nieznaczng ingerencje w teren
istniejgcy.
2) wyznaczonych na rysunku planu obowigzujgcych i nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dla odcinkow,
na ktorych nie wyznaczono na rysunku planu ww. linii, lokalizacja budynkow w odlegtosci nie mniejszej
niz:

a) od istniejgcych drog publicznych:

- 8 metrow od krawedzi jezdni drogi wojewodzkiej klasy G. Przy realizacji nowych budynkow nalezy

uwzgledni¢ zwigkszong izolacyjnos¢ przegrod zewnmetrznych, dla zapewnienia norm hatasu

ustalonych w § 4. ust. 9,

- 8 metrow od krawedzi jezdni drogi powiatowej klasy Z,

- 6 metrow od krawedzi jezdni drog gminnych klasy L i D,

b) od projektowanych drog publicznych:

- 6 metrow od linii rozgraniczajqcej drog klasy L i drog klasy Z,

- 4 metry od linii rozgraniczajqcej drog gminnych klasy D;

¢) 4 metry od linii rozgraniczajqcej istniejqcych i projektowanych drog wewnetrznych;

- zapisy spetnione.
3) odlegtosci od obiektow budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, wynikajgcych z przepisow
odrebnych, - zapisy spelnione.
4) odleglosci od terenow kolejowych, wynikajgcych z przepisow odrebnych; - zapisy spetnione.
5) minimalnej szerokosci strefy ekologicznej potokow — 10 metrow od gornej krawedzi skarpy
brzegowej, z wylqczeniem potokow oznaczonych symbolem 1.WS.1i 1.WS.2; - nie dotyczy, inwestycja
obejmuje budowe amfiteatru, zgodnie 7 § 15 MPZP dopuszcza taka mozliwos¢.
6) odlegtosci od sciany lasu, zgodnie z przepisami odrebnymi; - zapisy speinione.
7) warunkow gruntowo — wodnych (obszary hydrogeniczne, pokazane na rysunku planu). — zapisy
spelnione.
7. Na catym terenie objetym ustaleniami szczegotowymi dla wydzielonych terenow:
1) obowigzuje zakaz realizacji nowych obiektow handlowych o powierzchni uzytkowania powyzej 400
m’; - nie dotyczy.
2) obowiqzujqgce zakazy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynkow, zawarte w ustaleniach
szczegotowych planu, nie dotyczq rozbudowy zwigzanej z dostosowaniem budynku do potrzeb 0sob
niepetnosprawnych, termomodernizacji lub uwzglednieniem przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
uzytkowania obiektow oraz przepisow sanitarnych zwigzanych z poprawg standardu obiektow;
- nie dotycgy.
3) w wypadu lokalizacji budynkow w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
w terenach, w ktorych plan dopuszcza zabudowe zwartg, w tym blizniaczq, dopuszcza sie lokalizacje
budynkow w granicach dziatki lub w odlegtosci 1,5 metra od tej granicy. W pozostalych terenach
obowiqzuje lokalizacja budynkow zgodnie z przepisami odrebnymi, chyba, ze w ustaleniach
szczegotowych dla wydzielonych terenow dopuszczono inne odleglosci; - nie dotyczy.
4) w wypadku budynkow oznaczonych na rysunku planu jako obiekty zabytkowe wskazane do wpisu do
gminnej ewidencji zabytkow, dopuszcza si¢ ich przebudowe konserwatorskq Ilub odbudowe
konserwatorskq a takze rownoczesng przebudowq konserwatorskq i odbudowe konserwatorskq, przy
uwzglednieniu i na zasadach ustalen szczegotowych dla danego terenu, - nie dotyczy.
5) dopuszcza si¢ przeznaczenie poddaszy budynkow na cele uzytkowe oraz w wypadku nadbudowy
zwigzanej ze zmiang konstrukcji dachu, adaptacje przestrzeni strychowej jako dodatkowej kondygnacyi,
przy uwzglednieniu wysokosci budynkow podanych w ustaleniach szczegotowych; - nie dotyczy.
6) przy realizacji elewacji tynkowanych dopuszcza si¢ stosowanie kolorystyki we wszystkich
odcieniach naturalnego piaskowca, z zakazem stosowania kolorow jaskrawych, tj. razgcych oczy
intensywnym kolorem lub blaskiem, w tym fluorescencyjnych, - zapis spetniony, zastosowano materialy
o naturalnej, neutralnej kolorystyce.
7) obowigzuje zakaz stosowania na elewacjach obiektow:

a) phytek z klinkieru,

b) phitek ceramicznych i gresowych, w tym wykonczonych blyszczqcq glazurg. Dopuszcza

si¢ systemowe rozwiqzania (stosowane wylgcznie na elewacjach), z zastosowaniem ceramicznej

okiadziny elewacyji,

¢) szkla lustrzanego;

- zapisy spelnione, przewiduje si¢ wykonanie elewacji 7 betonu.

25



8) obowigzek wkomponowania w  budynek, elementow oraz urzqdzen technicznych
i technologicznych lokalizowanych na zewngtrz budynkow i na elewacjach, przy uwzglednieniu
charakteru architektury obiektu,; - zapis spetniony, urzqdzenia techniczne zostang wkomponowane
w elewacje.

9) obowigzuje zakaz lokalizacji obiektow budowlanych, niepolqczonych trwale z gruntem
i przewidzianych do rozbiorki Ilub przeniesienia, z wyjgtkiem ogrodkow gastronomicznych
lokalizowanych przy uwzglednieniu ust. 3 pkt 3, - nie dotyczy.

10) obowigzuje zakaz lokalizacji parkingow o wigcej niz jednej kondygnacji podziemnej,; - nie dotyczy.
11) obowigzuje zakaz lokalizacji wolnostojgcych garazy oraz blaszanych budynkow gospodarczych.

- zapis spelniony, nie projektuje si¢ garazy.

§ 6. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI WIZUALNEJ — nie dotyczy

§ 7. USTALENIA W ZAKRESIE PODZIALU NIERUCHOMOSCI- nie dotyczy

§ 8. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

1. Dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe obiektow budowlanych i urzgdzen infrastruktury technicznej
oraz realizacje nowych, w tym lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu fgcznosci. Przy
rozbudowie, przebudowie i realizacji ww. obiektow, obowigzek ochrony zasobow wod leczniczych oraz
zachowania cigglosci istniejgcych wod srodlgdowych plyngcych (pokazanych i niepokazanych na
rysunku planu), w tym okresowych. — zapis spetniony zgodnie 7 § 4 ust.3

2. Dopuszcza sig lokalizacje obiektow budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, w terenach
przeznaczonych do zainwestowania i terenach rolnych, chyba, ze ustaleniami planu dla tych terenow
wprowadzono zakaz ich lokalizacji.

3. Z uwagi na ochrong zasobow wod leczniczych obowiqzuje rownoczesna realizacja sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w obszarze objetym planem Uzdrowisko Krynica-Zdroj.

4. W zakresie zaopatrzenia terenow w wode:

1) Gtownym zZrodiem zaopatrzenia w wodg obszaru opracowania, jest zbiorowy system wodociggowy,
oparty na nastepujqgcych ujeciach(...).

2) Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej, zlokalizowanej glownie w liniach
rozgraniczajgcych ulic oraz wodociggow lokalnych; - zapis spetniony, zgodnie 7z wydanymi warunkami
technicznymi przylgczenia do sieci wodociggowej

3) Dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe istniejqcych sieci oraz obiektow i urzqdzen towarzyszqcych,
w zaleznosci od potrzeb oraz realizacje nowych wodociggow, obiektow i urzqdzen towarzyszgcych;

4) Przy rozbudowie istniejgcej sieci oraz budowie nowych sieci obowiqzuje realizacja hydrantow
przeciw pozarowych. Dopuszcza sig realizacje zbiornikow przeciwpozarowych.

5. W zakresie pozyskiwania wod leczniczych — nie dotyczy

6. W zakresie odprowadzenia Sciekow:

1) Odprowadzenie Sciekow komunalnych z catego obszaru objetego planem, na komunalng
oczyszczalnie Sciekow w Powrozniku, sieciq kanalizacji sanitarnej zlokalizowang glownie w liniach
rozgraniczajgcych ulic. Do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, w terenach nie objetych
gminnym systemem odprowadzenia Sciekow, dopuszcza sie realizacje indywidualnych rozwiqgzan
w zakresie unieszkodliwiania sciekow, przy czym gromadzenie Sciekow w obszarach gorniczych
utworzonych dla wod leczniczych, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z przepisami odrebnymi; - zapis spelniony projektuje si¢ przylgcz kanalizacji sanitarnej zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,

2) Obowiqgzuje realizacja rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; - zapis spetniony

3) Obowiqgzuje utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej. Dopuszcza sie ich przebudowe i realizacje
nowych, - zapis spetniony — projektuje si¢ budowe nowych odcinkow kanalizacji deszczowej,

4) Obowigzuje odprowadzenie wod opadowych i roztopowych, zgodnie z przepisami odrebnymi;

5) Uwzglednienie przy zagospodarowaniu dziatek budowlanych jak najwigkszej retencji wod
opadowych i roztopowych, m.in. poprzez:

a) ograniczenie powierzchni szczelnych,

b) czasowe magazynowanie wod opadowych i roztopowych w obrebie dziatki budowlanej,

¢) realizacje systemu wtornego wykorzystania wod opadowych do celow bytowo — gospodarczych
(zbiorniki na wodg),

d) realizacje obiektow maltej architektury umozliwiajgcych magazynowanie wod opadowych
i roztopowych.

7. W zakresie sktadowania odpadow:
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1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, obowiqzujq zasady utrzymania czystosci i porzqdku
na terenie Miasta Krynica-Zdrdj, przyjete stosowng uchwatq Rady Miasta Krynica-Zdrdj, zgodnie z
przepisami odregbnymi;

2) Postepowanie z odpadami pochodzgcymi z dziatalnosci gospodarczej zgodnie z przepisami
odrebnymi. — nie dotyczy

8. W zakresie zaopatrzenia terenow w gaz:

1) Zaopatrzenie w gaz siecig wysokiego cisnienia Grybow — Krynica-Zdroj — Muszyna, poprzez stacje
redukcyjno-pomiarowq zlokalizowang przy ul. Stara Droga, zgodnie z rysunkiem planu ,,Obszar 8 -
Stara Droga”; - nie dotyczy

2) Obowigzuje zachowanie strefy ograniczonego uzytkowania od gazociggu wysokiego cisnienia,
zgodnie z przepisami odrebnymi i normami;

3) Dopuszcza sie korzystanie z alternatywnych zrodet gazu, w tym zbiornikow na gaz plynny.

9. W zakresie zaopatrzenia terenow w ciepto

1) Nowe obiekty w obszarze objetym planem mogq by¢ zaopatrywane w energie cieplng w oparciu
o zasilanie:

a) gazem ziemnym z sieci lub ze zbiornika na gaz ptynny,

b) energiq elektryczng,

¢) odnawialnymi zZrodiami ciepla (energia stoneczna itp.). Obowiqzuje zakaz pozyskiwania ciepta
poprzez realizacje wkopow i otworow w gruncie. Zakaz nie dotyczy wykorzystania istniejgcego otworu
w rejonie dolnej stacji kolei linowej w Czarnym Potoku,

d) niskosiarkowymi paliwami ptynnymi lub statymi,

e) biomasq i drewnem,

2) Zaopatrzenie w ciepto odbywac si¢ bedzie na bazie rozwigzan indywidualnych lub scentralizowanych
zrodet ciepla;

3) Obowiqzuje zakaz stosowania paliw o wysokiej emisji zanieczyszczen.

10. W zakresie zaopatrzenia terenow w energie elektryczng:

1) Obszar objety planem zasilany bedzie w energie elektryczng ze stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
na terenie Uzdrowiska - GPZ Krynica potozonego w rejonie Czarnego Potoku;

2) Dostawa energii elektrycznej siecig niskich lub srednich napiec¢ poprzez stacje transformatorowe
SN/NN;

3) Dopuszcza si¢ lokalizacje stacji transformatorowych na dziatkach o powierzchni nie wigkszej niz 120
m2 wzaleznosci od potrzeb, na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie; - zapis spetniony zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

4) Dopuszcza si¢ przebudowe i rozbudowe istniejgcych sieci energetycznych, w tym kablowanie
istniejgcych sieci napowietrznych, na zasadach okreslonych przez zarzgdzajgcego siecig, - zapis
spelniony zgodnie 7 wydanymi warunkami technicznymi zarzqdzajqgcego siecig

5) Realizacja nowych sieci niskiego i sredniego napiecia we wszystkich terenach objetych planem
preferowana w wykonaniu kablowym ziemnym. W uzasadnionych przypadkach (gtownie w terenach na
ktorych wystepujq linie napowietrzne) dopuszcza sie budowe linii i stacji napowietrznych

6) Obowigzuje zachowanie strefy ograniczonego uzytkowania od linii napowietrznych wysokich
i Srednich napigé, zgodnie z przepisami odrebnymi i normami.

11. W zakresie zaopatrzenia terenow w sieci teletechniczne:

1) Realizacja sieci telekomunikacyjnych za pomocq kanalizacji teletechnicznej, przylqczy kablowych
ziemnych i innych dostgpnych rozwigzan; - zapis spelniony zgodnie 7 wydanymi warunkami
technicznymi przylgczenia do sieci teletechnicznej

2) Obowiqzuje zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii ruchomej, stacji nadawczych radiowych
i telewizyjnych, stacji radiolokacyjnych i innych emitujgcych fale elektroenergetyczne, z wylqczeniem
urzgdzen {qcznosci na potrzeby stuzb bezpieczenstwa publicznego i ratownictwa, z zastrzeZeniem ze
urzqdzenia te bedq oddziatywaty na srodowisko polami elektromagnetycznymi o poziomie nie wyzszym
niz okreslone dla

strefy ,,B”.

§ 9. USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

1. Dopuszcza sig rozbudowe i przebudowe w zaleznosci od potrzeb, istniejgcych drog publicznych i drog
wewnetrznych, a takze dojazdow wraz z obiektami i urzqdzeniami towarzyszqcymi. — zapis spetniony —
projektuje sie budowe ciggu pieszo-jezdnego jako dojazdu do budynku PKL oraz projektowanego
amfiteatru.
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2. Dopuszcza sie przebudowe i odbudowe istniejqcych w liniach rozgraniczajgcych drog, obiektow
budowlanych i sieci infrastruktury technicznej, na zasadach okreslonych przez zarzqdce drogi.

3. Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji nowych drog, obowigzek zachowania ciggtosci
istniejgcych ciekow wodnych (pokazanych i niepokazanych na rysunku planu), w tym okresowych. —
zapis spetniony — nie ingeruje si¢ w cigglos¢ istniejgcych ciekow wodnych

4. Dopuszcza sie przy przebudowie i rozbudowie drog oraz realizacji nowych, lokalizacje tras
rowerowych w liniach rozgraniczajgcych drog. Dopuszcza sig odcinkowe prowadzenie tras rowerowych
nad terenami drog publicznych i wewnetrznych. W wypadku lokalizacji trasy rowerowej jako drogi
rowerowej obowiqzuje jej szerokos¢ nie mniejsza niz 1,50 metra i nie wigksza niz 2,50 metra. — nie
dotyczy

5. Dopuszcza sig¢ lokalizacje tras rowerowych pokazanych orientacyjnie i niepokazanych na rysunku
planu, gtownie po trasach istniejqcych drog polnych i lesnych. — nie dotyczy

6. Dopuszcza si¢ lokalizacje ciggow pieszych, w tym spacerowych pokazanych i niepokazanych na
rysunku planu o szerokosci nie mniejszej niz 1,50 metra

7. Dopuszcza si¢ lokalizacje ciggow komunikacyjnych o szerokosci nie mniejszej niz 4,5 metra,
stuzgcych obstudze terenow przeznaczonych do zainwestowania, niepokazanych na rysunku planu.

8. Obowiqzuje zakaz lokalizacji ogrodzen w terenach wyznaczonych dla lokalizacji drog. Dopuszcza sie
lokalizacje ogrodzen przebiegajgcych po liniach rozgraniczajgcych drog

9. Ustala sie nastgpujqce zasady obstugi terenow w zakresie miejsc do parkowania:

1) obowiqzuje zakaz lokalizacji parkingow naziemnych o liczbie miejsc wigkszej niz:

a) 15% miejsc noclegowych w zaktadach lecznictwa uzdrowiskowego i pensjonatach, jednak nie
wigkszej niz 30, - nie dotyczy.

b) 10 miejsc przy obiektach ustugowych, - nie dotyczy, projektowany obiekt jest obiektem stuzgcym
rekreacji, nie projektuje si¢ miejsc parkingowych.

2) nie ustala sie ilosci miejsc do parkowania dla obszaru srodmiejskiego oraz dla terenow, dla ktorych
zasady obstugi ustalone sq w ustaleniach szczegotowych dla wydzielonych terenow.

DZIAL I1.
PRZEPISY SZCZEGOLOWE DLA ,,OBSZARU 1 — ZDROJ”
Rozdziat 3.
Ustalenia dla terenow przyrodniczych

§ 10. USTALENIA DLA TERENOW WOD I ZIELENI

2. Tereny wod srodlgdowych plyngcych (potoki) wraz ze strefami ekologicznymi potokow, oznaczone
symbolem 1.WS/ZI.1 — pow. 1,27 ha. Obowiqzujq nastepujgce zasady zagospodarowania terenow
w granicach rzeczywistego przebiegu potokow, uwzgledniajgce zmiany wywoflane zwigkszonymi
przeptywami wod.:

1) Dopuszcza si¢ uzupetnienie obudowy biologicznej potokow w strefie ekologicznej, stosownie
do potrzeb utrzymania ich koryt i brzegow. Szerokos¢ strefy — zgodnie z rysunkiem planu; - nie dotyczy.
2) Zakaz budowy obiektow budowlanych, w tym obiektow tymczasowych i realizowanych na zgtoszenie,
za wyjqtkiem:

a) obiektow budowlanych infrastruktury technicznej, mostow i kfadek dla realizacji ciggow
komunikacyjnych w tym szlakow pieszych i rowerowych, - zapis spetniony, na danym obszarze
projektuje si¢ fragment ciggu pieszo — jezdnego.

b) budowli hydrotechnicznych zwigzanych z ochrong przed powodzig (techniczne umocnienia brzegow
ciekow w zakresie wynikajgcym z realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod oraz ochrong
przeciwpowodziowq, a dna ciekow wodnych wylqcznie w celu zabezpieczenia obiektow budowlanych

i infrastruktury technicznej). — nie dotyczy.

5. Tereny Parku Zdrojowego, wpisanego do rejestru zabytkow , A”-36, oznaczone symbolami
1.ZP/ZL.1 — pow. 63,116 ha. Obowiqzujq nastepujqgce zasady zagospodarowania terenow:

1) Zagospodarowanie terenu Parku Zdrojowego zwiqzane jest z realizacjq celu publicznego, jakim jest
ksztattowanie wizerunku Krynicy - Zdroju, jako uzdrowiska;

2) Zachowanie cech zalozenia o charakterze parku lesnego poprzez: zachowanie przebiegu istniejgcych
Sciezek i alejek oraz ochrone polan przed zadrzewianiem i zabudowq. Dopuszcza sie realizacje zieleni
komponowanej - krzewy, kwietniki, gazony oraz alejek pieszych (ciggow spacerowych, Sciezek
przyrodniczych, edukacyjnych, tras rowerowych i szlakow turystycznych); - zapis spetniony, projektuje
sie ciggi piesze.
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3) Dopuszcza sie lokalizacje terenowych urzqdzen leczniczych takich jak: parki kinezyterapeutyczne,
przestrzenie dla terenoterapii i klimatoterapii (Sciezki zdrowia i trasy spacerowe) oraz tereny
rekreacyjne dla kuracjuszy wyposazone w obiekty i urzqdzenia maltej architektury, a takze urzqdzenia
rekreacyjne dla aktywnosci ruchowej; - nie dotyczy.

4) Zakaz budowy obiektow budowlanych oraz wolnostojgcych kioskow, pawilonow ustugowych
i blaszanych budynkow gospodarczych, za wyjgtkiem: - zapis spelniony, nie projektuje si¢
wymienionych obiektoew, na danym obszarze projektuje si¢ ciggi piesze i tereny Zielone.

a) obiektow architektury parkowej, w tym jednorodnych stylistycznie obiektow malej architektury,

oraz fontann i pomnikow, miejsc wypoczynku,

b) utrzymania historycznych urzqdzen oraz obiektow malej architektury (stawy, figury i altany),

¢) obiektow architektury parkowej lub instalacji, akcentujgcych glowne wejscia do Parku Zdrojowego,
w miejscach wyznaczonych na rysunku planu;

5) Zakaz lokalizacji ogrodzen, poza niezbednymi dla bezpieczenstwa uzytkownikow terenow, - zapis
spelniony, nie projektuje si¢ nowych ogrodzen.

6) Zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych i prowizorycznych za wyjqtkiem obiektow tymczasowych
zwigzanych z obstugq i organizacjg imprez;, - zapis spelniony, nie projektuje si¢ obiektow
tymczasowych.

7) Zapewnienie droznosci i cigglosci istniejgcych ciekow wodnych (potoki, okresowe cieki wodne, rowy
melioracyjne) i prawidlowego ich utrzymania. Dopuszcza si¢ techniczne umocnienia koryt ciekow
wodnych, w zakresie wynikajgcym z realizacji zadan zwigzanych z utrzymaniem wod oraz ochrong
przeciwpowodziowq, - zapis spetniony, nie zakloca si¢ droinosci i cigglosci istniejgcych ciekow
wodnych.

8) Zabezpieczenie skarp powstatych w wyniku prac ziemnych z zastosowaniem materiatow naturalnych
typu kamien i drewno oraz roslinnosci; - zapis spetniony.

9) Zakaz lokalizacji reklam i tablic informacyjnych za wyjqtkiem zwigzanych z historig Krynicy — Zdroju
i okolicy oraz funkcjonowaniem uzdrowiska, - zapis spetniony, nie projektuje si¢ reklam i tablic
informacyjnych.

10) Dojazd istniejgcq drogg p. pozarowq, oznaczong symbolem 1. KX.8. — nie dotyczy.

13. Tereny zieleni wurzqdzonej oznaczone symbolami 1.ZU.2 — pow. 3,29 ha (polozone
w obszarze historycznego uktadu urbanistycznego miasta Krynica-Zdrdj, wpisanego do rejestru
zabytkow ,,A”-278/M) oraz 1.ZU.3 — pow. 0,73 ha (potozone w obszarze Parku Zdrojowego wpisanego
do rejestru zabytkow ,,A "-36).

Obowigzujg nastepujqce zasady zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie terenu — zielen urzqdzona z placami i ciggami pieszymi, w tym Deptak - promenadg
zdrojowgq, - zapis spetniony, fragment objety inwestycjq obejmuje wykonanie ciggu pieszego.

2) Zakaz budowy obiektow budowlanych, w tym obiektow tymczasowych i realizowanych na zgtoszenie,
za wyjqtkiem sieci i urzqdzen infrastruktury technicznej oraz obiektow architektury parkowej
i uwzglednieniem ustalen pkt 3 i 4, - zapis spelniony, fragment objety inwestycjq obejmuje wykonanie
ciggu pieszego.

3) Dopuszcza sig przebudowe i odbudowe muszli koncertowej na Deptaku oraz kaplicy na ,, Dietlowce”’;
- nie dotycgy.

4) Na terenie nielesnym, pomiedzy kaplicq na Dietlowce a Nowym Domem Zdrojowym, dopuszcza
si¢ lokalizacje placu rekreacji i wypoczynku wyposazonego w terenowe urzqdzenia do c¢wiczen
i rekreacji fizycznej, skomunikowanego z poziomem Deptaku pochylnig dla osob niepetnosprawnych,
schodami terenowymi Ilub urzqdzeniami mechanicznymi ulatwiajgcymi dostegp do placu, wraz
z obiektami kubaturowymi towarzyszgcymi takimi jak: pomieszczenia techniczne i magazynowe, toaleta
ogolnodostepna oraz obiekty architektury parkowej; - nie dotyczy.

5) Dopuszcza sie lokalizacje komponowanej zieleni niskiej i wysokiej, - nie dotyczy.

6) Dopuszcza si¢ rekreacyjne zagospodarowanie terenow, poprzez lokalizacje urzgdzonych miejsc
do wypoczynku z uwzglednieniem elementow architektury parkowej; - nie dotyczy.

7) Urzgdzenie i realizacja Deptaku - promenady zdrojowej, przy uwzglednieniu gtownych osi
kompozycyjnych, naniesionych na rysunku planu z wykorzystaniem na cele promenady zdrojowej, czesci
istniejgcego ciqgi pieszo — jezdnego oznaczonego symbolem 1.KX.1. — nie dotyczy.

Rozdziat 5.
Ustalenia dla terenéw osiedlenczych — zabudowa uzdrowiskowa
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§ 15. USTALENIA DLA TERENOW ZABUDOWY UZDROWISKOWE]

9. Tereny Parku Zdrojowego wpisanego do rejestru zabytkow ,,A”-36, oznaczone symbolem 1.ZP/U.1
- pow. 0,42 ha. Obowiqzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe — tereny zieleni urzqdzonej z obiektami zwigzanymi z obstugq rekreacyi,
w tym dolna stacja kolei linowo - terenowej;

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego — tereny ustug,
obiekty budowlane infrastruktury technicznej;

3) Zachowanie terenow zieleni na nie mniej niz 40% terenu, - zapis spelniony, zachowano Zielen na
40,09% terenu

Powierzchnia terenu 1.ZP/U.1 objeta zakresem inwestycji 3167,96 m2
Powierzchnia zabudowy 219,85 m2
Powierzchnia trybun (bez powierzchni zabudowy zajetej przez zaplecze) 433,54 m2
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 1218,97 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 1270,00 m2 = 40,09%

4) Zakaz budowy obiektow budowlanych, w tym wolnostojgcych kioskow, pawilonow ustugowych
i blaszanych budynkow gospodarczych, za wyjqgtkiem:

a) zadaszonego amfiteatru wraz z miejscami siedzqgcymi i pow. uzytkowej sceny ok. 90 m?, - zapis
spelniony, projektuje sie obiekt amfiteatru ze sceng o powierzchni 82m’

b) lokalizacji w miejscu (w obrysie) budynkow dawnego toru saneczkowego (beczka toru
saneczkowego), parterowego obiektu ustugowego z poddaszem, realizowanego na nastgpujgcych
zasadach:

- zakaz lokalizacji ustug innych niz turystyki, kultury i handlu oraz gastronomii, - nie dotyczy.

- lokalizacja budynku jako wolnostojgcego, - nie dotyczy.

- kubatura nadziemna nowego budynku ustugowego do 1200 m’, - nie dotyczy.

- wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 7 metrow od strony przystokowej, - nie dotyczy.

- stosowanie dachéw dwuspadowych o kqcie nachylenia gtéownych potaci pomiedzy 30°— 40°.
Dopuszcza si¢ dachy wielopolaciowe o kqcie nachylenia glownych polaci jak wyzej oraz
plaskie stropodachy petnigce funkcje terenow zielonych, - nie dotyczy.

- w wypadku stosowania dachow stromych zakaz przesuwania gtownych potaci dachowych o wspolnej
kalenicy wzgledem siebie w plaszczyznie pionowej. Zakaz stosowania rozmnych  kgtow
nachylenia gtownych polaci dachowych o wspolnej kalenicy, z dopuszczeniem zatamania potaci
i zmiany kqta jej w strefie okapu na szerokosci polaci nie wigkszej niz 1/3 diugosci krokwi oraz
stosowania innych kqtow nachylenia dla czesci dachow nie stanowigcych glownych potaci,
- nie dotycgy.

- dostosowanie  architektury  budynkow do lokalnych tradycji budowlanych  poprzez
stosowanie materialow elewacyjnych (typu: tynk, drewno, kamien), - nie dotyczy.

- stosowanie dla pokrycia potaci dachowych za wyjgtkiem dachow petnigcych funkcje terenow zieleni,
koloru grafitowego lub czarnego matowego, - nie dotyczy.

5) Dopuszcza sig¢ przebudowe i odbudowe dolnej stacji kolei linowo — terenowej oraz budynku biblioteki.
Dopuszcza si¢ zmiang funkcji budynku biblioteki na inne ustugi zwigzane z obstugg pacjenta;
- nie dotycgy.

6) Zakaz podpiwniczenia obiektow; - zapis spetniony, nie projektuje sie podpiwniczenia.

7) Dopuszcza si¢ lokalizacje zieleni komponowanej niskiej i wysokiej oraz urzgdzonych miejsc
do wypoczynku, - zapis spelniony, projektuje sie¢ zielen niskq.

8) Dostep do terenow z istniejgcego ciggu pieszo - jezdnego oznaczonego symbolem 1. KX.1 — zapis
spelniony, nie zmienia si¢ dostepu do terenu.

36. Tereny zabudowy ustugowej, oznaczone symbolami: 1.Uh.1 — pow. 0,85 ha (Prezydent), 1.Uh.3 —
pow. 0,61 ha (Mowl), 1.Uh.4 — pow. 0,25 ha (Rapsodia). Obowiqzujq nastepujgce zasady
zagospodarowania terenow:

1) Przeznaczenie podstawowe — ustugi stuzqce obstudze pacjentow, z obiektami i urzqdzeniami
towarzyszgcymi, dopuszczone ustawg o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne — urzqdzenia i obiekty rekreacji, - zapis spelniony, projektuje sie schody
terenowe.

30



3) Zakaz nadbudowy i rozbudowy istniejgcych budynkow oraz lokalizacji nowych obiektow
budowlanych, za wyjgtkiem matej architektury. Zakaz lokalizacji nowych budynkoéw nie dotyczy
odbudowy budynkow istniejqcych, - zapis spelniony, nie projektuje si¢ nowych budynkow.

4) Zachowanie terenow zieleni na nie mniej niz 50% powierzchni terenu dziatki budowlanej; - zapis
spetniony, tereny zielone stanowiq 87,59% powierzchni terenu objetego wnioskiem.

Powierzchnia terenu 1.Uh.1 objeta zakresem inwestycji 482,00 m*
Powierzchnia nawierzchni utwardzonych 59,20 m*
Powierzchnia zajeta przez stacje trafo 0,59 m*
Powierzchnia biologicznie czynna 422,21 m* = 87,59%

5) Dopuszcza si¢ przebudowe i odbudowe istniejgcych budynkow, na nastepujgcych zasadach:
- nie dotycz).

a) przebudowa i odbudowa konserwatorska pensjonatu ,,Rapsodia”, z zachowaniem kompozycji
elewacji i detalu architektonicznego,
b) zakaz stosowania na elewacjach budynku powierzchni transparentnych na wiecej niz 50%
powierzchni elewacyi,
¢) stosowanie na elewacjach kolorow pastelowych oraz zakaz stosowania kolorow jaskrawych,
tj. razgcych oczy intensywnym kolorem lub blaskiem,
d) stosowanie jednego z nastepujgcych kolorow dla pokrycia potaci dachowych: ciemnoczerwony,
ciemnozielony, ciemnobrqzowy, grafitowy, czarny matowy;
6) Dopuszcza sie lokalizacje kortow tenisowych, sciezek spacerowych oraz lokalizacje obiektow matej
architektury, tarasow widokowych, altan i zadaszen itp.; - zapis speiniony, projektuje si¢ schody
terenowe.
7) Zabezpieczenia istniejgcych skarp oraz skarp powstatych w wyniku prac ziemnych, z zastosowaniem
materialow naturalnych typu kamien i drewno oraz roslinnosci; - zapis spetniony, przewiduje si¢
wykorzystanie naturalnych materiatow do zabezpieczenia skarp.
8) Zakaz lokalizacji ogrodzen petnych od strony drog publicznych, - zapis spelniony, nie projektuje si¢
nowego ogrodzenia.
9) Dostep do terenow z istniejgcych drog publicznych bezposrednio lub poprzez cigg pieszo - jezdny.

3.4.2 Ochrona konserwatorska
Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie objetym wpisem do rejestru zabytkow ,,Park
Zdrojowy w Krynicy” decyzja WKZ z dnia 20.11.1972r., nr rejestru Ks ,,A”-412/36.

3.4.3 Zabezpieczenie inwestycji na wplywy eksploatacji gorniczej

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w obszarze i terenie gorniczym ,,Krynica Zdrdj”. Dokumentacja
projektowa zostala uzgodniona z Uzdrowiskiem Krynica- Zegiestow S.A., Uzdrowiskowy Zaktad
Gorniczy.

3.4.4 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

3.4.4.1 Srodowisko
Na terenie inwestycji wystepuje zielen niska i wysoka. Nie przewiduje si¢ wycinek drzew.

3.4.4.2 Higiena i zdrowie uzytkownikow

Zapewnienie wlasciwej higieny w obrebie projektowanego terenu jest spetnione poprzez istniejaca
kanalizacj¢ sanitarng oraz deszczowa. Odpady uzytkowe beda gromadzone w koszach zlokalizowanych
na terenie inwestycji, w obiekcie nie projektuje si¢ pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Plynne pochodzace z sanitariatow odprowadzane bgdg za pomocg atestowanych instalacji do kanalizacji
sanitarne;j.

3.4.4.3 Przyroda i krajobraz
Zamierzenie projektowe wpisuje si¢ w najblizsze otoczenie poprzez horyzontalng forme¢ budynku ktora
nie zastania budynku dolnej stacji kolejki. Zastosowane materialy sa w neutralnych kolorach

3.4.5 Ochrona przyrodnicza
Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
nr rejestracyjny CRFOP: PL.ZIPOP.1393.PK.90. Najblizszy Rezerwat przyrody to Zebracze
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zlokalizowany ok 6,5km na zachod od terenu inwestycji. Najblizszy Obszar Chronionego Krajobrazu
znajduje si¢ ok lkm na wschdd od terenu inwestycji i jest nim Potludniowomatopolski Obszar
Chronionego Krajobrazu. W odlegtosci ok 3,6 km na zachod znajduje si¢ obszar Natura 2000 — obszar
ptasi Beskid Niski PLLB 180002. Najblizej zlokalizowany fragment specjalnego obszaru ochrony Natura
2000 Ostoja Popradzka PLH120019 znajduje si¢ w odlegtosci ok 0.40km na wschod. Specjalny obszar
ochrony Natura 2000 Krynica PLH 120039 znajduje si¢ ok 2.24 km na potudnie.

3.5 Warunki ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z pkt 4.13

3.6. Innedane

3.6.1 Warunki ochrony zdrowia, ludzi, Srodowiska, przyrody i krajobrazu
pod wzgledem ochrony zieleni

Nie przewiduje si¢ wycinki..

pod wzgledem ochrony wod i gospodarki wodnej
Projektowana inwestycji nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkow gruntowo-wodnych.

pod wzgledem ochrony powietrza i ochrony przed hatasem
Nie ulegaja zmianie warunki ochrony powietrza oraz ochrony przed hatasem.

3.6.2 Warunki obshlugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia dostgpu i zasad korzystania z drog publicznych. W wyniku
inwestycji planuje si¢ rozbiorke kolidujacych z projektowanym obiektem i budowe nowych instalacji
Rozbiorce i budowie ulegnie instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, elektrycznej,
teletechnicznej, gazowej. Planuje si¢ likwidacje przytaczy cieptowniczego, wodociagowego, kanalizacji
sanitarnej, gazowego ktore przeznaczone byty do obstugi budynku biblioteki. W wyniku inwestycji
projektuje si¢ rozbiorke instalacji o$wietlenia zewnetrznego wzdtuz drogi dojazdowej i budowe
nowego. Powyzsze prace szczegdétowo zostaly opisane w opracowaniach branzowych Projektu
Technicznego.

3.6.3 Wymagania dotyczgce ochrony interesow oséb trzecich

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do nieruchomosci, mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci, dostgpu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

3.6.4 Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéow lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenow
gbérniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych usuwaniem mas
ziemnych

Na terenie inwestycji obowigzujg zasady i ograniczenia wynikajace z potozenia obszaru w:

1) Strefie ochrony uzdrowiskowej A, ustanowionej na obszarze Uzdrowiska Krynica — Zdroj
(Uchwata Rady Miejskiej w Krynicy — Zdroju Nr LII/364/2010 z dnia 21 czerwca 2010 r.w
sprawie ustanowienia statutu Uzdrowiska Krynica — Zdro6j), w ktorych ochronie podlegaja
lecznicze i naturalne surowce lecznicze, walory Srodowiska i urzadzenia uzdrowiskowe.

2) Obszarze i terenie gorniczym ,,Krynica Zdréj” o powierzchni 34,92 km2 — decyzja Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej nr TG 911/68 z dnia 12 grudnia 1968 i Koncesji nr 12/93 z dnia
9 lutego 1993 roku, wydanej przez Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Le$nictwa ze zmianami.

3) Obszarze udokumentowanych zt6z wod leczniczych, stanowigcym obszar gorniczy
wymieniony w pkt 2.

4) Obszarze zasobowym wod leczniczych — zgodnie z Dokumentacjg hydrogeologiczna/.../,
zatwierdzona przez Ministra Srodowiska decyzja nr DG/kdh/ED/489-6268/2001 dnia 26 lipca
2001 roku.
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5) Obszarze zasilania uje¢ wod leczniczych — zgodnie z Dokumentacjg hydrogeologiczna/.../,
zatwierdzona przez Ministra Srodowiska decyzja nr DG/kdh/ED/489-6268/2001 dnia 26 lipca
2001 roku.

6) Popradzkim Parku Krajobrazowym - zgodnie z Rozporzadzeniem nr 5/05 Wojewody
Matopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Malopolskiego z 2005
roku Nr 309, poz. 2238).

7) Obszarze Najwyzszej Ochrony (ONO) dla wspotwystepowania wod stodkich i mineralnych
w strefie przypowierzchniowej Masywu Karpackiego (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego).

8) Obszarze Parku Zdrojowego - wpisanego do rejestru zabytkow decyzja WKZ 412/36 z dnia
20.XI. 1972 r., ,,A”-36.

3.6.5 Miejsce gromadzenia odpadow stalych

W pomieszczeniach przewiduje si¢ rozmieszczenie koszy na $mieci, w budynku nie projektuje si¢
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w zwiazku z czym ilos¢ odpadéw bedzie znikoma.
Wzdhiz ciggdw pieszo — jezdnych zaplanowano zewnetrzne kosze na $mieci. Biezace odpady
komunalne beda odbierane w ramach obstugi terenéw publicznych w tym zakresie.

3.6.6 Spelnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych

- No$nos¢ i statecznos¢

Projekt obejmuje m.in. budowe obiektu amfiteatru i wraz z rozbidrke i budowg instalacji. Wszystkie
elementy zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami z zachowaniem
wiedzy technicznej. No§nos¢ projektowanych oraz istniejacych elementéw konstrukcyjnych zostata
potwierdzona obliczeniami statycznymi.

- Bezpieczenstwo pozarowe

Nie projektuje si¢ budynkow, budowli, ani miejsc sktadowania odpadow tatwopalnych.

- Higiena, zdrowie i Srodowisko

Zapewnienie wlasciwej higieny w obrebie projektowanego obiektu zostanie spetnione poprzez
istniejacg kanalizacje sanitarng oraz deszczows.

- Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnos¢ obiektéw

Obiekt zostat zaprojektowany w taki sposob, aby nie stwarzal niedopuszczalnego ryzyka wypadkow lub
szkéd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub wltamania. W projekcie zostaly
uzyte materialy bezpieczne, dopuszczone do uzytkowania przez odpowiednie stuzby. Wymiary
projektowanych elementow takich jak np. schody projektowane zostaly zaprojektowane zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i normami. Budynek dostepny jest dla 0sob niepelnosprawnych poprzez
wejscie gtéwne oraz widownia rampg od strony wschodniej.

- Ochrona przed halasem

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczng i elementami matej
architektury nie bedzie powodowato zmiany poziomu hatasu. Hatas bedzie generowany w trakcie
imprez okolicznosciowych, za jego wlasciwy poziom odpowiedzialny jest organizator wydarzenia.

- Oszczednos¢ energii i izolacyjno$¢ cieplna

Zaprojektowane przegrody budowlane spetniaja wymogi warunkow technicznych.

Zaprojektowano $ciany zewngtrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,20 W/(m2 * K) przy
ti >16°C

Zaprojektowano stropodach o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax = 0,15 W/(m2 * K) przy ti
>16°C

Zaprojektowano podtoge na gruncie zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,30
W/(m2 * K) przy ti >16°C

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne o wspofczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m2 * K) przy
ti >16°C

- Zréwnowazone wykorzystanie zasobéw naturalnych

Elementy projektu objete opracowaniem zostaty zaprojektowane z trwatych, z przyjaznych dla
srodowiska surowcoéOw 1 materiatdw, umozliwieniem ponownego wykorzystania poszczegdlnych
elementow po rozbiodrce.
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3.6.7 Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemne powstate w wyniku inwestycji zostang zagospodarowane na terenie inwestycji.

3.7 Strefa oddzialywania obiektow

Obszar oddzialywania inwestycji obejmujacy dziatki nr1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2,
1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 obreb Krynica — Zdr6j miesci si¢ w calo$ci na
dzialce objgtej inwestycja oznaczonej narys. PZT-01 - Projekt zagospodarowania terenu zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

§ 11 —nie dotyczy

§ 12 (odlegtos¢ budynkow od granicy dziatki) — zachowane min. 4m projektowanego obiektu od granicy
dziatki

§ 13 (odlegtos¢ budynkow ze wzgledu na przestanianie) — nie dotyczy

§ 19.1 (odleglos¢ stanowisk postojowych placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i mtodziezy, okien
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi (...)) — nie dotyczy

§ 19.2 (odleglo$¢ stanowisk postojowych od granicy dzialtki ) — nie dotyczy, nie projektuje
si¢ stanowisk postojowych.

§ 20 (odleglos¢ stanowisk postojowych dla 0sob niepetnosprawnych) — nie dotyczy, nie projektuje sie
stanowisk postojowych.

§ 22 ( miejsca gromadzenia odpadoéw stalych) — w budynku nie projektuje si¢ pomieszczen na staty
pobyt ludzi, przewidziano kosze na odpady rozmieszczone w obiekcie oraz wzdtuz ciggdéw pieszo —
jezdnych.

§ 31 ( odleglos¢ studni) — nie dotyczy

§ 36 (odlegtos¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikow bezodplywowych na nieczystosci ciekle)
— nie dotyczy

§ 60 ( nastonecznienie) — nie dotyczy

§ 179 (odlegtosci zbiornikow gazu ptynnego) — nie dotyczy

§ 271,272,273 (usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe) — zgodnie z przepisami,
projekt uzgodniono z rzeczoznawcg pozarowym.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

Art. 43 ( odleglosci obiektow budowlanych przy drogach) — przepisy spetnione ( budynki oraz obiekty
budowlane usytuowane sa w odlegtosci ponad 8 metrow od najblizej drogi powiatowej)

W oparciu o przepisy zawarte w powyzszych dokumentach w zakresie oddziatywania projektowanej
inwestycji na dziatki sasiednie, w szczegdélnoSci przepisach zawartych w § 12 dotyczacego
umiejscowienia budynku wzgledem granic z dziatkami sasiadujacymi. okre$la sie, iz projektowane
przedsigwzigcie nie narusza parametréw przywolanych w ww. przepisach. Podsumowujgc granice
obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane mieszcza si¢ w granicach dziatek objetych inwestycja.
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4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

4.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Projektuje si¢ obiekt amfiteatru — obiekt kategorii V, VIII, XXVIL.

4.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

4.2.1 Zamierzony sposob uzytkowania
Obiekt o funkcji amfiteatru wraz z zapleczem szatniowo - sanitarnym.

4.2.2 Program uzytkowy

Projektuje sie budynek z podziatem na strefy uzytkowe:

- czgSciowo zadaszony obiekt amfiteatru z 1100 miejscami siedzgcymi, sceng o powierzchni 82m?,
uktadem komunikacyjnym oraz tarasem.

- pomieszczenia szatniowo — sanitarne zlokalizowane pod cze$cia trybun.

- pomieszczenia reprezentacyjne oraz pomocnicze zlokalizowane na parterze

4.3 Uklad przestrzenny, forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny

Obiekt zaprojektowano dla okoto 1100 widzéw. Trybuny wkomponowano w zbocze na ktorym
posadowiona jest dolna stacja kolejki na Gore Parkowg. Uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany
w taki sposob by powigza¢ projektowany amfiteatr z istniejaca stacja za pomocg ciagdw pieszo-
jezdnych oraz chodnikow. Zadaszenie trybun zostalo zlokalizowane zasadniczo po wschodniej stronie
stacji kolejki tak aby nie przestania¢ zabytkowego budynku. Forma zadaszenia wykonana z betonu
sprezonego jest inspirowana zaréwno architekturag modernistyczng jak i formami typowymi dla stylu
Krynickiego, spod zadaszenia zostanie wykoficzony drewnem naturalnym NRO. W centralnej cze$ci
zaprojektowano sceng o powierzchni 82m?. W zachodniej czesci trybun zaprojektowano zaplecze
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sanitarno — szatniowe, wszystkie pomieszczenia umieszczono na jednym poziomie. Czg$¢ pomieszcezen
zostata umieszczona pod ogolnodostepnym tarasem, pozostata pod trybunami.

4.4 Opis projektowanego rozwiazania — cze$¢ architektoniczno-budowlana

Prowadzenie instalacji, sposob ich wykanczania, maskowania oraz szczeg6towa lokalizacja widocznych
elementow infrastruktury technicznej na zewnatrz oraz wewnatrz budynku do potwierdzenia w ramach
nadzorow autorskich. Elementy wyposazenia wnetrz zgodnie z zestawieniem elementow katalogowych.

Pomieszczenia zaplecza szatniowo- socjalnego

Projektuje si¢ zaplecze szatniowo — socjalne zlokalizowane czeSciowo pod trybunami. Wewnatrz
zlokalizowano ogdlnodostepne toalety dla kobiet, me¢zczyzn i 0s6b niepelnosprawnych a takze szatnie
damska i meska wraz z toaletami. W zapleczu przewidziano réwniez pomieszczenie rozdzielni gléwnej
a takze schowek i magazyn podrgczny. Pomieszczenie rozdzielni glé9)wnej i magazynu podrecznego
zostanie obudowane $cianami o klasie odpornosci pozarowej REI120 oraz wymknigte drzwiami EI60.
Komunikacja zostanie wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 oraz wymknigta
drzwiami EI30. Rozrys $cian sanitariatdéw wg rysunkéw AW-01, AW-02, AW-03, AW-04, AW-05,
AW-06.

4.4.1 Fundamenty

Posadowienie czg$ci z pomieszczeniami projektuje si¢ na plycie fundamentowej opartej na palach
wielkos$rednicowych. Posadowienie plyt trybun na belce oczepowej opartej na palach
wielkosrednicowych. Posadowienie podpor zadaszenia na stopach i plytach fundamentowych opartych
na palach wielkosrednicowych.

Posadowienie ptyt i §cian pochylni na nasypie/ wykopie. Szczegdélowe rozwigzania przedstawiono w
projekcie wykonawczym konstrukcji.

4.4.2 Sciany zewnetrzne

Projektuje si¢ Sciany zewnetrzne zelbetowe o grubosci 30cm. Czeg$¢ $cian zostanie ukryta pod ziemig.
Pozostate $ciany z zewnatrz przewiduje si¢ pozostawi¢ bez tynkowania, nalezy zwroci¢ szczeg6lna
uwage na staranno$¢ wykonania ptaszczyzn betonowych gdyz beda one stanowily warst10)we
wykoficzeniowa. Sciany ktore zostana przykryte ziemia nalezy zabezpieczy¢ matami
hydroizolacyjnymi. Ocieplenie $cian stanowig ptyty mineralne A23/50 = 0,040 W/(mK))

o grubosci 20cm montowane od wewnatrz. Wykonczenie $cian od wewnatrz stanowi warstwa
szpachlowa z zaprawy lekkiej z siatka pomalowana farba mineralna w kolorze szarym. W przypadku
sanitariatow gdzie zaplanowano gres techniczny nalezy wykona¢ kotkowanie. Sciany zewnetrzne w
klasie odpornosci ogniowej REI120 i REI60. W czesci §cian zewngtrznych nalezy wykonaé ryflowania
zgodnie z detalem nr 3, lokalizacja ryflowan zgodnie z rysunkiem A-02.

4.4.3 Izolacja przeciwwodna
Izolacja pozioma z membrany EPDM.

4.4.4 Sciany wewnetrzne

Sciany no$ne zelbetowe o grubosci 30 cm oraz z bloczkéw betonowych o grubosci 15cm, $ciany
dziatowe gk. Sciany wymykajace pomieszczenie magazynu podrecznego oraz rozdzielni w klasie
odpornosci ogniowej REI120. Sciany komunikacji o klasie odpornosci ogniowej REI60. Oprocz $cian
ocieplonych plytami mineralnymi §ciany nalezy wykonczy¢ tynkiem cementowo-wapiennym oraz
pokry¢ farbami silikonowymi w kolorze szarym. Sciany pomieszczen higieniczno- sanitarnych pokryte
ptytkami gresowymi w uktadzie osiowym. Projektowane lustra klejone nalezy wykonywaé w typie
bianco cristal wraz z fazowaniem krawedzi 1mm (wzgledy bezpieczenstwa, uniknigcie ryzyka zaciecia
si¢ ostra krawedzig — przy czym nalezy podkresli¢, iz ptaszczyzna lustra powinna by¢ zlicowana z
plaszczyzng plytek gresowych). Sciany gk na ktérych planuje si¢ biaty montaz nalezy wykona¢ jako
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wzmocnione systemowymi profilami o zwigkszonej grubosci 1 sztywno$ci oraz przy zastosowaniu
dedykowanych sztywnych ptyt posiadajacych odpowiednie atesty do tego typu zastosowan.

4.4.5 Posadzki

W pomieszczeniach sanitariatow przewidziano plytki gresowe, w pozostatych pomieszczeniach
posadzka z betonu zacieranego. W posadzkach nalezy wykona¢ dylatacje zgodnie z zaleceniami
producenta posadzki oraz w rozstawie uzgodnionym z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
Dylatacje nalezy wykona¢ z wykorzystaniem listwy ze stali nierdzewnej. Dylatacje nalezy wykona¢
rowniez w miejscach wymuszonych w konstrukcji rys — zgodnie z opracowaniem br. Konstrukcyjnej
oraz w miejscach otwordéw drzwiowych, po obu stronach w licu §ciany. Posadzke z betonu zacieranego
nalezy wykonaé z zastosowaniem sprawdzonego systemu zgodnie z zaleceniami producenta. Dobor
konkretnego rozwigzania systemowego, sposdb wykonczenia oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z
projektantem na etapie nadzoréw autorskich. Posadzke tarasu nalezy wykonaé¢ z plyt betonowych
prefabrykowanych o uktadzie nieregularnym (do zbiegu) zgodnie z rysunkiem tarasu. Sposob
wykonczenia oraz kolorystyke nalezy uzgodni¢ z projektantem na etapie nadzoréw autorskich. Na
tarasie nalezy wykonac¢ koryto odprowadzajace wode w dwoch ptaszczyznach: 1. Ptaszczyzna posadzki,
2. Warstwa odprowadzajaca.

W catym obiekcie z uwagi na jego charakter sezonowy nalezy stosowac kleje oraz materiaty posiadajace
potwierdzone przez producenta cechy mrozoodpornosci.

4.4.6 Stropy

Projektowane stropy zelbetowe. Elementy zelbetowe nalezy wykonywa¢ w rezimie betonu
architektonicznego, zachowujac wysoka precyzje wykonania, przy zastosowaniu nowych szalunki
wysokiej jakosci.

4.4.7 Sufity

W korytarzach przewidziano sufity listwowe w kolorze grafitowym, zgodnie z zestawieniem elementow
katalogowych. Sufity nalezy wykona¢ w systemie posiadajacym odpowiednia klas¢ odpornosci
ogniowej stosownie do pomieszczenia.

4.4.8 Schody zewnetrzne

Schody =zewngtrzne wykonane z elementéw prefabrykowanych, wykonczenie z betonu
architektonicznego.

Wszystkie elementy nalezy wykonywaé¢ w technologii TBW, w klasie BA3 oraz barwionych w masie
na bazie cementow portlandzkich wraz z pigmentem uzgodnionym z projektantem na bazie probki w
skali 1:1 przedstawionej do akceptacji. Elementy widoczne schodow jak i trybun oraz budynku
zapleczowego nalezy wykona¢ w kolorystyce zblizonej do piaskowca.

4.4.9 Balustrady zewnetrzne

Balustrady zelbetowe wykonane z betonu architektonicznego w klasie BA3, barwionego w masie na
bazie cementu portlandzkiego, wraz z pigmentem uzgodnionym z projektantem na bazie probki w skali
1:1 przedstawionej do akceptacji, o grubosci 20cm i wysokosci 110cm, pozostawione bez wykonczenia,
w stanie surowym. Zasilacze o$wietlenia zlokalizowane w balustradach nalezy zamkna¢ drzwiczkami
z betonu architektonicznego. Balustrady stalowe w postaci pionowych okragtych rur grubosciennych,
ze stali nierdzewnej oraz malowanych proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7021 o wysokosci 110cm,
wg detalu nr 7.

Elementy zelbetowe nalezy od strony gruntu zabezpiecza¢ dedykowanym preparatem przeciw korozji
betonu z zastrzezeniem, iz zakazuje si¢ wykonywania widocznej izolacji powtokowej powyzej linii
gruntu.

4.4.10 Tynki, okladziny wewnetrzne, powloki malarskie

Projektuje si¢ tynk cementowo-wapienny oraz warstwy szpachlowe z zaprawy lekkiej z siatka, tynki
malowane w kolorze szarym (kolor do ustalenia na podstawie probnika z architektem na etapie
nadzoréw autorskich) farbg silikonowa, w przypadku plyt mineralnych nalezy uzy¢ farb mineralnych.
W pomieszczeniach mokrych zaprojektowano plytki gresowe, pod ptytkami nalezy wykona¢ izolacje
przeciwwodng w postaci folii w plynie. W przypadku uktadania ptytek na $ciany ocieplone ptytami
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mineralnymi nalezy zastosowa¢ kotkowanie. W pomieszczeniach technicznych oraz magazynowych
tynk cementowo-wapienny, malowany farbg tatwozmywalng — silikonowa.

W catym obiekcie z uwagi na jego charakter sezonowy nalezy stosowac kleje oraz materiaty posiadajace
potwierdzone przez producenta cechy mrozoodpornosci

4.4.11 Drzwi zewnetrzne i bramy garazowe.

Projektuje si¢ drzwi aluminiowe w kolorze piaskowca (wg wzornika, dopasowane do kolorystyki betonu
architektonicznego w kolorze piaskowca). Wspdlczynnik przenikania ciepta drzwi Umaks [W/m2K] =
1,3.

4.4.12 Drzwi wewnetrzne

Projektuje si¢ drzwi w kolorze szarym (kolor do ustalenia na podstawie probnika z architektem na etapie
nadzoroéw autorskich). W sanitariatach drzwi w dolnej czgéci wyposazone w otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza. Drzwi na drodze ewakuacyjne;j
posiadajace klas¢ odpornosci ogniowej zgodnie zcze$cig rysunkowa. Drzwi otwierane na drogg
ewakuacyjng wyposazone w samozamykacze ukryte, zgodnie z zestawieniem drzwi.

4.4.13 Nawiew/wywiew wentylacji

Dla budynku projektuje si¢ system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, pomieszczenia
o zblizonym przeznaczeniu posiadajg ten sam system wentylacji. Nawiew powietrza realizowany bedzie
do pomieszczen poprzez zawory wentylacyjne nawiewne. Przewody wentylacyjne prowadzone pod
sufitem, na korytarzach ukryte nad sufitem podwieszanym. Szczegétowa lokalizacja przebi¢ oraz kratek
wentylacyjnych do potwierdzenia na budowie w ramach nadzoréw autorskich. Detal czerpni nad
drzwiami wejsciowymi nalezy wykona¢ wg detalu nr 8, maskowanie wyrzutni w tawce nalezy wykonac
zgodnie z detalem nr 1.

4.4.14 Dach wraz z wiezba dachowa

Stropodach o konstrukcji zelbetowej. Taras wykonczony ptytami ze zbrojonego betonu
architektonicznego w klasie BA3, barwionego w masie, na bazie cementu portlandzkiego. Zadaszenie
amfiteatru z ptyty zelbetowej, sprgzonej. Zabezpieczenie zadaszenia od gory dopuszcza si¢ srodkami
penetrujacymi beton pod warunkiem gwarancji braku efektu poltysku oraz zachowania kolorystyki
uzgodnionej z projektantem. Ptyte zadaszenia nalezy wykona¢ w I klasie szczelnosci wg PN-EN 1992-
3. wszystkie elementy z betonu architektonicznego, prefabrykowane elementy zelbetowe, elementy
zelbetowe wylewane na budowie, oraz betonu sprezonego nalezy wykonywac¢ w technologii TBW,
w klasie BA3 oraz barwionych w masie na bazie cementow portlandzkich wraz z pigmentem
uzgodnionym z projektantem na bazie probki w skali 1:1 przedstawionej do akceptacji. Elementy
widoczne trybun oraz budynku zapleczowego nalezy wykona¢ w kolorystyce zblizonej do piaskowca.
Elementy zadaszenia z betonu sprezonego wraz z podporami nalezy wykona¢ w kolorystyce grafitowo-
ziemistej. Kolory betonéw architektonicznych nalezy ustali¢ na budowe na podstawie probki w skali
1:1 wielkosci min 100x200cm i uzyskac akceptacje Projektanta.

Wykonczenie zadaszenia amfiteatru od spodu (podniebienia) wykonane z krawedziakow
modrzewiowych 50x50mm w kolorze naturalnym zabezpieczonych farbg w systemie, ktory gwarantuje
uzyskanie klasyfikacj¢ NRO, z zastrzezeniem wykonania powloki matowej oraz niezmieniajacej
naturalnej kolorystyki oraz rysunku drewna. W spodzie zadaszenia przewidziano montaz 9 gniazd do
montazu wyciggarek instalacji scenicznych. Sufit podwieszany oraz rewizje dla gniazd instalacji
scenicznych nalezy wykona¢ zgodnie z detalem nr 2.

4.4.15 Nadproza
Nadproza zelbetowe wg branzy konstrukcyjne;j.

4.4.16 Trybuny

Konstrukcja trybun wykonana z elementéw prefabrykowanych, wykonczenie z surowego betonu.
Siedziska wykonane z krawedziakow modrzewiowych w kolorze naturalnym zgodnie z detalem nr 6.
Zasilacze o$wietlenia zlokalizowane w trybunach nalezy zamkna¢ drzwiczkami z betonu
architektonicznego. Instalacje naglo$nienia oraz o$wietlenia scenicznego nalezy wykonywaé z
mozliwoscig demontazu na czas kiedy nie bedg prowadzone wydarzenia w ramach obiektu amfiteatru.
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4.4.17 Scena

Projektuje si¢ rozktadang scen¢ o powierzchni z drewna modrzewiowego na konstrukcji systemowe;j
aluminiowej. Wysoko§¢ sceny wynosi 30cm. Scena wyposazona w najazdy dla oséb
niepetnosprawnych. Podtoga sceny powinna zosta¢ wykonana przez profesjonalng firme¢ — producenta
podtog scenicznych. Minimalne warunki jakie powinna spetniac:

Deski, lite, wykonane w 100% z jednego litego kawatka drewna, modrzewiowego o grubosci min.
50mm - tgczone na wilasne pidro ( pidro-wpust) przy uzyciu kleju tworzacego elastyczna spoing, ktora
w okresie uzytkowania podlogi bedzie eliminowac jej skrzypienie. Deski w uktadnie promienistym,
zbieznym tj. o zmiennej szerokosci dostosowane do geometrii segmentéw. Montaz desek do legarow -
na zagtebionych i flekowanych wkretach. Nalezy zastosowac podktadki antywibracyjne pod legarami.
Po wycyklinowaniu i oszlifowaniu podtogi deski nalezy zaimpregnowane powierzchniowo preparatem
ognioochronnym 1 przeciwgrzybicznym. Jednoczesnie deski powinny by¢ poddane impregnacji
ciSnieniowej na etapie produkcji. Wykonczenie w technologii pozwalajacej zachowa¢ odpowiednia
trwato$¢ oraz naturalng kolorystyke i rysunek drewna oraz antyposlizgowos¢. W podlodze nalezy
przewidzie¢ otwory rewizyjne na instalacje sceniczne wykonane w sposob niewidoczny, powtarzajace
zbiezny rysunek desek, kontynuujgce uklad stojow drewnianych. Rozrys elementow zgodnie z
rysunkiem A-07.

Instalacje naglosnienia oraz o$wietlenia scenicznego nalezy wykonywaé z mozliwo$cig demontazu na
czas kiedy nie beda prowadzone wydarzenia w ramach obiektu amfiteatru.

4.5 Zestawienie projektowanych przegrod budowlanych

Sz1

Sciana zelbetowa 30.00cm
Plyty mineralne 20.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Razem 50,50cm
Sz2

Sciana zelbetowa 30cm — 33.00cm
Razem 30cm — 33.00cm
Sz3

Mata hydroizolacyjna -cm
Sciana zelbetowa 30.00cm
Plyty mineralne 20.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Razem 50,50cm
S1

Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Sciana zelbetowa 30.00cm
Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Razem 34.00cm
S2

Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Bloczek betonowy 15.00cm
Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Razem 19.00cm
S3

Plytki ceramiczne* 1.50cm

2x plyta gipsowo — kartonowa
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BI 1.25cm 2.50cm

Wetna mineralna 5.00cm
2x plyta gipsowo — kartonowa

BI 1.25cm 2.50cm
Plytki ceramiczne* 1.50cm
Razem 13.00cm
*pod ptytki zastosowac izolacjg¢ przeciwwodna w postaci folii w plynie.
S4

Plyta gipsowo — kartonowa 1.25cm
Welna mineralna 15.00cm
Plyta gipsowo — kartonowa 1.25cm
Razem 17.50cm
S5

Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Sciana zelbetowa 25.00cm
Tynk cementowo — wapienny 2.00cm
Razem 29.00cm
S6

Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Ptyty mineralne 5.00cm
Sciana zelbetowa 20.00cm
Plyty mineralne 5.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Razem 31.00cm
S7

Tynk cementowo wapienny 2.00cm
Sciana zelbetowa 20.00cm
Plyty mineralne 20.00cm
Warstwa szpachlowa z siatka 0.50cm
Razem 42.50cm
S8

2x ptyta gipsowo — kartonowa
Ogniochronna 2.5cm
Wetna mineralna 10.00cm
2x ptyta gipsowo — kartonowa
Ogniochronna 2.5cm
Razem 15.00cm
P1

Wylewka betonowa, zacierana
Utwardzona powierzchniowo  10.00cm

Folia -cm
Styrodur 10.00cm
Piasek zageszczony 20.00cm
Mata hydroizolacyjna -cm
Plyta fundamentowa 35.00cm
Folia -cm
Folia -cm
Mata hydroizolacyjna -cm
Chudy beton 10.00cm
Razem 85.00cm
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P2 — nalezy zastosowac¢ systemowy uktad warstw z odprowadzeniem wody w dwoch plaszczyznach. —
powyzej nawierzchni betonowej (uktad ptaski) oraz powyzej membrany EPDM — (uktad w spadku)

Plyty betonowe 8.00cm
Podsypka 7.00- 19.50cm
Geowldknia* -cm
XPS* 26.00cm

Membrana EPDM (+ powyzej, w zaleznosci od przyjetego systemu
warstwa odprowadzajaca wodg*) -cm

Beton spadkowy 14.0-1.5cm
Plyta Zelbetowa 25.00cm
Plyty mineralne 5.00cm
Warstwa szpachlowa z siatkg ~ 0.50cm
Razem 85.50cm
*rozwigzania systemowe
P3
Plyta prefabrykowana 23.00cm
XPS 30.00cm
Membrana EPDM -cm
Beton spadkowy 1.5-14.00cm
Plyta zelbetowa 25.00cm
Plyty mineralne 5.00cm
Warstwa szpachlowa z siatkg  0.50cm
Razem 85.50cm — 93.00cm
P4
Kostka granitowa drobna 6.00cm
Podsypka piaskowa 5.00cm
Kruszywo famane 0-31.5 10.00cm
Kruszywo tamane 31.5-63 20.00-
- 110cm
Geowldknina* -cm
Warstwa magazynujaco —
Ochronna* -cm
Hydroizolacja* -cm
Beton spadkowy 2-5.00cm
Plyta zelbetowa 30.00cm
Razem 66.00cm

*rozwigzania systemowe

4.6 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.6.1 kubatura
Kubatura ok. 1174,1 m?

4.6.2 Zestawienie powierzchni

PARTER
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
NR |NAZWA POMIESZCZENIA POW. (m?)
0.1 KOMUNIKACJA 26,07
0.2 |MAGAZYN PODRECZNY 32,44
0.3 | WC MESKI 16,20
0.4 |PRZEDSIONEK 7,70
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0.5 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,80

0.6 WC DAMSKI 20,40

0.7 KORYTARZ 13,10

0.8 GARDEROBA MESKA 11,30

0.9 WwC 1,90

0.10 |POM. ROZDZIELNI 1,60

0.11 |[WC 2,00

0.12 |SCHOWEK 1,60

0.13 | GARDEROBA DAMSKA 22,60

RAZEM 163,71
Suma powierzchni uzytkowe;j 163,71 m?
Powierzchnia catkowita 219,85 m?
Powierzchnia zabudowy 219,85m?

4.6.3 Wysokos$¢, dhugosé, szerokosé, Srednice

Powierzchnia uzytkowa 163,71m?
dlugos¢ elewacji frontowej 64,50m
wysokos¢ budynku 4,40m (5,50m do attyki)
Wysokos¢ zadaszenia 11,40m

4.6.4 Liczbe kondygnacji
1. ilo$¢ kondygnacji podziemnych 1

4.6.5 Ilo$¢ uzytkownikow
W budynku przewiduje si¢ do 49 uzytkownikéw. Na obiekcie amfiteatru (trybuny + scena) ok. 1120.

4.6.6 Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
4.7 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

4.7.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz kartowania geologicznego w terenie,
wystepujace na dzialkach warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac¢ jako proste. Wg danych
uzyskanych od projektanta obiektu oraz analizy warunkéw geologiczno - inzynierskich, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. (Dz. U. Nr 81/2912, poz. 463) wielkos¢ i glebokos¢ posadowienia projektowanego budynku oraz
proste warunki geologiczne terenu, powoduja ze inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechniczne;j.

Do warstwy I zaliczono antropogeniczny nasyp sktadajacy si¢ gtownie z gliny, zwiru,

piasku, pospotki gliniastej, otoczakdw, gruzu i cegly o barwie bragzowo - szarej. Wystepowanie nasypu
stwierdzono we wszystkich wykonanych otworach badawczych, bezposrednio od powierzchni terenu
do glebokosci: 3,0 m ppt w otworze Nr 1; 2,2 m ppt w otworze Nr 2; 0,6 m ppt w otworze Nr 3; 1,8 m
ppt w otworze Nr 5; 2,8 m ppt w otworze Nr 3; 1,7 m ppt w otworze Nr 4 1 1,9 m ppt w otworze Nr
5. Dla warstwy I nie okre§lono parametrow fizyko — mechanicznych, warstwa ta stanowi grunt
stabono$ny nie przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy II zaliczono mi¢ckkoplastyczne namuly gliniaste o barwie ciemno szarej.

Wystepowanie warstwy Il stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na glebokosci:

12,2-3.2 m ppt.

Dla warstwy II okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych srednie warto$ci

przedstawiaja si¢ nastepujgco:
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- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastycznos$ci

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja
- modut odksztatcenia pierwotnego

Wn=32,7%
p=1,90tm?
IL.=0,55

(stan migkkoplastyczny)
du=9°
Cu=_8kPa
Eo =10 000 kPa

Warstwa II stanowi grunt stabono$ny, nie przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy IIIA zaliczono twardoplastyczne piaski gliniaste o barwie szare;j.
Wystepowanie warstwy IIIA stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 2 na glgbokosci:

3,2 —3,6 m ppt.

Dla warstwy IIIA okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastycznos$ci

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja
- modut odksztatcenia pierwotnego

Wn=13,3%
p=2,15tm

IL =0,07

(stan twardoplastyczny)
du=16°

Cu =24 kPa

Eo =28 000 kPa

Warstwa IIIA stanowi grunt $rednio nosny, $srednio przydatny do celow budowlanych.
Do warstwy IIIB zaliczono plastyczne piaski gliniaste o barwie szarej. Wyst¢gpowanie
warstwy IIIB stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na glebokosci: 3,0 — 4,0 m ppt.

Dla warstwy IIIB okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie warto$ci

przedstawiaja si¢ nastepujgco:
- wilgotnos$¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastycznos$ci

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja
- modut odksztatcenia pierwotnego

Wn =16,1-16,3 %
p=2,10tm?

IL = 0,45

(stan plastyczny)
du=10°

Cu =10 kPa

Eo =12 000 kPa

Warstwa IIIB stanowi grunt stabo no$ny, mato przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IIIB zaliczono plastyczne piaski gliniaste o barwie szarej. Wystepowanie
warstwy IIIB stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 1 na glebokosci: 3,0 — 4,0 m ppt.
Dla warstwy IIIB okre$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktérych srednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastyczno$ci

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja
- modut odksztatcenia pierwotnego

Wn =16,1-16,3 %
p=2,10tm?

IL =0,45

(stan plastyczny)
du=10°
Cu=10kPa

Eo =12 000 kPa

Warstwa IIIB stanowi grunt stabo no$ny, mato przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IIIC zaliczono miekkoplastyczne piaski gliniaste o barwie brazowoszare;.
Wystepowanie warstwy IIIC stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 5 na

glebokosci: 1,9 — 3,2 m ppt.

Dla warstwy IIIC okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiajg si¢ nastepujaco:
- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastycznos$ci

Wn=19,2 %
p=2,05tm?
IL =0,55

(stan miekkoplastyczny)
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- kat tarcia wewngtrznego
- kohezja
- modut odksztatcenia pierwotnego

du=9°
Cu=8kPa
Eo =10 000 kPa

Warstwa IIIC stanowi grunt stabo nosny, nie przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy IV zaliczono plastyczne gliny piaszczyste o barwie brazowe;.
Wystepowanie warstwy [V stwierdzono jedynie w otworze badawczym Nr 3 na glebokosci:

0,6 — 2,2 m ppt.

Dla warstwy IV okre$lono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych §rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujgco:
- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastycznos$ci

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja
- modut odksztatcenia pierwotnego

Wn=172-17,4%
p=2,10tm?

IL = 0,28

(stan plastyczny)
du=13°
Cu=15kPa
Eo =17 000 kPa

Warstwa IV stanowi grunt §rednio nosny, §rednio przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy V zaliczono $redniozageszczone piaski srednie o barwie szare;.
Wystepowanie warstwy V stwierdzono w dwoch otworach badawczych na glgbokosci:

-2,2—2,6 m ppt w otworze Nr 3,
-1,7-2,6 m ppt w otworze Nr 4.

Dla warstwy V okreslono parametry fizyko — mechaniczne, ktorych $rednie wartosci

przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien zageszczenie

- kat tarcia wewnetrznego
- modut odksztatcenia pierwotnego

Wn=132-13,5%

p =215t m?
ID=0,34-0,40

(stan $redniozageszczony)
du=31-32°

Eo =60 000 — 70 000 kPa

Warstwa V stanowi grunt $rednio no$ny, $rednio przydatny do celow budowlanych.

Do warstwy VIA zaliczono twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste tupka i piaskowca

o0 barwie brazowo - szarej i szarej. Okruchy piaskowca i tupka maja wielko$¢ do 10 cm

1 wystepuja w ilosci do 85%. Materiat wypetniajacy stanowi glina piaszczysta. Wystgpowanie
warstwy VIA stwierdzono w czterech otworach badawczych na glebokosci:

-4,0—4,7 m ppt w otworze Nr 1,

- 2,6 —3,0 m ppt w otworze Nr 314,

-3,2-4,5 m ppt w otworze Nr 5.

Dla gliny jako materiatu wypelniajgcego okreslono parametry fizyko — mechaniczne,
ktorych srednie warto$ci przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- wilgotnos¢ naturalna
- gestos¢ objetosciowa
- stopien plastyczno$ci

- kat tarcia wewnetrznego
- kohezja
- modut odksztatcenia pierwotnego

Wn=16,1-16,5%
p =2,15t11 m-3

IL = 0,05

(stan twardoplastyczny)
u=17°

Cu=25kPa

Eo =30 000 kPa

Warstwa VIA stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy VIB zaliczono polzwarte zwietrzeliny gliniaste tupkowo — piaskowcowe

o barwie brazowej. Okruchy tupka i piaskowca majg wielko$¢ do 10 cm 1 wystepuja w ilosci
do 85%. Material wypelniajacy stanowi glina. Wystepowanie warstwy VIB stwierdzono
jedynie w otworze badawczym Nr 2 na glebokosci: 3,6 — 5,7 m ppt.

Dla gliny jako materiatu wypekiajacego okreslono parametry fizyko — mechaniczne,
ktorych srednie wartosci przedstawiajg si¢ nastepujaco:
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- wilgotnos¢ naturalna Wn=13,3%

- gesto$é objetosciowa p =220tm?
- stopien plastycznosci IL <0
(stan polzwarty)
- kat tarcia du=18°
- kohezja Cu=30kPa
- modut odksztatcenia pierwotnego Eo =34 000 kPa

Warstwa VIB stanowi grunt no$ny, przydatny do celéw budowlanych.

Do warstwy VII zaliczono spekane podtoze skalne tupkowe i tupkowo - piaskowcowe

o barwie szarej i brazowo-szarej. Wystepowanie warstwy VII stwierdzono w trzech otworach
badawczych od glebokosci: 4,7 m ppt w otworze Nr 1; 5,7 m ppt w otworze Nr 21 4,5 m ppt
w otworze Nr 5. Dla warstwy VII okreslono jedynie parametr wytrzymato$ci na $ciskanie
rowny Rc = 4,0 MN/m2.

Warstwa VII stanowi grunt no$ny, przydatny do celow budowlanych.

4.7.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie na ptycie fundamentowej (fragment obiektu z pomieszczeniami) oraz palach (pozostata
cze$C).

4.8 Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy

4.9 Liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1
Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym o0s6b starszych

Nie dotyczy

4.10 Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznos$ci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, o ktérych mowa
w art. 1 Konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Obiekt jest dostepny dla 0sdb niepetnosprawnych za pomoca uktadu dojs¢. W zapleczu przewidziano
toalete dla 0s6b niepelnosprawnych. Osoby niepelnosprawne bedg mogly uczestniczy¢ w wydarzeniach
z poziomu dotu trybun. Korona amfiteatru oraz komunikacja do budynku PKL bedzie dostgpna za
pomoca chodnika o nachyleniu 5% zlokalizowanego we wschodniej czesci obiektu. Scena zostanie
wyposazona w najazdy.

4.11 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

4.11.1 Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania ciekéw oraz
wod opadowych

Zaktada si¢ srednie zuzycie 151/dobg na kazda osobg, oraz 11000s06b.
srednie dobowe zapotrzebowanie na wode qds=1100*15=16,5m3/d.
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wode ghmax=1,51/s
strumien wod deszczowych wyniesie: Q=42,821/s

4.11.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy — nie wystepuja

4.11.3 Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw

W pomieszczeniach przewiduje si¢ rozmieszczenie koszy na $mieci, w budynku nie projektuje si¢
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w zwigzku z czym ilo$¢ odpadoéw bedzie znikoma.
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Wzdhuz ciggdéw pieszo — jezdnych zaplanowano zewngtrzne kosze na $mieci. Biezace odpady
komunalne bedg odbierane w ramach obstugi terendw publicznych w tym zakresie.

4.11.4 Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Budynek objety projektem i urzadzenia w nim zamontowane nie beda zrédlem hatasu, ktérego natezenie
przekracza dopuszczalne warto$ci. Budynek objety projektem i urzadzenia w nim zamontowane nie
beda zrodtem pola elektromagnetycznego, ktérego natezenie przekracza dopuszczalne wartosci. Nie
przewiduje si¢ emisji innych zaklocen.

4.11.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

- Istniejacy drzewostan:

Wplyw projektowanego budynku na istniejacy drzewostan opisano w czgSci opisowej projektu
zagospodarowania terenu.

- Gleba, wody powierzchniowe i podziemne:

Brak wptywu na te elementy - opisano w cze$ci opisowej projektu zagospodarowania terenu.

Przyjete w projekcie architektoniczno-wykonawczym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami poniewaz projektowany
budynek:

- nie wigze si¢ ze znaczacym wzrostem zuzycia zasobow srodowiska;

- nie powoduje wzrostu zanieczyszczenia srodowiska naturalnego ani nie oddzialuje negatywnie na
srodowisko przyrodnicze;

- emisja halasu nie przekroczy dozwolonych progéw;

- nie ma wplywu na inne obiekty budowlane.

4.12 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Zaktada si¢, ze obiekt bedzie uzytkowany sezonowo, a w okresie zimowym begdzie jedynie
zabezpieczony przed zamarznieciem, wobec czego niema mozliwosci technicznych i nie przewiduje si¢
stosowania alternatywnych zrodet energii.

4.13 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Grzejniki elektryczne beda wyposazone w termostaty umozliwiajgce automatyczng regulacje
temperatury.

4.14 Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Instalacja wodociagowa

Instalacja wodociagowa bedzie doprowadzona do przyboréw sanitarnych. Instalacja zasilana bedzie z
projektowanego przytgcza wodociggowego. Instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PE-
RT/al./PE-RT taczonych przez zaciskanie. Na przyborach bedzie zastosowana typowa armatura.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ wewnetrzng instalacj¢ KS odprowadzajacg $cieki sanitarne z przyborow zainstalowanych
w amfiteatrze. Instalacja bedzie wykonana z rur PVC laczonych na kielichy. Przybory beda podiaczone
przez syfony.

Instalacja kanalizacji deszczowej
Projekt nie przewiduje wewnetrznej instalacji KD. Amfiteatr bedzie odwadniany poprzez zewnetrzne

odcinki instalacji, wpusty uliczne i odwodnienia liniowe.
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Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Projektuje si¢ instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczen amfiteatru. Instalacja
wykonana begdzie z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja bedzie wykorzystywata wentylatory
kanatowe.

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje si¢ system ogrzewania pomieszczen w okresie zimowym w celu zabezpieczenia
pomieszczen przed zamarzaniem. Pomieszczenia beda ogrzewane przez lokalne grzejniki elektryczne,
utrzymujace temperature dyzurng w pomieszczeniach.

Instalacje elektryczne

Projektuje si¢ wykonanie instalacji elektrycznej obejmujace;j:

- rozdziat energii elektrycznej (rozdzielnice, wewnetrzne linie zasilajace)

- przeciwpozarowego wylaczenia pradu

- o$wietlenia ogolnego — os$wietlenie w obrebie projektownych trybun oraz zadaszenia nalezy
odpowiednio skonfigurowa¢ zapewniajagc rownomierny rozktad os$wietlenia catosci podniebienia
zadaszenia oraz uzyskujace efekt §wiatta odbitego rozproszonego tworzacego jednolity charakter. Kat
padania oraz rozsyt i natezenie $wiatla nalezy potwierdzi¢ i uzyskac¢ akceptacje projektanta w trakcie
realizacji w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

- awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych 1-fazowych

- zasilania urzadzen technologicznych

- zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji

- potaczen wyréwnawczych

- ochrony od porazen

- ochrony przeciwprzepigciowe;j

- odgromowej — Uwaga: sposob prowadzenia instalacji odgromowej nalezy uzgodni¢ z projektantem
na etapie nadzoréw autorskich. Odgrom nalezy wykona¢ w kolorystyce identycznej z elementami
zelbetowymi zadaszenia, w technologii gwarantujacej, iz elementy instalacji nie beda wyrozniaty sie
formalnie ani kolorystycznie z bryty zadaszenia.

- o$wietlenie terenu

Uwaga: Stupy maja by¢ wyposazone w gniazdo do zawieszenia 0zddb $wigtecznych. Konieczne jest
zweryfikowanie wysoko$ci zawieszenia ozdoby $wiatecznej 1 sprawdzenie wytrzymato$ci
proponowanych stupéw. Dopuszcza si¢ zastosowanie stupéw o wigkszej srednicy w przypadku gdy
cigzar i powierzchnia boczna ozdoby i oprawy przekroczy dopuszczalna dla danego stupa.

Instalacje stabopradowe

Budynek bedzie posiadat instalacje stabopradowe wewnetrzne zgodnie w wytycznymi Inwestora:
-instalacje komputerowa, telefoniczna

-instalacja monitoringu

-instalacja sygnalizacji wlamania i napadu

-instalacja naglos$nienia

-instalacja urzadzen scenicznych

- instalacja przyzywowa

Szczegodty w opracowaniach branzowych.

4.15 Bezpieczenstwo pozarowe

[3]- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 17 wrzesnia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2021 poz. 1722)
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§ 4. 1. Podstawe uzgodnienia stanowig niezbedne do stwierdzenia zgodnosci projektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu
budowlanego, zalezne od jego przeznaczenia, sposobu uzytkowania, prowadzonego procesu
technologicznego, sposobu magazynowania lub sktadowania, warunkow technicznych oraz
wystepujacych w nim zagrozen pozarowych, obejmujace:

1) w przypadku projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w szczegolnosci:

a) informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji,

b) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

c¢) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez $ciany zewngtrzne i dachy,

d) informacje o wystgpowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace pomieszczen
zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni zewnetrznej,

e) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o odleglosciach
od sasiadujgcych obiektow budowlanych, dziatek Iub terendw oraz parametrach wplywajacych na
odlegtosci dopuszczalne,

f) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatah ratowniczych, w
tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych,

- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg, usytuowaniu zrédet wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych Iub innych
punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych,
g) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;j,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu;

2) w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego, w szczegdlnosci:

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

b) charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze w
zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych,

¢) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie 0sob na kazdej kondygnacji, a
takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen,
e) informacje o podziale na strefy pozarowe,

f) maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego poszczeg6lnych stref pozarowych PM wraz z warunkami
przyjetymi do jej okreslenia,

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornos$ci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane,

h) informacje o wystepowaniu materiatbw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem,

1) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b, uwzgledniajace
liczbe i stan sprawnosci 0sob przebywajacych w obiekcie,

j) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania,

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach,

1) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wpltywajacych na odleglosci dopuszczalne,

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym,;

Ogodlna charakterystyka obiektu
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Projektowany obiekt:

Obiekt amfiteatru przewidziany dla uczestnikdéw o liczbie miejsc 1100.

Na terenie obiektu znajduje si¢ budynek z czgécig szatniowo- sanitarng klasyfikowany jako ZL-—
budynek niski (N), 1-kondygnacyjny.

W projektowanym budynku wystepuje strefa poz. ZL zaliczona do kategorii ZL III (cze$¢ szatniowo-
sanitarna) oraz strefa magazynowa PM, o przewidywanej gesto$ci obcigzenia ogniowego do 1000
MJ/m2.

4.15.1 Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Cze$¢é szatniowo — sanitarna

Pow. zabudowy 219.85 m?
Pow. netto 168,32 m?
Pow. wewnetrzna 179,13 m?
Wysokos$¢é max. budynku 4.40 m (5,50m do attyki)

Cze$¢é trybun wraz ze sceng
Wysoko$é max. Zadaszenia trybun 11,40m

Pow. trybun 515,04m?

[WT§ 6] Wysokos¢ budynku, stuzgcq do przyporzqdkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzqdzenia, mierzy si¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego
czesci, znajdujqcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej
potozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy jg ostaniajqcej, bez uwzgledniania
wyniesionych ponad te plaszczyzng maszynowni dzwigow i innych pomieszczen technicznych, bgdz do
najwyzej polozonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia budynku znajdujgcego sie
bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Ilos$¢ kondygnacji 1, bez kondygnacji podziemnych
Dlugosé calego obiektu 604,50 m
Szerokos¢ calego obiektu 26,02 m
Dlugos$é¢ czes$ci szatniowo — sanitarnej 25.97m
Szerokos¢ czesci szatniowo — sanitarnej 18.85m

4.15.2 Charakterystyka zagrozenia pozZarowego, w tym parametry pozarowe materialow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w zaleznosci
od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych

W projektowanym obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo.

4.15.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz
pomieszczen

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi
W projektowanym budynku wystepuje strefa poz. ZL zaliczona do kategorii ZL III (czg$¢ szatniowo-
sanitarna).

Informacje o przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach ktérych

drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen
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Rzeczywista ilo$¢ oséb ktora przewiduje si¢ w czesci szatniowo -sanitarnej wynosi okolo 49, na
trybunach zlokalizowano 1100 miejsca siedzace na tawkach.

W obiekcie nie wystepujgq pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi.

W budynku szatniowo — sanitarnym nie wystepuja pomieszczenia w ktorych drzwi powinny otwierac
si¢ na zewnatrz.

4.15.4 Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego

Dla budynkow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.

W budynku szatniowo — socjalnym, wystepuje strefa magazynowa PM, o przewidywanej gestosci
obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

4.15.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W omawianym obiekcie oraz na bezposrednio otaczajacych przestrzeniach zewngtrznych nie wystepuja

pomieszczenia zagrozone wybuchem, strefy zagrozone wybuchem ani materiaty wybuchowe.

4.15.6 Informacje o klasie odporno$ci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych oraz o wymaganiach dotyczacych pasa
miedzykondygnacyjnego

Informacje o klasie odpornosci pozarowej

Dla catego budynku szatniowo — socjalnego wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”

Uzasadnienie:
Zgodnie § 212 ust. 3 [1]:

— w budynkach ZL 11 ZL 111, o jednej kondygnacji nadziemnej dopuszcza si¢ obnizenie wymagane;j
klasy odpornosci pozarowej do klasy ,,D”

Zgodnie z § 212 8a.82)

- Najmniejsza odlegtos¢ budynkéw wymienionych w § 213, wykonanych z elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia, niezawierajacych pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz
posiadajacych klas¢ odporno$ci pozarowej wyzsza niz wymagana zgodnie z § 212, od granicy
(konturu) lasu zlokalizowanej na:

1) sasiedniej dziatlce — wynosi 4 m,

Projektowany obiekt jest obiektem przeznaczonym do celow turystyki. Teren na ktorym znajduje
si¢ las wg MPZP jest oznaczony symbolem 1.ZP/ZL.1 o przeznaczeniu Parku Zdrojowego. W
zwiazku z powyzszym dla catego budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”

—Informacje o klasie odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow
budowlanych

Przyjeto klasy odpornosci ogniowej elementow:

Gloéwna konstrukcja nosna — Sciany zelbetowe — R60,
Konstrukcja dachu — R15

Stropy — REI60,

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego — REI120

Drzwi w $cianie oddzielenia pozarowego — E160,

Sciany zewnetrzne — EI30,

$ciany wewngtrzne w zakresie gtownej konstrukcji nosnej — R60,

Sciany wewng¢trzne stanowigce obudowe poziomych drog ewakuacyjnych — EI15,
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o Sciany wewnetrzne- pozostale — R15
o Sciany dziatowe oddzielajacych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie
dtugos$¢ przejscia ewakuacyjnego [wg § 237 ust.9] — nie stawia si¢ wymagan,

e Przekrycie dachéw — RE 15,

e Pokrycie dachu budynku oraz zadaszenie amfiteatru — nierozprzestrzeniajace ognia.
Sciany oddzielenia pozarowego zostaly zaprojektowane jako wzniesione na wlasnym fundamencie lub
na stropie opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany i s poprowadzone do pokrycia dachu oraz spetniajg wymagania okreslone w § 235
[1]
Elementy budynku o ktérych mowa powyzej zaprojektowano jak nierozprzestrzeniajace ognia.
Klasa odpornosci ogniowej dotyczy powyzszych elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy
i dylatacjami

Uzasadnienie:

Zgodnie § 216 ust. 1 [1] Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
powinny spetiaé, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania okre$lone
W ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku >

odpornosci | gtdéwna . $ciana $ciana przekrycie
. . .| konstrukcja 1 3)

pozarowe] | konstrukcja dachu strop zewnetrzna | wewngtrzna | dachu @

budynku | no$na D2, D,

1 2 3 4 5 6 7

LC” R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o) | EI 15 RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czes$cia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn 1 okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni;
nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna
przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4

4) Dla $cian komoér zsypu wymaga si¢ klasy E 1 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E 1 30.

5) Klasa odpornos$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Zgodnie § 232 wust. 4 [1] Wymagang klas¢ odpornosci ogniowej elementoéw oddzielenia

rzeciwpozarowego oraz zamknie¢ znajdujacych si¢ w nich otwordw okresla ponizsza tabela:
Klasa odpornosci ogniowej
Klasa elementow oddzielenia drzwi przeciwpozarowych | drzwi z przedsionka
odpornosci przeciwpozarowego lub innych zamkni¢¢ | przeciwpozarowego
pozarowej $cian i stropow, z | stropéw w ZL|  przeciwpozarowych na korytarz i do
budynku wyjatkiem stropow pomieszczenia
wZL
1 2 3 4 S
"B"i"C" REI120 REI60 E 160 ET130

4.15.7 Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Informacje o podziale na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust.1 [1] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL I1I w budynku niskim
(N) wynosi — 8 000m?
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Cze$é szatniowo — sanitarna  budynku stanowi stref¢ pozarowa o pow. 164,7m?% czesé
powierzchnia trybun wynosi 515,04 m”’ W budynku projektuje si¢ magazyn podreczny o
powierzchni 32,44 m? w ktérym gesto$¢ obcigzenia ogniowego bedzie wynosi¢ Q <1000 MJ/ m?

W zwiazku z powyzZszym omawiany obiekt spelnia wymagania dotyczace wielkoSci stref
pozarowych.

Informacje o podziale na strefy dymowe

W budynku nie wystepuja strefy dymowe
4.15.8 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odleglosci od
obiektow sasiadujacych
Projektowany budynek jest budynkiem wolnostojagcym.
Odleglosci czgsci szatniowo — sanitarnej od obiektow sgsiadujgcych:
e (Od strony pn.-wsch. - najblizsza zabudowa w odl. ok 56m,
e (Od strony pd.-wsch - najblizsza zabudowa w odl. ok 9,5m,
e (Od strony pd.-zach - brak zabudowy do odl. ok 27 m,
e (Od strony pn.-zach - brak zabudowy.
Odlegtosci czesci trybun od obiektow sasiadujacych:
e (Od strony pn.-wsch. - najblizsza zabudowa w odl. ok 32m,
e (Od strony pd.-wsch - najblizsza zabudowa w odl. ok 3,3m,
e (Od strony pd.-zach - brak zabudowy do odl. ok 39 m,
e (Od strony pn.-wsch - brak zabudowy
Na terenie wokot budynku nie przewiduje si¢ sktadowania surowcow i wyrobow.
Odlegtosci do granicy pokazano na zagospodarowaniu terenu.
Odlegtosci czesci szatniowo — sanitarnej do granicy opracowania:
- najmniejsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-wsch wynosi 7,7m
- najmniejsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-zach wynosi 18m
- najmniejsza odleglto$¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-zach wynosi 8,5m
- najmniejsza odlegtos¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-wsch wynosi 32,6m

- odlegtos¢ budynku do granicy z lasem wynosi 4,7m, Sciany zostaty zaprojektowane w klasie REI120
z materiatdéw niepalnych, a budynek w podwyzszonej klasie odpornosci pozarowe;.

Odleglosci czgscei trybun od obiektow sasiadujgcych:

- najmniejsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-wsch wynosi 1,5m

- najmniejsza odlegtos¢ budynku do granicy opracowania od strony pd-zach wynosi 11,2m

- najmniejsza odlegtos¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-zach wynosi 10,6m

- najmniejsza odlegltos¢ budynku do granicy opracowania od strony pn-wsch wynosi 7,2m
Usytuowanie obiektu spetnia wymagania dotyczace usytuowania obiektow z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe zgodnie z § 212,271,272 [1].

4.15.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, bedg zapewnione odpowiednie
warunki ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrozonej lub objgtej
pozarem zgodnie z warunkami ewakuacji okreslonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Ewakuacja odbywaé bedzie si¢ ze stref pozarowych zawierajacych pomieszczenia przeznaczone do
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przebywania ludzi na teren zewngtrzny bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlne;.

Zapewniono rowniez mozliwo$¢ ewakuacji z pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt ludzi na teren
zewngtrzny drogami komunikacji ogdlnej.

4.15.9.1 Zapewnienie dostatecznej ilosci i szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych

Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjsScia ewakuacyjne Z pomieszczen

Zgodnie z WT przyjeto szerokos¢ drzwi 0.9 m lub wigkszg (przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w swietle oScieznicy wynosi 0,9 m)

Dwa wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie 0 co najmniej 5 m (§ 238.3[1])

W budynku szatniowo — sanitarnym nie przewidziano pomieszczen przeznaczonych do przebywania
wiecej niz 50 0sob.

Wymagana szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej innej niz wyjscie z budynku

Zgodnie z WT przyjeto szerokos¢ drzwi 0.9 m lub wigkszg (przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci
na 100 osdb, przy czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi w $wietle o§cieznicy wynosi 0,9 m).

Wymagana szerokos$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku

Laczna wymagana szeroko$¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku szatniowo
sanitarnego ze wzgledu na ilo$¢ osob wynesi 1,2m. (zgodnie z § 239 ust.5 [1]) przyjmujac co najmniej
0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w §wietle oscieznicy wynosi 0,9
m). Maksymalna ilo§¢ 0os6b w budynku wynosi 40 oséb. 40 x 0,6 / 100 = 0,24, przyjeto — 1,2m

Dla pozostalych drzwi (zgodnie z § 239 ust.5 [1]) przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100
0s0b, przy czym najmniejsza szeroko$¢ drzwi w swietle oscieznicy wynosi 0,9 m) - w omawianym
budynku wynosi 0.9 m.

Pozostale drzwi stuza do ewakuacji maksymalnie 49 osob. 49 x 0,6 / 100 = 0,29

Wyposazenie w urzadzenia antypaniczne

Nie dotyczy — brak pomieszczen w ktérych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 300 osob.[wg WT
§240 ust.7]

4.15.9.2 Zachowanie dopuszczalnej dlugosci, szerokos$ci i wysokosci przejs¢ i dojs¢
ewakuacyjnych

Max dlugos$é przejscia (§ 237.[1]) tj. odlegto$¢ od najdalszego miejsca w ktorym moze przebywac
cztowiek (w pomieszczeniu) do wyjscia na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej lub
na zewnatrz budynku wynosi:

e wbudynku / strefie ZL wynosi 40 m — dlugo$ci tych nie przekroczono.

Przejscia te nie powinny prowadzi¢ lacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia, brak pomieszczen
w ktérych moze przebywac jednocze$nie wigcej niz 300 oséb.[wg WT §237 ust.8]

Szeroko$¢ przej$é¢ ewakuacyjnych (§ 237 wust.10. [1]) Szeroko$¢ przejscia ewakuacyjnego
W pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb,
do ktérych ewakuacji ono stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9
m, a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m — szerokosci
te zapewniono

Dlugosé dojsé ewakuacyjnych (§ 256.[1]) tj. odlegtos¢ od drzwi wyjsciowych z pomieszczen do
wyijscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku,

e W czgséciach budynkow ZL III przy jednym doj$ciu wynosi do 20 m

e dlugosci tych nie przekroczono

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (§ 242.[1])
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1. Szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0sob
mogacych przebywac jednoczesnie na danej kondygnacji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na
100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.

2. Dopuszcza si¢ zmniejszenie szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona
przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 osob.

3. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢ lokalnego
obnizenia 2 m, przy czym dtugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m. na
kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m.

4. Skrzydta drzwi, stanowiacych wyjscie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Wymagania nie stosuje si¢ do drzwi
wyposazonych w urzadzenia samoczynnie je zamykajace.

e projektowany budynek szatniowo — socjalny spelnia te wymagania
Trybuny:
Trybuny projektowano zgodnie z norma PN-EN 13200-1 2019 ,,Obiekty widowiskowe Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace projektowania widowni wyszczegolnienie”
Obiekt amfiteatru zaprojektowano dla 1100 widzéw. Widownie podzielono na 6 sektoréw o
pojemnos$ci 182 oséb kazdy. Na koncu 4 dojsé¢ zaprojektowano lacznie 8 dodatkowych miejsc
siedzacych. Wszystkie sektory posiadaja dojsScia o szerokosci 120cm z dwéch stron. Maksymalna
ilos¢ miejsc siedzacych w jednym rzedzie wynosi 21. Miejsca siedzace zaprojektowano na
stopniach, wysoko$¢ stopni z siedziskami wynosi 30cm, szeroko$¢ stopni z siedziskami wynosi
80cm z czego 40cm stanowi przejScie. Osoby niepelnosprawne beda mogly uczestniczy¢ w
wydarzeniach z poziomu dohu trybun.
Przepustowos¢:
Zgodnie z normg PN-EN 13200-1 zaleca si¢, aby wszyscy widzowie byli w stanie osiaggna¢ miejsce
bezpieczenstwa w ciagu 8 minut w przypadku obszaréw na wolnym powietrzu i w ciagu 2 minut
w przypadku obszaréw pod przykryciem. Zaleca si¢ aby maksymalna dlugos¢ trasy pojedynczego
widza do wyj$cia w swobodnym strumieniu wynosila max 30m w obszarach pod przykryciem i
max 60m w obszarach na wolnym powietrzu. Na powierzchni ze stopniami, droga o szerokoSci
120cm, w ciggu 1 min moze swobodnie wyj$¢ 79 osob.

W projektowanym obiekcie cze$é trybun jest zadaszona a cze$¢ pozostaje na wolnym powietrzu.
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W czeécei A znajduje sie 41 miejsc pod zadaszeniem z jednym dojSciem. Ewakuacja odbywa si¢ w
dot trybun.

41/79= 0,51
0,51/1= 0,51

Wszystkie osoby z cze$ci A powinny opusci¢ trybuny w ciagu ok 0,5min.

W czeSci B znajduje sie 635 miejsc na wolnym powietrzu z 4 dojSciami. W jednym dojsciu
ewakuacja odbywa sie¢ w gore i w dol, w pozostalych dwoch w dét trybun.

635/79 = 8,03

8,03/4=2

Wszystkie osoby z cze¢$ci B powinny opuscié¢ trybuny w ciagu ok 2min.

W cze$ci C znajduje si¢ 424 miejsca pod zadaszeniem z 4 dojSciami. W jednym doj$ciu ewakuacja
odbywa sie¢ w gore i w dél, w pozostalych dwoch w dét trybun.

424/79=5,36

5,36/4=1,34

Wszystkie osoby z cze$ci C powinny opusci¢ trybuny w ciagu ok 1,35min.

4.15.9.3 Zapewnienie bezpiecznej pozarowo obudowy i wydzielenie dr6g ewakuacyjnych oraz
pomieszczen
Przyjeto

e Obudowa wewn. drog ewakuacyjnych w budynku szatniowo — sanitarnym EI15 [wg§241

ust.1] jak Sciany wewnetrzne

4.15.9.4 Zabezpieczenie przed zadymieniem drog ewakuacyjnych polegajace na stosowaniu
urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub urzadzen zapewniajacych usuwanie dymu
W omawianym budynku — nie jest wymagane.
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4.15.9.5 Zapewnienie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowego, w
budynkach w ktérych jest ono niezbedne do ewakuacji ludzi
Zaprojektowano o$wietlenie awaryjne: ewakuacyjne. O$wietlenie przeszkodowe i zapasowe - nie jest
wymagane w tym budynku.
e Zapewniono awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i1 pod$wietlanie oznaczenia drog
ewakuacyjnych w catym obiekcie
e Przewidziano nate¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego — 1,0 Ix na powierzchni drog, czas
zalaczania do 2 s i $wiecenia, przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.
o Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego jest zaprojektowana zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 1838.

4.15.9.6 Zapewnienie mozliwosci rozglaszania sygnalow ostrzegawczych i komunikatow
glosowych poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy w budynkach dla ktorych jest on wymagany

Zgodnie § 29 [2] dzwickowy system ostrzegawczy w omawianym budynku nie jest wymagany.

4.15.10 Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej

Wentylacja
W budynku przewiduje si¢ jedna strefe pozarowa ZL oraz jedna PM, zabezpieczenie
instalacji wentylacji stanowi gtéwny wylacznik pradu.
Przejscia przewodow wentylacyjnych zabezpiecza si¢ na granicy stref pozarowych za
pomoca przeciwpozarowych klap odcinajacych o klasie odpornosci ogniowej EIS 120.
Przeciwpozarowe klapy odcinajace na granicach stref pozarowych wyzwalane sg termicznie.

Ogrzewanie
Przewiduje si¢ elektryczng instalacje ogrzewania, bedzie ona zabezpieczona posrednio przez
zabezpieczenia instalacji elektryczne;j.

Instalacje elektryczne.

Przewidziano dwa przeciwpozarowe wylaczniki pradu, jeden dla pomieszczen budynku zaplecza
szatniowo-sanitarnego drugi dla instalacji trybun oraz zadaszenia. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
zlokalizowano na zewnegtrznej  $cianie zaplecza szatniowo-sanitarnego Sprzed wylacznikow
pozarowych beda zasilane elementy wymagane do =zasilania podczas pozaru. Przyciski
przeciwpozarowego pradu zostang zlokalizowane przy gtownym wejsciu do budynku. Oprzewodowanie
do przyciskach wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej EI90.

Instalacja odgromowa

Ochrone odgromowa zaprojektowano wedtug PN-IEC 62305 ,,Ochrona obiektow przed
wytadowaniami elektrycznymi”.

4.15.11 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen

Stale urzadzenia gasnicze

Nie dotyczy — zgodnie z § 27 [2] w omawianym budynku nie s3 wymagane.

System sygnalizacji pozarowej

Nie dotyczy - zgodnie z § 28 [2] w omawianym budynku nie jest wymagany.
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Dzwiekowy system ostrzegawczy

Nie dotyczy — zgodnie z § 29 [2] w omawianym budynku nie jest wymagany.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Nie dotyczy — zgodnie z § 19 [2] w omawianym budynku nie jest wymagana.

Urzadzenia oddymiajace

Nie dotyczy — w omawianym budynku nie s3 wymagane.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przewidziano dwa przeciwpozarowe wylaczniki pradu, jeden dla pomieszczen zaplecza szatniowo-
sanitarnego drugi dla instalacji trybun oraz zadaszenia. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu
zlokalizowano na zewnetrznej  S$cianie zaplecza szatniowo-sanitarnego. Sprzed wylacznikow
pozarowych beda zasilane elementy wymagane do zasilania podczas pozaru. Przyciski
przeciwpozarowego pradu zostang zlokalizowane przy gtownym wejsciu do budynku.

4.15.12 Informacje o wyposaZeniu w gasnice
Zgodnie z § 32 [2] obiekt musi by¢ wyposazony w gasnice

Wyposazenie w gasnice wraz z ich rozmieszczeniem zostanie ustalone w instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, ktora bedzie wykonana przed oddaniem obiektu do eksploatacji, przyjmujac:
odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie , w ktorym moze przebywac cztowiek do najblizszej gasnicy
nie wigkszg niz 30 m.

W omawianym budynku jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) powinna przypadaé:

—  nakazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 111

Przewiduje si¢ wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane do gaszenia pozarow grup A i B

Uwaga. Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 7.06.2010
r. wymagania przeciwpozarowe dotyczace obiektu powinny zosta¢ zawarte w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

4.15.13 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzialan
ratowniczo- gasniczych, a w szczegélno$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie sluzacym do tych dzialan

4.15.13.1 Informacje o drogach pozarowych

Zgodnie z §12 ust.1 [4] do budynku nalezy doprowadzi¢ drogi pozarowe

— ze wzgledu na to ze w obiekcie przewiduje si¢ mozliwo$¢ jednoczesnego przebywania
ponad 50 0sob.

Zgodnie z §12 ust 2 [4]

Zgodnie z §12 ust 11 [4]

Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m
Droga zapewnia mozliwos$¢ przejazdu i zawracania.

Zgodnie z §13 ust 1 [4]

Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.
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Dla omawianego budynku zaprojektowano droge pozarowa przebiegajaca z jednej strony
budynku — po jego p6lnocnej stronie.

Zgodnie z §12 ust 4 [4]

Wyjscia z obiektow budowlanych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, powinny mie¢ potaczenie z droga
pozarowa, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 50 m, w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych
obiektach

Drogi te spelniaja wymagania okreslone w rozporzadzeniu [4] dla drég pozarowych.

4.15.13.2 Informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zaopatrzenie w wode dla zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane zgodnie z § 3 ust.1 [4]

Dla potrzeb zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode z hydrantow zewngtrznych
umieszczonych na miejskiej sieci wodociggowej w ilosci 10 dm3/s. Zgodnie z informacja ZWiK z dnia
15.03.2021 znak: T/GJ/804/2021 najblizej zlokalizowany hydrant zewnetrzny znajduje si¢ na zachdd od
budynku w odleglosci ok 55m od budynku szatniowo — sanitarnego zasilany jest z przewodu
wodociggowego 160 mm do ktérego podtaczony jest przewod 90 mm, zasuwa i hydrant DN 80.

4.15.13.3 Informacje o sprzecie stuzacym do dzialan ratowniczych

Nie przewiduje si¢ wyposazenia budynku w specjalny sprzgt stuzacy do dzialan ratowniczych (za
wyjatkiem gasnic omowionych wczesniej)

4.15.14 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Nie przewiduje si¢ zastosowania rozwigzan zamiennych.
4.15.14 Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z warunkami ochrony przeciwpozarowej

[1]-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75, poz.690;
z p6zniejszymi zmianami z 07.06.2019-Dz.U.2019 poz.1065)

[2]- Rozporzadzenie M S W i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719),

[3]- ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACIJI
z dnia 17 wrzesnia 2021 r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. (Dz.U. 2021 poz. 1722)

[4]-Rozporzadzenie M S W i A z dnia 24 lipca 2009 r -. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030),

[5]-PN-B-02852 Obliczenie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

[6] PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne mdo odprowadzania
dymu i ciepta. Zasady projektowania
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4.16.1 Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona $rodowiska

W projekcie zastosowano rozwigzania zapewniajace spetnienie wymagan higienicznych i zdrowotnych
poprzez zastosowanie odpowiednich materiatéw jak rowniez zapewniono wilasciwe os$wietlanie
naturalne oraz sztuczne. Odpowiednie warunki ochrony §rodowiska zapewniaja rozwiazania chroniace
srodowisko opisane w opisie zagospodarowania terenu.

4.16.2 Bezpieczenstwo uzytkowania i dostepno$¢ obiektow

Obiekty zostaly zaprojektowane w taki sposob, aby nie stwarzaty niedopuszczalnego ryzyka wypadkow
lub szk6éd w uzytkowaniu lub w eksploatacji, takich jak poslizgniecia, upadki, zderzenia, oparzenia,
porazenia pradem elektrycznym i obrazenia w wyniku eksplozji lub witamania. W projekcie zostaly
uzyte materiaty bezpieczne, dopuszczone do uzytkowania przez odpowiednie stuzby. Drewno uzyto do
wykonczenia sufitu zadaszenia zabezpieczono NRO. Wymiary projektowanych elementow zostaty
zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Cale zalozenie dostepne jest dla oséb
niepelnosprawnych.

4.16.3 Ochrony przed halasem i drganiami

Nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen mogacych powodowaé drgania, przed ktérymi nalezato
by zapewni¢ ochrong. Obiekt ani urzadzenia nie bedg generowaty hatasu. Hatas bedzie generowany w
trakcie imprez okolicznosciowych, za jego wlasciwy poziom odpowiedzialny jest organizator
wydarzenia.

4.16.4 Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod
Zaprojektowane przegrody budowlane spetniajg wymogi warunkéw technicznych.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,20 W/(m? * K) przy
ti >16°C

Zaprojektowano stropodach o wspoétczynniku przenikania ciepta Umax = 0,15 W/(m? * K) przy ti
>16°C

Zaprojektowano podtoge na gruncie zewnetrzne o wspdlczynniku przenikania ciepta Umax = 0,30
W/(m? * K) przy ti >16°C

Zaprojektowano drzwi zewngtrzne o wspolczynniku przenikania ciepta Umax = 1,3 W/(m? * K) przy
ti >16°C

4.17 Uwagi koncowe

- Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP oraz p.poz.
- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowac¢ z projektantami w ramach nadzoru
autorskiego

- W razie niezgodnoS$ci przyjetych rozwigzan projektowych ze stanem faktycznym, nalezy wezwac
projektanta w ramach petnienia nadzoru autorskiego.

- Rysunki architektury rozpatrywac tacznie z rysunkami branzy konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej
i drogowej wedtug hierarchii: 1. Architektura 2. Konstrukcje. 3. Instalacje sanitarne 4. Instalacje
elektryczne. 5. Drogi

- Wszystkie wyroby budowlane oraz sprzety musza spetnia¢ zapisy Ustawy o wyrobach budowlanych,
szczegolnie art.10 i art.5 ust. 1

- Z uwagi na wystgpujace sasiedztwo istniejgcych sieci i przewodow, roboty budowlane nalezy prowa-
dzi¢ ze szczegb6lng ostroznoscig. Mozliwe jest wystgpowanie uzbrojenia niezidentyfikowanego na
mapie.

- Przy realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia zgodne z Polskimi Normami,
posiadajace wazne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane na podstawie
obowigzujacych przepisow przez instytucje do tego upowaznione.

- Wyrob, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub ktorych wiasciwosci uzytkowe roznig sig
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie moga by¢ jednostkowo zastosowane

w obiekcie budowlanym po uzyskaniu aprobaty technicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 5.08.1998roku (Dz.U.98.107.679).
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- Obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych jest przestrzeganie obowigzujgcych przepisow
budowlanych i bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Uzgodnieniu z Inwestorem oraz projektantem podlegaja wszystkie rozwigzania projektowe na kazdym
etapie realizacji. Dotyczy to rowniez rozwigzania szczegotow i detali.

- Uzgodnieniu powinny podlegac¢ rowniez probki materialow i wyrobdw przeznaczonych do uzycia

- Wykonawca powinien uzgadnia¢é =z Inspektorem Nadzoru szczegétowe rozwigzania
materialowe/produktowe/systemowe przedstawione w formie kart materiatowych wraz z niezbednymi
dokumentami. W przypadku watpliwosci czy dane rozwigzanie jest zgodne z projektem Inspektor
Nadzoru winien zwrdci¢ si¢ do projektanta o opinig.

- Po stronie wykonawcy lezy wlasciwa koordynacja robot budowlanych, dobor whasciwej technologii
1 zgodno$¢ realizacji z projektem.

- Nalezy zwroci¢ uwage, ze Swiatto przej$cia ciaggdw pieszych pod projektowanym zadaszeniem musi
wynosi¢ min. 250cm w stanie wykonczonym. W razie stwierdzenia niespelnienia tego warunku nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ Generalnego Projektanta.

- Warsztatowe rysunki geometrii zadaszenia nalezy wykonac¢ na podstawie modelu 3d w uzgodnieniu z
Generalnym Projektantem

- Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, przeciwgrzybicznie,
przeciwwilgociowo, przeciw UV, przeciwpozarowo stosownie do elementu oraz ekspozycji.

- Wszystkie widoczne elementy, materialy, sprzety majace wptyw na wyraz architektoniczny obiektu
przed zamontowaniem nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu, Projektantowi oraz w razie
koniecznosci stosownej komisji, w postaci probki lub probki in situ w skali 1:1 tzw. mockup’u.

- W calym obiekcie z uwagi na jego charakter sezonowy nalezy stosowacé kleje oraz materiaty
posiadajace potwierdzone przez producenta cechy mrozoodpornosci

- Ewentualng lokalizacje oraz wyglad trwalych gablot/tablic informacyjnych nalezy uzgodni¢ z
projektantem na etapie nadzorow autorskich

- Identyfikacja wizualna w postaci m.in.: kierunkowskazow, strzalek, szyldéw i innych, w obrebie
obiektu oraz w jego sasiedztwie winna by¢ kazdorazowo uzgadniania z projektantem, autorem projektu,
zaréwno na etapie realizacji jak i eksploatacji obiektu.

- Przed wej$ciem do budynku nalezy wykonaé obnizenie z kostki oraz zamontowa¢ wycieraczke z
gestozeberkowej ocynkowanej kraty pomostowe] zgbkowanej na cala szeroko$¢ miedzy $cianami
obiektu oraz dtugos¢ oklm przed drzwiami

- Zgodnie z § 305. WT 1. Nawierzchnia dojs¢ do budynkow, schodéw i pochylni zewnetrznych
1 wewnetrznych, ciagdw komunikacyjnych w budynku oraz podtég w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi, powinna by¢ wykonana z materiatéw niepowodujacych niebezpieczenstwa poslizgu

- Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjg ITB Nr 427/2007

5. KONSTRUKCJE

5.1 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany opracowany przez arch. Marka Saneckiego

w listopadzie 2021.

Dokumentacja geologiczno-inzynierska okreslajaca warunki geologiczno-inzynierskie dla potrzeb
budowy Amfiteatru wraz z infrastrukturg techniczng Nr 2278/5, 2276/5, 2276/3 1914, 2278/2, 2278/6,
2278/10, 1915/3, 1002/2, 1908/9 w miejscowosci Krynica-Zdréj — opracowanie PROGEO Prokopczuk
— lipiec 2020 1.

Ustalenia w zakresie rozwigzania materialowego przeprowadzone z Projektantem architektury.
Ustalenia robocze z przedstawicielem Uzdrowiskowego Zaktadu Goérniczego

w Krynicy-Zdroju odnosnie typu pali mozliwych do zastosowanych przy budowie obiektu (mail z dnia
17.04.2020 r. i odpowiedz z dnia 20.04.2020 r.)

Uzgodnienie z Uzdrowiskowym Zaktadem Gorniczym dla Inwestycji w zakresie posadowienia oraz
rob6t ziemnych i fundamentowych — pismo z 18.03.2022 r.

Normy budowlane.

5.2 Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano w celu przedstawienia rozwigzania konstrukcyjno-budowlanego w
fazie projektu technicznego dla budowy amfiteatru wraz z zadaszeniem

1 uktadem komunikacyjnym w Krynicy-Zdr6j na dziatkach jak podano na stronie tytutowe;j. Projekt nie
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obejmuje rob6t rozbiorkowych oraz budowy stacji trafo, a takze innych elementdéw nie pokazanych w
niniejszym opracowaniu.

5.3 Warunki geotechniczne

Na podstawie dokumentacji p. 1.2 ustalono, ze podtoze w miejscu lokalizacji fundamentow buduja
ponizsze warstwy geotechniczne:

Warstwa I — nasypy niebudowlane na gtebokosci do 3,0 m ppt.

Warstwa II — migkkoplastyczne namuty gliniaste wystepujace miejscowo (I = 0,55).

Warstwa IIIA — twardoplastyczne piaski gliniaste wystepujace miejscowo (I = 0,07).

Warstwa I1IB — plastyczne piaski gliniaste wystepujace miejscowo (I = 0,45).

Warstwa IIIC — migkkoplastyczne namuty gliniaste wystepujace miejscowo (I.=0,55).

Warstwa IV — plastyczne gliny piaszczyste wystgpujace miejscowo (I = 0,28).

Warstwa V — §redniozaggszczone piaski $rednie wystepujace miejscowe(Ip=0,340.4)

Warstwa VIA — twardoplastyczne zwietrzeliny gliniaste tupka i piaskowca (I = 0,05). Okruchy
piaskowca i tupka maja wielkos$¢ do 10 cm i wystepuja w ilosci do 85 %.

Warstwa VIB — pdtzwarte zwietrzeliny gliniaste tupkowo — piaskowcowe (I < 0,00). Okruchy
piaskowca i lupka maja wielkos$¢ do 10 cm i wystepuja w ilosci do 85 %.

Warstwa VII — spekane podtoze skalne tupkowe i tupkowo-piaskowcowe

(Rc=4,0MPa).

Szczegotowy uktad warstw pokazano w dokumentacji p. 1.2.

Warunki gruntowo-wodne szczegdtowo opisano w punkcie 6 dokumentacji 1.2. Poziomy wod
gruntowych sg zmienne, a na przekrojach geotechniczny pokazano ich pomierzone rzgdne. Wody moga
wykazywa¢ mocng agresywno$¢ wobec betonu i stali. Z uwagi na brak mozliwosci pobrania probek w
czasie badan geologicznych zalecono, by w czasie prowadzenia robot budowlanych przeprowadzi¢ te
badania i w zalezno$ci od wynikéw wybra¢ odpowiednie $rodki zaradcze.

Posadowienie obiektu przyjeto na podtozu skalnym za posrednictwem pali wielkosrednicowych (D =
80 cm) wykonywanych w stalowych rurach obsadowych. Rury nalezy usunaé¢ po zabetonowaniu pala.
Pale zagl¢bione beda w poditozu skalnym tupkowo-piaskowcowym na giteboko$¢ min. 2,0 m. Uktad pali
przedstawiono na odpowiednich rzutach i przekrojach w czesci rysunkowej opracowania.

Ustalono II kategorig¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

5.4 Projektowane rozwigzanie konstrukcyjne dla amfiteatru

Zaprojektowany obiekt jest amfiteatrem. Najogo6lniej sktadac¢ si¢ on bedzie z:
— trybun z doj$ciami, obejsciem oraz pochylniami dla os6b niepetnosprawnych,
— czeSciowego zadaszenia,
— zaplecza w podpiwniczeniu.

5.4.1 Trybuny

Rozwiazanie konstrukcyjne trybun stanowig zelbetowe ptyty prefabrykowane oparte

na ruszcie zelbetowym ztozonym z belek poprzecznych i oczepdéw palowych. Oczepy usytuowane sa
promieniscie z pochyleniem, a belki poprzeczne obwodowo. Przekroje belek poprzecznych BOL1 -
60x60 cm, BO2 i BO3 - 40x80 cm, BO4-50x110 cm i BO5 30x110.

Belki BO sa zamocowane w  oczepach OP. Calo$¢ oparta jest palach
wielkosrednicowych o §rednicy D = 80 cm. Dla wyzej potozonych pasm trybun w osiach 1-3 podparcie
stanowi konstrukcja zaplecza. Po zewnetrznym obwodzie widowni znajduje si¢ obej$cie oparte na
dwach belkach poprzecznych BO4 i BOS.

5.4.2 Zadaszenie

Konstrukcje zadaszenia stanowi powtoka z betonu sprezonego podtuznie kablami bez przyczepnosci.
Zadaszenie dzieli si¢ na nastepujace czesci:
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- Zadaszenie Z1 — w formie powloki z zatamaniami ptatow, w ksztalcie wachlarza — powloka o
grubosci 35 cm. Oparcie dla tej czesci konstrukeji stanowia: podpora centralna PC znajdujacy
si¢ w centrum geometrycznym obiektu (w obrebie sceny) oraz 4 stupy zelbetowe znajdujgce si¢
za obejsciem widowni. W strefie podporowej nad slupami powtoka wzmocniona belka
zelbetowa BW 60x80 cm. Stupy oraz podpora centralna oparte na oczepach pali.

— Przekazanie obcigzenia z plyty zadaszenia na stupy za pomocg tozysk elastomerowych.
— Wymagane parametry tozysk:

— Nosnos$¢ pionowa FRz > 2800 kN

— Nos$no$¢ pozioma FRxy > 120 kN

— Dopuszczalne przemieszczenie piozome uxy,dop > 55 mm

— Przyblizona sztywno$¢ pozioma: Kz =2000kN/m + 10%

- Zadaszenia Z2 — w formie powlokowej z zatamaniami, ptaty beda wyraznie zbiezne. Grubos¢
powloki 35 cm. Podparcie tej czesci zadaszenia na podporze centralnej oraz na zbieznej belce
podtuznej BZ (o szeroko$ci 30 cm) przekazujacej obciazenia na cze$¢ $cian zaplecza wraz z
jego fundamentami i palami.

- Zadaszenie Z3 — zadaszenie w formie ptatu trojkatnej ptyty opartej na konstrukcji zaplecza.

Dla konstrukcji betonowej zadaszen zatozono zgodnie z ustaleniami z Projektantem architektury I klasg
szczelnosci wg PN-EN 1992-3.

5.4.3 Zaplecze

Zaplecze zaprojektowano jako czesciowe podpiwniczenie trybun. Utworzone zostanie

z uktadu $cian, ptyty dennej i plyty stropowej. Calos¢ posadowiona jest za posrednictwem pali
na podiozu skalnym.

Do wykonania tej czgéci przewidziano zastosowanie technologii betonu wodoszczelnego. Dodatkowo
oprocz TBW projektuje si¢ zastosowanie systemowych hydroizolacji odpowiednio mocowanych jak
podano w czgsci architektonicznej.

Usytuowanie elementow konstrukcyjnych i ich gabaryty oraz wzajemne ulozenie pokazano
na wlasciwych rzutach i przekrojach.

5.5 Zastosowane materialy
Trybuny z doj$ciami i obejsciami oraz elementami matej architektury

Element Beton Stal
zbrojeniowa
Klasa Klasa Inne wymagania Gatunek
ekspozycji
Elementy C35/45 | XC4, XF3 | - cement CEM I, B500B
prefabrykowane - mrozoodpornos¢ F200,

- kolorystyka i inne wymagania
wg proj. architektury,

Belki oczepowe C35/45 | XC4,XF2, | - mrozoodpornos¢ F100 B500SP
i oczepy XA3

Pale C35/45 | XC4, XA3 | - przed wykonaniem pali B500B
wielkosrednicowe przeprowadzi¢ badania

agresywnosci wody na stal 1 beton,
na ich podstawie zastosowac
odpowiednie $rodki

Inne element np.: C35/45 | XC4, XF3 | - mrozoodpornos¢ F200, B500B
balustrady, schody - wodoszczelnos¢ W10,
terenowe
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- kolorystyka i inne wymagania

wg proj. architektury,

- stosowac srodki i cementy

redukujace skurcz betonu

Zadaszenie

Element

Beton

Stal
zbrojeniowa

Stal
sprezajaca

Klasa

Klasa
ekspozycji

Inne wymagania

Gatunek

Gatunek

oraz podpora

Zadaszenie Z1 1272

centralna (,,lej”)

C40/50

XC4, XF3

- kruszywo tamane
(np. bazalt, melafir)

- nie stosowac
kruszywa granitowego
lub innego
zmniejszajacego modut
Younga,

- zastosowac $rodek
uszczelniajacy beton w
jego strukturze oraz
powodujacy
,,samouszczelnienie si¢
rys” (np. Penetron
Admix lub
rownorzedny)

- cement CEM 1,

- mrozoodpornosé¢
F200,

- wodoszczelnosé
W10,

- kolorystyka i inne
wymagania wg proj.
architektury,

B500SP,
B550C -

prety
gwintowane

Y1860S7

Zadaszenie Z3

C35/45

XC4

- zastosowac $rodek
uszczelniajacy beton w
jego strukturze oraz
powodujacy
»samouszczelnienie si¢

rys”

- mrozoodpornos¢
F200,

- wodoszczelnosé
W10,

- kolorystyka i inne
wymagania wg proj.
architektury,

B500SP

Stupy

C40/50

XC4,XF2,
XA3

cement CEM 1,
mrozoodporno$¢ F200,
- kolorystyka i inne
wymagania wg proj.
architektury,

B500SP

Pale

oczepy pali

wielkosrednicowe 1

C35/45

XC4, XA3

- przed wykonaniem
pali przeprowadzi¢
badania agresywnosci
wody na stal i beton,

B500B
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na ich podstawie
zastosowac
odpowiednie $rodki

Zaplecze

Element

Beton

Stal zbrojeniowa

Klasa

Klasa
ekspozycji

Inne wymagania

Gatunek

Sciany, stropy,
fundamenty i inne
elementy

C35/45

XC4, XF3,
XA3

- catos¢ konstrukcji w
technologii betonu
wodoszczelnego z

B500B

zastosowaniem
systemowych tasm do
przerw roboczych,

- zastosowac §rodek
uszczelniajacy beton w
jego strukturze oraz
powodujacy
,,samouszczelnienie si¢

rys”

- mrozoodpornosé
F200,

- wodoszczelnosé
w10,

- stosowac §rodki i
cementy redukujace
skurcz betonu

- kolorystyka i inne
wymagania wg proj.
architektury,

Pale C35/45 | XC4, XA3 | - przed wykonaniem B500B
wielkosrednicowe pali przeprowadzi¢

badania agresywnosci
wody na stal i beton,
na ich podstawie
zastosowac
odpowiednie $rodki

5.6 Uwagi ogolne

Prace budowlane prowadzi¢ w oparciu o niniejszy projekt i projekt wykonawczy opracowany badz
zaakceptowany przez projektanta konstrukcji, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej i zasad BHP.

Dla spr¢zenia konstrukcji zadaszenia Wykonawca obiektu winien zapewni¢ wykonanie
odpowiedniego projektu technologicznego sprezenia w oparciu

o ostatecznie dobrany system sprezenia. Projekt ten nalezy uzgodni¢ z Projektantem konstrukc;ji.
Dla prefabrykatow trybun Wykonawca obiektu winien zapewni¢ wykonanie odpowiedniego
projektu warsztatowego prefabrykatdw w oparciu o ostatecznie wybrany system dostawcy
prefabrykatow. Projekt ten nalezy uzgodnié

z Projektantem konstrukcji.

Wszelkie zmiany w rozwiazaniu budowlano — konstrukcyjnym wymagaja pisemnej zgody
projektanta.

Wszystkie materialy 1 wyroby przeznaczone do wbudowania powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego).
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Odbior wykopow winien by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy
1 uprawnionego geologa, potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

W uzgodnieniu z Projektantem architektury wprowadzi¢ srodki uniemozliwiajace
w trakcie eksploatacji obiektu dostep na zadaszenie osobom niepowotanym.

W trakcie prowadzenia robot budowlanych i uzytkowania obiektu spetni¢ nalezy wszystkie warunki
1 wymagania okreslone w decyzjach, pozwoleniach
1 uzgodnieniach wydanych dla przedmiotowej inwestycji.

Przedmiotem opracowania w niniejszym projekcie technicznym konstrukcji nie jest projekt
rozbidrki budynku biblioteki, kolidujgcej z projektowanym amfiteatrem. Rozbiorke przeprowadzié¢
w oparciu o odrebny projekt i wlasciwe pozwolenia

1 uzgodnienia.

Deskowania elementow wykonaé na podstawie projektu architektury, przekroi
z projektu wykonawczego konstrukcji oraz projektu sprezenia.

Po wykonaniu sprgzenie oraz w trakcie eksploatacji obiektu nie dopuszcza si¢ zadnego wiercenia
w plycie zadaszen w poblizu kabli sprezajacych i stref zakotwien.

W przypadku koniecznosci wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych dla elementow
i obiektow nie ujetych w niniejszym projekcie technicznym nalezy roboty te przeprowadzié
w oparciu o odrebny projekt techniczny opracowany przez uprawnionego projektanta w
uzgodnieniu z projektantem obiektu (projektantem architektury).

5.7 obliczenia statyczno-wytrzymaloS$ciowe

5.7.1 Zalozenia ogdlne i uwagi

Lokalizacja obiektu: Krynica-Zdroj +0,00 = 582,50 m n.p.m.

Materiaty i klasy ekspozycji — wedlug czesci opisowej, o ile ponizej nie podano inaczej.

Geometria — na podstawie czgsci rysunkowe;.

Obcigzenie wiatrem — strefa 3., kategoria terenu III wg PN-EN 1991-1-4 g, = 0,74 kN/m?

Obcigzenie $niegiem — strefa 3., sy = 2,9 kN/m?

Obliczenia statyczne prowadzone w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2019.
Obliczenia (w tym kombinacje) prowadzono zgodnie z normami Eurokod.

Doktadne mapy i wykresy wynikow obliczen — w dokumentacji biura projektowego.

5.7.2 Zestawienie obciazen

Zestawienie obciazen dla plyty trybun

Lp. opis obciazenia grubosé ci@z:alr3 obc. chzzlr. v obc. obzl.
[m] [KN/m’] | [kN/m?] [KN/m?]

1. | Siedziska drewniane 0,05 6,00 0,30 1,35 0,41

2. | Betonowe stopnie widowni 0,15 25,00 3,75 1,35 5,06

3. | Ptyta zelbetowa (w pochyleniu 21 st) 0,27 25,00 6,69 1,35 9,04

4. | Snieg 2,32 1,50 3,48

5. | Obciazenie uzytkowe (kat. C) 5,00 1,50 7,50

x: 18,06 25,49

w tym:
- stafe: 10,74 1,35 14,51
- state bez konstrukcji ptyty: 4,05 1,35 5,47
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- zmienne:

Obcigzenie catkowite poza cigzarem ptyty:
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Zestawienie obcigzen dla plyty trybun w trakcie betonowania elementéw zadaszenia

(uwzglednienie dodatkowego obciazenia od deskowania, stemplowania i mieszanki betonowej

plyty zadaszenia)
Lp. opis obciazenia grubosé cie;Zar3 obc. ch?r. - obc. obzl.
[m] |[kN/m’]| [kN/m?] [KN/m?]
1. | Mieszanka betonowa zadaszenia 0,39 27,00 10,51 1,50 15,77
2. | Cigzar deskowan i rusztowan 1,00 1,50 1,50
3. | Stopnie widowni 0,15 25,00 3,75 1,35 5,06
4. | Ptyta zelbetowa (w pochyleniu 21 st) 0,25 25,00 6,16 1,35 8,31
5. | Snieg 1,23 1,50 | 1,85
6. | Obcigzenie na stanowisku pracy 1,05 1,50 1,58
X 23,70 34,07
w tym:
- state: 9,91 1,35 13,38
- state bez konstrukcji ptyty: 3,75 1,35 5,06
- Zmienne: 13,79 1,50 | 20,69
Obciazenie catkowite poza cigzarem plyty: 17,54 25,75
Zestawienie obciazen dla obej$cia za trybunami miedzy osiami 3 i 7
Lp. opis obciazenia grubosé ci@Zar3 obc. che21r. v obc. 01)21.
[m] |[[kN/m’]| [kN/m-] [kKN/m=]
1. | Mieszanka betonowa zadaszenia 0,39 27,00 10,51 1,50 | 15,77
2. | Cigzar deskowan i stemplowan 1,00 1,50 1,50
3. | Warstwy 1,20 22,00 26,40 1,35 | 35,64
4. | Plyta zelbetowa 0,25 25,00 6,25 1,35 8,44
5. | Snieg 1,23 1,50 | 1,85
6. | Obcigzenie na stanowisku pracy 1,05 1,50 1,58
X: 46,44 64,77
w tym:
- stale: 32,65 1,35 | 44,08
- state bez konstrukcji ptyty: 26,40 1,35 | 35,64
- Zmienne: 13,79 1,50 20,69
Obcigzenie catkowite poza cigzarem plyty: 40,19 56,33
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Zestawienie obcigzen dla zadaszenia

Lp. Opis obciazenia grubosé cie;Zar3 Obc. chzar. " Obc. olgl.
[m] |[kN/m’]| [kN/m?] [KN/m~]
1. | Plyta zadaszenia 0,39 26,00 10,04 1,35 | 13,55
2. | Deskowanie z podkonstrukcja 0,05 6,00 0,30 1,35 0,41
3. |Instalacje 0,70 1,35 0,95
4a. | Wiatr obcigzenie do gory qpcp:ng’zé‘_é( };a’ -1,56 1,50 | -2,34
4b. | Wiatr obciazenie do dotu qu: :::7:411(;) & 089 |1,50| 1,34
5. | Obciazenie $niegiem 3,33 1,50 5,00
Xmax: 15,26 21,23
w tym:
- state: 11,04 1,35 14,90
- state bez konstrukcji zadaszenia: 1,00 1,35 1,35
- Zmienne: 4,22 1,50 6,33
Zestawienie obciazen dla stropu nad zapleczem - taras
Lp. opis obciazenia grubosé ci&;Zar3 obc. chezlr. v obc. obzl.
[m] |[kN/m’]| [kN/m?] [kN/m?]
1. | Ptyty betonowe 0,08 24,00 1,92 1,35 2,59
2. | Podsypka 0,15 22,00 3,30 1,35 4,46
3. | Styropian XPS 0,30 0,50 0,15 1,35 0,20
4. | Widknina filtrujaca 0,01 1,35 0,01
5. | Membrana EPDM 0,01 1,35 0,01
6. | Beton spadkowy 0,14 25,00 3,50 1,35 4,73
7. | Ptyta zelbetowa 0,25 25,00 6,25 1,35 8,44
8. | Welna mineralna 0,05 1,70 0,09 1,35 0,11
9. | Tynk 0,01 20,00 0,20 1,35 0,27
10. | Obciazenie uzytkowe (kat. C) 5,00 1,50 7,50
X 20,43 28,32
w tym:
- stafe: 1543 [1,35| 20,82
- state bez konstrukc;ji stropu: 9,18 1,35 12,39
- zmienne: 5,00 1,50 7,50
Obcigzenie catkowite poza ci¢zarem konstrukc;ji: 14,18 19,89
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Zestawienie obcigzen dla stropu nad zapleczem pod prefabrykatami

Lp. opis obciazenia grubosé cie;Zar3 obc. ch?r. " obc. obzl.
[m] |[kN/m’]| [kN/m-] [KN/m*]
1. | Siedzenia drewniane 0,10 6,00 0,60 1,35 0,81
2. | Prefabrykat widowni 0,40 25,00 9,91 1,35 13,38
3. | Styropian XPS 0,30 1,70 0,51 1,35 0,69
4. | Wioknina filtrujagca 0,01 1,35 0,01
5. | Membrana EPDM 0,01 1,35 0,01
6. | Plyta zelbetowa 0,25 25,00 6,25 1,35 8,44
7. | Welna mineralna 0,05 1,70 0,09 1,35 0,11
8. | Tynk 0,01 20,00 0,20 1,35 0,27
9. |Snieg 2,32 1,50
10. | Obcigzenie uzytkowe (kat. C) 5,00 1,50 7,50
x: 24,29 30,42
w tym:
- state: 16,97 1,35 22,92
- state bez konstrukc;ji stropu: 10,72 1,35 14,48
- Zmienne: 5,00 1,50 7,50
Obciazenie catkowite poza cigzarem konstrukc;ji: 15,72 21,98
Zestawienie obciazen dla plyty fundamentowej zaplecza
Lp. opis obciazenia grubosé ciqiag obc. chazlr. v obc. obzl.
[m] |[kN/m’]| [kN/m?] [kN/m?]
1. | Wylewka betonowa 0,10 20,00 2,00 1,35 2,70
2. | Folia 0,01 1,35 0,01
3. | Styrodur 0,10 0,50 0,05 1,35 0,07
4. | Chudy beton 0,10 24,00 2,40 1,35 3,24
5. | Piasek zaggszczony 0,10 20,00 2,00 1,35 2,70
6. | Plyta zelbetowa 0,35 25,00 8,75 1,35 11,81
7. | Obciazenie uzytkowe (kat. C) 5,00 1,50 7,50
X: 20,21 28,03
w tym:
- state: 15,21 1,35 20,53
- state bez konstrukcji stropu: 6,46 1,35 8,72
- Zmienne: 5,00 1,50 7,50
Obcigzenie catkowite poza cigzarem 11,46 16,22

konstrukc;ji:
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Obcigzenie parciem na $ciany zaplecza

Obliczenie parcia czynnego
Element: Sciana zaplecza od drogi

Zasypowy,

niespoisty,

piaskowo-zwirowa,

Rodzaj gruntu I;>0,98
Kat tarcia wewngtrznego [0) 35 | deg
Kohezja c 0 | kN/m?
Ciezar gruntu Y 20 | kN/m’?
Poziom goéry elementu h.1 0|m
Wysokos$é H 2,5|m
Obciagzenie naziomem q 15 | kN/m?
Obciazenie pionowe od gruntu na gérze elementu c.gz1 0
Obcigzenie pionowe od gruntu na dole elementu 6.g72 50
Obciagzenie pionowe catkowite na gorze elementu c.z1 15 | kKN/m?
Obciazenie pionowe catkowite na dole elementu 6.72 65 | kN/m?
Tangens @ tan(p) | 0,70 |-
Wspoélczynnik parcia K.a 0,27 -
Parcie czynne od gruntu na gorze elementu (wart. char.) e.al 0,00 | KN/m?
Parcie czynne od gruntu na dole elementu (wart. char.) e.a2 |13,55|kN/m?
Parcie czynne od naziomu na gorze elementu (wart. char.) e.aql | 4,06 | kN/m?
Parcie czynne od naziomu na dole elementu (wart. char.) e.aq2 | 4,06 | kN/m?

Dla elementoéw zadaszenie przyjeto obcigzenie temperaturg wg PN-EN 1991-1-5:

a) rownomierne nagrzanie w lecie: +25,9 °C

b) nagrzanie gornej powierzchni w lecie:

- sktfadowa rownomierne ogrzanie + 24,7°C,

- skladowa réznicy temperatur gora dot: ogrzanie + 25,0 °C, (dla elementow bardziej ostonietych
przyjeto réznice +15 stopni °C

¢) ochlodzenie gérnej powierzchni w lecie:

- sktadowa rdéznicy temperatur gora dot: ogrzanie - 8,0 °C, (dla elementéw bardziej ostonigtych
przyjeto roéznice +15 stopni °C.

d) rownomierne ochtodzenie w zimie: - 40,1°C.

5.7.3 Zadaszenie

5.7.3.1 Zalozenia modelu

Obliczenia przeprowadzono odwzorowujac geometri¢ zadaszenia za pomocg elementéw powtokowych
i pretowych. Geometria na podstawie czes$ci rysunkowej. Sprezenie modelowano jako uktad obcigzen:
sity w zakotwieniach oraz obcigzenie wynikajace z krzywizny kabla. Oparcie zadaszenia Z2 od strony
zaplecza zamodelowano tylko na fragmencie zaplecza.

5.7.3.2 Geometria
Widok nr 1
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——— GR100_fundbkz.
——GR100_bazalt

Widok nr 2

——— GR100_fundbkz
—— GR100_bazalt
——— GR50_bazait
—— GR20_bazalt
GR35_bazalt
——GR25

GR30
— GR3Sfundbkz
GR120f

Przypadid: 1 (STA1)

Widok nr 3

——— GR100_fundbkz
— GR100_bazalt
—— GR50_bazalt
—— GR20_bazalt
GR35_bazalt
—GR25
GR30
—— GR35fundbkz
GR120f
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Lokalne kierunki panel i pretow
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= GR100_fundbkz
—— GR100_bazalt
—— GR50_bazalt
—— GR20_bazalt
GR35_bazalt
——GR25
GR30
—— GR35fundbkz.
GR120f

Kolor niebieski — X, kolor zielony — Y, kolor czerwony — Z.

5.7.3.3 Obcigzenia
State
Ci¢zar wlasny (automatycznie)

Snieg
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— DZ=-3.33(rzul)

pZ= pZ=-3.33(rzut)
pZ=333(F _,_ pZ: }
P2y pZ=-3.33(zut) =-3,33(rzut)
\(ﬂ -3.33(rzut) pZ=-3.33(rzut)

=7 2 2frmMh pZ=-3.33(rzut)

pZﬂB 33||2u|)

~7= 0270t _1 21

pZ=-3 33(rzut)

pZ=-3.33(rzut)
=-3 33(rzut)
pZ=-3 33(rzut)

| pz=-232

pZ=-2 32

/1]

Temperatura
Temperatura — lato — rOwnomierne ogrzanie
TX(lok)=25.90
— | TXilok)=25.90
TX(lok)=25 Lt TX(lok)=

\ TX(lok)=25.90
- Q\Oﬁw 29%,

k) =25.90 TX(lok)=25.90
TN =95 an. TX(lok)=25.90

X TX(10k)=25.90 711
TX(ok)=25.90 X L

Y TIN5 o

NS
1 e A Loy
TX(lok)=25.90
|

Nok)=25.90 2k)=25.90

b\ | [Tx(ioky=25 90

TX(lok)=: 2590%(‘ m

TX(lok)=25.90
TX(Iok] =25.90 [

Temperatura — lato — nagrzanie gornej powierzchni

TX(lok)=24.70
TX(ok)=2470 | - - TXllok1=24.70

TX(lckl =2 TX(lok)=24 TX(lokj
=2470 "%

=24 20 |

3 TX(lok)=2470 I
TX|I< TX{lok)=24.70

TX(Iok)=24.70
TX(lok)=24.70

ix(hk] =24

_ TX(lok)=24.70

lok)=25.C ™~
TZ(lok)=25 0r TZ(kai 25.00 |

TLIDKI-AWU TZ[Iokl -2500 NS
TZ| ] 5.( ! }

5 TZ{lok)= zsm

TZ(lok)= 2 ‘

TZ(lok)=25.00

-15.00)

T|XY Z](lcki (24 7000

Temperatura — lato — ochtodzenie gornej powierzchni
TX(lok)=24.70
TX(lok)=24.70 T TX(lok)=24.70

TX[lcer TX(lok)=24 1y
TX|Iok) 24 70 s

Bl e i
TX(lok)= . 1=2420 | TX(lok)=24.70

3 TX(lok)=24 70 1
%{m 52% =24 70 TX({lok)=24.70

TX|I< TX(luk) 2470
=

TX(lok)=24
\ . TX(lok)=24.70

TZ({lok)=: 2 ‘

TZ(lok)=25.00
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Temperatura — zima — rownomierne ochtodzenie

| TX(lok)=40.10 |
40.10

e ea—— 10 O\ TXllokj=40.10
X e 40“,

TX(lok)=-40.10

TX(lok)=-40.10

Wiatr
Wiatr do gory

p2{loi=1.19 |
pZ(lok)=1.19
§ pzion=1.10
Ip?.(ml) 119 7 el

PNk pZI\:l(FIE//J

i oIl

—C

—_

Sprezenie
Przyjeto warto$¢ naprezen w kablach sprezajacych po wszystkich stratach rowna
opmt = 1100 MPa
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Sity sprezajace w zakotwieniach zadaszenia Z1

\ PX(lok)=-600.00 | PX(lok)=-600 00 o
X(lok)=-600.00 X(lok)=-600.00
X(Iok)=-600.00 |
X(lok)=-600.00 A By s <
: —
X(lo)=-60B00 X(lok)=-600.00 d D
X(lok)=-600.00 = z Q
X(lok)=-600.00 A d D Qd D
X(lok)=-600.00 KJ=50000 =7, ng J> N D
PX(lok)=-600.00 &, [ Q DA X(lok)=2615.00
[ pxqiok)=600.00 = [ Q X{lok)=2615.00
Ik)=-600.00 Av 7 QD )
NN v& X(lok}=2503.00
NNV Av X(lok)=2503 00
X(lok)=2503.00
X(lok)=2615.00

Sity od sprezenia od oddzialywania (krzywizny) kabli zadaszenia Z1

\/

i NG
3pZ=(16.40,10.40,10.40) e
S
LR
*‘T{g S _P 3pZ=(15.00,10.40,10.40
N % p 3pZ=(15.00,10.40,10.40)

T

v AvAT:

00 =
L a 7
A v e e e e
S avavAY
P AVAY A v
VATA" .,..v-a-‘
S —
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lok)=250
lok)=261
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pX(lok)=261



Sity sprezajace w normalne do platow w zakotwieniach zadaszenia Z2

5.7.3.4 Mapy sil przekrojowych zadaszen
Momenty zginajace
Momenty zginajace Mxx — obwiednia gorna

MO (kNmim)
Kierunek automatyczny
max 54172
min: -411,00
-0,04 —_
0961258
0. 1479
6.12/19546.49.35.45 L 541,72
214148
113777037
249,9# ath%5 = 510,00
2/38.39 6.9
= 42500
= 340,00
= 255,00
L 170,00
= s - 85,00
225,26 B 7
66.382122.1dg 459,60 o L 00
9450 571 5 W@’Si 804/ 2
65 51,35
138 824 30 ,i 64 78048, o 5046.90
13,46 o5 l' 3’5 A ﬁp}" - 85,00
a.u)/?‘v&ﬂva, —r ! :
-62,71/13,9 JIAY 33 3583 !
A3 |‘5 fg%z@,inﬂsg \'1::.- N LS - -170,00
249 3 1.0 ! 91471 536,29 b
150 2% ‘34;%”5ﬁﬂ M, % A » L 255,00
05348 52,41 48, i
361110 0379 46,49
L /4254 % 50,96
039 78 ’ 340,00
046/18.44 g - -340,
0,04
= 415,11
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Momenty zginajace My« — obwiednia dolna

86,302
-62.71/13,99139.39/6
zk ,7ﬂ
104 4
36110 2 2’

-0,09

Momenty zginajace M,y — obwiednia gorna

0.131-0.04
-0.45

¢ ﬁs,a&@,&b
2§ '3,) 6’5
95 ;zsfagag,z]ﬁ/
2,18 55 5012 b
22 sl I

—nu,ganliuw 1dReah 7
y 51533315468 8
A16.28n0)81 !
7355 356 29?
toz7.42h, 38— 18
8045285 39?@7' 6’*
157‘]108/.33?@’ s

17.0 14
o5
51#7%? y,oz vfia,:s 53
56.44(108,85 /62,11 (96143 il
953 7147\ § /zﬁ Yl
3491985, Gguag bo "\ 9407 =
583 001 E
0, 390 1408

Momenty zginajace M,y — obwiednia dolna

158037

531/
2u29
5472/10? 212

’;AE

6,2 4,46/ A

1109320
<146 1,071 140,
203 07—, -134.07724 66 cad

-130.90/26,
696 ”‘
30

967212103 14178
V 3&?}: ;5 . V
A’ am& “aepre
106,38 13
¥
4

7,75,
es,lstizﬂgz 1@%’3?587 :
60471 :‘ 47 /4] xufé’ﬂv 4n
’2,18 460554

-0.73F

47,728

291879

Przypadki: 14 (SGN+)
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MO (kNmJm)
Kierunek automatyczny
max 54172
min:-411,00

E 54172

= 510,00

= 425,00

- 340,00

E 255,00

= 170,00

= 85,00

E -85,00

= 170,00

= -255,00

E 340,00

= 41511

MYY (KNm/m)
Kierunek automatyczny.
max 51876

min: -265,36

= 52395
= 490,00
= 42000
= 350,00
= 280,00
= 21000
- 140,00

= 70,00

= 70,00
L 140,00
= 210,00

L 268,01

WYY (kNmim)
Kierunek automatyczny
max 518,76

min: -265 3

= 52395

= 490,00

= 420,00

= 350,00

= 280,00

= 210,00

= 140,00

= 70,00

= 70,00

= -140,00

= -210,00

= 268,01




Momenty My, — obwiednia gorna

MIXY (kNmim)
Kierunek automatyczny
mar 193,73
min: 126,08
- 19373
60,281
-28 UW L 180,00
019*5555’1“3 1 gH),Qz AQBD
mn 524121
819,14
-13.66/4] 239 '/j B - 150,00
20, A3 ks, 14/ zn
‘ 9? 12.70/4554) L 120,00
24, a‘mx 34 4/2 ﬂ
)mz
) \ 4\] Z'/%/Z L 90,00
3 P 999" «u&zn
0385 o 3 - 60,00
2 zg

a -!) 826 g 6! /%§ 1 > 5 3 = 30,00
647 > < = !

8 ,22
89,831 ez\ \Was r 00
-63.52/15.33 " 21,66 gi;%z
5 = : - -30,00
"éz 20,3611 .2: 17R93,
AlgEe mé&ae L 60,00
S3santsh
mum 7x/uwzsun
- -90,00
424292 uz/muaz 4
425/19 12 10 73
354041 r =EREY
- -128.25

Przypadki: 14 (SGN+)

Sity tnace maksymalne

147 7]
16.54/32.22
135, 7.56
54,01/119.91
40,36

7070020311 3
13,07
12300157, of 58
693812152845 74/708.81
30,65
540182,8
ik 6&6@/523]}25:[;21‘3?50 4g “ 22150

2516/ 48168, ‘ ﬁsﬁﬁl
121
1912017662 364 g 437/3 1 ]?7

35 -
= gA& o2, sg/ 8

1422 3 184 05\7
4&5/\ 21?9/141 e‘hgﬁﬁﬂﬂq”g 9 1‘7\
337 NGA /76.5: 273 \
239453 37? szbwzm \9\ \
353001 28 83 27 §§ 72:‘2@5?/1
40 @24
522 V 7505 b
54,55/420. 5
1463/ 544”@5‘73 Q%mz 3
4

gfé 35

7 148! 591 16/68. Y - ) =
123055 201 5;7 P> 332 535 Z) ‘ 3 3 2465,92
gogﬁ z b L, ? 2310,00
38! 2100,00
3531 ‘72 5 513@ 1890.00

/49,7 X

o, i
P A Zg s 50@& 1260,00

1050,00

1230, 559 303 648,09 AW 3.0

744312 2& Y] b ﬁ“’“ V 5347 88 A ‘ 840,00

91 6; L — 75 630,00

20?2’/‘”;1‘“ 7__:9)1%21 . 159,16 ”‘35 19299 %% 420,00
e 208,63 210,00

1,47 ! 0,66

Q(1-2), (kN/m)
Przypadki: 14 (SGN+)
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Sity membranowe
»T -rozcigganie, ,,-°’ - Sciskanie
Sity membranowe Ny« — obwiednia gérna

¥H09
2189

(%)

6,76/-1154.67
v %muu
4 134140153
14?;2251 *\:\ 501.07
TMHQZ B‘ 2 I“"’

<360,

16/52.691
S11.921 Ma_j,m

Tl
659 7% T 0125 V ith 29
e e L
;l “’Hm!@:!ﬁ&gwuz%* 446,83 o

435,62

Przypadki: 14 (SGN+)

Sity membranowe Nyx — obwiednia dolna

-27 62 09

716% n 52

mu a3
lzn 12

Przypadki: 17 (SGN-)

409

2759}{29,‘ d"?ff%?
\\qzuw

S
sondss 1AW, %W;.’ "%?. b Sl |
s U e

224 12‘-‘&'“’*’"‘"“ /‘41.2 wg?ﬁc::gﬁ @‘@%’ &
&%’J K]sm J&%jfh I ‘\sﬂpﬁ&l =]
a;.{;ummﬁnsgﬂn ‘\/(\:32; 5{_@5‘_“{ ,ﬁ\‘&ﬁ

b
w\f: 15‘ 71‘;-,35 m\inmé\_f 3@@ £ JI
.55,
g e S e

34,ZL 29, 08564

bl S R
M%’m ‘w 58 515&—]133??/& .
123!1:21214 541330 z;lnsz ‘6 2483

<120

Przypadki- 14 (SGN+)
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Kierunek aulomatyczny

max 684,23

min: -10814,02

- 878117
- 6400,00
- 430,00
- 200,00
- 600,00
- 00

- -1800,00
- -3200,00

- -4300,00

-8400,00
-3000,00
-3600,00

10922.10

HOCK (ki)
Kierunek automatyczny

max 668423

min. -10814,02

= 876117
= 400,00
= 4800,00
- 320000
- 1800,00
- 00

o -1600.00

- -3200,00

= -4300,00

= -6400,00

= -8000,00

= -8600,00

- -10822,10

WYY (km)
Kisrunek automatyczny
max 303176
min. 452514

+ 306208

- 2800,00

+ 2100,00

o 1400,00

+ 700,00

= 700,00

I ~1400,00

+ 210,00

[ -2800.00

- -3500,00

o -4525,14




Sity membranowe Ny, — obwiednia dolna

-12,30

1537

49,q3
mexv:%o

132632103 />

wosszm £10018

04\1%53,.,

*ng‘m

6552
...mka

589181
2997
796216074 A 33

ST HReTE I Sdsear el |

77092 725 jazn 62, ” 8,05
’i\ Ly f;,a.m
/ nm
s pakt

= ;5::1 iy 287076,

-s%maye;’aasa
/ Sqsonzos
IE’?S 2—72"”‘-“% 3 7829
1230 033 1%

5.7.3.5 Mapy sil przekrojowych podpory centralnej
Momenty zginajace

Momenty zginajace My — obwiednia gorna

7
167,
108
365, 0 -19501353,1%648 67
31\2 15357 481479.72
172 \216‘28 20
136, rzm:‘zz)\ 46 22 =
-214.90(1g5,19 \,\Mq
2y 7 20iasas | raios .f 5 CYAICEEL ”"’08
267-60203.23/170.87 WEH1G1AR| 19821711471 TEELT
E -194.23107.89 5
“324.56192 80 196, 41,33\\ i 121, 34422748375
] -203.90/15863<187 781131 1)ls1/K0 64139 98/237.8858 941464 .68
S
20 s 3 Al penz 9591293 5450753
124210 . 3341
23, g PN “198.731141,6342 5
Plesi: 21962111508 g \J 3 £ ):“ 24
15 R : N 55,0 15135191 E20. :
; 21367/151,65 U EE ARSI
-385,55/197.70 g ’ ’ s as
470143 4780.32/224.331,2441275.08216,12/87,83 ¢
-178. a2 .
PYTA v 2 /149.66137 54310889 73 24072678459 533,45 14 2[366.45
o 2175743459 721266.830411936,7871.47/49.48 e <32641323.13
19693 “ryrapia7 531485020401 -284,18/42.5) ; 7322002950
191,80 RS R 6,82/ 0804 70119179 )
2 2209701 50 747 f1) VgaBin1925 ,25
19 /140,08-175 3226083 2.06/652.61 152 /236,13
2
E 46_ el 95.52/180;
147.28 505 s  BSATS Y 702391
-141.8p/168,68 -191,071129.05
-87.331189.98 15372 — N 7 1 06*?8
A3 3 o5 -99.367TEG:
246, B 4509/193.24
-13,83/191.45 231 45 S {
b ! S 341917498
136221510954 7456 15 172;
—1230&9&9/ N
384701 d

Przypadki: 14 (SGN+)

80

|
409

Przypadki: 17 (SGN-)

WK (KNm/m)
Kierunek automatyczny
max: 3396,42
min: 172,73

- 393538

- 3500,00

- 3000,00

- 2500,00

- 2000,00

- 1500,00

- 1000,00

- 500,00

- -500,00

- -1000,00

- -1500,00

- -1747,03

NYY (shim)

Kierunek automatyczny

max 3031,76
min; -4525,14

3062,08

2800,00

2100.00

1400,00

700,00

700,00

-1400,00

~2100,00

-2800.00

-3500,00

-4200,00

452514



Momenty zginajace My — obwiednia dolna

104 86/676,11

-219,95/199.3
-262,82/205 47 005,

6,74
-310.68(20
Sognalz020 - -42.271483.75
-407,86 e -186,15 2/146,00123,98/237,8858,941464,68
N // -
36938 » " 5ng 9591129 &
o A \12 - g0r13598 -113,6226 2,55
201.11/136,85 220.49/15,06 . - Z

mqh 2 01,89 —
4091449035200 555

-388,72)194 04

-430040~
-321.34]187 282
-278,00(18073

24407183 51

-180,90/156,90 S S
| 21884116060

-87.33189.98

-13.8319145
954
12,3098 98-

29734

Przypadki: 17 (SGN-)

Momenty zginajace M,y — obwiednia gorna

oi
3
15
i
550,27
-1265541333.98
163 83/250.49
1839377017 Nk oo
954 -1§3.78

-251.3pA08. 28211 25 40,13
g

-199; *\ g

< -191/‘5
140 09,69 \
2130k |
N‘ L

|

-275,64/116.28
-346,200128,13

220 .85/83:16214,07/84,95
16547~ By~ 168.80/91.81
-302,13120,282 18267729

T 53 X

-249,11105.685 yasa.49.13 b7 g515562/68.367 7
35 /449‘45 125 DEBA 48 5
1204 i 7
i 439g73 %
-105.70/43 385

156796 —
122 24/77.86 - i
\
-85,89/57.2665,14/37.35°0-15/36.55

9?6/64 6-20.1171

- 21,7517, g : 5
1325650632532 1903 \\@1225 22.76[79.61
-37,82/24,4526.39/18. g:f \\\75:#29 33

20997707 880~ 540 =35
-6.25122.95 b 22,97
3667

Przypadki: 14 (SGN+)
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XX (kNmim)
Kierunek automatyczny
max 3896 42
min:-1729,73

WYY (kNmJ/m)
Kierunek automatyczny
max 105269

min: 682,60

393538

3500,00

3000,00

2500,00

2000,00

1500,00

1000,00

500,00

-500,00

-1000,00

-1500,00

-1747,03

105269

960,00

200,00

640,00

480,00

320,00

160,00

-160,00

-320,00

-480,00

-640,00

682,60



Momenty zginajace M,y — obwiednia dolna

-19478 .
136437857
|
—1ua7ifss—77‘ast42.42
10437508328, RILE el 4
37,8204, 4526.3918.93_350
062 IS0
-102,89
Momenty Myy
208,34
-150,63/13.14
-35,67 L
7900 47> [ 11062
4245117513 /184
_25,75/89,38) [318/40.80
95,6067.91
6.45/01 79181/65.94
35,42 837781858\ 40ld1/2.20
92175 \

6395697 gk
0,92 163/4 \ ?
SI4TSx077/6703
55, 9/3%\ D %5_43
\ 126 '-"
2082

-79,06/139,14

5.60/50,88

A
/-B7.57.57 54/-14.54
1272563 2201285

-81.62/-13.02
25

1
-37.35/50,87
0,62 " -
sﬁs’é&earf

- 73346~ ’
1683706847544879 716

78,64 50 285157
103147343913
6208

230

-55,60/55,85-60.00/124.39

3547/14,89_43 15147 42052/136.56

767,47
-15.89123.022,76/79,61

Fg. 7542933
112411150263
26,83

Przypadki: 17 (SGN-)

82

MYY (kNm/m)
Kierunek automatyczny
max: 105269

min: 682,60

MXY (kNm/m)
Kierunek automatyczny
max 791,46
min:-552,88

105269

960,00

800,00

640,00

480,00

320,00

160,00

0.0

-160,00

-320,00

-480,00

-540,00

682,60

799,37

720,00

600,00

480,00

360,00

240,00

120,00

-120,00

-240,00

-360,00

-480,00

-552,88



Sity membranowe
»T -rozcigganie, ,,-°’ - Sciskanie
Sity membranowe Nyx — obwiednia gérna

b

-447.75117.70 X\ i
2,931 %33

113

5994
28125208 27950798REE
_g47an/06.66"1170.2045.T3:3n
54

459,38/-45, 34256\9\4‘

69 -1381.14/-613. 19

,362537131113147434 6.94-133.06

107 69265544/7560556107
572 2/-10.931752.261-456.63 22379
2% 3978847501773 751.72.73, 51 o5 ’
79120753
552.48/1239.37 gigs e 78290,68
h e 8634143659
-398.16 =
457 350 . ;
33024 —
423%3/—255‘55’ <9 3184419305

--—_._
859773815

-820, ay IRl ———" Srsq
115172k H40.97755 10/259.06 177,09372.08 i 2
43/4;1-' 179 11 752-215,06/503,01
-289,69-1114 60135245 2iesagse2l
16091k12g553 170 1078;
700,54

Sity membranowe Ny — obwiednia dolna

-447.75(-117.70
52,9311

580.75308.00N 4155 06125
-673.39-057 \
506,87/-3: g
T7BER2277 595 i
-942,32.793 361-155.34
23503 TS N, ‘\\ 257 27
-1059051854, 1363994378 >

-576/90/212.83 170.20/45 133 BLS gzM

11862, 53-1311 181474, 34

_1237 59 -2655.44/-756.05610,75

~1753.261456.63
397083715 071773 75172725

98/1179,6573.84/337 71 -318.44/-93.05

Jﬁln/;am 1
147686 519 60/331.13

67352122612 738,18 oo
-488|211250.53/506 20

3097 92

83

Y409

Y09

XX (kN/m)

Kierunek automatyczny
max 11334,98

min: -33729,99

NXX (kMim)
Kierunek automatyczny
max: 11334,98
min: -337289,99

1133500

000,00

4000,00

-4000,00

-8000,00

-12000,00

-16000,00

-20000,00

-24000,00

-28000,00

-32000,00

-33730,00

11335,00

8000,00

4000,00

-4000,00

-8000,00

-12000,00

-16000,00

-20000,00

-24000,00

-28000,00

-32000,00

-33730,00



Sity membranowe Ny, — obwiednia gorna

3446

11071

394178

9225
390,

70

384 4528 455
! 24/:5\\ 124 l
47 3

38550/1318.54

1503,61.17.22194.61
-21,79/7088; \ -38587 616,23/2299,75
-41,52/1023,22 -
110
46,754

99.51/145,72 463 88/48 55, 703" 30851423

%5200,6972015.30
g7 20489281 oo ol s 20 66/559 65
-119,17/56.26

7657,5114231.273-35487.52

199,54/1026,13

B56. S ]

B -81.91/141.84
42589/130 \

-1 06,28}‘71]8 .23 N

,38
=753 -113,18/6,29103.78/824.72
\ -109.60/51.38

-427.27I661.52 e e e EE 2T 51 428,81
W14 226 —wosere0s
257355

911,15 470.39471.16

Sity membranowe Ny, — obwiednia dolna

144613
1107.13/2746,

12301127 1165 75

621.53/2 :‘n 20
497,06/2004)0g -667.29499,
80/-84.1

-2 -463,88/48 55 62 -23.28/514.23
26711176, 79 520054201530
11953/2 204892011 o0 Bl 0 seimso 557250,

-119,17/56.26

765751423127 73,35

-92,13/659.80
-112.33/964 .22

‘ ) s
|

07 -143717.09
2281866743 109 551 38 ’

-503,001619.63 o
-125 > ~
61.35M16.24 ’74*'1/ 23BE 6747 613,37
-166 49 57 97 -50 \\4352/37627
107 13b o
-2 ,89

Przypadki: 14 (SGN+)

Przypadki: 17 (SGN-)

84

NYY (knim)
Kierunek automatyczny
max: 5256,96

min: -21171,62

= 5256,96

- 3036,94

- 816,92

- 140311

- 362313

= -584315

= -8063,17

= -10283,19

= -12503.21

= -1472324

= -16943,26

= -19163,28

= -21383,30

NYY (ki/m)
Kierunek automatyczny
max 5256,96
min:-21171,62

- 5256,06

- 3036,04

- 816,92

~ -1403,11

= -3623,13

- 584315

- -8063,17

= -10283,19

= -12503,21

o -14723,24

= -16943,26

= -19163,28

= -21383,30




5.7.3.6 Mapy sil przekrojowych belki BZ
Sity membranowe
1~ - rozciaganie, ,,-¢

b

- Sciskanie

Sity membranowe Ny — obwiednia gorna

Sity membranowe Nx — obwiednia dolna

| i)

5.7.3.7 Sily przekrojowe w shupach zadaszenia i belce BW
Geometria
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-2000.00

-2000,00

-2600,00

~4200,00

-4300,00



Sity osiowe

Sity tnace F,

Sity tnace Fy
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Momenty zginajace My

Momenty zginajace M,

Momenty skrecajace My
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5.7.3.8 Oczepy
Momenty zginajace

Momenty zginajace Mxx — obwiednia dolna — oczep pod podp(zrq centr
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- ATAFTAGIA77.030m IO ramamoos gy
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5.7.3.9 Pale
Momenty zginajace M, - obwiednia
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ma 1988,
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Sity osiowe w palach/reakcje pionowe pod palami

— I
F7=108,22/653,72 FZ=119,00/650 97|\ | | ‘FZ:410 78/1183,03 |
FZ=382,55/1072,54 FZ=328,06/1046\05 7-183,17/487,39 |

FZ=222,64/698,29 ‘

Fz= 16/423,89|
FZ=304,67/1037,31 | FZ=156,89/439,06 |
FZ=395,79/1276,30 |

_FZ=220,66/694,65 |
FZ=288,98/823,02 ‘

FZ=290,24/825,01 |

FZ=230,56/1283,* 2.
FZ=437'79/1197'89,L|§ | I FZ=088. 271180, o 46/1172.15 |
F2=1091,14/2482,21 | £660.19/1574,90 | =2 :

o
F 2807 841412,42 £=-40,38/398,78 | FZ=139,05(1127,35 |
t 389 49/1605,02 |

FZ=175,35/981,02

4 FZ
FZ=268,66/1243,83 | § b

FZ=395,51/1301.,49
FZ=57,93/2027,69 |

FZ=-396,22/2032,23

5.7.3.10 Wyniki analizy statycznej

a)
b)

c)

d)
e)

2

h)
)

7
k)

Zadaszenie Z1

Przyjeto zadaszenie o konstrukcji powtokowej zatamanej (8 ptatéw) z betonu sprezonego.
Grubo$¢ powtoki 35 cm. Geometria plyty w czesci rysunkowej. Beton klasy C40/50 (inne
wymagania zgodnie z opisem technicznym).

Sprezenie kazdego ptata za pomoca kabli sprezajacych bez przyczepnosci — sploty ze stali

Y 1860S7 — kazdy splot o przekroju poprzecznym A, = 1,5 cm?. Lgcznie przyjeto minimum 25
splotow w kazdym placie. Ostateczna liczba na podstawie projektu wykonawczego. Przyjeto,
naprezenie naciggu w splotach rowne 1420 MPa. Sprezenie wg projektu sprezania
zaakceptowanego lub sporzadzonego przez Projektanta konstrukcji obiektu. Przyjeto sprezenie
po 28 dniach od betonowania, z dopuszczeniem wczesniejszego czesciowego sprezenia.
Kolejnos¢ sprezania kabli zapewniajaca rownomierny rozktad sit na szerokos$ci zadaszenia.
Zakotwienia czynne od strony belki BW, a od strony podpory centralnej zakotwienia bierne.
Zbrojenie zwykte stala BSOOSP. Zasady zbrojenia wedlug projektu wykonawczego. Szczegoty
ksztalt pretow na podstawie projektu warsztatowego zbrojenia.

Platy miejscowo dozbrojone na $cinanie trzpieniami systemowymi.

Belka BW

Przyjeto belke zelbetowa o przekroju 60x80 cm o geometrii wg czesci rysunkowej. Beton

jak dla pozostatej czeéci zadaszenia. Belke betonowac razem z zadaszeniem. Zbrojenie stalg
B500SP. Zbrojenie wg projektu wykonawczego.

Stupy S

Przyjeto stupy zelbetowe o przekroju minimalnym 50x90 cm o geometrii wg czesci
rysunkowej. Beton jak dla pozostatej czesci zadaszenia. Zbrojenie stala BSOOSP — 12#25 +
12#25 + 6#25 +6#25 + dozbrojenie skosow . Zbrojenie wg projektu wykonawczego.

Oczepy OPS

Przyjeto oczepy zelbetowe o wymiarach 3,2 x 3,2 x 1,0 m z betonu klasy C35/45 (inne
wymagania zgodnie z opisem technicznym). Zbrojenie stala BSO0B — siatki #20 co 12 cm
gora i dotem z hakami.

Zadaszenie Z2

Przyjeto zadaszenie o konstrukcji powlokowej zatamanej (9 ptatow) z betonu sprezonego.
Grubos¢ powtoki 35 cm z pogrubiong glowica (50 cm) przy potaczeniu z belka BZ Geometria
ptyty w czesci rysunkowej — doktadna geometria dla deskowania wg projektu architektury.
Beton klasy C40/50 (inne wymagania zgodnie z opisem technicznym).

Sprezenie kazdego ptata za pomoca min. 5 splotow bezprzyczepnosci. Sploty ze stali
Y1860S7 — kazdy splot o przekroju poprzecznym A, = 1,5 cm®. Ostateczna liczba na
podstawie projektu wykonawczego. Przyjeto, napr¢zenie naciggu w splotach rowne 1400
MPa. Sprezenie wg projektu sprezania akceptowanego lub sporzadzonego przez Projektanta
konstrukcji obiektu. Przyjeto sprezenie po 28 dniach od betonowania, z dopuszczeniem
wczesniejszego czeSciowego sprezenia. Kolejnos¢ sprezania kabli zapewniajgca rownomierny
rozktad sil na szerokosci zadaszenia. Zakotwienia czynne od strony zaplecza,

a od strony podpory centralnej zakotwienia bierne.
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0) Zbrojenie zwykle stalg BSOOSP. Zasady zbrojenia wedtug projektu wykonawczego. Szczegoty
ksztalt pretow na podstawie projektu warsztatowego zbrojenia. Ptaty miejscowo dozbrojone
na $cinanie trzpieniami systemowymi.

p) W uzgodnieniu z Projektantem architektury wprowadzi¢ srodki uniemozliwiajgce dostep
na zadaszenie osobom niepowotanym.

q) Belka BZ

r) Przyjeto belke zelbetowg BZ o zmienny przekroju o szerokosci 30 cm. Beton jak dla
pozostatej czes$ci zadaszenia. Potaczenie belki z ptyta zadaszenia Z2 za pomoca pogrubionej
glowicy oraz wzmocnienia w postaci sztywnego wkladu stalowego. Zbrojenie stalag BSOOSP.
Stal wktadu stalowego S355. Zbrojenie wg projektu wykonawczego.

s) Podpora centralna

t) Przyjeto zelbetowa konstrukcje zelbetowa powlokowa stanowiaca podpore dla zadaszen Z1 i
Z2 o geometrii wg czesci rysunkowej - $rednia grubo$é $cian 55 cm. Sciana fundamentowa o
grubosci min. 100 cm. Beton klasy C40/50 (inne wymagania zgodnie z opisem technicznym).
Zbrojenie stala BSOOSP oraz pretami gwintowanymi do zbrojenia konstrukcji zelbetowych,
taczonych odpowiednimi mufami — stal pretdw o granicy plastycznosei fy > 550 MPa.

u) Oczep podpory centralnej - OPL

v) Przyjeto zelbetowy oczep o grubosci 170 cm z betonu C35/45 zbrojony stala BSOOSP.
Geometria wg czesci rysunkowej. Zbrojenie wg projektu wykonawczego.

w) Zadaszenie Z3

X) Przyjeto zadaszenie o konstrukcji zelbetowej plyty w spadku opartej na $cianach zelbetowych.
Grubo$¢ min. 15 cm. Geometria ptyty w czesci rysunkowej — doktadna geometria dla
deskowowania wg projektu architektury. Klasa betonu C35/45 (inne wymagania zgodnie z
opisem technicznym).

y) Zbrojenie zwykte stala BSOOSP. Zasady zbrojenia wedhug projektu wykonawczego. Szczegdly
ksztalt pretow na podstawie projektu warsztatowego zbrojenia.

z) W uzgodnieniu z Projektantem Architektury wprowadzi¢ srodki uniemozliwiajace dostep
na zadaszenie osobom niepowolanym.

aa) Pale fundamentowe

bb) Przyjeto pale zelbetowe wielkosrednicowe o $rednicy D = 80 cm z betonu C35/45 (inne
wymagania zgodnie z opisem technicznym). Zbrojenie stalg BSO0B minimalne: podtuzne
12#20, poprzeczne #12 co 25 cm. Szczegoty wg projektu wykonawczego.

5.7.4 Zaplecze

5.7.4.1 Zaltozenia modelu

Obliczenia przeprowadzono odwzorowujac geometri¢ zaplecza za pomoca elementow
powierzchniowych i pretowych (pale). Model na podstawie geometrii w czesci rysunkowej.
Sprezysto$¢ pionowa podtoza skalnego pod palami: K, = 55700000 kN/m. Przyjeto sprezyste
podparcie boczne pala w skale.

5.7.4.2 Geometria
Uktady lokalne paneli: x — niebieski, y — zielony, z — czerwony.
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Widok og6lny 1

Widok og6lny 2
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Widok $cian

5.7.4.3 Obcigzenia
State
Cig¢zar wlasny (automatycznie)

Warstwy

pZ=-9.18

pz=-9.18 T

pz=9.18 -

pz=082

| pz=-9.18
i

pz=082 |pz-082 |
pZ=-0.82 p7=-082

— pZ=-0.82

=082 (A 27

pZ=082 — pz=082

pZ=646

S R
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pZ=-0.82

p7=-6.46

N pZ=9.18

pZ=-6.46



Obcigzenia state z trybun

Parcie gruntu

Zmienne
Uzytkowe (uproszczone) — w tym z trybun

| PZ=22.00.29.50(r2u) |
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Parcie od naziomu

Uzytkowe na ptycie fundamentowej
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Snieg

/

\

~3y PZ=-2.32(rzut)

2 3£(rzut) _
_ J pZ=-10.21;-13. 69(r pZ=-2. 3221(rz1gt) = A
pZ=-2.32(rzuf) !“ pZ——13 69;-10.21 [rzut) —-—--—..”m* 21 -13.69(rzut)

] 213691021 | ;
W ‘ ‘. ﬁ

Momenty zginajace
Momenty zginajace Mxx — obwiednia gorna

-7.65/-3.30

“15.9217.76g 89,4 86

(25751287 45 5017 734 219,39
1

%%, Ya41011213
207019783067+ 1“131 P

13404577 -17.00-7,3212 984,95 153 86

95 0, 92/4534; 20
-0.77/1.00

147067319
61/106
17 {

MXX, (kNm/m)

95

278,07
260,00
22750
195,00
162,50
130,00
9750
65,00
32,50

-32,50
-59,33



Momenty zginajagce Mxx — obwiednia dolna

112,

:
AL 2RO 143816945 051 5 o7 4

S51758
302411481,

161 189888755 140063 14
a 18,

MXX, (kNmim)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 10 (SGN-)

Momenty zginajace Myy — obwiednia gorna

21,504

-33,061-14,68

/
5 q': 281-4.3437.30117.11
PPN
0217 92 -23

..:.w;a—- 40/12.801,34/256 _10,78-4,2920.68/-853
i -6.45/-228-9.0143.31

-2.07-0.80
091019

83,95
. 55
65,00
52,00
39,00
26,00
13,00
0,0
413,00
26,00
-39,00
B 57
MYY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 9 (SGN+)

Momenty zginajace M,y — obwiednia dolna

26:83+11.45
A0 _3306-1468

Q 13.28/-4,3437,39-17.11
SN

8

6 g
1_‘ -O‘QIHJJQEQWAD
-30141
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Momenty My, — obwiednia gorna

6041217 429 -

303 7,533, 062867397
56

7.0002.88 5271195
1,692,600 5

BT

v

10,174,101, 121’5 157,243, 66
11457 761-2.61

5411101

0.621.08
0,48/0,88

019037
0761129
1 d4g 04709

MXY, (kNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 9 (SGN+)

Momenty zginajace
Momenty zginajace My — obwiednia gorna
6
- .97
.89
-10.81/-6,04
104

3971814 10742090+
1.0412.062,63/5 4171224
1.1512.201 127263193

-0.96+-0.541 3!
-5.09-2.27
-11.07-4.62

9 FOIT 3528073 1 | 165047505 00 AT
14 045175 1.28/2.262,39/4,11 490,
3? 7.25r387 1 Gl
1.112,03 |
280741

-1.08/2,65

Momenty zginajace Myx — obwiednia dolna

2 7 —
5 325/8.76 3.19/8.33
0.69/2‘171 671466 1,53/4,14

B6
124/2,543.22/6.606.17/12.24

-0.58-0,36 i
§ SR 0.9610.541.3
0841048 coono
16602,
% 0,9011,69158/3.321.79/3.95

-11,07/-4 62
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Momenty zginajagce M,, — obwiednia gorna

l
085202 s
063f1 710531 3P2500.98 S 780 8024 Vi
08 3080 -39 e
309 - X
-1.85-0,65 1,6313.042.57/5.04
1-35141127T 1.45/2,692.22/4,29

,20/0,02

Momenty zginajace My, — obwiednia dolna

P.A440.3 8412.06

1
Dbzg0 1P TN 059143 0.95/240
-0.6610. 0550205 050013 " | 0321050 -39
t 202510
1543032370995 13,7 35 1 s
5.79 -4.10-1.65 P2 -320-108 Z
Az ) _ -4.03+1.0!
st o 166 113:006 250456 125/4.113 gouih7
6/1.652.08/3 55 -1491
34115431 17:0.030 567157 5447551
B g
9 S h

Sity membranowe
W $cianach wystepuja znaczne sity membranowe wynikajace z zastosowania pali jako posadowienia.

Momenty zginajace
Momenty zginajace My — obwiednia gorna

21.18/6.382,14/12,03 5. 41/20.64  28/20,1810 65/33.31 ; »
i 053280 2621448 jis 27'?;3 8822730 60113.60
F3 -10.16/-1.43 ~10532 y “

" 023471
21.451-6.9823 991.6,30181510.3816 70/0,06

219 -15,05+-6,74 7] big - v
-28.37113.0231 04113 4327 33-9.83 23.0710.07-22020875 P67 318711549 26.50010.705 43,7 25 4
396,94 | -18.89/9.97 . -33.30/-18.88-38.93/-20,89 143120 -
\ -1476 -32,06/-16,152582/13 15 121.75-1060 11 27 -16:81/9,19 -34.52116.50 15151244 GSTAETU
15 8 3448120 88421712474 4g o oy 342501651 :
= -16.53/0.50 - : -29.85/-12.82
597 pectduizozs -2145-1338-37.60-2339  -26 01 _ -43.73-24.80 1790:516 O -
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40.75-2441
3557/-2021-2155+1321 ]
0639 REN

98



Momenty zginajagce Mxx — obwiednia dolna

J 24:35/40 6.
14961
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257490 | 16487, 07270511149 288111050 22.86/6.64

g 22541758
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Momenty zginajace M,y — obwiednia gorna
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02y 1506097801254 37052
i — 7.247-1.47°5820.04 0,041 14

F11.17M4,12 2,641-0.05-4.931.17
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-37.921-12 884 57/11.32 -24,55/-13,6414.331-8 49 25.14
83101428 117457.17 5 (ol
[
Momenty zginajace M,y — obwiednia dolna
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Sity membranowe
1~ - rozciaganie, ,,-°’ - §ciskanie
Sity membranowe Ny — obwiednia gorna
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Sity membranowe Nyy — obwiednia gorna

06 856 BT 220841130 A——
- -240,12/{134,51

12070154 47 164.621-07.6317435:91.88 : 0423418260 101,20/
jas/ 372610327151 5010448156097 98.8947.39-106 15432.18 612111672 21 8(42,3253.95/29.58 ~
T a661222046.97+2712 2589843 5721898 $399386 11 5156 g15n 6657 55 351641482 T2ETHE92 15 537
5,7 6.32/30 555 727111 287 B1[129.68 582147 81

= ~222,18/-1
37.47110,86112217424,46 ETO137.75111 20065.31 z
- -168,75/-83 41 o
772 232184158 8719114101 551180, 0825917198 68131 10 24152 18.65/64.29 48.001-29.08 g, o o 55168 S - T
LEEE;@‘!E 79.77/157.59 100,15/180.37. 132,841320,692.33142.48 -36,82/-21.28 -128,00/-63,g37° 22130 ZNISEAT s
L e T ' ' 276311496 73134858 001 19284-9651288,55013097 03
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3535/120.28
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Momenty zginajace
Momenty zginajace My — obwiednia gorna

572719
1245/-15,84
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9% z ki r -45.161-20.96
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Momenty zginajace Myx — obwiednia dolna
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164,33

-88,00/-58.40

220,63/10352

14872
B 25000
150,00

MXX, (KNm/m)
Kierunek automatyczny
Przypadki: 9 (SGN+)
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Kierunek automatyczny
Przypadki: 10 (SGN-)



Momenty zginajace M,y — obwiednia gérna
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-40,85/-22.03 -5.98/162 n 281851130 1318217011 77 9473525744538 -16.93-5.4%,
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Momenty zginajace M,y — obwiednia dolna
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Wykresy sit przekrojowych pali
Sity osiowe
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P~/
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Momenty zginajace M,
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5.7.4.4 Wyniki analizy statycznej

a) Plyta stropowa zaplecza

b) Przyjeto zelbetowq plyte stropowa nad zapleczem z betonu C35/45 (pozostale wymagania wg
opisu technicznego) o geometrii wg czesci rysunkowej (grubo$¢ 35 cm/55 cm). Zbrojenie
stala B500B. Zasada zbrojenia wg projektu wykonawczego.

¢) Sciany zewnetrzne

d) Przyjeto zelbetowe $ciany o grubosci 30 cm z betonu C35/45 (pozostale wymagania wg opisu
technicznego) o geometrii wg czgsci rysunkowej. Zbrojenie stala BS00B. Zasada zbrojenia
wg projektu wykonawczego.

e) Sciany wewnetrzne

f) Przyjeto zelbetowe $ciany wewnetrzne o grubosci 30/25/20 cm z betonu C35/45 (pozostale
wymagania wg opisu technicznego) o geometrii wg czgsci rysunkowej. Zbrojenie stala
B500B. Zasada zbrojenia wg projektu wykonawczego.

g) Pale fundamentowe

h) Przyjeto pale zelbetowe wielkosrednicowe o $rednicy D = 80 cm z betonu C35/45 (inne
wymagania zgodnie z opisem technicznym). Cz¢s$¢ pali zgodnie z cze$cig rysunkowa wykonac
w pochyleniu 7:1. Zbrojenie stala BSO0B. Szczegdty wg projektu wykonawczego.

5.7.5 Trybuny

5.7.5.1 Prefabrykaty trybun

Prefabrykaty trybun przyjeto konstrukcyjnie jako plyty o grubosci konstrukcyjnej 23 cm

z betonu klasy min. C35/45 (pozostale wymagania wg projekt architektury). Zbrojenie stala BS00B
wg projekty wykonawczego. Geometria wg projektu wykonawczego. W projekcie warsztatowym
prefabrykatow zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania umozliwiajace transport i montaz prefabrykatow.

5.7.5.2 Zaltozenia modelu fundamentéw trybun

Obliczenia przeprowadzono odwzorowujac geometri¢ trybun za pomocg elementow

i pretowych i powierzchniowych. Geometria uproszczona na podstawie geometrii w czesci
rysunkowe;j.

5.7.5.3 Geometria fundamentow trybun
Widok

—— B R180x90
BR30x110
B R40x80
— B R50x110
= B RE0x60
PALBO

Przypadki: 1(STA1)

5.7.5.4 Obciazenia
State
Cigzar wlasny (bez schodow i siedzisk)
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Schody i siedziska

Zmienne
Obciazenie mieszkanka betonowa
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Obcigzenie na stanowisku pracy

pZ=-1.05(rzut)

pZ=-1.05(rzut) = i
~ 1gggn/f;%_,\

- T
45: pZ=-1.05(rzur) e
<;J' __ pZ105au) S pz:—1.05(mui)_:}

pZ=-1.05(rzut) _

Obciazenie warstwami wzdtuz obejécia nad trybunami (obcigzenie potraktowano jako zmienne w celu
uproszczenie obliczen)

pZ=24.00
| P20 / J

Snieg

pz=2.32(rzut)
pz=-2.32(rzut)
- 23
RE=2.32(zul) pz=-2.32(1zut) e =-2.32(rzuf)
1

ﬂ\lr— —
= = 2 L ———
pZ=-232(rzut) o E=is
i |HEZ /2/33({12',/: =" ,_»—»—-’—’”‘H PZ=2322M) || 5o \i\:__::\\
e | =
- | pr=232ay) | b2 32t

L pZ=-2.32(rzut) |
pZ=-2.32(rzut) ;@w@n :"\ip'z_ S
o - =
e o= 7=232(zut) | p7=2.32(rzut) b\/,

pZ=-2.32[rzul)I L pz=232rzuty R T
¥ g == P pZ=-2.32(rzut)
——————F L] ]

7\

— 3

Obcigzenie thumem
Przyjeto obciazenie o wartosci charakterystycznej qx = 5,0 kN/m?. Uzyto wariantow pasmowych w
celu wyznaczenia maksymalnych wartosci sit przekrojowych.
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5.7.5.5 Sily przekrojowe w elementach
Oczepy
Momenty zginajace My

Momenty zginajace M,
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Sity tnace Fy

Momenty skrecajace My
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Belki oczepowe poprzeczne
Uwaga — w wartosci na wykresach dla belki oczepowej BO1 nie uwzgledniajg faktu zastosowania
belki jako oporu przeciwdziatajacemu zsuwaniu si¢ plyt prefabrykowanych.

Momenty zginajace My

Saw

Sity tnace F,

o

i
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Momenty skre¢cajace My

T —— )
(22 ]
— 707-—--—--—-7--7--

Pale
Momenty zginajace My

[ 5037 |
x52_46 |
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Reakcje/sity osiowe

FX=-4,95/8 64 ‘ ‘ FX=-6,86/2,83

FY=-7.37/4.04
Py FZ=993 72/3021 51
~9,29/0,01 ‘
FX=-5.7906,03 FX=-6,33/12,89 FZ=821,63/1807,58
Fr=177/14,13 FY=810/11,71
FZ=1023 95/3547,10 FZ=797,40/1935 56
2 ! =T, T17 14,
ey ? FZ=339,60/774,01
0

FY=-454/876
FZ=948 65/2034,76

FL:—us 75/9,90 ST
Caared FY=050/1.85
Vg3 214 48 FZ=498,77/899,70
FZ=359,301732,14 FX=-17,2498. .
FY=-,86/-0,40
F7=42349/749,72
T

FX=-1,66/4,74
FY=-16,20/-2 39
FZ=590,67/1693,11

FY=0,41/23,34
FZ=885,44/2478 5 FX=-14.56/4,00
FY=1,07/30,03
FZ=358,46/960,90
'S

FX=0,36/1 68
Fx=-733-21 FY=0542,18

FY="W.20/2.53 _ = . FZ=287,63/474,98
= , FX=-10,36/-0,50 Fy=-483/-2 | 63474,
FZ=439.72/1074,89 Fr=2327/-4 14 Fz-28162/448.31 |
T FZ-234.22/470,83

5.7.5.6 Wyniki analizy statycznej

a) Oczep
Przyjeto oczepy zelbetowe formie belek o przekroju 180x90 cm z betonu klasy C35/45
(pozostale wymagania wg opisu technicznego) o geometrii wg czesci rysunkowej. Zbrojenie
stala BSOOSP. Zasada zbrojenia wg projektu wykonawczego.

b) Belki oczepowe poprzeczne

c) Przyjeto belki oczepowe poprzeczne o przekrojach zgodnie z czes$cig rysunkowa z betonu klasy
C35/45 (pozostatle wymagania wg opisu technicznego) o geometrii wg czesci rysunkowe;.
Zbrojenie stala BSOOSP. Zbrojenie wg projektu wykonawczego.

d) Pale wielkos$rednicowe

e) Przyjeto pale zelbetowe wielkosrednicowe o $rednicy D = 80 cm z betonu C35/45 (inne
wymagania zgodnie z opisem technicznym). Rozwigzanie analogiczne jak w pozostalej czesci
obiektu. Zbrojenie stala BSO0B. Szczegodly wg projektu wykonawczego.

6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
6.1 Projektowana stacja trafo

6.1.1 Wstep
Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy uzbrojenia elektroenergetycznego dla
budynku Amfiteatru zlokalizowanego na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2,
1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 w Krynicy — Zdroju.
Projekt powstat na podstawie warunkow wydanych przez TAURON.

6.1.2 Zakres opracowania
e zasilanie stacji trafo Uzytkownika,
e wyposazenie elektroenergetyczne stacji trafo,
e zasilanie Amfiteatru,
e o$wietlenie terenu.

6.1.3 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
e projekt zagospodarowania terenu,
e warunki przylaczenia wydane przez TAURON,
e opracowanie typowe stacji trafo wedtug ZPUE Wloszczowa.

6.1.4 Zasilanie stacji trafo
Zgodnie z warunkami przylaczenia zasilanie stacji transformatorowej Uzytkownika odbywaé
si¢ bedzie z rozdzielnicy SN 15kV Sn/nN Krynica Nowatorskiego KRS 82438 po dobudowie w nigj
pola liniowego. Tras¢ kabla zasilajgcego pokazano na projekcie zagospodarowania a jego parametry
na schemacie ideowym zasilania.
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6.1.5 Wyposazenie elektroenergetyczne stacji trafo

6.1.5.1 Stacja transformatorowa
Projektowana stacja MRw-bpp 20/630 firmy ZPUE WLOSZCZOWA jest kontenerem
sktadajacym sie z dwdch monolitycznych zbrojonych odlewow betonowych. Montaz stacji polega
na posadowieniu fundamentow a nast¢pnie postawieniu na nim stacji i skrgceniu obu elementow.
Podloga stacji wyposazona jest w otwory technologiczne umozliwiajace wprowadzenie kabli.
Wszystkie urzadzenia rozmieszczono w dwoch pomieszczeniach.
Podstawowe dane techniczne stacji:

- maksymalna moc stacji 630 kVA
- napigcie znamionowe 15kV
- maksymalne napigcie robocze 24 kV

6.1.5.2 Rozdzielnica SN
W przedmiotowej stacji transformatorowej zastosowano rozdzielni¢ SN typu ROTOBLOK w
izolacji SF6 firmy ZPUE Wloszczowa. Podstawowymi elementami rozdzielnicy sg troéjpotozeniowe
roztaczniki. Pola rozdzielnicy wyposazone sg standartowo w uziemniki i blokady uniemozliwiajace
zdjecie oston do czesci potaczen kablowych gdy kabel nie jest uziemiony.

6.1.5.3 Rozdzielnica NN

W opracowaniu przewidziano wyposazenie stacji w rozdzielni¢ NN. Rozdzielnice przewidziano
do rozdziatu energii elektrycznej na napigciu 230/380 V o mocy dostosowanej do transformatora 630
kVA. Pole zasilajace wyposazono w roztgcznik izolacyjny typu INP1250A jako roziacznik gltéwny.
Obwody odplywowe wyposazone sa w roztaczniki izolacyjne bezpiecznikowe. Polaczenie
rozdzielnicy NN z transformatorem projektuje si¢ wykona¢ kablami YKY. Pola odejSciowe
przystosowane sg do wyprowadzen kablowych o przekroju do 240 mm2. Rozdzielnica w wykonaniu
standartowym przystosowana jest do zasilania sieci w uktadzie TN-C.

6.1.5.4 Komora transformatorowa

Gabaryt komory transformatorowej oraz parametry aparatury rozdzielczej SN i NN umozliwiaja
ustawienie w projektowanej stacji transformatora o mocy do 630 kVA. Dla aktualnych potrzeb
zwigzanych z zasilaniem pawilonu projektuje si¢ transformator o mocy 160 kVA. Transformator
ustawiony bedzie na szynach jezdnych utozonych na posadzce i zabezpieczony przed przesuwaniem
si¢ blokada kot. Komora transformatorowa oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego
(wspolny korytarz obstugi rozdzielni SN i NN). W drzwiach komory transformatorowej projektuje
si¢ barierki ochronne. Po stronie sredniego napiecia transformator zostanie polaczony zrozdzielnig
SN kablem 3*YHAKXs 1x70/15 kV. Po stronie SN transformatora nalezy zainstalowaé rozki
uziemiajace do podiaczenia przeno$nych uziemien.

6.1.5.5 Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii elektrycznej dla mocy 120kW zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia
przewidziano jako posredni. W rozdzielni 15 kV zaprojektowano pole pomiarowe skladajace si¢ z
przektadnikow pradowych oraz napigciowych. Obwody pomiarowe od przektadnikéw pradowych
oraz napigciowych doprowadzi¢ do tablicy TL. Tablica licznikowa TL usytuowane bedzie
w pomieszczeniu rozdzielni NN i SN.
Poszczegolne elementy obwoddéw pomiarowych wtérnych zamontowane bedg na typowej tablicy
licznikowe;.
Na tablicy licznikowej zainstalowac nalezy:
o listwe zaciskowg Ska-P1
e licznik energii ZMD
e ochronniki przepigciowe FLD-2/110
e urzadzenie do synchronizacji czasu US-162 DCF
Zdalny odczyt pomiarow realizowany bedzie modulem komunikacyjnym zabudowanym
w liczniku energii.

6.1.5.6 Uziemienie stacji.
Stacja wyposazona bedzie w uziemienie ochronne i uziemienie robocze wykonane jako wspdlny
uziom. Gléwng szyne¢ uziemiajgca stacji stanowi bednarka FeZn 40*5 utozona wewnatrz na Scianie
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budynku. W stacji nalezy uziemi¢ pola $redniego napigcia, kadz transformatora, konstrukcje
izolatoréw , zyle powrotna kabli SN , oscieznice drzwi , rame rozdzielni SN oraz NN. Wszystkie
odgatezienia do przegrod metalowych , konstrukcji do potgczenia zyl powrotnych kabla , kadzi
transformatora wykona¢ przy pomocy linki LY1*35 mm. Odgat¢zienia do drzwi wykonac przy
pomocy linki LY 1*25 mm. Dla podpigcia uziemiaczy przeno$nych nalezy umiesci¢ uchwyty przy
drzwiach wejsciowych do komory trafo oraz przy rozdzielnicy SN i NN. Uziemienie ochronne
urzadzen w budynku wykona¢ w sposéb pokazany na rysunku dolgczonym do dokumentacji.
Uziemienie wewngetrzne wyprowadzone bedzie do zewnetrznego uziomu przy pomocy trzech
oddzielnych przewodéw Fe/Zn 40*5mm wyprowadzonych z budynku stacyjnego. Przewdd
uziemienia roboczego transformatora po stronie niskiego napigcia podiaczy¢ bezposrednio z punktu
neutralnego N do uziomu stacji. Uziemienie ochronne stacji wyprowadzone bedzie do uziomu
zewnetrznego poprzez dwa zlacza kontrolne umieszczone w budynku stacji.  Powyzsze
wyprowadzenia nastgpuja poprzez specjalne otwory montazowe wykonane w $cianie budynku. Do
uziomu wewngetrznego nalezy podigczy¢ rowniez elementy zbrojenia fundamentu stacji. Dla stacji
projektuje sie typowe uziemienia ztozone z uziomu powierzchniowego, wykonanego bednarka FeZn
40x5 mm potaczona z pretami stalowymi o dlugosci 6 m zaglebionymi w ziemi¢e. W przypadku
braku wymaganej warto$ci opornosci uziemienia wykonanego w wyzej wymieniony sposob nalezy
uzupetni¢ uziom o dodatkowe prety zaglebione w ziemig. Rezystancja uziomu zostata dobrana w
oparciu o Wytyczne ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej oraz badania uziemien w sieciach
elektroenergetycznych SN i nN.

6.1.5.7 sprzet BHP.
Stacj¢ nalezy wyposazy¢ w nastgpujacy sprzet BHP:

e drgzek UDI-20kV szt. 1
e drazek UDI-1kV szt.1

o wskaznik napiecia z kontrolka OWN-B-2 szt.1

e akustyczno optyczny wskaznik napiecia typ AOWN-3/1 szt.1

e akustyczno optyczny wskaznik napiecia typ AOWN-3/30 szt.1

e kleszcze izolacyjne robocze KJ-B szt.1

e pomost izolacyjny PJ szt.1
e przenosne uziemiacze U3 z zaciskami do przekroi ptaskich i okraglych szt.1

e tabliczki ostrzegawcze kpl.1
e dywaniki dielektryczne kpl.1
o rckawice elektroizolacyjne 1 para
e kalosze elektroizolacyjne 1 para
e uziemiacz podstaw mocy Ubm szt.4
e koc gasniczy szt. 1
e gadnica proszkowa (do 123kV) szt.1

Wyzej wymieniony sprzet winien si¢ znajdowac na stojaku w pomieszczeniu rozdzielni NN.

6.1.5.8 Instalacja elektryczna
Zasilanie obwodu o$wietlenia i gniazd dla pomieszczen rozdzielni i stacji trafo wykona¢ z szyn
zbiorczych rozdzielni NN. Os$wietlenie pomieszczen rozdzielni i komory transformatorowe;j
wykona¢ oprawami zarowymi zamontowanymi na bocznych $cianach. Wytaczniki o$wietlenia
komory transformatorowej oraz rozdzielni SN i NN zlokalizowaé wewnatrz przy drzwiach
wejsciowych. Oprawy oswietleniowe zasilane bedg przewodami kabelkowymi YDYpzo 3(4) x 1,5
mm uktadanymi na tynku na uchwytach.

6.1.5.9 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
Jako ochrong przed porazeniem elektrycznym projektuje si¢ zgodnie z PN samoczynne wylaczenie
zasilania. Wszystkie czesci metalowe urzadzen bedace w zasiggu dotyku, a mogace si¢ znalez¢ pod
napigciem nalezy chroni¢ przed pojawieniem si¢ niebezpiecznego napigcia. Przewdd neutralny
powinien by¢ koloru niebieskiego za$ ochronny koloru zielono-zottego.
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6.1.5.10 Uwagi koncowe

e (Calos$¢ robot wykonac zgodnie z PN przepisami obowigzujacymi w elektroenergetyce oraz
standardami TAURON.

e  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen instalacji
wg obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedurg.

e Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowiazujace normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z
Polskimi Normami przy zachowaniu przepisow BHP.

6.1.5.11 Obliczenia
e DOBOR TRANSFORMATORA
Dla doboru transformatora przyjeto zapotrzebowanie mocy w wysokosci 120kW;
Ps=120kW
Przy zatozeniu cosfi=0.93 obciazenie moca pozorng transformatora wyniesie
S=120:0,93=129,0kVA
Przyjeto transformator 160k VA .
Dane techniczne transformatora;
Typ transformatora RESIBLOC 160/15;
Sn =250 kVA
Przektadnia 15,75/0,42/0,231 kV.
Grupa polaczen Dys5.
e UZIEMIENIE STACJI TRAFO
Do obliczen przyjmuje si¢ prad zwarcia doziemnego 100A przy czasie trwania zwarcia 0,4s.
Sie¢ pracuje w uktadzie:
SN z izolowanym punktem zerowym
nN — w ukladzie TNC

W celu zapewnienia wlasciwych potencjatéw w sieci nN podczas doziemien po stronie SN stacji
musi zosta¢ spelniony warunek

U
R, < =—L, czyli  warunek U, <U,

gdzie:

Rs- wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potaczonych réwnolegle uziomoéw
(wypadkowa rezystancja wspolnego uziemienia ochronno — roboczego w stacji trafo oraz uziemien
przewodow we wszystkich punktach linii nN tworzacych siec)

Ur - napigcie zakloceniowe (uszkodzeniowe) dla czasu tF przeplywu pradu jednofazowego
zwarcia doziemnego , w V — odczytane z tabeli nr3 wytycznych TD S.A. —270 V dlatF =04 s

Ik1 - prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzadzeniu wysokiego nap. w A

Ig - prad uziomowy — 100 A.

r - wspotezynnik redukcyjny okreslajacy stosunek pradu uziomowego

Ig - do pradu zwarcia doziemnego Ix; w TD S.A. nalezy przyjmowac r = 1

Warto$¢ uziemienia roboczego i ochronnego dla stacji przyjeto RB2<2,7Q

Ur 270V dla t=0,4s

I — 100A

2,70

Sprawdzenie rezystancji zaproponowanego uziemienia, ktorego warto§¢ wg. wzorow
uproszczonych wyniesie:
Dla uziomu poziomego
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rR=27]3
Dla uziomu pionowego

@ﬂ»«ﬁg

p-rezystywnos¢ gruntu (przyjeto 200Q2m)
1-dlugos$¢ uziomu w m
Uziom ztozony z pionowych potaczonych uziomem poziomym
LRI
L= <
ARz EZ7

n-liczba pojedynczych uzioméw pionowych

2
nl, n2-wspolczynnki wykorzystania uziomow dla !
Dhugos$¢ uziomu tasmowego 60m

[lo$¢ uziomoéw pionowych 6 szt. po 6m

20O g
T SO -
> O
IS=€3— _—f;ﬁ]_
S
TSRS D>

= SEESIED %
e DOBOR PRZEKLADNIKOW
Moc 120 kW.
Typ: 5/5VA
k10,2, FS5

S=5VA
Prad obliczeniowy wynikajacy z zapotrzebowania mocy szczytowe; :

5 = 120 =4974

V3*U*cosp  /3*15%0,93

Warunek obcigzenia przektadnikow

0,2 In<Iobl <1,2 In

0,2*%5A< 4,97 <1,2*5

1A<4,97<6A

Dobor przektadnikow pradowych ze wzgledu na wtérna moc obcigzenia

Podpigte do przektadnikow pradowych obwody obcigzaja je nastgpujaca moca

a) elektroniczny licznik energii ZMD  0,125VA

b) do potaczen przektadnikéw z tablica pomiarowa zastosowane zostang przewody o przekroju
2,5 mm o $redniej dtugosci okoto Sm. Rezystancja przewodow wynosi

- L LT
y¥*s  54%10°S/m=*25%10"m

obcigzenie wnoszone przez przewody przy obciazeniu nominalny (5A) wynosi
S,=1"*R, =5"*0,071Q=1,75VA4

¢) moc tracona na stykach potaczen (dla obwodow rozdzielni przyjeto si¢ Rz=0,05Q)

obl

P

S.=1**R_=5%%0,05Q=1,25V4
petna moc obcigzenia
S, =0,125+1,75+1,25=3,125V4

Zgodnie z wymaganiami obcigzenie rdzenia pomiarowego przekladnika pradowego przy
pradzie znamionowym powinno spelia¢ warunek

025%S, <S, <S8,
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co jest spetnione
0,25*%5VA<3,125<5VA

1,25V4<3,125<5VA

Warunek spetniony.
Sprawdzenie przektadnikow napieciowych

Typ: TIC-5
15 0.1
V343
k10,2 ,S=5VA
Obcigzenie obwodow wtormnych przektadnikéw napieciowych
Obwody wtorne przektadnikéw napigciowych obcigzone bgda nastepujacymi urzgdzeniami:
Cewki napieciowe licznika ZMD 1,3V A na faze
Srednie obciazenie miedzyfazowe wyniesie :
S0=1,3VA
Warunek klasy:
0,25*§, <8§, <S8,

0,25*5<1,3<5
1,25<1,3<5

Wielkosci doliczen start mocy i energii z tytulu lokalizacji ukladu pomiarowego
w miejscu innym niz miejsce dostarczania egerii
1. Mnozna dla wskazan I’t uktadu pomiarowego:

: I
kyze =R, n?-1073 gdzie R, = % ;n =212

Isn

gdzie:
k2 - mnozna dla wskazania It
n - przektadnia przektadnikow pradowych
Ipn - znamionowy prad pierwotny przektadnika pradowego [A]
Isn - znamionowy prad wtorny przektadnika pradowego [A]
R} - rezystancja jednego przewodu linii [€2]
l - dtugosc¢ [m]
s - przekrdj przewodu [mm?]
y - konduktywnos¢ 1 przewodu fazowego linii [ﬁ]
n=g=
R, = 1 _ 0,0034Q
b7 34120 7

k;;2, = 0,0034-12-1073 = 0,0000034

2. Procentowe strawy energii biernej indukcyjnej:

2-P 1+tg?
Egry, = pgz_ 9 1-x'-01
3.UN

tgp
gdzie:
Epro, - procentowa warto$¢ strat energii biernej indukcyjne;
Pyrz - moc przylgczeniowa [kW]
Uy - napigcie nominalne sieci [kV]

tge - przyjmuje si¢ wartos¢ 0,4
l - dtugos¢ linii [m]
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X - reaktancja jednostkowa linii [%], przyjeto 0,1&=0,0001%
_2-120 (1+ 0,42
BI% = 3.152 ' 04

) -14-0,0001-0,1 = 0,00014%

3. Stata do obliczenia doliczen strat energii biernej pojemnosciowej w linii kablowe;j
Kpper = kpper *

gdzie:

Kgpe - warto$¢ jednostkowej mocy biernej zalezna od dtugosci, przekroju i napigcia kabla
[kVAr]

l - dtugosc¢ kabla [km]

kpper - stala warto$¢ jednostkowa mocy biernej zalezna od przekroju i napiecia kabla
[kVAr/km]

Kpper = 8,1- 0,014 = 0,1134 [kVAT]

6.1.6 Zasilanie

W ramach zasilania przewidziano wyprowadzenie z rozdzielnicy NN stacji trafo zasilania do
tablicy zaplecza Amfiteatru (TB), tablicy wyposazenia scenicznego (TS1), tablicy o$wietlenia i
iluminacji (TO) Amfiteatru. Linie zasilajace do tablic TB oraz TS1 prowadzone sa poprzez
przeciwpozarowy wytacznik pradu (dla tablicy TB) oraz wylacznik gtowny (dla tablicy TS1). W
obrgbie budynku zaplecza linie zasilajace obudowaé pozarowo. Dla rezerwowego zasilania urzgdzen
wyposazenia scenicznego przewidziano rozdzielnice z zabudowanym gniazdem na potrzeby
podiaczenia przewoznego agregatu pradotworczego. Przelaczenie zasilania agregat-sie¢
przewidziano na rozdzielnicy NN stacji trafo. Zgodnie z wytycznymi Inwestora w poblizu
Amfiteatru przewidziano ztacze kablowe do zasilania obiektu przewidziano do realizacji w
pOzniejszym etapie wraz z jego zasilaniem. Parametry linii kablowych pokazano na schemacie
ideowym zasilania a trasy kabli na projekcie zagospodarowania.

6.1.6.1. UloZenie kabli w ziemi

Glebokos$¢ utozenia kabli w ziemi wynosi 0,7m przy glebokosci rowu kablowego 0,8 m. Kable
nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Kable nalezy uktada¢ w rowie faliscie celem
skompensowania ewentualnych przesunie¢ ziemi, na kablach nalezy utozy¢ oznaczniki co 10 m,
przysypac 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm.

Na tej warstwie nalezy ulozy¢ foli¢ ochronng z tworzywa sztucznego o grubos$ci co najmniej
0,5 mm o trwatym kolorze czerwonym (dla kabli SN) i niebieskim (dla kabli NN
). Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby zakrywajac kabel lub kable, wystawata z kazdej strony na
odlegtos¢ 15 cm. Row kablowy ponad folig nalezy przysypa¢ rodzimym gruntem doprowadzajac
jego powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Kazda z nasypanych warstw nalezy ubijaé. Dalsze
szczegOty uktadania kabli podane sag w normie SEP N-004.

6.1.6.2 Skrzyzowania
Odleglosci pionowe pomigdzy projektowanymi kablami a kablami energetycznymi oraz innym
uzbrojeniem winny wynosi¢ 50 cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych
odlegtosci kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach DVK, utoZzonych na calej
dlugosci skrzyzowania plus 100 cm w obie strony. Skrzyzowania z drogami i placami
przeznaczonymi dla ruchu samochodowego wykona¢ w rurach SRS. Miejsca i typy ukltadanych rur
pokazano na projekcie zagospodarowania.

6.1.6.3 Oswietlenie terenu i zasilanie gniazd 1-fazowych

W ramach o$wietlenia terenu przewidziano wyprowadzenie obwodu z rozdzielnicy NN stacji
trafo. Sterowanie o$wietleniem przewidziano za posrednictwem przekaznika zmierzchowego oraz
zegara. Przewidziano réwniez niezalezny obwod opomiarowany z zastosowaniem sublicznika na
potrzeby iluminacji (gniazda 1-fazowe zlokalizowane na stupach o$wietleniowych).

Na oswietlenie uliczne przewidziano latarnie o wysokosci 4m np. SAL4 z oprawg Iskra LED
24W 4000K T2 montowane na prefabrykowanych fundamentach. W latarniach nalezy zamontowac
typowe ztacza typu SINTUR. Latarnie winny by¢ wyposazone w tabliczke numeracyjng i tabliczke
ostrzegawczg. Latarnie do wysokosci 2,0 m pomalowa¢ farbg antyplakat i antygrafitti. Po
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wybudowaniu projektowanych latarni obwody oswietleniowe nalezy ponumerowaé¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem. Lokalizacj¢ opraw oraz trasy prowadzenia pokazano na projekcie zagospodarowania.
Uktadanie kabla wykona¢ analogicznie jak w punkcie 1.6.1 oraz 1.6.2 uktadajac go pod chodnikami
na glebokosci 0,5m.

UWAGA:

SLUP MA BYC WYPOSAZONY W GNIAZDO DO ZAWIESZENIA OZDOB
SWIATECZNYCH. KONIECZNE JEST ZWERYFIKOWANIE WYSOKOSCI
ZAWIESZENIA OZDOBY SWIATECZNEJ I SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI
PROPONOWANEGO SLUPA. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE SLUPA O WIEKSZEJ
SREDNICY W PRZYPADKU GDY CIEZAR I POWIERZCHNIA BOCZNA OZDOBY 1
OPRAWY PRZEKROCZY DOPUSZCZALNA DLA DANEGO SLUPA

6.1.6.4 Ochrona przed porazeniem

Jako system ochrony przed porazeniem przyj¢to samoczynne wytaczenie w uktadzie sieci TNC.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dopuszczalny czas odigczenia napigcia nie moze przekroczy¢
5 sekund. Samoczynne wylaczenie przy powyzszym zatozeniu bedzie realizowane przy pomocy
bezpiecznikdéw mocy zainstalowanych w stacji transformatorowej. Warunkiem szybkiego wytaczenia
jest spetnienie warunku:

Zs*Ja<=Uo

gdzie:

Zs - impedancja p¢tli zwarcia

Ja=k * Jb - warto$¢ pradu zapewniajaca szybkie wytaczenie

Uo - napigcie migdzy przewodem skrajnym, a ziemig

6.1.6.5 Bilans mocy

Tablica TB — 54,3kW

Tablica TS1 — 78,1kW

Tablica TO — 0,92kW

Oswietlenie terenu 0,14kW

Gniazda 1-fazowe dla potrzeb iluminacji 2,0kW
Zasilanie ztgcza kablowego — 30,0kW
Psz=164,5x0,7=115,2kW

Przyjeto 120,0kW

6.2 Przebudowa stacji trafo

6.2.1 Wstep
Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy przebudowy istniejagcego uzbrojenia
elektroenergetycznego kolidujacego z projektowanym zagospodarowaniem terenu dla budynku
Amfiteatru zlokalizowanego na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9,
1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 w Krynicy — Zdroju.
Projekt powstat na podstawie warunkow wydanych przez TAURON.

6.2.2 Stan istniejacy
Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez Tauron zachodzi konieczno$¢ przebudowy
nastepujacych elementow uzbrojenia elektroenergetycznego zlokalizowanego na terenie Inwestycji:
e Istniejgca stacja transformatorowa Sn/nN Krynica Nowatorskiego — KRS82348 — do
przebudowy,
e Istniejgca linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie-Czarny Potok , relacja stacja trafo
Sn/nN Krynica Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo SN/nN Krynica Stary Dom
Zdrojowy KRS 8285 typu XUHAKXS 3x120mm — do przebudowy,
e Istniejgca linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie — Czarny Potok relacji stacja trafo
Sn/NN Krynica Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo Sn/nN Krynica PSS KRS
8278 typu XUHAKXS 3x120 — do przebudowy
o Istniejace zlacze kablowe nr ZK-KRS 297455 (17839/RD-8) — do demontazu,
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e Istniejgca linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo SN/nN Krynica Tor
Saneczkowy KRS 8557 relacji ztgcze kablowe nr ZK-KRS 297455 — ztgcze kablowe nr
ZK-KRS 297456 typu YAKY 4x35 obwod nr 1 — do demontazu
UWAGA : ze zlacza kablowego nr ZK-KRS 297455 (17839/RD-8) zasilane s3 trzy
odbiory :

> biblioteka,

» tor saneczkowy,

» antena obslugujaca monitoring parku.
Zgodnie z oSwiadczeniem Inwestora przed przystapieniem do demontazu umowy
z Tauron dotyczace tych obiektéw zostana rozwiazane.

W ramach projektu zachodzi rowniez konieczno$¢ przebudowy kabli NN wyprowadzonych z
rozdzielnicy NN stacji transformatorowej relacji rozdzielnica NN hotelu — stacja trafo KRS 82438
(po przebudowie stacji KRS 82438). Przedmiotowe kable sa wlasno$cia Uzytkownika. Przed
przystapieniem do przebudowy nalezy potwierdzi¢ parametry linii kablowych NN i uzgodnié
harmonogram prac z Uzytkownikiem ewentualnie zapewniajac na okres przebudowy zasilanie w
oparciu o agregat pradotworczy.

6.2.3 Przebudowy linii kablowych SN

W ramach projektu przewidziano przebudowy nastgpujacych linii kablowych SN:
e linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie-Czarny Potok , relacja stacja trafo Sn/nN
Krynica Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo SN/nN Krynica Stary Dom Zdrojowy
KRS 8285 typu XUHAKXS 3x120mm,
e linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie — Czarny Potok relacji stacja trafo Sn/NN
Krynica Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo Sn/nN Krynica PSS KRS 8278 typu
XUHAKXS 3x120.
Kable nalezy wprowadzi¢ do docelowej lokalizacji rozdzielnicy SN stacji trafo KRS 82438.
Celem szczegotowej lokalizacji i identyfikacji istniejacych linii kablowych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Na projektowane odcinki przyjeto kable typu 3xXRUHAKXS 1x120 taczone z
istniejgcymi odcinkami kabli za pomocg muf kablowych firmy RAYCHEM. Trasy przebudowy kabli
wykona¢ zgodnie z trasa pokazana na projekcie zagospodarowania.

6.2.4 Przebudowy linii kablowych NN

W ramach projektu przewidziano przebudowe linii kablowych NN wyprowadzonych z
rozdzielnic bedacych wilasnoscig Uzytkownika. Z uwagi na brak szczegétowych danych odnosnie
parametrow przedmiotowych kabli zatozone w projekcie parametry kabli nalezy przed
przystapieniem do przebudow zweryfikowac z Wiascicielem.

Celem szczegotowej lokalizacji i identyfikacji istniejacych linii kablowych nalezy wykonaé
przekopy kontrolne. Na projektowane odcinki przyjeto kable typu NA2XY-J 4x240 mm taczone z
istniejgcymi odcinkami kabli za pomocg muf kablowych firmy RAYCHEM. Trasy przebudowy kabli
wykona¢ zgodnie z trasa pokazang na projekcie zagospodarowania.

6.2.5 Ulozenie kabli w ziemi

Glebokos¢ utozenia kabli w ziemi wynosi 0,8 m przy glebokosci rowu kablowego 0,9 m dla
kabli SN oraz odpowiednio 0,7 i 0,8 dla kabli NN. Kable nalezy ulozy¢ na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm. Kable nalezy uktada¢c w rowie faliScie celem skompensowania ewentualnych
przesunie¢ ziemi , na kablach nalezy utozy¢ oznaczniki co 10 m , przysypa¢ 10 cm warstwa piasku,
a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15 cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folig
ochronng z tworzywa sztucznego o grubos$ci co najmniej 0,5 mm o trwatym kolorze czerwonym dla
kabli SN oraz niebieskim dla kabli NN. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby zakrywajac kabel lub
kable, wystawata z kazdej strony na odlegtos¢ 15 cm. Réw kablowy ponad folig nalezy przysypac
rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchni¢ do stanu pierwotnego. Kazdg z nasypanych
warstw nalezy ubijaé. Dalsze szczegdty uktadania kabli podane sg w normie SEP 004.

118



6.2.6 Skrzyzowania.

Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami a kablami energetycznymi oraz innym
uzbrojeniem winny wynosi¢ 50 cm. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania powyzszych
odlegtosci kabel w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach DVK, utoZzonych na calej
dlugosci skrzyzowania plus 100 cm w obie strony. Miejsca i typy ukladanych rur pokazano na
projekcie zagospodarowania.

6.2.7 Stacja transformatorowa

Projektowana stacja transformatorowa jest rozwigzaniem typowym zaprojektowanym w
oparciu o prefabrykaty produkowane przez ZPUE Wtloszczowa. Projektowana stacja zlokalizowana
bedzie na poziomie terenu. Rzut stacji oraz rozmieszczenie urzadzen pokazano na rysunkach. Stacja
transformatorowa sktada si¢ z nastepujacych wydzielonych elementow :

e rozdzielni SN 15 kV czesc TAURON
e rozdzielni SN 15 kV oraz rozdzielni NN1 kV - cze$é Uzytkownika
e komory transformatorowej

Pomieszczenia stacji transformatorowej wyposazone bgda w wentylacje grawitacyjng oraz
dodatkowo mechaniczng zasilang z cze$ci NN Uzytkownika. Rozmieszczenie urzadzen stacji
pokazano na rysunku.

UWAGA:

W DRZWIACH POMIESZCZENIA ROZDZIELNI SN UZYTKOWNIKA
ZAINSTALOWAC ZAMEK Z WKELADKA MASTER KEY UMOZLIWIAJACY DOSTEP DO
UKLADOW POMIAROWYCH DLA SEUZB TAURON

6.2.8 Rozdzielnia SN

Wyposazenie rozdzielni SN w czesci TAURON stanowi rozdzielnica SN 15 kV typu
ROTOBLOK w izolacji SF6 sktadajaca si¢ z trzech pél liniowych i rezerwy miejsca na czwarte pole
dla budynku Amfiteatru. Z rozdzielnicy tej zasilona zostanie rozdzielnica SN dla zasilania
podstawowego w czesci Uzytkownika (Hotel Prezydent). Wyposazenie stacji w czesci Uzytkownika
stanowi rozdzielnia SN zaprojektowana w oparciu o katalog ZPUE — Wioszczowa. W stacji
transformatorowej (cze$¢ Uzytkownika) zastosowano rozdzielni¢ SN skladajaca sie z pol typu
Rotoblok SF w nastgpujacej konfiguracji:

e pole tacznika szyn z pomiarem energii
e pole transformatorowe

Pola rozdzielnic zaprojektowano w ustawieniu przySciennym. Szyny zbiorcze rozdzielnicy
$redniego wykonane s szynami P 40x5 mm. Potaczenie rozdzielni SN z transformatorem projektuje
si¢ wykona¢ kablami 3*YHAKXs 1x70 mm w przestrzeni podtogi technicznej, za§ rozdzielni NN z
transformatorem kablami 4*(2*YKY1*240mm).

Podstawowe dane techniczne:

- napigcie robocze 15 kV

- maksymalne napiecie robocze 25 kV

- prad znamionowy szyn zbiorczych 630 A

- wytrzymalo$¢ zwarciowa szyn roboczych 250 MVA

- prad znamionowy - pol transformatorowych 400 A

- p6l liniowych 630 A
UWAGA:

SYGNALIZATOR ZWARC DOZIEMNYCH NA KABLU ODPLYWOWYM SN Z
PROJEKTOWANEJ] STACJI OPISAC W UZGODNIENIU Z TAURON NA ETAPIE
REALIZACIIL.
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6.2.9 Komora transformatorowa

Gabaryty komory transformatorowej umozliwiaja ustawienie jednostki transformatorowe;j
15/0.4kV o mocy do 630kVA. Dla potrzeb zasilania mocg w wysokosci 380kW przewiduje si¢
zabudoweg transformatora suchego typu RESIBLOC o mocy 630 kVA. Komora transformatorowa
oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego $ciankg. Dla prawidlowego chiodzenia
transformatora przewidziano wentylacj¢ grawitacyjng wspomagang wentylatorem zabudowanym w
drzwiach stacji trafo. Wentylator zalaczany bedzie za pomoca termostatu w stacji trafo. Zasilanie
elementow zwigzanych z funkcjonowaniem stacji to jest przekaznika kontroli temperatury
transformatora , sygnalizatora zwar¢ doziemnych , termostatu wykonaé z rozdzielnicy NN stacji
trafo.

6.2.10 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla mocy 380kW zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
przewidziano jako posredni. W rozdzielni 15 kV zaprojektowano pole pomiarowe sktadajace si¢ z
przektadnikow pradowych oraz napi¢ciowych. Obwody pomiarowe od przektadnikéw pragdowych
oraz napigciowych doprowadzi¢ do tablicy TL. Tablica licznikowa TL usytuowane bedzie w
pomieszczeniu rozdzielni NN i SN.

Poszczegolne elementy obwodow pomiarowych wtdrnych zamontowane bgda na typowej
tablicy licznikowe;.

Na tablicy licznikowej zainstalowa¢ nalezy:

e listwe zaciskowg Ska-P1

e licznik energii ZMD

e ochronniki przepigciowe FLD-2/110

e urzadzenie do synchronizacji czasu US-162 DCF

Zdalny odczyt pomiaréw realizowany bedzie modutem komunikacyjnym zabudowanym w
liczniku energii.

6.2.11 Uziemienie stacji

Stacja wyposazona bedzie w uziemienie ochronne i uziemienie robocze $redniego i niskiego
napi¢cia wykonane jako wspolny uziom. W stacji nalezy uziemi¢ pola sredniego napiecia, rozdzielnig
niskiego napigcia, kadz transformatora, szyny jezdne transformatora, konstrukcje izolatorow oraz
zyte powrotna kabli SN. Przewod uziemienia roboczego transformatora po stronie niskiego napiecia
podtaczy¢ bezposrednio z punktu neutralnego N do uziomu stacji. Dla stacji projektuje si¢ typowe
uziemienia ztozone z uziomu powierzchniowego, wykonanego bednarka FeZn 40x5 mm oraz uziomu
glebinowego wykonanego z pretow stalowych. Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiar
rezystancji uziemienia.

6.2.12 Sprzet BHP
Nie przewiduje si¢ wyposazenia w sprz¢t BHP pomieszczenia rozdzielni SN TAURON z
wyjatkiem sprzetu wymaganego przepisami szczegétowymi TAURON. Dla czgsci uzytkownika
stacje nalezy wyposazy¢ w nastgpujacy sprzet BHP:

e drgzek UDI-20kV szt. 1
e drazek UDI-1kV szt.1

o wskaznik napiecia z kontrolka OWN-B-2 szt.1

e akustyczno optyczny wskaznik napiecia typ AOWN-3/1 szt.1

e akustyczno optyczny wskaznik napigcia typ AOWN-3/30 szt.1

e kleszcze izolacyjne robocze KJ-B szt.1

e pomost izolacyjny PJ szt.1

e przenos$ne uziemiacze U3 z zaciskami do przekroi ptaskich i okraglych szt.1

e tabliczki ostrzegawcze kpl.1

o dywaniki dielektryczne kpl.1

o rekawice elektroizolacyjne 1 para
e kalosze elektroizolacyjne 1 para
e uziemiacz podstaw mocy Ubm szt.4

e koc gasniczy szt. 1
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e gasdnica proszkowa (do 123kV) szt.1
Wyzej wymieniony sprz¢t winien si¢ znajdowaé na stojaku w pomieszczeniu rozdzielni NN.

6.2.13 Uwagi koncowe

e (Calosc robot wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujacymi w elektroenergetyce.

e Wykonawca w/w zakresu robot powinien zapozna¢ si¢ z cato$cig dokumentacji
jednoczesnie.

o Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spelnia¢ obowiazujace przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen
instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura.

e Projekt niniejszy opracowany zostal w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z
Polskimi Normami przy zachowaniu przepisow BHP.

6.2.14 Obliczenia

e DOBOR TRANSFORMATORA

Dla doboru transformatora przyjeto zapotrzebowanie mocy w wysokosci 380kW;
Ps=380kW

Przy zatozeniu cosfi=0.93 obciazenie moca pozorna transformatora wyniesie
S=380:0,93=408,6kVA

Przyjeto transformator 630k VA .

Dane techniczne transformatora;

Typ transformatora RESIBLOC 630/15;

Sn =250 kVA

Przektadnia 15,75/0,42/0,231 kV.

Grupa polaczen Dys5.

e UZIEMIENIE STACJI TRAFO

Do obliczen przyjmuje si¢ prad zwarcia doziemnego 100A przy czasie trwania zwarcia 0,4s.
Sie¢ pracuje w uktadzie:

SN z izolowanym punktem zerowym

nN — w uktadzie TNC

W celu zapewnienia wlasciwych potencjatow w sieci nN podczas doziemien po stronie SN stacji
musi zosta¢ spelniony warunek

U
R, < =——, czli  warunek U, <U,

gdzie:

Rs- wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potaczonych réownolegle uziomoéw
(wypadkowa rezystancja wspolnego uziemienia ochronno — roboczego w stacji trafo oraz uziemien
przewodow we wszystkich punktach linii nN tworzacych siec)

Ur - napiecie zaktoceniowe (uszkodzeniowe) dla czasu tF przeplywu pradu jednofazowego
zwarcia doziemnego , w V — odczytane z tabeli nr3 wytycznych TD S.A. —270 V dlatF =0,4 s

Ik1 - prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzgdzeniu wysokiego nap. w A

I - prad uziomowy — 100 A.

r - wspolczynnik redukcyjny okreslajacy stosunek pradu uziomowego

Ig - do pradu zwarcia doziemnego Ix; w TD S.A. nalezy przyjmowac r = 1

Warto$¢ uziemienia roboczego i ochronnego dla stacji przyjeto RB2<2,7Q

Ur 270V dla t=0,4s

Ig — 100A
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R <UF Ur 27O<27Q
Bl Iz 10077
Sprawdzenie rezystancji zaproponowanego uziemienia, ktorego warto§¢ wg. wzorow
uproszczonych wyniesie:

Dla uziomu poziomego
rR=27]3
Dla uziomu pionowego
B=LC]
p-rezystywnos$¢ gruntu (przyjeto 200Qm)
1-dtugo$¢ uziomu w m
Uziom ztozony z pionowych potaczonych uziomem poziomym
Zz— R
g s =g

n-liczba pojedynczych uziomoéw pionowych

a

Z
N1, n2-wspolczynnki wykorzystania uziomow dla [
Dhugo$¢ uziomu tasmowego 60m
[lo§¢ uziomoéw pionowych 6 szt. po 6m

SO -
2O
IS —ét@_
&
SRS A D>

S SHESITCOPD> %
e DOBOR PRZEKLADNIKOW
Moc 380 kW.
Typ: TPU 50.11 15/5VA
k10,2, FS5
S=5VA

Prad obliczeniowy wynikajacy z zapotrzebowania mocy szczytowe; :
5 = 380 =15,74

J3*U*cosp ~3%15%0,93

Warunek obcigzenia przektadnikow

0,2 In<Iobl <1,2 Ix

0,2*15A< 15,7 <1,2*15

3A<15,7<18A

Dobor przektadnikow pradowych ze wzgledu na wtérng moc obciazenia

Podpigte do przektadnikow pradowych obwody obciazaja je nastgpujaca moca

a) elektroniczny licznik energii ZMD  0,125VA

b) do potaczen przektadnikoéw z tablicg pomiarowa zastosowane zostang przewody o przekroju
2,5 mm o $redniej dtugosci okoto Sm. Rezystancja przewodow wynosi

- L _2Em 070
y*s 54%10°S/m=25*%10"m

obciazenie wnoszone przez przewody przy obcigzeniu nominalny (5A) wynosi
S,=1"*R,=5"*%0,01Q=1,75V4
¢) moc tracona na stykach potaczen (dla obwodow rozdzielni przyj¢to si¢ Rz=0,05Q)

obl

P

S.=1?*R_=5%2%0,05Q=125V4

petna moc obcigzenia
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S, =0,125+1,75+1,25=3,125V4

Zgodnie z wymaganiami obcigzenie rdzenia pomiarowego przektadnika pragdowego przy
pradzie znamionowym powinno spelnia¢ warunek

0,25*S, <S8, <S8,

co jest spetnione

0,25*%5VA<3,125<5VA

1,25VA<3,125<5V4

Warunek spetniony.
Sprawdzenie przektadnikow napieciowych
Typ: TIC-5
15 0.1
V3 43
k10,2 ,S=5VA
Obcigzenie obwodow wtormnych przektadnikéw napieciowych
Obwody wtoérne przektadnikéw napieciowych obcigzone beda nastepujacymi urzadzeniami:
Cewki napieciowe licznika ZMD 1,3VA na fazg
Srednie obciazenie migdzyfazowe wyniesie :
S0=1,3VA
Warunek klasy:
0,25*§, <8§, <S8,

0,25*5<1,3<5

1,25<13<5

6.2.15 Zestawienie podstawowych materialow
6.2.15.1 Stacja trafo

Rozdzielnia SN 15 kV — 3 polowa typ ROTOBLOK SF (3 pola liniowe TAURON) | 1 kpl.
Sygnalizator zwarcia doziemnego SMZ-2 1 kpl
Rozdzielnica SN 15kV Uzytkownika (wg rysunku) 1 kpl
Rozdzielnia NN 1 kV 5 polowa typ RN-EFEN — ZPUE Wloszczowa 1 kpl.
Tablica licznikowa (wyposazenie wedlug schematu ideowego) 1 kpl.
Transformator mocy typ RESIBLOC 15,75/0,42 kV — 630 kVA Dy5 1 szt
Kabel YHAKXs 70 mm 30 mb
Gtowica kablowa typ ITK224— Raychem 4 kpl
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 40*5 mm 80 mb
Prety stalowe Fe/Zn @ 20,1=6 m 9 szt
Kabel YKY 240 32mb

6.2.15.2 Kabel SN relacja stacja trafo SM/NN krynica nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo
SN/NN Kkrynica stary dom zdrojowy KRS 8285

Kabel XRUHAKXs 1x120 mm?2 m 27
Folia czerwona poliuretanowa m 3
Piasek m3 0,3
Mufa kablowa POLJ-24/1x70-150 kpl 1
Glowica kablowa POLT-24D/1XI kpl 1

6.2.15.3 Kabel SN relacja stacja trafo SN/NN krynica nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo
SN/NN krynica PSS KRS 8278

Kabel XRUHAKXs 1x120 mm?2 m 27
Folia czerwona poliuretanowa m 3
Piasek m3 0,3
Mufa kablowa POLJ-24/1x70-150 kpl 1
Glowica kablowa POLT-24D/1XI kpl 1
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6.2.15.4 Zestawienie demontazowe (wlasno$§¢ Tauron)

Rozdzielnica SN stacji Krynica Nowatorskiego — KRS82348 (2 pola liniowe) | kpl 1
Kabel XUHAKXS 3x120mm m 80
ZYacze kablowe nr ZK-KRS 297455 (17839/RD-8) kpl 1
Kabel YAKY 4x35 m 84

6.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne

6.3.1 Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznej wewnetrznej dla budynku
Amfiteatru zlokalizowanego na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9,
1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 w Krynicy — Zdroju.

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora.

Dopuszcza si¢ zastosowanie elementéw rownowaznych do opisanych w projekcie o parametrach
1 mozliwosciach technicznych nie gorszych niz zaprojektowane.

Wszelkie nazwy wlasne w projekcie wykonawczym sg uzyte wyltacznie w celu wskazania dostatecznie
doktadnych okreslen dla lepszego opisu przedmiotu zamowienia oraz w celu realizacji wymagan
dotyczacych parametréow i mozliwo$ci technicznych.

6.3.2 Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:
zlecenia Inwestora

podktady architektoniczno — budowlane

wytyczne branzowe i technologiczne

obowigzujace normy i przepisy

uzgodnienia z Inwestorem

warunki przylaczenia wydane przez Tauron

6.3.3 Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla obiektu odbywa sie po stronie sredniego napigcia w stacji
transformatorowe;j. Projekt ten stanowi niezalezne opracowanie.

6.3.4 Przeciwpozarowy wylacznik pradu oraz wylacznik gléwny wyposazenia scenicznego

Dla umozliwienia wytaczenia napiecia w budynku zaplecza Amfiteatru przewidziano przeciwpozarowy
wylacznik pradu. Zastosowano na niego wylacznik zabudowany w pomieszczeniu magazynu
podrecznego z przyciskiem wyzwalajacym zlokalizowanym przy wejsciu do budynku. Obok
wylacznika PWP zlokalizowano wylacznik glowny dla  odbiorow wyposazenia scenicznego.
Przeciwpozarowy wyltacznik pradu (PWP) wraz z wylacznikiem gtownym (WG — dla tablicy
wyposazenia scenicznego TS1) zabudowaé¢ w obudowie EI120 z drzwiami EI60 wg projektu
architektonicznego. Lokalizacje przyciskow pokazano na planie instalacji. Przewody do przyciskow
wylaczenia pozarowego oraz przycisku WG nalezy wykonaé z zastosowaniem przewodow niepalnych
typu NHXH3x2,5 FE180 PH90/E90 lacznie z systemami ich mocowania.

6.3.5 WLZ-TY

Z rozdzielnicy RGNN stacji trafo wyprowadzone zostang nast¢pujace wlz-ty:

o zasilanie tablicy gtoéwnej budynku zaplecza Amfiteatru (TB),

o zasilanie tablicy TS1 przeznaczonego dla zasilania elementéw wyposazenia scenicznego,
o zasilanie tablicy o$wietlenia i iluminacji TO.
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Wiz-ty zasilajace tablice TB, TS1 i TO ujete sg w projekcie uzbrojenia elektroenergetycznego. Ponadto
z tablicy TS1 przewidziano zasilanie tablicy TS2 (wlz ujety w projekcie instalacji elektrycznej
wewnetrznej). Wlz-et ten prowadzi¢ w rurze ostonowej utozonej pod konstrukcja trybun. Przebieg
rurazu pokazano na rysunku. Przejscia przez S$ciany ponizej poziomu terenu wykonac jako
gazoszczelne.

6.3.6 Tablica rozdzielcza TB

Dla potrzeb rozdzialu energii elektrycznej w budynku zaplecza w wydzielonym pomieszczeniu
przewidziano tablicg TB. Na tablice przewidziano tablice w wykonaniu nasciennym np. XL3-160 4x24
produkcji Legrand. Z tablicy tej wyprowadzono linie zasilajace poszczegélne elementy instalacji
elektrycznej budynku tj. zasilanie o$wietlenia, zasilanie urzadzen przewidzianych projektami wentylacji
, wodan oraz c.o. Tablica TB wyposazona zostanie we wsporniki montazowe TH 35 stuzace do
zatrzaskowego mocowania roztagcznikdw, wylacznikéw instalacyjnych, rdéznicowo pradowych.
Szczegoly rozwigzania pokazane zostaly na schemacie ideowym tablicy TB.

6.3.7 Tablice rozdzielcze TS1, TS2

Dla potrzeb zasilania urzadzen wyposazenia rezyserki oraz wyposazenia scenicznego przewidziano
tablice TS1 zlokalizowana w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu w budynku zaplecza oraz tablice
TS2 zlokalizowana na centralnym stupie zadaszenia amfiteatru. Zgodnie z wytycznymi w tablicach TS1,
TS2 przewidziano odpowiednie zabezpieczenia dla obwodow technologicznych. Tablicg TS2
przewidziano w wykonaniu nasciennym o stopniu ochrony IP65.

6.3.8 Instalacja o§wietlenia trybun i iluminacji amfiteatru

W ramach o$wietlenia trybun oraz iluminacji przewidziano tablice TO zlokalizowana na centralnym
stupie konstrukcyjnym. Sterowanie oswictleniem przewidziano za posrednictwem zegara oraz
przekaznika zmierzchowego. Dla potrzeb awaryjnego wytaczenia o$wietlenia przewidziano na zasilaniu
wyltacznik wyposazony w wyzwalacz wzrostowy z przyciskiem przy wejsciu gtéwnym do budynku
zaplecza. Dla potrzeb rozprowadzenia zasilania do opraw o§wietleniowych przewidziano utozenie rur
instalacyjnych zgodnie z zalaczonym do projektu rysunkiem. Szczegdtowa lokalizacja opraw wg
projektu architektonicznego. Wykonanie rurazu skoordynowac z pracami ziemnymi i budowlanymi.
W ramach podswietlenia porgczy przewidziano zastosowaé oprawy zasilane za posrednictwem
dedykowanych zasilaczy. Na planie instalacji wydzielono w obrebie danego obwodu o$wietleniowego
oprawy zasilane z poszczeg6lnych zasilaczy (indeks literowy przy oprawie : a,b,c.....).

Typy opraw opisano na rysunkach.

6.3.9 Instalacje o$wietlenia ogélnego budynku zaplecza

Instalacje os$wietlenia zaprojektowano w oparciu o obowigzujacg norme¢ os$wietleniows. Instalacje
o$wietleniowa przewidziano w oparciu o oprawy ze zrodtem $wiatta LED. Typy opraw podano na
planie instalacji o§wietlenia. Dobrane projektem typy opraw nalezy traktowac jako przykladowe.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw pod warunkiem zachowania parametréw os$wietlenia.
Laczniki i przyciski zaprojektowano jako podtynkowe montowane na wysokosci 1,2m. od posadzki.
Ciagi gtowne o$wietlenia prowadzi¢ na korytku kablowym a instalacj¢ w pomieszczeniach w tynku. Dla
instalacji przewidziano zastosowanie osprzetu o stopniu ochrony co najmniej IP44. Sterowanie
oswietleniem zaplecza odbywac si¢ bedzie za posrednictwem czujnikéw ruchu oraz indywidualnych
wylacznikow.

6.3.10 Instalacja oSwietlenia awaryjnego i kierunkowego

W ramach instalacji o§wietlenia awaryjnego zaprojektowano zasilanie opraw ewakuacyjnych oraz
opraw kierunkowych zlokalizowanych zgodnie z zalaczonymi rzutami. Drogi komunikacji ogdlnej
zarowno poziome jak tez pionowe wyposazono w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez 1 godzing po zaniku o$wietlenia podstawowego.
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Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane bedzie zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172
systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi ewakuacyjnej zapewnione bedzie
natgzenie o$wietlenia co najmniej 11x.

6.3.11 Instalacje gniazd wtykowych 1 faz

Dla celow porzadkowych zaprojektowano obwody gniazd wyprowadzone z tablicy TB. Rozmieszczenie
gniazd pokazano na rzucie budynku zaplecza. Sposéb rozprowadzenia obwodow jak dla o$wietlenia
ogolnego. Nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP 44. Gniazda montowaé¢ na wysokos$ci
uzgodnionej z Uzytkownikiem.

6.3.12 Instalacja odbiorow technologicznych sily 1 i 3 fazowych

Dla potrzeb zasilania urzadzen technologicznych np. zasilania glo$nikow, zasilania grzejnikow
elektrycznych oraz podgrzewaczy wody itp. zaprojektowano obwody gniazd wyprowadzone z tablicy
TB. Urzadzenia te zostang podigczone do instalacji bezposrednio lub za posrednictwem gniazd
wtykowych 1 i 3 fazowych odpowiednio trzema i pigcioma przewodami. Gniazda montowane beda w
sposob umozliwiajacy swobodne podiaczenie do nich urzadzen. Po ostatecznym wyborze przez
Inwestora zastosowanych urzadzen z ich DTR-kami nalezy potwierdzi¢ parametry obwodow
zasilajacych przyjete w projekcie. W przypadku koniecznym dokona¢ odpowiednich korekt.

6.3.13 Instalacja polaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania roéznicy potencjaldéw mogacych wystapi¢ na obudowach urzadzen elektrycznych
i innych elementach przewodzacych wyposazenia budynku nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze.
Wzdhiz ciagdéw elektrycznych przewidziano ulozenie gtownej szyny wyrownawczej na ktoéra
przewidziano przewdd LgY16mm. Do szyny tej nalezy podiaczyé wszystkie przewodzace elementy
urzadzen elektrycznych, zaciski ochronne tablic oraz przewodzace elementy pozostatych instalacji
budynku /sanitarne, wentylacja/ jak rowniez inne elementy przewodzace wyposazenia budynku.
Potlaczenia te nalezy wykona¢ bednarka FeZn 30*4 mm.

6.3.14 Instalacja ochrony od porazen

Jako dodatkowa ochrong od porazen pragdem elektrycznym zastosowano ,,samoczynne wylaczenie”
zrealizowane poprzez wylaczniki nadmiarowo - pradowe i wylgczniki réznicowo pradowe, ktore
zapewniajg samoczynne odtgczenie spod napigcia. Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony przed
porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.

6.3.15 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla obiektu przewidziano ochrong przeciwprzepigciowa. W tym
celu w tablicach TB, TS1 i TO nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepigciowe typu I kombinowanego
Iimp (10/350): 50 kA. W tablicy TS2 przewidziano ograniczniki przepigc¢ typu IL.

6.3.16 Instalacja odgromowa

Dla amfiteatru przewidziano wykonanie instalacji odgromowej sktadajacej si¢ ze zwodow poziomych
na dachu wykonanych drutem DFeZn 8 mm. Uktad zwodéw poziomych oraz lokalizacj¢ przewodow
odprowadzajacych pokazano na rzucie dachu. Przewody odprowadzajace uklada¢ w przestrzeni
konstrukcji zelbetowej. Przewidziano uziom sztuczny. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
odpowiednie pomiary. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami.

6.3.17 Uwagi koncowe
e Przy wykonywaniu robdt elektrycznych zachowac¢ koordynacj¢ z pozostatymi instalacjami.
o  Wykonawca w/w zakresu robot powinien zapoznaé si¢ z caloscig dokumentacji jednoczesnie.
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Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcej ustuge do wykonania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania jest dobrego
efektu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewniaé utrzymanie
zatozonych parametrow.

Specyfikacje i opisy uwzgledniaja standard minimalny dla materiatéw i instalacji niezbedny
dla wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu —
do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupekniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktoéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen instalacji wg
obowigzujacych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

Projekt niniejszy opracowany zostal w oparciu o obowigzujace normy i przepisy. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami
przy zachowaniu przepiséw BHP.

Z uwagi na mozliwe zmiany urzadzen technologicznych instalacje zasilajaca nalezy
dostosowac do konkretnego typu urzadzenia wybranego przez Inwestora. Zasilanie urzadzen
technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysokos¢ montazu wykonaé zgodnie z
DTR-kami urzadzen i wytycznymi technologicznymi. Szczegdtowe lokalizacje urzadzen
wedtug projektéw branzowych i technologicznych.

Przejscia kabli i przewodow przez Sciany bedace $cianami oddzielenia pozarowego wykonac z
zastosowaniem atestowanych przepustow o odpornosci ogniowej takiej jak $ciana przez ktora
sg wykonane.

Prace winny by¢ prowadzone pod kierownictwem osoby posiadajacej uprawnienia kierownika
robot w branzy elektrycznej.

6.3.18 Bilans mocy i dobér parametrow linii zasilajacych

Sprawdzenie doboru przewodéw wykonano w oparciu o obowigzujaca norme. Urzadzenia
zabezpieczajace przewody i kable przed skutkami przecigzen zostaly tak dobrane aby przypadku
przeptywu pradow o wartosci wiekszej od dlugotrwalej obciazalnosci pradowej kabli nastepowato ich
zadzialanie zanim wystagpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewoddéw i roéznych zestykow.
Wymagania te sg spetnione dla nastepujacych warunkow.

B=Sh<E

S=<IAS L,

In
J,
AP}

- prad obliczeniowy

-prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajacego
- obcigzalno$¢ dlugotrwata przewodow

- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

TABLICA TB

Psz osw=1,1x0,9=1,1Kw

Psz gn=4,0x0,3=1,2kW

Psz went=13,68x1,0=13,7kW
Psz tech=42,7x0,9=38,4kW
LACZNIE 54,3kW

Jsz=84 4A

Jb=100A

TABLICA TS1+TS2
Pi=64,0kW+14,1kW=78,1kW
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Jsz=121,4A
Jb=125A

e TABLICATO
Pi=0,92Kw

7. INSTALACJE SLABOPRADOWE

7.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych
stabopradowych dla budowy Amfiteatru w Krynicy Zdroju.

7.2 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

podktady architektoniczno — budowlane,
wytyczne branzowe, technologiczne i wytyczne inwestora,
wytyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku,
obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia min:
PN-EN 50131-1:2009 Cze$¢ 1: Wymagania systemowe
PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Czes¢ 1: Wymagania systemowe — pierwsza modyfikacja
(A1) 22010 r. normy PN-EN 50131-1:2009
PN-EN 50131-6:2009 Czgs¢ 6: Zasilanie
PN-EN 50132-7- Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia
Specyfikacja Techniczna ST 01/01 POLALARM,
PN-EN 50173-1:2002 Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
cze$¢ 1: Wymagania ogo6lne i strefy biurowe.
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.
PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-87/E-90050 — Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na
state. Ogolne wymagania i badania.
PN-E-05033:1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-52:2002 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-EN 50174-2:2002 — Technika informatyczna Instalacja okablowania Czg$¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
PN-IEC 60364-5-551:2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego Inne wyposazenie Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze
PN-HD 60364-4-41:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia-- Czgs$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa (oryg.)
PN-HD 60364-7-704:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 7-704:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i
rozbiorki (oryg.)
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— PN-HD 60364-6:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie
(oryg.)

— PN-HD 60364-7-706:2007 — Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 7-706:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia przewodzace i
ograniczajace swobode ruchu (oryg.)

— SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

— SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.

7.3 Zakres opracowania
Opracowanie zawiera nastgpujace instalacje oraz ich elementy:

— Przylacz kanalizacji stabopradowej do budynku

— Dodatkowa trasg kanalizacji teletechnicznej

— System CCTV

— System SSWiN

— Instalacje strukturalng

Projekt niniejszy obejmuje:
—  Czes¢ opisowa.
— Uktad rozprowadzenia instalacji,
— Schematy blokowe,

7.4 Kanalizacja slabopradowa

7.4.1 Przylacz kanalizacji niskopradowej do budynku.

Z uwagi na potrzebg¢ doprowadzenia do budynku mediow, projektuje si¢ kanalizacj¢ kablowa.
Projektuje si¢ kanalizacj¢ dwuotworowa dla doprowadzenia mediow do projektowanego budynku,
rurami ziemnymi ¢110. Projektuje si¢ 1 wejscie kanalizacji do budynku.

W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zastosowac si¢ do ponizszych wytycznych:
podsypka - grubos¢ podsypki (h1l) nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm, a w gruntach skalistych
powinna wynosi¢ 15 cm
obsypka boczna - odlegto$¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a Sciang wykopu (s1) powinna
wynosi¢, co najmniej 10 cm natomiast wysokos¢ obsypki (h2) powinna zawiera¢ si¢ w przedziale 10
cm<h2>D,

obsypka wierzchnia - grubos¢ obsypki (h3) nie powinna by¢ OO T T
mniejsza niz 10 cm, AR ol !
zasypka - odleglos¢ miedzy gérng czgScig rury ostonoweja sypka <
powierzchnig gruntu (h3+h4) powinna wynosi¢, co najmniej D
50 cm, a w przypadku rur dzielonych uktadanych pod droga:

obsypka P O N B

(h3+h4) > 70 cm Twerzchila [ e
obsypka /' O H =
boczna IPEITUR  pal B
podsypka AT Sl
s, D }s
S

Wypetnienie do poziomu gruntu (zasypka) moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu,
przy czym nie powinien on zawiera¢ wigcej niz 10% materiatu frakcji 100_150 mm.

129



7.4.2 Przebicia przez fundamenty budynku

Wejscia 1 wyjsécia kabli do budynku nalezy wykona¢ w przepustach rurowych z 4 rur
ochronnych sztywnych $rednicy 110mm. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robot
instalacyjnych z robotami budowlanymi w celu zapewnienia wykonania stosownych przebi¢ dla kabli
na etapie wylewania fundamentdow. W przypadku konieczno$ci wykonania przepustéw
fundamentowych w pdzniejszym etapie inwestycji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ akceptacje
konstruktora budynku.

Wszystkie rury ochronne z wciagnietymi kablami oraz ulozone rury rezerwowe nalezy
uszczelni¢ przed przedostawaniem si¢ wody do budynku. Nad rurami ochronnymi nalezy utozy¢ taSme
ostrzegawcza.

7.4.3 Dodatkowa kanalizacja

W zwiazku z wytycznymi Polskim kolei linowych projektuje si¢ ulozenia dodatkowej
kanalizacji pod przyszite instalacje teletechniczne (¢110) o tym samym przebiegu co instalacja zasilajaca
elektryczna (zakonczenie w studni teletechnicznej przy znaku informacyjnym PKL S.A. na wjezdzie
drogi). Trasa pokazana jest na rysunku zagospodarowania.

7.4.3 Zestawienie elementow

1.1 Urzadzenia

1.1.1 |Rura ziemna @110 mb. 240
Przepusty szczelne kpl. 1

1.1.2

113 Studnia kablowa kpl. 5

114 Skrzynka rewizyjna w budynku kpl. 1

1.1.5 |Prace ziemnie kpl. 1

1.1.6 |Zabezpieczenie wykopow kpl. 1

1.177 |Folia ochronna mb. 120

1.1.8 | Materialy pomocznicze kpl. 1

7.5 System CCTV

7.5.1 Zakres monitoringu
W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa osob i mienia na terenie zaplecza
amfiteatru projektuje¢ si¢ instalacje systemu telewizji dozorowej. Instalacja CCTV oparta jest o kamery
i rejestrator IP. System monitoringu begdzie umozliwia¢ podglad i rejestracj¢ obrazu z kamer w sieci.
Zakres monitoringu obejmowac bedzie:
—  Wejscie zaplecza pomieszczen
—  Kamery wewnatrz

7.5.2 Opis rozwigzan
Podstawa monitoringu zewngtrznego jest prewencja poprzez montaz widocznych kamer
i skuteczne zabezpieczenie obiektu uzyskane poprzez zastosowanie sprzetu w technologii
umozliwiajgcej zapis obrazu, w jakosci ktora nie bedzie budzi¢ watpliwosci w sytuacji rozpraw
sagdowych.
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Zaktada si¢, ze projektowany system monitoringu CCTV IP bedzie realizowany przy
wykorzystaniu rejestratora, ktory bedzie rejestrowac obraz z kamer zewngtrznych 1 wewngtrznych.
Kamery zewnetrzne maja pracowac w zakresie temperatur od -40 stopni.

Punkt Dystrybucyjny stanowi szafa przystosowana do wskazanego systemu na projektowanym
obiekcie. Szafa zostanie doposazone w odpowiednig ilo§¢ elementéw do zapewnienia prawidtowych
polaczen pomiedzy dedykowanymi urzadzeniami aktywnymi (switchami ) dla systemu monitoringu
wizyjnego. Przewidywane jest zainstalowanie kamer w wskazanych lokalizacjach przedstawionych na
rysunku.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia dokladne katy kamer, maski
prywatnos$ci nalezy skoordynowaé na etapie realizacji. Wszystkie kamery podlaczone zostang do
przetacznikow 1000Mbit z zasilaniem PoE znajdujacej sie¢ w szafie RACK.

7.5.3 Okablowanie

Kable musza mie¢ opis umozliwiajacy ich identyfikacje w przypadku awarii. Opis na kablu
nalezy umiesci¢ z obydwu koncow oraz na odej$ciu kabli na poszczegolnych kondygnacjach. Dla
kamer projektuje si¢ kabel U/UTP kat 6 do zasilania kamer i do wizji. Okablowanie sygnalowe telewizji
dozorowej bedzie prowadzone w rurach ostonowych. Nalezy zawsze sprawdzi¢ parametry stosowanego
kabla inigdy nie przekracza¢ wartosci 2/3 naciggu maksymalnego okreslonego w parametrach
technicznych. Kabli sygnatowych nie wolno zatamywac pod katem prostym oraz powinny by¢ utozone
w odlegtosci minimum 20cm w trasach rownoleglych od ciggéw instalacji silnopradowej. Nalezy
zastosowa¢ taka metode montazu kamer by przewody sygnatowe nie byly narazone na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

7.5.4 Zasilanie urzadzen
Rejestrator CCTV i switch umieszczony zostanie w szafie RACK, ktorg nalezy zasili¢

napieciem 230V. Do potaczenia kamer ze switchem wykorzystujemy kable U/UTP kategorii 6 z funkcja
PoE, dzigki czemu transmisja danych i zasilanie urzadzenia moze by¢ realizowane przy pomocy tego
samego przewodu, co w przypadku duzej ilosci kamer znacznie upraszcza proces ich montazu.

Zapewnienie ochrony odgromowej oraz przepieciowej moze zapewni¢ bezawaryjne dzialania
urzadzen i systemow telewizji dozorowej. W takim przypadku ograniczniki przepigé¢ nalezy zastosowaé
w liniach sygnalowych dochodzacych do pomieszczenia z urzadzeniami systemu oraz do tych kamer,
ktoére znajdujg si¢ na zewnatrz budynku.

7.5.5 Uruchomienie systemu

W porozumieniu z uzytkownikiem, nalezy doktadnie wyregulowaé potozenie wszystkich kamer
1 odpowiednio ustawi¢ ogniskowa obiektywow. Po zakonczeniu tej regulacji kamery lub obudowy
mocno przykreci¢ do uchwytow. Wykona¢ odpowiednie nastawy parametrow kazdej kamery w taki
sposob, aby obraz danej kamery byt jak najlepsze;j, jakosci w roznych warunkach o$wietlenia. Wykonac
programowanie ustawien sposobu pracy rejestratora wedlug wstepnych zalecen uzytkownika. Po
zaprogramowaniu urzadzen sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania calego systemu. Wykonawca
zobowiazany jest zapewni¢ przeszkolenie dla obstugi systemu.

7.5.6 Zestawienie elementow

1.1 Urzadzenia

Kamera 4 Mpx CMOS, 50/60 kl./s @ 1080P, H.265+ i H.265,
WDR (140 dB), dzien/noc (ICR), alarm 2x we / 1x wy, audio
1.1.1 |1xwe/ szt. 1
1x wy, obiektyw 2,7-12mm, IR do 50 m, micro SD, IP67,
1K 10, 12V, PoE, Al:
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Wodoodporna puszka montazowa wykonana z aluminium.
Wymiary 134 x 134 x 55 mm o wadze 0,55 kg. Stopien
ochrony IP66.

1.1.2 | Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.,

Kamera 4 Mpx CMOS, 50/60 kl./s @ 1080P, H.265+ i H.265,
WDR (140 dB), dziefi/noc (ICR), alarm 1x we / 1x wy, audio
Ix we / szt. 3
1x wy, obiektyw 2,7-12mm, IR do 40 m, micro SD, IP67,
1.1.3 |IK10, 12V, PoE,

Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z aluminium, o
kolorze bialym. Wymiary 7161 x 38 mm o wadze 0,45 kg.
Temperatura

1.1.4 |pracy -40°C ~ +60°C.

Dysk twardy o pojemnosci 6TB dedykowany jest do
systemow szt. 1
1.1.5 | monitoringu calodobowego

Rejestrator 320Mbps, Max 12MP, 8kan. Dekodowanie 1080p,
H.265, 1 VGA/1 HDMI, 1 RJ45 (1000M), 2 USB (1USB3.0), szt. 1
1.1.6 | 1/1kanat audio wej/wy, 2 HDD (6TB kazdy),

szt. 1

szt. 3

1.1.7 | Ochronnik przepieciowy 1xIP, zewnetrzny kpl 1
1.2 | Okablowanie
1.2.1 |Kabel UTP kat. 6 mb. 150
1.2.2 | Materiatly pomocnicze kpl 1
7.6 Instalacja SSWiN

7.6.1 Analiza zagrozen
Ze wzgledu na ksztalt obiektu oraz lokalizacje istnieje duze prawdopodobienstwo wtamania poprzez
wejscie gtdéwne na zaplecze amfiteatru.
System w wypadku wystapienia proby wlamania powinien:
— przekazaé¢ informacje o jego wystapieniu oraz miejscu
— poinformowa¢ odpowiednie stuzby

7.6.2 Zalozenia projektowe

System sygnalizacji wlamania stuzy do zabezpieczania kaplicy przed wtargnigciem osob
niepowolanych. Przewiduje si¢ zainstalowanie na obiekcie manipulatora, z zgodnie z planami instalacji.
Klawiatura bedzie miata mozliwo$¢ rozbrojenia poszczegolnych stref na obiekcie.

Naruszenie stref chronionych bedzie wyswietlane na ekranie manipulatora. Dodatkowo bedzie
uruchamiany sygnalizator akustyczno-optyczny zamontowany na elewacji budynku. Istnieje mozliwos¢
podtaczenia projektowanego systemu do zewngtrznego centrum monitoringu.

Rozmieszczenie poszczegolnych elementéw systemu alarmowego przedstawiono na zalaczonym
rysunku. Urzadzenia i materialy stosowane do realizacji poszczegdlnych podsysteméw powinny
pochodzi¢ od renomowanych producentow i dostawcow, ktorzy gwarantuja cigglo$¢ i terminowos¢
serwisu. Nalezy zauwazy¢, ze kilkakrotny, falszywy alarm podwaza wiarygodnos¢ systemu i prowadzi
zwykle do zlekcewazenia rzeczywistego niebezpieczenstwa.

7.6.3 Zakres ochrony
W obiekcie przewiduje si¢ wykonanie instalacji sygnalizacji wlamania i napadu w petnym
zakresie. Systemem przewidziano objac:
— Pomieszczenia zaplecza
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7.6.4 Podzial na strefy alarmowe

Budynek, ze wzgledu na charakter poszczegdlnych pomieszczen oraz zakres 0sob uprawnianych
do przebywania w wydzielonych czgéciach zostanie podzielony na 1 strefe alarmowa

7.6.5 Wykaz sprzetu
7.6.5.1 Centrala alarmowa

System alarmowy sktada si¢ z centrali alarmowej, klawiatur oraz réznego rodzaju czujnikow.
Miejsce instalacji systemu nie powinno by¢ dostgpne dla 0s6b postronnych. Metalowa obudowa, w
ktoérej powinna by¢ zainstalowana centrala zawiera niezbedne zabezpieczenia, dodatkowe moduty, oraz
akumulator podtrzymujacy zasilanie w przypadku braku AC. Centrala alarmowa posiada linie
dozorowe, ktére mogg by¢ potaczone do réznego typu czujnikoéw (tj. czujki ruchu, czujki sttuczenia
szkla, kontaktronow itp.), ktéore odpowiadajg za chroniony obszar. Alarm z linii dozorowej jest
sygnalizowany na klawiaturach LED i ikonowych poprzez wy$wietlenie numeru linii, natomiast na
klawiaturach LCD poprzez odpowiedni komunikat na wy$wietlaczu.

Modutl Zbierania Danych, stuzacych do zwigkszania ilo§ci wej$¢ i wyjs¢ centrali alarmowe;,
Standardowo, posiada 8 wejs¢ linii, 8 wyjs¢ typu otwarty kolektor i jedno wyjscie do sterowania syrena.
Poprzez wstawianie dodatkowych modutow do obudowy (maks.4), mozna powigkszy¢ ilos¢ wej$¢ do
32 ailo$¢ wyjs¢ do 16. Komunikacja z centralg jest stale sprawdzana, a modut rozszerzen zapamictuje
ostatnie zdarzenie alarmowe. W przypadku uszkodzenia, mozliwe jest odczytanie tego zdarzenia w
centrali. Jest instalowany na magistrali systemowe;j centrali alarmowe;.

7.6.5.2 Klawiatura sterujaca
Manipulator pozwala na zazbrojenie i rozbrojenie stref systemu. Wyswietla miejsca sygnalizujace

alarm, jak rowniez pozwala na konfigurowanie systemu.

7.6.6 Spos6b prowadzenia instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami wielozytowymi bezhalogenowymi typu LiHH.
Wszystkie instalacje systemowe nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytkach
plastikowych. Zej$cia do urzadzen w pomieszczeniach nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach.
Dopuszcza si¢ stosowanie zamienne rury karbowanej gietkiej miejscach gdzie nie jest mozliwe
prowadzenie okablowania pod tynkiem nalezy je uktada¢ w korytku plastikowym w kolorze biatym, po
stronie chronione;.

W przypadku przebi¢ przez stropy wykonywanych poza szachtami, okablowanie nalezy
prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

7.6.7 Zasilanie urzadzen

Do poszczeg6lnych elementéw systemu (centrala,) nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V (projekt
elektryczny). Obwody =zasilania elementéw systemu SSWN nalezy wydzieli¢ 1 zabezpieczy¢
oddzielnym wylacznikiem nadmiarowo pragdowym B10 A.

Gléwnym zalozeniem przyjetym do wyliczenia pojemnosci awaryjnej zrodel zasilania jest
zapewnienie poprawnej pracy wszystkich urzadzen wchodzacych w sklad systemu sygnalizacji
wlamania i napadu przez 72h w czuwaniu i 15 minut w alarmie.

Zgodnie z PN-93/E-08390/12 p.5 pojemnos¢ akumulatoréw dla systemu obliczamy ze wzoru:
Q=k x (I1xtl +12x0,25);
gdzie:
I1 — prad dozorowania centrali, modutu
t] — wymagany czas roztadowania (36 godzin),
12 - prad alarmowania centrali,
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k=1,25

7.6.8 Zestawienie elementow

1.1 | Urzadzenia
1.1.1 |Centrala alarmowa, maksymalnie 64 czujki przewodowe, 64 kpl 1
wyj$cia programowalne, 32 partycje, Grade 2,
Obudowa metalowa SSWIN, przeznaczenie: transformator kpl 1
1.1.2 | 50VA, miejsce na akumulator 17Ah/12V, natynkowa,
Akumulator serii FGB w technologii AGM, kwasowo-
olowiowy, typ VRLA, napiecie: 12V, pojemnos¢ 18 Ah,
. o kpl 1
zywotnos¢: 2 do 3 lat,
1.1.3 | wymiary (d}t./szer./wys.): 182 x 77 x 168 mm, FGB
Sygnalizator zewnetrzny, optyczno-akustyczny, diody LED,
$wiatto czerwone, przetwornik piezoelektryczny, 120dB, Kol |
przewodowy, P
1.1.4 | wewnetrzna oslona metalowa, obudowa plastikowa,
Klawiatura do systemu, wyswietlacz LCD, przewodowa, kpl 1
1.1.5 |natynkowa, typ I, zielone pod§wielenie, biata , Grade 3,
Czujka ruchu DIGI-SENSE, PIR+MW, zasi¢g do 15m, kpl 3
1.1.6 | przewodowa, montaz wewnetrzny, biala,
1.2 | Okablowanie
1.2.1 |Przewod HTKSH PHO 3x2x1,0mm mb 20
1.2.2 | Przewod LiHH 8x0,5mm mb 100
1.2.3 | Materialy pomocznicze kpl 1

7.7 Instalacja strukturalna

7.7.1 Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, transmisji glosu i telewizji

przez jednolita strukture kablowa.

7.7.2 Punkty dystrybucyjne dla okablowania stuzacego transmisji danych i glosu
Punkt dystrybucyjny nalezy wykona¢ w postaci szafy dystrybucyjnej, w ktorych zainstalowane zostana

panele rozdzielcze okablowania poziomego oraz urzadzenia aktywne.

7.7.3 Panele krosowe okablowania poziomego

Kable nalezy zakonczy¢ na 24 — portowym modularnym panelu krosowym o wysoko$ci montazowej
1U posiadajacym porty pozwalajace na indywidualny montaz modutéw RJ45 kat.6a w ptycie czotowe;j
panela, co zapewnia zwartg konstrukcje, tatwy montaz, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszycie

kabla w sekwencji T568A lub TS68B.

7.7.4 Zakonczenie linii przylaczeniowych

System polaczen ma zapewnié¢ niezawodng 1 wydajng warstwe fizyczng sieci teleinformatycznej, ktora
zagwarantuje wystarczajacy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatania dzisiejszych i przysztych

aplikacji transmisyjnych a takze tatwo$¢ i prostote rekonfiguracji.
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7.7.5 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak i od
strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umie$ci¢ w sposob trwaly na gniazdach
sygnatlowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikdéw oraz na panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A/B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytaczeniowych
w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z pomiaréw toréw sygnatowych.

7.7.6 Zestawienie elementow

1.1 Urzadzenia

L.I.1 | Szafa RACK 9Ux600x600 z wyposazeniem szt. 1
1.1.2 Gniazda RJ 45 kpl 12
1.1.3 Patch Cord 1.5m SZt. 12
1.1.4 Switch 16-portowy Przetacznik sieciowy zarzadzalny szt. 1
1.2 Okablowanie

1.2.1 Kabel UTP kat. 6 mb. 200
1.2.2 Materialy pomocnicze kpl 1

7.7.7 Prowadzenie instalacji stabopradowych

Rozprowadzenie instalacji teletechnicznych prowadzone bedzie korytkach ze stali ocynkowanej
w korytarzu lub w rurkach elektroinstalacyjnych z PCV.

Wszelkie odejécia od glownych tras nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Srednice rur nalezy
dostosowac do ilosci kabli.

7.7.8 Uszczelnienia pozarowe

Wszelkie przejscia kabli, przewodow i ich wiagzek, przez §ciany, stropy stref i wydzielen pozarowych
nalezy bezwzglednie uszczelni¢ masg ognioochronng o odpornosci pozarowej rownej odpornosci
ogniowej samej przegrody $cisle wedlug patentu zastosowanego $srodka ogniochronnego jak réwniez
oznakowac niescieralnymi etykietami z podaniem:
- nazwy uszczelnienia,
- daty uszczelnienia,
- firmy, ktéra dokonata tego typu uszczelnienia.
Nie dopuszcza si¢ dokonywania uszczelnien réznymi materiatami ogniochronnymi. W przypadku
przepustdéw instalacyjnych niestanowigcych wydzielen pozarowych, dla ktérych wymagana jest klasa
odpornosci ogniowej mniejsza niz EI 60 nalezy:
- dla przepustow instalacyjnych o srednicy powyzej 4 cm zastosowa¢ uszczelnienia o klasie
odpornosci ogniowej (EI) nie mniejszej niz samo przejscie,
- dla przepustéw instalacyjnych o $rednicy ponizej 4 cm zastosowaé uszczelnienie techniczne
(dymoszczelne).

7.7.9 Uszczelnienia niepozarowe

Wszelkie przejscia kabli, przewodow i innych instalacji i urzadzen budynkowych, przez §ciany, stropy
stref 1 wydzielen niepozarowych nalezy bezwzglednie uszczelni¢ spoiwem, ktérym wykonane jest
dotychczasowe potaczenia. Wymaganie powyzsze zostato postawione w celu dokonania poprawnej
identyfikacji potencjalnego zrodta pozaru poprzez system sygnalizacji alarmu pozaru w budynku.

7.7.10 Wytyczne dla branzy elektrycznej
W zakresie branzy elektrycznej nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nw. urzadzen:
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- Szafy okablowania strukturalnego
- Centrali systemu wiaman

7.7.11 Rozwiazania zamienne

Wszedzie, gdzie w projekcie lub specyfikacji technicznej okresla si¢ konkretnego producenta lub nazwe
materiatu, dopuszcza si¢ zastosowanie innego materiatu, o co najmniej takich samych parametrach
1 wlasciwo$ciach (materiat rownorzedny). Materiaty te musza spelnia¢ wszelkie wymogi Polskich Norm
oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty. Za rozwigzanie zamienne uznaje si¢ systemy posiadajacy
funkcjonalno$¢ okreslong w niniejszym projekcie.

8. UZBROJENIE TELETECHNICZNE

8.1 Dane ogoélne

8.1.1 Przedmiot i lokalizacja:

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa sieci telekomunikacyjnej Orange Polska
kolidujacej z projektem z budowy amfiteatru wraz z infrastruktura technicznag w m. Krynica-Zdrdj.

8.1.2 Inwestor i zleceniodawca:

Inwestorem i zleceniodawca w/w zadania jest: Gmina Krynica-Zdrdj 33-380 Krynica-Zdrdj
ul. Kraszewskiego 7.

8.1.3 Zakres rzeczowy:

ilos¢ jednostka

1. przebudowa studni SKR-1 - 1 Szt

2. budowa studni SKR-1 prefabrykowanych - 6 szt.

3 budowa kanalizacji kablowej I-otworowej z rury Y m
" RHDPE110/6,3mm

4. zabezpieczenie kabli ziemnych - 18 m

5. prze_buflowa kabli rozdzielczych w kanalizacji kablowej (2 . 190 m 6,65 kmpar

odcinki)

6. demontaz kabli ziemnych miedzianych - 68 m

7. przebudowa kabla swiattowodowego 24J w kanalizacji - 610 m

] montaz zlqcza przelotowego na kablu swiattowodowym 24Jw 5 ozt
" kanalizacji

9. rozbiorka rurociggu kablowego 2x40mm - 69 m

8.1.4 Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- warunkow technicznych wydanych przez Orange Polska

- inwentaryzacji sieci i danych zebranych w terenie,

- dodatkowych ustalen z uzytkownikami sieci telekomunikacyjnej,
- projektu budowy amfiteatru wraz z infrastruktura techniczng

- norm i przepisow branzowych.

8.1.5 Uzytkownik:

Uzytkownikiem budowane;j sieci teletechnicznej bedzie ORANGE Polska S.A. Wydziat Utrzymania
Ustug i Infrastruktury 5 Tarnow ul. Jagiellonska 52A, 33-300 Nowy Sgcz
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8.1.6 Harmonogram robét:
Przewidywany czas realizacji robot telekomunikacyjnych wyniesie okoto 6 dni.

8.1.7 Uzgodnienia:

Projekt zostat uzgodniony w ORANGE POLSKA S.A. Infrastruktura i Serwis Uslug Dziat
Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie 31-510 Krakow, ul. Rakowicka
51.

8.2 Zagospodarowanie terenu

8.2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie na terenie, na ktérym bedzie prowadzona inwestycja znajduje si¢ typowa infrastruktura
techniczna: linia energetyczna napowietrzna oraz doziemna niskiego i $redniego napiecia, kanalizacja
sanitarna i deszczowa, sie¢ gazowa, sie¢ telekomunikacyjna doziemna.

8.2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja nie powoduje zmian sposobu zagospodarowania terenu.

8.2.3 Zestawienie powierzchni cze$ci zagospodarowania terenu

Inwestycja nie przewiduje budowy nowych i adaptacji starych obiektow budowlanych, budowy drég,
parkingow, placéw, chodnikow i terenow zieleni.

8.2.4 Ochrona zabytkow

Obszar objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie objetym wpisem do rejestru zabytkow ,,Park
Zdrojowy w Krynicy” decyzja WKZ z dnia 20.11.1972r., nr rejestru Ks ,,A”-412/36.

8.2.5 Eksploatacja gornicza

Teren objety inwestycja znajduje si¢ w obszarze 1 terenie gorniczym ,,Krynica Zdr¢j”. Dokumentacja
projektowa zostata uzgodniona z Uzdrowiskiem Krynica- Zegiestow S.A., Uzdrowiskowy Zaktad
Gorniczy.

8.2.6 Zagrozenia dla Srodowiska
Projektowana sie¢ teletechniczna nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

8.2.7 Opinia geotechniczna

W porozumieniu z uprawnionym geologiem stwierdzono, iz w miejscach gdzie projektowana jest sie¢
teletechniczna wystgpuja proste warunki gruntowe. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej polegajaca
na kopaniu rowow i uktadaniu w nich rur oraz studni kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zaliczy¢ do
obiektéw budowlanych o pierwszej kategorii geotechniczne;.

8.3 Opis techniczny

8.3.1 Stan istniejacy

W obszarze obj¢tym niniejszym projektem w chwili obecnej znajduje si¢ telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa z kablami miedzianymi i $wiattowodowymi Orange Polska.

8.3.2 Przebudowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

Dla usunigcia kolizji planowane jest wybudowanie nowego odcinkéw kanalizacji kablowej
jednootworowej z rury RHDPE110/6,3mm. Projektowane jest wybudowanie 1-otw. kanalizacji od
przebudowanej studni nr TO do projektowanej studni nr T6 oraz odgal¢zienia od studni nr T5 1 T6.
Kanalizacje kablowa uklada¢ na glebokos$ci min. 0,8m w terenie zielonym a pod drogami i wjazdami na
glebokosci min. 1m zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Studnie kablowe nalezy wybudowa¢ jako
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prefabrykowane typu SKR-1. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢é w rame i pokrywe typu cigzkiego
wzmocnione z mechanizmem zasuwowo-ryglowym blokowanym zamkiem ABLOY i przystosowanym
do zamontowania czujnikow systemu elektronicznego monitorowania. Poziom posadowienia ram studni
kablowych nalezy dopasowac¢ do projektowanej niwelety terenu. Rury kanalizacji nalezy uszczelni¢ po
zaciggnigciu do nich kabli. Przy budowie kanalizacji kablowej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania
zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu oraz lokalizacja pozostatych urzadzen
technicznych. Projektowane jest rowniez wybudowanie nowego odcinkéw kanalizacji wtornej
2xRHDPE32/2,9mm dla potrzeb kabla swiattowodowego Orange w kolorystyce istniejacych rur od
studni nr TO do studni nr T5. Wybudowane rury 32m potaczy¢ z istniejagcymi rurami ztgczkami.
Lokalizacja projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej przedstawiona jest na projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr T1. Nad rurami kanalizacji w potowie wykopu nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawcza. Wybudowana odcinek sieci teletechnicznej powinien spelnia¢ wymagania okre$lone w
normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-023/16 ZN-OPL-025/17.

8.3.3 Skrzyzowania i zblizenia z drogami i wjazdami

Kanalizacje kablowa na skrzyzowaniach z drogami asfaltowymi i wjazdami utwardzonymi nalezy
utozy¢ zachowujac glgbokos¢ przykrycia min. Im dla rury RHDPE110/6,3. Wykopy po wykonanych
pracach nalezy zasypa¢ materialem pozwalajgcym uzyskac¢ odpowiednie zaggszczenie gruntu zgodnie z
projektowana konstrukcja podbudowy jezdni lub chodnika. W potowie wykopu nad rurami nalezy
utozy¢ tasme ostrzegawcza. Skrzyzowania powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-
OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

8.3.4 Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojeniem terenu

Skrzyzowania 1 zblizenia kanalizacji z innym istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r.(Dz. U. nr 219), obowigzujacymi
przepisami branzowymi oraz zgodnie z zapisami wlasdcicieli urzadzen z protokolu narady
koordynacyjnej. Po zakonczeniu prac (przed zasypaniem) nalezy zglosi¢ do odbioru poszczegdlnym
uzytkownikom uzbrojenia. Skrzyzowania kanalizacji powinny spetniaé wymagania okre$lone
w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-014/15.

8.3.5 Zabezpieczenie Kkabli telekomunikacyjnych

W miejscach kolizji projektowanych urzadzen drogowych z istniejacymi kablami nalezy wykonac ich
zabezpieczenie dodatkowymi rurami ostonowymi dwudzielnymi 160mm oraz tawa betonowa zbrojona.
Prace te nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob: istniejacy rury z kablami nalezy odkopaé i ostoni¢
rurami dwudzielnymi 160mm oraz obsypac piaskiem. Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wody i zamulaniem poprzez odpowiednie ich uszczelnienie. W przypadku braku wymaganej
normatywnej glebokosci posadowienia kabla w stosunku do projektowanej niwelety drogi, pobocza lub
chodnika wykop nalezy pogtebi¢ oraz wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie w postaci wybudowania
zbrojonej tawy betonowej nad rurami. Nastepnie wykop nalezy zasypa¢ materiatem pozwalajacym
uzyska¢ odpowiednie zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami projektu branzy drogowe;j.
W potowie wykopu nad rurami nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ przed pracami branzy drogowej zgodnie lokalizacja
przedstawiong projekcie zagospodarowania rys. nr T1. Wszystkie prace zwiazane z zabezpieczeniem
kabli telekomunikacyjnych wykonywaé¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A. Wykonane
zabezpieczenie powinno spelnia¢ wymagania okre§lone w normach: ZN-OPL-004/15 ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15 ZN-OPL-013/15 ZN-OPL-014/15 ZN-OPL-023/16 ZN-OPL-025/17.

8.4 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych
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8.4.1 Przebudowa kabli miedzianych

Dla potrzeb przetaczenia na nowe trasy kabli miedzianych zaprojektowano weciagnigcie do
wybudowanej kanalizacji nowych kabli typu XzZTKMXpw jako wstawki o profilu i przekroju zyt
zgodnym ze stanem istniejagcym kabla. Po wciagnigciu nowych odcinkow kabli do kanalizacji kablowe;j
nalezy je potaczy¢ ztaczami z istniejgcymi kablami w studniach kablowych. Schemat przebudowy kabli
telekomunikacyjnej przedstawiono na rys. nr 2. Wybudowane kable i zastosowany osprzet powinien
spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-028/15 ZN-OPL-029/15 ZN-
OPL-030/05 ZN-OPL-031/11 ZN-OPL-032/05 ZN-OPL-033/17 ZN-OPL-035/12 ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/1.

8.4.2 Zlacza kablowe

Zyly kabli nalezy taczy¢ tacznikami zyt pojedynczych lub modutowych. Zigcza kablowe zabezpieczaé
ostonami termokurczliwymi wzmocnionymi. Prace zwigzane wykonaniem ztgczy kablowych powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w normach: ZN-OPL-030/05 ZN-OPL-028/15.

8.4.3 Pomiary koncowe

Po zakonczeniu budowy kabli nalezy wykona¢ pomiary koncowe pradem staltym i zmiennym
Wyniki pomiaréw musza spelnia¢ wymagania okreSlone w normach: ZN-OPL-027/96 ZN-OPL-
028/15.

8.5 Przebudowa kabli Swiatlowodowych orange

8.5.1. Przebudowa kabla okz 54027a

Przebudowg kabla swiattowodowego OKZ 54027A nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

- po wybudowaniu nowych odcinkéw kanalizacji wtérnej 2x32mm zgodnie ze schematem przebudowy
sieci rys. 2 nalezy wciggna¢ do rury rezerwowej nowy odcinek kabla typu Z-XOTKtsd 24J od
istniejacego ztacza ZR-01 (KRYNICA/HO1) w studni A15 do projektowanego ztacza przelotowego w
miejscu istniejgcego zapasu w projektowanej studni TS

- rozcig€ istniejgcy kabel OKZ 54027A w studni A21/3/7 1 wycofa¢ go wraz z zapasem do studni T5
- wykona¢ ztagcze w studni A15 zgodnie ze stanem istniejagcym oraz nowe ztgcze ZP 1 w studni T5
ZYacze spawane nalezy wykona¢ zachowujac uporzadkowana kolejno$¢ witokien w poszczegolnych
spawach zgodnie schematem rozpltywu wiokien linii OKZ 54027A rys. 3 ark. 1. Po wykonaniu ztacza
zapasy kabla optycznego nalezy nawing¢ na stelaz zapas kabla w studniach. Ztacza nalezy wykonac
metoda spawania wldkien (ttumienno$¢ spawow musi spetnia¢ wymagania normy ZN-OPL-002/96. Dla
ostony zlacza w studni nalezy zastosowa¢ mufy do ostony kabla OTK zalecane przez Orange. Wartos¢
thumienia wtokien swiattowodowych nie powinna ulec zmianie ze wzglgedu brak dodatkowego ztacza
oraz zachowanie tej samej dtugos$ci kabla. Rzeczywiste warto$ci parametréw po dokonaniu pomiarow
wykonawca dostarczy w dokumentacji powykonawczej paszportyzacyjnej zgodnej z instrukcja T-01.
Uwaga: podczas prac instalacyjnych nalezy przestrzegaé¢ dopuszczalnych promieni gigcia oraz sity
ciggnienia kabli optycznych podawanych przez producenta.

8.5.2 Pomiary optyczne:

W czasie budowy i montazu kabla §wiattowodowego nalezy wykonac nastepujace badania i pomiary:

- przed utozeniem kabla nalezy przeprowadzi¢ ogledziny zewnetrzne odcinka kabli w celu
wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, w przypadku watpliwosci konieczne jest wykonanie
pomiardéw reflektometrycznych - takich jak przy odbiorze kabla od producenta,

- po utozeniu odcinka kabla, a przed montazem ztaczy nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
potwierdzajace parametry swiattowodu. Pomiary nalezy wykona¢ przy pomocy reflektometru
dla fali 1550 nm,

- po catkowitym zmontowaniu kabla §wiattowodowego dla uzyskania wykresow
reflektometrycznych, nalezy wykonac na wszystkich wtdoknach pomiary reflektometryczne dla
fal 13101 1550 nm, z obydwu stron odcinka pomigdzy przetacznicami swiattowodowymi.

Na zamontowanym odcinku kabla nalezy wykona¢ nastgpujace pomiary (przy odbiorze linii):
- pomiary thumienno$ci wynikowej torow metoda transmisyjna,
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- pomiar reflektancji optycznych ztaczy roztgcznych.
- Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ stabilizowane zrodlo swiatta na fale
1310420 nm i 1550420 nm przy szerokosci spektralnej (FWHM)<10 nm.

8.5.3 Demontaz sieci teletechnicznej

Po przetaczeniu kabli na nowe przebiegi nalezy wykona¢ na odcinku przebudowy demontaz
nieczynnych urzadzen sieci telekomunikacyjne;.

8.5.4 Uwagi koncowe:

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa
z dnia 7 lipca 1994 — Dz. U. Nr 2006/156 poz. 1118 wraz z p6zniejszymi zmianami), oraz zgodnie
z przepisami obowigzujacymi w budownictwie telekomunikacji.
Warunkiem rozpoczgcia robot jest:
- uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robot budowlanych;
- zapoznanie si¢ z projektem budowy sieci wraz z dokumentami towarzyszacymi,
- powiadomienie wszystkich zainteresowanych stron o rozpoczgciu prac;
- geodezyjne wytyczenie uzgodnionej przez ZUDP trasy projektowane;j sieci;
- przekazanie placu budowy wykonawcy;
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.
Po wykonaniu prac zwigzanych z budowa kabli doziemnych, lecz przed ich zasypaniem nalezy zleci¢
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej uprawnionej jednostce prowadzacej obstuge
geodezyjna.
Przed przystapieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy rowniez:
a) zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem uwzglednienia ich przy budowie
b) roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu wykonywac recznie .
¢) wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem pracownikoéw wlasciciela urzadzen teletechnicznych
d) przed przystapieniem do prac poinformowaé pisemnie wlasciciela urzadzen teletechnicznych
z podaniem imiennie osoby sprawujacej funkcje techniczne na budowie oraz dokona¢ przekazania placu
budowy
e) po zakonczeniu robdt dokona¢ odbioru technicznego przy udziale przedstawiciela wlasciciela
urzadzen teletechnicznych i przekaza¢ dokumentacje powykonawcza wlascicielowi sieci.
Przed przystgpieniem do robdot budowlanych drogowych, Wykonawca robot zobowigzany jest do
wykonania niezbednych przetozen kolidujacych elementdéw sieci teletechnicznej oraz zabezpieczen
w rejonie obiektow. Zaznacza si¢ jednak, iz przedstawione projekty przebudowy infrastruktury
teletechnicznej kolidujacej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu uwzgledniaja
ich wzajemne docelowe przebiegi w terenie. Zatem w sytuacji koniecznosci wprowadzenia
tymczasowych rozwigzan w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej, przed osiagnieciem
rozwiazan (tras i lokalizacji) docelowych Wykonawca bedzie zobowiazany do uwzglednienia tego faktu
w trakcie realizacji prac 1 do ewentualnego opracowania projektow  przebudowy
urzadzen uwzglednieniem ich etapowania w dostosowaniu do zalozonej technologii i kolejnosci
realizacji elementow kontraktu
Dokumentacj¢ projektowa nalezy odczytywa¢ w catosci. Tre§¢ rysunku technicznego wchodzacego
w sktad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym
rysunku moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu
z innymi odpowiadajgcymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa
sporzagdzono na aktualnej mapie do celow projektowych. Naniesiona lokalizacja obiektow
i urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza si¢ istnienia innej niezinwentaryzowanej
podziemnej infrastruktury terenu. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sa
wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowej. Wszelkie
zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji nalezy uzgadnia¢ z Projektantem w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (nadzor autorski). Projekt
podlega ochronie z tytulu praw autorskich (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z 2006 z pdzniejszymi zmianami).
Wszelkie roboty w zakresie realizacji niniejszego projektu, podlegaja nadzorowi i odbiorowi przez
pracownika wyznaczonego przez wiasciciela sieci. W protokole odbioru roboét osoba sprawujaca
nadzor ze strony wilasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtlowos¢ ich wykonania.
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8.6 Parametry transmisyjne:
Poniewaz dlugosci kabli miedzianych i optycznych pozostaje bez znaczacych zmian to wykonanie
przebudowy kabli nie wptynie na zmian¢ parametrow transmisyjnych.

8.7 Wykaz norm i przepiséw branzowych

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 03 Nr 47, poz. 401)

b) Zarzadzenie Telekomunikacji Polskiej w sprawie wprowadzenia do stosowania zbioru Norm
Zaktadowych TP S.A. dotyczacych kablowych linii $wiattowodowych i symetrycznych (z zytami
miedzianymi) sieci miejscowych:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogolne

wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.

Ogoblne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Widkna swiattowodowe. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne §wiattowodow

jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztgczowe do

zastosowan w §wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi

kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej

infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogolne

wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o

zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania i badania.

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlagczowe — termokurczliwe i owijane.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i

badania.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych

obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

Instrukcja T-01 - Odbidr i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych
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¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

8.8 Przedmiar prac

. . Jedn.
L.p. Rodzaj prac [os¢ miary
1 Budowa studni SKR-1 z bloczkow 1 <zt
betonowych (RC+PC) )
2 Budowa studni SKR-1 prefabrykowanej 6 szt.
3 Budowa gardet dodatkowych w studni 6 SZt.
4 Rozbidrka studni SKR-1 2 szt.
Zabezpieczenie kabla rurg 160mm + tawa
5 18 m
betonowa
6 Budowa kanalizacji IxXRHDPE 110/6,3mm 94 m
Weciaganie kabla XzZTKMXpw 25x4x0,5 do
7 o 95 m
kanalizacji
Weciaganie kabla XzZTKMXpw 10x4x0,5 do
8 o 95 m
kanalizacji
Montaz ztaczy przelotowych na kablu 50p w
9 L 1 szt.
kanalizacji
Montaz zltaczy przelotowych na kablu 20p w
10 N 2 Szt.
kanalizacji
Montaz ztaczy rozgateznych na kablu 50p w
11 — 1 szt.
kanalizacji
12 | Budowa stupka kablowego TSK 20p 1 Szt.
13 | Pomiary kabla 50p 1 odcinek
14 | Pomiary kabla 20p 2 odcinki
15 | Demontaz kabli rozdzielczych ziemnych 68 m
16 ch[game.: rur 2xrura 32mm kanalizacji ’4 m
plerwotnej
17 | Montaz ztgczek na rurach 32/40 mm 4 SZt.
18 | Sprawdzanie szczelnos$ci kanalizacji wtornej 2 SZt.
19 ch[gam? kal?la Z—XOTKtsd 24) z 610 m
kanalizacji wtdrnej
20 Rozbiorka ztacza rozgaleznego na kablu 1 szt
96J/24) w studni )
71 Montgz zkgcza przelotowego na kablu 24] w > szt
studni
22 | Montaz stelazu zapasu kabla w studni 1 SZt.
23 W}’/cw(game kabla OTK 24J z kanalizacji 597 m
wtornej
24 | Rozbiorka rurociagu 2x40mm 69 m
25 | Wykonanie pomiaréw kabla OTK 24J 1 kpl.
26 | Wykonanie dokumentacji kabla OTK Orange 1 kpl.
27 | Nadzor whasciciela sieci Orange Polska 2 SZt.

9. INSTALACJE SCENICZNE
9.1 Podstawa opracowania

9.1.2 Merytoryczna

- Zlecenie inwestora.
- Podktady przekazane przez Inwestora.
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9.1.3 Wykaz norm i aktéw prawnych
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007

Nr 99, poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373)

2. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenow

3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j

4. PN-EN 60268-16, Urzadzenia systemow elektroakustycznych, Czgs¢ 16: Obiektywna ocena
zrozumiatosci mowy za pomoca wskaznika transmisji mowy

5. BN-84/8984-10 - Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.
Ogdlne wymagania.

6. Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.

8. PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi.

9. AES/EBU, Zbiér norm i zalecen Audio Engineering Society i European Broadcasting Union
dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatow fonicznych

9.2 Zagadnienia ogolne

Stownictwo techniczne i1 pojgcia zwigzane z projektowanymi systemami wykorzystywane w tym
opracowaniu sg zgodne z terminologig uzywang w branzy technologicznej, akustyki, elektroakustyki.
W opracowaniu przyjgto konwencj¢ oznaczania stron zgodnie z sytuacjg, w ktorej scena obserwowana
jest z widowni.

9.3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu elektroakustycznego, o$wietlenia
scenicznego oraz mechaniki gornej dla Amfiteatru w Krynicy-Zdro;.

9.4 System elektroakustyczny

9.4.1 Zalozenia dla systemu elektroakustycznego

System elektroakustyczny powinien by¢ przystosowany do realizacji m.in. koncertoéw muzyki
rozrywkowej i powaznej, r6znego rodzaju spektakli stowno-muzycznych przy wykorzystaniu
urzadzen elektroakustycznych.
System elektroakustyczny powinien umozliwiac:

— Naglos$nienie wszystkich wydarzen przyjetych w zatozeniach z wykorzystaniem systemu

naglo$nienia frontowego skladajacego si¢ z zestawow szerokopasmowych, zestawow
glo$nikowych niskotonowych, urzadzen typu ,,frontfill””, wzmacniaczy mocy pochodzacych od
tego samego producenta.

— Naglo$nienie widowni przy pomocy systemu nagto$nienia w sktad ktérego wchodza:
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e cztery grona glo$nikowe szerokopasmowe typu line-array sktadajace si¢ z zestawow
glo$nikowych szerokopasmowych zapewniajgcych propagacje w ptaszczyznie poziomej nie
mniejszg niz 110°, o wadze nie wigkszej niz 80 kg kazde,

e dwa grona gltosnikowe niskotonowe ztozone z dwdch modutdéw glosnikowych, kazdy modut
wyposazony w co najmniej jeden przetwornik o $rednicy minimum 21”. Waga grona nie
wigksza niz 120kg

e osiem zestawow glosnikowych szerokopasmowych, o konstrukcji wspotosiowej tzw.
»frontfill”. Urzadzenia glo$nikowe wyposazone w przetworniki szerokopasmowe o
$rednicy nie mniejszej niz 8.

Wykorzystanie wzmacniaczy mocy z wbudowanym procesorem glosnikowym, posiadajagcym

programy fabryczne dla zasilanych zestawow glosnikowych.

Realizacje dzwigku za posrednictwem cyfrowej konsolety fonicznej (frontowej) instalowane;j

na widowni tzw. stanowisko ,,FOH”.

Mozliwo$¢ realizacji ,,miksu” monitorowego dla artystdw na scenie, za posrednictwem

konsolety na stanowisku ,,FOH”.

Mozliwos¢ cyfrowej transmisji co najmniej 32 sygnalow fonicznych ze sceny.

Wyposazenie systemu w co najmniej 8 monitorow scenicznych o konstrukcji wspotosiowe;.

Wyposazenie systemu w komplet akcesoriow mobilnych (symetryzatory, przewody)

umozliwiajgcych realizacj¢ wydarzen o réznorodnym charakterze.

Wykorzystanie cyfrowej sieci dystrybucji sygnalow fonicznych.

Wyposazenie systemu w system interkomowy.

Wyposazenie systemu w mikrofony bezprzewodowe

Wyposazenie systemu w mobilne skrzynie dla poszczegélnych elementow (zestawy

glo$nikowe, wzmacniacze, konsoleta foniczna itp.)

Urzadzenia nagto$nienia powinny umozliwi¢ modyfikacj¢ parametrow elektroakustycznych w

sposob zdalny przy pomocy komputera (laptopa/tabletu), stosownie do potrzeb produkcji

odbywajacych si¢ w amfiteatrze.

9.4.2 Opis techniczny

System elektroakustyczny bedzie si¢ sktadat z nastgpujacych blokéw funkeyjnych:

1.

AN

System nagto$nienia frontowego
System naglto$nienia sceny

System cyfrowej konsolety fonicznej
System mikrofonéw bezprzewodowych
Akcesoria sceniczne

Przytacza sygnatowe

9.4.2.1 System naglo$nienia frontowego
System nagto$nienia frontowego bedzie ztozony z:
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— czterech gron glo$nikowych szerokopasmowych typu ,,Line array” (LA-1 — LA-4), w skiad
kazdego z nich wejda trzy moduty szerokopasmowe zapewniajgce propagacje w plaszczyznie
poziomej nie mniejsza niz 110°. Dlugos¢ pojedynczego grona bedzie nie wigcksza niz 100cm, a
waga nie przekroczy 80 kg. Wyzej wymienione grona zostang rozmieszczone nad sceng na
konstrukcjach ,.kratownicowych” grona (LA-1 — LA-2) oraz na wciagarkach grona (LA-3 — LA-
4).

— dwoch gron glo$nikowych niskotonowych (SUB1 — SUB4) z ktorych kazde bgdzie zbudowane
z dwoch urzadzen gtosnikowych. Pojedyncze urzadzenie bedzie wyposazone w przetwornik
o $rednicy nie mniejszej niz 21”.

— O$miu urzadzen glosnikowych szerokopasmowych tzw. ,frontfill”. Urzadzenia te beda
posiadaty konstrukcje wspdtosiowa, ustawiane beda na krawedzi sceny, ich zadaniem bedzie

dogtosnienie pierwszych rzedéw oraz obnizenie pozornego zrodta dzwigku.

Grona glosnikowe szerokopasmowe oraz grona niskotonowe bgda zawieszane z uzyciem wciggarek
elektrycznych, kratownic. Wciagarki elektryczne oraz kratownice ujete sa w dalszej czgsci opracowania
— System mechaniki gorne;j.

Urzadzenia glosnikowe zostang zasilone wzmacniaczami mocy (WZM-1 — WZM-5) z wbudowanymi
procesorami DSP, zapewniajac mozliwo$¢ dostrojenia systemu do warunkow oraz odpowiednie
zabezpieczenie przetwornikow przed zniszczeniem na skutek pracy ze zbyt duzym sygnatem.
Wzmacniacze bedg zainstalowane w mobilnych skrzyniach transportowych (CASE-WZM1 — CASE-
WZMS). Podltaczane beda do panelu (P-G).

Linie gto$nikowe zostana poprowadzone z panelu przytaczeniowego (P-G) w szafie (ST) do zwijaczy
kablowych umieszczonych nad sceng. Szafa (ST) usytuowana bedzie na stanowisku realizatora.
Zwijacze kablowe ujete sa w opracowaniu mechaniki gérnej.

W sktad systemu nagtosnienia frontowego wchodza:

1.1.Zestaw glosnikowy szerokopasmowy line-array typ 1 (LA-1 — LA-4) o minimalnych
wymaganiach:

— Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 70 Hz — 20 kHz (-10dB),

— Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL (mierzony w
odlegtosci 1m, szumem rézowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),

— Kierunkowo$¢ w plaszczyznie poziomej z mozliwoscig regulacji, w zakresie co najmniej 70°-
110°, przy montazu w uktadzie horyzontalnym

— asymetrycznie 90° (£5°)

— symetrycznie 70° (£5°)

— symetrycznie 110°(£5°)

— Kierunkowo$¢ w plaszczyznie pionowej nie mniejsza niz 7,5° i nie wigksza niz 12,5° przy
montazu w uktadzie horyzontalnym

—  Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 107,

—  Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 2,5”,

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8§ Ohm,
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Pelna wspotpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza
sterujacego,

4-pinowe zlacze glosnikowe,

Wymiary nie wieksze niz 360 x 590 x 380 mm ( wysokos¢ x szerokos¢ x glebokosc),
Przystosowane do montazu w ukladzie horyzontalnym i wertykalnym za posrednictwem
dodatkowych fabrycznych ram montazowych

Waga nie wigksza niz 20 kg.

1.2.Zestaw glosnikowy szerokopasmowy line-array typ 2 (LA-1 — LA-4) o minimalnych

wymaganiach:

Pasmo przenoszenia w zakresie nie mniejsze niz 70 Hz — 20 kHz (-10dB),

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL (mierzony w
odlegtosci 1m, szumem rézowym, w polu swobodnym, dla crest factor CF=4),

Kierunkowo$¢ w plaszczyznie poziomej z mozliwoscia regulacji, w zakresie co najmniej 70°-
110°, przy montazu w uktadzie horyzontalnym

asymetrycznie 90° (£5°)

symetrycznie 70° (£5°)

symetrycznie 110°(£5°)

Kierunkowo$¢ w ptaszczyznie pionowej nie mniejsza niz 27,5° i nie wigksza niz 32,5° przy
montazu w uktadzie horyzontalnym

Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 10”,

Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 2,5”,

Impedancja nominalna nie mniejsza niz § Ohm,

Pelna wspotpraca i zabezpieczenie po stronie zaoferowanego dedykowanego wzmacniacza
sterujacego,

4-pinowe zlacze glosnikowe,

Wymiary nie wigksze niz 360 x 590 x 380 mm ( wysokos$¢ x szeroko$¢ x gltebokosc),
Przystosowane do montazu w ukladzie horyzontalnym i wertykalnym za posrednictwem
dodatkowych fabrycznych ram montazowych

Waga nie wigksza niz 20 kg.

1.3. Zestaw glosnikowy szerokopasmowy "frontfill"(FF1-8) o minimalnych wymaganiach:

Konstrukcja pasywna, wspolosiowa,

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz — 20 kHz (-10dB),

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 127 dB SPL (peak, mierzone w
polu swobodnym w odlegtosci 1m za pomocg szumu rézowego przy wspolczynniku szczytu 4),
Kat propagacji w pionie w zakresie 95° - 105°,

Kat propagacji w poziomie w zakresie 95° - 105°,
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Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 1,57,

Co najmnigej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 8”,

Nie mniej niz 2 zlgcza gltosnikowe,

Wymiary nie wigksze niz 430 x 250 x 280 mm (wysoko$¢ x szerokos¢ x giebokose),
Waga nie wigksza niz 12 kg.

1.4. Zestaw glosnikowy niskotonowy (SUB-1-4) o minimalnych wymaganiach:

Dolna czgstotliwos$¢ graniczna nie wigksza niz 30Hz (-10dB),

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 136 dB SPL (mierzony w
odlegtosci 1 m w warunkach polprzestrzennych, szumem rézowym, dla crest factor CF=4)

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 217,

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8§ Ohm,

Pelna wspotpraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego dedykowanego wzmacniacza
sterujacego,

4-pinowe zlgcze glosnikowe,

Szeroko$¢ nie wicksza niz 770 mm,

Wysokos$¢ nie wigksza niz 580 mm,

Waga nie wigksza niz 50 kg,

1.5.Rama do zawieszenia gron glosnikowych — szerokopasmowych o minimalnych wymaganiach:

Dedykowana przez producenta rama montazowa do zestawow glo$nikowych poz. 1.1; poz. 1.2
Wyposazona w otwory, umozliwiajace ustawianie kata nachylenia grona glosnikowego w

plaszczyznie pionowej

1.6.Rama do zawieszenia gron glosnikowych — niskotonowych o minimalnych wymaganiach:

Dedykowana przez producenta rama montazowa do zestawow glosnikowych poz. 1.4
Wyposazona w otwory, umozliwiajace ustawianie kata nachylenia grona glosnikowego w

plaszczyznie pionowej

1.7.Uchwyt do zawieszenia gron glosnikowych o minimalnych wymaganiach:

Dedykowany przez producenta element do zawieszania urzadzen glosnikowych z uzyciem

dedykowanych ram, na sztankiecie.

1.8. Wzmacniacz mocy (WZM1-5) o minimalnych wymaganiach:

Cyfrowe urzadzenie sterujace zestawami glo$nikowymi z czterokanalowym wzmacniaczem
mocy, wejsciami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.

Co najmniej cztery wej$cia z czego najmniej dwa cyfrowe wejscia AES/EBU (4 sygnaty
foniczne w AES/EBU) — zlacza XLR,

Wbudowany lub zewngtrzny interfejs protokotu cyfrowej transmisji danych fonicznych AVB
lub DANTE w ilo$ci co najmniej 4 kanalow fonicznych dla kazdego wzmacniacza i co najmniej

8 kanatow w strumieniu,
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Mozliwo$¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczoscig nie mniejsza niz 24 bit i zakresem
dynamiki co najmniej 110dB,

Procesor DSP obstugujacy cyfrowe sygnaty o czgstotliwo$ciach probkowania w zakresie 44,1 -
192 kHz,

Procesor DSP pracujacy z rozdzielczoscia co najmniej 32 bitowa i czestotliwoscig probkowania
96 kHz lub wigksza,

Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

Mozliwo$¢ kompensacji thumienia powietrza,

Latencja systemu nie wicksza niz 4 ms,

Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obshigi zastosowanych systemow
glosnikowych,

Moc dopasowana do zastosowanych zestawow glosnikowych w celu osiagnigcia zatozonych
poziomow cisnienia akustycznego,

Uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem glo$nikow,

Uktad monitorujacy impedancje obcigzenia,

Konfigurowalna macierz czterech wejsc i czterech wyjsé,

Maksymalny poziom sygnatu wejSciowego nie mniejszy niz +21 dBu,

Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz — 20 kHz, (+/-1 dB),

Cztery niezalezne kanaty wyj$ciowe o mocy co najmniej 1000W dla 8 [Q] kazdy

Co najmniej 4 ztacza glo$nikowe

Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

Wtyk zasilajacy typu PowerCON,

Wyposazenie w co najmniej 2 ztacza Ethernet umozliwiajace sterowanie za pomoca komputera
PC,

Obudowa rack 197,

Wyposazony w wyswietlacz LCD na panelu przednim

Wyposazony w wiatraki chlodzace z funkcja regulacji predkosci w zalezno$ci od temperatury

Wysoko$¢ nie wicksza niz 2U.

1.9.Kabel glosnikowy typu "Y" - zasilanie gron gto§nikowych szerokopasmowych o minimalnych

wymaganiach:

Umozliwiajacy podtaczenie grona glosnikowego do okablowania wystgpujacego w zwijaczu
kablowym.

Od strony grona glosnikowego zakonczony ztagczami NL2

Przekrdj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?2

1.10. Kabel glosnikowy typu "Y" - zasilanie gron glosnikowych niskotonowych o

minimalnych wymaganiach:
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— Umozliwiajacy podiaczenie grona glosnikowego do okablowania wystepujacego w zwijaczu
kablowym.

— Od strony grona gto$nikowego zakonczony ztagczami NL2

—  Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?2

1.11. Kabel gto$nikowy 2x4mm? d. Sm o minimalnych wymaganiach:

— Zakonczony zlaczami NL2

— Dlugo$¢ nie mniejsza niz Sm

—  Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?2

1.12. Kabel gto$nikowy 2x4mm? di. 10m o minimalnych wymaganiach:

— Zakonczony zlagczami NL2

— Dlugo$¢ nie mniejsza niz 10m

—  Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?2

1.13. Deska transportowa modutéw niskotonowych o minimalnych wymaganiach:

— Dedykowana przez producenta deskorolka do zestawow glosnikowych niskotonowych poz. 1.4

— Montowana do czota zestawu glosnikowego zabezpieczajac front

1.14. Pokrowiec modutow niskotonowych o minimalnych wymaganiach:

— Dedykowany przez producenta pokrowiec do modutow niskotonowych poz. 1.4

1.15. Kabel glosnikowy 2x4mm? dl. 15m - zasilanie "frontfill" o0 minimalnych wymaganiach:

— Zakonczony zlaczami NL2

— Dlugo$¢ nie mniejsza niz 15m

—  Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?2

1.16. Kabel glosnikowy 2x4mm? di. 10m - zasilanie "frontfill" o0 minimalnych wymaganiach:

— Zakonczony ztagczami NL2

— Dlugo$¢ nie mniejsza niz 10m

—  Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?2

9.4.2.2 System naglo$nienia sceny
System nagtoénienia sceny bedzie oparty na 8 zestawach glosnikowych o konstrukcji wspotosiowe;,
w ktorych kazdy bedzie wyposazony w przetwornik szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 12”.

Urzadzenia glosnikowe zostang zasilone wzmacniaczami mocy z wbudowanymi procesorami DSP
(WZM-6 — WZM-9), zapewniajgc mozliwos¢ dostrojenia systemu do warunkow oraz odpowiednie
zabezpieczenie przetwornikow przed zniszczeniem na skutek pracy ze zbyt duzym sygnatem.
Wzmacniacze mocy bedg zainstalowane w mobilnych skrzyniach transportowych (CASE-WZM6 —
CASE-WZMD?).

Monitory sceniczne begda podlaczane bezposrednio do wzmacniaczy mocy, natomiast sygnat
do wzmacniaczy bedzie dystrybuowany za posrednictwem przytacza scenicznego (TP-SCENA).

W sktad systemu nagtos$nienia sceny wchodza:

Monitor sceniczny 12"(MON1-8) o minimalnych wymaganiach:
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 19 kHz (-10dB),
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Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL (peak, mierzone w
polu swobodnym w odleglosci 1m za pomoca szumu rézowego przy wspotczynniku szczytu
12),

Kat propagacji w zakresie 40° - 60°(+5°),

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 127,

Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8§ Ohm,

Nie mniej niz 2 zlacza gltosnikowe,

Urzadzenie wyposazone w gniazdo do zamocowania na statywie kolumnowym,

Wymiary - w pozycji "wedge" - nie wigksze niz 350 x 500 x 500 mm (wysoko$¢ x szerokos$¢ x
glebokosc),

Waga nie wicksza niz 20 kg,

Urzadzenie wyposazone w uchwyty transportowe

Wzmacniacz mocy monitoréw scenicznych (WZM6-9) o minimalnych wymaganiach:

Cyfrowe urzadzenie sterujace zestawami glosnikowymi z dwukanatlowym wzmacniaczem
mocy, wejsciami analogowymi

Co najmniej dwa wejscia analogowe — zlacza XLR,

Procesor DSP

Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obshugi zastosowanych systemow
glosnikowych,

Moc dopasowana do zastosowanych zestawow glosnikowych w celu osiagnigcia zatozonych
poziomow ci$nienia akustycznego,

Konfigurowalna macierz dwoch wejs¢ i dwoch wyjse,

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz +21 dBu,

Pasmo przenoszenia co najmniej: 20Hz — 20kHz, (+/-1 dB),

Dwa niezalezne kanaty wyjSciowe o mocy co najmniej 900W dla 8 [Q2] kazdy

Co najmniej 2 ztacza gltosnikowe

Wyposazenie w co najmniej 1 ztgcza USB umozliwiajgce sterowanie za pomoca komputera PC,
Obudowa rack 197,

Wyposazony w wyswietlacz LCD na panelu przednim

Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcjg regulacji predkosci w zalezno$ci od temperatury

Wysokos$¢ nie wigksza niz 2U.

Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 15m o minimalnych wymaganiach:

Zakonczony ztagczami NL2
Dhugo$¢ nie mniejsza niz 15m

Przekrdj zyty nie mniejszy niz 2,5mm?2

Kabel gtosnikowy 2x4mm? dt. 10m o minimalnych wymaganiach:

Zakonczony ztagczami NL2
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— Dlugo$¢ nie mniejsza niz 10m

—  Przekroj zyly nie mniejszy niz 2,5mm?2

9.4.2.3 System mikrofonéw bezprzewodowych

System elektroakustyczny zostanie wyposazony w mikrofony bezprzewodowe pracujgce w systemie
»true diversity”, z nadajnikami typu hendheld, bodypack oraz komplet anten. Calo$¢ zainstalowana
zostanie w mobilnej skrzyni transportowej typu rack 19” (CASE-MIC). Odbiorniki systemu beda
podtaczane do modutu wejsé-wyjs¢ (KF-1/0-2) konsolety w obrebie sceny.

W sktad systemu bezprzewodowego wejdzie:
— 3 czterokanatowe odbiorniki (ODB1, ODB3),
— 4 nadajniki typu ,,bodypack” z miniaturowymi mikrofonami nagtownymi typu headset,
— 8 nadajnikow z mikrofonami do reki typu ,,handheld”,
— Komplet zewnetrznych anten (ANT1 — ANT2)

Zaprojektowany system mikrofonéow bezprzewodowych zapewni mozliwo$¢ zarzadzania
1 monitorowania pracy systemu z poziomu komputera za posrednictwem sieci Ethernet.

W sktad systemu mikrofonow bezprzewodowych wchodza:
Odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych — czterokanalowy(ODB1-ODB3) o minimalnych
wymaganiach:

— Czterokanalowy odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych

—  Wysokos$¢ nie wigksza niz 1U

—  True diversity

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz SOHz — 18kHz

— Pasmo RF pracy systemu nadajnik-odbiornik w zakresie nie wezszym niz 450 - 550 MHz

— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 1 10dBA

— Mozliwo$¢ przesylania sygnaléw Audio za posrednictwem sieci cyfrowej

— Niezalezny wyswietlacz dla kazdego kanalu komunikacji, wskazujacy poziom natadowania
baterii w nadajniku, poziom sygnatu RF, czgstotliwo$¢ pracy, poziom sygnatu audio

— Gniazdo stuchawkowe na panelu przednim

— Mozliwos¢ regulacji  glosnosci podiaczonych shuchawek za posrednictwem pokretta
umieszczonego na panelu przednim urzadzenia

— Co najmniej 4 gniazda XLRM na panelu tylnym urzadzenia

Nadajnik typu "handheld"mikrofonéw bezprzewodowych o minimalnych wymaganiach:
— Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika (ODB1-ODB3)

— Aluminiowa obudowa

— Dynamiczny przetwornik

—  Wyswietlacz LCD, wskazujacy poziom naladowania baterii

— Pasmo RF pracy systemu nadajnik-odbiornik w zakresie nie wezszym niz 450 - 550 MHz
— Moc nadajnika nie mniejsza niz 10mW

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140dB
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— Maksymalny czas pracy nie mniejszy niz 12h

Nadajnik typu "bodypack"mikrofonéw bezprzewodowych o minimalnych wymaganiach:
— Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika (ODB1-ODB3)

— Dynamiczny przetwornik

—  Wyswietlacz LCD, wskazujacy poziom naladowania baterii

— Pasmo RF pracy systemu nadajnik-odbiornik w zakresie nie wezszym niz 450 - 550 MHz

— Moc nadajnika nie mniejsza niz 10mW
— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140dB
— Maksymalny czas pracy nie mniejszy niz 12h

Mikrofon nagtowny o minimalnych wymaganiach:
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 40Hz — 20kHz

— Impedancja nie mniejsza niz 200 Ohm
— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 135dB
— Waga nie wigksza niz 20g

Splitter antenowy o minimalnych wymaganiach:
—  Zakres czgstotliwos$ci nie mniejszy niz 480MHz — 850MHz

— Co najmniej 12 gniazd TNC
—  Wysokos$¢ nie mniejsze niz 1U
— Mozliwo$¢ podiaczenia maksymalnie nie mniej niz 4 odbiornikéw

Antena kierunkowa (ANT-MIC1 - ANT-MIC2) o minimalnych wymaganiach:
— Wzmocnienie nie mniejsze niz 4dBi

— Impedancja nie mniejsza niz 50Q2
— Nie mniej niz 2 zlagcza BNC
—  Zakres czestotliwos$ci nie mniejszy niz 500 — 1000MHz

Modut Ethernet o minimalnych wymaganiach:
— Co najmniej jedno gniazdo RJ45

— Conajmniej 4 gniazda RJ11

—  Wyswietlacz

— Co najmniej 4 gniazda zasilajace do podiagczenia odbiornikow mikrofonéw bezprzewodowych

Switch sieciowy o minimalnych wymaganiach:
— Nie mniej niz 8 portow
—  Wysokos$¢ nie wigksza niz 1U

Skrzynia transportowa systemu mikrofonéw bezprzewodowych o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz Smm

—  Uchwyty do przenoszenia

— Metalowe okucia

— Wyposazona w panel przytaczeniowy
— Szuflada 2U

— Wyposazona w otwierang, zamykang na zamki motylkowe pokrywe
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Mikrofony przewodowe i akcesoria:
Mikrofon do stopy perkusyjnej o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz — 11kHz
Superkarioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czuto$¢ nie mniejsza niz 0,8mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
Impedancja nie mniejsza niz 1500hm

Przetwornik neodymowy

Mikrofon do werbla perkusji o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz §0Hz — 16kHz
Karioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czulo$¢ nie mniejsza niz 2,2mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
Impedancja nie mniejsza niz 3500hm

Przetwornik neodymowy

Mozliwo$¢ ustawiania kata nachylenia mikrofonu

Uchwyt do montazu mikrofonu do obrgczy instrumentu

Mikrofon do tomow perkusji o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80Hz — 16kHz
Karioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czuto$¢ nie mniejsza niz 2,2mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
Impedancja nie mniejsza niz 3500hm

Przetwornik neodymowy

Mozliwo$¢ ustawiania kata nachylenia mikrofonu

Uchwyt do montazu mikrofonu do obrgczy instrumentu

Mikrofon pojemnosciowy do overheadow perkusji o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz S0Hz — 20kHz
Karioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czulos$¢ nie wicksza niz 10mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 145dB SPL
Zakres dynamiki nie mniejszy niz 125dB

Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 72dB
Impedancja nie mniejsza niz 2000hm

Poziom szuméw wlasnych nie wiekszy niz 20dB SPL (A-wazone)

Mikrofon instrumentalny o minimalnych wymaganiach:

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70Hz — 18kHz
Superkarioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czulo$¢ nie mniejsza niz 2,2mV/Pa
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— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy 140dB SPL
— Impedancja nie mniejsza niz 3500hm

— Mozliwos$¢ ustawiania kata nachylenia mikrofonu
— Neodymowa konstrukcja przetwornika

Mikrofon wokalowy dynamiczny o minimalnych wymaganiach:
— Mikrofon dynamiczny

— Neodymowa konstrukcja przetwornika

— Kardioidalna charakterystyka kierunkowos$ci

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70 Hz — 17 kHz
— Skuteczno$¢ nie mniejsza niz 2,4mV/Pa

— Impedancja nie mniejsza niz 350 Ohm

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140 dB

Mikrofon wokalowy pojemno$ciowy o minimalnych wymaganiach:
— Mikrofon pojemnosciowy

— Superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 40 Hz — 20 kHz
— Skuteczno$¢ nie mniejsza niz 5,5mV/Pa

— Impedancja nie mniejsza niz 200 Ohm

— Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 150 dB

— Zakres dynamiki nie mniejszy niz 130dB

Statyw mikrofonowy wysoki o minimalnych wymaganiach:
— Minimalna wysokos¢ nie wieksza niz 100 cm

— Maksymalna wysokos$¢ nie mniejsza niz 230 cm

— Nozki zakonczone gumowa nasadka

— Ramie poziome o dlugosci co najmniej 70 cm zakonczone gwintem 3/8”
— Waga nie wicksza niz 3,5 kg

Statyw mikrofonowy niski o minimalnych wymaganiach:
— Minimalna wysoko$¢ nie wigksza niz 65cm

— Maksymalna wysoko$¢ nie mniejsza niz 155 cm
— Nozki zakonczone gumowa nasadka
— Ramie poziome zakonczone gwintem 3/8”

Statyw mikrofonowy stolowy o minimalnych wymaganiach:
— Zeliwna podstawa o $rednicy co najmniej 18 cm

— Wiysiggnik teleskopowy z zakresem regulacji co najmniej 35-70 cm zakonczony gwintem 3/8”
— Waga nie wicksza niz 5 kg

Para statywow glo$nikowych z pokrowcem o minimalnych wymaganiach:
— Statyw z mozliwoscig regulacji wysokosci

DiBox jednokanatowy o minimalnych wymaganiach:
— Jednokanalowy symetryzator sygnatu
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— Conajmniej 1 gniazdo XLR oraz 2 gniazda TRS

— Maksymalny poziom wejSciowy nie mniejszy niz +15dBu

— Thlumik -20 dB

—  Przelacznik odcigcia masy

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (£1 dB)
— THD+N <0,01% dla 1kHz/+4dBu

DiBox stereo o minimalnych wymaganiach:
— Jednokanalowy symetryzator sygnatu

— Conajmniej 2 gniazda XLR oraz 2 gniazda TRS

— Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniejszy niz +15dBu

— Thumik -20 dB

— Przelacznik odcigcia masy

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (1 dB)
— THD+N <0,01% dla 1kHz/+4dBu

Odtwarzacz CD/mp3 o minimalnych wymaganiach:
— Odtwarzacz no$nikow CD, USB,

— Qdtwarzanie formatéw WAV, MP3,

—  Wyjscia RCA oraz XLR,

—  Wyswietlacz OLED

—  Funkcje random, repeat, single play,

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (£1dB),
—  Zakres dynamiki nie mniejszy niz 100 dB,

— Obudowa rack 19” 1U.

Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 20m o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mm?2,

— Dlugosé przewodu 20m,
— Ziacza 1xXLRM, 1 x XLRF.

Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 10m. o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mm?2,

— Dlugos¢ przewodu 10m,
— Ziagcza 1xXLRM, 1 x XLRF.

Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 5m o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mm?2,

— Dhugos¢ przewodu 5Sm,
— Ztacza 1xXLRM, 1 x XLRF

Kabel TS/TS dt. 3m. o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mm?2,

— Dhugos¢ przewodu 3m,

— Zigcza 1xTS, 1 x TS.
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Kabel TS/TS db. 6m. o minimalnych wymaganiach:
— Pole przekroju nie mniej niz 2x0,22mm?2,

— Dhugos$¢ przewodu 6m,
— Ziacza 1xTS, 1 x TS.

Przylacze sceniczne o minimalnych wymaganiach:
— Przylacze nascienne

— Malowane proszkowo na czarno
— Wyposazone w gniazda sygnalowe zgodnie z schematem blokowym systemu

Szafa zewngtrzna - stanowisko FOH o minimalnych wymaganiach:
— Odporna na zewngtrzne warunki atmosferyczne

— Zamykana na klucz
—  Wyposazona w listwy montazowe standardu rack 19”
— Szeroko$¢ nie mniejsza niz 160cm

Panel sygnatowy — glo$nikowy o minimalnych wymaganiach:
—  Wyposazony w gniazda NL4 zgodnie z schematem blokowym systemu

Standard rack 19”

Kolor czarny
— Opisy gniazd

Panel sygnatowy — cyfrowy o minimalnych wymaganiach:
—  Wyposazony w gniazda BNC, RJ45 zgodnie z schematem blokowym systemu

— Standard rack 19”
— Kolor czarny
— Opisy gniazd

Panel sygnatowy — §wiattowodowy o minimalnych wymaganiach:
— Wyposazony w gniazda LC zgodnie z schematem blokowym systemu

— Standard rack 19”
— Kolor czarny

— Opisy gniazd

9.4.2.4 System cyfrowej konsolety fonicznej

System elektroakustyczny umozliwi realizacj¢ dzwigku z poziomu cyfrowej konsolety fonicznej (KF)
dysponujacej 48 kanatami miksowania do 28 szyn wyjsciowych (fazowo koherentnych). Konsoleta
cyfrowa bedzie posiada¢ pelna automatyke, mozliwos$¢ zapamigtywania i tatwego przywotywania scen,
komplet procesorow dynamiki oraz korektoréw parametrycznych na kazdym kanale wejSciowym oraz
na kazdej szynie wyjsciowej. Z poziomu konsolety mozliwe begdzie rowniez realizowanie naglto$nienia
sceny dla artystow.

System cyfrowej konsolety fonicznej bedzie sktadat si¢ z:
o Konsolety fonicznej (KF) podlaczanej na stanowisku realizatora dzwicku tzw. (FOH),
zainstalowanej w mobilnej skrzyni transportowej (CASE-KF-1).
e Modulu wejsciowo/wyjsciowego (KF-I/O-1), =zainstalowanego w mobilnej skrzyni
transportowej (CASE-KF-2). Modul wyposazony w co najmniej 32 wej$cia mikrofonowo-

liniowe oraz 16 wyjs¢ liniowych.
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e Modulu wejsciowo/wyjsciowego (KF-I/O-2), =zainstalowanego w mobilnej skrzyni
transportowej (CASE-KF-3). Modut wyposazony w co najmniej 16 wejScia mikrofonowo-

liniowe oraz 8 wyj$¢ liniowych.

Powyzsze urzadzenia beda stanowily spdjna cyfrowa sie¢ foniczng. System bedzie pracowat z jakoScia
24bit/48kHz. Potaczenie pomiedzy elementami sieci, zapewnia dwukierunkowa transmisje 48 sygnatow
fonicznych. Sygnat do modutow dystrybuowany bedzie za posrednictwem przytacza scenicznego (TP-
SCENA).

System umozliwi rowniez zarzadzanie cyfrowa konsoleta foniczng za posrednictwem sieci ,, Wi-Fi”.

Sygnal do wzmacniaczy mocy (WZM-1 — WZM-4) odpowiedzialnych za zasilenie zestawow
glosnikowych nagtosnienia frontowego (grona szerokopasmowe LA-1 — LA-4, grona niskotonowe
SUB-1 — SUB-4) dostarczany bedzie bezposrednio z konsolety fonicznej (KF) na stanowisku
realizatora, natomiast sygnat do wzmacniacza mocy (WZM-5) odpowiedzialnego za zasilenie urzadzen
glosnikowych ,.frontfill” (FF-1 — FF-8) dostarczany bedzie z modutu (KF-1/0-1) konsolety ustawianego
w obrebie sceny.

W sktad systemu cyfrowej konsolety fonicznej wchodza:
Cyfrowa konsoleta foniczna o minimalnych wymaganiach:
— Co najmniej 48 kanatow stereo (40 stereo in, 8 stereo aux in)

— Co najmniej 25 szyn miksujacych stereo (16 stereo aux, 8 matryc stereo, 4 wyjscia gtoéwne
stereo)

— Powierzchnia sterujaca z minimum 24 thumikami 100 mm w trzech, konfigurowalnych sekcjach

—  Ekran dotykowy nie mniejszy niz 10"

— Czule na dotyk enkodery

— Co najmniej 8 przedwzmacniaczy mikrofonowych

— mozliwos¢ obstugi ,,Plug and Play” do 144 sygnatow wejsciowych i wyjsciowych przez 3 porty
sieciowe

— Whbudowany interfejs audio USB 2.0 (48 x 48 kanatéw) z mozliwoscia podtaczenia do DAW

— Mozliwo$¢ nagrywania i odtwarzania do 64 kanalow z uzyciem podwojnego slotu na kartg SD
wraz z funkcjg markerow

— Rack efektowy z co najmniej 8 procesorami typu true-stereo

— 5 slotéw na pluginy dla wszystkich 40 wejsciowych kanatéw stereo

— Automiksowanie w dwoch grupach (gain sharing)

— Dwa porty Ethernet ze zintegrowanym switchem do zdalnej kontroli za posrednictwem sieci
ethernet

— Slot na opcjonalne karty rozszerzen - interfejsow audio lub sieciowych, MADI i ADAT/WC

— cyfrowe, stereofoniczne wejscia i wyjscia AES / EBU na zbalansowanych ztgczach XLR

— 8 x 8 zbalansowanych wejs¢/wyjs¢ TRS line in

— MIDI in/out

— 4 porty GPIO

Modut wej$é/wyjs¢ konsolety fonicznej o minimalnych wymaganiach:
— Nie mniej niz 32 wejs$cia mikrofonowo-liniowe
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— Zasilanie Phantom +48V dla kazdego wejscia mikrofonowego

— Nie mnie niz 16 wyj$¢ liniowych

— Co najmniej dwa ztacza cyfrowego formatu komunikacji audio

— Nie mniej niz dwa wyjscia cyfrowego AES3 XLR

— Urzadzenie powinno by¢ wyposazone, w sygnalizacje, w postaci diod na panelu przednim
informujacym o prawidtowym podtagczeniu przewodow sieci AES50

—  Wysokos¢ 3U

— Waga nie wigksza niz 6 kg

Modut wejs¢/wyjs¢ konsolety fonicznej o minimalnych wymaganiach:
— Nie mniegj niz 16 wejs¢ mikrofonowo-liniowych

— Zasilanie Phantom +48V dla kazdego wejscia mikrofonowego

— Nie mniej niz 8 wyjsc¢ liniowych

— Co najmniej dwa ztacza cyfrowego formatu komunikacji audio

— Urzadzenie powinno by¢ wyposazone, w sygnalizacje, w postaci diod na panelu przednim
informujacym o prawidtowym podtaczeniu przewodow sieci AES50

— Zltacze shuchawkowe na panelu przednim umozliwiajgce podlaczenie shuchawek w celu
monitorowania kazdego z wejs¢ oraz wyjs¢

— Mozliwo$¢ konfiguracji urzadzenia bezposrednio z przedniego panelu

—  Wysokos¢ 2U

Kabel do podtaczenia konsolety o minimalnych wymaganiach:

— Mobilny kabel typu Cat. 5
— Zakonczony ztgczami Ethercon RJ45
— Dlugos$¢ nie mniejsza niz 3m

Kabel do podtaczenia modutéw konsolety o minimalnych wymaganiach:
— Mobilny kabel typu Cat. 5

— Zakonczony ztgczami Ethercon RJ45

— Dlugos$¢ nie mniejsza niz 3m

9.4.2.5 System komunikacji interkomowej

System komunikacji interkomowej umozliwi:

. Komunikacje glosowa pomigdzy stanowiskami obstugi technicznej z wykorzystaniem
cyfrowej transmisji sygnatéw fonicznych.

. Nadawanie komunikatéw stownych oraz muzycznych do wszystkich pomieszczen objetych
systemem rozgtoszeniowym (garderoby),

. Odstuch akcji scenicznej w garderobach.

Przyjeto nastepujace, minimalne wymagania dla systemu inspicjenta:

. centrala systemu - matryca interkomowa mogaca obstuzy¢ do 40 pulpitow,

. pulpity interkomowe przystosowane do pracy w stabych warunkach o$wietlenia i przy
catkowitej ciemnosci,

. realizacja funkcji przerwan, tzw. IFB,

. obstuga wywotan grupowych,

. komunikacja dzwigkowa dwustronna pomiedzy stacjami interkomowymii,
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zastosowanie pulpitow przewodowych oraz bezprzewodowych,
realizacja nastuchu sceny,

System bedzie si¢ sktadal z nastepujacych urzadzen:

Cyfrowa matryca systemu (Baza systemu) — INT

Punktu dostepowego — AP

Przelacznika sieciowego - SWTCH

Czterech pulpitéw typu ,.bodypack” z zestawem stuchawkowym z mikrofonem
Dwoch przylaczy aktywnych (TP-1 — TP-2) umieszczonych w garderobach
Dwoch zestawow glosnikowych (ZGI-1 — ZGI-2) zainstalowanych w garderobach

Cyfrowa matryca (INT) oraz przetacznik (SWTCH) zainstalowane beda w mobilnej skrzyni
transportowej (CASE-INT). Przetacznik bedzie integralnym punktem, do ktérego podtaczona bedzie
matryca oraz podczas wydarzen za posrednictwem panelu (P-S) podtaczane beda aktywne przytacza
(TP-1 — TP-2) zainstalowane w garderobach. Taka konfiguracja pozwoli na komunikacje pomiedzy
stanowiskiem realizacyjnym, mobilnymi pulpitami typu ,,bodypack’ oraz podawaniem komunikatow
do garderob.

W skiad systemu komunikacji interkomowej wchodza:
Centrala systemu komunikacji o minimalnych wymaganiach:

Kompaktowa matryca interkomowa umozliwiajaca realizacje¢ komunikacji glosowej oraz
wywolan

obstuga do 40 beltpackéw systemu bezprzewodowego

obstuga do 8 abonenckich paneli interkomowych

obstuga do 4 analogowych portow interkomowych

Kolorowy wyswietlacz LCD

Klawiatura numeryczna na panelu przednim

Wbudowany glos$nika na panelu przednim

Wbudowane gniazda na panelu przednim do podtgczenia mikrofonu na ggsiej szyjce, zestawu
stuchawkowego mikrofonem

Wysoko$¢ nie wicksza niz 1U

Co najmniej 4 sekcje przyciskow do komunikacji, kazda sekcja wyposazona w co najmniej 3

przyciski i jeden encoder

Pulpit komunikacji typu beltpack o minimalnych wymaganiach:

Pulpit typu ,,beltpack”

Wyposazony w kolorowy wyswietlacz

Przyciski ,,stuchaj”, ,,mé6w” na gérnym panelu urzadzenia

Potencjometr glo$nosci na gornym panelu urzadzenia

Co najmnigj jedno ztgcze AUX na dolnym panelu urzadzenia

Z}acze do podiaczenia zestawu stuchawkowego na dolnym panelu urzadzenia
Zakres czgstotliwo$ci pracy nie mniejszy niz 1880MHz — 1900MHz

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 170Hz — 7kHz

Czas pracy z wykorzystaniem dedukowanego akumulatora producenta nie krétszy niz 15h

Zestaw sluchawkowy z mikrofonem o minimalnych wymaganiach:

Mikrofon o konstrukcji dynamiczne;j
159



— Impedancja mikrofonu nie mniejsza niz 200 Ohm
—  Wyposazony w jedna stuchawke
— Dlugos¢ kabla nie mniejsza niz 1,5m

Punkt dostepowy o minimalnych wymaganiach:
— Dedykowany przez producenta bezprzewodowy punkt dostgpowy do pulpitu poz. 6.3

— Co najmniej dwa ztacza RJ45
— Zakres czgstotliwos$ci pracy nie mniejszy niz 1880MHz — 1900MHz

Przewod cat. 5 do podigczenia punktu dostgpowego do centrali di. 15m o minimalnych wymaganiach:
— Mobilny kabel typu Cat. 5

— Zakonczony ztgczami Ethercon RJ45
— Dlugo$¢ nie mniejsza niz 15m

Zestaw glo$nikowy nascienny o minimalnych wymaganiach:
— Aktywny zestaw glo$nikowy szerokopasmowy

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 8”,

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 17,

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz — 20 kHz (-10 dB),

Wbudowany wzmacniacz 0 mocy nie mnigjszej niz 800W,

Maksymalny poziom cis$nienia akustycznego co najmniej 125 dB SPL,

Kat propagacji poziomej nie mniejszy niz 90°,

Kat propagacji pionowej nie wigkszy niz 60°,

Co najmniej 2 wejscia sygnatowe combo XLR/TRS,
— Conajmniej 1 wyjscie sygnatlowe XLR,

Przetacznik sieciowy o minimalnych wymaganiach:
— Mozliwo$¢ instalacji w standardzie rack19”

—  Wysokos$¢ nie wigksza niz 1U
— Nie mniej niz 8 portow RJ45
— Zasilanie PoE na kazdym porcie

Przytacze sygnatowe nascienne o minimalnych wymaganiach:
— Mozliwo$¢ instalacji wtynkowej

— Co najmniej dwa gniazda XLRM

— Co najmniej jedno ztacze RJ45

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz - 20kHz

—  Zakres dynamiki nie mniejszy niz 105dB

— Praca w sieci cyfrowej kompatybilnej z matrycg systemu interkomowego

Skrzynia transportowa o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Uchwyty do przenoszenia
— Metalowe okucia
— Wyposazona w panel przytaczeniowy
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—  Szuflada 2U

— Wyposazona w otwierang, zamykang na zamki motylkowe pokrywe

9.4.2.6 Akcesoria sceniczne
Przewidziano wyposazenie systemu elektroakustycznego w zestaw akcesoriow takich jak: przewody
mikrofonowe, przewody glo$nikowe, symetryzatory sygnatéw fonicznych (di-boxy)

W sktad wyposazenia wejdzie:
— Przewody glosnikowe dt.15, 10m. — 24 szt.
—  Przewody typu,,Y” — 6 szt.
—  Przewody mikrofonowe dt. 20, 10, Sm. — 60 szt.
— Symetryzatory sygnatu jedno i dwukanatowe — 6 szt.
—  Skrzynie transportowe do konsolety foniczne;j
— Skrzynie transportowe wszystkich urzadzen glosnikowych oraz ich okablowania
— Skrzynie transportowe systemu mikrofonéw bezprzewodowych, systemu komunikacji

interkomowej

Skrzynia transportowa modutéw line array typ 1 o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

—  Uchwyty transportowe

—  Zamki motylkowe

— Kota 100mm

— Mozliwos¢ transportowania dwoch modutéw glosnikowych
— Woylozona pianka

Skrzynia transportowa modutéw line array typ 2 o minimalnych wymaganiach:
— Woykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

— Uchwyty transportowe

— Zamki motylkowe

— Kota 100mm

— Mozliwos¢ transportowania dwoch modutéw glo§nikowych
— Woylozona pianka

Skrzynia transportowa ram i uchwytéw gron glosnikowych o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

— Uchwyty transportowe
— Zamki motylkowe

— Kota 100mm

— Mozliwo$¢ transportowania ram gron gto$nikowych
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— Wylozona pianka

Pokrowiec transportowy monitora scenicznego o minimalnych wymaganiach:
— Dopasowany do zestawu glosnikowego

—  Wyposazony w otwor umozliwiajacy dostep do uchwytu transportowego
— Kolor czarny

Pokrowiec transportowy zestawu frontfill o minimalnych wymaganiach:
— Dopasowany do zestawu glosnikowego

—  Wyposazony w otwdr umozliwiajacy dostep do uchwytu transportowego
— Kolor czarny

Skrzynia transportowa wzmacniaczy mocy systemu frontowego o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

—  Uchwyty transportowe

— Zamki motylkowe

—  Wysokos$¢ nie mniejsza niz 3U

— Wyposazona w listwy do montazu urzadzen w standardzie rack 19”
— Zdejmowane klapy przednia i tylna

— Mozliwo$¢ taczenia skrzyn w jeden ,,stos”

Skrzynia transportowa wzmacniaczy mocy systemu naglos$nienia sceny o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

—  Uchwyty transportowe

— Zamki motylkowe

—  Wysokos$¢ nie mniejsza niz 3U

— Wyposazona w listwy do montazu urzadzen w standardzie rack 19”
— Zdejmowane klapy przednia i tylna

— Mozliwo$¢ taczenia skrzyn w jeden ,,stos”

Skrzynia transportowa typu "kablarka" o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubosci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

— Uchwyty transportowe

— Zamki motylkowe

— Kota 100mm

— Wyposazona w dwie komory

Skrzynia transportowa mikrofonow bezprzewodowych i akcesoriow o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia
— Uchwyty transportowe
— Zamki motylkowe
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—  Wysokos$¢ nie mniejsza niz 6U
—  Wyposazona w 3 szuflady 2U
— Zdejmowana klapa przednia

Skrzynia transportowa na odtwarzacze o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

— Uchwyty transportowe

— Zamki motylkowe

—  Wysoko$¢ nie mniejsza niz 6U

— Wyposazona w listwy do montazu urzagdzen w standardzie rack 19”
— Zdejmowane klapy przednia i tylna

Skrzynia transportowa konsolety fonicznej o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

— Uchwyty transportowe
— Zamki motylkowe

— Kota 100mm

— Trojdzielna

— Dockhouse

Skrzynia transportowa modutu wej$¢ wyjs¢ o minimalnych wymaganiach:
— Wykonana ze sklejki drewnianej o grubos$ci nie mniejszej niz Smm

— Metalowe okucia

— Uchwyty transportowe

— Zamki motylkowe

—  Wysoko$¢ nie mniejsza niz 3U

— Wyposazona w listwy do montazu urzadzen w standardzie rack 19”

— Zdejmowana klapa przednia

9.4.2.7 Przylacza sygnalowe
W celu komunikacji stanowiska ,,FOH” ze sceng zrealizowane zostang nast¢pujace punkty
przytaczeniowe:

— STA — szafa z co najmniej IP54, w ktorej zainstalowane beda panele przylaczeniowe (P-G —

gniazda glo$nikowe), (P-S — gniazda sygnatowe XLR, RJ45, LC, BNC)
— TP-SCENA - przylacze na scenie, ktére bedzie wyposazone w gniazda sygnalowe XLR,

swiattowodowe, BNC, RJ45) oraz zasilajace.

9.4.3 Zestawienie linii kablowych
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Ho$
¢
kab
L. fk ¢ 11)1§ ¢ Nazwa linii (I:zen;lflze l}::ll)zl:‘] i Przykladowy
P- | punitu | punktu te it .W.. model kabla
linii
[szt
. . .]
p |Szfa- iy, |Linia LGl 8x4mm2 |1 LSC840YS
ST glo$nikowa
o |Saafa- |pay  |Linia LGl 4xdmm® |1 SCH4040
ST glo$nikowa
3 |SAfa- |pa,  |Lini LG2  |8x4mm2 |1 LSC840YS
ST glo$nikowa
g |S7fa- | a, o |Linia LG2  |4x4mm® |1 SCH4040
ST glo$nikowa
s |Safa- 3 |Linia LG3 8x4mm2 |1 LSC840YS
ST glo$nikowa
6 |S7afa- |p a3 |Linia LG3 4xdmm® |1 SCH4040
ST glo$nikowa
7 |S7fa- |pag  |Lini LG4  |8x4mm2 |1 LSC840YS
ST glo$nikowa
g |Szafa- Iy g |Linia LG4 4xdmm® |1 SCH4040
ST glo$nikowa
g |Szafa- |y, 5 |Linia LGS 8x4mm2 |1 LSC840YS
ST glo$nikowa
10 |S7fa- a5 |Linia LG5 4xdmm® |1 SCH4040
ST glo$nikowa
Szafa - | TP- Linia EXO-G0-12-K-
st SCENA |éwiatowodowa |-SW1  [12-towh |1 0LC32AQTT
Szafa - | TP- .
12 ST SCENA Linia cyfrowa LC1 Cat. 6e 8 C6AUFEH
Szafa - | TP- .
13 ST SCENA Linia cyfrowa LC2 75Q 4 75Q
Szafa - .
14 ST TP-1 Linia cyfrowa LCI-1 Cat. 6e 1 C6AUFEH
15 S?‘fa " |TP2  |Liniacyfrowa |LCI-2 |Cat6e |1 C6AUFEH
Szafa - | TP- .. 16x2x0,22
16 ST SCENA Linia sygnatowa | LS-1 mm? 1 PX22CH16
9.4.4 Zestawienie urzadzen
L.p. | Symbol projektowy Opis skrocony Hos$¢é | Jedn.
1 System naglo$nienia frontalnego
11 |LA-1 - LA4 tZye;stlaw glo$nikowy szerokopasmowy line-array 4 ot
12 | LA-1 -LA-4 tny;st;W glosnikowy szerokopasmowy line-array ] szt.
1.3 |FF1-8 Zestaw glosnikowy szerokopasmowy "frontfill" | 8 szt.
1.4 |SUB-1-4 Zestaw glo$nikowy niskotonowy 4 szt.
Rama do zawieszenia gron glosnikowych -
1.5 4 szt.
szerokopasmowych
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Rama do zawieszenia gron glosnikowych -

1.6 niskotonowych 2 szt
1.7 Uchwyt do zawieszenia gron gltosnikowych 6 szt.
1.8 | WZM1-5 Wzmacniacz mocy 5 szt.
Kabel gtosnikowy typu "Y" - zasilanie gron
1.9 . 4 szt.
glo$nikowych szerokopasmowych
Kabel gto$nikowy typu "Y" - zasilanie gron
110 glo$nikowych niskotonowych 2 szt
I.11 Kabel gltosnikowy 2x4mm? dt. Sm 4 szt.
1.12 Kabel gto$nikowy 2x4mm? dt. 10m 4 szt.
1.13 Deska transportowa modutéw niskotonowych 4 szt.
1.14 Pokrowiec modutow niskotonowych 4 szt.
115 'I|(abel gl(')s'nikowy 2x4mm? di. 15m - zasilanie 3 szt.
frontfill"
Kabel glosnikowy 2x4mm? di. 10m - zasilanie
1.14 om0 3| sat.
2 System naglo$nienia sceny
2.1 |MON1-8 Monitor sceniczny 12" 8 szt.
2.2 | WZM6-9 Wzmacniacz mocy monitoré6w scenicznych 4 szt.
2.3 Kabel gto$nikowy 2x4mm? dt. 15m 8 szt.
2.4 Kabel glo$nikowy 2x4mm? di. 10m 8 szt.
3 Skrzynie transportowe systemu naglo$nienia
3.1 | CASE-LAI - CASE-LA2 Skrzynia transportowa modutéw line array typ 1| 2 szt.
3.2 | CASE-LA3 - CASE-LA6 Skrzynia transportowa modutéw line array typ 2 | 4 szt.
33 | CASE-LA7 Skr’zy-nia transportowa ram i uchwytoéw gron 1 <zt.
glosnikowych
34 Pokrowiec transportowy monitora scenicznego 8 szt.
3.5 Pokrowiec transportowy zestawu frontfill 8 szt.
3.6 | CASE-WZM]1 - CASE-WZMS5 Skrzynia transportowa wzmacniaczy mocy 5 <t
systemu frontowego
37 | CASE-WZM6 - CASE-WZMO9 Skrzynia transpo_rtoyva wzmacniaczy mocy 4 szt.
systemu naglo$nienia sceny
3.8 | CASE-KABI - CASE-KAB?2 | Skrzynia transportowa typu "kablarka" 2 szt.
3.9 | CASE-PER] - CASE-PER? Skrzynia transportowa m.ikrofon(')w ) <ot
przewodowych i akcesoriow
3.10 | CASE-CD Skrzynia transportowa na odtwarzacze 1 szt.
3.11 | CASE-KF1 Skrzynia transportowa konsolety fonicznej 1 szt.
3.12 | CASE-KF2 Skrzynia transportowa modutu wejs¢ wyjsé 1 szt.
3.13 | CASE-KF3 Skrzynia transportowa modutu wejs¢ wyjs¢ 1 szt.
4 System cyfrowej konsolety fonicznej
4.1 |KF Cyfrowa konsoleta foniczna 1 szt.
4.2 | KF-1/O-1 Modut wejsé/wyjs¢ konsolety fonicznej 1 szt.
4.3 |KF-1/0-2 Modul wejs¢/wyjs¢ konsolety fonicznej 1 szt.
4.4 Kabel do podtaczenia konsolety 2 szt.
4.5 Kabel do podtgczenia modutow konsolety 4 szt.
5 System mikrofonow bezprzewodowych
51 |ODBI - ODB3 Odbiornik mikrofonow bezprzewodowych - 3 ot
czterokanatowy
59 Nadajnik typu "handheld" mikrofonéw ] szt.

bezprzewodowych
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Nadajnik typu "bodypack" mikrofonéw

>3 bezprzewodowych 4 szt
5.4 Mikrofon nagtowny 4 szt.
55 Splitter antenowy 1 szt.
5.6 | ANT-MIC1 - ANT-MIC2 Antena kierunkowa 2 szt.
5.7 Modut Ethernet 1 szt.
5.8 Switch sieciowy 1 szt.
59 | CASE-MIC Eglz))r/;lé:v ggng;iowa systemu mikrofonow 1 <t
6 Mikrofony przewodowe i akcesoria
6.1 Mikrofon do stopy perkusyjnej 1 szt.
6.2 Mikrofon do werbla perkusji 2 szt.
6.3 Mikrofon do tomow perkusji 3 szt.
6.4 lg/iirlg;g(i)n pojemno$ciowy do overheadow 2 | sat
6.5 Mikrofon instrumentalny 3 szt.
6.6 Mikrofon wokalowy dynamiczny 4 szt.
6.7 Mikrofon wokalowy pojemno$ciowy 4 szt.
6.8 Statyw mikrofonowy wysoki 10 | szt
6.9 Statyw mikrofonowy niski 10 | szt
6.10 Statyw mikrofonowy stolowy 4 szt.
6.11 Para statywow glo$nikowych z pokrowcem 2 | kpl
6.12 DiBox jednokanatowy 4 szt.
6.13 DiBox stereo 2 szt.
6.14 | CD1 - CD2 Odtwarzacz CD/mp3 2 szt.
6.15 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 20m. 20 | szt.
6.16 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 10m. 20 | szt
6.17 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 5m. 20 | szt.
6.18 Kabel TS/TS dt. 3m. 10 | szt
6.19 Kabel TS/TS dt. 6m. 10 | szt
6.20 | TP-SCENA Przylacze sceniczne 1 szt.
6.21 Szafa zewnetrzna - stanowisko FOH 1 szt.
6.22 | P-G Panel sygnatowy - glosnikowy 1 szt.
6.23 | P-S Panel sygnatowy - cyfrowy 2 | kpl
6.24 | P-S Panel sygnatowy - $wiattowodowy 2 kpl.
7 System komunikacji interkomowej
7.1 Centrala systemu komunikacji 1 szt.
7.2 Pulpit komunikacji typu beltpack 4 szt.
7.3 Zestaw stuchawkowy z mikrofonem 4 szt.
7.4 Punkt dostgpowy 1 szt.
75 Przewdd cat. 5 do podlgczenia punktu 1 st.
dostepowego do centrali di. 15m
7.6 Zestaw glosnikowy nascienny 2 szt.
7.7 Przetacznik sieciowy 1 szt.
7.8 Przyltacze sygnatowe nascienne 2 szt.
7.9 | CASE-INT Skrzynia transportowa 1 szt.
8 Okablowanie stale
8.1 Kabel cyfrowy typu Cat. 6 1000 | mb.
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8.2 g?gzlnigéii(;WOdOWy 12-to wtoknowy 50 | mb.
8.3 Kabel koncentryczny 750hm 800 | mb.
8.4 Kabel wieloparowy 16x2x0,22mm? 50 | mb.
9 Instalacja Uruchomienie
9.1 Dostarczenie 1 ust.
9.2 Instalacja 1 ust.
9.3 Konfiguracja 1 ust.
9.4 Strojenie 1 ust.
9.5 Szkolenie 1 ust.

9.5 System oS$wietlenia scenicznego

9.5.1 Zalozenia dla systemu oswietlenia scenicznego

System os$wietlenia scenicznego powinien by¢ przystosowany do realizacji wigkszosci widowisk

i imprez kulturalnych oraz wydarzen spolecznych. W ramach o$wietlenia scenicznego przewidziano
nastgpujace typy opraw: ruchoma glowa typu WASH, ruchoma glowa typu LED SPOT, reflektor typu
LED PAR, reflektor LED typu FRESNEL, naswietlacz o$wietlenia roboczego LED IP65, listwa LED

P65 oraz wytwornice mgly. Calo$¢ systemy o$wietlenia scenicznego bedzie

za posrednictwem konsolety o§wietleniowe;.

9.5.2 Opis techniczny dla systemu o$wietlenia scenicznego

System oswietlenia scenicznego bedzie si¢ sktadat z nastepujacych blokéw funkeyjnych:
1.

2
3.
4

Urzadzenia o$wietlenia sceny wraz z akcesoriami
Urzadzenia i elementy sterujace o§wietleniem sceny
Zasilanie, okablowanie

Opakowania transportowe dla systemu o$wietlenia

9.5.2.1 Urzadzenia o$wietlenia sceny wraz z akcesoriami
W skiad urzadzen o§wietlenia sceny wchodza:

Reflektor typu LED Par IP65 o minimalnych wymaganiach:

zrodto swiatta min. 12 x 9W LED RGBW
kat $wiecenia 20° z mozliwoscig zmiany soczewek na 45°

klasa szczelnosci obudowy min. [P65

sterowana

urzadzenie wyposazone w system flicker-free — zapobiegajacy migotaniu w kamerach

chlodzenie pasywne — brak wentylatorow

waga maksymalna: 7 kg

Komplet z linkg zabezpieczajaca i hakiem do zawieszenia na konstrukcji sceniczne;j.

Listwa LED IP65 o minimalnych wymaganiach:

Zrédto $wiatta: 15 chipoéw LED o mocy 10W kazdy
Magnetyczny uchwyt do filtra frost
system kolorow: RGBW
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— wirtualna tarcza kolorow

—  plynny dimmer 0-100%

— min. 4 krzywe dimmerowania do wyboru

— uklad sterowania pozwalajacy na kontrole kazdej diody osobno

— opcje sterowania: protokot DMX, manualne, tryb Master / Slave

— urzadzenie nie generujace zjawiska migotania w kamerach

— urzadzenie chtodzone pasywnie, bez wentylatoréw

—  pobdr pradu: 170W

— stopien ochrony IP: 65

— zlacza pradowe i sygnatowe wejsciowe 1 wyj$ciowe o podwyzszonym IP z adaptorami

— w komplecie uchwyty pozwalajace na postawienie urzadzenia lub podwieszenie go na
konstrukeji

— waga: maks. 9 kg,

Reflektor LED typu FRESNEL o minimalnych wymaganiach:
—  zrodto $wiatta: LED min. 200W

system mieszania barwa: RGBAL

— zmotoryzowany uktad optyczny, regulowany w zakresie od maks. 14° do min. 55°

— wspotczynnik oddawania barw CRI: min. 90

— dedykowany kanat CCT — regulacja w zakresie min. od 2700K do 5600K

— obstuga protokotu RDM

— Komplet z linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszenia konstrukcji scenicznej i skrzydetkami
kadrujacymi

Reflektor typu ruchoma gtowa Spot IP 65 o minimalnych wymaganiach:
—  Zrédto $wiatta: LED o mocy minimum 420W

— Temperatura barwowa zrodta: 7000K

— Dane fotometryczne: przy kacie wigzki 5° (mierzone z 5m): min 21350 luxéw; przy kacie
wigzki 50° (mierzone z Sm): min. 1150 luxéw

— zoom zmotoryzowany, ptynny, regulowany w zakresie 5° - 50° - antyrefleksyjna soczewka HD
z powtokg achromatyczng

— zmotoryzowany focus z funkcjg auto-focus

— mieszanie kolorow: ptynny CMY

— temperatura barwowa ptynnie regulowana w zakresie 2700-6000K

— tarcza kolorow: 8 dichroicznych filtrow + otwarte

— tarcza gobo obrotowych, wymiennych (7 + otwarte), tarcza gobo statych, wymiennych (6 +
otwarte)

— pryzma cyrkularna 3f z rotacjg dwukierunkowa

—  plynny Frost 0-100%

— zmotoryzowany, plynny IRIS pracujacy w zakresie 5-100%
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obstugiwane protokoty: MX512, RDM, Art-Net, W-DMX

wbudowany odbiornik WDMX pracujacy w systemie Wireless Solution

tryb hibernacji pozwalajacy na wprowadzenie urzadzenia w stan czuwania po ustalonym czasie
od zaniku sygnatu DMX oraz natychmiastowe, ponowne uruchomienie po jego dostarczeniu
elektroniczny, linearny dimer 0-100% o predefiniowanej krzywej

strobo 1-28Hz, elektroniczne

mozliwo$¢ zmiany ustawien bez podiaczania urzadzenia do zasilania (battery backup)
temperatura pracy: -20° ~ +40°

zakres ruchu PAN: 540° / 630°

zakres ruchu TILT: 233° - rozdzielczo$¢ ruchu: 8/16 bit

tryb automatycznego powrotu urzadzenia do zaprogramowanej pozycji w obu osiach w razie
przypadkowej zmiany tej pozycji (z mozliwosciag wylaczenia)

chlodzenie hybrydowe: ptyn chtodzacy i ciche wentylatory

blokady transportowe PAN i TILT

IP65

pobor pradu: max S00W

waga: max 38kg

kabel zasilajacy, kabel DMX, linka bezpieczenstwa i zawiesia typu omega w komplecie

Reflektor typu ruchoma gtowa WASH o minimalnych wymaganiach:

zrodio $wiatta: min. 19 x 30W RGBW LED

urzadzenie powinno generowa¢ min. 255001ux z odlegtosci Sm przy min. kacie $wiecenia
zmotoryzowany parametr ZOOM, regulowany w zakresie od maks. 4° do min. 60°

parametry ruchu PAN/TILT regulowane w trybie 16bit

wbudowana bateria pozwalajaca na zmian¢ ustawien urzadzenia bez koniecznos$ci podiaczania
zasilania

mozliwos$¢ kontroli kazdego pixela osobno

wbudowany dotykowy wyswietlacz dla zmiany ustawien parametréw urzadzenia

waga maks. 17kg.

komplet z linka zabezpieczajaca, hakami do zawieszenia konstrukcji scenicznej

Naswietlacz oswietlenia roboczego LED IP65 o minimalnych wymaganiach:

zrodto swiatta: LED min. 100W
temperatura barwowa: maks. 4000K
kolor obudowy — czarny

klasa szczelnosci obudowy min. [P65

Komplet z linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszenia konstrukcji scenicznej

Wytwornica mgty typu HAZER o minimalnych wymaganiach:

grzatka: min. 1500W
maksymalny czas nagrzewania - 60 sekund
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pojemno$¢ pojemnika na ptyn: 21

wydajno$é: 21 ptynu umozliwiaja do 50h cigglej pracy
wbudowany wentylator rozpraszajacy wytwarzany dym
niezalezna kontrola sity wydmuchu oraz pracy wentylatora

zdalna i reczna kontrola sity wydmuchu w 99 krokach

zdalna i rgczna kontrola pracy wentylatora w 99 krokach

3 tryby pracy - sterowanie przez DMX 512, 0-10V lub stand alone
panel kontrolny z przyciskami do obstugi urzadzenia oraz wyswietlaczem LED
wbudowany timer

system kontroli gestosci dymu

cicha praca

waga ponizej 9kg

komplet z 21 dedykowanego ptynu

9.5.2.2 Urzadzenia i elementy sterujace oSwietleniem sceny
W sktad urzadzen i elementdéw sterujgcych oswietleniem sceny wchodza:

Konsoleta sterujgca oswietleniem scenicznym o minimalnych wymaganiach:

wbudowany ekran dotykowy o przekatnej min. 9,5"

obstluga co najmniej 2048 kanatow DMX

min. 40 suwakow dla kontroli intensywnosci urzadzen

min. 10 konfigurowalnych suwakow, playbackéw

min. 6 kot parametrycznych, enkoderéw dla ustawien parametrow urzadzen
wbudowane min. 2 porty USB

obstuga protokolu DMX ,Art-Net

mozliwo$¢ podiaczenia zewnetrznego monitora Full HD

mozliwos¢ konfiguracji sieciowego sterowania bezprzewodowego poprzez wbudowany modut
WiFi.

Komplet z tabletem o przekatnej ekranu 10” i zainstalowanym systemem ,,Android”

System bezprzewodowej transmisji sygnalu DMX o minimalnych wymaganiach:

radiowy przesyt jednego srodowiska DMX 512 kanalow DMX z RDM
radiowy przesyl za posrednictwem sygnatu 2,4Ghz, 5,2Ghz, 5,8Ghz
urzadzenie moze pracowaé w trybie nadajnika i odbiornika

automatyczna konfiguracja nadajnik / odbiornik

op6znienie maksymalne Sms

wskazniki LED na obudowie informujacy o trybie pracy (nadajnik/ odbiornik)
wskazniki LED na obudowie informujace o sile sygnatu

mozliwo$¢ zamontowania anten z wickszym zyskiem energetycznym: (dbi)
w komplecie antena min. 2dBi

w komplecie uchwyt umozliwiajacy montaz urzadzenia np. do haka
wejscie / wyjscie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin

Splitter DMX RDM o minimalnych wymaganiach:

ilo§¢ wyjs¢ DMX: min. 4

ilo§¢ wejs¢ DMX: min. 1

ztgcza XLR, z optyczng izolacjg, odporne na uszkodzenia mechaniczne
obstuga protokolu RDM

obudowa dostosowana do montazu systemie RACK 19”

Bramka ETH/DMX RDM o minimalnych wymaganiach:

tryby scalania sygnatow z dwoch zrodet: HTP 1 LTP.

170



- Wersja protokotu min. Art-Net II.

- solidna metalowa obudowa chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi dostosowana do
montazu RACK 19”.

- zlgcza XLR, z optyczng izolacja, odporne na uszkodzenia mechaniczne.

- zlacze Ethernet pracujace w standardzie 10/100BaseTX.

- sze$¢ diod sygnalizujacych stan w ktérym znajduje si¢ urzadzenie (tryby pracy).

- obsluga protokolu RDM

- wyswietlacz i cztery klawisze stuzace do konfiguracji Art-Net, ustawien sieci Ethernet oraz
konfiguracje parametréw czasowych protokolu DMX takich jak: Brake, MAB, MBF, WAIT
oraz ilosci transmitowanych kanatéw DMX.
zasilanie napigciem z sieci 230VAC.

SWITCH ETHERNET 24 port POE o mlnlmalnych wymaganiach:

- Ilo$¢ portow RJ45 (10/100/1000): min 24

- llo$¢ portow PoE: 24

- Obudowa: RACK 19"

- Eksploatacja: Plug&Play

- W komplecie uchwyty do montazu w szafie RACK\

9.5.2.3 Zasilanie, okablowanie
W sklad urzadzen i elementow zasilania i okablowania systemu o$wietlenia sceny wchodza:

Mobilna rozdzielnica zasilania ROT (rozdzielnia o§wietlenia technologicznego):

- Wtyk tablicowy 125A

- wylacznik gtowny

- lampka kontroli faz

- 12 jednofazowych gniazd 230V typu PowerCON, kazde zabezpieczone wylgcznikiem
nadmiarowo-pragdowym 16A i wspolnym dla 4 zabezpieczeniem réznicowo-pragdowym oraz
poprzedzone stycznikami ze zmiennym trybem pracy(AUTO, ON, OFF)

- 14 gniazd tréjfazowych 16A 5p zabezpieczonych wylacznikami réznicowopradowymi z
cztonem nadpragdowym

- zabezpieczenie dla systemu zatgczania obwodow (zasilacza 24V)
zabezpieczenie dla cewki stycznikow

Mobllna rozdzielnica dystrybucji sygnatéw cyfrowych RSC:

- Mobilna rozdzielnica dystrybucji sygnatéw cyfrowych RSC, w formie opakowania
transportowego RACK 19” na kotach, wyposazona w:

- miejsce dla montazu urzadzen peryferyjnych

- listwe zasilajacg z wylacznikiem dla podigczenia urzadzen peryferyjnych jak splitery DMX,
switche ethernet, bramka ETH/DMX

- szafa wyposazona w panele Rack 197, z dedykowanymi ztagczami tablicowymi

Komplet okablowania sygnatowego i zasilajacego:

- Komplet okablowania zasilajacego i sygnalowego pozwalajacy na jednoczesne uruchomienie

wszystkich urzadzen oswietleniowych
Kaseta przylaczeniowa realizatora swiatla:

- Zamykana na klucz, metalowa kaseta o klasie szczelnosci min. IP65, wyposazona w

niezbedne gniazda i konektory.
Podziemna kaseta przytaczeniowa:

- Przylacze w formie metalowej puszki dedykowanej do montazu podziemnego o klasie
szczelno$ci min. ip65, zainstalowana w miejscu umozliwiajacym dystrybucj¢ sygnatu i
zasilania dla urzadzen o§wietleniowych. Przytacze wyposazone w niezbedne gniazda i
konektory.

System zataczania obwoddw roboczych

- System zdalnego zalaczania stycznikow, oparty na protokole DMX, pozwalajacy na
uruchamianie konkretnych stycznikoéw za pomoca dedykowanej aplikacji na urzadzenia
mobilne, takie jak smartfony, tablety. System musi mie¢ mozliwos$¢ konfiguracji i zarzadzania
poprzez sie¢ Ethernet i by¢ wyposazony w:

- Merger — sumator linii sygnatu DMX dla ustalenia priorytetow sterowania
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- 2 modulowe zestawy 8 przekaznikow, sterowane protokotem DMX, dla zatgczania obwodow
roboczych o§wietlenia scenicznego
Przytacze stacjonarne dla konstrukcji podwieszanej
- Przylacze w formie metalowej puszki w kolorze czarnym, zainstalowanej w miejscu
umozliwiajagcym dystrybucje sygnatu i zasilania dla urzadzen oswietleniowych. Przylacze
wyposazone w niezbedne gniazda i konektory.

9.5.2.4 Opakowania transportowe dla systemu o$wietlenia
Opakowanie transportowe na 8 sztuk Reflektor typu LED Par IP65
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 6 sztuk Listwa LED IP65
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kolach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 6 sztuk Reflktor LED typu FRESNEL
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 1 sztuke Reflektor typu ruchoma gtowa Spot IP 65
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 2 sztuki Reflektor typu ruchoma glowa WASH
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 12 sztuk Naswietlacz o§wietlenia roboczego LED
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na 1 wytwornicg¢ mgly typu Hazer
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na konsolete sterujaca wraz z akcesoriami
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia
Opakowanie transportowe na kable i akcesoria
- Opakowanie transportowe typu ,,case” na kotach, wykonane z czarnej sklejki z aluminiowymi
okuciami, oraz uchwytami do przenoszenia, o wymiarach min. 100cm x 50cm x 50cm

9.5.2.5 Dodatkowe elementy wyposazenia
Mobilna rozdzielnica przenosna 3F16A
- Przenoéna rozdzielnica wykona z wytrzymatego tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, o
klasie szczelno$ci min. IP54. Wyposazona w zlacze wejsciowe nakablowe trojfzowe 16A oraz
3 gniazda jednofazowe 230V.

9.5.3 Zestawienie linii kablowych

Most oswietleniowy TRUSS1

1 Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu 4 odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWS1 | przytaczeniowa | PCE 16A 3F S % 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH X
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Tablica

OBWS2 | przylaczeniowa | PCE 16A 3F OPD 11,2 mm
5 x 2,5mm?
TARAS-FOH ’
Tablica PCE 104-0R | YDYzo
ROB1 przylaczeniowa 230V 16A 3 x 2.5mm? 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica NC3FD--1 | DMX1100hm
DMX1 przytaczeniowa BAG 2 % 0.35mm> 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH1 | przylaczeniowa NESF%V_YK- CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Most oswietleniowy TRUSS2
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu & odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWS3 | przylaczeniowa | PCE 16A 3F 11,2 mm
5 x 2,5mm?
TARAS-FOH ’
Tablica OPD
OBWS4 | przytaczeniowa | PCE 16A 3F 11,2 mm
5 x 2,5mm?
TARAS-FOH ’
Tablica PCE 1040R | YDYso
ROB2 przytaczeniowa 230V 16A 3 x 2. 5mm? 10,4 mm
TARAS-FOH X%
Tablica NC3FD-l-1 | DMX1100hm
DMX2 przytaczeniowa BAG 2% 035 ) 6,4 mm
TARAS-FOH *Theomm
Tablica
ETH 2 przylaczeniowa NESF]])BV_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama oswietleniowa GAT1
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu A odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWSS | przytaczeniowa | PCE 16A 3F 11,2 mm
5 x 2,5mm?
TARAS-FOH ’
ROB3 1z Iabzhflzil g | PCE104-0R YDYzo 10,4 mm
przylaczemow 230V 16A | 3x2,5mm? ’

TARAS-FOH
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Tablica

DMX3 przylaczeniowa NCéi%—l—l DzM>é 131500hr2n 6,4 mm
TARAS-FOH X Poomm
Tablica
ETH3 przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama o$wietleniowa GAT2
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu & odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWS6 | przytaczeniowa | PCE 16A 3F 5 % 2 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
Tablica PCE 104-0R | YDYzo
ROB4 przytaczeniowa 230V 16A 3 x 2. 5mm? 10,4 mm
TARAS-FOH s
Tablica NC3FD--1 | DMX1100hm
DMX4 przylaczeniowa BAG 7 % 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH x5
Tablica
ETH 4 przylaczeniowa NESFI])SV—YK— CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama o$wietleniowa GAT3
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu 4 odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWS7 | przytaczeniowa | PCE 16A 3F S % 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
Tablica PCE 104-0R | YDYzo
ROB5 przytaczeniowa 230V 16A 3 x 2.5mm? 10,4 mm
TARAS-FOH X &omm
Tablica NC3FD-I-1 | DMX1100hm
DMX 5 przylaczeniowa BAG 2 % 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH X Hhootm
Tablica
ETH 5 przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH

Rama oswietleniowa GAT4
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Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWSS8 | przytaczeniowa | PCE 16A 3F 5 % 2 5mm? 11,2 mm

TARAS-FOH ’
Tablica .
ROB6 | przylaczeniowa P2C3%\1/014 6_OAR 3 :]2);{;;2 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica NC3FD--1 | DMX1100hm
DMX 6 | przylaczeniowa BAG 2 x 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 6 przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama o$wietleniowa GATS
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWS9 | przytaczeniowa | PCE 16A 3F 5 % 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
Tablica .
ROB7 | przylaczeniowa P%%\llof 6_OAR 3 le);{;(;nz 10,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica NC3FD-I-1 | DMX1100hm
DMX7 przytaczeniowa BAG 2 % 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH ’
Tablica
ETH 7 przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama o$wietleniowa GAT6
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWSI10 | przylaczeniowa | PCE 16A 3F S % 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH ’
ROBS Iabh“.‘ PCE 104-0R YDYzo | 0,
PIzy/qezeniowa 1 530v 16A | 3 x 2,5mm? ’

TARAS-FOH
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Tablica

DMXS8 przylaczeniowa NCéi%—l—l DzM>é 131500hr2n 6,4 mm
TARAS-FOH X Thoomm
Tablica
ETH 8 przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama o$wietleniowa GAT7
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu 4 odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWSI11 | przylaczeniowa | PCE 16A 3F 11,2 mm
5 x 2,5mm?
TARAS-FOH ’
9
Tablica .
ROB9 | przylaczeniowa P2C3]%)\1]014 6_OAR 3 Y];;{ZO , | 10,04 mm
TARAS-FOH X &omm
Tablica NC3FD--1 | DMX1100hm
DMX9 przylaczeniowa BAG 7 % 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH X Hoomm
Tablica
ETH9 przylaczeniowa NESFI])SV—YK— CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Rama o$wietleniowa GATS
Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu 4 odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWSI12 | przylaczeniowa | PCE 16A 3F 11,2 mm
5 x 2,5mm?
TARAS-FOH ’
10
Tablica .
ROBI10 | przylaczeniowa P;%\llof égR 3 Y?;{;(;nz 10,4 mm
TARAS-FOH x&
Tablica NC3FD-l-1 | DMX1100hm
DMX10 | przylaczeniowa BAG 2 % 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH X Hoomm
Tablica
ETH 10 | przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH

11

Rezyserka /Taras
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Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu A odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWST1 | przylaczeniowa | PCE 16A 3F S % 2. 5mm? 11,2 mm

TARAS-FOH ’
Tablica NC3FD-I-1 | DMX1100hm
DMXA | przylaczeniowa BAG 2 % 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH X Hoomm
Tablica NC3FD--1 | DMX1100hm
DMXB przylaczeniowa BAG 2 x 0.35mm? 6,4 mm
TARAS-FOH x5
Tablica
ETH A | przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Tablica
ETHB | przylaczeniowa NEgF%V'YK' CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Tablica
ETHC przytaczeniowa NESF]])BV-YK- CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
Tablica
ETHD | przylaczeniowa NESFI])SV—YK— CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH

GNIAZDA POMOCNICZE NA SCENIE (zej$cie dachu)

Ozn. Skad Typ gniazda, Typ Srednica
obwodu 4 odbior przewodu |przewodu
Tablica OPD
OBWSI13 | przylaczeniowa | PCE 16A 3F S % 2. 5mm? 11,2 mm
TARAS-FOH X%
12 :
Tablica PCE 104-0R | YDYzo
ROBI11 przytaczeniowa 230V 16A 3 x 2.5mm? 10,4 mm
TARAS-FOH x4
Tablica NC3FD-l-1 | DMX1100hm
DMX11 przylaczeniowa BAG 2% 035 ) 6,4 mm
TARAS-FOH *Theomm
Tablica
ETH 11 | przylaczeniowa NESF%V_YK_ CAT6A 7,5 mm
TARAS-FOH
9.5.4 Zestawienie urzadzen
|L.p. | Opis skrocony | Hlos¢ | Jedn. |
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1 | Urzadzenia o$wietlenia sceny wraz z akcesoriami
Reflektor typu LED Par IP65 (komplet: linka zabezpieczajaca, hak, skrzydetka
1.1 . 16 kpl.
kadrujace)
1.2 | Listwa LED IP65 (komplet: linka zabezpieczajaca, hak) 12 kpl.
Reflktor LED typu FRESNEL (komplet: linka zabezpieczajaca, hak,
1.3 . 12 kpl.
skrzydetka kadrujace)
Reflektor typu ruchoma gltowa Spot IP 65 (komplet: linka zabezpieczajaca,
1.4 hak) 6 kpl.
1. 5 | Reflektor typu ruchoma glowa WASH (komplet: linka zabezpieczajaca, hak) 14 kpl.
Naswietlacz o$wietlenia roboczego LED IP65 (komplet: linka
1.6 . : 12 kpl.
zabezpieczajaca, hak)
1. 7 | Wytwornica mgly typu HAZER (komplet: 2 litry dedykowanego ptynu) 2 kpl.
2 | Urzadzenia i elementy sterujace oSwietleniem sceny
Konsoleta sterujgca oswietleniem scenicznym (komplet: z tabletem z
2.1 ) 1 Kpl.
systemem android)
2.2 | System bezprzewodowej transmisji sygnatu DMX 5 szt.
2.3 | Splitter DMX 4 Szt.
2.4 | Bramka ETH/DMX RDM 1 SZt.
2.5 | SWITCH ETHERNET 24 port POE 2 szt.
3 | Zasilanie, okablowanie
Mobilna rozdzielnica zasilania ROT (rozdzielnia oswietlenia
3.1 . 1 kpl.
technologicznego)
3. 2 | Mobilna rozdzielnica dystrybucji sygnatow cyfrowych RSC 1 kpl.
3. 3 | Komplet okablowania sygnalowego i zasilajacego 1 kpl.
3.4 | Kaseta przylaczeniowa realizatora Swiatta 1 kpl.
3.5 | Podziemna kaseta przytaczeniowa 9 kpl.
3. 6 | System zataczania obwodow roboczych 1 kpl.
3. 7 | Przylacze stacjonarne dla konstrukcji podwieszanej 2 kpl.
4 | Opakowania transportowe dla systemu oswietlenia
4.1 | Opakowanie transportowe na 8 sztuk Reflektor typu LED Par IP65 2 Szt.
4. 2 | Opakowanie transportowe na 6 sztuk Listwa LED IP65 2 Szt.
4. 3 | Opakowanie transportowe na 6 sztuk Reflktor LED typu FRESNEL 2 Szt.
Opakowanie transportowe na 1 sztuke Reflektor typu ruchoma gtowa Spot IP
4.4 65 6 szt.
4.5 | Opakowanie transportowe na 2 sztuki Reflektor typu ruchoma glowa WASH 7 szt.
Opakowanie transportowe na 12 sztuk Naswietlacz o$wietlenia roboczego
4.6 LED 1 szt.
4.7 | Opakowanie transportowe na 1 wytwornice mgty typu Hazer 2 Szt.
4. 8 | Opakowanie transportowe na konsolet¢ sterujacg wraz z akcesoriami 1 SZt.
4.9 | Opakowanie transportowe na kable i akcesoria 4 szt.
5 |Montaz i dodatkowe elementy wyposazenia
> 1 Mobilna rozdzielnica przenosna 3F16A 9 kpl.
5. 2 | Konfiguracja i montaz elementoéw do gotowych instalacji konstrukcji 1 kpl.

9.6 System mechaniki gérnej

9.6.1 Zalozenia dla systemu mechaniki gérnej

Przygotowano opis podkonstrukcji w postaci mostow i punktow podwieszenia dla potrzeb montazu
i uzytkowania o§wietlenia scenicznego i wyposazenia elektroakustycznego. W opracowaniu znajduja
si¢ opisy poszczegolnych elementdéw systemu oraz bilans mocy 1 wytyczne migdzybranzowe.

Wszystkie urzadzenia musza by¢ opatrzone deklaracjami CE na cale urzadzenia (na mostach
i sztankietach nalezy umie$ci¢c symbol CE), nalezy takze dostarczy¢ dokumentacje techniczna

178




wypeliong przez producenta. Wszystkie elementy systemu muszg spelnia¢ wymogi pracy nad ludzmi
oraz poza pomieszczeniami zamknigtymi. Elementy podatne na korozj¢ zabezpieczy¢ odpowiednia
powtoka, uniemozliwiajacg jej wystgpienie.

Zatozenia ogdlne:
- Punktem odniesienia jest scena obserwowana z pozycji widza.
- Obszar roboczy dotyczacy opracowania to scena i obszar widowni amfiteatru.

9.6.2 Elementy zestawu mechaniki gornej

9.6.2.1 Podkonstrukcja dla potrzeb systemu elektroakustycznego

W sktad podkonstrukcji dla potrzeb systemu elektroakustycznego wchodza:

Most ruchomy do montazu gron gto$nikowych PA L+R oraz grona frontfill

Skladajacy si¢ z:

- trzech wciagnikow tancuchowych o napedzie elektrycznym (WT1-3)

- kratownicy prostej wraz z koniecznymi akcesoriami mocujagcymi (TRUSS1)

- systemu dystrybucji przewodow dla potrzeb urzadzen elektroakustycznych (CBL1-3)

- systemu dystrybucji przewodow dla potrzeb urzadzen o$wietlenia scenicznego (CBL4)

- przewodow wymaganych do dystrybucji sygnaléw sterujgcych i zasilania na moscie
Dodatkowo, przewidziano dwa punkty montazu gron glosnikowych outfill z wykorzystaniem
pojedynczych wciagnikoéw tancuchowych o napedzie elektrycznym (WT6-7) wraz z systemami
dystrybucji przewodow (CBL6-7).

9.6.2.2 Podkonstrukcja dla potrzeb systemu o$wietlenia scenicznego

W sktad podkonstrukcji dla potrzeb systemu o§wietlenia scenicznego wchodza:

Most ruchomy do montazu opraw o§wietleniowych

Sktada si¢ z:

- dwoch weiagnikow tancuchowych o napedzie elektrycznym (WT4-5)

- kratownicy prostej wraz z koniecznymi akcesoriami mocujgcymi (TRUSS2)

- systemu dystrybucji przewodow (CBL5)

- przewodow wymaganych do dystrybucji sygnatéw sterujacych i zasilania na moscie

Dodatkowo, przewidziano dwa dodatkowe punkty montazu z wykorzystaniem pojedynczych
wciggnikow tancuchowych o napedzie elektrycznym (WT8-9) do wykorzystania jako dodatkowa
podkonstrukcja dla potrzeb zewngtrznych firm podwykonawczych.

Bramka do montazu opraw o$wietleniowych (GAT1-8)

Sktada sig z:

- odcinkdw kratownicy stanowigcych pionowe i poziome obramowania
- podstaw do montazu bramki na podtozu

9.6.2.3 Sterowanie mechanika gérna
Dla wszystkich powyzszych zestawdw przewidziany jest jeden sterownik STR wraz z pilotem
przewodowym.

9.6.3 Minimalne parametry urzadzen systemu mechaniki gornej

9.6.3.1 Wciagnik lancuchowy - ozn. WT1-3

- Udzwig 500 kg, sterowanie posrednie, podwdjny hamulec

- Wociagarka dedykowana do obstugi sprzgtu scenicznego i scenograficznego o duzych wagach.
Mozliwo$¢ pracy w trybie podnoszenia obcigzenia jak i samoczynnego wspinania bez
stosowania dodatkow akcesoriow.

- D8+: tak

- Predko$¢ podnoszenia: nie mniejsza niz 4 m/min z podwdjnym hamulcem umieszczonym za
silnikiem i sprzegtem
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bezposrednio potaczony z obcigzeniem, musi zapewnié¢ utrzymanie obcigzenia nawet w
przypadku awarii silnika lub sprzegta

5-cio komorowe koto napedowe tancucha nosnego

zasilanie: 3 fazy 400V z sterowaniem posrednim

prowadzenie fancucha zapewniajace minimalizacje ryzyka zaciecia si¢ tancucha podczas
wysuwu

magnetyczny wyltacznik krancowy gora/dot

wbudowane odprowadzenie wody z obudowy zapobiegajace si¢ jej zbieraniu w komorze
napedu

Mozliwo$¢ podwieszenia weiggarki do konstrukcji w trybie podnoszenia obcigzenia oraz
montazu na obcigzeniu (np. kratownicy) w trybie samoczynnego wspinania

Obudowa metalowa w kolorze czarnym (RAL 9005) lub ciemno szarym (RAL 7021), na
wszystkich 4 naroznikach obudowy gumowe ostony pochtaniajace energi¢ uderzenia w
obudowe, tancuch w kolorze o skoku roboczym min. 7 [m]

Ergonomiczne wysuwane raczki do przenoszenia

Hak mocujacy oraz hak no$ny rotacyjny, hak no$ny pokryty guma zapobiegajaca sie §lizganiu
Torba na fancuch w komplecie z materiatu Polyester 1100, waga urzadzenia bez tancucha
maksymalnie 31kg

Glosnos¢ nie wigksza niz 60dB dla predkosci 4m/min

Stopien ochrony IP55, klasa izolacji F, grupa natezenia pracy (FEM): M5

W zestawie ostona przeciwdeszczowa

Moc nie wicksza niz 0,75kW

9.6.3.2 Wciagnik lancuchowy — ozn. WT4-9

Weciagnik tancuchowy elektryczny D8+ 250kg o predkosci podnoszenia 4m/min z podwojnym
hamulcem umieszczonym za silnikiem i sprzgglem, bezposrednio potagczony z obciazeniem,
musi zapewnic¢ utrzymanie obcigzenia nawet w przypadku awarii silnika lub sprzggta,
zasilanie 3 fazowe 400V z sterowaniem posrednim,

5-cio komorowe koto napedowe tancucha no$nego,

prowadzenie tancucha zapewniajace minimalizacje ryzyka zacigcia si¢ tancucha podczas
wysuwu,

magnetyczny wytacznik krancowy goéra/dot,

wbudowane odprowadzenie wody z obudowy zapobiegajace si¢ jej zbieraniu w komorze
napedu

Mozliwo$¢ podwieszenia weiggarki do konstrukcji w trybie podnoszenia obciazenia oraz
montazu na obcigzeniu (np. kratownicy) w trybie samoczynnego wspinania.

Obudowa metalowa w kolorze czarnym (RAL 9005) Iub ciemno szarym (RAL 7021), na
wszystkich 4 naroznikach obudowy gumowe ostony pochtaniajace energi¢ uderzenia w
obudowe, tancuch w kolorze o skoku roboczym min. 7 [m].

Ergonomiczne wysuwane raczki do przenoszenia.

Hak mocujacy oraz hak nosny rotacyjny, hak no$ny pokryty gumg zapobiegajaca si¢ $lizganiu.
Torba na fancuch w komplecie z materiatu Polyester 1100, waga urzadzenia bez tancucha
maksymalnie 31kg

Glos$no$¢ nie wicksza niz 60dB dla predkosci 4m/min

Stopien ochrony IP55, klasa izolacji F, grupa natezenia pracy (FEM): MS5.

W zestawie ostona przeciwdeszczowa.

Moc nie wigksza niz 0,9kW

9.6.3.3 Kratownica — ozn. TRUSS1, TRUSS2
Podkonstrukcja do montazu urzadzen oswietleniowych zbudowana na bazie kratownicy scenicznej,
tworzaca belke o dtugosci 12 m:

kratownica, odcinek prosty

material: aluminium

konstrukcja: rura 50x3 mm oraz lamelki min. .20%2 mm, wyposazona w gniazda montazowe
typ: quadro

rozmiar zewnetrzny: 290%290 mm
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- dlugos$¢ taczna: 12 m (cztery elementy o dtugosci 3 metrow; waga pojedynczego elementu: do
17 kg)

- w zestawie elementy faczne poszczegolnych odcinkow kratownicy oraz uchwyty do
zamontowania haka wciggnika w dowolnym punkcie mostu

- kolor: czarny

- dopuszczalne obcigzenie UDL: nie mniej niz 80 kg/m

- dopuszczalne obcigzenie CPL: nie mniej niz 500 kg

9.6.3.4 System dystrybucji przewodoéw — ozn. CBL4-5

- System prowadzenia przewodow w oparciu o prowadnik kablowy, uktadajacy si¢ warstwowo
w kosztu.

- Kosz magazynujacy musi usztywnia¢ prowadnik oraz gwarantowa¢ powtarzalno$¢ ruchu,
prowadnik musi umozliwi¢ odseparowanie przewodow oraz ograniczenia maksymalnego
zgiecia do promienia R = 75 mm.

- Kosz wykonany ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor czarny.

- Ilo$¢ obwodow zgodnie z powyzszym opracowaniem oswietlenia scenicznego.

9.6.3.5 System dystrybucji przewodéw — ozn. CBL1-3, CBL6-7
- Beben do automatycznego nawijania i rozwijania przewodu elektrycznego o napedzie
sprezynowym do pracy w pionie dla potrzeb systemu elektroakustycznego.
- Srednica zewnetrzna nie wicksza niz 435 mm, dlugo$é catkowita nie wigksza niz 530 mm,
szeroko$¢ nawojowa nie wigksza niz 190mm.
- ZXacze obrotowe 12x25A, 400VAC.
- Predko$¢ nawijania 10-40 m/min.

9.6.3.6 Przewody wymagane do dystrybucji sygnaléw sterujacych i zasilania na moscie TRUSS1
- Dla potrzeb systemu elektroakustycznego: do kazdego grona gltosnikowego doprowadzic¢
nalezy 12 obwodow 25A, 400VAC.
- Dla potrzeb oswietlenia scenicznego: wykona¢ i zamontowac na moscie kasete ze ztagczami
zgodnie z powyzszym projektem o§wietlenia scenicznego.

9.6.3.7 Przewody wymagane do dystrybucji sygnalow sterujacych i zasilania na moscie TRUSS2
- Wykona¢ i zamontowac na moscie kasete ze zlagczami zgodnie z projektem oswietlenia
scenicznego.

9.6.3.8 Mobilny sterownik wciagarek — ozn. STR
- Sterownik o$miokatowy dla wciggarek sterowanych niskonapigciowo.
- Modut o rozmiarach dostosowanych do montazu w skrzyni typu rack 19”
- Mozliwos$¢ grupowania weiggnikoéw dla uzyskania ich pracy jednoczesnej oraz sterowania
kazdym z urzadzen osobno.
- Przycisk zatrzymania awaryjnego umieszczony na przedniej $cianie modutu.
- Sterownik umieszczony w skrzyni transportowej, wyposazonej w blokowane kotka jezdne.
- W zestawie pilot przewodowy.
- Zasilanie: P17 5P 32A 400V
- Zlacza zasilajaco-sterujace: 8 x HE 6

9.6.3.9 Bramka — ozn. GAT1-8
Podkonstrukcja do montazu urzadzen o§wietleniowych zbudowana na bazie kratownicy scenicznej,
tworzaca bramke o wysokosci 2,5 m 1 szerokosci 2,0 m. W zestawie dwie stopy montazowe do
osadzenia konstrukcji w betonie.
kratownica, odcinek prosty:

- materiat: aluminium
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konstrukcja: rura 50x3 mm oraz lamelki min. .20x2 mm, wyposazona w gniazda montazowe
typ: quadro

rozmiar zewnetrzny: 290%290 mm

dtugos¢ odcinkow: 2 mi2x 2,5 m

w zestawie elementy tgczne poszczegolnych odcinkdéw kratownicy

kolor: czarny

kratownica, naroznik:

material: aluminium

konstrukcja: rura 50%3 mm oraz lamelki min. .20%2 mm, wyposazona w gniazda montazowe
typ: quadro

w zestawie elementy tgczne poszczegdlnych odcinkow kratownicy

kolor: czarny

podstawa:

Przystosowana do zakotwienia w podtozu, wyposazona gniazda montazowe dla kratownic
tworzacych bramke.
Rozmiar 40 x 40 cm.

9.6.4 Uwagi i wytyczne systemu mechaniki gérnej

Wszystkie wymiary i potozenie punktow nalezy doprecyzowa¢ dodatkowo poprzez pomiar na
terenie obiektu.

Wymagany projekt i wytyczne konstruktorskie odnos$nie punktow i elementéw podwieszenia
wciggnikow

Przygotowanie punktow podwieszenia wciggnikow poza zakresem niniejszego opracowania
Do systemow dystrybucji przewodow (zwijaczy kablowych) oraz bramek GAT doprowadzi¢
przewody zgodnie z projektem o$wietlenia scenicznego.

Przewidzie¢ zasilanie sterownika ST w ustalonej pozycji

Z punktu instalacji sterownika ST do wciggnikow przewidzie¢ doprowadzenie przewodow
sterujaco-zasilajacych 7x1,5 mm2 dla kazdego wciagnika WT.

9.6.5 Zestawienie urzadzen

L.p. | Opis skrécony Ilo$¢ | Jedn.
1 |Podkonstrukcja dla potrzeb systemu elektroakustycznego
1.1 Most ruchomy do montazu gron glosnikowych PA L+R oraz grona
* | frontfill
Weciagarka tancuchowa sterowana niskonapigciowo 500 kg udzwigu D8+ -
1.1.1 3 kpl.
WT1-3
112 Kratownica quadro 290, czarna, dt. 8 m z adapterami do mocowania 1 Kol
| wciggarek - TRUSS1 Pl
113 Beben do automatycznego nawijania i rozwijania przewodu elektrycznego o 3 Kol
"7 | napedzie sprezynowym, 12x25A, 400VAC - CBL1-3 Pl
1.2 | Punkty montazu gron glosnikowych outfill
Weciagarka tancuchowa sterowana niskonapigciowo 250 kg udzwigu D8+ -
1.2.1 2 kpl.
WT6-7
122 Beben do automatycznego nawijania i rozwijania przewodu elektrycznego o ) Kol
"7 | napedzie sprezynowym, 12x25A, 400VAC - CBL5-6 P
2 | Podkonstrukcja dla potrzeb systemu oSwietlenia scenicznego
2.1 [Most ruchomy do montazu opraw oswietleniowych
Weciagarka tancuchowa sterowana niskonapigciowo 250 kg udzwigu D8+ -
2.1.1 2 kpl.
WT4-5
212 Kratownica quadro 290, czarna, di. 8 m z adapterami do mocowania 1 Kol
"7 | weiggarek - TRUSS2 pl.
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System dystrybucji przewodéw w postaci bebna kablowego wraz 8x230 V,
2.1.3 [ 1xDMX, 1xEthernet Cat5 wraz z punktami przytaczeniowymi zamocowanymi 1 kpl.
na kratownicy - CBL4
2.2 | Dodatkowe punkty montazowe
291 Weciagarka tancuchowa sterowana niskonapigciowo 250 kg udzwigu D8+ - ) K
2. pl.
WTS-9
2.3 | Bramka do montazu opraw oSwietleniowych
Kratownica quadro 290, czarna, kotwiona do podtoza, szer. 200 cm, wys. 250
2.3.1 8 kpl.
cm - GATI-8
3 | Sterowanie mechanika gorna
31 Osmiokanatowy mobilny sterownik niskonapigciowy wciggarek w skrzyni 1 kpl
" | transportowej wraz z pilotem przewodowym '
4 | Montaz i dodatkowe elementy wyposazenia
4.1 | Transport towaréw 1 kpl.
4.2 | Montaz 1 kpl.
9.7 Wytyczne dla branz

9.7.1 Wytyczne dla branzy elektrycznej

9.7.1.1 System elektroakustyczny
Aby ograniczy¢ ryzyko oddzialywania zaktocen elektromagnetycznych na system elektroakustyczny,
instalacje zasilajace nalezy wykonac¢ stosujac si¢ do ponizszych wymogow.

System elektroakustyczny powinien zosta¢ zasilony z jednego zrodla zrozdzielnicy glownej. Nie
dopuszcza sie stosowania rozdzielni posrednich oraz zasilania urzadzen niewchodzacych w sktad
elektroakustyki z jej rozdzielnicy.

Zasilanie wszystkich urzadzen elektroakustycznych zlokalizowanych na scenie (TP-SC) oraz szafie

(ST), nalezy dotaczy¢ do tej

elektroakustycznego.

Zapotrzebowanie na moc: 25 kW.

samej rozdzielnicy -elektrycznej przeznaczonej dla systemu

Elektroakustyka Amfiteatr
Lp.| Typ odbioru Pomieszczenie Nr obwodu Suger? wane Sposéb zakonczenia
zabezpieczenie
Wzmacniacze Rezyserka/szafa .
1 mocy (S-AMP) OB.1 3x63A Gniazdo 3x63A
Konsoleta Rezyserka/przylacze
2 | foniczna + y przyla OB.2 1x16A Gniazdo 2x230V
. (TP-FOH)
peryferia
Konsoleta Rezyserka/przylacze
3 | foniczna + ySer <a'przyiy OB.3 1x16A Gniazdo 2x230V
. (TP-FOH)
peryferia
Konsoleta Rezyserka/przylacze
4 | foniczna + yser<a/przyla OB.4 1x16A Gniazdo 2x230V
. (TP-FOH)
peryferia
5 Peryferia Scena/przylacze OB.S 3x32A Gniazdo 3x230V
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(TP-SCENA)
. Scena/przylacze .
6 Peryferia (TP-SCENA) 0B.6 3x32A Gniazdo 3x230V
7 Zestaw | Garderoba/przylaeze| g 5 1x16A Gniazdo 1x230V
glosnikowy (TP-1)
Zestaw Garderoba/przylacze .
8 alosnikowy (TP-2) OB.8 Ix16A Gniazdo 1x230V

9.7.1.2 System o$wietlenia scenicznego

Oswietlenie sceniczne Amfiteatr

Lp.| Typ odbioru Symbol Ilos¢ Moc [KW] Moc laczna [kW]
Mobilna
1 rozdzielnica ROT 30 30
oSwietlenia

Dla zasilania mobilnej rozdzielnicy ROT (stawianej podczas realizacji na tarasie) nalezy zastosowac
gniazdo zasilajace 3F 125A , zabezpieczenie w rozdzielni gléwnej, z mozliwoscig przelgczenia
z zasilania zewnetrznego, czyli zastosowanie przetacznika agregat-siec.

9.7.1.3 System mechaniki gérnej

Mechanika gorna Amfiteatr

. Tlo$¢é -
Lp.| Typ odbioru Symbol silnikéw Moc silnika [kW] Moc laczna [kW]
1 | Weiagniki WT 1-9 0,9 8,1
lancuchowe

9.7.2 Wytyczne dla branzy budowlanej

Nalezy wykonac:
tras¢ kablowa pomiedzy ,rezyserka/taras” a przylaczem scenicznym TP-SCENA. Trasa

powinna by¢ wykonana w oparciu o sze$¢ peszli typu arot, o srednicy min. 100mm., kazdy z

pilotem do przeprowadzania okablowania.

W miejscu montazu szaf w przestrzeni ,,rezyserka/taras” nalezy wykona¢ cokot betonowy.

Peszle do prowadzenia okablowania wyprowadzi¢ na srodku cokotu.

9.7.3 Wytyczne dla branzy konstrukcyjnej

Nalezy przewidzie¢ punkty montazowe,

szerokopasmowego nalezy przyja¢ 80kg, dla grona niskotonowego 120kg.
Wymagany projekt i wytyczne konstruktorskie odnosnie punktow i elementéow podwieszenia
wciagnikow.

do =zawieszenia gron glosnikowych. Dla grona

Przygotowanie punktow podwieszenia wciggnikow poza zakresem niniejszego opracowani




10. INSTALACJE SANITARNE

10.1 Instalacja wody leczniczej

10.1.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- zlecenia Zamawiajacego
- Wytyczne okreslone przez Zamawiajacego
- Podktadow architektonicznych
- obowigzujacych norm i przepisow
- Pismo T/UZG-624/05/21

10.1.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejacego wodociggu wod leczniczych kolidujacego
z projektowanym budynkiem amfiteatru na dz. Nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/10,
2278/2,1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6 Krynica- Zdro;.

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowa sieci wodociagowe;.

10.1.3 Sie¢ wodociggowa

10.1.3.1 Opis rozwiazan
Projektuje si¢ przebudoweg sieci wodociggowej wod leczniczych kolidujacej z projektowanym
amfiteatrem.

Odcinek sieci projektuje si¢ z rur PE100 SDRI11 (PN16) TS 63x5.8, tréjwarstwowych. Rura
trojwarstwowa jest wspoOlwytltaczana rura, w ktorej warstwy ochronne (zewnetrzna i wewnetrzna)
wykonane sg z wytrzymatego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50. Warstwa srodkowa
produkowana jest z polietylenu klasy PE 100 RC. Wszystkie trzy warstwy potaczone sa molekularnie
i nie daja si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Zewnetrzna warstwa zapewnia odpornos¢ na zarysowania, zas
warstwa wewngtrzna chroni rurg przed peknieciami na skutek dziatania obcigzen punktowych.

Laczenie przewodow PE nalezy wykona¢ przez zgrzewanie doczolowe. Polaczenie projektowanego
odcinka z istniejgcymi rurociggami nalezy wykona¢ z zastosowaniem lacznikow rurowych do rur PE
z zabezpieczeniem przed przesunigciem

Rurociag zostanie wykonany wykopem otwartym. Przewod wodociggowy nalezy uktada¢ na glebokosci
wg profilu.

Rury uktada¢ nalezy w wykopie wg wytycznych producenta rur, przy zastosowaniu wymaganych
zageszczen. Uzbrojenie na sieci nalezy trwale oznakowa¢ w terenie przy pomocy tabliczek
informacyjnych.

Wypoziomowany grunt dostosowany do rzednych uktadanego wodociggu musi by¢ luzno utozony
1 nieubity, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby podsypka
przewodu nie zostala naruszona (rozmyta, spulchniona, zmarznig¢ta itp.) przed zasypaniem wykopu.
W przeciwnym razie nalezatoby usunaé naruszony grunt i zastapi¢ go nowa podsypka. Podsypka pod
rurociagi powinna by¢ wykonana z materiatu bez kamieni.

10.1.3.2 Glebokos$¢ ulozenia
Na catej dlugosci rurociagi wodne utozone beda na podsypce piaskowej. Posadowienie rurociggdw
projektuje si¢ srednio na glebokosci 1.60 m
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Przewidziano wykop waskoprzestrzenny, umocniony o szerokosci dna 1,0 m. Wykonanie wykopu
przewidziano przy uzyciu sprzgtu mechanicznego, a jedynie na skrzyzowaniu z istniejagcym uzbrojeniem
(wczesniej wykonanym) recznie.

Wodociag nalezy realizowaé po wykonaniu docelowego uksztaltowania terenu.

Do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykona¢ zasyp piaskiem i na tej warstwie utozy¢ tasme
znakujaca z wktadka metaliczna i napisem ,,Uwaga wodociag”.

Pozostalg czgs¢ wykopu zasypaC gruntem przepuszczalnym z zageszczeniem do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia wg.BN-83/8836-02.

10.1.3.3 Wykopy
Projektuje si¢ wykonanie wykopow mechanicznie za wyjatkiem zblizen i skrzyzowan z istniejagcym
uzbrojeniem oraz dla wyré6wnania dna, gdzie nalezy stosowac¢ wykopy reczne.
Oszacowuje si¢ proporcje wykopow jak nizej:

- mechaniczne 70%,

- reczne 30%.
Glebokos¢ wykopu powinna wynosié:

- H=Ho+ 0,10m — dla sieci do DN 200
Projektuje si¢ wykonanie wykopow o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem pelnym w
obrebie ulic.
Szeroko$¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30m pomiedzy $ciang wykopu, a zewnetrzng
$scianka rury z obu jej stron. Dno wykopu oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych czgsci statych.

10.1.3.4 Podsypka

W przypadku posadowienia w gruntach budowlanych no$nych i jezeli wykop znajduje si¢ w pasie
drogowym - podsypka z piasku $redniego zaggszczonego do IS=98% 1 grubosci 20 cm, zasypka o tym
samym stopniu zaggszczenia wykonana do wysokosci 30 cm nad rurg pozostata czes¢ wykopu (do
warstw konstrukcyjnych drogi ) zasypac i zagescic piaskiem $rednim zageszczonym do 1S=98%.

10.1.3.5 Warunki wykonania robét

Wykopy waskoprzestrzenne, z dwustronnym, pelnym umocnieniem nalezy wykonywa¢ w okresie bez
opadow atmosferycznych oraz bez przymrozkdéw, poniewaz moga one wplynaé na nosnos¢ gruntow
spoistych. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng starannos$cia, a wykopy chroni¢ przed zalaniem
woda i przemarzaniem. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0séb postronnych i
oswietlone po zmroku oraz zabezpieczone barierkami.

Grunty spoiste na czas prowadzenia robot ziemnych nalezy chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich
wod opadowych. Kontakt z wodami atmosferycznymi i gruntowymi wplywa na warto$ci parametrow
geotechnicznych (grunty spoiste pecznieja, rozmakaja, uplastyczniaja si¢) co w efekcie moze prowadzi¢
do znacznego obnizenia ich nosnosci.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm .

Nastepnie wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obie warstwy
zageszczone zgodnie z Instrukcjg Montazu. Podsypke piaskowa nalezy obustronnie podbi¢ pod rure i
docelowo uzupetni¢ az do nawierzchni piaskiem grubym, zaggszczonym ( caltkowita wymiana gruntu ).
Do budowy mozna stosowaé wylacznie rury i ksztattki nieuszkodzone.

10.1.3.6 Plukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu sieci nalezy ja podda¢ ptukaniu i dezynfekcji. Woda do plukania powinna by¢ czysta,
bez zanieczyszczen mechanicznych. Ptuka¢ z predkoscia 1 m/s wypuszczajac brudng wodg przez
hydrant az do chwili kiedy wyptywajaca woda bedzie czysta /ilos¢ przepuszczonej wody przez rurociag
nie moze by¢ mniejsza od 10-krotnej objetosci przeptukiwanego rurociggu/. Protokolarnie odnotowac
wynik plukania.

Po skonczonym ptukaniu wode z przewodu wodociagowego podda¢ dezynfekcji wodnym roztworem
wapna chlorowego lub podchlorynu sodu /3%/ o zawartosci 25 mg Cl/dm3 wody.

Ilo$¢ technicznego 14,5% podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekcji sieci wodociggowej okresla
si¢ ze wzoru:

R =a * b/145 [dm3]
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gdzie:

a - 25g Cl/m3 wody — zawarto$¢ czynnego chloru w roztworze roboczym (dezynfekujgcym)

b - pojemnos¢ catkowita przewodow sieci wodociggowej poddanej dezynfekcji w m3,

145 - zawartos$¢ czystego chloru w 14,5% roztworu technicznego podchlorynu sodowego w [g/kg].
Po wykonaniu dezynfekcji sie¢ nalezy powtornie przeptuka¢ do momentu kiedy wypltywajaca woda
bedzie czysta.

10.1.3.7 Préby ciSnieniowe

Probe szczelnosci sieci wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ metoda hydrauliczng, zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz instrukcja producenta rur i ksztaltek.

Cisnienie probne winno wynosi¢ 1.5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1.0 MPa. Z proby ci$nienia
zostaje sporzadzony protokoét, ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce z podaniem
miejsca i daty.

10.1.3.8 Zagospodarowanie mas ziemnych
Masy ziemne pozostate po zakonczeniu prac zostang rozprowadzone po terenie inwestora.

10.1.3.9 Odbiér techniczny
Ulozony w wykopie i sprawdzony przewod podlega odbiorowi technicznemu w zakresie:

- sprawdzenia zgodno$ci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegolnosci
sprawdzenia zastosowanych materiatow,

- sprawdzenia prawidlowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, obsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, zabezpieczenia wykopu,

- sprawdzenia prawidlowosci montazu przewodow, a w szczegolnosci zachowania kierunku,
zmian kierunku, spadku, szczelnos$ci potaczen rur,

- Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z projektem i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. W
szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwage na:

- szczelno$¢ rurociagow,

- staranno$¢ wykonania posadowienia przewodow i obrobki w strefie rury wraz z zasypka
wykopu z wymaganym stopniem zaggszczenia.

10.1.3.10 Uwagi koncowe

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentow

- Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane ze szczegolnym zachowaniem przepisow BHP.

- Wykonawca sieci powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

- Wszystkie elementy sieci nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow

- Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

- Rury nalezy ulozy¢ zgodnie z instrukcjg producenta

- Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jakosci parametrow technicznych, odpowiednich atestow i
certyfikatow. Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producentdw i dostawcow
odpowiednich materiatow. Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji
instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora bez konsultacji z projektantem.

- Zakompletne opracowane nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete
specyfikacja oraz nie ujete a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidlowego funkcjonowania obiektu.

- Brak elementow w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), zdaniem
Wykonawcy niezbednych do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.
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- Rysunki i czg$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

10.2 Przylacza wod-kan

10.2.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Podktadow architektonicznych

- obowigzujacych norm i przepisow,

- Warunkéw technicznych ZWIK

10.2.2 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa przytaczy wod- kan do projektowanego amfiteatru, oraz
przebudowa istniejacego kanatu KS kolidujacego z projektowanym amfiteatrem w Krynicy-Zdro;j.
Zakres opracowania obejmuje :

- Przytacze wodociggowe

- Przytacze kanalizacji sanitarnej

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

10.2.3 Przylacze wodociagowe

10.2.3.1 Opis instalacji

Projektowany amfiteatr zasilany bedzie w wode z miejskiej sieci wodociagowej, przez projektowane
przyltacze wodociggowe. Przytacze wykonane bedzie z rur z PE 100SDR17 TS o $rednicy 40x2.4.
Obiekt bedzie zasilany z istniejacej sieci wodnej o $rednicy fi 150/160mm . Wiaczenia dokonaé
za pomocg opaski do nawiercania pod ci$nieniem i zasuwy odcinajacej. Ci$nienie w miejscu potaczenia
wynosi ok. 0,35 MPa.

Przylacze wodociggowe zostanie wykonane wykopem otwartym. Przewdod wodociggowy nalezy
uktadac¢ na glgbokos$ci wg profilu, nie mniejszej niz 1,6m.

Pomiar zuzycia wody bedzie realizowany przez zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym amfiteatru.

10.2.3.2 Obliczenia instalacji wodociagowej
Przeplyw obliczeniowy q dla projektowanego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-01706

q=0,4*(("qn)"0,54)+0,48

w ktorym: g, — normatywny wyptyw z punktow czerpalnych, [dm"s']

Obliczenie przeplywu  dla budynku projektowanego:

WC 9szt. *0,13 =1,17
Umywalka 10 szt. *0,07 =0,70
Pisuar 2szt. *0,3 =0,60
Zawor czerpalny 4szt *0,3 =120
Suma qn = 3,67 dm3/s

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w budynku projektowanym
Wynosi:
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q=0,4*((Sqn)*0,54)+0,48 1,291/s = 4,63m3/h

Projektuje si¢ nowe przylacze wykonane z rur PE100 SDR17 40x2,4zapewniajace przeptyw strumienia
obliczeniowego z predkoscia 1,34 m/s.

Qn — nominalny strumien objetosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064 1 Q3 wg normy
PN-EN 14154, przedstawione w ponizszej tabeli:

DN Qn [m3/h] Q3[m3/h]
20 2,5 4

25 3,5 6

32 6,0 10

40 10,0 16

50 15,0 25

80 30,0 >40

100 50,0 >63

Na cele bytowe dobrano wodomierz dn25 Q3=6 m3/h. Za wodomierzem projektuje si¢ zawor
antyskazeniowy EA DN25.

Zestaw wodomierzowy projektuje sie¢ w pomieszczeniu technicznym.
Straty cisnienia w instalacji bytowej

Wymagane ci$nienie dyspozycyjne bytowe
Straty ci$nienia w instalacji bytowe;

Strata ci$nienia
Elementy przylacza
[m]
Przylacze wodociggowe 1,00
Wodomierz 5,10
Zawor antyskazeniowy EA 1,00
. 3,5
Wysokos¢ geometryczna
Wymagane cis$nienie 10,00
Strata ci$nienia w instalacji 7,60
x 28,2

Wg Warunkéw technicznych MPWIK ci$nienie w sieci waha sie w zakresie 0,35 Mpa i jest
wystarczajace dla projektowanej inwestycji.
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10.2.4 Przylacze kanalizacyjne

10.2.4.1 Opis instalacji kanalizacyjnej

Scieki z amfiteatru odprowadzane beda do sieci kanalizacyjnej projektowanym przytaczem kanalizacji
sanitarnej. Przylacze kanalizacyjne projektuje si¢ z rur PVC-U SN8. Jako studnie rewizyjne nalezy
zastosowac¢ studzienki kanalizacyjne o §rednicy 1000mm wykonane w technologii typowej z elementow
prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45. Studzienka kanalizacyjna powinna sktadac sig
z podstawy studni z kinetg kamionkowg i przejsciami szczelnymi, w ktorych nalezy osadzi¢ krocce
dostudzienne, oraz kregéw taczonych na uszczelki gumowe, pier§cienia wyrownawczego oraz wlazu
zeliwnego. Nalezy zastosowaé wilazy zeliwny typu cigzkiego wyposazone w zatrzaski i zawias oraz
uszczelke gumowa. Pokrywa wlazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne.

10.2.4.2 Obliczenia instalacji kanalizacyjnej

Maksymalny obliczeniowy odptyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z norma PN-92/B-
01707 wg wzoru:

Qs=K (3 Aws)*’ ; Przyjeto odptyw charakterystyczny K=0,5
Warto$ci rownowaznikow Aws dla projektowanej czgsci budynku

Umywalka: 0,50 * 10 =5

Pisuar: 0,50 * 2 =1,0

Wpust 1,00 * 4 =20

wce 2,50 *9 =225
YAws 32,5

Qs=0,5*((32,5) 0,5 )=2,85 dm3/s

Projektuje si¢ jeden przewdd odptywowe kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku o $rednicy
DNI160.

10.2.5 Przebudowa sieci ks

10.2.5.1 Opis przebudowy

Ze wzgledu na kolizj¢ istniejacej sieci KS z projektowanym budynkiem amfiteatru projektuje si¢
przebudowe kanatu. Poczagtkiem i koncem przebudowy beda projektowane studnie zabudowane
na istniejgcych rurociggach. Przebudowe projektuje si¢ z rur PVC-U SN8 o s$rednicy DN200. Jako
uzbrojenie projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1000mm wykonane w technologii
typowej z elementow prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45. Studzienka kanalizacyjna
powinna sktadac¢ si¢ z podstawy studni z kineta kamionkowa i przejsciami szczelnymi, w ktorych nalezy
osadzi¢ kroéce dostudzienne, oraz kregdw taczonych na uszczelki gumowe,  pierScienia
wyrownawczego oraz wlazu zeliwnego. Nalezy zastosowac wlazy zeliwny typu ciezkiego wyposazone
w zatrzaski i zawias oraz uszczelkg gumowa. Pokrywa wlazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne.
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10.2.6 Warunki wykonania robot

Rurociagi uktada¢ w wykopie wykonanym mechanicznie. W poblizu istniejagcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wykopy waskoprzestrzenne, z dwustronnym, pelnym umocnieniem nalezy wykonywac¢ w okresie bez
opadow atmosferycznych oraz bez przymrozkow, poniewaz mogg one wpltynaé na no$nos¢ gruntow
spoistych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng staranno$cig, a wykopy chroni¢ przed zalaniem wodg i
przemarzaniem.

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sob postronnych i o§wietlone po zmroku oraz
zabezpieczone barierkami.

Rury mozna uktada¢ na podtozu catkowicie odwodnionym.

Grunty spoiste na czas prowadzenia robot ziemnych nalezy chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich
wod opadowych. Kontakt z wodami atmosferycznymi i gruntowymi wptywa na wartosci parametrow
geotechnicznych (grunty spoiste pecznieja, rozmakaja, uplastyczniaja si¢) co w efekcie moze prowadzi¢
do znacznego obnizenia ich nosnosci.

W przypadku pojawienia si¢ wody w wykopie nalezy ja odprowadzi¢ drenazem opaskowym do
studzienki chlonnej a naruszong parti¢ gruntow usunac z podtoza i zastapi¢ chudym betonem.

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm a w przypadku natrafienia na gliny
dodatkowo wykona¢ podsypke filtracyjng z pospotki grubosci 20 cm. Nastepnie wykonaé obsypke z
piasku do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obie warstwy zageszczone zgodnie z Instrukcja
Montazu. Podsypke piaskowa nalezy obustronnie podbi¢ pod rurg¢ i docelowo uzupetli¢ az do
nawierzchni piaskiem grubym, zageszczonym ( catko-wita wymiana gruntu ).

Uwaga: w przypadku natrafienia na bardzo niekorzystne warunki posadowienia, np. grunty nasypowe
nienos$ne nalezy wybra¢ grunt do glebokosci ca 0,5 m ponizej spodu rury i wypethic¢ piaskiem
stabilizowanym cementem.

Na tak przygotowanym podtozu uktadaé rury na tawie piaskowe;.

Do budowy mozna stosowac wylacznie rury i ksztattki nieuszkodzone. Montaz przewodow z tworzywa
wykonywa¢ w temperaturze> + 5° C. Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych.

Wioty do studzienek wykonywac jako przejscia szczelne.

10.2.7 Préby ci$nieniowe

Probe szczelno$ci instalacji wodno-kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z ~ Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych, czgs¢ I ,Instalacje Sanitarne
i Przemystowe”. Odbiodr instalacji wod-kan wg PN-81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa
1988).

Wewngtrzng instalacje wodociagowa nalezy poddac probie szczelnosci. Probe  cisnieniowa instalacji
nalezy wykona¢ dwuetapowo jako probe wstepna i probe gtdowna.

* Préba wstepna

Dla wykonania proby wstepnej instalacje nalezy poddaé ci$nieniu o 50% wigkszym od ci$nienia
roboczego (przyjeto 10 bar) w czasie 30 min , w odstgpach 10 min, dwukrotnie przywracajac
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jego wartos¢. W fazie tej proby w ciggu dalszych 30 minut cienienie probne nie moze obnizy¢ si¢ o
wiecej niz o 0,6 bar.

* Proba glowna

Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ probe glowna. Proba ta trwa dwie godziny,
podczas ktorej odczytane wczesniej po probie wstgpnej cienienie, nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej
niz o 2%
Przewod kanalizacyjny nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu oraz
infiltracje wod gruntowych do przewodu. Jako pierwsze badanie nalezy wykona¢ probe szczelnosci na
eksfiltracje:
Probe nalezy przeprowadza¢ odcinkami o dlugosci rownej odlegtosci miedzy studzienkami
rewizyjnymi.
Wszelkie ztacza zarowno na rurach, jak i na polaczeniach ze studzienkami lub przykanalikami powinny
by¢ odkryte oraz w petni dostgpne.
Wszelkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza
przed rozluznieniem podczas proby.
Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu.
Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rz¢dng nizszg o co najmniej 0,5
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.
Po napehieniu przewodu wodg i osiggnigciu w studzience gérnego poziomu zwierciadta wody na
wysokosci 0,5m ponad gorng krawedzia otworu wlotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak
catkowicie napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez 1 godzine w celu nalezytego odpowietrzenia
1 ustabilizowania si¢ poziomu wody w studzienkach.
Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;.
Czas proby wynosi:

- 30 min. — dla odcinka przewodu do 50m,

- 60 min. — dla odcinka powyzej S0m.

ZYacza kielichowe z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadaja
dziatanie dwustronne o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach zarowno przy
ekstrafiltracji, jak i infiltracji.

Pozytywna proba szczelno$ci na ekstrafiltracje wskazuje rowniez, ze przewod zachowuje szczelnos¢ na
infiltracjg, wobec czego wykonywanie jej moze zosta¢ zaniechane.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokoét, ktory musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce
z podaniem miejsca i daty.

10.2.8 Uwagi koncowe

- Roboty wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentow

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane ze szczegdlnym zachowaniem przepisow BHP.

- Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

- Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentow

- Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ wymiary na budowie

- Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

- Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom postawionym
w projekcie, co do jako$ci parametréw technicznych, odpowiednich atestow i certyfikatow.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producentéw i dostawcow odpowiednich
materiatdw. Wszystkie materialy/urzadzenia zastosowane przy realizacji instalacji objetych
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niniejszym opracowaniem projektowym winny posiada¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia,
atesty 1 $wiadectwa sanitarne.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia
rozwiazan funkcjonalnych, wymogoéw stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora bez konsultacji z projektantem.

- Za kompletne opracowane nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete
specyfikacja oraz nie ujete a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- Wszystkie urzadzenia zastosowane w projekcie nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza
si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych pod warunkiem zachowania parametréw z projektu.

- Wszystkie wentylatory nalezy wyposazy¢ w regulatory obrotow i potaczenia elastyczne

- Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe

- W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasno$ci beda interpretowane z korzyscia
dla Inwestora.

- Wszystkie elementy nie ujgte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy
z ich zamontowania i dostarczenia.

- Rysunki i czgs¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

10.3 Instalacje sanitarne wewnetrzne

10.3.1 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Zamawiajacego
- Wytycznych okreslonych przez Zamawiajacego
- Planu sytuacyjno- wysoko$ciowego
- Podktadow architektonicznych
- obowigzujacych norm i przepiséw

10.3.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych dla tematu:
Amfiteatr — Krynica Zdr6j dz nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917,
1916, 2276/7, 2278/11.

- projekt wewngetrznych instalacji wodnej

- projekt wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej

- projekt instalacji grzewczej

- projekt instalacji wentylacyjne;j

10.4 Instalacja wodociagowa

10.4.1 Opis instalacji

ZIMNA WODA

Przewody wody zimnej pod stropem zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT
taczonych za pomocg zciskania..

Przewody prowadzi¢ wykorzystujac naturalne warunki kompensacji. Przy prowadzeniu przewodow
nalezy stosowac podpory przesuwne w odleglosciach przewidywanych dla $rednic i temperatur.
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Podpory przesuwne nalezy zabezpieczy¢ migkkimi wktadkami, np. z gumy, aby zabezpieczy¢ przewod
przed porysowaniem. Instalacj¢ nalezy kotwi¢ do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm,
zapewniajacych mozliwos¢ swobodnego przesuwania si¢ rury w ich wnetrzu.

W celu ochrony przed sitami tngcymi oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym powstaniem punktu
statego projektuje sie¢ wykonanie przejs¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych o $rednicy
dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolna przestrzeh wypelni¢ materiatem
nieagresywnym, elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody budowlane;j
0 minimum 2 cm.

Podparcia ruchome winny by¢ rozmieszczone w odleglosciach zgodnie z wytycznymi producenta
systemu zapisanymi w informatorze technicznym, inne dla przewodéw poziomych i inne dla
pionowych.

Zastosowac nalezy armature do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika
przeptywajacego:

» zawory odcinajace kotnierzowe,

» zawory kulowe gwintowane,

» zawory zwrotne antyskazeniowe,

* izolatory przeplywow zwrotnych,

» zawory czerpalne ze ztaczka do weza,

Jako zawory podpionowe zastosowa¢ zawory odcinajace grzybkowe.

W celu zabezpieczenia zewngtrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtornym
zanieczyszczeniem zaprojektowano wyposazenie w zawor antyskazeniowy typu EA w zestawie
wodomierzowym. .

Zabezpieczenie instalacji i sieci wodociaggowej przed przeplywem zwrotnym nalezy wykona¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

Instalacje wody zimnej nalezy izolowa¢ otuling ze skalnej wetny mineralnej pokryta ptaszczem z folii
AL z samoprzylepna zaktadka o grubosci 20mm.

CIEPLA WODA I CYRKULACJA

Dla budynku przewidziano przygotowanie c.w.u. w przeptywowych podgrzewaczach wodnych

montowanych pod umywalkami. Podgrzewacze przeznaczone sg do zaopatrywania w ciepta wode
umywalek. Dzieki znacznie wigkszej mocy ogrzewaczy tej serii niz urzgdzen tego typu zasilanych
napigciem 230V mozna zastosowaé jeden ogrzewacz do zaopatrywania w ciepta wode umywalek .
Warunkiem jednak jest to, aby punkty poboru wody nie byly oddalone od siebie z przyczyn
ekonomicznych wigcej niz 2 metry. Konstrukcja elementu grzejnego pozwala na ciggle poddawanie
urzadzenia cisnieniu do 0,65 MPa.

Podlaczenie urzadzenia do instalacji wodociggowej odbywa si¢ przy pomocy wiotkich wezykow
z gumowymi uszczelkami. Male wymiary ogrzewacza oraz fatwy montaz pozwalaja na szybkie jego
zainstalowanie oraz ukrycie na przyktad w szafce pod umywalka. Do zasilenia urzadzenia wystarczy
instalacja trojprzewodowa (dwie fazy, przewdd ochronny). W celu miniaturyzacji ogrzewacza oraz
zwickszenia jego niezawodnos$ci wyeliminowano tradycyjny hydrauliczny system zatgczania napigcia
do spirali grzejnej. Zastapiono go elektronicznym sktadajacym si¢ z uktadu elektronicznego sterujgcego
praca ogrzewacza, kontaktronowego czujnika przeptywu oraz dwoch elektronicznych tacznikdéw pradu
(triakow).

Przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych z wkladka aluminiows, laczonych poprzez
zaprasowywanie.
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10.4.2 Obliczenia instalacji wodociagowej

Przeplyw obliczeniowy q dla projektowanego budynku zostat okreslony wg PN-92 B-01706
q=0,4*(('qn)"0,54)+0,48

w ktorym: g, — normatywny wyplyw z punktow czerpalnych, [dm”s™]

Obliczenie przeptywu dla budynku projektowanego:

wC 9szt. *0,13 =1,17
Umywalka 10 szt. *0,07 =0,70
Pisuar 2szt. *0,3 =0,60
Zawor czerpalny 4szt *0,3 =1,20
Suma qn = 3,67 dm3/s
Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celéw socjalno-bytowych w budynku projektowanym
wynosi:
q=0,4*((Sqn)"0,54)+0,48 1,291/s = 4,63m3/h

10.5 Kanalizacja sanitarna

10.5.1 Opis

Scieki sanitarne z projektowanego budynku beda odprowadzane do sieci miejskiej poprzez
nowoprojektowane przytacze KS. Projektuje si¢ rozbudoweg zewnetrznego odcinka instalacji KS na
potrzeby projektowanej czgsci budynku.

10.5.2 Opis instalacji ks

Opracowanie obejmuje odprowadzenie $ciekoOw bytowo - gospodarczych z urzadzen sanitarnych
zainstalowanych w budynkach. Podejscia odptywowe wykonane beda z rur PVC o potaczeniach
kielichowych z pier§cieniami gumowymi. Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia do przyborow
wykonane beda z rur PVC o potaczeniach kielichowych z pier$cieniami gumowymi. Tras¢ prowadzenia
rurociggéw pokazano na rysunkach. Podejscia laczace urzadzenia sanitarne z pionami lub przewodami
odptywowymi prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich spadkow.

Podtaczenie instalacji do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykonac poprzez zasyfonowanie. Poziome
przewody odpltywowe zaprojektowano ze spadkiem 2%, pod posadzka oraz wzdhuz $Scian, odcinkami
prostymi, w miar¢ najkrotsza droga, rownolegle i prostopadle do najblizszych $cian. Zmiang kierunku
prowadzenia przewodu wykona¢ za pomoca tukow o kacie rozwarcia 45°. Na pionach nalezy
zainstalowac czyszczaki rewizyjne.

Przewody spustowe nalezy zamocowa¢ do $cian budynku za pomoca uchwytéw montowanych pod
kielichem rury.
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Z racji sezonowego uzytkowania budynku, nalezy zabezpieczy¢ syfony umywalkowe oraz pisuarowe,
zaworem zwrotnym dwuklapowym. Odplywy z kratek $ciekowych nalezy zabezpieczy¢ przed
wydostawaniem si¢ nieprzyjemnych zapachow poprzez zastosowac kratki z tzw suchym syfonem. Na
wyjsciu z budynku, nalezy zastosowa¢ zawor przeciwzalewowy dwuklapowy.

Po wykonaniu catoséci instalacji kanalizacyjnej nalezy podda¢ ja probie szczelnosci. Przewody
podejscie oraz piony podlegaja sprawdzeniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeplywu przez nie
wody. Szczelno$¢ poziomych przewodow odplywowych sprawdzi¢ natomiast po napetnieniu ich woda
do poziomu powyzej kolan laczacych pion z poziomem. Wynik tego badania nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli poziom wody w badanych poziomych przewodach odptywowych nie obnizy si¢ w
czasie 30 minut trwania proby. Rurociagi podejs¢ i piony prowadzone w bruzdach obmurowac a piony
prowadzone po powierzchni przegrdd obudowac.

10.5.3 Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanego budynku

Maksymalny obliczeniowy odplyw do kanalizacji sanitarnej wyznaczono zgodnie z normg PN-
92/B-01707 wg wzoru:

Qs=K (3. Aws)"’ ; Przyjeto odplyw charakterystyczny K=0,5

Wartos$ci réwnowaznikow Aws dla projektowanej cze$ci budynku

Umywalka: 0,50 * 10 =5
Pisuar: 0,50 *2 =1,0
Wpust 1,00 * 4 =2,0
wce 2.50*9 =22.5
OAws 32,5

Qs=0,5%((32,5) 5 )=2,85 dm?/s

Projektuje si¢ jeden przewod odptywowe kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku o $rednicy
DNI160.

10.6 Kanalizacja deszczowa

10.6.1 Opis

Odprowadzenie wod opadowych z terenu projektowanej inwestycji zgodnie z warunkami technicznymi
MPWiK bedzie zrealizowane do sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na dzialce inwestora.
Maksymalny obliczeniowy strumien wody deszczowej sptywajacy z powierzchni dachu wyznaczono
zgodnie z norma PN-92/B-01707 wg wzoru:

Qd=01 *A*1/10000 [1/s]

Przyjeto

deszcz miarodajny =132 I/(s*ha)
wspotczynnik sptywu: =0,8
powierzchnia : A=82 m2

Qd=0,8* 82*132 /10000=0,86[1/s]

196



Wody deszczowe z potaci dachowej zostang odprowadzone projektowanymi wpustami dachowymi oraz
rurami spustowymi do projektowanych odwodnien liniowych znajdujacych si¢ na zewngtrz budynku.
Wewngtrzna instalacja deszczowa wykonana zostanie z rur HDPE.. Wpusty dachowe beda ogrzewane
pradem zmiennym 230V. Rury kanalizacji deszczowej, prowadzone wewnatrz budynku, nalezy
zabezpieczy¢  akustycznie izolacja, ktéra bedzie jednoczesnie peli¢ role izolacji
przeciwkondensacyjne;.

10.6.2 Opis zewnetrznych odcinkéw instalacji

Zewngtrzne odcinki instalacji KD projektuje si¢ z rur PVC-U SN8 o $rednicy DN200 i 315. Jako
uzbrojenie projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne o $rednicy 600mm wykonane z PE/PVC. Studzienka
kanalizacyjna powinna sktada¢ si¢ z podstawy studni z kinetg i przej$ciami szczelnymi, w ktorych
nalezy osadzi¢ kroéce dostudzienne, oraz trzonu, pier§cienia wyrownawczego oraz wlazu zeliwnego.
Nalezy zastosowaé wilazy zeliwny typu cigzkiego wyposazone w zatrzaski i zawias oraz uszczelke
gumowa. Pokrywa wlazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne. Jako wpusty nalezy zastosowac
studnie betonowe DN500 z osadzonymi rusztami okragtymi D400 wg wymagan Architekta.
Odwodnienia liniowe projektuje si¢ jako korytka V200 z rusztami zeliwnymi D400. Ruszty odwodnieni
liniowych i wpustow nalezy przed zamowieniem uzgodni¢ z Architektem i Zamawiajacym.

10.7 Warunki wykonania robét

10.7.1 Wytyczne ogo6lne
10.7.1.1 Wytyczne instalacji wody
Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

— nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

— minimalne odlegto$ci przewodow wody od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

— przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytéow lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika
nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewodow poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur.

— podejscia wody maja by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w §cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych od krawedzi przegrod. Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym
mozliwos$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez najwyzej polozone punkty czerpalne,

— Przewody prowadzi¢ w sposob zapewniajacy kompensacje wydtuzen termicznych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zalecane do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury.

10.7.1.2 Czyszczenie rurociagéw i badanie bakteriologiczne
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surowa z predkoscia minimalna 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilo§ci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3 -5 krotna objgtosé
ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki
badan wskazujg na takg potrzebe.

Calos¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:
— wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w iloci 80100 mg/m?® wody,
— 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO-5H20 na 1 dm? wody,
— 20 + 30 chloraminy na 1 m* wody.

Roztworwprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wodg chlorowang wypuscic¢ z rurociagu. Po
tym wymaganym czasiekontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg CI2/dm?
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wody. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniac
wymagania obowiazujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Po czyszczeniu i ptukaniu
instalacji nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody.

Instalacja wody hydrantowej wymaga jedynie wykonania czyszczenia rurociggow.

10.7.1.3 Préoba szczelnosci
Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ ci$nienie do 1,5-krotnej wielkoS$ci cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz do 1,0 MPa. Cisnienie to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone
dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢
o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy
przeprowadzi¢ probg glowng. Czas proby glownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne,
odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ si¢ o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej 1 glownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsows).
W probie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cis$nienie 101 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona Ww stanie
bezcisnieniowym. W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje woda
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez
pomiar temperatury strumienia wyplywajacej wody. Badaniu nalezy poddac okoto 15 % ogolnej
liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi,
pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywac
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia co 0,1 bar. Powinien on by¢
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez Inwestora
1 Wykonawce.

10.7.1.4 Izolacja rurociagéw
Izolacja przewodow wodnych, otulinami z welny mineralnej w plaszczu aluminiowym gr. 20mm,

izolacja przewodow wody cieptej otulinami z welny mineralnej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi zmianami (materiat o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,035[W/(m - K)]):

— Srednica wewnetrzna do 22mm — grubo$é izolacji min 20mm;

— Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — grubo$é izolacji 30mm;

— Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm — grubos¢ izolacji rowna érednicy wewnetrznej rury;

— Srednica wewnetrzna od 100mm — grubos¢ izolacji 100mm

Dopuszcza si¢ zmniejszenie o 50% grubosci w/w izolacji rurociagéw wody cieptej w przypadku
przechodzenia przez $ciany, stropy i w przypadku wystapienia skrzyzowan przewodow.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociagu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob skladowania materialtdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych zaleca sig¢
stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe ksztaltki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych
(np. zpianki poliuretanowej) lub welny mineralnej. Otulina stanowi réwnoczesnie izolacje
przeciwkondensacyjna.
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10.7.1.5 Znakowanie rurociagow
Oznaczenie rurociggow nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociggéw. Oznaczenie

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-70/N-01270.

10.7.1.6 Mocowanie przewodow
Instalacje mocowaé za pomoca obejm metalowych z wktadka gumowa, wykonujac punkty stale,

przesuwne, zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur.

Maksymalny rozstaw uchwytow dla przewodow stalowych podano w ponizszej tabeli.

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ migdzy uchwytami [m]
15-20 1,25
25-32 2,25
40 - 50 3,0
65 -80 4,0
100-150 5,0

Maksymalny rozstaw uchwytoéw dla przewodow PP podano w ponizszej tabeli.

Rury PP Rury PP Stabi AL
$rednica rury Odlegtos¢ mi§dzy Srednica rury Odlegtos¢ mi(;.dzy
[mm] uchwytami [mm] uchwytami

[m] [m]
20 0,60 20 1,00
25 0,75 25 1,10
32 0,90 32 1,30
40 1,00 40 1,50
50 1,20 50 1,70
63 1,40 63 1,90
75 1,50 75 2,00

10.7.2 Instalacja odwodnienia dachu
10.7.2.1 Przewody

Przewody nalezy wykonac z rur polietylenowych wysokiej gestos§ci HDPE zgodnych z PN-EN 1519-
1, taczonych poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.

Rury powinny by¢ poddawane procesowi odpuszczania, a materiat powinien by¢ zabezpieczony
przed starzeniem (wzrostem kruchosci), np. poprzez 2% dodatek sadzy. Prowadzenie rurociagow
bezspadkowe. Przejscia przez przegrody budowlane (stropy, Sciany noé$ne) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych wypetnionych materiatem plastycznym.

Po ulozeniu instalacji nalezy podda¢ jg probie na szczelno$¢. Badania szczelnosci powinny by¢
wykonywane przed zakryciem stropow, w ktorych prowadzona jest instalacja kanalizacji deszczowe;j.
Przewody powinny wytrzymac¢ najwyzsze cisnienie statyczne, pod ktorym beda pracowaé w obiekcie.

Uwaga

Podpory przesuwne oraz punkty state nalezy wykonac zgodnie z zasadami projektowania i montazu
dostawcy sysremu zawartymi w wytycznych producenta.
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Punkty stale instalacji mocowanej ,,na sztywno” nalezy realizowa¢ przy pomocy 2 elektromuf lub
opaski elektrozgrzewalnej, nie nalezy stosowac elementow naruszajacych i ostabiajagcych powierzchni¢
przewodu.

10.7.2.2 Uwagi koncowe
Eksploatacja i konserwacja

Kazdy dach ptaski oraz zamontowane na nim wpusty dachowe, bez wzgledu na rodzaj
zastosowanego systemu odwodnienia dachu, wymagaja konserwacji i czyszczenia w trakcie eksploatacji
obiektu. Systematyczna konserwacja dachu oraz utrzymanie w nalezytym stanie przelewow
bezpieczenstwa i wpustow dachowych gwarantuja pewne dziatanie instalacji i optymalne odwodnienie
dachu.

Do podstawowych zalecen naleza:

— z powierzchni dachu oraz wpustéw dachowych nalezy usuwaé wszystkie zanieczyszczenia, jak np.
liscie, aby nie dopusci¢ do utworzenia si¢ warstwy humusu lub zatkania odptywu;

— czgstotliwo$¢ czyszczenia dachu nalezy dostosowac do warunkow otoczenia (pogoda, zadrzewienie
terenu itp.);

— czestotliwos¢ czyszczenia dachu i wpustoéw dachowych powinien ustali¢ wiasciciel budynku i zlecié¢
osobie odpowiedzialnej za konserwacje¢ obiektu.

Zalecenia do montazu wpustow

Montaz wpustow dachowych nalezy prowadzi¢ zawsze na podstawie instrukcji montazowych,
zalaczonych do poszczegdlnych artykutéw. Polaczenie pokrycia dachowego z kotnierzem
przylaczeniowym z tego samego materialu musi by¢ wykonane z zakladem minimum 12cm. Po
ukonczeniu montazu wpustéw nalezy oczysci¢ powierzchni¢ dachu.

10.7.3 Proby ci$nieniowe

Probe szczelnosci instalacji wod-kan nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robdét Budowlano-montazowych, cze$¢ 11 ,,Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Odbidr
instalacji wod -kan wg PN-81/B-10700.00 — 02. (wyd. ARKADY, W-wa 1988). Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury; wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt.

Z proby cisnienia zostaje sporzadzony protokot, ktory musi by¢ podpisany przez inwestora i wykonawce
z podaniem miejsca i daty.

10.7.4 Wentylacja

Dla pomieszczen socjalnych oraz komunikacji projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewng z centralg wentylacyjng N1W1 o wydajnosci nawiewu 1080m3/h i wydajnosci wywiewu
600m3/h wyposazong w sekcje filtrow, wymiennik obrotowy i nagrzewnicg elektryczng dobrang na
parametry wody grzewczej 70/500C. Centrala bedzie zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na
poziomie 0. Nawiew do pomieszczen projektuje si¢ przez zawory nawiewne. Wywiew projektuje sie
przez zawory wywiewne. Centrala nawiewac bedzie powietrze o temp. +200C.

Dla pomieszczen WC i pomocniczych projektuje si¢ osobng wentylacj¢ mechaniczng wywiewng z
wentylatorami dachowym umieszczonym na podstawach dachowych ttumigcych. Wyciag powietrza z
pomieszczen projektuje si¢ przez zawory wentylacyjne. Naptyw kompensacyjny projektuje si¢ ze ztadu
obstugujacego komunikacje oraz szatnie przy toaletach.
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Kanaty wentylacyjne projektuje si¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci zapewniajacej brak
odksztatcen kanatow pod wplywem cis$nienia roboczego oraz zgodnie z normg PN-EN 1505:2001 i PN-
B-03434:1999.. Podejscia do nawiewnikow projektuje si¢ z rur elastycznych typu Flex.

W celu zabezpieczenia przed wykraplaniem si¢ na $ciankach kanatéw wilgoci a takze w celu
wytlumienia kanatéw z blachy stalowej ocynkowanej przewiduje si¢ izolacje kanatéw wetng mineralna
z powloka aluminiowa o gr.40mm. kanaly czerpne i wyrzutowe nalezy zaizolowac cieptochronnie
dodatkowa (podwojna) warstwa izolacji. Trasy prowadzenia instalacji pokazano na rysunkach.

Kanaty wentylacyjne musza by¢ wykonane tak, zeby cisnienie panujace w instalacji nie powodowato
odksztatcenia kanatow.

W celu regulacji instalacji projektuje si¢ przepustnice reczne na kanatach wentylacyjnych oraz przy
skrzynkach rozpreznych anemostatow.

Centrale wentylacyjna projektuje si¢ z wlasng automatyka.
Kanaly wentylacyjne, oraz urzadzenia montowac z wykorzystaniem typowych podpor i zawiesi.

Czyszczenie instalacji wentylacyjnej powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworow
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne
powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewngtrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen i
elementow instalacji, jezeli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie umozliwia ich oczyszczenia w
inny sposob. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci
przewodow, jak rowniez wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otwordéw
rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane za$lepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia.

W przypadku przewodoéw o wigkszych srednicach nalezy stosowac trdjniki o minimalnej $rednicy 200
mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tabeli:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kolowym

Srednica Minimalne wymiary otworu :
przewodu rewizyjnego w $ciance przewodu (CTFsoa
mm mm T | I Va
d A B A : 1 B z
200<d <315 300 100 | : N
315 <d <500 400 200 -y | e
> 500 500 400
N 600 500
" otwaér rewizyjny jako whaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

Natomiast w przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnyvch w przewodach o przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu
przewodu rewizyjnego w ciance przewodu | r—=-"
mm mm = |
s A B ni:: I:I :
<200 300 100 S
200 < s < 500 400 200 1T
> 500 500 400 g
7 600 500
_” wymiar boku przewodu, w ktorym wykonano otwor rewizyjny
¥ otwér rewizyjny jako wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
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W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢
rowne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Nalezy zapewni¢ dostep do otworow rewizyjnych
w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy przewidzie¢ dostawe odpowiednio
duzych drzwiczek rewizyjnych do sufitow w stropach podwieszonych pelnych (zgodnych z typem
sufitu).

Na instalacjach nawiewnych oraz wywiewnych bezposrednio przy centralach wentylacyjnych stosowaé
thumiki kanatowe.

W miejscach przej$¢ instalacji przez przegrody oddzielenia p-poz zaprojektowano klapy odcinajace
okragte i prostokatne o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrod. Klapy p-poz beda
wyposazone wyzwalacze topikowe, ze sprezynami powrotnymi, oraz wylacznikami krancowymi. W
miejscach przej$¢ instalacji wentylacyjnej przez strefy pozarowe, ktérych dana instalacja nie obstuguje
nalezy ja obudowaé¢ materiatami ognioodpornymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowe;j
przegrod wydzielajacych dana strefe.

Proby szczelnosci instalacji wentylacyjnej dla kanatow wentylacyjnych wykona¢ w klasie B.

Wszystkie urzadzenia wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe, a nagrzewnice central wentylacyjnych
wyposazy¢ w wezly przylaczeniowe zgodnie z DTR producenta.

Ogolne warunki wykonywania prac

Uprawnienia

Wykonawca winien by¢ uprawniony do wykonania zawartych w niniejszym projekcie instalacji.
Poziom kontroli

Kontrola wykonania robdt powinna nastepowac zgodnie z polskimi normami dla instalacji oraz by¢
nadzorowana przez stuzby inwestycyjne.

Organizacja kontroli i podzial odpowiedzialnosci.

Zgodnie z odpowiedzialnos$cig wspdlng oraz zasadami jakosci prac, wykonawca instalacji jest w petni
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych przez siebie robdt. Przy uzyciu wlasnego sprzetu i
wyposazenia wykonawca winien sprawowac kontrole nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym
zwigzane nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Wykonawca zrealizuje inwestycje na podstawie otrzymanych rysunkow w fazie Projektu
Wykonawczego odpowiednich dla danej branzy.

Wykonawca bedzie prowadzil dziennik budowy z wpisaniem wszelkich niezbgdnych czynnosci
wykonanych i danych kontrolnych.

Dziennik kontrolny, wraz z rysunkami winien by¢ dostepny na budowie dla inspektora nadzoru oraz
inspektorow panstwowych. Nadzor inwestycyjny bedzie prowadzit kontrolg biezgca wykonywanych
robot zgodnie z warunkami kontraktu, rysunkami i obowiazujacymi przepisami w zakresie prawa
budowlanego i obowigzujgcych norm i1 warunkow technicznych.

Obmiarowanie

Opracowana dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana na podstawie stanu faktycznego, z
uwzglednieniem wszystkich zmian powstalych w procesie realizacji Inwestycji.

Zalaczone obmiary (pomiary) nalezy nanie$¢ na poszczegdlnych rysunkach z zaznaczeniem zakresu
zmian w stosunku do projektu wykonawczego.

Otwory, wykucia, tolerancje.
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Wykonawca instalacji winien skoordynowaé (sprawdzi¢) z istniejgca konstrukcjg wszelkiego rodzaju
przepusty i przekucia oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przejscia rurociagow przez strefy pozarowe.
Nalezy dopilnowaé, aby w trakcie realizacji rob6t budowlanych poszczegdlne czynnos$ci zostaly
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem.

QOdbior i skladowanie materialow oraz zabezpieczenie rob6t ukonczonych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ skontrolowane po przyjeciu na budowe w celu zapewnienia, ze
dostawa spelnia wymagania okre§lone w specyfikacjach. Wykonawca winien sprawdzi¢, czy wszystkie
czesci pochodza prosto z fabryki, nie wystgpuja zadne uszkodzenia w trakcie transportu i ze wszelkie
akcesoria, uszczelki, ewentualne certyfikaty, instrukcje montazowe itp. sa dotaczone.

Materiaty nalezy sktadowaé w sposéb odpowiedni dla ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem czy
zanieczyszczeniem. Rurociagi i ksztaltki nalezy do czasu montazu pozostawi¢ zaslepione za pomoca
za$lepek zabezpieczajacych lub nasuwek producenta.

W trakcie wykonywania prac az do momentu odbioru wykonawca instalacji powinien zabezpieczy¢
instalacj¢ przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Podczas przekazania wszystko powinno wygladac
na catkowicie fabrycznie nowe.

Niewlasciwe dostawy, uszkodzone materiaty lub materialy odrzucone z jakiegokolwiek innego powodu
nalezy natychmiast usuna¢ z placu budowy.

Kontrola koncowa

Po zakonczeniu prac a przed przegladem usterek wykonawca instalacji powinien przeprowadzi¢
ostateczng kontrole wykonanych robdt oraz innych prac zwigzanych.

Ponadto kontrola powinna obejmowac rowniez zwykta inspekcje robot tacznie ze sprawdzeniem, czy
wykonane zostaly wszystkie zalecone proby i kontrole. Dziennik z kontroli, skorygowane rysunki i
dokumentacj¢ nalezy zgromadzi¢, uporzadkowa¢ 1 przekaza¢ inspektorowi nadzoru przed
przekazaniem.

Przekazanie i dalsze roboty

Przed przekazaniem roboty nalezy ukonczy¢ oraz przeprowadzi¢ ostateczng kontrolg wykonanych robot
, odebranych przez Wykonawce i stuzby inwestycyjne. Zwraca si¢ uwage na fakt, ze wszelkie mozliwe
usterki instalacji muszg by¢ naprawione z udzieleniem minimum rocznej gwarancji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uwzglgdnienie w ofercie wszystkich prac niezbednych do
ukonczenia robot, nawet jesli nie sg one opisane w niniejszej specyfikacji czy pokazane na rysunkach.

Zakres obowiazkéw Wykonawcy

Wykonawca winien by¢ uprawniony do wykonania opisanych instalacji

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyroboéw budowlanych tj., rury, ksztattki,
urzadzenia i elementy, uchwyty dla rur oraz materialy pomocnicze niezbedne do wykonania wszystkich
robot instalacyjnych.

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich
dokumentow budowy wraz z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie zastosowanych wyrobow
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
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Montaz instalacji zgodnie z projektem lub/i z instrukcjami Projektanta wraz z urzadzeniami
uwzgledniajac wiasciwe podparcie, uchwyty i przejscia przez przegrody budowlane

Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami w zakresie konstrukcji
budowlanej i innych instalacji

Przeprowadzenie niezbednych proéb i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkdw.
Przedstawienie wykonanych instalacji do odbioru i przekazania Uzytkownikowi

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej wykonanych instalacji

Prowadzone roboty montazowe nalezy wykonywacé zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym,
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca winien wykona¢ instalacje przy uzyciu wlasnego sprzetu i wyposazenia.

Wykonawca winien sprawowac kontrole nad swoimi robotami, a wszelkie koszty z tym zwigzane nalezy
uwzgledni¢ w ofercie.

Wszystkie materiaty stosowane do budowy musza posiada¢ odpowiednie atesty, dopuszczenia i
certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Zestawienie materialow przedstawiono w przedmiarach robot oraz w specyfikacjach urzadzen.
Metody wykonania.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, czes$¢ 11 - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690),

Aktualnymi przepisami w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z
uwzglednieniem przepiséw dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zaréw,
Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robédt budowlano-

montazowych i rozbidrkowych,

Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi
przedmiotowych instalacji i wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego rodzaju robét.

Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej

10.7.5 Ogrzewanie

W pomieszczeniach amfiteatru projektuje si¢ grzejniki zasilane elektrycznie. Moc kazdego z grzejnikow
bedzie dostosowana do wymagan cieplnych pomieszczenia. Kazdy z grzejnikdw powinien byc
wyposazony w termostat pozwalajacy na utrzymanie temperatury dyzurnej w okresie zimowym.

Doprowadzenie energii elektrycznej do wszystkich urzadzen dla branzy elektrycznej wykona
wykonawca instalacji elektrycznych.

Doprowadzi¢ zasilanie do centrali wentylacyjnej. Centrala wyposazona beda we wlasng automatyke

producenta.
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Doprowadzi¢ zasilanie do wentylatoréw. Wszystkie wentylatory nalezy dostarczy¢ z dedykowanymi
regulatorami obrotow. Wszystkie wentylatory projektuje si¢ jako pracujace ciagle.

Moce urzadzen i wymagane napigcie zostaly podane na rysunkach dla kazdego urzadzenia
indywidualnie.

10.7.6 Uwagi koncowe

- Roboty wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producentéw

- Przejscia instalacji przez $ciany no$ne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych

- Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane ze szczegolnym zachowaniem przepisow BHP.

- Wykonawca instalacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia i certyfikaty

- Wszystkie elementy instalacji nalezy montowac zgodnie z wytycznymi producentow

- Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy zweryfikowa¢ wymiary na budowie

- Wszelkie zmiany oraz decyzje nalezy konsultowac z projektantem.

- Materialy i urzadzenia zastosowane do realizacji powinny odpowiada¢ wymogom
postawionym w projekcie, co do jako$ci parametrow technicznych, odpowiednich atestow i
certyfikatow. Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych producentow i dostawcow
odpowiednich materiatow. Wszystkie materiaty/urzadzenia zastosowane przy realizacji
instalacji objetych niniejszym opracowaniem projektowym winny posiadaé niezbgdne
certyfikaty, dopuszczenia, atesty i $wiadectwa sanitarne.

- Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegdtowienia
rozwiazan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez, konstrukcje i instalacje oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora bez konsultacji z projektantem.

- Zakompletne opracowane nalezy przyja¢ wszystko co zostalo narysowane, opisane, objete
specyfikacja oraz nie ujgte a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

- Brak elementow w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), zdaniem
Wykonawcy niezbednych do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich
zamontowania i dostarczenia.

- Rysunki i czg¢$¢ opisowa s3 dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie
ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

11. DROGI

11.1 Podstawa i zakres opracowania

Projekt budowlany zjazdu zostat zaprojektowany na zlecenie Inwestora :

GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDROJ

W zakres opracowania wchodzi wykonanie projektu drogowego wykonawczego dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe amfiteatru wraz z infrastruktura techniczng w Krynicy — Zdréj na
dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7,
2276/6,2278/11.

11.2 Dane wej$ciowe
- Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,
- Plan zagospodarowania terenu opracowany przez pracowni¢ architektoniczng SANECCY SP.
70.0.,
- Dokumentacja fotograficzna.
- Dokumentacja geologiczna — PROGEO- Piotr Prokopczuk — lipiec 2020r.
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11.3 Stan istniejacy

Dziatki Inwestora zlokalizowane sa w miejscowosci Krynica — Zdro6j przy ul. Nikifora Krynickiego,
Bulwary Dietla. W rejonie planowanej inwestycji znajduje si¢ potoku Palenica. Teren jest silnie
uzbrojony w sieci cieplownicze, energetyczne, oswietleniowe, kanalizacyjne, wodociagowe, sie¢ wody
mineralnej, sieci teletechniczne i gazowe. Infrastruktura drogowa wraz ze schodami terenowymi
umozliwia dojscie do istniejacych budynkéw i stacji PKL Gory Parkowe;.

11.4 Stan projektowany

11.4.1 Sytuacja i rozwigzanie wysokoSciowe

Na badanym terenie projektuje si¢ budowe Amfiteatru. W ramach zadania projektuje si¢ budowe sceny
plenerowej wraz z zapleczem sanitarno — szatniowym, infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem
terenu. Posadowienie cze$ci zapleczowej, podpiwniczonej (zachodnia czg$¢ projektowanej inwestycji)
na ptycie fundamentowe;j, a ptyty widowni amfiteatru w cze$ci niepodpiwniczonej oraz stupdéw i innych
podpar¢ zadaszenia (wschodnia czg$¢ projektowanej inwestycji) na palach fundamentowych z oczepami
lub belkami oczepowymi w obrebie podtoza skalnego.

W ramach projektu drogowego zaplanowano wykonanie drogi dojazdowej do amfiteatru i stacji PKL
Gory Parkowej. Zlikwidowane zostang schody i=uniemozliwiajgce dojazd oraz obstuge osob
z niepetlnosprawno$ciami.

Droga dojazdowa do stacji PKL bedzie posiadata zmienna szeroko$¢ od 4.00m — 4.50m —5.40m i
dtugos¢ ok. 90m. Zaprojektowano nawierzchni¢ z kostki granitowej ze $ciekiem ,, rzymskim ,, z trzech
rzedow kostki zlokalizowanym w rejonie osi drogi. W $cieku zlokalizowano kratki wodosciekowe.
Droga bedzie posiadata pochylenia poprzeczne i=2%. Na odcinku kilometrazu lokalnego 0+010 —
0+035 w potudniowej czesci drogi zlokalizowano miejsca postojowe o szerokosci 2.50m. Droga zostata
wlaczona do istniejacego zjazdu z ul. Bulwary Dietla.

Droga dojazdowa do amfiteatru bedzie posiadata szeroko$¢ 4.0m i dlugos¢ ok. 40m. Zaprojektowano
nawierzchni¢ z kostki granitowej z jednostronnym pochyleniem poprzecznym i=2%. W rejonie
wlaczenia dojazdu do drogi prowadzacej do stacji PKL pochylenia poprzeczne sa zmienne, zgodnie z
przekrojami podluznymi — przechytka.

W celu rozwiazania wysokos$ciowego projektowanego uktadu wykonano przekroje podtuzne AA’

, B-B’ oraz rozwigzanie warstwicowe.

Przekrdj podtuzny A-A’ posiada pochylenia podiuzne i=2,0% oraz i=9,00%. Zatamania niwelety
wyokraglono tukami pionowym R=50m.

Przekrdj podtuzny B-B’ posiada pochylenia podtuzne i=8,50%, i=9,00% oraz i=2,00%.

Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowym R=40m i R=75m.

Odbiornikiem wod opadowych beda studzienki wodosciekowe, odwodnienia liniowe i kanalizacja
projektowana wg odrgbnego opracowania branzowego.

Studzienki wodosciekowe 1 odwodnienia liniowe nalezy wyposazy¢ w ruszty o klasie min. D400.
Nawierzchnia z kostki granitowej bedzie obramowana kraweznikiem granitowym15/30cm i
opornikami granitowymi 12/25c¢m. Odkrycia tych elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z czgécia
rysunkowa niniejszego opracowania.

11.4.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu wykopu , nasypu i koryta pod nawierzchnie.

Ziemi¢ uzyskang z koryta nalezy zatadowaé na samochod i odwiez¢ na odktad Iub rozplanowaé po
terenie Inwestora. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-S-02205 z 1998r. Grunt z
wykopow nie nadaje si¢ do wbudowania w koryto drogowe.

W poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego roboty =ziemne nalezy prowadzi¢ rg¢cznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci, istniejgce sieci razie odkrycia kabli uzbrojenia
podziemnego nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROTA na szerokosci projektowanej
nawierzchni. Roboty na sieciach prowadzi¢ po pozyskaniu odpowiednich warunkow od gestorow sieci.
Z uwagi na uksztattowanie terenu, zblizenie robét ziemnych do istniejgcego potoku

Palenica, muréw oporowych i skarp, projektowane skarpy , ich zabezpieczenie, odwodnienie i
wzmocnienie bedg przedmiotem odrgbnego opracowania geotechnicznego. Schody terenowe

nalezy wykonaé wg odrebnego opracowania konstrukcyjnego.

206



11.4.3 Odwodnienie

Uksztattowanie nawierzchni drogowych zostanie zrealizowane poprzez wyksztalcone

pochylenia podtuzne i poprzeczne.

Odbiornikiem wod opadowych beda studzienki wodo$ciekowe, odwodnienia liniowe i1 kanalizacja
projektowana wg odrgbnego opracowania branzowego.

Studzienki wodo$ciekowe i odwodnienia liniowe nalezy wyposazy¢ w ruszty o klasie min. D400.

Na terenie Inwestora zlokalizowano 5szt. studzienek wodosciekowych i okoto 40m odwodnienia
liniowego — plac amfiteatru. Wody opadowe zostang odprowadzone do projektowanej wg odrebnego
opracowania kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora.

11.4.4 Przekroj konstrukeyjny

Zgodnie z dokumentacja geologiczng i geotechniczng o PROGEO- Piotr Prokopczuk — lipiec
2020r. istniejace podioze z uwagi na zalegajace grunty gliniaste nalezy zaliczy¢ do kategorii nosnosci
gruntu G4.
Zgodnie z dokumentacja nalezy wykonaé zabezpieczenie $cian glebokich wykopéw, a wykonanie
wykopow prowadzi¢ w suchej porze roku z zakazem pozostawiania otwartych wykopdéw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych tj. deszcz, mroz.
Z uwagi na planowane zagospodarowanie oraz przeznaczenie obiektu wraz z przewidywanym
ruchem pojazdow, przyjeto kategorie ruchu dla nawierzchni - KR2.
Konieczne jest doprowadzenia podioza pod konstrukcjg nawierzchni drog, do grupy nos$nosci G1
charakteryzujacej si¢ wtornym modutem odksztalcenia min. E2= 100 MPa. (przyjmujac kategorie
ruchu KR2).
Wzmocnienie podtoza nalezy wykonac jako uktad warstw:
- geowlodknina separacyjno - filtracyjna o wtdknach ciaglych wzmocniona przez igtowanie -
Mp>=250g/m2, CBR>=2,5kN
- w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwoch warstwach, wg PN-S-06102 — 40cm

(1) PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA:

9 cm — kostka kamienna granitowa tupana

4 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

23 cm - podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie w dwoch warstwach, wg PN-S-06102

40 cm - w-wa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie w dwoch warstwach, wg PN-S-06102

geowloknina separacyjno - filtracyjna o wtdknach ciaglych wzmocniona przez igtowanie -
Mp>=250g/m2, CBR>=2,5kN

76 cm RAZEM

Projektowang nawierzchnie zgodnie z czgsécig rysunkowg niniejszego opracowania obramowac:

- kraweznikiem 15/30cm granitowym na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i lawie
betonowej z oporem do 2/ 3 wysokos$ci kraweznika z betonu C 12/15 gr. 15cm.

- opornikiem 15/30cm granitowym na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm i lawie
betonowej z obustronnym oporem do 2/ 3 wysokos$ci opornika z betonu C 12/15 gr.15¢m.

- kraweznikiem 15/30cm granitowym na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 4cm ze
sciekiem z dwoch rzgdow kostki i wspdlnej ze Sciekiem tawie betonowej z oporem do 2/3
wysokosci kraweznika z betonu C 12/15 gr. 15cm.
Dodatkowo wykonaé:

- Sciek z trzech klumn kostki brukowej kamiennej granitowej na podsypce
cementowopiaskowej 1:4 i tawie betonowej C12/15 grubosci 20cm

11.4.5 Uwagi koncowe

- Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i przepisami BHP.
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Projekt wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie /tekst jednolity z dnia 29.01.2016r Dz. U. poz.
124/, przyje¢to skrajni¢ drogi 4.5m liczong od poziomu nawierzchni.

Po wykorytowaniu, nalezy sprawdzi¢ no$no$¢ podtoza, w przypadku braku no$no$ci nalezy
doprowadzi¢ do wymaganej normowo nosnosci podtoza w konsultacji z projektantem

i uprawnionym geologiem.

Przed wykonaniem konstrukcji nawierzchni nalezy zdja¢ warstwe gleby - zgodnie z
dokumentacja geotechniczng.

Podtoze pod nawierzchni¢ nalezy zagesci¢ zgodnie z normg "Roboty ziemne".
Bezwzglednie przy wykonywaniu robot ziemnych nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia
podtoza w miejscach wystepowania gruntow GLINIASTYCH.

Nasypy nalezy wykonywac z gruntow zageszczalnych.

Wszystkie materialy powinny odznacza¢ si¢ wlasciwo$ciami mrozoodpornymi.
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