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Ławkę żelbetową od strony zbocza wykonać w geometrii wg projektu
architektonicznego. Grubość płyt i ścianek 15 cm, płyty i ścianki
utwierdzone w ścianie zewnętrznej budynku zaplecza, zbrojenie górą i
dołem: poprzecznie ∅12 co 10 cm, podłużnie ∅12 co 15 cm, pręty
poprzeczne z hakami odpowiednio kotwione w ścianie, otulina - 4,0 cm.
Zewnętrzne krawędzie sfazować.
W ścianie budynku zaplecza pozostawić odpowiedni otwór wg geometrii
w projekcie architektury.

ławka
żelbetowa

Ścianki o szerkości 20cm. Zbrojenie ścianek, jak balustrad
w pozostałej części obiektu

Górne rzędne ścianek wg. projektu arch. Ścianki
posdowione bezpośrednio na rzędnej 585,60m.

Zasypwykopu wykonać z zasypki piskowo- żwirowej
zgęszczonej warstwowo((warstwygr.30cm),Stopień

zagęszczeni Is=0,98. Zasyp wykonać równomiernie z obu
stron ścianek.
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ścianę betonować po ułożeniu
prefabrykatów schodowych
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ścianę betonować po ułożeniu
prefabrykatów schodowych
Zbrojenie jak ścianki na oczepie
w osi 7

  poz. zmienny
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Zbrojenie jak w Przekroju d-d


