
RZUT PALI I PŁYTY
FUNDAMENTOWEJ ZAPLECZA

1:100

7

6

5

4

3

2

1

PF1 - płyta fundamentowa żelbetowa gr. 35 cmposadowiona na palach
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BUDYNEK DOLNEJ STACJI KOLEJKI
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PW 1
(12,18;-1,71)

[-5,20;-0,45]

PW 2
(11,56;4,21)

[-5,20;-0,45]

PW 3
(8,23;9,14)
[-5,20;-0,45]

PW 4
(2,98;11,94)
[-5,20;-0,45]

PW 5
(-2,98;11,94)
[-5,50;-0,45]

PW 6
(-8,23;9,14)
[-5,50;-0,45]

PW 7
(-12,25;4,94)
[-5,50;-0,75]

PW 8
(16,93;-2,38)
[-5,20;+1,22]

PW 9
(16,07;5,85)

[-5,20;+1,22]

PW 10
(11,44;12,71)
[-5,20;+1,22]

PW 11
(4,14;16,59)
[-5,20;+1,22]

PW 12
(-4,07;16,30)
[-5,50;+1,22]

PW 13
(-11,24;12,49)
[-5,50;+1,22]

PW 14
(-15,92;6,27)
[-5,50;-0,75]

PW 15
(22,29;-3,13)
[-5,20;+2,88]

PW 16
(21,15;7,70)

[-5,20;+2,88]

PW 17
(15,06;16,73)
[-5,20;+2,88]

PW 18
(5,45;21,84)
[-5,20;+2,88]

PWP 19
(-5,65;22,68)
[-5,50;-0,75]

PWP 20
(-4,59;18,39)
[-5,50;-0,75]

PWP 21
(-9,28;21,63)
[-5,50;-0,75]

PWP 22
(-9,69;18,35)
[-5,50;-0,75]

PWP 37
(-34,05;13,35)
[-5,50;-0,75]

PW 38
(-29,60;9,77)
[-5,50;-0,75]

PW 39
(-25,05;6,51)
[-5,50;-0,75]

PW 40
(-21,85;5,05)
[-5,50;-0,75]

PW 41
(-19,96;4,18)
[-5,50;-0,75]

PW 34
(-21,17;6,91)
[-5,50;-0,75]

PWP 33
(-23,80;8,45)
[-5,50;-0,75]

PWP 32a
(-22,60;10,11)
[-5,50;-0,75]

PW 32
(-25,93;11,31)
[-5,50;-0,75]

PW 36
(-30,01;14,26)
[-5,50;-0,75]

PW 31
(-25,63;14,27)
[-5,50;-0,75]

PWP 30
(-21,37;15,20)
[-5,50;-0,75]

PWP 27
(-17,58;17,22) 
[-5,50;-0,75]

PWP 24
(-13,17;19,56)
[-5,50;-0,75]

PWP 23
(-8,29;15,72)
[-5,50;-0,75]

PWP 25
(-14,33;15,92)
[-5,50;-0,75]

PWP 26
(-12,68;14,09)
[-5,50;-0,75]

PWP 28
(-19,46;13,13)
[-5,50;-0,75]

PWP 29
(-14,73;9,94)
[-5,50;-0,75]

PW 42
(-2,20;-2,65)
[-6,20;-2,20]

PW 43
(0,00;-2,65)

[-6,20;-2,20]

PW 44
(2,20;-2,65)
[-6,20;-2,20]

PW 45
(-2,20;-0,25)
[-6,20;-2,20]

PW 47
(2,20;-0,25)
[-6,20;-2,20]

PW 48
(-1,90;1,75)

[-6,20;-2,20]
PW 49

(0,00;2,95)
[-6,20;-2,20]

PW 50
(1,90;1,75)
[-6,20;-2,20]

PW 46
(0,00;0,95)
[-6,20;-2,20]

C
C

PW 51
(23,78;-3,08)
[-5,20;+1,88]

PW 52
(25,78;-3,03)
[-5,20;+1,88]

PW 54
(23,74;-1,08)
[-5,20;+1,88]

PW 53
(25,74;-1,03)
[-5,20;+1,88]

PW 55
(23,11;3,72)

[-5,20;+1,88]

PW 58
(22,63;5,66)
[-5,20;+1,88]

PW 57
(24,57;6,14)
[-5,20;+1,88]

PW 56
(25,05;4,20)
[-5,20;+1,88]

PW 60
(22,77;11,09)
[-5,20;+1,88]

PW 59
(20,98;10,21)
[-5,20;+1,88]

PW 61
(21,89;12,89)
[-5,20;+1,88]

PW 62
(20,09;12,00)
[-5,20;+1,88]

PW 63
(17,49;16,08)
[-5,20;+1,88]

PW 64
(19,05;17,34)
[-5,20;+1,88]

PW 66
(16,24;17,64)
[-5,20;+1,88]

PW 65
(17,80;18,89)
[-5,20;+1,88]
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PF2 - płyta fundamentowa żelbetowa gr. 25 cm

posadowiona bezpośrednio

A3

Zakładany sposób posadowienia:

Obszar A:
- A1 - posadowienie budynku zaplecza na płycie fundamentowej opartej na palach
wielkośrednicowych ∅80 cm wykonywanych w rurze obsadowej; pale żelbetowe zagłębione w
skale łupkowo-piaskowcowej na głębokość min. 2,0 m poniżej stropu skały; szacowana
rzędna spodu pali ok. -5,5 (tj. ok 5,0÷8,0 m ppti). Niektóre pale nachylone pod kątem 8°.

- A2 - posadowienie płyt trybun na belce oczepowej opartej na palach wielkośrednicowych
jw.; szacowana rzędna spodu pali ok. -5,5 (tj. ok 6,0÷8,5 m ppti).

- A3 - posadowienie podpory centralnej zadaszenia ("leja") na oczepie opartym na palach
wielkośrednicowych jw.; szacowana rzędna spodu pali ok. -6,2 (tj. ok 7,2÷7,8 m ppti).

- A4 - posadowienie słupów zadaszenia i płyt trybun na stopach fundamentowych i belkach
oczepowych opartych na palach wielkośrednicowych jw.; szacowana rzędna spodu pali
ok. -5,2 (tj. ok 6,4÷9,5 m ppti).

Obszar B:
- posadowienie płyt i ścian pochylni na nasypie / w wykopie; posadowienie w poziomie
min. -1,2 m w stosunku do poz. wykończeniowego pochylni lub otaczającego terenu;
średni wykop 1,9 m, maksymalny wykop 2,9 m.

Dodatkowo schody terenowe - wg projektu Architektury.

Właściwe uzgodnienia z UZG znajdują się w projekcie technicznym.

PW 61
(21,93;12,91)
[-5,20;+1,88]

± 0,00=582,50m n.p.m.

2.56°
odchylenie układu współrzędnych
od kierunku północnego

Punkt centralny
(początek układu współrzędnych)
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PW 41a
(-18,61;5,98)
[-5,50;-0,75]
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Rzut pali i pğyty fundamentowej
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   PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŧONE

11.2021 / 03.2022DATA

NR RYSUNKU

SANECCY SP. Z O.O

AMFITEATR

dr inŨ. Piotr Sokal
MAP/0199/PWBKb/19

mgr inŨ. Monika świerczek

KONSTRUKCJA

GMINA KRYNICA - ZDRčJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRčJ

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inŨ. Wojciech Sokal MAP/0036/PWOK/03

KRYNICA - ZDRčJ DZ. NR 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11


