OPIS OPRAW OSWIETLENIOWYCH AMFITEATRU W KRYNICY

e 13— Oprawa przemystowa, ktérej obudowa to poliweglan o wymiarach
1245x100x90mm. Kolor obudowy jest grafitowy. Sposdb montazu zwieszany. Uktad
Swietlny stanowig diody Sredniej mocy o kacie Swiecenia 60°. Klosz to poliweglan.
Wydajny uktad optyczny pozwala na osiggniecie skutecznosci swietlnej 132Im/w. Oprawa
w temperaturze barwowej 4000K oraz ogdlnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra
280. Zastosowany zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V
50/60Hz i sprawnosci >90%. Zastosowane przytgcze elektryczne to przewdd max 3x1,5
mm?2. Charakteryzuje sie niskim ujednoliconym wskaznikiem ol$nienia(UGR) <22 zgodnie
znormg (EN 12464-1). Catkowity pobdr mocy oprawy to 34W, przy strumieniu swietlnym
4500Im. Zywotnoé¢ oprawy jest przewidziana na 100 000 h dla L80B10 zgodnie z TM21
Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to -25 ... +35. Zgodnie z norma EN
61140 oprawa wystepuje w | klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien
szczelnosci jest na poziomie IP65 (wg normy EN 60529) a odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne jest na poziomie IK 08(zgodnie z normg EN 62262). Oprawa posiada
certyfikat ENEC.

e 71 - Architektoniczna oprawa na zrédta swiatta LED dedykowana do pracy w podtozu (kostka
brukowa) o wymiarach 600x74x81mm. Obudowa ze stali nierdzewnej. Uktad swietlny
stanowig diody sredniej mocy o dookdlnym rozsyle $wiatta. Zasilanie bezpieczne niskim
napieciem SELV. Oprawa w temperaturze barwowej 3000K oraz ogdlnym wskaznikiem
oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowane przytacze elektryczne to przewdd max 2x0,75
mm?2. Catkowity pobdr mocy oprawy to 9,9W, przy strumieniu $wietlnym 450Im. Zywotno$¢
oprawy jest przewidziana na 72 000 h dla L90B10 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres
temperatur pracy dla tej oprawy to -40 ... +50. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje
w |l klasie ochronnosci przed porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie
IP67 (wg normy EN 60529) a odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK
10(zgodnie z norma EN 62262).



Z2 — Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna o wymiarach 100x108mm.
Kolor obudowy jest czarny. Sposéb montazu w podtozu. Uktad swietlny stanowig diody
Sredniej mocy o kacie Swiecenia 16°. Klosz to szyba hartowana. Oprawa w temperaturze
barwowej 3000K oraz ogdlnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra >80. Zastosowany
zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i sprawnosci
>55%. Zastosowane przytacze elektryczne to przewdd max 2x2,5 mm?2. Catkowity pobér mocy
oprawy to 5W, przy strumieniu $wietlnym 240lm. Zywotnoé¢ oprawy jest przewidziana na
50 000 h dla L70B50 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to
-25 ... +40. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w |l klasie ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP67 (wg normy EN 60529) a
odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 10(zgodnie z norma EN 62262).

Z3 — Doziemna, najazdowa oprawa dekoracyjna architektoniczna o wymiarach 210x120mm.
Kolor obudowy jest czarny. Sposéb montazu w podtozu. Uktad swietlny stanowig diody
Sredniej mocy o kacie Swiecenia 45°. Klosz to szyba hartowana. Oprawa w temperaturze
barwowe]j 3000K oraz ogdlnym wskaznikiem oddawania barw CRI/Ra =80. Zastosowany



zasilacz STANDARD o znamionowym napieciu wejsciowym 220-240V 50/60Hz i sprawnosci
>80%. Zastosowane przytacze elektryczne to przewdd max 2x2,5 mm?2. Catkowity pobdr mocy
oprawy to 15W, przy strumieniu $wietlnym 1020Im. Zywotno$¢é oprawy jest przewidziana na
50 000 h dla L70B50 zgodnie z TM21 Przewidziany zakres temperatur pracy dla tej oprawy to
-25 ... +40. Zgodnie z normg EN 61140 oprawa wystepuje w |l klasie ochronnosci przed
porazeniem elektrycznym, stopien szczelnosci jest na poziomie IP67 (wg normy EN 60529) a
odpornosc¢ na uszkodzenia mechaniczne jest na poziomie IK 10(zgodnie z normg EN 62262).

OPRAWY AWARYJNE | EWAKUACYJNE

AW1 - oprawa oswietlenia awaryjnego przeznaczona do oswietlania przestrzeni otwartych,
zrédto swiatta LED, montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa
przy zakupie dodatkowych elementéw mocujgcych), moc zrddta swiatta 2W, 350 Im, czas
pracy awaryjnej 1h, wersja z testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjny - NM, stopien
szczelno$ci IP 65, zasilanie 230 V AC /50 - 60 Hz + 10%,

AW3c - oprawa oswietlenia awaryjnego przeznaczona do o$wietlenia zakoriczenia drogi
ewakuacyjnej, zrédto swiatta LED, , moc Zrddta swiatta 2 W, 204 Im, czas pracy awaryjnej 3h,
wersja z testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopien szczelnosci IP
65. Oprawa montowana natynkowo z dodatkowym akcesorium zwiekszajgcym szczelnos$é
oprawy do IP67. Zakres temperatury pracy: -15-40 °C zasilanie 230 V AC/ 50 - 60 Hz £ 10%,
EW1 - oprawa o$wietlenia awaryjnego przeznaczona do przestrzeni otwartych, Zzrédto swiatfa
LED, montowana natynkowo lub podtynkowo (opcja podtynkowa mozliwa przy zakupie
dodatkowych elementéw mocujgcych) , moc Zzrédta swiatta 1W, 150 Im, czas pracy awaryjnej
3h, wersja z testem automatycznym AT, tryb pracy awaryjno - sieciowy M, stopien
szczelnosci IP 65, zasilanie 230 V AC /50 - 60 Hz + 10%,



