Wtaz uliczny wyposazony w:
- zatrzask,

- zawias,

- uszczelke gumowa,

Pierscien dystansowy: 6, 8 lub 10cm

Ptyta pokrywowa

STUDNIA z kinetg typu wykonang fabrycznie

PRZEKROJ A-A
- WERSJA 1 Z PLYTA

| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

Stopnie zlazowe zeliwne

lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa

Podstawa studni z:

- kinetg betonowa wykonang fabrycznie
- wyltozenie kinety klinkierem
- wbudowanymi przejsciami szczelnymi

Krociec

Uszczelka

Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm
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Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

PRZEKROJ C-C dla st. potgczeniowych
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PRZEKROJ B-B

- WERSJA 1 ZPLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM
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- Komore roboczg h=2,20 m, liczac od’spoczhika, stosowaé w studniach
21500 przy gtebokosciach powyzej 4,0

- Srednica studni @1000, gtebokosé posadowienia do 3,0 m

- Srednica studni @1200, gteboko$¢ posadowienia od 3,0 do 4,0 m

- Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12

- Pierscien odcigzajgcy zastosowac w zaleznosci
od zalecann MPWIK lub ZGK

- Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykopu

- Realizacja prefabrykatow dla studni na zatomach winna nastgpi¢
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na

ostateczng weryfikacje katéw.
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