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prety dolne przyspawat / 60

do strzmion i pretow C3

.

1550 ﬂi
Belke BW betonowat tacznie z ptyta - nie wykonywat w

przerwy roboczej na styku elementow.

Uwagi:

1. Zewnetrzne krawedzie elemenftu sfazowac (faza 1,5x1,5cm).

2. Opis zbrojenia na rysunku odnosi sie do osi pretow.

3. Minimalna Srednica watka do giecia pretow
(jesli na rysunku nie podano inaczej):
- prety @8 - d=32mm, - prety ¢10 - d=40mm,
- prety @12 - d=48mm, - prety @16 - d=64mm,
- prety 20 - d=140mm, - prety 25 - d=175mm,
- prety 32 - d=224mm.

L. Prety zbrojenia podtuznego belki odgiac pod katem 13°
dostosowujac je do zataman belki w rzucie.

5. W Srodku przesta prety dolnego zbrojenia belki
przyspawat do strzemion i pretéw (3.

6. Belke BW betonowat tacznie z ptyta - nie wykonywat
przerwy roboczej na styku elementow.

7. Dozbrojenie stref zakotwien wykonat wg Projektu

sprezenia.

8. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami
projektow wykonawczych, w szczegolnoSci z uwagami
na rysunku 20/W niniejszego opracowania.

Beton C40/50

- klasa konstrukgji: S&

- klasy ekspozycji: XC&4, XF3

- grubo$ci otuliny: 4,0 cm

- kruszywo tamane (np. bazalt, melafir)

- nie stosowat kruszywa granitowego lub
innego zmniejszajacego modut Younga betonu

- zastosowat Srodek uszczelniajacy beton
w jego strukturze oraz powodujacy

.samouszczelnienie rys” (np. Penetron
Admix lub réwnorzedny)

- cement CEM |

- mrozoodporno$t F200

- wodoszczelno$t W10

- kolorystyka i inne wymagania wg proj.

architektury,

Stal zbrojeniowa
- B500SP
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